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本 书 探讨 了 传感器 技术 的 
关键 方面 ， 涵 盖 用 于 医疗 保 
健 、 健 康 和 环境 感知 等 应 用 领 
域 的 有 线 、 无 线 和 独立 传 感 
器 ， 并 且 还 特别 对 这 些 领 域 特 
有 的 社会 、 法 规 和 设计 方面 内 
容 进 行 了 独到 分 析 ， 这 在 其 他 
图 书 中 很 少 能 学 习 到 。 

本 书 采 用 基于 应 用 的 方 
式 ， 使 用 真实 案例 来 讲解 传 感 
器 应 用 方面 的 实用 经 验 。 通 过 
设计 和 验证 流程 ， 引 导读 者 了 
解 传感器 应 用 的 研究 、 部 署 和 


管理 等 各 阶段 。 
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在 智能 时 代 , 智 慧 医疗 、 穿 戴 式 运动 追踪 、 生 活 环境 监测 等 相关 科技 
产品 正 逐 渐 改 变 人 类 的 生活 方式 ， 而 这 其 中 传感器 起 着 关键 作用 。 

本 书 正 是 基于 此 从 基本 理论 和 现实 具体 案例 应 用 等 方面 对 传感器 技术 
在 医疗 、 健 康 和 环境 监测 中 的 应 用 进行 了 深入 的 探讨 。 

本 书 将 帮助 临床 医疗 和 技术 研究 者 、 工 程 师 、 学 生 等 广大 读者 理解 并 
解决 在 学 习 、 开 发 传感器 应 用 过 程 中 面 对 的 技术 性 与 非 技术 性 的 挑战 。 
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传感器 技术 是 物理 、 电 子 学 、 光 子 学 、 机 械 学 、 化 学 以 及 生物 学 等 的 交叉 研究 
领域 ， 广 泛 地 应 用 于 科学 研究 和 产品 设计 等 领域 。 传 感 器 在 医疗 、 保 健 及 环境 监测 
应 用 上 的 使 用 已 经 变 得 非常 广泛 。 随 着 社会 经 济 的 不 断 发 展 与 人 类 生活 水 平 的 不 断 
提高 ， 人 们 对 于 自身 医疗 、 健 康 和 环境 监测 方面 的 要 求 也 越 来 越 高 。 为 了 保证 医疗 
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用 于 对 人 体 生命 体征 和 各 种 








传感器 除了 应 用 于 医 




















的 应 用 进行 了 深入 的 探讨 ， 





助 于 临床 和 技术 研究 者 、 工 程 师 、 学 生 等 至 


的 技术 性 与 非 技术 性 的 挑战 


5 章 ， 主 要 介绍 了 传感器 和 人 台 
i; 第 6 ~8 章 ， 重点 描述 设 
X 内 容 是 如 何 将 这 些 传感器 应 用 于 医疗 、 健 康 和 环 
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素 ; 第 9~11 章 ， 主 要 





测 ; 第 12 章 对 全 书 进行 了 总 





择 感 兴趣 的 章节 进行 阅读 。 
从 而 让 读者 能 更 加 深入 地 理 
这 类 特殊 的 传 感 技术 ， 本 书 











活动 的 实时 监测 。 与 
医疗 的 模式 逐步 转向 积极 的 预防 保健 模式 ， 极 大 地 
疗 保健 领域 ， 同 时 还 被 广泛 
监测 领域 ， 从 多 个 方面 最 终 实 现 对 人 体 健 康 的 全 面 保 护 。 

本 书 的 作者 从 基本 理论 和 应 用 的 视角 对 传 感 
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计 一 个 成 功 的 传感器 应 用 有 
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解 主 题 信 息 。 作 者 从 医疗 、 


的 核心 内 容 同样 也 适用 于 其 
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疗 成 本 ， 越 来 越 多 的 传感器 技术 融入 到 了 人 们 的 日 常生 活 中 ， 
同时 ， 医 疗 方 式 也 从 传统 的 被 动 


了 社会 的 医疗 负担 和 成 本 。 


全 用 于 与 人 自身 健康 相关 的 环境 


器 技术 在 医疗 、 健 康 和 环境 监测 中 
用 和 评价 提供 一 些 实用 的 见解 ， 有 
E 解 在 发 展 传感器 应 用 过 程 中 传感器 面 对 


了 全 书 的 主要 内 容 ; 第 2 ~ 
需要 的 硬件 和 软件 知 
f 需 考虑 的 各 种 相关 的 非 技 
ARE 
5 阅读 每 个 章节 ， 也 可 以 选 
章节 内 容 相关 的 辅助 材料 ， 
健康 和 环境 监测 的 视角 讨论 
ERB ERRATA, 














本 书 由 浙江 大 学 生物 医学 工程 与 仪器 科学 学 院 生 物 
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宁 、 王 君 和 王 平 统 稿 。 他 们 结合 各 自 的 科研 工作 ， 除 了 对 英文 愿 文 进行 了 患 实 原著 的 
翻译 外 ， 还 对 原著 中 部 分 专业 叙述 进行 了 相应 的 解读 和 说 明 ， 并 对 书 中 的 个 别 错误 进 











行 了 更 正 ， 使 其 便于 国 








物 医学 交叉 领域 的 研究 人 员 和 学 生 阅 读 使 用 。 
本 书 内 容 所 涉及 的 研究 领域 非常 广泛 ， 限 于 译 者 的 水 平 ， 翻 译 过 程 中 难免 存在 错误 
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发 现 和 康复 的 故事 ， 讲 
EF, ， 给 我 们 的 肌肉 和 
我 们 现在 和 未 来 的 ， 
AER 
Ne 





为 传感器 检测 





因为 

















需要 。 











身体 属性 和 
健康 的 可 见 的 和 不 可 见 上 
传 感 技术 为 人 们 做 出 快速 响应 和 预警 。 

t4? 为 什么 是 现在 ? 因为 我 们 已 经 准备 好 了 ， 
因为 主要 的 技术 发 展 趋势 正在 发 生 融 合 : 
行 的 计算 和 作为 商品 的 计算 机 程序 (“应 用 程序 ”) ; 与 
使 用 合适 的 传感器 铺 平 了 道路 。 我 们 必须 这 样 做 ， 是 





R1 


信息 革命 包括 全 球 
此 同时， 纳米 技术 的 进步 为 
因为 存在 急需 解决 的 


医疗 和 工业 进步 在 排 





色 ? 是 否 采 用 微型 摄像 药丸 检测 过 你 的 肠 道 ? 是 否 检 查 过 五 个 月 后 会 出 生 的 
HBL? 这 个 世界 充满 了 神秘 感 ， 超 越 了 我 们 传统 的 五 大 感官 能 够 感知 的 


门 自身 的 、 内 在 和 外 





RAR d 
E 地 利用 起 来 。 

和 日常 生活 。 我 所 说 
EER. 天 
物质 ， 加 强 测量 的 
































站 必须 这 样 做 。 我 们 


网 络 、 流 


问题 ， 从 





BA m AE 


能 手机 革命 的 时 代 ， 它 并 不 是 火箭 科学 或 者 心脏 手术 ， 而 是 可 能 在 全 球 普及 并 适应 


我 们 日 常生 活 的 相 
数字 生活 


对 我 来 说 ， 这 些 都 是 我 发 自 内 心 的 感受 。 我 是 一 个 糖尿 病 患者 ，] 


ERI TE 





JR E 
影响 ， 
它 除 


BE 


T, 








AGE. 


药物 摄 入 和 和 运动 之 间 相 互 影响 
我 可 以 做 一 个 计算 : S 
4 (我 自身 的 特定 系数 














E 是 科技 才能 


感谢 葡萄 糖 传感器 的 30 多 年 的 发 展 。 传 感 技术 在 我 日 常生 活 中 的 
生 用 已 经 帮助 我 成 为 全 球技 术 先 驱 公 司 的 一 名 生物 传 感 技术 决策 者 。 

糖尿 病 是 一 个 被 信息 技术 控制 状态 的 最 好 例子 。 从 本 质 上 讲 ， 状 态 是 碳水 化 合 
作为 个 人 监测 的 生物 传感器 。 基 于 相互 
p 果 我 食用 的 蛋 卷 冰淇淋 拥有 28g 的 碳水 化 合 物 ， 我 把 
) ， 然 后 注射 7 个 单位 的 胰岛 素 。 如 果 我 的 生物 传 感 
也 就 是 葡萄 糖 测 定 仪 测量 的 结果 100 个 单位 太 高 ， 我 就 将 碳水 化 合 物 除 以 50 
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后 再 注射 2 个 单位 的 胰岛 素 。 如 果 葡 萄 糖 测定 仪 的 读数 小 于 70 个 单位 ， 我 就 吃 25g 
的 糖 。 有 点 复杂 ， 但 这 就 是 它 如 何 工 作 的 ， 而 且 确 实 这 样 工作 。 
目前 ， 有 成 千 上 万 的 葡萄 糖 测定 仪 。 最 近 医 疗 保健 系统 的 一 大 发 展 就 是 持续 的 


血液 监测 ， 











让 我 们 见 到 日 常 血 糖 的 情况 ， 
负担 








不 是 一 个 植 入 器 官 ， 























对 于 那些 有 糖尿 病 的 人 、 医 生 、 其 他 纳税 人 来 说 ， 这 绝对 是 革命 性 变 
化 。 我 们 不 仅 能 高 分 辨 率 地 管理 血糖 ， 更 好 地 模仿 我 们 受 损 的 新 陈 代谢 ,而 且 可 以 
给 我 们 新 的 令 人 兴奋 的 见解 和 实践 ， 减 少 日 常 管理 的 
。 我 们 能 够 认识 到 我 们 行为 的 直接 原因 和 和 影响， 最 终 改 善 我 们 的 生活 ， 降 低 医 
疗 保健 费用 。 如 今 很 多 专家 承认 ， 这 对 护 到 
固执 己见 的 信息 技术 专家 容易 将 期 望 寄 必 
而 是 一 个 软件 ， 输 入 连续 的 血糖 测量 和 计算 说 明 至 胰岛 素 泵 。 





BAA 和 患者 来 说 是 一 个 神秘 的 世界 。 
E 于 最 后 的 前 治 








“人 工 胰腺 ”。 这 





有 热情 的 医疗 技术 员 会 乐意 遵循 相似 的 发 展 路 线 提出 其 他 几 个 条 件 。 


力量 的 神奇 转变 


























直 是 少数 人 的 特权 。 
揭示 生命 的 奥秘 


生命 的 奥秘 都 在 我 们 的 眼皮 底下 ， 而 生物 传感器 为 我 


尔 会 感到 惊讶 : 今天 医疗 系统 正在 经 历 一 
制药 物 摄 入 。 是 的 ， 实 际 上 我 们 一 旦 稍微 过 量 使 用 
人 们 期 望 的 是 ， 生 物 传 感 技术 的 故事 也 是 
们 提供 了 认识 自己 ， 看 到 以 前 无 法 看 见 的 ， 超 
数 人 控制 的 巨大 而 又 昂贵 仪器 。 记 住 数码 相机 和 哲 
们 正 奔 向 一 个 广泛 的 领域 一 一 医疗 和 保健 、 食 品 和 饮食 、 水 、 电 、 环 境 监测 和 家 庭 
护理 。 传 感 技术 将 通过 提供 按 需 实现 健康 状态 来 在 医疗 服务 质量 方面 发 挥 关 键 作 
用 。 传 感 器 还 可 以 通过 获得 新 的 个 人 模式 护理 








场 大 的 转变 ， 糖 尿 病 患者 可 以 自己 控 
了 胰岛 素 就 会 有 致命 的 危险 。 
力量 神奇 转变 的 故事 。21 世纪 为 我 
战 我们 传统 认 知 观点 ， 并 打破 之 前 少 








照 手 机 记录 下 了 怎样 的 世界 ? 我 

















和 服务 使 服务 创新 ， 这 些 直 到 现在 一 


门 感知 周围 和 现实 提供 了 


新 的 方法 。“ 生 物 传 感 技术 遍及 日 常生 活 ” 时 代 ， 我 们 每 天 都 会 面 对 很 多 新 的 数 
据 ; 它 可 能 是 我 们 自己 的 ， 我 们 会 利用 和 分 享 我 们 认可 的 数据 。 我 们 的 传感器 将 始 


终 开启 并 始终 连接 在 一 起 ; 它们 将 与 其 他 生物 传感器 一 起 工作 ， 
(crowdsource) 数据 ， 在 发 生 和 复发 时 间 、 





通过 众 包 


空间 和 不 同人 群 中 产生 新 的 意义 ， 提 取 





新 的 模式 。 这 能 使 我 们 增加 对 自己 的 自省 和 了 解 ; 它 也 会 让 我 们 与 所 爱 的 人 产生 更 
多 亲密 的 互动 ， 增 加 我 们 对 周围 世界 的 认识 。 





心率 和 步伐 、 阳 光 的 紫外 线 、 环 境 污染 、 


一 代 的 传 感 技术 消费 者 所 利用 ， 消 费 者 











大 脑 活 动 、 细 菌 一 一 这 一 切 都 会 被 新 
将 超过 移动 时 代 去 开拓 新 兴 功 能 。 
随 着 技术 难度 的 降低 和 和 变 得 方便 使 用 ,这些 信 号 的 价格 会 进一步 降低 。 数 据 将 





变 得 更 加 容易 获得 。 不 需要 再 通过 抽取 血液 或 者 其 他 体液 ， 我 们 将 采用 非 侵入 式 的 





方法 一 一 声 、 光 、 电 、 呼 吸 喧 探 和 服装 








来 检测 这 些微 小 的 变化 。 前 人 考虑 我 们 身体 


周围 的 预兆 ， 尽 管 采用 不 同 的 和 更 有 用 的 感官 ， 但 是 生物 传感器 将 证 明 它们 是 正 


确 的 。 


Rmo 序 区 





本 书 是 一 本 介绍 传感器 及 其 应 用 的 书 ， 使 我 们 能 够 拥有 更 大 的 权利 监测 自己 的 
健康 、 保 健 和 居住 环境 。 我们 被 引 向 了 未 来 ， 一 个 可 以 让 我 们 每 个 人 都 前 所 未 有 清 
晰 地 看 清 人 体 复杂 性 ， 看 到 我 们 自己 身体 的 预兆 并 且 可 以 记录 它 ， 使 它 成 为 个 人 或 
者 公共 认 知 的 基础 。 作 者 提供 了 令 人 兴奋 的 见解 ， 同 时 希望 得 到 大 家 的 宣传 和 
指正 。 

生物 传感器 正在 走 近 我 们 一 一 欢迎 来 探究 这 本 展现 了 时 代 惊 奇 、 具 有 权威 性 、 
充满 奥秘 的 技术 指导 工具 书 。 



































David Gordon 
英特尔 集团 战略 规划 总 监 
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Boi A 


健康 是 一 切 幸 福 的 基础 。 


一 一 李 . FR 19 世纪 英国 诗人 





当 我 们 刚 开始 打算 写 一 本 关于 传感器 及 其 应 用 的 书 时 ， 我 们 还 对 书 的 主题 和 形式 有 
一 点 犹 称 。 尺 管 有 一 些 优秀 的 关于 传感器 及 其 功能 的 书籍 ， 但 是 我 们 还 是 觉得 这 是 一 个 
机 遇 ， 给 传感器 的 发 展 、 使 用 和 评价 提供 一 些 实践 性 的 见解 。 在 英特尔 数字 健康 集团 和 
独立 生活 科技 研究 中 心 的 六 年 合作 中 ， 我 们 涉足 为 数 以 百 计 的 爱尔兰 老人 开发 和 使 用 医 
疗 技术 。 在 那 段 时 间 ， 我 们 在 多 学 科 交 叉 的 团队 中 工作 ， 获 得 了 很 多 病人 和 临床 专家 的 
深入 见解 ， 学 到 了 很 多 有 价值 的 知识 。 这 些 经 验 有 助 于 我 们 更 好 地 理解 传感器 技术 如 何 















































能 被 成 功 应 用 和 外 部 因素 如 何 能 影响 真实 世界 的 传感器 应 用 。 在 本 书 中 ,我 们 采用 实践 











和 容易 理解 的 方式 分 享 了 我 们 了 解 的 知识 。 我 们 介绍 的 主题 包括 设备 规范 、 管 理 传感器 
的 使 用 、 数 据 形 象 化 和 社会 因素 ， 这 些 都 是 现代 传感器 应 用 的 基础 ， 很 少 在 传感器 或 相 






































关 领 域 专业 书籍 中 讨论 。 我 们 还 讨论 
电脑 的 众多 应 用 ， 影 响 着 传感器 在 











了 这 些 技术 的 发 展 趋势 ， 比 如 智能 手机 和 平板 
省 费 市 场 中 应 用 的 扩展 。 








我 们 关注 医疗 、 保 健 、 环 境 监 测 领域 ， 因 为 它们 是 我 们 在 21 世纪 中 面 对 的 最 
大 的 全 球 挑战 。 传 感 技术 在 这 些 领域 中 扮演 着 重要 的 角色 ， 使 我 们 了 解 影响 我 们 生 





活 的 各 种 因素 ， 包 括 我 们 的 健康 状况 、 生 活 习 惯 、 饮 食 和 饮用 水 、 呼 吸 的 空气 和 居 























住 的 生活 环境 质量 。 在 这 个 传 感 技术 越 来 越 多 的 世界 ， 我 们 想 要 写 一 本 简单 易 懂 的 


























书 ， 有 助 于 临床 和 技术 研究 者 、 工 程 师 、 学 生 和 那些 对 传感器 好 奇 的 人 理解 在 发 展 








传感器 应 用 过 程 中 传感器 面 对 的 技术 性 与 非 技术 性 的 挑战 。 我 们 希望 本 书 也 有 助 于 
相关 领域 专家 ， 如 临床 医生 和 工程 师 ， 从 而 更 加 全 面 地 了 解 传 感 器 的 应 用 。 








本 书 第 1 章 为 引言 ， 概 述 了 全 
一 个 点 对 点 智能 传感器 应 用 所 需要 





的 主要 内 容 ; 第 2 ~5 章 描述 了 传感器 和 创建 
硬件 和 软件 组 成 ; 第 6 ~8 章 描 述 了 设计 一 个 


成 功 的 传感器 应 用 所 需 考虑 的 非 技术 因素 ; 第 9~11 章 描述 了 传感器 在 健康 、 保 健 





和 环境 监测 中 的 应 用 ; 第 12 章 对 全 








书 进 行 了 总 结 与 展望 。 读 者 可 以 连续 阅读 每 个 








章节 ， 也 可 以 选择 感 兴趣 的 章节 进行 阅读 。 在 整 本 书 中 ,我 们 加 入 了 参考 文献 和 人 外 





部 材料 ， 从 而 让 读者 能 更 加 深入 地 理 











解 主题 信息 。 尽 管 我 们 从 健康 、 保 健 和 环境 监 


测 的 视角 讨论 传 感 技 术 ， 但 我 们 相信 本 书 的 核心 内 容 适 用 于 所 有 传 感 技术 领域 。 











我 们 希望 在 读 完 本 书后 ， 你 们 不 





又 会 分 享 我 们 对 传 感 技术 和 传感器 应 用 的 认识 ， 你 


们 也 会 分 享 我 们 对 传感器 应 用 和 这 些微 小 设备 快速 进化 使 我 们 的 生活 变 得 更 加 美好 的 好 


奇 和 惊讶 。 


Michael J. McGrath 
Cliodhna Ni Scanaill 
英特尔 欧洲 实验 室 
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ill 


对 于 一 个 成 功 的 技术 ,现实 必须 优先 于 公共 关系 ， 因 为 自然 不 会 被 恩 弄 。 
Richard P. Feynman， 物 理学 家 





我 们 生存 在 一 个 不 断 快速 变化 的 时 代 ， 受 到 人 口 、 社 会 和 经 济 发 展 的 驱动 。 每 
一 天 ， 我 们 消耗 更 多 地 球 有 限 的 自然 资源 。 我 们 对 地 球 的 影响 主要 通过 城市 化 、 能 
源 利 用 、 瞩 物产 生 等 方面 ， 而 这 些 影 响 会 产生 不 利 的 后 果 。 环 境 的 污染 水 平 不 断 增 
加 ， 会 影响 我 们 的 健康 和 保健 。 从 城市 中 的 雾 狂 、 饮 用 水 的 污染 到 晚间 熟睡 的 干 
扰 ， 人 类 活动 已 经 对 我 们 和 我 们 的 地 球 造成 了 巨大 的 影响 。 在 20 世纪 ， 我 们 的 工 
作 和 生活 方式 有 了 重大 的 变化 ， 我 们 有 了 更 多 久 坐 的 生活 方式 。 这 导致 了 越 来 越 多 
公众 的 健康 问题 ， 如 肥胖 、 动 脉 硬化 、 癌 症 、 慢 性 肝病 以 及 其 他 生活 方式 疾病 。 随 
着 世界 人 口 不 断 老 龄 化 ， 平 均 寿 命 的 增加 给 我 们 的 医疗 系统 带 来 了 巨大 的 压力 。 各 
国政 府 被 迫 削 减 一 些 计 划 ， 诸 如 家 庭 医 疗 救 助 ， 以 降低 快速 增加 的 医疗 成 本 ， 然 而 
现在 的 模式 根本 无 法 扩展 到 未 来 。 

我 们 也 需要 将 医疗 方式 从 被 动 型 转 为 健康 导向 型 。 这 个 转型 的 主要 目标 是 用 最 
低 的 医疗 系统 成 本 尽 可 能 长 地 保持 人 类 的 健康 。 无 论 信 息 是 正面 的 还 是 负面 的 ， 能 
为 人 们 提供 可 操作 的 关于 他 们 健康 及 其 影响 因素 的 信息 都 是 重要 的 。 系 统 提供 的 有 
关 运 动 、 饮 食 、 周 围 环境 等 的 数据 访问 入 口 ， 同 时 采用 智能 的 数据 处 理 和 呈现 方 
式 ， 这 些 是 支持 人 类 行为 改变 的 关键 。 这 个 世界 充满 挑战 ， 也 需要 很 多 解决 方案 ， 
以 应 对 重大 的 全 球 问题 。 科 技 ， 比 如 传感器 技术 ， 能 帮助 我 们 应 对 21 地 纪 中 重要 
的 全 球 性 挑战 。 

传感器 在 许多 现代 工业 应 用 中 发 挥 了 不 可 或 缺 的 作用 ， 包 括 食品 加 工 和 运输 、 
空气 质量 、 医 疗 方法 等 日 党 监控。 在 一 个 多 世纪 以 来 ， 虽 然 传 感 器 一 直 在 我 们 的 身 
边 ， 然 而 具备 综合 信息 和 通信 技术 功能 的 现代 传感器 一 一 智能 传感器 的 出 现 不 超过 
30 年 。 人 们 在 计算 能 力 、 存 储 、 能 源 管 理 、 各 种 形式 的 因素 、 连 接 选项 以 及 软件 
开发 环境 都 取得 了 显著 的 进展 。 同 时 传 感 功能 也 发 生 着 重要 的 进步 。 我 们 已 经 见证 
了 生物 传 感 吉 的 出 现 ， 并 且 已 经 应 用 在 各 种 消费 产品 中 ， 如 测试 怀孕 、 胆 固 醇 、 过 
敏和 生育 能 力 。 

低 成 本 的 微机 电 系 统 (Micro Electro Mechanical System, MEMS) 传 感 融 的 发 展 
和 快速 商业 化 ， 如 3D 加 速度 传感器 ， 已 经 被 大 量 地 集成 于 从 汽车 到 智能 手机 的 各 
种 设备 之 中 。 廉 价 的 半导体 传感器 已 经 催化 了 环境 传 感 技 术 平 台新 领域 的 产生 ， 如 
家 庭 空气 质量 监测 。 低 成 本 传 感 需 的 多 元 化 促进 了 传 感 技术 的 普遍 性 。 现 在 传 感 需 
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和 传感器 网 络 可 以 被 佩戴 或 集成 到 我 们 的 生活 环境 ， 甚 至 是 我 们 的 服装 中 ， 而 且 不 
会 对 我 们 的 日 常生 活 产生 影响 。 来 自 这 些 传 感 带 的 数据 有 望 成 为 新 的 主动 保健 的 范 
例 ， 用 于 潜在 问题 的 早期 检测 ， 例 如 心脏 疾病 的 风险 (胆固醇 水 平 升 高 )、 肝 病 
( 尿 胆 红 素 水 平 升 高 ) 、 贫 血 (血液 中 铁 和 蛋白 水平 ) 等 。 传 感 器 越 来 越 多 地 用 于 监 
视 日 常 活动 ， 如 通过 智能 手机 即时 访问 运动 时 我 们 的 状态 。 我 们 的 健康 与 我 们 的 周 
围 环境 之 间 的 关系 正在 发 生 显著 的 变化 。 传 感 顺 技术 能 赋予 普通 公民 关于 空气 和 水 
质 等 环境 问题 的 信息 ， 如 噪声 污染 。 在 线 共 享 这 些 数据 支持 公民 主导 传 感 技术 的 发 
展 。 当 人 们 在 网 上 贡献 自己 的 数据 时 ， 包 括 很 大 区 域 范 围 内 参数 ， 如 空气 质量 的 众 
包 (crowdsource) 分 布 图 就 可 以 被 生成 和 共享 。 

尽管 所 有 这 些 发 展 是 值得 关注 的 ， 而 且 对 许多 人 的 生活 是 有 意义 和 积极 的 ， 有 
些 方面 也 是 需要 注意 的 。 正 如 Richard P. Feynman 指出 的 那样 ， 现 实 必须 优先 于 公 
共 关 系 。 传 感 右 不 应 被 视 为 解决 我 们 所 有 问题 的 万 能 药 。 相 反 ， 它 们 应 该 被 视 为 非 
常 有 用 的 工具 。 合 适 的 工具 需要 合适 的 工作 ， 就 像 任 何 复杂 的 工具 ， 传 感 咒 和 传 感 
器 系统 有 它们 的 优点 和 缺点 。 传 感 器 及 其 操作 特征 的 正确 匹配 是 使 用 的 关键 。 所 需 
的 数据 准确 性 必须 与 合适 稳定 应 用 的 生命 周期 相 匹 配 。 然 而 高 灵敏 和 高 精度 的 传 感 
器 通常 更 昂贵 ， 因 此 ， 传 感 吉 的 使 用 应 仔细 权衡 成 本 与 应 用 程序 的 数据 质量 要 求 。 
传感器 技术 ， 尤 其 是 无 线 传 感 器 网 络 (Wireless Sensor Network, WSN) ( 见 本 书 第 
431), ， 提 供 各 种 各 样 的 功能 。 然 而 ， 它 们 在 基于 需要 清晰 的 社会 或 经 济 效益 中 的 
现实 世界 里 有 时 缺乏 意义 。 这 些 技术 只 有 在 采用 创新 的 方式 解决 问题 ， 同 时 其 性 能 
等 于 或 优 于 现 有 的 解决 方案 时 才 会 有 意义 。 真 实 和 忠诚 的 消费 者 数据 必须 存在 。 最 
后 ， 任 何 讨论 使 用 传感器 的 淤 在 成 本 优势 ， 尤 其 是 无 线 传 感 器 网 络 ， 通 常 只 有 在 必 
要 操作 性 能 应 用 程序 标准 得 到 满足 后 才 会 进行 讨论 。 

在 传感器 技术 尤其 在 消费 领域 还 有 许多 挑战 。 然 而 ， 我 们 相信 有 很 多 机 会 确保 
快速 发 展 它们 的 能 力 来 缩小 现 有 的 差距 。20 世纪 预示 着 基于 各 种 传 感 方法 的 各 类 
传 感 吉 的 大 规模 出 现 。21 世纪 则 是 应 用 它们 的 世纪 一 一 传 感 顺 技术 和 信息 通信 技 
术 融 合 的 驱动 让， 影响 我 们 生活 的 方方面面 ， 尤 其 是 本 书 讨论 的 领域 。 


1.1 本 书 的 主要 内 容 


在 本 书 中 ， 我 们 广泛 探讨 了 关于 传 感 技术 、 传 感 器 系统 以 及 医疗 、 健 康 和 环境 
监测 应 用 的 相关 话题 。 本 书 针对 临床 和 技术 研究 人 人员、 工程师 、 学 生 、 广 大 群众 
等 ， 向 他 们 介绍 传感器 在 重要 领域 的 应 用 现状 。 读 者 应 该 会 全 面 了 解 技 术 和 非 技术 
的 关键 挑战 ， 解决 点 对 点 传 感 带 应 用 的 发 展 所 存在 的 问题 。 我 们 提供 真实 的 例子 ， 
为 读者 提供 传感器 应 用 成 功 发 展 、 使 用 和 管理 的 实用 见解 。 读 者 也 会 对 现在 和 未 来 
传感器 应 用 对 个 人 、 社 会 和 伦理 影响 有 更 深入 的 认识 。 本 书 提供 以 应 用 为 基础 来 描 
述 在 实践 和 实验 中 传 感 融 技术 的 应 用 。 它 引导 读者 从 对 研究 问题 的 构思 ， 通 过 设计 
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和 验证 过 程 ， 到 实现 传感器 应 用 的 使 用 和 管理 。 本 书 中 所 用 的 项 目 和 例子 主要 是 基 
于 英特尔 公司 或 联合 学 术 研究 计划 的 研究 。 

传 感 技术 的 主题 在 这 30 年 中 已 经 有 了 巨大 的 发 展 。 因 此 ， 我 们 专注 的 基本 
传 感 原理 主要 为 第 2 章 所 描述 的 应 用 领域 。 核 心 主题 包括 电化 学 、 光 学 生物 传 感 
fi Fl MEMS 传 感 带 技术 。 信 息 通 信 技 术 在 同一 时 期 有 着 深远 的 影响 ， 从 根本 上 
改变 了 我 们 在 日 常生 活 中 使 用 传感器 的 方式 。 第 3 童 涉及 了 影响 智能 传 感 絮 和 传 
感 器 系统 的 关键 技术 。 第 4 章 从 架构 视角 介绍 了 传 感 吉 使用。 架构 从 离散 的 传 感 
器 到 无 线 传 感 器 网 络 包括 物 联 网 大 地 理 区 域 ， 在 这 个 区 域 中 ， 大 量 传感器 连接 到 
互联 网 从 而 产生 “大 数据 ”。 我 们 对 个 人 使 用 的 离散 传感器 和 应 用 于 大 地 理 区 域 
应 用 的 传感器 网 络 进行 了 全 面 的 回顾 。 我 们 还 讨论 了 传感器 在 交互 机 器 的 应 用 中 
益 增 加 的 作用 。 

传感器 和 它 产 生 的 数据 一 样 有 价值 ， 所 以 ， 确 保 传感器 的 质量 是 任何 传感器 应 
用 的 关键 。 我 们 呈现 和 使 用 传感器 数据 的 方式 也 能 极 大 地 影响 它 的 价值 。 传 感 咒 数 
据 的 处 理 、 可 视 化 和 多 元 化 会 在 第 5 章 中 讨论 。 监 管 的 考虑 因素 会 在 第 6 REP 
及 ,尤其 是 包括 在 本 书 中 的 应 用 领域 的 内 容 。 对 于 我 们 健康 和 保健 等 关键 方面 感知 
的 能 力 会 对 社会 产生 积极 和 消极 的 影响 。 第 7 章 主 要 从 社会 科学 的 角度 涉及 这 些 影 
响 。 一 个 传 感 融 的 关键 挑战 是 将 实验 室 的 样机 转化 为 现实 世界 的 实际 使 用 。 第 8 章 
关注 于 在 真实 世界 中 传感器 的 规划 和 使 用 。 第 9 ~ 11 章 概述 当前 传感器 技术 在 医 
疗 、 健 康 和 环境 领域 的 应 用 ,分 析 了 各 自 领 域 的 关键 驱动 和 限制 因素 。 我 们 关注 主 
要 的 新 兴 技 术 实践 ， 如 智能 手机 和 平板 电脑 等 移动 平台 。 实 践 解决 方案 和 创新 产品 
的 实例 贯穿 在 这 些 章 节 中 ， 还 包括 了 这 些 解决 方案 的 未 来 发 展 。 第 12 章 着 眼 于 先 
驱 们 是 如 何在 21 世纪 建立 一 个 新 型 医学 模型 。 这 些 视角 基于 传感器 技术 的 使 用 并 
且 提供 持续 的 人 体 监 测 ， 从 而 能 更 好 地 认识 它 的 复杂 性 和 影响 因素 ， 例 如 生活 方 
式 、 基 因 组 成 、 环 境 质量 等 。 未 来 将 不 会 再 是 医生 开 药 治疗 疾病 ， 而 是 医生 为 病人 
提供 传 感 顺 和 应 用 来 诊断 他 们 健康 问题 的 根源 。 我 们 也 会 看 到 未 来 影响 传感器 应 用 
发 展 的 主要 趋势 ， 例 如 在 环境 应 用 中 众 包 方式 发 展 使 用 。 
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1.2 传感器 的 历史 概述 


1883 年 产生 的 第 一 人 台 恒 温 需 被 认为 是 第 一 个 现代 传感器 。 此 后 ， 基 于 多 种 原理 
各 种 形式 的 传感器 不 断 涌现 。 早 期 的 传 感 铝 是 简单 的 装置 ， 检 测 关注 的 物理 量 ， 产 生 
了 机 械 学 、 电 学 和 光学 形式 的 输出 信号 。 在 最 近 的 10 年 ， 计 算 、 无 处 不 在 的 通信 、 
网 络 连接 、 移 动 智能 设备 和 云集 成 已 经 极 大 地 增加 了 传感器 的 功能 ， 如 图 1-1 所 示 。 
直到 现在 ， 在 医疗 领域 传 感 技术 的 使 用 还 是 局 限于 医院 ， 而 在 医院 以 外 场所 的 
使 用 还 是 非常 有 限 的 。 技 术 和 护理 模式 的 发 展 受 到 患者 、 家 庭 保 健 提 供 者 、 公 共 机 
构 和 个 人 的 支持 ， 应 用 这 些 发 展 ， 他 们 能 更 好 地 管理 自己 的 健康 和 保健 。 例 如 ， 生 
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图 1-1 反映 信息 通信 技术 水 平和 消费 者 应 用 相 结合 的 传感器 发 展 历史 














物 传 感 技术 的 概念 第 一 次 是 由 Clarke 和 Lyons 在 1962 年 提出 。 葡 萄 糖 生 物 传感器 
的 概念 到 1975 年 才 由 Yellow Springs 仪器 公司 发 展 为 商业 现实 。 生 物 传感器 在 这 几 
年 迅速 发 展 ， 它 们 是 数 十 亿美 元 的 产业 。 现 在 它们 已 经 广泛 存在 于 非 处 方 的 健康 相 
关 应 用 中 ， 例 如 家 用 测试 艾滋 病 、 怀 孕 ， 以 及 过 敏 检测 。 最 近 ， 生 物 传感器 被 应 用 
于 环境 领域 ,例如 检测 细菌 、 杀 虫 剂 和 水 样 中 的 重金 属 。 

基于 MEMS 的 传感器 发 展 使 微小 和 高 精度 的 传感器 被 集成 到 从 运动 手表 和 消 
费 电 子 到 汽车 的 各 种 设备 中 。MEMS 已 经 成 为 本 书 中 所 讨论 的 许多 应 用 领域 中 的 关 
键 部 分 。 在 1959 年 ，Richard P. Feynman 在 加 州 理工 学 院 发 表 了 名 为 “在 底层 有 很 
多 空间 ”的 精彩 演讲 。 在 这 个 讲座 中 ， 他 指出 了 MEMS 器 件 的 基本 概念 和 技术 。 
然而 ， 直 到 20 世纪 90 年 代 初 ， 美 国政 府 相 关机 构 才 开始 加 快 发 展 MEMS 传感器 的 
大 型 项 目 。 使 用 半导体 制造 技术 ， 第 一 个 表面 微机 械 加 速度 传感器 (ADXL50) 商 
品 是 在 1992 年 由 ADI 公司 销售 。 此 后 ， 在 1998 年 ， 基 于 MEMS 的 博世 公司 陀螺 仪 
被 商业 应 用 于 汽车 行业 (Marek et al. , 2012) 。 成 本 低 、 高 精度 、 高 可 靠 性 运动 传 
感 絮 产生 了 很 多 应 用 ， 包 括 那 些 针 对 健康 和 保健 的 领域 。 

在 最 近 的 几 十 年 中 ， 传 感 絮 的 发 展 受 到 了 信息 通信 技术 的 深远 影响 ， 包 括 集成 
微 控 制 器 、 无 线 通 信 模 块 和 永久 性 数据 存储 。 这 些 技术 能 支持 一 般 架 构 传 感 器 系统 
的 发 展 。 计 算 、 存 储 和 通信 特性 被 用 于 服务 共同 连接 的 多 传感器 。 总 的 来 说 ， 这 些 
功能 的 增强 已 经 生产 出 能 提供 智能 传感器 解决 方案 的 传感器 ， 这 些 传感器 主要 特征 
包括 数字 信号 处 理 和 无 线 数据 流 。 在 健康 和 保健 领域 ， 无 线 穿戴 式 网 络 在 1995 年 
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出 现 。 这 些 网 络 一 一 通常 被 称 为 无 线 体 域 网 ( Wireless Body Area Network, 
WBAN) 一 一 由 几 个 用 于 生理 信号 测量 的 传感器 组 成 ， 并 无 线 地 向 计算 设备 进行 
传输 。 

传 感 需 将 如 何 继续 发 展 ? 许多 重要 的 趋势 正在 形成 。 首 先 我 们 开始 看 到 传 感 需 
的 商业 化 ， 从 有 限 的 、 专 用 的 传感器 使 用 过 渡 到 在 公众 当中 普遍 的 使 用 。 商 业 化 的 
传感器 产品 存在 于 药店 、 体 育 用 品 店 、 连 锁 超 市 和 网 络 。 目 前 ， 由 于 重要 的 品牌 在 
市 场 上 的 营销 ， 使 得 传感器 在 体育 和 健康 应 用 方面 快速 增长 。 第 一 款 用 于 个 人 环境 
监测 关注 于 提高 生活 质量 的 产品 已 经 出 现 。 数 据 众 包 ， 虽 然 还 处 于 起 步 阶段 ， 也 会 
通过 应 用 程序 、 网 络 和 云 被 连接 到 智能 手机 和 平板 电脑 或 集成 到 它们 之 中 。 连 续 传 
感 器 的 小 型 化 和 低 成 本 片上 系统 (System on Chip, SOC) 会 持续 地 补充 未 来 物 联 
网 (Internet of Things, IOT) 发 展 。 传 感 器 会 逐渐 融入 日常 生活 ， 与 它们 相互 作用 
会 变 得 被 动 化 和 日 党 化。 健康 、 保 健 和 环境 监测 的 关系 会 持续 推进 和 驱使 人 类 行为 
的 改变 。 传 感 器 的 监测 会 使 我 们 了 解 生活 方式 并 影响 我 们 的 医疗 和 健康 的 因素 。 数 
据 挖 掘 技术 ， 尤 其 是 模式 匹配 和 机 顺 学 习 技 术 将 有 助 于 解 开 隐 藏 的 模式 和 传 感 需 的 
数据 关联 。 这 些 趋势 会 让 我 们 首次 采用 众 包 使 流行 病 学 与 个 性 化 定制 的 健康 相 
关联 。 


1.3 传感器 应 用 的 驱动 力 



































如 上 所 述 ， 各 种 社会 、 经 济 和 环境 挑战 有 着 全 球 性 的 影响 。 全 球 人 口 变 化 引发 
如 何在 21 世纪 有 效 地 进行 可 负担 和 可 持续 医疗 的 激烈 讨论 。 技 术 ， 包 括 传 感 技术 
则 是 这 些 讨论 的 一 部 分 。 有 关 生 活 习惯 相关 疾病 (如 肥胖 ) 的 增加 而 产生 的 公共 
卫生 挑战 ,一 直 是 西方 国家 关注 的 焦点 。 地 球 在 过 去 两 个 多 世纪 的 工业 化 已 经 对 我 
们 的 环境 质量 产生 了 深远 的 影响 。 在 同一 时 期 ， 人 类 的 活动 能 力 如 运输 对 我 们 环境 
的 影响 大 幅度 增长 。 越 来 越 多 的 人 意识 到 了 我 们 整体 的 自然 环境 会 显著 地 影响 我 们 
的 健康 和 保健 。 采 用 传感器 技术 的 解决 方法 会 使 人 们 更 好 地 了 解 关 于 环境 质量 和 它 
们 影响 因素 的 信息 ， 使 我 们 能 了 解 这 些 关 键 驱 动力 的 更 多 细节 。 


1.3.1 健康 与 健身 


由 于 缺乏 锻炼 、 不 良 饮食 、 吸 烟 和 过 度 的 饮酒 而 引起 的 生活 习惯 相关 的 疾病 在 
全 球 范围 内 日 益 增 加 。 在 最 近 的 《 柳 叶 刀 》 医学 期 刊 上 发 表 的 论文 表明 在 2008 年 
有 5700 多 万 人 死亡， 其 中 约 530 万 人 是 由 于 缺乏 运动 导致 的 ， 增 加 运动 可 以 使 生 
命 增加 0. 68 ^F. (Lee et al. , 2013) 。 弗 雷 明 汉 心 脏 病 的 分 析 研 究 也 证 明了 ， 长 期 
运动 有 利于 预防 心血 管 疾病 的 发 病 率 (Shortreed et al. , 2013) 。 目 前 的 建议 是 ， 
每 个 成 年 人 每 周 的 运动 时 间 为 130min。 然 而 ， 几 乎 三 分 之 一 的 成 年 人 没有 足够 的 
运动 ， 导 致 发 生 更 大 疾病 的 危险 ， 例 如 心脏 病 和 糖尿 病 (Park, 2012), 
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我 们 的 饮食 在 20 世纪 发 生 了 显著 的 变化 。 每 十 年 加 工 食品 和 快餐 食品 在 全 球 
范围 内 都 会 持续 上 升 ， 导 致 脂肪 、 盐 、 甜 味 剂 和 糖 类 摄 入 的 上 升 。 消 费 肉 类 显著 增 
长 ， 而 非 桔 类 的 水 果 、 蔬 菜 和 全 麦 食品 减少 ， 这 些 变化 使 我 们 的 卡路里 的 摄 和 人 量 显 
著 提 高 ， 导 致 肥胖 的 增加 。 酒 类 的 消费 也 发 生 了 变化 。 世 界 卫生 组 织 (WHO) fi 
计 250 万 人 由 于 醒酒 导致 死亡 (WHO, 、2011) 。 尽 管 在 过 去 的 几 十 年 里 ， 西 方 国 
家 醒酒 的 人 均 消 费 已 经 稳定 甚至 下 降 ， 然 而 在 其 他 国家 ， 比 如 印度 ， 饮 酒 还 是 在 不 
断 上 升 。 酒 的 消费 已 经 成 为 一 个 重要 问题 。 例 如 ，20% 的 美国 人 消费 了 90% 的 酒 
精 。 相 似 的 情况 也 存在 于 其 他 国家 ， 如 和 荷兰、 加 拿 大 。 柄 酒 (消费 5 杯 或 者 更 多 
的 酒 ) 尤其 是 在 周末 是 很 正常 的 ， 但 这 样 的 喝酒 方式 会 导致 严重 的 健康 问题 ， 如 
PLR 、 呼 吸 抑制 、 神 经 损伤 等 (Babor，2010) 。 吸 烟 仍 然 也 是 引起 疾病 的 大 问题 
(American Lung Association, 2013) 。 吸 烟 率 在 过 去 的 几 十 年 基本 不 变 。 据 统计 ， 
在 2000 ~ 2050 年 之 间 吸 烟 会 导致 4.5 亿 人 死亡 (Jha, 2009) 。 这 些 生活 方式 会 对 
医疗 系统 产生 重大 的 疾病 负担 和 经 济 影 响 (Al - Maskari, 2010) 。 

癌症 、 心 血管 疾病 和 糖尿 病 是 全 球 导 致死 亡 和 残疾 的 主因 (UN,, 2010), 4 
球 疾病 负担 研究 机 构 指出 ， 年 轻 人 和 中 年 人 非 传染 性 疾病 的 发 病 率 正在 显著 增加 ， 
主要 是 由 喝酒 、 抽 烟 和 肥 翌 导致 的 。 例 如 在 西方 国家 20% ~ 30% 的 人 都 串 有 肥胖 
证 ， 而 且 在 逐渐 增加 。 那 些 采 用 西方 生活 习惯 和 饮食 方式 的 亚洲 国家 ， 肥 胖 也 在 不 
断 地 增加 ， 例 如 印度 。 肥 胖 与 血糖 水 平 的 升 高 、 血 脂 的 增加 、 血 压 的 升 高 ， 以 及 对 
胰岛 素 敏 感性 的 降低 相关 。 据 世界 卫生 组 织 估 计 ， 超 重 或 肥胖 是 全 球 第 五 大 死亡 风 
险 ， 导 致 每 年 至 少 280 万 成 人 死亡 。 据 估计 ， 世界 各 地 有 超过 5 亿 的 肥胖 人 和 群 
(WHO,, 2013), 。 对 于 那些 肥胖 人 群 来 说 ， 定 期 监测 血压 、 血 糖 、 心 率 和 血脂 等 关 
键 因素 ， 有 助 于 提高 对 疾病 的 控制 。 传 感 器 技术 则 可 以 在 社区 和 家 里 实现 对 这 些 参 
数 的 监测 。 

人 们 保持 健康 是 传感器 技术 利用 的 重要 驱动 因素 。 人 们 知道 越 来 越 多 能 影响 他 
们 健康 的 生活 方式 ， 正 是 由 于 可 见 的 公共 卫生 活动 。 每 个 人 都 会 期 望 管理 自己 的 体 
重 ， 并 保持 足够 健康 从 而 积极 健康 地 生活 。 那 些 已 经 超重 的 人 可 能 想 要 减轻 体重 和 
采取 措施 以 提高 他 们 的 健康 水 平 。 保 险 公司 也 对 采用 和 维持 健康 的 生活 方式 的 个 人 
保险 费 提 供 额 外 的 折扣 。 一 些 雇主 采取 措施 鼓励 员工 采用 更 积极 的 生活 方式 ， 从 而 
有 效 地 减少 病假 和 健康 保险 费 的 支出 。 

现在 消费 者 有 了 各 种 健身 的 方法 ， 从 独立 的 传 感 技术 设备 ， 例 如 计 步 器 到 各 种 
智能 手机 的 应 用 ， 再 到 集成 传感器 的 运动 手表 。 男 外 ， 电 脑 游戏 平台 ， 如 任天堂 游 
戏 机 、 微 软体 感 游戏 机 和 PS 游戏 机 ， 这 些 健身 游戏 都 适用 传 感 技 术 。 许 多 消费 电 
子 设备 如 智能 手机 和 MP3 播放 器 都 集成 传感器 ， 其 他 特性 如 GPS 则 也 可 用 于 健身 
应 用 程序 。 传 感 技 术 和 其 他 技术 的 结合 可 以 让 人 们 能 在 日 常 中 监视 、 维 护 或 提高 他 
们 的 健康 水 平 。 随 着 人 们 越 来 越 多 地 关注 于 参与 体育 活动 ， 健 身 在 老年 人 中 也 越 来 
越 普 及 。 改 善 肌肉 力量 、 平 衡 、 耐 力 在 保持 老年 人 独立 性 和 减缓 或 防止 疾病 出 现 方 
































































































































面 有 着 重要 作用 。 目 前 ， 这 些 人 并 不 采用 运动 传 感 技术 ; 然而 ， 这 在 未 来 可 能 会 改 
变 。 健 康 与 保健 监测 的 更 大 融合 将 在 这 些 传 感 技术 的 使 用 中 发 挥 重 要 作用 。 


1.3.2 人 口 老龄 化 


全 球 老龄 化 对 医疗 系统 和 相关 影响 已 经 有 据 可 查 。 由 于 医疗 水 平 的 进步 ， 更 好 
传染 病 的 预防 、 饮 食 的 改善 ， 人 们 可 以 获得 更 长 的 寿命 。 美 国人 口 普查 局 预测 
1970 ~ 2020 年 之 间 人 的 平均 预期 寿命 增加 12. 2% (70.8 ~79.5 岁 )。 保 守 估 计 在 
21 世纪 预期 寿命 将 增加 13 岁 (Fogel，2011)。 据 联合 国 估计 ， 在 全 球 范围 内 , OE 
均 寿 命 从 2005 ~ 2010 年 的 68 岁 将 增加 到 2095 ~ 2100 年 的 81 4 (UN,, 2011). 
另 一 些 人 认为 增加 可 能 会 大 得 多 。 虽然 在 21 世纪 增加 寿命 存在 争论 ， 但 每 个 人 都 
认为 我 们 将 活 得 更 久 ， 而 寿命 的 增加 会 对 我 们 的 社会 有 着 深远 的 影响 。 

许多 国家 ， 特 别 是 西方 国家 ， 逐 渐 产 生 人 口 老 龄 化 问题 。 在 这 个 过 程 中 ， 老 年 
人 占 总 人 口 的 较 大 比例 。65 岁 以 上 的 人 数 预计 从 2010 年 的 5. 24 亿 增 加 到 2050 年 
的 15 亿 。 一 个 有 趣 的 结果 是 ， 到 2020 年 65 岁 以 上 的 人 数 将 超过 5 岁 以 下 的 儿童 ， 
这 将 是 人 类 第 一 次 出 现 这 种 情况 (WHO.，2011)。 这 种 人 口 转变 导致 医疗 服务 需 
求 的 上 升 和 更 高 的 支出 ， 因 为 年 长 的 人 通常 更 容易 遭受 健康 问题 ， 包 括 慢性 疾病 ， 
这 样 就 会 使 公共 医疗 服务 的 支出 增加 ， 引 起 许多 政府 的 密切 关注 。 

各 种 努力 已 经 被 用 于 解决 医疗 支出 增加 的 问题 。 许 多 都 围绕 着 信息 通信 技术 展 
F, 包括 提供 新 的 传感器 、 更 便宜 的 社区 和 家 庭 监 护 模式 。 通 过 环境 监测 的 日 常 模 
式 ， 传 感 器 可 以 直接 或 间接 地 监测 人 的 主要 健康 指标 。 在 许多 方面 ， 家 庭 医疗 保健 
成 为 物 联 网 的 一 部 分 ， 初 始 使 用 的 技术 比较 静态 ， 而 且 与 观察 人 物理 位 置 相关 。 不 
久 的 将 来 会 看 到 更 小 的 、 可 穿戴 传感器 可 以 全 天 候 地 监视 一 个 人 的 生命 体征 。 当 超 
过 一 定 的 限制 或 异常 时 ， 如 有 人 无 法 起 床 ， 警 报信 息 可 以 被 发 送 到 临床 医生 。 在 完 
成 全 球 人 口 过 渡 中 ， 这 些 类 型 的 传感器 技术 使 医疗 变 得 可 负担 和 可 扩展 是 十 分 必 
要 的 。 


1.3.3 个 性 化 医疗 


正如 我 们 指出 的 那样 ， 由 于 全 球 人 口 变化 ， 医 疗 经 济 已 经 面临 相当 大 的 压力 。 
由 于 成 本 的 持续 攀升 ， 需 要 将 人 们 的 注意 力 从 被 动 的 治疗 向 积极 医疗 保健 方向 转 
变 。 该 模型 包括 预测 、 诊 断 和 监测 所 使 用 的 各 种 数据 源 。 这 种 转变 的 基石 是 个 性 化 
医疗 的 发 展 。 在 这 个 模型 中 ， 我 们 采用 生物 化 学 和 遗传 学 的 小 团体 和 个 人 替代 全 民 
流行 病 学 的 方法 。 目 前 ， 这 些 信 息 开 始 被 用 于 疾病 (如 癌症 ) 治疗 最 适 药 物 的 选 
择 。 随 着 下 一 代 针 对 具体 疾病 的 药物 疗法 的 出 现 ， 可 以 通过 基因 档案 了 解 病人 是 和 否 
会 对 特定 治疗 药物 产生 反应 。 诊 断 测试 的 需求 不 断 增长 ， 可 以 为 临床 医生 提供 关于 
患者 生物 学 和 疾病 相关 特定 信息 ， 例 如 肿瘤 的 细胞 特征 。 此 外 ， 需 要 比较 诊断 测试 
和 现 有 的 癌症 治疗 方法 。 例 如 ，Genentech 公司 的 药物 赫 赛 汀 以 表达 出 大 量 的 
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Her2/neu 蛋白 的 乳腺 癌 细 胞 为 目标 。 对 所 有 新 的 乳腺 癌 病 例 中 测试 这 两 种 蛋白 ， 
从 而 确定 它们 是 否 能 被 美国 国家 综合 癌症 网 络 指定 的 药物 赫 赛 汀 治疗 。 这 些 测试 代 
表 了 两 种 蛋白 的 诊断 和 后 续 的 治疗 监测 ， 为 生物 传感器 产业 提供 了 机 会 。 

这 些 针对 性 的 治疗 在 疾病 治疗 过 程 中 有 了 显著 进步 ， 但 是 它们 本 质 上 仍然 是 被 
动 的 。 个 性 化 医疗 的 未 来 将 是 如 何 使 用 传感器 技术 来 建立 和 监测 生物 标准 ， 同 时 快速 
识别 它们 。 我 们 开始 看 到 健康 图 谱 的 出 现 ， 这 个 图 谱 是 由 主动 捕捉 和 记录 人 们 长 期 的 
健康 情况 构成 的 。《Wired》 杂 志 在 一 篇 题 为 “知己 知 和 披 : 跟踪 生活 的 每 一 个 方面 ， 
从 睡眠 到 情绪 到 疼痛 ”的 文章 中 讨论 实用 工具 与 健康 相关 的 指标 。 该 文章 描述 数据 
是 如 何 被 用 来 创建 个 人 放大 观测 器 ， 从 而 链接 到 各 种 数据 ， 成 为 更 大 的 可 读 的 模式 
(Wolf，2009) 。 以 这 种 方式 ， 我 们 可 以 进行 干预 ， 尽 早 预防 和 治疗 疾病 ， 从 而 最 大 限 
度 地 提高 疗效 ， 减 少 长 期 治疗 的 影响 ， 将 成 本 降 到 最 低 。 传 感 器 和 信息 通信 技术 
(ICT) 的 结合 将 导致 医药 发 生变 化 ,这些 工具 启动 已 经 存在 的 监测 过 程 ， 并 且 这 些 
监测 将 成 为 常态 ， 这 是 传感器 技术 进入 我 们 日 常生 活 的 主要 驱动 力 。 

我 们 应 该 不 能 忘 了 可 持续 行为 变化 在 个 性 化 医疗 中 发 挥 的 作用 。 除 了 临床 诊断 
应 用 外 ， 它 最 终 是 由 人 们 所 使 用 的 传感器 数据 和 他 们 改正 的 行为 生活 方式 决定 的 。 由 
传感器 提供 的 信息 通信 技术 的 软件 工具 可 以 在 支持 个 人 方面 发 挥 着 至 关 重 要 的 推动 作 
用 。 随 着 个 人 行为 的 变化 ， 传 感 器 数据 变 得 可 视 化 ， 信 息 变 得 个 性 化 ， 目 标 变 得 明 
确 ， 在 线 社交 支持 的 建立 需要 在 长 远 过 程 中 持续 进行 。 这 种 行为 改变 的 本 质 不 是 百 米 
冲刺 而 是 马拉松 ,有些 可 能 持续 人 的 一 生 。 静 态 的 信息 通信 技术 在 短期 内 可 能 会 有 作 
JH, 但 是 在 长 期 过 程 中 会 失败 。 成 功 的 解决 方案 是 将 传 感 技术 和 相关 的 支持 技术 安置 
在 我 们 周围 ， 这 种 方式 是 非常 个 性 化 和 有 帮助 的 ， 并 随 着 个 人 需求 不 断 发 展 。 


1.3.4 公共 卫生 


医疗 的 花费 通常 是 大 多 数 国家 最 为 关心 的 问题 。 这 些 花费 到 2050 年 大 约会 占 
到 GDP 的 20% ~30% ， 而 这 些 比例 在 经 济 上 是 不 可 持续 的 (McKinsey, 2010), R 
们 可 以 发 现 这 部 分 支出 的 快速 增加 是 由 多 个 因素 形成 的 ， 如 人 口 老 龄 化 、 生 活 方式 
引起 疾病 的 增加 、 环 境 因素 等 。 公 共 卫 生 政策 已 经 从 反应 模式 向 关注 保健 的 预防 模 
式 转变 。 官 方 认为 智能 医疗 可 以 在 保证 质量 的 同时 降低 交付 的 成 本 。 健 康 和 保健 已 
经 成 为 卫生 部 门 改 善 生 活 质量 方面 不 可 或 缺 的 一 部 分 。 越 来 越 多 的 公共 卫生 机 构 正 
逐渐 成 为 传感器 的 消费 者 。 目 前 ， 最 常见 的 应 用 是 管理 、 监 控 家 中 慢性 疾病 患者 和 
老年 人 的 健康 状况 。 
健康 恢复 应 用 也 在 被 逐渐 地 关注 ， 例 如 那些 需要 从 手术 中 恢复 的 病人 、 关 节 置 
换 和 中 风 患 者 。 针 对 这 些 患者 团体 的 商业 应 用 已 经 可 以 从 西班牙 电信 和 飞利浦 公司 
获得 。 此 外 ， 系 统 正在 支持 家 庭 锻炼 项 目的 交付 从 而 改善 老年 人 的 力量 和 平衡 ， 作 
为 一 种 针对 健康 问题 ( 如 跌倒 ) 的 预防 性 措施 。 到 目前 为 止 ， 最 初 的 远程 健康 解 
决 方案 的 试验 结果 有 好 有 坏 。 最 近 发 表 在 《 柳 叶 刀 》 杂 志 上 的 文章 ， 分 析 了 在 英 


































































































国 针对 远程 医疗 的 整个 系统 演示 程序 的 有 效 性 。 基 于 输出 成 本 与 care - as - usual 
模型 的 结果 比较 研究 表明 它 是 无 效 的 ( Henderson et al. ，2013 ) 。 然 而 ， 大 多 数 问 
题 可 以 通过 这 些 与 技术 无 关 的 试验 确定 。 结 构 性 改革 医学 必须 完全 接受 这 些 技术 在 
治疗 和 护理 上 的 价值 。 不 仅 许多 研究 表明 远程 医疗 的 使 用 难以 被 人 们 接受 ， 以 致使 
其 应 用 成 为 障碍 ， 同时 迄今 为 止 由 一 线 员 工 开发 解决 方案 的 进展 甚 微 ( Brewster et 
al. , 2013), 

这 种 关注 健康 和 保健 存在 于 我 们 的 生活 和 公共 卫生 领域 ， 为 非 临 床 传 感 领域 的 
相关 公司 提供 了 发 展 的 机 会 。 这 些 公司 正在 考虑 通过 公共 卫生 的 机 遇 加 强 自己 的 品 
牌价 值 和 重新 定位 其 产品 。 这 些 机 遇 包 括 对 活动 的 监测 、 卡 路 里 摄 入 量 的 跟踪 、 重 
要 体征 监测 的 健康 评价 等 。 许 多 产品 与 公共 卫生 中 关键 信息 相关 ， 例 如 锻炼 和 活 
动 、 饮 食管 理 、 早 期 症状 的 检测 等 健康 有 关 的 方面 。 在 未 来 ， 这 些 信息 将 在 各 国政 
府 争 取 医 疗 保健 预算 中 被 放大 ， 从 而 为 传感器 相关 的 产品 创造 更 多 的 机 会 。 

医疗 服务 面临 的 男 一 个 关键 挑战 ， 将 是 医生 的 短缺 难以 满足 日 益 增 长 的 医疗 需 
求 。 美 国 大 学 协会 佑 计 美 国 到 2025 年 时 潜在 的 医生 数量 缺口 高 达 12.4 万 (Dill et 
al. , 2008) 。 这 种 短缺 将 是 不 可 避免 的 ， 因 而 需要 改变 目前 的 医疗 保障 体系 。 这 种 
保障 体系 有 可 能 会 更 注重 护士 和 医生 助理 通过 使 用 技术 在 提供 标准 化 医疗 中 的 作 
用 。 传 感 器 将 发 挥 临床 工具 的 关键 作用 ， 并 且 结 合 智能 应 用 程序 使 从 业者 真正 理 
解 。 这 种 方法 的 实例 将 在 第 8 草 中 介绍 。 


1.3.5 技术 交互 


正如 我 们 通过 本 书 看 到 的 ， 传 感 器 已 不 是 “不 会 说 话 的 ” 传 感 设 备 ， 而 将 通 
过 信息 通信 技术 成 为 智能 传 感 央 和 传感器 系统 。 这 些 功能 使 传感器 能 加 入 到 更 大 的 
科技 生态 系统 。 我 们 已 经 能 够 使 用 技术 交互 驱动 传感器 技术 的 快速 使 用 。 智 能 手机 
的 销售 已 经 超过 十 亿 部 (Reisinger, 2012) ， 而 在 2013 年 智能 手机 销量 首次 超过 标 
准 手机 (Svensson，2013 ) 3G 移动 宽带 也 被 广泛 使 用 ， 尤 其 在 城市 ， 同 时 AG 95 
带 服务 也 被 发 展 起 来 。 无 论 是 采用 3G 或 者 4G 连接 ， 通 用 分 组 无 线 业 务 (GPRS), 
Wi- 下 、 蓝 牙 变 得 无 处 不 在 。 基 于 云 计算 技术 提供 不 断 增 长 的 数据 存储 、 处 理 、 聚 
合 、 可 视 化 和 分 享 的 功能 。 社 会 媒体 给 了 我 们 一 个 众 包 (传感器 ) 数据 机 制 来 分 
享 这 些 数据 ， 并 从 网 络 社区 获得 数据 的 信息 。 有 远见 的 技术 开拓 者 已 经 利用 传 感 央 
和 信息 通信 技术 定义 和 创建 一 个 新 医学 和 医疗 的 未 来 ， 从 而 为 深入 了 解 人 体 提 供 方 
法 ， 这 在 以 前 是 不 可 能 的 。 在 Eric Topol 的 著作 《医学 创造 性 毁灭 : 数字 革命 如 何 
会 创造 更 好 的 医疗 》 中 ， 他 描述 了 我 们 正 处 于 一 个 完美 的 数字 风暴 中 心 。 传 感 器 
和 信息 通信 技术 的 大 融合 是 “开始 照 亮 人 类 的 黑箱 ” (Topol，2012 ) 。 医 生 现 在 通 
过 工具 ， 基 于 预测 、 预 防 和 个 性 化 医疗 对 病人 进行 护理 。 传 感 器 和 信息 通信 技术 的 
融合 给 消费 者 带 来 难以 置信 的 能 力 ， 来 生成 关于 他 们 的 健康 和 保健 的 信息 ， 从 而 与 
他 们 的 医生 一 起 参与 管理 自己 的 医疗 保健 。 同 时 还 能 使 他 们 采用 以 前 没有 的 方式 控 
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制 和 利用 信息 。 传 感 、 社 交 网 络 、 智 能 手机 的 连接 将 对 医学 产生 深远 的 影响 。 

传感器 技术 在 过 去 的 30 年 中 快速 发 展 。 生 物 传 感 磊 和 基于 MEMS 的 传感器 开 
发 了 大 量 的 可 用 性 产品 。 生 物 传感器 是 传感器 市 场 消费 发 展 的 关键 基石 ， 它 们 具有 
低 成 本 和 高 准确 性 的 优点 。 随 着 人 们 个 人 健康 所 有 权 的 需求 不 断 增 加 ， 这 个 市 场 将 
继续 显著 地 增长 ， 许 多 相关 因素 在 本 章 中 讨论 。 随 着 基于 MEMS B fias oA H 
不 断 下 降 ， 它 们 可 以 找到 越 来 越 多 的 消费 电子 产品 。 这 会 使 基于 健康 和 保健 相关 的 
应 用 程序 快速 发 展 。 在 日 常生 活 中 ， 当 我 们 接受 数据 驱动 的 社会 时 ， 个 人 健康 的 需 
求 也 会 持续 增长 。 


1.3.6 国家 安全 


慌 怖 主义 的 威胁 仍然 是 政府 和 安全 部 门 关 注 的 问题 。 来 自 悉 怖 主义 的 威胁 已 经 
进化 ， 包 括 化 学 、 生 物 、 放 射 和 核 (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear, 
CBRN) 攻击 。 化 学 威胁 涉及 使 用 剧 毒 工业 化 学 物质 (例如 异 氰 酸 甲 酯 ) 或 有 毒 的 
神经 毒气 (如 沙 林 )。 生 物 威 胁 包括 在 空中 释放 和 引入 水 供应 的 生物 制剂 ， 如 痰 盖 
热 。 核 和 放射 窗 击 构成 巨大 威胁 ， 尤 其 是 在 城市 ， 大 量 的 人 可 能 会 蛤 露 于 脏 弹 所 产 
生 的 放射 性 污染 (通过 非 裂变 爆炸 放射 性 物质 释放 到 大 气 之 中 )。 

持续 不 断 的 监控 和 预警 可 以 用 来 防止 这 些 形式 的 攻击 发 生 。 以 实验 室 为 基础 的 
检测 提供 了 优良 的 灵敏 度 和 选择 性 。 然 而 ， 国 家 分 析 实 验 室 通 常 在 地 理 上 远离 危险 
的 位 置 ， 因 而 导致 显著 的 延 人 运 检测 。 灵 活 的 现场 检测 传 感 带 对 潜在 的 CBRN 不 断 地 
提供 信息 是 至 关 重 要 的 。 传 感 功 能 ， 可 以 在 任何 时 间 、 任 何 地 方 支持 检测 、 识 别 和 
CBRN 定量 化 。 传 感 吉 检测 空气 、 水 、 土 地 、 人 、 设 备 和 设施 中 的 威胁 是 必要 的 。 
这 些 威胁 也 需要 在 它们 的 各 种 物理 状态 下 检测 。 持 续 的 威胁 将 继续 推动 化 学 和 生物 
领域 中 遥感 技术 的 发 展 ， 提 高 了 检测 物质 的 灵敏 度 和 灵活 性 。 新 的 传感器 技术 也 将 
需要 以 新 的 形式 出 现 来 应 对 未 来 的 威胁 。 例 如 在 环境 领域 ， 传 感 器 技术 将 被 要 求 提 
供水 源 和 空气 质量 的 连续 监测 ， 从 而 确保 其 完整 性 和 立即 识别 可 能 释放 化 学 生物 制 
剂 的 能 力 。 各 种 新 的 生物 传 感 和 光学 传感器 技术 正在 发 展 之 中 ， 有 和 硕 望 能 够 识别 当 
前 的 威胁 ， 这 会 使 官方 反应 更 快 。 


1.3.7 物 联 网 


物 联 网 正在 成 为 现实 ， 围 绕 着 我 们 生活 的 很 多 方面 。 无 处 不 在 的 连接 和 信息 通 
信 技 术 的 进步 使 得 越 来 越 多 的 装置 连接 到 互联 网 。 这 是 引领 人 生活 、 学 习 、 工 作 和 
娱乐 的 方式 的 新 一 波 应 有 用。 传感器 在 连接 物理 世界 (温度 、 二 氧化 碳 、 光 线 、 噪 
声 、 水 分 ) 与 物 联网 的 数字 世界 上 发 挥 着 关键 作用 。 这 些 数据 的 利用 可 以 使 我 们 
能 更 积极 主动 地 与 我 们 周围 的 世界 互动 (Evans, 2011), 

物 联 网 是 互联 网 下 一 次 进化 。 物 联网 的 成 功 应 用 会 改善 人 们 的 日 常生 活 。 传 感 
器 可 能 会 在 提供 数据 流 中 发 挥 核心 作用 ， 这 些 应 用 是 根据 这 些 数 据 流 资源 构建 的 。 
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例如 ,移动 和 家 用 环境 监控 使 人 们 可 以 检测 空气 质量 。 人 们 使 用 这 些 数据 来 改善 他 
们 的 环境 和 行为 ， 从 而 保持 他 们 的 身心 健康 。 因 为 这 些 应 用 程序 价值 和 影响 能 被 公 
众 所 见 ， 对 于 传 感 融 技术 改进 的 需求 可 能 会 快速 增长 。 


1.3.8 水 和 食物 


水 和 食物 资源 的 压力 将 会 在 21 世纪 的 进程 中 增 大 。 一 本 关于 水 的 词典 已 经 出 
现 。 例 如 缺 水 、 水 压力 、 水 资源 短缺 、 水 赤字 和 水 危机 等 术语 已 经 在 世界 许多 地 方 
进入 到 公众 意识 。 据 估计 ， 到 2050 年 受 水 资源 短缺 影响 的 人 数 将 从 31 亿 增 至 43 
亿 (Gosling et al. ，2013) 。 最 近 在 《 卫 报 》 发 表 的 一 篇 文章 描述 了 一 幅 更 大 的 画 
面 ， 表 明 地 球 上 更 多 的 人 会 遭遇 到 水 资源 短缺 (Harvey，2013 ) 。 在 美国 ， 亚 利 桑 
那州 和 得 克 萨 斯 州 的 西南 部 、 堪 萨 斯 州 和 内 布 拉 斯 加 州 的 中 西部 ， 正 在 面临 严重 水 
资源 短缺 (Stockdale et al. ，2010，Koch，2010)。 例如 中 国 (Economist, 2013) , 
印度 (Duxfield, 2013) 和 非洲 地 区 、 中 东 、 亚 洲 已 经 面临 着 水 资源 的 短缺 ， 可 能 
会 导致 当地 和 地 区 紧张 局 势 (Waslekar，2012，Connor，2013 ) 。 据 联合 国 估 计 ， 
世界 人 口 在 2025 年 将 增长 到 81 亿 (Lederer, 2013) ， 由 于 发 展 中 国家 的 高 出 生 率 
和 预期 寿命 增加 ， 这 些 人 口 变化 将 进一步 增加 对 水 资源 的 压力 。 

Stewart Patrick 在 他 的 文章 《未 来 全 球 水 危机 》 中 提 到 除了 气候 之 外 其 他 引起 
水 危机 的 原因 。 全 球 人 口 变 得 越 来 越 城市 化 ， 在 个 人 消费 、 卫 生 和 需求 、 公 共 基 础 设 
施 支 出 方面 处 于 增长 的 领先 地 位 。 饮 食 偏 好 的 变化 随 着 全 球 中 产 阶级 的 扩大 将 会 对 
肉 类 的 消费 量 产 生 重 大 影响 。 这 将 导致 牲畜 饲养 的 增加 ， 水 资源 的 消耗 (Patrick， 
2102) 。 水 资源 的 管理 在 全 世界 大 部 分 地 区 都 非常 差 。 尤 其 是 西方 国家 ， 由 于 基础 
设施 陈旧 ， 多 达 50% 的 水 由 于 渗 漏 流失 。 发 展 智能 水 电网 集成 传 感 功能 在 公用 事 
业 和 政府 组 织 中 获得 良好 的 声望 。 传 感 器 将 提供 渗 漏 检测 的 方法 ， 以 及 水 质问 题 的 
检测 ， 如 处 理 问 题 和 污染 。 传 感 器 通过 更 好 的 管理 和 保护 ， 有 助 于 改善 水 资源 的 可 
持续 性 。 这 将 需要 继续 发 展 传感器 ， 将 实验 室 分 析 能 力 转移 到 现场 保护 这 些 资 源 。 
我 们 还 将 看 到 如 何 生产 新 鲜 的 饮用 水 ， 如 无 化 学 的 生产 和 污水 处 理 。 这 些 创新 需要 
传感器 技术 来 提供 持续 的 监控 ， 保 持 水 质 ， 从 而 保护 人 类 健康 和 环境 。 

在 农业 领域 ， 用 水 是 非常 低 效 的 ， 尤 其 是 对 灌溉 。 联 合 国 确认 灌溉 用 水 占 了 人 
类 用 水 量 的 70% 。 相 比 之 下 ， 工 业 占 了 20% 和 市 政 使 用 约 为 10% (UN,, 2013), 
目前 ， 灌 溉 通常 是 基于 时 间 表 ， 而 没有 系统 智能 提醒 。 使 用 传感器 来 测量 土壤 水 
分 ,结合 周围 环境 和 作物 特有 参数 的 监控 ， 将 使 灌溉 作物 变 得 智能 。 这 将 有 助 于 减 
少 水 消耗 ， 同 时 保持 或 提高 作物 的 产量 。 

消费 者 会 受到 健康 问题 的 驱动 从 而 采用 传感器 技术 测试 他 们 饮用 水 和 食物 的 质 
量 ， 这 是 一 个 发 展 趋势 。 人 们 越 来 越 关心 他 们 的 食物 类 型 和 来 源 。 有 健康 意识 的 消 
费 者 会 接受 有 机 食品 。 传 感 器 可 以 用 来 识别 有 机 食品 。 面 向 消费 者 测量 水 质 的 传 感 
器 也 已 经 出 现 。 传 感 器 数据 可 以 很 容易 地 在 线 共 享用 于 众 包 的 知识 。 这 些 知 识 会 让 
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人 们 在 倡导 改变 或 者 改善 他 们 的 水 和 食物 供应 时 做 出 明智 的 决定 。 
1.3.9 ”环境 挑战 


在 我 们 的 日 常生 活 中 有 很 多 潜在 的 因素 ， 直 接 影响 我 们 的 健康 和 疾病 发 展 。 水 
和 空气 的 质量 差 、 食 品 中 的 病原 体 、 噪 声 和 光线 污染 将 持续 对 我 们 的 健康 产生 重要 影 
响 。 城 市 化 进程 的 加 快 、 机 动车 辆 和 其 他 运输 工具 使 用 的 增长 ， 人 类 、 动 物 和 工业 废 
物产 生 的 增多 以 及 其 他 一 些 因素 都 给 我 们 的 自然 环境 增加 了 压力 。 这 些 空气 质量 的 影 
响 在 许多 大 城市 都 是 非常 明显 的 。 烟 雾 云 ， 通 常 在 许多 大 城市 中 普遍 存在 ， 极 大 地 影 
响 人 们 健康 ， 容 易 使 人 们 患 呼吸 系统 的 疾病 ， 如 慢性 阻塞 性 肺病 (COPD) IE. 
在 全 球 哮喘 病例 中 ， 处 于 在 烟雾 、 气 体 或 尘埃 的 工作 场所 的 人 约 占 11% (WHO,, 
2007) 。 哮 喘 的 患者 数量 在 全 球 基础 数量 上 继续 增加 。2001 年 ， 美 国 大 约 1/14 的 人 
患 有 哮喘 ， 这 个 数字 在 2009 年 增加 到 了 1/12 (AAAAI，2013 ) 。 人 们 现在 转向 采用 传 
感 器 技术 来 更 好 地 了 解 空气 质量 等 参数 和 身体 健康 之 间 的 关系 。 

制度 上 的 环境 监测 ， 特 别 是 空气 质量 ， 确 实 为 我 们 提供 了 环境 质量 的 信息 。 然 
而 ， 这 种 形式 的 监控 缺乏 人 们 期 望 或 要 求 的 地 理 维度 和 交互 性 的 信息 。 现 在 商业 传 感 
器 技术 开始 出 现 ， 让 人 频 演 地 追踪 监测 他 们 的 家 庭 环境 和 其 他 地 区 的 空气 质量 。 其 他 
传感器 应 用 的 出 现 ， 可 以 用 来 识别 和 跟踪 那些 会 引起 哮喘 和 其 他 呼吸 系统 疾病 的 花粉 
和 灰尘 。 这 个 信息 可 以 使 人 们 调整 上 班 或 上 学 的 路 线 ， 从 而 避 开 可 能 会 影响 他 们 身体 
状况 的 污染 区 域 。 尽 管 这 些 应 用 的 市 场 发 展 相 对 来 说 还 比较 新 ， 然 而 它们 的 作用 已 经 
非常 重要 。 这 些 技术 和 产品 的 发 展 在 未 来 十 年 将 飞速 增长 。 这 些 增长 将 会 改变 人 们 对 
传感器 在 实际 应 用 的 作用 。 个 人 观点 将 从 通常 的 认识 转变 偏向 个 人 前 景 发 展 。 这 些 观 
点 将 会 增加 传感器 数据 和 生活 环境 的 交互 性 ， 从 而 改善 人 们 的 健康 水 平 。 数 据 将 通过 
网 络 和 云 计算 被 共享 和 分 析 ， 并 通过 使 用 在 线 社区 的 集体 智慧 和 分 析 数 据 潜 在 的 影 
啊 ， 从 而 努力 使 个 人 理解 数据 的 含义 。 这 些 活动 会 在 很 多 方面 反映 健康 和 保健 领域 的 
情况 。 随 着 时 间 的 推移 ， 这 些 领 域 将 在 个 人 和 团体 的 努力 下 发 生 更 大 的 重 厂 ， 从 而 使 
他 们 了 解 环 境 质量 ， 例 如 他 们 家 庭 的 环境 质量 对 个 人 健康 和 保健 的 影响 。 


1.4 传感器 应 用 面临 的 挑战 













































































这 些 传 感 融 应 用 的 驱动 是 非常 有 意义 的 ， 而 且 会 继续 增加 。 现 有 的 传 感 顺 技术 
的 改进 和 新 技术 将 持续 提供 新 型 创新 应 用 。 需 求 依然 存在 而 且 在 不 断 增 长 ， 但 是 传 
感 需 技术 是 否 能 满足 需求 ? 我 们 不 能 把 需求 等 同 于 实现 。 通 过 在 互联 网 、 文 献 和 公 
共 评 论 里 搜索 可 以 使 我 们 深信 完整 功能 的 传感器 解决 方案 能 满足 我 们 的 所 有 需要 
(McAdams et al. , 2012) 。 我 们 不 能 觉得 传感器 是 万 能 药 ， 能 满足 我 们 的 所 有 需 
求 ， 因 为 真实 情况 更 加 复杂 。 

传感器 分 解 到 各 上 自 架构 非常 重要 : 独立 、 穿 戴 式 无 线 网 络 和 更 多 无 线 传感器 网 
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络 。 每 个 配置 都 有 其 自身 独特 的 挑战 ， 其 中 一 些 比 另 一 些 更 加 有 意义 。 在 三 种 配置 
中 ， 传 感 吉 数据 的 质量 是 最 基本 的 要 求 。 对 于 穿戴 式 的 应 用 ， 解 决 传感器 与 人 的 接 
口 是 非 常 有 挑战 性 的 问题 ， 如 合格 、 和 舒适 性 、 手 工 引 入 、 了 卫生 问题 都 是 需要 被 涉及 
的 关键 问题 。 对 于 诊断 应 用 ， 巨 大 的 监管 障碍 可 能 需要 加 以 解决 。 没 有 通过 监管 部 
门 批准 的 家 用 测试 产品 的 精确 性 有 可 能 被 质疑 。 

独立 的 传 感 品 ， 确 保 代 表 性 样品 的 测量 是 有 挑战 性 的 。 实 际 的 应 用 于 传感器 的 
技术 对 数据 的 质量 和 准确 性 有 着 很 大 的 影响 。 然 而 廉价 的 传 感 融 能 被 用 于 获取 数 
据 ， 而 以 损失 数据 质量 为 代价 。 在 这 样 的 情况 下 ， 传 感 需 数据 的 质量 还 是 依赖 于 精 
确 测量 ,不 精确 的 测量 会 引起 虚假 的 安全 感 或 者 不 必要 的 报 管 。 

对 于 无 线 传 感 占 网 络 ， 通信、 电源 、 使 用 成 本 和 远程 参与 性 是 影响 无 线 传 感 右 
网 络 应 用 的 关键 因素 。 无 线 传 感 右 网 络 的 使 用 ( 几 千 个 节点 ) 还 没有 得 到 有 效 的 
解决 ， 并 且 具 有 挑战 性 。 在 本 书 中 ， 我们 提出 了 技术 、 社 交 和 组 织 相关 的 传 感 右 应 
用 、 使 用 和 实用 化 。 尽 管 我 们 知道 传 感 带 具有 奇妙 的 功能 ,但 也 要 考虑 实际 应 用 的 
情况 。 从 使 用 传感器 更 现实 的 观点 出 发 ， 我 们 应 该 更 好 地 设 定 实际 的 期 望 目标 ， 合 
适 地 使 用 传感器 ， 并 不 断 地 实现 用 户 的 需求 。 

















1.5 传感器 实现 创新 





在 过 去 的 10 年 中 ， 人 们 越 来 越 重视 在 我 们 周围 的 世界 中 植 和 智慧， 使 它 变 得 
更 聪明 。 智 能 愿景 包括 城市 、 交 通 、 能 源 、 健 康 、 家 庭 和 公共 建筑 物 ， 以 及 其 他 领 
域 。 本 章 中 指出 复杂 混合 的 挑战 驱动 了 实现 智能 环境 和 活动 的 目标 。 我 们 越 来 越 需 
要 创造 性 的 解决 方案 ， 可 以 少 花 钱 多 办 事 ， 以 满足 这 些 越 来 越 多 的 挑战 。 创 新 会 将 
伟大 的 想法 推 向 市 场 。 例 如 ， 到 2020 年 60% 的 世界 人 口 将 居住 在 城市 ， 要 实现 这 
些 城市 的 居民 可 持续 的 生活 环境 具有 巨大 挑战 。 

传感器 正在 成 为 、 也 将 继续 成 为 创新 解决 方案 的 角色 。 智 能 技术 一 一 例如 智能 
传感器 ， 数 据 采集 系统 ， 善 遍 的 数据 连接 和 大 数据 的 分 析 一 一 提供 了 关键 技术 的 基 
础 部 分 。 将 它们 合理 地 聚合 在 一 起 ， 会 使 它们 变 得 更 高 效 、 可 扩展 和 低 成 本 。 它 们 还 
是 一 个 提供 长 期 解决 方案 的 创新 平台 ， 能 产生 有 意义 的 民众 参与 或 者 “依赖 "。 这 些 
系统 的 潜能 会 持续 发 展 ， 你 们 通过 本 书 看 到 智能 手机 和 平板 电脑 通过 技术 融合 成 为 了 
创新 的 催化 剂 。 传 感 、 地 理 定位 、 成 像 、 软 件 和 普遍 连接 以 这 种 单一 形式 因素 呈现 出 
吸引 人 的 场景 ， 在 医疗 方面 ， 传 感 器 的 使 用 被 应 用 到 日 常 监测 中 ， 提 供 诊 断 能 力 和 日 
常 健康 监测 。 图 1-2 显示 了 各 种 技术 是 如 何 被 结合 到 智能 医疗 解决 方案 中 的 。 

有 趣 的 是 ， 这 些 设备 和 服务 的 增加 受到 了 现实 世界 的 驱动 。 社 交 媒 体 和 在 线 参 
与 其 他 形式 会 引起 公众 参与 相互 交流 。 这 种 参与 方式 已 经 在 共享 产品 和 服务 方面 起 
到 了 重要 作用 。 我 们 生活 的 智能 方面 会 有 更 大 的 提升 ， 而 不 是 推进 现 有 的 方法 。 智 
能 传感器 和 服务 需要 洞察 力 驱动 、 样 机 支持 和 远见 启发 ， 尤 其 是 本 书 中 讨论 的 领 
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PEE 生理 数据 心电图 
数据 存储 和 运动 数据 
图 1-2 应 用 穿戴 式 传感器 的 智能 健康 方案 





域 ， 因 为 它们 直接 关系 着 人 类 最 终 用 户 。 维 持 创造 和 分 析 方 法 的 需求 平衡 是 很 重要 
的 。 我 们 必须 确保 明确 的 需求 和 收集 充分 的 意见 ， 使 我 们 能 从 消费 者 、 科 学 、 工 程 
和 经 济 的 角度 创造 机 会 。 

传感器 技术 的 不 断 发 展 ， 会 使 传感器 越 来 越 小 型 化 。 这 是 在 有 限 的 空间 中 藤 入 应 用 
系统 的 重要 条 件 〈 如 在 智能 手机 中 ) 。 商 业 化 的 传感器 材料 能 被 集成 到 一 些 物 品 中 ， 如 
衣服 里 。 在 研究 领域 ， 我 们 可 以 看 到 这 些 材料 很 多 有 趣 的 应 用 。 这 些 材料 的 创新 应 用 会 
成 为 连接 研究 和 商业 应 用 的 纽带 。 传 感 器 将 继续 变 得 更 加 智能 ， 通 过 集成 信息 通信 技术 
紧密 结合 。 这 种 结合 将 为 未 来 的 创新 产品 和 服务 提供 一 个 全 新 的 平台 。 
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第 2 章 传 感 技术 与 传感器 基础 








传感器 采用 的 换 能 器 种 类 繁多 ， 它 对 相应 变量 进行 信号 转换 ， 具 有 技术 上 的 复 
杂 性 。 传 感 器 检测 范围 广泛 ， 从 相对 简单 的 基于 双 金 属 热电 偶 的 温度 测量 ， 到 复杂 的 
基于 光学 系统 的 特定 细菌 的 检测 等 。 在 医疗 、 健 康 和 环境 监测 领域 ， 有 许多 传 感 检测 
方法 ， 包 括 微机 电 系 统 (Microelectromechanical System，MEMS ) 、 光 学 、 机 械 、 电 化 
学 、 半 导体 和 生物 传 感 。 正 如 本 书 第 1 章 中 所 描述 的 ， 基 于 传感器 的 应 用 范围 正在 发 
展 扩大 ， 检 测 目标 可 以 是 气体 、 水 体 、 细 菌 、 运 动 和 生理 等 。 同 其 他 技术 一 样 ， 传 感 
器 也 具有 优 缺 点 。 传 感 器 的 检测 性 能 由 采用 的 传 感 方法 、 应 用 的 环境 或 系统 组 成 元 件 
共同 决定 。 在 本 章 中 ,综述 了 本 书 所 涉及 领域 中 常用 的 传 感 机 理 ， 以 及 它们 各 自 的 优 
缺点 。 最 后 介绍 了 针对 某 个 特定 应 用 选择 和 应 用 传 感 需 的 过 程 方法 。 


2.1 传感器 和 传 感 技术 的 定义 





















































对 于 传感器 和 传 感 技 术 没有 统一 的 描述 。 在 许多 情况 下 ， 它 的 定义 是 由 应 用 决 
定 的 。 以 一 般 角 度 来 看 ， 传 感 需 可 以 定义 为 

一 个 接受 刺激 信号 并 产生 响应 电信 号 的 器 件 。 

(Fraden, 2010) 

从 应 用 科学 或 生物 医学 工程 的 角度 ， 在 传感器 的 定义 中 ,产生 的 输出 信号 被 拓 
wi, 例如， 光学 信号 : 

一 个 能 对 相应 的 物理 输入 产生 一 个 可 记录 的 、 功 能 相关 的 输出 (通常 是 电 或 
光 信 号 ) 的 器 件 。 

(Jones, 2010) 

在 某 些 情况 下 ， 考 虑 到 检测 中 的 观测 元 件 ， 传 感 需 也 被 描述 为 

一 个 传感器 通常 指 的 是 一 个 将 物理 测量 转换 为 可 被 观测 器 或 者 仪器 读 取信 号 的 
器 件 。 

(Chen, et al. , 2012) 

因此 ， 抛 开 传感器 应 用 领域 的 差别 ， 传 感 需 只 是 用 于 检测 人 们 感 兴趣 的 一 些 物 
质 ， 并 且 提 供 一 些 可 以 利用 的 输出 信号 而 已 。 

“传感器 ”和 “ 换 能 器 ”这 两 个 词语 都 被 广泛 用 于 检测 系统 中 ， 通 党 这 两 个 词 
语 是 可 以 互相 替换 的 。 在 美国 ， 换 能 器 使 用 得 更 多 ， 而 在 欧洲 更 多 采用 传感器 这 个 
词 (Sutherland，2004) 。 传 感 磊 和 换 能 器 这 两 个 词 的 确切 含义 之 间 的 模糊 界限 导致 
了 一 定 程 度 上 的 概念 混 消 。 
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美国 国家 标准 协会 (American National Standards Institute, ANSI) 为 电子 换 能 
器 的 术语 制定 了 标准 (ANSI，1975) ， 在 这 个 标准 里 面 将 换 能 器 定义 为 

一 个 对 特定 的 被 测 变量 进行 响应 并 产生 有 用 输出 信号 的 器 件 。 

输出 被 定义 为 一 个 “电学 量 ”， 被 测 变量 是 “一 个 待 测量 的 物理 量 、 特 性 或 者 
状态 ”。 

然而 ,美国 国家 人 研究 理事 会 (NRC，1995) 发 现 ， 科 学 文献 并 没有 普遍 采用 
ANSI 的 定义 (AALIANCE ，2010) 。 相 反 ， 出 现 了 一 些 专注 于 将 物理 量 转换 为 可 测 
量 输出 〈 电 或 光 信 号 ) 这 一 过 程 的 换 能 器 定义 。 例 如 : 

换 能 器 将 一 种 能 量 形 式 转换 为 另 一 种 形式 ， 而 传感器 是 将 任何 能 量 形式 转换 为 
电能 。 

(Fraden, 2010) 

也 可 以 描述 为 

传感器 与 换 能 器 的 不 同 之 处 在 于 ， 传 感 器 只 将 接收 到 的 信号 转换 为 电信 号 ， 传 
感 器 从 真实 世界 收集 信息 ， 而 换 能 器 只 是 将 一 种 能 量 形式 转换 为 另 一 种 能 量 形式 。 

(Khanna, 2012) 

SRT, BENERA- HR HE ti AY Cal E35 BCE ESE Fo AE. Feit ACR 
得 越 精细 ， 这 个 问题 就 显得 更 加 严重 。 例 如 ， 化 学 传感器 可 以 是 经 过 表面 修饰 的 换 
能 器 从 而 成 为 传 感 锅 ， 如 利用 敏感 涂 层 改变 换 能 需 的 样品 接触 面 。 显 然 ， 严 格 的 定 
义 通常 是 有 争议 的 ， 同 时 也 会 部 分 程度 受到 工程 师 和 科学 家 理解 上 的 差异 影响 。 当 
走向 应 用 发 展 阶段 ， 这 些 差异 也 仅 具 有 学 术 上 的 意义 了 。 所 以 即使 在 传 感 锅 和 换 能 
器 的 定义 上 存在 差异 ， 这 对 传 感 需 的 实际 应 用 几乎 没有 影响 。 在 本 书 中 采用 了 传 感 
需 最 为 简单 和 广泛 的 定义 : 传 感 需 利用 各 种 机 理 ， 测 量 一 些 感 兴趣 的 物质 ， 而 换 能 
器 将 传 感 过 程 中 的 输出 信号 转换 为 可 以 测量 的 信号 。 传 感 咒 的 应 用 开发 者 们 只 专注 
于 实现 一 个 可 以 在 所 要 求 的 准确 度 条 件 下 测量 感 兴趣 变量 的 传感器 系统 。 一 个 传 感 
器 系统 通常 由 传 感 希 、 测 量 和 处 理 电路 、 输 出 系统 组 成 (Wang，et al. , 2011), 
它 的 核心 硬件 组 成 部 分 将 在 本 书 第 3 章 中 介绍 。 


2.2 主要 传 感 模式 介绍 
































传感器 可 用 于 检测 物理 、 化 学 和 生物 量 等 各 种 参数 ， 包 括 蛋 白 、 细 菌 、 化 学 物 
质 、 气 体 、 光 强 、 运 动 、 位 置 、 声 音 等 ， 如 图 2-1 所 示 。 这 些 检 测量 信息 被 换 能 器 
转换 为 与 之 相对 应 的 能 被 检测 需 或 外 界 识别 的 一 种 信号 。 接 下 来 将 介绍 本 书 所 涉及 
领域 中 一 些 常用 的 传 感 技术 。 

对 于 任何 检测 量 ， 通 常 有 不 止 一 种 传感器 可 用 于 对 其 进行 测量 。 每 种 传 感 顺 的 
准确 度 、 灵 人 敏 度 、 特 异性 或 者 能 适用 的 操作 环境 是 不 同 的 。 此 外 也 有 成 本 方面 的 考 
量 ， 一 般 情 况 下 ， 越 昂贵 的 传感器 性 能 越 优异 。 传 感 器 可 通过 下 面 三 种 方式 对 待 测 
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图 2-1 物质 检测 的 传 感 识别 过 程 示意 图 


量 进行 检测 ; 

1. 接触 式 

这 种 方式 需要 与 待 测 对 象 进行 物理 接触 。 许 多 种 类 的 物质 可 通过 这 种 方式 进行 
检测 ， 如 液体 、 气 体 、 人 体 等 。 这 类 传感器 的 应 用 在 一 定 程度 上 对 测试 样品 或 者 对 
象 的 状态 具有 扰动 作用 ， 这 种 影响 的 形式 和 程度 是 与 应 用 息息相关 的 。 下 面 以 人 体 
相关 的 应 用 为 例 进 行 详细 介绍 。 

对 于 在 体 接触 式 传 感 ， 舒 适 性 和 生物 相 容 性 是 重要 的 考虑 因素 。 例 如 ， 当 传 感 
器 与 皮肤 接触 时 间 过 长 ， 可 能 会 引起 皮肤 刺激 等 诸多 问题 。 传 感 带 的 污染 也 会 成 为 

一 个 重要 问题 。 对 于 一 些 传感器 ， 需 要 长 时 间 的 放置 在 接触 位 点 ， 那 么 采取 适当 的 
方法 将 这 些 负 面 影响 最 小 化 是 非常 关键 的 。 接 触 式 传 感 需 在 太 寸 和 外 半 设 计 上 是 有 
严格 限制 的 。 接 触 式 传 感 在 医疗 和 健康 主导 的 应 用 中 得 到 普遍 使 用 ， 尤 其 是 需要 测 
量 生理 参数 的 情况 下 ， 例 如 测量 心电图 (ECG) 、 肌 电 图 (EMG) 、 脑 电 图 (EEG) 
等 。 接 触 式 传 感 天 的 啊 应 时 间 由 测量 对 象 输送 至 传感器 测量 位 点 的 速率 决定 。 侈 
如 ,测量 ECG 电信 和 号 的 传感器 具有 很 快 的 响应 时 间 ， 相 反 ， 皮 肤 电 反应 (GSR) 
的 响应 时 间 较 慢 ， 因 为 它 需 要 让 汗液 与 传感器 中 的 电阻 接触 ， 这 个 过 程 较 慢 。 E 
表面 效应 ， 例 如 电极 与 人 体 皮 肤 之 间 的 电 接触 的 效果 ， 也 对 响应 时 间 产 生 影响 ， 
接触 较 弱 ， 将 产生 信号 噪声 或 引入 伪 信 和 号。 

在 体 接触 式 传 感 可 根据 “侵害 ”或 影响 的 程度 进一步 分 类 。 侵 入 式 传感器 是 
通过 一 些小 切口 或 者 血管 引入 并 与 人 体 器 官 接触 的 传感器 ， 例 如 体内 葡萄糖 传 感 和 
血压 监测 。 最 低 程度 的 侵入 式 传 感 包括 测 量 细胞 间 液 的 皮肤 表面 的 贴 片 式 品 件 。 非 
侵入 式 传感器 只 与 机 体 存在 简单 的 物理 接触 ， 而 不 产生 任何 不 良 影响 ， 例 如 脉搏 氧 
饱和 度 仪 。 
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2. 非 接触 式 

这 种 传 感 不 需要 与 待 测 对 象 进行 直接 接触 。 这 种 方式 对 待 测 样品 或 机 体 具 有 最 
小 程度 的 干扰 ， 这 一 点 具有 相对 优势 。 它 被 广泛 应 用 于 环境 传 感 领域 ,通常 这 种 传 感 
顺 在 安装 时 被 隐藏 起 来 ， 例 如 用 于 家 庭 环境 中 监测 个 人 日 常 活动 和 行为 的 传 感 顺 。 
这 些 应 用 领域 ， 需 要 保持 环境 或 监测 对 象 的 正常 状态 不 被 干扰 或 干扰 程度 较 低 。 应 
于 非 接触 式 的 传 感 希 ， 例 如 被 动 红外 (PIR) 探测 融 ， 通 常 响 应 时 间 较 快 。 

3. 取样 式 

这 种 方式 涉及 侵入 性 的 样品 收集 过 程 ， 通常 由 人 工 或 者 自动 取样 系统 实现 。 样 
品 移出 ， 通 常 出 现在 医疗 保健 和 环境 检测 应 用 中 ， 例 如 检测 水 体 中 的 大 肠 杆菌 、 血 液 
中 的 葡萄 糖 浓 度 等 。 这 些 样 品 可 以 利用 传 感 融 或 者 基于 实验 室 的 分 析 仪 器 进行 分 析 。 

对 于 基于 传感器 的 检测 方法 ， 通 常 采 用 小 型 的 、 和 掌上 型 的 或 一 次 性 传 感 磊 ,无 
其 是 在 需要 快速 检测 的 场合 。 传 感 器 的 位 置 通常 设计 在 临近 取样 点 旁边 ， 例 如 血糖 
传感器 。 为 了 获得 更 好 的 性 能 ， 人 们 越 来 越 多 地 将 这 类 传感器 与 计算 功能 结合 起 
来 ， 例 如， 数据 处 理 、 显 示 、 存 储 和 远程 连接 。 

相 比 之 下 ， 分 析 议 器 通常 没有 尺寸 的 限制 并 且 具 有 多 种 较 完善 的 功能 ， 例 如 
自 校 准 或 样品 间 的 自动 清洗 和 复原 。 在 分 析 之 前 ， 一 般 需 要 准备 样品 。 有 些 仪器 集 
成 了 样品 准备 功能 。 对 于 非 生物 样品 的 测试 ， 通 常 较 快 速 而 且 准 确 性 高 。 生 物 分 
析 ， 如 细 奋 检测 ， 通 常 耗 时 较 长 ， 少 则 几 小 时 ， 多 则 几 天 。 


2.3 ”机 械 传感器 









































机 械 传感器 是 测量 能 引起 传感器 需 件 或 者 材料 的 形变 的 输入 ， 其 原理 是 基于 通 
过 测量 这 些 形 变 从 而 得 出 输入 量 (Fink，2012 ) 。 这 些 输入 可 以 是 运动 、 速 率 、 加 
速度 和 位 移 ， 这 些 量 都 能 导致 机 械 形 变 ， 从 而 被 测量 到 。 如 果 输 入 量 被 直接 转换 为 
一 个 电量 输出 ， 这 样 的 传感器 被 称 为 机 电 传感器 。 机 械 传感器 也 可 以 有 其 他 的 输出 
形式 ， 包 括 磁 、 光 和 热 信号 等 (Patranabis，2004 ) 。 

IEEE 传感器 理事 会 认为 常用 的 机 械 和 机 电 传 感 方法 见 表 2-1。 

应 变 片 是 最 常见 的 机 械 传感器 之 一 ， 且 形式 和 种 类 繁多 ， 被 应 用 了 许多 年 ， 已 
成 为 其 他 许多 种 类 的 传感器 中 最 关键 的 组 成 部 分 ， 包 括 压力 传感器 、 测 压 元 件 、 转 
和 矩 传 感 器 、 位 置 检测 需 。 这 些 传感器 的 原理 是 基于 测量 单一 材料 或 组 合 材料 的 应 变 
所 造成 的 电阻 的 变化 。 一 个 常用 的 应 变 片 采 用 网 格 状 的 传 感 元 件 ， 由 一 
箱 式 电阻 (3 ~6um JE). 粘贴 在 一 层 塑料 薄 膜 基 材 (15 ~ 168m 厚 ) 上 组 成 。 
B i i ut uj 
FA 1200, 3500, 10000 最 常用 。 激 励 电 压 (通常 为 5V 9X 12V). 施加 在 应 变 片 
的 输入 端 ， 从 输出 端 读 取 电压 值 。my 级 的 输出 电压 值 由 检测 电路 测量 得 到 ， 通 常 
采用 惠 斯 顿 (Wheatstone) 电 桥 ， 如 图 2-2 (Kyowa, 2013) 所 示 。 当 压力 施加 在 
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应 变 片 上 ， 产 生 的 电阻 变化 使 得 惠 斯 顿 电 桥 失衡 ， 从 而 导致 与 施加 压力 大 小 相关 的 
信号 输出 。 应 变 片 和 电 桥 电阻 都 可 从 市 场 上 购买 到 ， 且 都 有 封装 外 壳 ， 这 种 封装 形 
式 常 被 称 为 测 压 元 件 。 



















































































































































































表 2-1 常用 的 机 械 和 机 电 传 感 器 
传感器 类 型 传感器 类 型 
金属 应 变 上 电阻 式 
WHERE 电容 式 
FE IELTS Jr 感应 式 
应 变 片 位 移 
箱 式 应 变 片 
体式 应 变 片 
电阻 应 变 片 
压 电 式 液压 负载 
应 变 片 气动 负载 
压力 电位 式 力 磁 弹 性 
感应 式 压 电 式 
电容 式 塑性 变形 
加 速度 计 压 电 式 声波 体 声波 
压 阻 式 表面 声波 
电容 式 
MEMS 
量子 隧道 加 速度 计 
陀螺 仪 振动 结构 超声 压 电 式 
动态 调谐 磁 致 伸缩 式 
MEMS 
fe 3i itn 
电位 计 弦 丝 电位 计 流量 气体 流量 
线性 锥 形 电位 计 液体 流量 
滑 式 电位 计 流量 控制 器 
对 数 式 电 位 计 
膜 电 位 计 














应 变 片 的 男 一 种 普遍 形式 是 基于 一 些 半导体 材料 (如 硅 或 错 ) 的 压 电 特性 ， 
也 就 是 当 特 定 材料 受到 机 械 压 力作 用 时 将 产生 电荷 。 这 类 噩 件 最 开始 在 20 世纪 70 
年 代 的 汽车 工业 中 得 到 应 用 ， 随 后 应 用 于 其 他 领域 ， 如 运动 领域 。 这 种 应 变 片 体积 
更 小 ， 但 具有 更 高 的 单位 电阻 和 灵敏 度 ， 而 且 成 本 也 比 敏感 顶 式 应 变 片 更 低 。 
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图 2-2 与 惠 斯 顿 电 桥 相 接 的 箱 式 应 变 片 





应 变 测量 的 一 个 主要 问题 在 于 热效应 。 温 度 的 变化 导致 敏感 元 件 膨 胀 或 收缩 ， 
将 引起 热 致 应 变 。 需 要 采用 温度 补偿 来 解决 这 一 问题 ， 温 度 补 偿 可 以 设计 在 惠 斯 顿 
电 桥 里 面 。 压 电 应 变 片 对 温度 变化 更 敏感 ， 也 容易 产生 更 大 的 特性 漂移 ， 在 使 用 过 
程 中 必须 通过 定期 校准 对 其 进行 补偿 。 应 变 片 在 运动 和 医疗 保健 领域 得 到 了 广泛 的 
应 用 ,例如 用 于 测试 握力 的 测 力 计 (Kasukawa, et al. , 2010, Bohannon, 2011), 


2.3.1 MEMS 传感器 


MEMS 这 个 名 词 经 常用 于 描述 传感器 的 种 类 ， 也 用 于 描述 传感器 的 制备 过 程 。 
MEMS 是 一 个 三 维 的 、 微 型 化 的 机 械 和 电路 结构 ， 微 结构 的 尺寸 范围 在 1 ~ 100pm 
之 间 ， 并 采用 标准 的 半导体 加 工 工艺 进行 制备 。MEMS 由 机 械 微 结构 、 微 传感器 、 
微 执 行 器 和 微 电 子 组 成 ， 所 有 结构 都 集成 在 同一 块 硅 基 片上 。 

自 20 世纪 90 年 代 开 始 ，MEMS 传感器 在 汽车 工业 中 广泛 应 用 ， 例 如 ， 加 速度 计 
在 安全 气 圳 约束 系统 、 电 子 稳定 程序 (Electronic Stability Program, ESP) 和 防 抱 死 制 
动 系统 (Antilock Braking System, ABS) 中 大 量 应 用 。 目 前 低 成 本 、 超 紧凑 型 、 低 功 
耗 多 轴 MEMS 传感器 的 出 现 导 致 了 消费 电子 产品 器 件 的 快速 增长 。MEMS 传感器 已 经 
出 现在 智能 手机 、 平 板 电 脑 、 游 戏 机 控制 器 、 便 携 式 游戏 设备 、 数 码 相 机 、 摄 像 机 等 
众多 消费 产品 中 。 在 医疗 保健 领域 如 血压 计 、 起 捕 器 、 通 气 机 和 人 工 呼 吸 机 等 设备 上 
也 大 量 采用 了 MEMS 传感器 。 虽 然 MEMS 传感器 种 类 繁多 ， 但 最 重要 、 应 用 最 多 的 
两 种 是 加 速度 计 和 陀螺 仪 ， 由 美国 模拟 器 件 公司 和 飞 思 卡尔 半导体 公司 生产 。 


2.3.2 加 速度 计 


有 五 种 形式 的 运动 传 感 : 加 速度 、 振 动 (周期 性 加 速度 )、 冲 击 (瞬间 加 速 
HE). WMR (静态 加 速度 ) 和 旋转 。 除 了 旋转 ， 这 些 运动 形式 都 可 以 用 加 速度 计 进 
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行 测量 。 因 此 ， 加 速度 计 得 到 了 广泛 的 应 用 ， 从 设备 跌落 过 程 中 触发 硬盘 保护 系 
统 ， 到 游戏 中 的 手势 识别 等 。MEMS 加 速度 计 通 常 可 以 是 电容 型 或 压 阻 型 的 。 电 容 
型 加 速度 计 由 粘贴 在 基底 上 的 固定 金属 板 和 粘贴 在 框架 上 的 可 移动 金属 板 组 成 。 加 
速度 素来 的 框架 位 移 ， 导 致 差分 电容 的 变化 ， 从 而 被 板 上 电路 测量 得 到 。 电 容 型 加 
速度 计 具 有 较 高 的 灵敏 度 ， 应 用 于 低 幅 度 、 低 频率 器 件 中 。 压 阻 型 加 速度 计 包 含 一 
个 电阻 材料 ， 它 与 悬臂 粱 结合 在 一 起 ， 悬 臂 梁 将 随 着 加 速度 的 出 现 而 发 生 弯曲 ， 从 
而 使 电阻 材料 发 生变 形 ， 产 生 一 个 与 加 速度 大 小 相关 的 电阻 变化 。 压 阻 型 加 速度 计 
更 加 坚固 耐用 ， 可 应 用 于 需要 更 高 幅度 和 频率 响应 的 场合 ( Piezotronics! , 2013, 
Piezotronics?, 2013, Nanogloss, 2009), 


2.3.3 PEIRIN 


MEMS 陀螺 仪 测量 单 轴 或 多 轴 旋 Y 
转 的 角速度 ， 如 图 2-3 所 示 。 陀 螺 仪 -个 
可 以 准确 地 测量 自由 空间 中 的 复杂 运 ( ) 
动 。 它 们 不 采用 需要 轴承 的 旋转 部 件 ， udi ps 
因此 更 易于 采用 半导体 加 工 工艺 对 其 
进行 小 型 化 和 批量 生产 。 几 乎 所 有 的 
MEMS 陀螺 仪 都 利用 振动 机 械 元 件 
(检测 质量 ) 来 感知 旋转 ， 通 过 感知 由 P. 
科 里 奥 利 (Coriolis) 加 速度 引起 的 同 2 XM 
一 结构 的 两 种 不 同 振动 模式 之 间 的 能 
量 转 移 来 实现 。 最 普遍 的 MEMS 陀螺 
仪 形式 是 音叉 陀螺 仪 ， 它 包含 了 一 对 图 2-3 利用 MEMS 陀螺 仪 测量 三 维 角 旋转 示意 图 
质量 块 ， 它 们 可 以 发 生 相 同 幅度 但 方 
向 相反 的 振动 。 当 旋转 时 ， 科 里 奥 利 力 将 产生 一 个 正 交 振动 ， 而 这 一 振动 可 以 通过 
许多 机 理 被 检测 到 (Nasiri, 2013), 。 其 他 的 MEMS 设计 形式 包括 : 振动 轮 、 酒 杯 
式 谐振 器 〈 半 球 谐振 陀螺 ) 、 圆 柱 振 动 和 压 电 型 。MEMS 陀螺 仪 的 主要 生产 商 包 
括 : 罗伯特 博世 公司 、 应 美感 公司 、 意 法 半导体 公司 和 美国 模拟 器 件 公 司 。 在 智 
能 手机 、 跌 倒 探测 器 和 游戏 控制 中 都 采用 了 MEMS 陀螺 仪 。 



































2.4 光学 传感器 


光学 传 感 咒 通过 检测 光波 或 光子 来 实现 测量 ， 包 括 可 见 光 、 红 外 和 紫外 
(UV) 光谱 区 。 该 类 传感器 通过 测量 被 测 物 发 射 或 吸收 的 光 强 的 变化 来 实现 待 测 
物 的 测量 。 也 可 以 通过 相互 作用 或 干扰 效应 引起 的 光束 的 相位 变化 来 进行 测量 。 此 
外 ,测量 光源 的 消失 或 中 断 也 是 普遍 采用 的 方法 。 基 于 这 些 原理 的 传 感 带 被 广泛 应 
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用 于 自动 门 ， 以 确保 在 门 的 打开 过 程 中 是 无 障碍 的 。 这 些 传 感 器 在 工业 生产 中 也 得 
到 了 广泛 应 用 ,例如 测量 负 体 中 的 液体 和 物质 含量 ,测量 工厂 生产 线 上 是 否 存在 或 
缺少 了 某 种 物质 。 光 学 传感器 与 步 进 电动 机 一 起 ， 被 应 用 在 一 些 需 要 对 位 置 进 行 感 
知 和 编码 的 场合 中 ， 例 如 娱乐 业 的 自动 照明 系统 (Cadena，2013 ) 。 下 面 将 介绍 光 
学 传感器 中 最 常用 的 一 些 类 型 。 


2.4.1 光电 传感器 


光电 传 感 带 是 基于 光 导 电 性 原理 ， 也 就 是 当 光 存在 或 消失 时 ， 目 标 材料 的 导电 
性 发 生 改 变 。 传 感 器 对 紫外 到 红外 光谱 区 内 的 某 一 个 特定 波长 范围 的 光谱 具有 敏感 
性 。 例 如 : 

© 有 源 像素 传 感 融 ， 应 用 于 智能 手机 摄像 头 和 网 络 摄像 机 。 

。 电荷 耦合 器 件 (CCD ) ， 应 用 于 数码 相机 。 

。 光敏 电阻 (LDR), ， 应 用 于 街道 照明 系统 。 

© 光敏 二 极 管 ， 应 用 于 室内 灯光 控制 系统 或 紫外 光 测 试 系统 。 

。 光敏 晶体 管 ， 应 用 于 光 绝 缘 体 ， 适 用 于 医疗 保健 设备 中 ， 使 病人 和 仪器 之 
间 为 电 绝缘 的 。 

。 光电 倍增 管 ， 应 用 于 分 光 光 度 计 检 测 器 ， 以 及 进行 血液 分 析 的 流 式 细胞 仪 
(采用 激光 技术 对 细胞 进行 计数 、 分 类 和 生物 标记 物 检 测 ) 。 


2.4.2 红外 传感器 


红外 传感器 具有 主动 和 被 动 两 种 形式 ， 如 图 2-4 所 示 。 在 主动 形式 中 ， 传 感 需 
利用 红外 光源 ， 如 发 光 二 极 管 (LED) 或 激光 二 极 管 等 发 射 的 光束 ， 光 源 的 检测 采 
用 另外 的 检测 器 实现 ， 如 光电 管 、 光 敏 二 极 管 、 光 敏 晶 体 管 。 当 待 测 物 穿 过 光束 时 
将 中 断 检 测 器 接收 的 信号 。 男 一 种 模式 是 基于 反射 率 的 检测 。 光 源 和 检测 器 封装 在 
同一 外 过 内， 红外 光源 通过 待 测 物 的 反射 后 被 检测 器 接收 ， 接 收 的 光量 与 待 测 物 表 
面 的 反射 率 有 关 。 红 外 检测 器 可 以 作为 计数 传感器 、 邻 近 探 测 器 (如 自动 门 )， 也 
可 以 用 于 白天 或 黑夜 情况 下 鉴定 人 或 其 他 移动 物体 的 存在 。 

与 主动 模式 不 同 的 是 ， 被 动 式 传感器 不 产生 或 发 射 用 于 检测 的 能 量 ， 而 是 检测 
被 测 物体 产生 的 热量 ， 例 如 处 于 检测 场 中 的 人 体 的 热量 。 该 类 传感器 广泛 用 于 住房 
周围 的 安全 照明 ， 也 用 于 家 庭 安全 系统 中 检测 问 入 者 (Eried，2012 ) 。 也 适用 于 其 
他 应 用 领域 ， 这 在 第 8 章 中 将 进行 介绍 。 

红外 传感器 通常 需要 具有 低 功 耗 、 较 高 的 抗 噪声 能 力 ， 而 不 需要 复杂 的 信和 号 处 
理 电路 。 它 们 的 主要 缺点 在 于 ， 需 要 处 于 被 测 物体 的 视 距 中 ， 探 测 距 离 较 短 ， 且 容 
易 受 到 环境 因素 如 阳光 、 雾 、 雨 和 粉尘 的 干扰 ( EngineersGarage, 2012) 。 















































n 

















24 BEER, 医疗 、 健 康 和 环境 的 关键 应 用 


"t 








红外 光源 
a 


红外 检测 器 
红外 检测 器 Ee. e 9x 
= SS 5 SS B 
"C 
被 动 式 红外 传 感 主动 式 红外 传 感 





图 2-4 主动 式 和 被 动 式 红 外 传 感 模式 示意 图 





2.4.3 光纤 传感器 


这 种 光学 传 感 吉 利用 光纤 作为 敏感 元 件 。 具 有 大 心 径 ( > 10pm) 的 多 模 光 纤 
被 用 于 构建 光纤 传感器 。 光 纤 外 部 可 以 包 右 其 他 材料 ， 从 而 可 对 应 变 、 温 度 或 湿度 
产生 响应 。 最 常用 的 光纤 传感器 种 类 包括 : 

e 应 变 传 感 : 光纤 的 机 械 应 变 导 致 光纤 的 几何 特性 变化 ， 从 而 改变 通过 光纤 
的 光束 的 折射 角 。 折 射 角 的 变化 与 施加 的 应 变 具 有 相对 应 的 关系 。 

e 温度 传 感 : 光纤 的 热 胀 或 冷 缩 将 使 光纤 发 生 应 变 。 应 变 测量 与 温度 变化 之 
间 有 具有 相应 关系 。 

© 压力 传 感 : 光纤 压力 传感器 具有 两 种 类 型 一 一 强度 和 干涉 测量 。 对 于 强度 
敏感 型 光纤 传感器 ， 从 注 膜 反射 的 光 强 大 小 与 施加 的 压力 相关 (Udd，2011) F 
涉 敏感 型 压力 传 感 带 的 原理 在 于 ， 压 力 变化 给 传 感 融 引入 微小 扰动 ， 导 致 光纤 路 径 
长 度 的 变化 ,最终 导致 干涉 图 样 的 明 / 暗 带 的 漂移 。 通 过 测量 波长 谱 的 漂移 ， 可 对 
施加 在 传 感 絮 上 的 压力 进行 定量 检测 (Lee, et al. ，2012)。 

e 湿度 传 感 : 基于 光纤 的 湿度 传感器 具有 广泛 的 原理 ， 包 括 中 湿度 敏感 的 严 
光 染 料 组 成 的 发 光 系 统 ; @ 涂 覆 聚 酰 亚 胺 的 光纤 吸收 湿 气 之 后 导致 折射 率 改变 ; © 
反射 薄膜 涂 覆 的 由 二 氧化 锡 和 二 氧化 钛 制备 的 光纤 ， 折 射 率 发 生 改 变 ， 从 而 导致 谐 
振 频 率 的 偏 移 (Morendo - Bondi, et al. , 2004), 
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2.4.4 干涉 仪 


干涉 仪 是 用 于 测量 光束 传播 变化 的 器 件 ， 例 如 传播 路 径 长 度 或 波长 。 通 常 ， 该 
类 传感器 具有 一 个 光源 〈 如 激光 LED) 和 两 个 独立 光纤 。 光 束 被 分 离 并 耦合 到 两 
个 光纤 中 ， 待 测量 对 光 信号 进行 调制 ， 通 过 与 参考 光 信号 进行 对 比 ， 可 检测 出 待 测 
量 的 大 小 。 有 四 种 干涉 仪 结构 ， 法 布 里 - 珀 罗 (Fabr - Perot) 干涉 仪 、 马 赫 - 曾 
德尔 (Mach - Zehnder) 干涉 仪 、 迈 克 尔 孙 (Michelson) FAX, PEZ E (Sa- 
gnac) 干涉 仪 。 该 类 传 感 带 通常 用 于 测量 物理 量 ， 例 如 温度 、 速 度 、 振 动 、 压 力 和 
位 移 (Baldini, et al. ，2002)。 

由 于 光学 传感器 直接 或 间接 利用 光 进 行 测量 ， 具 有 许多 其 他 传感器 不 可 比拟 的 
优势 。 但 是 这 些 优 点 是 针对 特定 应 用 而 言 的 ， 同 时 也 存在 着 相应 的 缺点 。 表 2-2 总 
结 了 光学 传 感 吉 的 优 缺 点 。 

表 2-2 光学 传感器 的 优 缺 点 
优点 候 点 
灵敏 度 高 易 受 环境 影响 的 干扰 
不 受 化 学 干扰 价格 贵 
体积 小 、 重 量 轻 易 发 生物 理 损 害 
适合 遥感 检测 
抗 电磁 干扰 
动态 范围 宽 
可 监测 的 化 学 和 物理 参数 范围 广 


运行 可 靠 



























































2.5 半导体 传感器 


由 于 半导体 传感器 具有 成 本 低 、 稳 定性 好 、 功 耗 低 、 使 用 寿命 长 、 小 型 化 等 特 
点 ， 应 用 越 来 越 普遍 。 该 类 传感器 应 用 范围 非常 广泛 ， 包 括 : 
气体 检测 。 

e 污染 物 检 测 ， 例 如 CO, NO, SO,, O, (Nihal, et al., 2008, Wetchakun, 
et al. , 2011), 

。 呼吸 分 析 ， 如 呼 气 酒 精 含量 (BAC) 检测 (Knott, 2010), 

e 家 庭 气体 监测 ， 如 丙烷 (Gomez — Pozos, et al. , 2013), 

e 温度 ， 如 集成 电子 设备 的 温度 (Fraden, 2010), 

e 人 磁力， 如 六 自由 度 磁力 计 (Coey, 2010, Sze, et al. ，2007)。 

e 并 学 传 感 ， 如 照相 机 中 的 电荷 耦合 器 件 的 探测 器 (EUROPE. COM, 2013) 。 
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2.5.1 气体 传感器 


半导体 传感器 通常 用 于 检测 H, 、0, 、 酒 精 和 有 毒气 体 如 CO 等 。 家 庭 内 CO 检 
测 器 是 半导体 气体 传感器 最 普遍 的 应 用 领域 。 典 型 的 气体 传感器 具有 敏感 层 和 敏感 
基底 ,被 放置 在 多 孔 外 壳 中 。 敏 感 层 由 一 层 多 和 孔 的 厚 膜 金属 氧化 物 半导体 (MOS) 
层 组 成 ， 如 二 氧化 锡 (Sn0,) 或 三 氧化 旬 (W0;)。 这 一 层 敏感 层 被 沉积 在 微 传 感 
器 上 ， 微 传感器 含有 检测 敏感 层 电阻 的 电极 和 一 个 可 以 将 敏感 层 加 热 至 200 ~ 
400°C 的 加 热 器 。 当 金属 氧化 物 在 空气 中 被 加 热 至 高 温 ， 氧 气 吸附 在 其 晶体 表面 ， 
使 其 带 负 电荷 ， 唱 体 表面 的 施主 电子 转移 至 吸附 的 氧 分 子 上 ， 使 得 空间 电荷 层 带 正 
电 ， 这 形成 了 电子 流 的 势 艰 。 当 还 原 性 气体 (如 CO BK HQ) 存在 时 , 与 吸附 的 氧 
气 层 发 生 催化 还 原 反 应 ， 从 而 降低 传感器 电阻 。 氧 化 性 气体 如 二 氧化 氮 (NOS) 和 
RA (0,) 具有 相反 的 效应 ， 导 致电 阻 的 增加 。 电 阻 变化 的 大 小 与 待 测 气体 的 浓 
度 相 关 ， 并 由 传感器 的 微 结构 和 基 材 的 组 分 / 挫 杂 、 敏 感 层 与 基底 的 形态 和 几何 特 
征 ， 以 及 传 感 反应 发 生 的 温度 (AppliedSensor, 2008) 共同 决定 。 对 于 不 同 的 气体 
或 者 不 同 种 类 的 气体 ， 可 以 通过 改变 这 些 参数 来 调整 相应 的 灵敏 度 。 

虽然 半导体 气体 传感器 具有 诸如 低 成 本 、 维 护 成 本 较 低 、 使 用 寿命 长 等 优点 ， 
但 它 在 混合 气体 环境 测试 中 缺乏 特异 性 。 其 他 气体 也 可 能 产生 信和 号 响应 ， 从 而 为 目 
标 气 体 的 检测 带 来 假 阳 性 结果 。 为 了 提高 气体 传感器 的 灵敏 度 ， 可 在 气体 与 敏感 材 
料 接触 之 前 进行 化 学 过 滤 ， 以 去 除 样品 中 的 干扰 组 分 。 过 滤 需 可 以 是 活性 的 或 惰性 
的 ， 取 决 于 采用 的 物理 (惰性 ) 或 化 学 (活性 ) 过 滤 机 理 。 根 据 过 滤器 在 传 感 顺 
中 的 位 置 ， 可 将 其 分 为 内 部 过 滤器 ( 直接 在 敏感 元 件 表面 ) 和 外 部 过 滤器 (在 一 
个 单独 模块 中 ) 。 外 部 过 滤器 ， 如 活性 炭 ， 被 广泛 应 用 于 商用 气体 传感器 。 


2.5.2 温度 传感器 


半导体 温度 传感器 基于 PN 结 的 结 电压 变化 ， 具 有 较 强 的 热 依赖 性 。 形 式 最 简 
单 的 温度 传感器 就 是 硅 二 极 管 ， 它 的 正 向 偏 压 具有 大 约 2.0 ~ 2. 3mV/C 的 温度 系 
数 。 可 通过 保持 偏 置 电流 恒定 测量 其 电压 的 变化 。 在 +30°C 范围 内 ,测量 结 果 会 
发 生 显著 的 设备 间 偏 移 ， 为 了 得 到 准确 的 读数 ， 传 感 器 需要 进行 校准 ， 由 于 传 感 融 
线性 较 好 ， 采 用 两 点 校准 法 即 可 。 为 了 使 测量 结果 更 准确 ， 可 利用 二 极 管 连接 的 双 
极 晶 体 管 。 同 样 地 ， 在 发 射 结 施加 恒定 电流 ， 产 生 的 电压 与 温度 变化 线性 相关 。 可 
能 需要 采用 一 定 的 补偿 将 信号 从 绝对 温度 转换 为 摄氏 或 华氏 温度 。 通 常 ， 传 感 器 工 
作 范 围 为 -55 ~ +150 之 间 。 半 导体 温度 传感器 通常 可 根据 输出 信号 的 类 型 进行 
分 类 ， 如 模拟 (电压 或 电流 ) 、 逻 辑 或 数字 传感器 (Gyoki, 2009) 。 这 类 传感器 的 
优点 在 于 易于 集成 在 电路 中 、 耐 用 性 好 、 低 成 本 。 主 要 的 缺点 在 于 准确 性 和 稳定 性 
有 局 限 ， 热 芯片 设计 较 差 ， 啊 应 时 间 较 慢 (CAPGO ，2010; Fraden, 2010) , 
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2.5.3 磁 传感器 


半导体 磁 传感器 检测 磁场 中 的 变化 或 扰动 ， 并 将 这 些 变化 转换 为 可 测量 的 电信 
号 ， 可 以 反映 性 能 方面 的 信息 ， 如 定向 和 运动、 位置、 旋转、 角度 或 机 械 设备 中 的 电 
流 。 该 类 传感器 可 在 医学 设备 如 通气 机 中 用 于 控制 运动 的 程度 ; 在 消费 电子 设备 的 
附件 中 用 于 检测 设备 的 开启 和 关闭 状态 ;以 及 用 于 可 再 生 能 源 领域 ， 如 太阳 能 装 
置 。 例 如 ， 在 家 用 太阳 能 装置 中 ， 磁 传感器 被 用 在 功率 变换 器 中 ， 将 太阳 能 板 产 生 
的 电能 转换 为 家 庭 可 用 的 电流 。 也 可 用 于 监测 太阳 电池 板 的 充电 情况 (Racz, 
2011), 。 最 常用 的 半导体 磁 集 成 电路 采用 霍 尔 效应 (由 Edwin Hall 于 1879 年 发 现 ) 
或 磁 阻 原理 〈 各 向 异性 的 、 巨 型 的 或 隧道 磁 电阻 ) 。 

霍 尔 效 应 传感器 由 一 层 薄 的 P 型 (或 N 型 ) 半导体 材料 组 成 ， 其 内 带 有 连续 
电流 。 当 器 件 人 处 于 磁场 中 ， 半 导体 两 端的 电压 差 取 决 于 与 电流 方向 垂直 的 磁场 强 
E, 载荷 子 (电子 ) 在 穿 过 磁场 中 运动 时 受到 洛 伦 效 力 (磁场 对 运动 电荷 产生 的 
作用 力 ) 的 作用 ， 洛 伦 兹 力 与 运动 方向 和 磁场 方向 成 直角 。 电 子 在 洛 伦 兹 力作 用 
下 产生 霍 尔 电压 。 堆 尔 电 压 与 穿 过 半导体 材料 的 磁场 强度 成 正比 关系 。 电 子 迁 移 率 
较 高 的 半导体 材料 ， 如 钢 (m). SEA (InSb)、 砷 化 钢 (InAs), tH 1k x 
(GaAs), ， 被 广泛 应 用 于 霍 尔 效应 传感器 中 (Eren, 2001) 。 由 于 输出 的 电压 通常 较 
小 一 一 不 超过 几 mV， 因 此 需要 对 其 进行 放大 和 信号 调节 ， 以 提高 灵敏 度 和 补偿 迟 
WR 〈 对 于 给 定 的 输入 ， 上 升 和 下 降 输 出 值 之 间 的 差异 ) 。 对 于 商用 传 感 需 ， 人 敏感 
性 、 信 和 号 放大 、 电 压 调 整 和 信和 号 调制 功能 都 包含 在 单个 封装 中 。 

霍 尔 效应 传感器 显示 出 较 好 的 环境 抗 干 扰 能 力 ， 不 受 粉 侍 、 振 动 和 潮湿 的 影 
响 。 然 而 ， 该 类 传感器 会 受到 临近 的 其 他 来 源 的 磁 通 量 的 影响 ， 例 如 由 电线 产生 的 
磁 通 量 。 该 类 传感器 结实 耐用 ， 可 以 不 通过 机 械 接 触 进 行 传 感 检 测 ， 但 是 只 在 一 定 
距离 范围 内 有 效 ， 除 非 磁 场 强度 很 高 ， 否 则 当 距 离 大 于 10cm 就 失效 。 


2. 5.4 光学 传感器 


半导体 光学 传感器 种 类 繁多 ， 最 常见 的 是 光敏 二 极 管 ， 它 是 一 种 将 光 信 和 号 转换 
为 电流 或 电压 的 光学 检测 器 。 光 敏 二 极 管 通常 具有 一 个 开 窗 或 与 光纤 连接 ， 让 光 信 
号 到 达 PN 结 或 PIN 结 (在 P 型 与 N 型 半导体 区 域 之 间 添 加 了 一 层 本 征 半 导体 区 
域 ) 。 光 人 敏 二 极 管 更 多 地 采用 PIN 型 ， 因 为 PIN 型 比 PN 型 具有 更 快 的 响应 速度 。 
当 一 个 具有 足够 能 量 强 度 的 光子 又 击 二 极 管 的 耗 尽 层 时 ， 会 与 其 中 的 原子 发 生 碰 撞 
并 释放 出 电子 ， 由 此 产生 出 自由 电子 (以 及 与 之 相对 的 带 正 电 的 电子 空 穴 ) 。 耗 尽 
层 或 者 一 个 扩散 长 度 范围 内 的 自由 电子 和 空 穴 ， 在 外 加 电场 作用 下 被 分 隔 开 。 空 穴 
朝 正极 移动 ， 电 子 朝 负极 移动 ， 从 而 产生 光 生 电流 。 该 光 生 电流 是 无 光照 情况 下 的 
痢 电 流 和 光照 下 的 光电 流 的 总 和 ， 所 以 为 了 提高 器 件 的 灵敏 度 ， 需 要 将 暗 电流 最 小 
化 。 光 敏 二 极 管 具有 广泛 的 应 用 ， 包 括 脉搏 氧 饱和 度 仪 、 血 粒子 分 析 仪 、 核 辐射 探 
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另 一 种 形式 的 光 检 测 器 是 光敏 晶体 管 ， 它 本 质 上 是 一 种 双 极 性 晶体 管 ， 与 光敏 
二 极 管 类 似 ， 具 有 透明 照射 窗口 ， 让 光 信 号 又 击 集 电 结 。 照 射 在 光敏 晶体 管 的 基 极 
引出 端的 光 强 决定 了 流 进 集 电极 引出 端 并 流出 至 发 射 极 引出 端的 电流 大 小 。 照 射 光 
强 越 大 ， 产 生 的 电流 也 越 大 ， 反 之 ， 光 强 越 小 ， 电 流 也 越 小 。 光 敏 晶 体 管 比 光敏 二 
极 管 灵 人 敏 度 更 高 ， 但 是 响应 时 间 更 慢 。 光 敏 晶体 管 的 应 用 包括 检测 环境 光 、 监 测 静 
Wk CIV) 输 注 速率 ， 以 及 大 气 监测 。 对 于 静脉 监测 ， 光 敏 唱 体 管 粘贴 在 静脉 输液 
滴 注 室 中 ， 它 是 一 种 液 滴 传 感 器 ， 对 单位 时 间 内 液 滴 的 数量 进行 计数 ， 并 反馈 至 输 
液 泵 控制 器 ， 以 维持 既定 的 流速 (Times，2004)。 在 大 气 监测 中 ， 对 红外 光谱 敏感 
的 光敏 晶体 管 可 应 用 于 激光 雷达 检测 ， 这 是 一 种 基于 激光 的 技术 ， 可 以 监测 和 分 析 
大 气 种 类 和 成 分 例如 水 汽 、 二氧化碳 (CO,), CO, WE (CH) 和 乙 烷 
(C;H&) 。 光 人 敏 唱 体 管 应 用 于 将 接收 的 光 信 和 号 转换 为 电信 号 的 检测 器 中 。 由 于 接收 
的 光 信 号 受到 气体 吸收 等 因素 影响 具有 差异 性 ， 从 而 可 将 其 区 分 开 (Refaat, et 
al. , 2007), 

光敏 晶体 管 的 第 三 种 类 型 是 光敏 电阻 (LDR) ， 它 的 导电 性 随 着 入 射 光 强 的 变 
化 而 成 比例 变化 。 当 光照 射 至 光敏 电阻 ， 光 子 被 吸收 ， 导 臻 半导体 材料 中 的 电子 发 
生 从 价 带 至 导 带 的 跃迁 ， 从 而 使 得 器 件 的 电阻 降低 。 光 人 敏 电阻 在 无 光 条 件 下 电阻 非 
is (1-10MQ), ， 当 其 被 完全 光照 时 ， 电 阻 降低 至 几 百 欧 。 光 敏 电阻 可 由 多 种 材 
料 组 成 ， 包 括 硫化 铝 (PbS). MERE (Pbse) , SHE. (InSb). BELL (CaS) 
和 硒 化 久 (CdSe) 。 采 用 的 半导体 材料 不 同 ， 得 到 的 最 灵敏 波长 范围 也 不 同 ， 从 可 
见 光 (390 ~700nm) 至 红外 范围 ( >700nm) 不 等 。 光 敏 电 阻 的 应 用 包括 照明 控 
制 、 相 机 快门 控制 、 商 业 照 度 计 等 。 


2.5.5 离子 选择 性 场 效 应 晶体 管 


离子 选择 性 场 效 应 晶体 管 (ISFET) 用 于 检测 溶液 中 的 离子 浓度 ， 如 pH 值 测 
量 检测 的 是 H+ 浓度 。 在 ISFET 构建 的 器 件 中 ， 样 品 溶液 直接 与 FET 的 栅 极 材料 接 
触 ， 并 决定 了 栅 极 电压 的 大 小 ， 栅 极 电压 进而 控制 着 晶体 管 中 的 漏 源 电流 。 因 此 ， 
当 离 子 浓度 发 生变 化 时 ， 漏 源 电流 也 随 之 改变 。 为 了 使 这 种 效应 具有 选择 性 ， 
ISFET 的 栅 极 表面 通常 需要 履 盖 一 层 离子 选择 性 膜 ， 例 如 ，pH 值 测量 中 需要 采用 
对 H! 敏 感 的 膜 材 料 。Si0, 膜 可 用 于 pH 值 检测 , 但 氮 化 硅 (Si, Ny)、 氧 化 铝 
(ALO), SALES (Zr0,)、 氧 化 钥 (Ta,0;) 等 材料 在 pH 值 的 响应 、 述 灌 效 应 和 
漂移 方面 具有 更 好 的 性 能 ， 因 此 更 多 地 用 于 pH 值 检测 。ISFET 的 主要 优点 在 于 : 
尺寸 小 ,可 适用 于 小 体积 测量 ;成 本 低 ; 稳定 性 好 ; 适用 温度 范围 广 。 其 主要 缺点 
在 于 : 长 时 漂移 ;迟滞 效应 ;使 用 寿命 较 短 等 。 此 外 ， 参 比 电极 的 小 型 化 也 是 一 个 
问题 。 虽 然 传 统 的 AgCl 或 HgCl 电极 可 作为 参 比 电极 使 用 ， 但 它们 并 不 适用 于 生 
物 分 析 或 体内 分 析 等 需要 小 型 化 的 场合 。 研 发 出 合适 的 参 比 电极 ， 如 可 用 于 ISFET 
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的 固态 电极 ,仍然 是 一 个 热门 的 研究 领域 (Adami, et al. , 2014; Guth, et al. , 
2009)。 目 前 , 不 需要 参 比 电 极 的 ISFET 传 感 方 法 也 有 文献 报道 (Kokot, 2011), 


2.6 电化 学 传感器 


电化 学 传感器 由 敏感 电极 (或 工作 电极 )、 参 比 电 极 构 成 ， 许 多 情况 下 ， 还 需 
要 对 电极 。 这 些 电 极 的 放置 通常 需要 与 液态 或 者 固态 电解 质 接触 。 在 较 低温 度 范 围 
内 (<140% ) ， 电 化 学 传感器 可 以 测量 pH 值 、 电 导 率 、 溶 解 性 离子 和 溶解 性 气 
体 。 当 温度 高 于 500%C 时 ,通常 采用 固态 电解 质 传感器 (Guth, et al. , 2009), nf 
测量 废气 和 熔融 态 金 属 。 电 化 学 传感器 的 原理 在 于 对 待 测 样品 中 的 某 种 电学 参数 进 
行 测量 ， 可 以 根据 其 采用 的 测量 方法 进行 分 类 。 

电化 学 传感器 具有 许多 优点 ， 包 括 功 耗 低 、 灵 敏 度 高 、 准 确 度 高 、 可 降低 表面 
污染 的 影响 。 但 是 ， 该 类 传感器 的 灵敏 度 、 选 择 性 和 稳定 性 容易 受到 环境 因素 的 影 
响 ， 尤 其 是 温度 。 环 境 因素 也 极 大 地 影响 了 传感器 的 使 用 寿命 ， 例 如 ， 当 传感器 处 
于 高 温和 干燥 环境 下 ， 传 感 器 的 有 效 使 用 寿命 会 缩短 。 对 于 气体 传感器 ， 目 标 气体 
与 其 他 气体 的 交叉 敏感 也 是 一 大 重要 问题 。 传 感 器 对 目标 检测 物 的 过 饱和 现象 也 会 
缩短 其 使 用 寿命 。 最 主要 的 电化 学 传感器 分 类 如 下 。 


2.6.1 电位 型 传感器 


该 类 传感器 测量 的 是 工作 电极 和 参 比 电极 之 间 的 电势 差 。 工 作 电 极 电势 取决 于 
待 测 物 的 浓度 (更 准确 地 说 是 离子 活 度 ) (Banica，2012 ) 。 例 如 ， 对 于 pH 值 传 感 
器 ， 工 作 电极 与 参 比 电极 之 间 的 电势 差 ， 是 与 待 测 溶液 中 的 pH 值 成 一 定 关系 的 。 
电位 型 传感器 的 其 他 应 用 包括 用 于 测量 无 机 ( 如 检测 环境 样品 中 的 金属 离子 污染 
以 及 血 电解 质 分 析 ) 或 有 机 离子 (如 人 血浆 样品 中 的 芳 醛 或 异 丁 葵 丙 酸 ) 的 离子 
选择 性 电极 。 

2.6.2 电流 型 传感器 

该 类 传感器 测量 的 是 流 过 电极 上 电流 的 变化 。 工 作 电极 的 电压 保持 恒定 ( 相 
对 于 参 比 电极 ) ， 可 测量 工作 电极 流 过 的 电流 随时 间 变 化 。 电 子 传递 (电流 ) 取决 
于 施加 了 一 定 电压 的 工作 电极 表面 发 生 的 氧化 -还 原 反应 (Wang, et al., 1995) 。 
工作 电极 可 经 过 一 定 的 设计 ， 使 得 测量 的 电流 与 待 测 样品 中 的 氧化 还 原 活性 物质 的 
浓度 成 比例 。 典 型 的 应 用 包括 氧 检测 (病人 监护 中 检测 的 氧 分 压 ,0, 和 二 氧化 碳 分 
压 ,C0,)， 火 灾 探 测 器 (如 阴 燃 火 中 的 CO) 和 有 毒气 体检 测 (如 和 氧气) 。 

2.6.3 电量 传感器 


电量 传感器 检测 的 是 电化 学 反应 产生 的 以 库仑 为 单位 的 电量 的 大 小 。 通 过 在 工 
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作 电 极 上 施加 一 恒定 电压 ， 并 检测 流 经 附加 电路 的 电流 而 实现 。 待 分 析 物 在 工作 电 
极 上 发 生 完全 氧化 或 还 原 反应 。 由 于 分 析 物 的 消耗 ， 测 得 的 电流 逐渐 降低 为 零 。 反 
应 的 速率 取决 于 分 析 物 传输 至 工作 电极 表面 的 速率 。 一 些 氧 电极 采用 了 这 种 结构 的 
变 体 形式 ， 也 就 是 同时 采用 阴极 和 阳极 ， 并 且 在 两 极 之 间 维 持 一 定 直 流 (DC) 电 
压 。 样 品 中 的 氧 原 子 通过 一 层 多 孔 膜 扩散 至 阴极 表面 ， 并 发 生还 原 反 应 。 而 氧 离子 
O? 被 吸附 到 已 加 热 至 400% 的 固态 电解 质 中 ， 并 在 阳极 被 氧化 为 分 子 氧 。 

电量 传感器 也 可 用 于 检测 葡萄 糖 。 传 感 需 采用 一 种 对 和 葡萄糖 具 有 特异 性 氧化 的 
酶 一 一 葡萄 糖 氧化 酶 ， 因 此 传感器 检测 到 的 电荷 量 与 样品 中 的 葡萄 糖 的 浓度 相关 ， 
如 果 酶 促 反 应 完全 ， 那 么 测量 的 是 样品 中 所 有 的 葡萄 糖 含量 。 这 种 葡萄 糖 传 感 吉 已 
投入 使 用 ， 从 原理 上 讲 它 最 大 的 优点 在 于 不 需要 任何 的 校准 ， 只 需要 检测 电子 的 量 
并 将 其 转换 为 葡萄 糖分 子 的 量 。 不 需要 校准 这 一 步 ， 可 大 大 降低 用 于 在 体 测量 或 杆 
入 式 顺 件 的 复杂 性 (Andoralov, et al. , 2013), 

相 比 于 电流 型 传感器 ,电量 传 感 器 具有 许多 优点 ,包括 : 灵敏 度 高 、 选 择 性 
好 、 稳 定性 好 等 。 电 量 传感器 另外 一 个 重要 的 优点 在 于 ， 如 果 使 用 恰当 ， 可 以 获得 
待 测 物 的 绝对 含量 。 如 果 传 感 器 的 检测 腔 体 体积 已 知 ， 并 且 待 测 物 发 生 完全 电解 ， 
相应 的 电量 也 就 对 应 数量 和 浓度 的 绝对 测量 (Carroll, et al. , 2011), 


2.6.4 电导 传感器 


该 类 传感器 是 基于 这 样 的 原理 : 当 样 品 中 存在 或 不 存在 某 种 化 学 物质 的 时 候 ， 
电导 率 发 生变 化 。 通 常 采用 两 种 结构 。 第 一 种 结构 由 两 种 元 件 组 成 一 一 敏感 导电 层 
和 接触 电极 ， 传 感 器 两 端 施加 直流 (DC) 电压 ， 并 测量 其 电阻 ， 这 种 结构 通常 用 
于 气体 检测 中 的 化 敏 电阻 器 。 导 电 层 可 以 是 一 层 多 孔 厚 膜 (2 ~300khm) ， 可 人 允许 
气体 扩散 通过 ， 具 有 较 好 的 灵敏 度 ， 也 可 以 是 一 层 薄 膜 (5 ~500nm) ， 薄 膜 的 基底 
(主要 是 氧化 物 半导体 ) 上 面 溅 射 (从 靶 材 或 源 材料 上 喷射 出 原子 沉积 至 基底 表 
面 ) 一 层 源 材料 或 者 通过 化 学 气相 沉积 而 成 (Janta，2009 ) 。 在 第 二 种 结构 中 ， 将 
一 支 表 面具 有 化 学 交互 层 的 电极 〈 通 常 是 玻璃 电极 ) 放置 在 电解 质 溶液 中 ,溶液 
中 同时 加 入 待 测 样品 。 此 外 ， 加 入 对 电极 形成 一 个 电流 回路 。 这 种 结构 形式 通常 用 
于 构建 生物 传感器 。 电 导 传 感 器 通常 成 本 低廉 ， 因 此 得 到 了 普遍 的 应 用 。 


2.7 生物 传感器 
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生物 传感器 利用 生物 化 学 反应 机 理 来 确定 化 学 、 环 境 〈 空 气 、 土 壤 和 水 体 ) 
和 生物 ( 血液、 唾液 和 尿 液 ) 样品 中 的 待 分 析 物 含量 。 在 独立 装置 中 ( 见 图 2- 
5) ， 生 物 传感器 需要 采用 固定 好 的 生物 材料 (可 以 是 酶 、 抗 体 、 核 酸 或 激素 )。 所 
用 的 生物 材料 被 固定 在 传 感 顺 上 ， 且 需要 保持 自身 的 生物 活性 。 采 用 的 固定 方法 包 
15: 膜 (如 电 活 性 聚合 物 ) 包 埋 、 物 理 键 合 、 非 共 价 或 共 价 结合 。 固 定 人 处 理 使 得 

















E28 传 感 技 术 与 传感器 基础 ”31 





生物 材料 与 换 能 器 之 间 相 互 接触 。 当 分 析 物 与 固定 的 生物 材料 相 接触 时 ， 换 能 需 将 
产生 一 个 可 测量 的 输出 ， 如 电流 、 质 量变 化 或 颜色 变化 。 也 可 以 采用 间接 测量 的 方 
式 ， 分 析 物 与 传感器 材料 之 间 发 生生 化 反应 ,产生 其 他 物质 。 可 对 反应 过 程 中 的 参 
数 ， 例 如 热量 、 气 体 (如 氧气 ) 、 电 子 或 氧 离子 等 进行 定量 检测 。 





酶 、 抗 体 、 核 酸 或 激素 
生物 化 学 光学 
热量 压 电 E 
电位 温度 E 
电流 
ww 信号 放大 
1407-12 1473 
124 mum 
my 





图 2-5 生物 传 感 过 程 示意 图 


自从 Yellow Springs Instruments 公司 在 1975 年 成 功 生 产 出 商业 葡萄 糖 生物 传 感 
at (Setford, et al. , 2005) 以 来 ， 生 物 传 感 天 得 到 了 稳定 的 发 展 。 生 物 传 感 天 无 
需 处 方 即 可 购买 到 ， 常 见于 各 种 消费 类 应 用 ,包括 胆固醇 测量 、 胎 儿 监 测 、 排 卵 状 
况 、 细 菌 感 染 〈 如 幽门 螺旋 杆菌 ) 、 过 敏 症 、 性 传染 病 (STD) 检测 等 。Global In- 
dustry Analysts 公司 出 具 的 一 份 报告 中 ， 估 计 截 至 2017 年 生物 传感器 市 场 估 值 约 为 
165 亿美 元 (PRWeb, 2012). 。 如 今生 物 传感器 已 在 医疗 保健 之 外 的 领域 得 到 了 应 
用 。 主 要 的 应 用 领域 总 结 在 表 2-3 中 。 
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表 2-3 生物 传感器 的 主要 应 用 领域 
领域 应 用 
性 疾病 管理 ， 如 糖尿 病人 的 血糖 监测 
家 庭 妊娠 诊断 和 筛选 ， 胃 溃疡 : 幽门 螺杆 菌 
化 学 ， 如 胆固醇 测试 
茵 感染 的 检测 
性 病 的 评价 ， 如 前 列 腺 癌 
VERE 
柠檬 酸 
生物 技术 /发 酵 酿造 
酶 的 生产 
生物 制药 生产 
化 学 污染 物 的 检测 ， 如 抗生素 污染 
毒素 检测 
病原 菌 检测 
激素 检测 ， 如 牛奶 中 的 激素 检测 
酒精 测试 
药物 测试 
TYE, WME AK PEA AM KE 
农业 
环境 监测 水 中 的 杀 虫 剂 ， 如 有 机 磷 农 药 
激素 
安保 化 学 战 剂 检测 


2.7.1 生物 传感器 的 换 能 


生物 传感器 的 信号 转换 过 程 包括 传感器 通过 生物 感受 需 测 量 的 生物 活性 信息 转 
换 为 可 量化 的 信号 ， 如 电流 、 光 信号 或 质量 变化 等 。 最 常用 的 换 能 需 原 理 是 电化 
学 、 光 学 、 压 电 和 温度 测量 。 
e 有 四 种 常用 的 电化 学 检测 方法 应 用 于 生物 传感器 (Pohanka and Skládal, 
2008 ) : 
B 电导 生物 传 感 吕 和 阻抗 生物 传感器 测量 酶 促 氧 化 还 原 反 应 过 程 中 的 电导 
(电阻 的 倒数 ) 的 变化 (Yoon, 2013) ; 
B 电位 型 生物 传感器 利用 ISE 和 ISFET 测量 生化 反应 导致 的 电位 的 变化 
(Lee, et al. , 2009); 
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Bl 电流 型 生物 传 感 絮 测量 生化 氧化 还 原 反应 中 产生 的 电流 的 变化 ， 例 如 区 
萄 糖 脱氧 酶 催化 的 葡萄 糖 还 原 反应 (Corcuera, et al. , 2003); 
B 电量 生物 传 感 费 测量 以 库仑 为 单位 的 酶 促 反 应 产生 的 电量 ， 其 生物 医学 
应 用 包括 血液 样品 中 的 葡萄 糖 检测 ( Wang, 2008; Peng, et al, 
2013 ) 。 
e 在 光学 生物 传感器 中 ， 需 要 在 光纤 上 固定 生物 组 分 ， 该 生物 组 分 与 目标 检 
测 物 发 生 反 应 ， 形 成 一 个 复合 物 ， 该 复合 物 具 有 不 同 的 和 可 测量 的 光学 性 质 。 或 
者 ， 在 免疫 分 析 中 ， 将 生物 组 分 (如 抗体 ) 固定 在 检测 盘 中 。 当 加 入 样品 后 ， 产 
生 可 测量 的 、 可 见 的 颜色 或 冷光 的 变化 。 测 量 方法 包括 光度 检测 和 比 色 法 检测 。 
。 压 电 生 物 传感器 基于 这 样 的 检测 原理 : 传感器 表面 的 质量 或 弹性 的 变化 引 
起 压 电 唱 体 结构 (ON, A. DEAR (LINDO, ) 、 氮 化 锋 (GaN)) 的 谐振 
频率 的 变化 。 压 电 生 物 传 感 器 有 两 种 实现 方式 : 体 声波 (BAW) 和 表面 声波 
(SAW) 器 件 。 给 一 个 振荡 电场 施加 一 个 声波 ,产生 机 械 波 ， 将 通过 表面 (SAW) 
或 基底 (BAW) 进行 传播 ， 直 至 再 次 转换 为 电场 进行 测量 。 在 生物 传感器 的 构建 
中 ， 谐 振 频 率 是 烙 在 晶体 谐振 器 上 的 生物 敏感 膜 的 特征 参数 。 生 物 敏 感 膜 可 以 是 固 
定 的 单 克隆 抗体 类 ， 当 被 分 析 物 与 抗体 结合 ， 发 生 质 量 的 变化 ， 从 而 引起 谐振 频率 
的 变化 。 在 生物 传感器 的 应 用 中 ，BAW HE SAW 更 受 欢迎 ， 因 为 在 检测 过 程 中 产生 
的 水 平 剪 切 波 在 液体 中 的 辐射 能 量 有 限 ， 使 得 信 噪 比 更 高 (Durmus, et al. , 
2008 ) 。 
e. jl RU eet ASA AE VI Pe an ae BE FT Me B DU ae, VA EE cy AS Er IX 
热 的 ， 可 通过 测量 产生 的 热量 来 检测 反应 速率 以 及 竺 分 析 物 的 浓度 。 产 生 的 热量 可 
以 利用 量 热 计 等 换 能 需 进行 测量 。 


2.7.2 生物 传感器 的 主要 特性 


由 于 采用 生物 感受 融 作 为 敏感 材料 ， 生 物 传 感 希 具有 与 其 他 传 感 方法 不 同 的 独 
特 特 性 。 相 比 于 其 他 传 感 顺 ， 生 物 传感器 具有 优 蜡 的 灵敏 度 和 特异 性 。 然 而 ， 它 们 
同时 也 容易 受到 操作 环境 的 影响 ， 而 导致 耐用 性 较 差 。 在 大 多 数 应 用 条 件 下 ， 影 响 
生物 传 感 融 的 主要 特性 在 于 : 

。 由 于 生物 传感器 依赖 于 生物 组 分 ， 它 们 的 性 能 稳定 性 会 随 着 时 间 而 逐渐 降 
低 ; 也 就 是 说 ， 随 着 时 间 增 加 ， 酶 或 抗体 的 活性 逐渐 丧失 。 存 储 条 件 和 操作 方法 也 
在 很 大 程度 上 影响 其 使 用 寿命 。 

。 生物 传 感 融通 常 只 适合 单 次 使 用 。 它 们 通常 适合 于 及 时 现场 应 用 , 但 目前 
还 不 适用 于 需要 连续 测量 的 长 时 监测 ， 例 如 监测 水 体 中 的 细菌 。 

。 由 于 受到 温度 、pH 值 、 湿 度 等 因素 的 影响 ,生物 传感器 通常 测量 范围 有 
限 ， 需 在 特定 条 件 因素 下 才能 可 靠 运行 。 

。 样品 准备 ， 例 如 在 测量 前 ， 需 要 制备 生物 样品 ， 这 会 增加 传 感 带 系 统 的 复 
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杂 性 和 样品 周转 时 间 。 

。 传 感 需 污染 是 一 个 很 重要 的 问题 ， 尤 其 是 在 测量 生物 样品 时 ， 例 如 检测 蛋 
白质 沉积 物 。 可 以 通过 采用 微 / 纳 流 控 系统 来 部 分 解决 这 一 问题 ， 例 如 采用 微量 渗 
析 来 制备 样品 。 

。 一 些 复 合 物 会 对 传 感 咒 的 读数 产生 干扰 ， 尤 其 是 对 生化 换 能 咒 ， 例 如 葡萄 
糖 测量 中 的 对 乙酰 氨基 酚 的 干扰 。 

e 通常 ， 生 物 传感器 具有 很 高 的 灵敏 度 和 特异 性 。 














2.8 应 用 领域 








正如 前 一 节 所 介绍 的 ， 有 许多 种 类 的 传 感 咒 可 供 研 究 人 员 和 商业 解决 方案 提供 
商 选 择 。 因 此 ， 对 于 同一 种 检测 物 ， 通 常 有 不 止 一 种 传 感 右 可 实现 对 其 测量 。 每 种 
传 感 方法 都 具有 上 自身 的 优 缺 点 。 针 对 某 种 应 用 选择 传 感 技术 的 时 候 ， 需 要 对 这 些 特 
征 进 行 权衡 考虑 。 诸 如 传 感 吉 种类、 硬件 选择 、 封 闭 形 式 、 应 用 方案 等 因素 都 需要 
进行 考虑 。 下 面 将 介绍 我 们 所 关心 的 应 用 领域 对 传 感 顺 提出 的 主要 需求 和 挑战 。 


2.8.1 环境 监测 


城市 化 进程 、 农 业 集约 化 、 工 业 化 、 对 电力 的 需求 以 及 气候 变化 等 因素 极 大 地 
影响 了 环境 的 洁净 度 。 污 染 物 和 工业 废物 来 源 广泛 ， 包 括 化 学 污染 物 、 生 物 大 量 繁 
殖 、 重 金属 、 气 体 、 细 菌 病 原 体 、 环 境 噪声 等 ， 对 空气 、 水 体 、 土 壤 和 周围 环境 产 
生 了 很 大 影响 (Ho, et al. , 2005), 

保护 人 类 的 健康 和 生态 系统 ， 具 有 最 高 优先 级 ， 需 要 快速 、 灵 敏 、 耐 用 和 可 升 
级 的 传 感 需 解 决 方案 ， 对 污染 物 (通常 浓度 低 、 分 布 广 ) 进行 检测 。 对 于 环境 监 
测 ， 虽 然 已 有 许多 解决 方法 ,但 对 研发 新 的 更 准确 、 更 灵敏 、 更 有 效 、 可 升级 的 传 
感 技术 的 需求 仍然 很 迫切 。 这 将 使 实时 制定 决策 、 高 精度 检测 、 规 范 监 测 等 方面 都 
取得 进步 。 

许多 分 析 方 法 ,尤其 是 细菌 污染 分 析 ， 仍 然 需 要 现场 取样 ， 然 后 送 回 实验 室 进 
行 基 于 实验 室 方法 的 样品 分 析 。 尤 其 是 对 于 调节 型 监测 的 采样 过 程 ， 有 严格 的 操作 
步骤 ; 否则， 样品 和 结果 的 完整 性 会 受到 影响 。 原 位 检测 的 传感器 ， 可 以 有 效 解决 
这 一 问题 ， 但 同时 也 具有 其 他 的 挑战 ， 特 别 是 在 传 感 吕 污染、 灵敏度、 稳定 性 和 准 
确 性 以 及 抗 环 境 干扰 能 力 方面 。 目 前 ， 传 感 器 在 这 些 方面 的 应 用 遇 到 了 很 大 的 技术 
壁垒 ， 必 须要 克服 。 同 时 ， 也 需要 维护 分 布 在 广阔 地 理 区 域 的 传 感 需 网络， 并 证 明 
它 可 以 可 持续 性 发 展 且 与 实验 室 分 析 水 平 相当 。 

1. 空气 

空气 污染 有 很 多 种 形式 ， 包 括 : 二 氧化 硫 (SO,)、CO、NO,、 挥 发 性 有 机 化 
49) [WI (C;H,) ] 。 这 些 污染 来 源 包 括 车 辆 废气 排放 、 发 电厂 、 农 田 、 工 三 生 
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产 排放 等 。 空 气 污染 是 发 达 国 家 和 发 展 中 国家 都 面临 的 问题 。 化 石 燃 料 发 电 设备 是 
产生 空气 污染 的 主要 来 源 。 继 2011 年 日 本 福 岛 核电 站 爆炸 事件 之 后 (Inajima，et 
al., 2012) ， 在 德国 和 日 本 等 国 ， 鉴 于 公众 对 核电 站 的 强烈 抗议 和 政府 政策 的 变 
化 ， 对 解决 该 类 污染 的 需求 也 在 增加 。 化 石 燃料 的 燃烧 将 产生 颗粒 物质 、 氮 氧化 物 
AK (Hg), ， 这 些 物质 都 对 人 类 健康 造成 危害 。 与 此 同时 ， 城 市 化 的 加 剧 和 个 人 拥 
有 汽车 量 增多 ， 导 致 在 大 型 城市 如 墨西哥 城 和 里 约 热 内 卢 集 中 车 辆 排放 量 增加 ， 也 
对 人 类 的 健康 造成 负面 影响 (Schwela，2000 ) 。 

世界 上 的 许多 地 方 ， 空 气质 量 标准 和 监测 制度 被 美国 国家 环境 保护 局 (EPA) 
等 国家 机 构 进行 定期 管理 〈 例 如 采用 美国 的 清洁 空气 法 案 ) 。 对 空气 中 的 各 种 气 
体 、 碳 氢化 合 物 、 金 属 和 颗粒 物质 都 进行 了 限制 ， 以 保障 公众 健康 。 对 各 种 污染 物 
浓度 进行 了 连续 检测 ， 以 确保 结果 符合 相关 规定 。 这 些 规 定 将 在 第 6 章 中 详细 
介绍 。 

将 许多 不 同 的 传感器 进行 组 合 ， 可 形成 一 个 空气 监测 站 。 空 气 监测 可 以 利用 单 
一 种 类 传感器 ， 对 单一 种 类 气体 进行 检测 ， 也 可 以 对 多 种 气体 、 颗 粒 物 、 碳 氢化 合 
物 、 金 属 等 进行 检测 ， 以 满足 空气 质量 的 监管 要 求 。 常 规 的 监测 利用 昂贵 的 分 析 仪 
器 ， 包 括 光 谱 分 析 ， 如 检测 二 氧化 硫 采 用 的 紫外 获 光 ， 以 及 臭氧 对 254nm 波长 下 
的 紫外 光 的 吸收 (EPA，2012 ) 。 因 此 ， 在 一 些 特定 的 区 域 ， 只 使 用 了 一 小 部 分 高 
功能 、 高 成 本 的 监测 站 。 低 密度 使 用 导致 产生 的 数据 分 辩 率 并 不 令 人 满意 ， 特 别 是 
在 高 度 城市 化 的 地 区 ， 由 于 当地 的 特殊 排放 源 、 交 通 模式 或 建筑 物 类 型 等 都 可 以 影 
响 当 地 的 空气 质量 。 随 着 低 成 本 传感器 越 来 越 容 易 获取 ， 特 别 是 在 研究 界 ， 使 用 高 
密度 的 传感器 以 获取 高 精度 的 空气 质量 检测 ， 越 来 越 引 起 人 们 的 兴趣 。 在 本 书 第 
11 章 中 将 详细 描述 这 方面 的 应 用 。 有 多 种 传感器 技术 正 用 于 空气 质量 和 周围 环境 
的 检测 中 ， 包 括 : 

e 半导体 传感器 用 于 检测 大 气 气体 (CO, CO,, O,, NH, CH,, NO,), # 
境 温 度 、 湿 度 和 大 气压 力 (Fine, et al. , 2010; Kumar, et al. , 2013), 

。 光学 和 光纤 传感器 用 于 检测 环境 温度 和 湿度 、 大 气 气体 (SO,，NO, O05, 
H,, CH,, NH4) (Diamond, et al. , 2013, Zhang, et al. , 2010, Borisov, et al. , 
2011) 。 

。 电 化 学 传感器 用 于 检测 大 气 气 体 (0;,， CO, H,S, H,, NO, NO,, SO,) 
(Mead, et al. , 2013, Bales, et al. , 2012, Kumar, et al. , 2011, Korotcenkov, 
et al. , 2009), 

2. 水 体 

对 于 清洁 水 的 需求 日 益 增 加 ， 受 到 全 球 范围 内 对 于 饮用 水 和 工业 用 水 的 需求 驱 
动 ， 目 前 已 经 产生 了 对 于 水 质 检测 的 关键 需求 。 类 似 于 空气 质量 ， 相 关 国 家 机 构 
(如 EPA) 和 地 缘 政 治 机 构 (如 了 欧盟) 已 经 制定 了 适用 于 公共 供水 系统 的 严格 管理 
条 例 。 这 些 都 具有 法 律 强制 效力 ， 促 使 了 对 更 可 靠 的 传 感 技术 的 研发 需求 ， 从 而 对 
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不 同 的 水 质 参 数 进行 监测 ， 并 需要 满足 一 定 的 灵敏 度 要 求 。 传 感 吉 技术 需要 提供 实 
时 或 近似 实时 的 数据 ， 以 确保 任何 水 质 异 常 变 化 对 人 类 健康 或 制造 业 的 影响 是 最 小 
化 的 。 这 方面 监控 的 缺失 可 能 会 导致 如 巴黎 水 事件 等 后 果 。 在 该 公司 的 瓶装 水 中 发 
现 了 茶 ， 一 种 已 知 的 致癌 物质 ， 导 致 在 整个 美国 范围 内 ， 它 们 的 所 有 存货 从 商店 货 
WAE) (James，1990)。 在 水 质 管理 中 ， 可 以 对 大 量 参 数 进 行 监测 。 具 体 的 参数 种 
类 取决 于 应 用 领域 ， 如 饮用 水 、 工 业 用 水 (例如 饮料 制造 ) 或 是 工业 废水 、 雨 水 
的 监测 等 。 通 常 有 三 大 类 参数 : 物理 参数 (DUE. TE BEK), WAS% (pH 
值 、 洲 解 氧 、 金 属 浓 度 、 硝 酸 盐 、 有 机 物 ) 和 生物 参数 (生物 需 氧 量 ， 细 菌 含 
量 ) 。 许 多 传感器 已 进入 商业 化 应 用 或 正在 进行 水 质 参数 检测 的 可 行 性 评估 ， 
包括 : 

。 电 化 学 传感器 (pH {A (ISFET), £, Hi Ge). 

B 电流 型 传感器 (A, Eem (BOD), WEA, MRR); 
国 比 色 传感器 (有机物 、 杀 虫 剂 ， 如 甲 基 对 硫 磷 、 氯 ) 。 

。 MEMS 传感器 (TRE. NH). 

。 FARRA QUEE. IRE. Ca, EAT) 

e 基于 生物 材料 的 生物 传感器 (细菌 ， 毒 素 ) 。 

特异 性 试剂 的 使 用 在 许多 水 分 析 应 用 中 也 较 普遍 。 基 于 试剂 的 方法 不 是 传统 的 
传感器 ， 它 们 可 用 于 检测 许多 关键 的 水 质 参 数 ， 例 如 硝酸 盐 。 试 剂 与 水 样 中 的 分 析 
物 反 应 ， 导 致 水 体 颜色 的 变化 ， 可 用 光学 检测 方法 进行 测量 (Czugala，et al., 
2013, Cogan, et al. , 2013) 。 除 了 水 质 监测 ，MEMS 压力 传感器 等 也 被 用 于 对 配 
水 基础 设施 进行 检测 ， 以 改进 系统 的 控制 和 管理 能 力 。 智 能 水 网 格 和 预测 模型 的 概 
念 ， 已 经 开始 在 研究 领域 相继 涌现 。 用 于 配水 基础 设施 检测 的 传 感 锅 ， 有 助 于 通过 
压力 的 下 降 来 识别 设施 泄漏 ， 从 而 通过 流 路 改道 减少 水 的 损失 。 另 一 个 具有 吸引 力 
的 研究 领域 是 基于 预测 模型 的 水 质 监测 。 这 种 方法 是 基于 水 质 、 环 境 传 感 器 和 计量 
传感器 的 数据 融合 来 预测 未 来 水 质 的 潜在 变化 。 

3. 声音 (噪声 污染 ) 

随 着 社会 的 城市 化 进程 ， 人 们 生活 距离 更 近 ， 噪 声 和 噪声 污染 成 为 一 个 大 问 
题 。 噪 声 对 生活 品质 具有 显著 的 影响 ， 从 影响 人 的 情绪 到 产生 实质 性 的 心理 或 生理 
影响 。 噪 声 污 染 可 被 描述 为 ， 影 响 人 们 日 常生 活 和 活动 的 、 不 被 人 需要 的 声音 。 噪 
声 污 染 是 短暂 的 或 连续 的 。 常 见 的 来 源 包括 汽车 、 铁 路 、 航 空 、 工 业 、 邻 居 和 娱乐 
噪声 。 噪 声 污染 监测 正 变 得 日 益 规 范 化 。 欧 盟 的 2002/49/EC 号 指令 文件 要 求 成 员 
国定 期 提供 在 超过 25 万 居民 的 城市 区 域 的 噪声 水 平 的 精确 映射 地 图 ， 并 使 数据 对 
公众 开放 (Santini, et al. , 2008) 。 

例如 ， 西 班 牙 公司 Libelium， 提 供 噪 声 污 染 检 测 服务 ， 作 为 智能 城市 无 线 传 感 
器 网 络 平台 的 一 部 分 。 最 近 ， 随 着 智能 手机 的 快速 普及 使 用 ， 市 民 引 导 的 城市 环境 
中 的 噪声 水 平 检测 已 经 得 到 了 普及 。 智 能 手机 内 的 应 用 程序 利用 手机 的 内 置 麦 克 风 
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(MEMS) 收集 噪声 数据 ， 并 将 其 标定 位 置信 息 (从 手机 GPS 坐标 获取 ) ， 通 过 3G 
或 Wi- 焉 上传 至 网 络 。 市 民 可 以 利用 这 些 数 据 绘制 噪声 分 布地 图 ， 以 此 影响 城市 
规划 者 做 出 相应 改变 ， 从 而 提高 城市 生活 质量 (Maisonneuve，et al. , 2009) 。 

4. 土壤 

大 量 的 测量 土壤 质量 特征 的 手持 式 仪器 已 经 很 常用 了 。 其 中 使 用 最 广泛 的 是 测 
量 金属 污染 的 野外 便携 式 X 812896 (FP - XRF) 检测 仪 。 该 技术 的 一 个 重要 优 
点 在 于 ， 它 几乎 不 需要 样品 制备 ， 如 酸 消 解 等 。 然 而 ， 该 技术 在 体积 浓度 分 析 中 有 具 
有 局 限 性 ， 在 这 类 分 析 中 ， 样 品 中 可 能 存在 高 浓度 元 素 (Radu, et al ，2013 ) 。 
其 他 常用 的 传感器 包括 温度 和 湿度 测量 计 ， 以 及 测量 土壤 强度 的 透 度 计 。 这 些 仪器 
的 检测 性 能 是 非常 准确 的 ， 同 时 它们 的 局 限 性 在 于 单 次 测量 只 能 提供 单一 的 测量 参 
数 。 对 于 其 他 需要 更 频繁 地 测量 数据 的 应 用 (如 园艺 ) ， 目 前 的 传感器 是 能 满足 使 
用 要 求 的 。 

当 采 用 传感器 来 对 土壤 进行 检测 和 分 析 时 ， 人 们 通常 对 土壤 的 物理 、 化 学 和 生 
物 成 分 更 感 兴趣 。 这 类 数据 具有 广泛 的 应 用 ， 包 括 农 业 、 污 染 和 地 球 物理 监测 。 主 
要 的 测量 参数 包括 含水 量 (电容 器 、 中 子 湿 度 计 、 时 域 传输 (TDT) 、 时 域 反射 计 
(TDR) )、 温 度 、pH 值 、 有 机 物 含量 CERIN) MARE. 

土壤 污染 物 可 以 分 为 : 微生物 (MSE). BON CE ( 如 气 )、 无 
机 物 (如 Cr)、 合 成 有 机 物 (如 有 机 磷 农 药 ) 和 挥发 性 有 机 化 合 物 (如 葵 ) 。 在 土 
壤 污 染 物 检测 的 应 用 中 ， 传 感 磊 具有 两 类 作用 : 一 是 利用 专门 的 传感器 检测 特定 的 
污染 物 ， 二 是 在 土壤 清洁 过 程 中 监测 土壤 的 物理 特性 ， 包 括 水 含量 (地表 水 污染 ) 
和 土壤 温度 〈 当 采用 真菌 处 理 去 除 土壤 污染 物 时 ， 土 壤 温度 是 非常 重要 的 参数 ) 。 

土壤 的 地 球 物理 监测 采用 了 许多 应 用 于 农业 中 的 物理 传感器 的 检测 数据 。 这 种 
方法 用 于 堤坝 监测 中 ， 以 确定 其 结构 的 完整 性 。 运 动 传感器 (MEMS 加 速度 计 ) 
和 GPS 传感器 也 经 常 使 用 。 其 他 上 典型 的 应 用 包括 监测 易 发 生 滑坡 的 地 区 、 可 能 发 
生 沉 降 问 题 的 建筑 物 、 垃 圾 填 埋 场 渗 滤 液 和 沼气 等 。 


2.8.2 医疗 


在 医疗 保健 领域 ， 传 感 带 的 应 用 范围 包括 生理 监测 (如 心率 ) 、 筛 查 (如 血 生 
化 ) 以 及 跌倒 风险 评估 等 。 应 用 于 医疗 保健 领域 的 传 感 带 通 常 由 实施 特定 医疗 用 
途 的 公司 研制 而 成 ， 并 且 需 要 经 过 适当 的 监管 机 构 (如 美国 食品 药品 管理 局 
(FDA)) 的 批准 、 登 记 等 。 在 家 庭 和 社区 中 ， 远 程 医疗 、 远 程 监控 以 及 移动 医疗 
相关 传 感 融 的 应 用 ， 使 得 远程 监测 和 慢性 病 (包括 糖尿 病 、 慢 性 阻塞 性 肺 疾病 
(COPD)、 充 血性 心力 衰竭 (CHF)) 病人 管理 成 为 可 能 。 在 医院 和 初级 卫生 保健 
设施 中 ， 传 感 器 的 使 用 更 侧重 于 医学 得 查 和 诊断 ， 例 如 床 边 血液 化 学 测试 、 电 解 质 
水 平 测试 、 血 气 浓 度 分 析 。 用 于 胆固醇 监测 、 验 孕 、 食 物 过 敏 测 试 、DNA 测试 的 
非 处 方 诊断 传感器 的 市 场 正 在 逐渐 增长 。 在 许多 情况 下 ， 这 些 非 处 方 传 感 吉 对 诊断 
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的 准确 性 没有 严格 要 求 ， 它 们 提供 一 个 指导 结果 ， 在 寻求 正式 的 临床 护理 干预 前 可 
以 帮助 用 户 进行 决策 。 

加 快 医疗 传感器 应 用 的 关键 在 于 ， 需 要 研发 低 成 本 的 微 系统 传感器 技术 ， 在 某 
些 情况 下 ， 需 要 低 成 本 、 低 功 耗 微 控 制 器 (MCU) 和 无 线 电 收 发 功能 。 这 些 设 备 
已 经 开启 了 小 型 、 可 靠 、 而 用、 准确 、 低 功 耗 的 传感器 解决 方案 的 发 展 。 在 临床 医 
疗 保健 领域 ， 传 感 需 的 应 用 包括 : 

e ERW: 生化 和 光学 传感器 用 于 床 旁 监测 和 诊断 ， 包 括 血 液 和 组 织 分 
析 (Yang, et al. , 2013, Girardin, et al. ，2009) 。 和 后 物 传 感 锅 可 用 于 确诊 细菌 感 
染 、 确定 生物 样品 中 的 药物 、 激 素 和 蛋白 质 水平 (Swensen, et al., 2009, 
McLachlan, et al. , 2011, Wang, et al. , 2011), 

e 运动 : FINCA ea, WIMP TT ABE HRI, np FR f E OP RUE 
fX TE, Jf UM ASP SEE, 3e SP e A BR m BU TEE. ( Ara- 
mi, et al. ，2013) 。 它 们 还 用 于 监测 中 风 康 复 中 有 针对 性 的 体育 锻炼 的 效果 
(Uzor, et al. , 2013, Shyamal, et al. ，2012 ) 。 传 感 器 也 被 印刷 在 织物 上 进行 运动 
检测 (Wei, et al. , 2013, Metcalf, et al. , 2009) 。 

e 生理 : 这 类 传感器 用 于 测量 关键 健康 生理 指标 ， 例 如 心电图 ( ECG/EKG) 
和 血压 (Mass, et al. , 2010, Brown, et al. ，2010)。 红 外 传感器 用 于 非 接触 式 温 
度 计 (Buono, et al. ，2007)。 

e 肌肉 骨骼 : 穿戴 式 传感器 ， 如 肌 电 图 测试 ， 可 用 于 评估 肌肉 问题 和 组 织 损 
{fj (Spulber, et al. , 2012, Reaston, et al. , 2011) ; 传 感 吉 直接 集成 到 织物 中 应 
用 于 康复 检测 ， 也 已 经 有 文献 报道 (Shyamal et al. ，2012 ) 。 

e 成 像 : agi CCD Alta Fs fe ee at n] FB rR (Jing, et al. , 2012, 
Ng, et al. ，2011) 。 智 能 药丸 可 用 于 肠 道 成 像 (McCaffrey,et al. , 2008), 


2.8.3 保健 


健康 通常 被 描述 为 保持 智力 、 身 体 和 精神 之 间 的 平衡 ， 给 予 一 个 人 幸福 的 感 
觉 。 美 国 国家 健康 研究 所 的 定义 是 (Institute，2013) 

健康 是 多 维 的 、 整 体 性 的 ， 包 括 生 活 方式 ， 心 理 和 精神 幸福 ， 以 及 环境 。 

传感器 在 健康 领域 的 应 用 涵盖 了 广泛 的 范围 ， 包 括 休 闲 体育 活动 水 平 的 监测 ， 
家 庭 个 人 安全 等 。 

. 监测 休闲 活动 

i 识 到 健康 的 重要 性 ， 以 前 只 在 临床 应 用 的 常用 传感器 具有 了 
更 大 的 市 场 。 这 种 传感器 被 消费 者 用 于 跟踪 健康 计划 的 成 果 ， 例 如 ， 预 防 肥胖 ， 包 
括 健 身 和 提高 活动 水 平 。 穿 戴 式 设备 ， 如 心率 和 血压 检测 器 ， 集 成 的 活动 监测 器 
以 及 脉搏 血 氧 仪 越 来 越 多 地 被 用 于 这 一 新 兴 领 域 。 这 些 传感器 辅 以 标准 的 活动 监测 
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传感器 ， 如 穿戴 式 计 步 器 ， 可 以 配合 应 用 软件 为 用 户 提供 活动 分 析 ， 并 鼓励 目标 导 
向 行为 。 对 于 软 /硬件 混合 ， 有 各 种 各 样 的 解决 方案 ， 包 括 Nike + Fuelband 智能 运 
动手 环 ， 它 具有 三 个 加 速度 计 、 用 户 自 定义 目标 设 定 和 日 常 活动 的 可 视 化 。 

飞 思 卡 尔 等 公司 已 经 开始 提供 基于 硅 器 件 的 多 传感器 和 健康 监测 的 解决 方案 
(Freescale, 2012) 。 随 着 这 些 传 感 器 成 本 的 降低 ， 随 着 它们 集成 至 消费 类 电子 设备 
中 ， 尤 其 是 智能 手机 ， 这 些 传感器 的 应 用 将 得 到 极 大 的 增加 。 应 用 程序 Nike + 
iPhone 是 一 个 由 欧洲 统一 (CE) 认证 的 传 感 需 应 用 的 很 好 例子 (Apple，2012 ) 。 
随 着 新 标准 的 出 现 ， 在 一 些 机 构 如 Continua 健康 联盟 (Alliance, 2010) 和 不 断 发 
展 的 电子 爱好 者 社区 的 推动 作用 下 ， 建 立新 的 消费 类 应 用 将 变 得 更 加 容易 。 

2. 人 身 安全 
健康 的 男 一 要 素 是 人 身 安全 ， 尤 其 是 在 家 里 。 烟 雾 探 测 器 和 CO 传感器 早已 投 
入 使用。 半导体 或 电化 学 传感器 常 被 用 于 住宅 CO 检测 。 电 化 学 快速 检测 和 响应 
(IDR) 传感器 经 党 被 紧急 人 员 使 用 , 例如， 消防 队员 要 快速 决定 建筑 物 内 是 否 含 
有 危险 浓度 的 CO。 烟雾 探测 器 通常 是 基于 两 种 传感器 中 的 一 种 : 电离 探测 器 或 兴 
电 探测 器 。 两 种 类 型 都 是 有 效 的 ， 但 是 响应 特性 不 同 。 电 离 探测 器 对 有 火焰 的 火灾 
具有 更 快 的 响应 ， 而 光电 探测 器 对 于 产生 更 多 烟雾 的 火灾 (如 电气 故障 导致 的 阴 
燃 火 灾 或 家 具 引 发 的 火灾 ) 具有 更 快 的 响应 。 电 离 探测 器 的 缺点 是 会 产生 误 报 ， 
因为 它们 对 正常 豪 饪 产生 的 小 烟雾 颗粒 具有 一 定 敏感 性 。 在 现代 家 庭 中 ， 烟 雾 探测 
器 〈 电 离 型 和 光电 型 ) 通常 采用 交流 供电 ， 并 用 电池 作为 备用 电源 ( Helmenstine, 
2013), ， 因 此 消除 了 电量 耗 尽 带 来 的 问题 。 

3. 活动 和 位 置 监测 

由 于 具有 更 好 的 医疗 保健 、 营 养 、 生 活 方式 ,全球 人 口 的 平均 寿命 在 增加 ， 让 
老年 人 尽 可 能 长 时 间 地 符 在 家 里 ， 这 一 需求 正 越 来 越 受 到 关注 。 基 于 传感器 的 应 用 
可 以 通过 在 家 中 采用 位 置 监测 来 实现 这 一 点 。 位 置信 息 可 以 采用 PIR 传感器 测量 
可 以 结合 机 器 学 习 算 法 和 其 他 来 源 的 数据 ， 如 温度 和 湿度 等 ， 来 确定 一 个 人 的 健康 
状态 ， 并 在 需要 时 触发 干预 措施 。 在 居民 有 轻 度 认 知 障碍 的 情况 下 ， Mu 
口 处 ， 采 用 传感器 〈 如 磁 接触 传感器 ) 对 房子 的 周边 进行 监测 ， 以 确定 居民 是 
离开 家 ， 并 在 必要 时 通知 其 他 家 庭 成 员 。 环 境 肌 感 可 以 通过 穿 吉 式 传感器 《如 
MEMS 加 速度 计 和 陀螺 仪 ) 进一步 增强 功能 ， 用 于 检测 是 否 跌 倒 等 问题 。 

GE A 9 能 手机 的 加 速度 计 ， 具 备 新 的 个 人 定位 - 跟踪 功 
能 。 这 类 传感器 可 用 于 娱乐 目的 ， 为 慢跑 者 提供 实时 的 速度 、 位 置 、 高 度 和 方向 信 
息 ， 也 可 以 应 用 于 人 身 安全 检测 ， 例 如 父母 利用 GPS 追踪 器 确定 驴子 或 者 认 知 障 
碍 的 老年 人 的 位 置 。 然 而 ,这 种 方法 也 是 有 局 限 性 的 ， 尤 其 是 在 监测 活动 的 类 型 和 
强度 时 ， 如 区 分 在 平地 上 行走 和 候 台 阶 。 
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2.9 传感器 特性 





传感器 提供 一 个 对 物理 、 化 学 或 生物 待 测量 产生 响应 的 输出 ， 通 常 需要 一 个 电 
信号 输入 来 进行 控制 ; 因此 ， 与 电子 设备 类 似 ， 传 感 器 的 特性 用 传感器 规格 或 相关 
数据 表 进 行 说 明 。 要 想 真 正 了 解 传感器 ， 以 及 测量 同一 参数 的 不 同 传感器 之 间 的 真 
正 区 别 ， 有 必要 了 解 传 感 需 的 性 能 特点 。 不 幸 的 是 ， 对 于 这 些 特点 没有 一 个 标准 的 
定义 ， 传 感 器 社区 的 不 同 团体 采用 的 特性 名 称 是 不 同 的 ， 这 取决 于 传感器 的 应 用 领 
域 。 传 感 器 制造 商 发 布 的 丰富 的 性 能 特点 参数 ， 使 得 这 一 混乱 现象 变 得 更 复杂 ， 给 
潜在 用 户 确定 他 们 应 用 所 需 的 性 能 以 及 如 何 使 用 这 些 传 感 右 造成 了 困难 。 本 节 将 介 
绍 这 些 特 性 ， 尽 量 采 用 它们 最 普遍 的 名 称 ， 也 可 以 参考 在 其 他 相关 应 用 中 可 符 换 的 
名 称 。 

传感器 的 特性 分 为 系统 特性 、 统 计 特 性 和 动态 特性 。Bently 将 系统 特性 定义 为 
“那些 可 以 用 数学 或 图 形 方法 精确 量化 的 特性 ”; 将 统计 特性 定义 为 “那些 无 法 确 
切 量化 的 特性 ”; 将 动态 特性 定义 为 “元 件 对 一 个 突然 的 输入 变化 产生 响应 的 方 
xk” (Bently, 1995) , 








2.9.1 检测 范围 


检测 范围 是 一 个 静态 特性 ， 顾 名 思 义 ， 它 描述 的 是 输入 或 输出 的 最 小 值 与 最 大 
值 。 检 测 范围 这 一 术语 通常 以 下 面 的 方式 出 现在 数据 表 中 : 

e 满 刻 度量 程 ， 描 述 待 测量 的 最 大 值 和 最 小 值 之 间 的 范围 。 全 范围 输入 通常 
被 称 为 跨度 。 满 量程 输出 (FSO) 是 指 最 大 输入 和 最 小 输入 产生 的 输出 信号 之 间 的 
代数 差 。 路 度 (或 动态 范围 ) 描述 的 是 在 不 造成 不 可 接受 的 误差 水 平 的 前 提 下 ， 
传感器 可 以 施加 的 输入 值 的 最 大 值 和 最 小 值 。 

。 工作 电压 范围 ， 描 述 的 是 传感器 可 以 施加 的 最 小 和 最 大 输入 电压 。 施 加 超 
过 这 个 范围 的 输入 电压 可 能 会 对 传感器 造成 永久 性 的 损坏 。 


2.9.2 传递 函数 


传感器 特性 描述 了 竺 测量 和 输出 电信 号 之 间 的 关系 。 这 种 关系 可 以 用 数值 表 、 
图 形 或 者 数学 公式 表示 。 进 行 单个 校准 的 较 昂 贵 的 传感器 ， 甚 至 可 能 提供 一 个 经 过 
认证 的 校准 曲线 。 如 果 这 个 关系 不 随时 间 变 化 ， 就 被 称 为 是 传 感 带 的 传递 函数 。 用 
于 描述 传递 函数 的 数学 公式 通常 如 下 所 示 : 
S=F(x) 
AP, x 为 待 测量 ，$ 为 传感器 产生 的 电信 和 号。 一 个 传递 函数 完全 由 单个 公式 表述 ， 
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1. 线性 传递 函数 
最 简单 的 传递 函数 是 线性 传递 函数 ， 具 有 如 下 形式 : 
S=A+Bx 

RP, A EERME; 中 是 传感器 和 斜率。 传感器 偏 移 是 当 不 施加 被 测量 时 ， 传 感 
器 产生 输出 值 。 线 性 传递 函数 的 斜率 等 于 传感器 的 灵敏 度 ， 灵 敏 度 将 在 后 面 介绍 。 
在 实际 中 ， 很 少 有 真正 的 线性 传感器 ， 但 如 果 在 特定 检测 范围 内 ， 待 测量 和 输出 值 
之 间 的 拟 合 曲线 接近 线性 直线 ， 那 么 传 感 顺 可 被 认为 具有 线性 特性 。 理 想 的 直线 ， 
即 传递 函数 的 线性 逼近 ， 通 常 采 用 下 面 的 方法 进行 绘制 (ILE 2-6): 

e 终点 法 : 在 传感器 的 上 限 和 下 限 值 之 间 绘 制 理想 直线 。 该 方法 通常 没有 最 
佳 拟 合法 准确 。 

e 最 佳 拟 合法 : 也 被 称 为 独立 线性 度 ， 理 想 直 线 可 以 任何 形式 进行 放置 ， 只 
要 能 使 它 与 器 件 的 实际 传递 函数 之 间 的 偏差 最 小 化 。 由 于 它 与 实际 数据 拟 合 最 好 ， 
或 者 说 与 实际 数据 的 偏差 最 小 ， 该 方法 被 传感器 制造 商 最 常 采用 ， 用 于 描述 他 们 的 
传感器 性 能 。 最 小 二 乘法 是 最 常用 的 拟 合 方法 。 这 种 统计 方法 对 大 量 不 同 点 的 值 进 
行 取样 并 计算 出 最 佳 拟 合 值 。 


Q^ 0 














a) 终点 法 b) 最 佳 拟 合法 
图 2-6 采用 终点 法 和 最 佳 拟 合 法 绘制 的 理想 直线 。 实 际 数据 与 
理想 直线 之 间 的 非 线性 采用 虚线 (s) 表示 




















2. 线性 化 

线性 传递 函数 具有 很 多 优点 。 第 一 ， 从 传感器 的 输出 电信 和 号 计算 待 测量 值 ， 以 
及 从 待 测量 值 预测 传感器 的 输出 电信 号 ， 都 比较 简单 。 第 二 ， 传 感 器 偏 移 和 和 斜率 特 
性 很 容易 从 传递 函数 中 获得 。 第 三 ， 非 理想 特性 ， 如 非 线性 和 迟 清 歼 应 ， 可 通过 与 
线性 传递 函数 相 比 进行 定义 。 非 线性 传感器 的 输出 可 以 采用 硬件 或 软件 对 其 “ 线 
性 化 ”， 从 而 利用 线性 传感器 的 优势 (van der Horn, et al. ，1998)。 传统 的 基于 
硬件 的 线性 化 方法 通常 需要 利用 手动 校准 和 精密 电阻 来 实现 需要 的 精度 。 现 代 智 能 
传 感 右 采用 低 复杂 度 和 低 成 本 的 数字 技术 来 产生 线性 输出 。 这 些 技术 利用 智能 传 感 
响 集 成 的 微 控制 颖 和 存储 器 存储 每 个 传 感 絮 的 工厂 校准 结果 ， 从 而 方便 其 进行 数字 
线性 化 和 校准 。 微 控制 器 可 以 通过 寻找 补偿 值 或 利用 查 表 法 查 出 实际 的 线性 输出 
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值 ， 从 而 对 传感器 结果 进行 纠正 。 如 果 存 储量 有 限 ， 则 采用 校正 系数 ， 而 不 是 整个 
查找 表 ， 来 构建 一 个 线性 化 的 输出 。 

3. 非 线性 传递 函数 

一 些 传递 函数 并 不 能 很 好 地 近似 为 线性 传递 函数 。 但 它们 可 以 使 用 其 他 数学 函 
BOE TIBVE (Fraden，2010)， 包 括 : 

e 对 数 函 数 : S =A + Bln(x) 

o 指数 函数 : $ =Ae™ 

e AR. S=A + Ba! 
AH, « 是 待 测量 ; S 是 传感器 产生 的 电信 号 ; 4 和 B 是 系数 ; kT, WE 
先前 介绍 的 函数 都 不 能 用 于 摘 述 传感器 的 传递 函数 ， 那 么 可 以 采用 多 项 式 函 数 。 二 
阶 和 三 阶 多 项 式 可 以 用 以 下 的 传递 函数 进行 表达 : 

e 二 阶 多 项 式 : S=Ax*+Bx+C 

e 三 阶 多 项 式 : S=Ax? + Bx? +Cx + D 

三 阶 多 项 式 比 二 阶 多 项 式 能 更 好 地 拟 合 传感器 的 传递 函数 。 但 是 ， 当 传感器 输 
入 范围 较 宕 时， 二 阶 多 项 式 比 三 阶 多 项 式 拟 合 的 结果 更 准确 。 


2.9.3 线性 和 非 线 性 


非 线性 ， 在 数据 表 中 人 常 被 称 为 线性 ， 是 实际 测量 曲线 和 理想 直线 之 间 的 差异 。 
由 于 非 线性 可 以 随 着 输入 - 输出 曲线 而 变化 ， 采 用 一 个 被 称 为 最 大 非 线性 度 的 值 ， 
来 表达 数据 表 中 的 线性 特性 。 最 大 非 线 性 度 通常 表达 为 跨度 的 百分比 。 非 线性 度 ， 
通常 受到 环境 变化 的 影响 ， 例 如 温度 、 振 动 、 噪 声 水 平和 湿度 等 。 重 要 的 一 点 是 ， 
需要 注意 数据 表 中 所 列 的 非 线性 度 对 应 的 环境 条 件 ， 尤 其 当 所 列 的 环境 条 件 与 实际 
应 用 条 件 不 同时 。 


2.9.4 灵敏 度 s 


灵敏 度 是 指 产生 单位 变化 的 输出 ， 
需要 改变 多 少 输 入 值 。 如 果 传感器 的 
响应 是 线性 的 ， 灵 敏 度 在 传感器 的 测 
量 范 围 内 是 恒定 的 ， 并 且 等 于 拟 合 直 
线 的 斜率 〈 见 图 2-7) 。 理 想 的 传感器 
具有 显著 的 、 人 恒定 的 灵敏 度 。 如 果 传 
感 器 响应 是 非 线 性 的 ， 灵 敏 度 将 随 着 
传感器 的 测量 范围 而 发 生变 化 ， 可 通 
过 5S 对 x 求 导 (dS/dx) 来 计算 。 

常见 的 灵敏 度 相关 的 间 题 包括 截 
止 区 和 饱和 区 。 截 止 区 是 一 个 特定 的 图 2-7 传感器 灭 敏 度 

















PRAGUE = AS/Ax 
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输入 信号 范围 ， 在 该 范围 内 ， 传 感 器 对 输入 不 产生 响应 ， 或 者 对 输入 不 敏感 ， 输 出 
的 信号 可 能 保持 某 一 确定 值 (通常 为 零 值 ) 。 截 止 区 也 是 用 跨度 的 百分比 来 表示 。 
饱和 值 是 指 当 输 入 值 达 到 某 一 值 以 后 ， 传 感 器 的 输出 值 不 再 发 生变 化 。 
2.9.5 ”环境 影响 

传感器 的 输出 可 能 会 受到 外 界 环 境 的 影响 ， 就 像 被 测量 值 本 身 发 生变 化 一 样 。 
这 些 环境 变化 会 改变 传感器 的 响应 ， 从 而 影响 其 检测 范围 、 灵 人 敏 度 、 分 辨 率 和 偏 移 
等 。 数 据 表 指定 的 特性 是 在 某 一 固定 条 件 下 的 特性 (如 固定 的 温度 、 湿 度 、 输 入 
电压 条 件 等 ) 。 如 果 传 感 器 要 在 这 些 条 件 以 外 工作 ， 强 烈 建 议 在 使 用 条 件 下 对 传 感 
器 进行 重新 校准 。 
2.9.6 输入 修正 


通过 输入 修正 可 以 改变 传感器 的 线性 灵敏 度 。 传 感 融 施加 的 电压 V.， 是 一 个 
常见 的 输入 修正 的 例子 ， 输 入 电压 经 过 修正 调节 之 后 ， 传 感 需 的 输出 电压 也 随 之 调 
和 节 ， 这 反 过 来 又 修正 了 传感器 的 分 辨 率 和 灵敏 度 。 


2.9.7 输入 干扰 


干扰 传感器 的 输入 ， 可 以 改变 传感器 的 拟 合 直线 的 截 距 。 输 入 干扰 常 抑 的 一 个 
例子 就 是 温度 ， 因 为 它 改 变 了 传感器 的 零 偏 。 温 度 影响 传感器 输出 的 例子 ， 如 
图 2-8 所 示 。 











相对 湿度 = 60% 
REJE = Kix 





HIRSI = 40% 
RABGUE = K 


相对 湿度 = 20% 
灵敏 度 =K-y 








a) b) 
图 2-8 
a) 输入 修正 (湿度 ) 对 传感器 灵敏 度 天 的 影响 b) 输入 干扰 (温度) 对 传感器 的 影响 


2.9.8 iR 


对 于 一 个 给 定 的 输入 ， 传 感 器 的 输出 可 以 不 相同 ， 取 决 于 这 个 输入 值 是 增加 的 
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还 是 降低 的 ， 这 种 现象 被 称 为 迟滞 。 用 以 描述 对 于 一 个 给 定 的 输入 值 ， 上 升 测量 和 
下 降 测 量 产生 的 输出 值 之 间 的 
差异 ， 如 图 2-9 所 示 。 类 似 于 

非 线性 ， 迟 灌 也 随 着 输入 - 输 M 
出 曲线 而 变化 ; 因此 采用 最 大 

迟 沛 值 来 描述 这 一 特性 。 这 个 

值 通 常 表示 为 传感器 跨度 的 百 
分 比 。 当 传 感 技术 依赖 于 某 些 
特定 材料 的 压力 时 (如 应 变 

th), 3B PARERE AE. 

紧 带 和 磁 路 在 重复 使 用 后 ， 可 

能 永远 不 会 回 到 原来 的 初始 位 Ov" 
inire liue 图 2-9 迟滞 曲线 (示意 了 上 升 测量 和 下 降 
Ab Ly E DG 多 2- SiH ZANTE Ql ee 
P 测量 中 传感器 响应 的 差异 ) 


2.9.9 分辩 率 


分 辨 率 ， 也 称 为 辨别 力 ， 是 指 传 感 需 能 检测 到 的 被 测量 的 最 小 变化 量 。 现 代 传 
感 需 的 分 辩 率 差别 很 大 ， 所 以 在 为 某 种 应 用 选择 传感器 之 前 ， 了 解 该 应 用 所 需 的 分 
辨 率 很 重要 。 如 果 传 感 器 的 分 辨 率 过 低 ， 传 感 器 将 无 法 检测 到 被 测量 的 微小 变化 。 
但 是 ， 也 完全 没有 必要 选择 分 辨 率 过 高 的 传感器 ， 因 为 这 样 的 传感器 较 昂 贵 。 阔 值 
通常 用 于 描述 触发 传 感 融 产生 可 检测 输出 的 最 小 被 测量 ， 但 如 果 传 感 需 的 增 量 是 从 
零 开 始 测量 ， 阔 值 也 可 用 于 描述 分 辩 率 。 


2.9.10 准确 度 


准确 度 是 指 传 感 顺产 生 一 个 与 被 测量 的 真实 值 接近 的 输出 结果 的 能 力 。 确 切 地 
说 ， 它 描述 了 实际 输出 信号 和 理想 输出 信号 之 间 的 最 大 期 望 误 差 。 准 确 度 往往 是 相 
对 于 传感器 的 跨度 而 言 的 。 例 如 ， 一 个 温度 计 ， 可 以 保证 在 它 的 跨度 的 5% 之 内 是 
准确 的 。 由 于 准确 度 是 与 被 测量 的 真实 值 相关 的 ， 它 可 以 使 用 以 下 公式 中 的 相对 误 
差 百分比 进行 量化 : 














Imm Imax 

















相对 误差 百分比 -ED x100 


2.9.11 精度 


精度 有 时 会 与 准确 度 混淆 。 图 2-10 显示 了 两 者 的 主要 差异 。 精 度 描 述 的 是 传 
感 带 连续 产生 同一 输出 的 能 力 。 因 此 ， 有 可 能 有 的 传 感 絮 准确 度 很 好 ， 但 精度 很 差 
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(例如 一 个 温度 计 ， 测量 63°F 的 温度 ， 得 出 的 读数 为 62 ~ 64"F) ， 或 者 ， 有 的 传 感 
器 精度 很 高 ， 但 准确 度 很 差 〈 例 如 一 个 温度 计 ， 测 量 63°F 的 温度 ， 得 出 的 读数 总 
是 70°F)。 由 于 精度 与 测量 的 重复 性 有 关 ， 所 以 它 可 以 利用 下 面 的 公式 表示 为 标准 
偏差 百分比 : 

-— _ 标准 偏差 

BERE EET REC = “Fe ae x 100 


Mey 





精 
Af 
精 
度 
不 
确 














图 2-10 “准确 度 和 精度 的 区 别 ， 以 飞镖 作 比喻 进行 示意 
2.9.12 误差 


误差 是 测量 值 与 真实 值 之 间 的 差异 ， 其 中 ， 真 实 值 是 一 个 绝对 标准 或 约定 标准 
的 参考 。 有 两 种 形式 的 误差 : 系统 误差 和 随机 误差 。 

1. 系统 误差 

系统 误差 是 指 重复 性 的 误差 ， 可 以 通过 补偿 方法 进行 校准 ， 如 反馈 、 滤 波 和 校 
准 等 ( Wilson，2004)。 造 成 这 种 误差 的 因素 包括 : 

e 输入 干扰 ， 通 过 改变 传感器 的 零 偏 引入 误差 。 

e 输入 修正 ， 如 湿度 ， 通 过 改变 传感器 输入 、 输 出 信和 号 之 间 的 关系 引入 误差 。 

。 由 于 老化 或 长 期 暴露 在 紫外 线 等 条 件 下 ， 传 感 器 的 化 学 结构 或 机 械 应 力 的 
变化 ， 导 致 传感器 的 增益 和 零 偏 产生 漂移 。 这 种 传感器 和 相关 组 件 的 逐渐 恶化 ， 导 
致 传 感 絮 输出 从 原来 的 校准 状态 发 生 改变 。 这 种 误差 可 通过 频繁 的 重 校 准 进行 
AME « 

e 干扰 ， 也 称 为 加 载 误 差 ， 会 发 生 在 传感器 本 身 改 变 了 被 测量 的 情况 下 。 一 
个 简单 的 例子 ， 在 流速 传感器 中 ， 传 感 器 可 能 会 中 断 液 体 的 流动 ， 产 生 错 误 的 读 
数 。 在 化 学 传感器 中 ,测量 干 扰 与 样品 中 的 其 他 物质 及 目标 检测 物 的 竞争 过 程 
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有 关 。 

e 信和 号 衰减 ， 有 时 甚至 信号 丢失 ， 可 能 发 生 在 信号 通过 某 种 介质 的 时 候 。 

e 人 们 可 以 在 无 意 中 引 入 一 些 系 统 误 差 ， 包 括 不 正确 定位 带 来 的 视差 、 采 用 
不 正确 的 校准 仪器 带 来 的 零点 误差 、 分 辨 率 误差 (参考 设备 的 分 辨 率 太 大 ) 。 人 为 
因素 误差 通常 称 为 “操作 误差 ”。 

2. 随机 误差 (IR) 

随机 误差 (也 称 为 噪声 ) ， 是 一 个 不 含有 测量 信息 的 信号 组 分 。 信 号 质量 被 量 
化 表示 为 信 噪 比 (SNR), ， 也 就 是 真实 信号 幅度 与 噪声 的 标准 偏差 的 比率 。 高 信 噪 
比 意味 着 信号 质量 好 。 噪 声 可 以 通过 无 被 测量 输入 时 记录 的 信号 进行 测量 ， 或 者 记 
录 一 个 已 知 的 被 测量 几 次 ， 然 后 从 测量 信号 中 减 去 已 知 的 真实 信号 ， 即 得 到 噪声 。 
言 号 幅度 的 相对 标准 偏差 被 用 于 衡量 检测 精度 ， 而 SNR 与 之 成 反比 。 因 此 ， 噪 声 
信号 也 就 是 一 个 不 精确 的 信号 。 

在 分 析 化 学 中 ， 检 测 限 (LOD) MEER (LOQ) 与 噪声 有 一 个 特别 的 关系 。 
LOD 是 指 在 检测 中 可 以 与 不 含 该 物质 样品 (噪声 ) 相 区 分 的 最 低 物 质量 。LOQ 是 
指 物质 存在 与 不 存在 时 的 检测 差异 可 以 量化 的 极限 。LOD 可 以 量化 为 噪声 标准 偏 
2:873 倍 ， 而 LOQ 被 定义 为 噪声 标准 偏差 的 10 倍 。 真 正 的 随机 误差 〈 白 噪声 ) XE 
高 斯 分 布 。 随 机 性 的 来 源 包括 : 

e 被 测 对 象 本 身 的 噪声 〈 如 粗糙 表面 的 高 度 ) 。 

e 环境 噪声 ( 如 麦克 风 捕 获 的 背景 噪声 ) 。 

。 传动 噪声 。 

3. 误差 带 

误差 带 是 在 一 次 测量 中 
结合 了 多 种 传感器 特性 ( 包 “~ 
括 非 线 性 、 人 述 潍 作用 和 分 辨 
率 ) ， 并 确保 输出 在 理想 直线 
的 th 范围 内 。 h 值 通常 是 一 OIDEAL 
个 百分比 ， 例 如 + 上 5 和 % ; 也 可 
以 是 一 个 值 ， 例 如 +5% 。 网 
2-11 说 明了 分 布 在 传感器 输 
出 的 理想 直线 周 赎 的 误差 带 
的 概念 。 它 们 有 利于 减少 用 Omn 
户 在 设计 应 用 的 时 候 要 考虑 
的 特性 数量 ;也 有 利于 制造 
商 ， 因 为 有 了 误差 带 ， 制 造 商 不 需要 对 每 个 传感器 的 每 个 特性 进行 单独 的 测试 和 
校准 。 
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Al 2-11 分 布 在 理想 直线 周围 的 误差 带 
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2.9.13 统计 特性 


统计 特性 是 不 能 用 公式 或 图 形 进行 确切 表达 的 特性 。 这 些 特性 描述 了 采用 单个 
或 多 个 传 感 右 进行 大 量 测试 数据 的 总 结 。 在 数据 表 中 最 常用 的 统计 特性 就 是 可 重复 
性 和 公差 。 


2.9.14 可 重复 性 


可 重复 性 是 指 当 给 予 相 同 输入 条 件 下 ， 传 感 器 产生 相同 输出 的 能 力 。 缺 乏 可 重 
复 性 通常 由 环境 的 随机 波动 或 操作 错误 导致 。 


2.9.15 公差 


公差 描述 的 是 由 于 微小 的 随机 制造 差异 导致 的 一 批 相似 元 件 的 输出 的 差异 。 如 
果 制 造 商 报 出 的 公差 是 上 5% ， 那 么 在 这 个 范围 之 外 的 传感器 将 不 允许 被 出 售 。 


2.9.16 动态 特性 


动态 特性 是 传感器 的 时 变 特 性 。 在 某 些 应 用 中 ， 传 感 器 的 输入 在 较 长 时 间 内 都 
保持 不 变 ， 那么 这 些 情况 下 的 传感器 的 动态 特性 就 不 那么 重要 。 动 态 特 性 可 以 分 为 
零 阶 、 一 阶 和 二 阶 系统 。 传 感 器 数据 表 中 最 常用 的 动态 特性 是 响应 时 间 和 动态 线 
性 度 。 

1l. 响应 时 间 

当 传感器 的 输入 变化 时 ， 它 们 的 输出 并 不 是 立即 发 生 改 变 。 传 感 器 从 之 前 的 输 
出 状态 转变 为 新 的 正确 的 输出 值 “了 
(在 一 个 公差 带 范围 内 ) 所 需要 PLC MER 
的 时 间 ， 被 称 为 响应 时 间 ( 见 图 
2-12)。 公 差 带 的 定义 是 基于 传 感 
器 种 类 、 应 用 或 传感器 设计 者 的 
偏好 的 。 它 可 以 是 一 个 数值 ， 例 
如 新 的 正确 输出 值 的 90%。 常 利 
用 一 阶 系统 中 的 时 间 常 数 来 对 响 
应 时 间 进 行 定 义 ( Fraden, 
2010) 。 时 间 常 数 是 指 在 特定 条 件 
下 , 传感器 达到 稳定 输出 值 的 i 
63.2% 所 需要 的 时 间 。 可 以 通过 图 2-12 传感器 的 响应 时 间 ， 公 差 带 为 90% ~ 100% 
nm 进而 估计 时 间 常 数 的 值 。 

2. 动态 线性 度 
传感器 的 动态 线性 度 是 衡量 其 跟随 输入 参数 快速 变化 的 能 力 。 幅 值 失 真 特性 
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相位 失真 特性 和 响应 时 间 是 决定 动态 线性 度 的 重要 因素 。 
2.10 小结 


传感器 和 换 能 器 这 两 种 说 法 通常 是 可 以 互 换 的 ， 对 于 一 个 给 定 的 应 用 ， 两 种 器 
件 都 被 封装 在 传 感 系统 中 。 正 如 本 章 中 所 描述 的 ， 有 很 多 种 类 的 传 感 右 技术 可 用 于 
测量 物理 、 化 学 和 生物 量 。 本 章 简 要 概述 了 各 种 技术 一 一 机 械 、 光 学 、 半 导体 和 生 
物 传 感 ， 也 明确 指出 了 各 自 的 优 和 缺点。 介绍 了 关键 的 传 感 领域 ， 以 及 各 种 各 样 的 传 
感 技术 该 如 何 应 用 于 这 些 领域 ， 以 解决 日 益 增 长 的 城市 化 、 全 球 老 龄 化 、 污 染 和 气 
候 变 化 带 来 的 问题 。 概 述 了 管理 和 调控 在 驱动 传 感 带 应 用 于 空气 监测 和 符合 环保 要 
求 的 应 用 的 重要 性 。 最 后 ， 对 传感器 的 特性 进行 了 定义 和 说 明 ， 以 方便 用 户 简化 阅 
读数 据 表 的 过 程 ， 以 及 比较 不 同 传 感 带 之 间 的 性 能 差异 。 
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如 前 面 章节 中 所 述 ， 传 感 硕 是 利用 各 种 不 同 的 传 感 技术 测量 一 系列 的 化 学 、 生 
物 和 物理 量 。 传 感 技术 是 通过 转换 过 程 产生 一 个 输出 信号 ， 该 信号 能 够 被 处 理 加 工 
并 以 某 种 方式 传递 给 人 或 男 一 装置 完成 有 用 的 工作 。 能 够 完成 数据 采集 、 处 理 和 在 
数据 总 线 上 输出 完整 的 测量 结果 的 传感器 被 称 为 智能 传感器 。 智 能 传感器 的 这 些 特 
点 可 以 进一步 扩展 后 加 入 智能 传 感 需 系统， 扩展 技术 包括 无 线 电 通信 、 和 采样、 远程 
管理 和 扩展 附件 等 。 硬 件 和 软件 的 结合 才能 使 传感器 实现 信号 调节 、 数 据 处 理 、 转 
换 、 存 储 和 显示 。 本 章 将 介绍 传感器 和 传感器 系统 设计 中 关键 的 硬件 和 软 
件 特点 。 


3.1 智能 传感器 


智能 传感器 和 普通 传感器 系统 的 区 分 并 不 是 非常 明确 。 智 能 传感器 一 般 将 模拟 
FOER, SERUUM RS (Analog -to - Digital Converter, ADC) FY (Pe Hill ak Fl 
输入 输出 (Input/Output, VO) 总 线 聚合 在 一 起 ， 实 现 传 感 技术 和 换 能 器 的 功能 聚 
合 (Huijsing，2008) 。 除 了 上 述 系 统 需求 ， 智 能 传感器 还 需要 有 自 校 准 功 能 、 测 量 
补偿 功能 〈 用 于 克服 基线 漂移 、 温 度 等 环境 变化 ) 和 自身 状况 评估 功能 。 此 外 ， 
一 些 智能 传感器 可 能 还 具备 基于 固件 的 信号 处 理 能 力 、 数 据 验证 和 多 参数 传 感 能 
(Mathas，2011) 。 智 能 传感器 的 这 些 特 征 一 般 都 是 通过 新 型 的 微 控制 器 ( Micro- 
Controller Unit, MCU) 驱动 的 ，MCU 可 以 用 于 数字 信号 处 理 (Digital Signal Pro- 
cessing，DSP) 、ADC、 基 线 校正 、 数 据 处 理 、 数 据 存储 支持 、 电 源 管理 和 接口 功 
能 (内 部 通信 等 ) 。 
智能 传感器 的 各 个 部 分 一 般 集 成 在 同一 块 印 制 电 路 板 (Printed Circuit Board， 
PCB) 上 。 这 种 聚合 可 以 提高 系统 的 性 能 和 可 靠 性 ， 同 时 也 降低 测试 成 本 。 小 型 化 
的 形式 使 得 检测 平台 的 设计 更 为 灵活 ， 这 一 点 在 众多 应 用 中 都 非常 重要 ， 比 如 在 体 
生命 体征 监测 。 但 是 ， 集 成 PCB 形式 的 智能 传感器 预付 开发 成 本 可 能 非常 高 ， 大 
体积 的 智能 传感器 相对 经 济 实惠 。 因 为 PCB 的 封装 体积 很 小 ， 设 计 者 需要 仔细 考 
虑 电路 板 排 布 对 传感器 工作 性 能 的 影响 。 局 部 加 热效应 和 射频 (Radio Frequency, 
RF) 干扰 等 问题 都 需要 在 设计 时 考虑 到 ， 以 免 影响 传感器 性 能 。 

微机 电 系 统 ( MEMS) 制造 技术 的 发 展 可 以 有 效 降低 传感器 的 生产 成 本 ,预计 
到 2017 年 ， 智 能 传感器 市 场 的 消费 额 将 达到 67 亿美 元 (PRWeb，2012 ) 。 随 着 智 
能 传感器 的 尺寸 进一步 缩小 ， 应 用 领域 一 定 会 进一步 扩大 ， 如 植 人 式 生物 传感器 将 
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成 为 新 的 应 用 领域 ( Córcoles et al. ，2013)。 
3.2 传感器 系统 


传感器 系统 通过 增加 功能 来 扩展 智能 传感器 的 可 用 性 ， 比 如 通信 功能 (有线 
和 无 线 ) 、 结 果 显 示 、 样 本 获取 和 预 处 理 、 附 件 和 配件 、 远 程 管理 和 安全 性 。 一 般 
根据 应 用 需求 对 系统 的 可 用 性 进行 针对 性 的 组 合 。 图 3-1 阐明 了 高 级 传感器 系统 的 
结构 。Meijer 将 传感器 系统 描述 为 传 感 功能 与 不 同 接口 的 组 合 ， 接 口 包 括 微 控制 
器 、 存 储 器 、 数 字 和 模拟 WO， 以 及 用 于 聚合 系统 中 的 附件 和 配件 (Meijer， 
2008 ) , 
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3-1 高 级 传感器 系统 结构 


传感器 系统 由 多 个 功能 层 组 成 ， 包 括 传 感 和 换 能 器 、 信 和 号 处 理 CDE 3475. 
模 数 转换 ) 、 数 据 完整 性 检验 、 数 据 处 理 、 信 和 号 传输 和 显示 。 在 某 些 案例 中 ， 还 需 
要 远程 装置 管理 。 在 多 传感器 系统 中 ， 通 过 比较 多 个 传感器 的 读数 可 以 提高 单个 传 
感 器 的 准确 度 ， 优 化 单个 传感器 的 性 能 。 比 如 ， 温 度 漂 移 补偿 就 可 以 根据 其 他 传 感 
器 的 读数 确定 ， 并 提升 当前 传感器 的 准确 度 。 多 传感器 系统 的 这 种 能 力 可 以 使 得 系 
统 适 应 环境 ， 并 对 环境 变化 做 出 补偿 ， 有 利于 系统 保持 较 高 鲁 棒 性 (Hunter et 
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al. , 2010), 

对 于 健康 保健 等 应 用 领域 ， 传 感 器 系统 的 物理 属性 是 重要 的 筛选 标准 ， 尤 其 是 
对 于 可 穿戴 装置 。 这 些 属性 包括 系统 的 固有 重量 、 物 理 尺 寸 、 附 件 类 型 、 传 感 器 组 
装 方式 以 及 防水 性 〈 防 止 生物 体液 渗入 系统 ) 。 在 移动 应 用 中 ， 传 感 器 系统 的 重量 
是 非常 重要 的 指标 ， 例 如 用 在 智能 手机 或 震动 系统 中 ， 传 感 器 的 重量 会 直接 影响 测 
量 的 准确 性 (Pecht, 2008) 。 

















3.3 传感器 平台 


传感器 平台 是 智能 传感器 的 子 集 。 像 智能 传 感 顺 一 样 ， 传 感 顺 平台 也 以 微 控制 
器 、 有 线 / 无 线 接口 和 内 存 为 特征 。 但 传感器 平台 不 是 针对 某 种 特殊 的 应 用 ， 它 可 
以 聚合 多 种 外 部 传 感 带 ， 并 利用 程序 接口 让 微 控制 器 完成 特定 的 功能 。 这 类 平台 可 
以 通过 将 传感器 硬件 和 执行 器 连接 到 平台 的 数字 或 模拟 接口 而 快速 实现 功能 。 大 多 
数 传感器 平台 都 拥有 集成 开发 环境 (Integrated Ddevelopment Environment, IDE) 
和 样品 应 用 代码 ， 两 者 联合 工作 可 以 实现 对 传感器 和 执行 器 的 编程 。 但 是 ， 这 种 灵 
活性 同时 也 带 来 一 定 弊 端 : 传感器 平台 斥 才 一 般 较 大 ， 价 格 也 比 智能 传感器 高 ， 并 
且 很 多 时 候 用 户 并 不 同时 需要 平台 上 的 所 有 功能 。 

传感器 平台 在 业余 爱好 者 、 设 计 师 、 研 究 人 员 和 教育 工作 者 中 间 非 常 流行 。 存 
在 多 种 商用 传 感 需 平台 ， 如 Parallax Basic Stamp, Netmedia's BX -24 Phidgets 和 
MIT’ s Handyboard。 在 健康 、 社 会 福利 和 环境 领域 使 用 最 广泛 的 是 Arduino, 
Shimmer 和 智能 手机 。 











3.3.1 Arduino I/O 板 


Arduino 公司 (www. arduino. cc) 是 2005 年 在 意大利 成 立 的 ， 除 了 专业 人 员 ， 
他 们 还 启用 了 艺术 家 、 设 计 师 和 业余 爱好 者 ， 共 同 搭建 样机 平台 。Arduino 1/0 板 
通常 被 称 作 “Arduino”,， 但 是 ,“ Arduino” 在 此 处 不 仅 指 开源 人 硬件 传感器 平台 ， 还 
包括 开源 软件 和 活跃 的 用 户 群 。 

传统 的 Arduino 1/0 板 是 围绕 Atmega MegaAVR WFE MAAF RHI (Atmel, 
2013) 。 例 如 ，Arduino UNO R3 te ( 见 图 3-2) 是 基于 Atmel ATmega328 的 
(www. atmel. com), Atmel ATmega328 是 一 款 八 位 的 ATM 内 核 微 控制 器 。 多 数 官 方 
Arduino 1/0 板 都 有 四 个 扩展 接 插件 ， 可 以 连接 Arduino 扩展 板 来 扩充 L/O 板 的 功 
能 。 目 前 有 上 百 种 Arduino 扩展 板 (http; //shieldlist. org/) 可 以 为 Arduino VO 板 
提供 无 线 电 和 传 感 功能 。Arduino 的 开源 特性 是 它 最 突出 的 特征 。Arduino 开放 了 它 
所 有 硬件 的 CAD 设计 文件 ， 人 允许 开发 者 用 于 个 人 或 商业 用 途 。 这 使 得 经 销 商 们 纷 
纷 销售 官方 的 Arduino 或 Arduino 兼容 的 传 感 带 平台 和 扩展 板 。Intel 公司 生产 的 
Galileo 板 是 Arduino 认证 的 产品 线 之 一 ， 这 种 板 的 功能 在 第 4 童 有 介绍 。 
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3-2 Arduino UNO R3 板 


Arduino L/O Ay (ota iil at a Fe ET PRAY Arduino 编程 语言 和 开源 的 Ardui- 
no 集成 开发 环境 实现 的 。 也 可 以 用 Atmel 公司 的 AVR - studio 或 其 他 软件 环境 
编写 。 


3.3.2 Shimmer 


Shimmer 是 一 种 无 线 传 感 器 平台， 可 以 实时 获得 和 传输 传感器 数据 ， 或 在 获得 
数据 后 存 和 人 microSD 卡 。Shimmer 是 一 种 成 熟 的 传感器 平台 ， 面 向 的 对 象 是 研究 者 、 
临床 工作 者 和 科学 家 ， 这 些 人 希望 获得 传 感 带 的 数据 ， 却 不 想 过 多 地 考虑 传 感 带 的 
电子 设计 、 供 能 和 组 装 的 问题 。Shimmer 的 小 尺寸 外 形 使 得 它 在 穿戴 式 产品 中 应 用 
广泛 ， 同 时 在 环境 传 感 领域 也 被 应 用 «(Burns et al. , 2010), 

Shimmer 是 主板 的 名 字 ， 如 图 3-3 所 示 ， 使 用 的 是 MSP430 微 控 制 器 ， 两 个 无 
线 电 收发 装置 802. 15. 4 和 蓝牙 ) 、 一 个 microSD 接口 、 一 个 三 轴 加 速度 传感器 和 
一 个 20 FF AY Hirose 连接 件 。Shimmer 主板 就 是 一 个 智能 传感器 ， 能 实现 基本 的 动 
作 传 感 、 数 据 捕 获 、 处 理 和 无 线 传输 功能 。Shimmer 的 传 感 能 力 可 以 通过 连接 特定 
的 Shimmer 子 板 来 扩展 ， 也 可 以 连接 Shimmer 样机 来 支持 其 他 传感器 的 连接 。 
Shimmer 提供 多 种 子 板 ， 可 以 用 于 复杂 动作 传 感 、 生 命 特征 和 生理 参数 传 感 、 环 境 
传 感 等 。 

Shimmer 可 以 通过 两 种 方式 编程 。 一 是 Shimmer 提供 针对 不 同 传感器 模块 的 预 
编译 固件 镜像 ， 可 以 通过 Shimmer 引导 装载 器 或 通用 串 行 总 线 (Universal Serial 
Bus, USB) 接口 下 载 到 Shimmer 中 。 二 是 利用 开源 的 TinyOS 模块 编写 固件 代码 ， 
固件 开发 者 可 以 从 code. google. com 上 免费 获取 TinyOS 库 。 在 应 用 方面 ， 使 用 Mat- 
lab, 、LabView 、C# 或 者 Android 模块 可 以 将 Shimmer BEA PC 或 者 智能 手机 ， 这 些 模 
块 可 以 在 Shimmer 的 官网 ( www. shimmersensing. com ) ERR; Shimmer 也 可 以 接 
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K[3-3 Shimmer 运动 传感器 (主板 、 子 板 和 电池 封装 在 一 个 定制 的 传感器 外 壳 里 ) 
(图 片 由 Shimmer Research 授权 使 用 ) 




















A PAMSys 生理 活动 监测 平台 。 
3.3.3 智能 手机 和 平板 电脑 


智能 手机 和 平板 电脑 包含 多 种 集成 传感器 ， 操 作 系 统 利 用 这 些 传感器 来 提升 用 
户 体验 。 这 些 传感器 一 般 包 括 动作 和 位 置 传感器 (加 速度 传感器 、 陀 螺 仪 、 磁 力 
计 和 压力 传感器 ) 、 光 传感器 (环境 光 传 感 器 、 接 近 传 感 器 、 图 像 传 感 器 和 显示 传 
Far) 、 硅 麦 殉 风 和 多 种 环境 传感器 。 主 要 的 移动 端 操 作 系统 (10S, Android 和 
Windows 8) 提供 了 传感器 框 架 ， 人 允许 开发 者 在 他 们 的 应 用 程序 中 方便 地 获取 实时 
数据 流 。“Run Keeper” 是 一 种 非常 流行 的 移动 端 应 用 程序 ， 它 能 通过 智能 手机 的 
HRA SER ARSE LS A&E (http: //runkeeper. com) 。 

相 比 于 其 他 的 传感器 平台 ， 这 类 移动 装置 在 多 方面 具有 优势 。 传 感 器 被 聚合 到 
一 种 已 然 存在 且 使 用 频繁 的 技术 中 ， 使 得 用 户 的 接受 度 非 常 高 。 高 性 能 的 微 控制 需 
结合 丰富 的 内 存 可 以 支持 长 时 间 的 复杂 数据 分 析 。 同 时 ， 将 传感器 框架 聚合 到 软件 
开发 环境 中 大 大 地 简化 了 开发 步骤 。 

但 是 ， 使 用 移动 设备 实现 传 感 也 有 一 些 缺 点 ， 因 为 这 种 传感器 的 结构 使 其 细节 
和 控制 变 得 抽象 化 ， 你 很 难 像 使 用 分 离 的 传感器 那样 能 够 获得 细节 的 信息 。 此 外 ， 
传 感 功能 只 是 设备 的 辅助 功能 ， 当 有 更 高 优先 级 的 任务 出 现时 ， 操 作 系 统 会 暂停 或 
终止 传 感 功能 。 最 后 ，Android 和 Windows 8 可 以 运行 在 多 种 硬件 配置 上 ， 也 就 是 
说 ， 程 序 员 无 法 控制 传感器 的 规格 ， 也 无 法 控制 传感器 框架 的 数据 转换 方式 。 实 际 
上 ， 保 证 传感器 数据 准确 的 唯一 方式 就 是 通过 无 线 连 接 方式 在 手机 外 部 扩展 一 个 分 
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芯 的 传感器 。 移 动 装置 也 可 以 用 作 内 部 和 外 部 传感器 的 聚合 工具 (在 第 4 章 中 详 
细 讨 论 ) 。 


3.4 ”智能 传感器 的 微 控 制 器 


我 们 已 经 定义 了 智能 传感器 是 具有 传 感 能 力 ， 并 且 可 以 在 单个 程序 包 中 实现 计 
F. VO 和 通信 和 能力 的 传 感 设 备 。 大 部 分 智能 传感器 都 是 由 微 控 制 器 (MCU) 驱动 
的 ，MCU 包含 模 数 转换 、 数 据 存储 支持 、 电 源 管理 和 接口 功能 (外 部 通信 等 )。 下 
面 我 们 详细 介绍 现代 MCU 的 关键 组 成 部 分 ， 以 及 其 结构 如 何 实现 智能 传感器 。 

“微型 处 理 机 ”、 “微型 计算 机 ”和 “ 微 控制 器 ”经 常 被 混 消 ， 但 这 几 个 词 其 
实 各 自 有 不 同 的 含义 。 微 处 理 器 是 中 央 人 处 理 器 (Central Processing Unit, CPU), 
在 一 个 单独 的 芯片 上 实现 。 实 际 上 ,“ 微 处 理 器 ”的 “ 微 ” 就 是 指 这 种 单 世 片 实现 
方式 。 在 1970 年 以 前 ，CPU 都 是 由 多 块 世 片 或 多 个 离散 装置 连接 构成 的 ， 还 没有 
聚合 成 现在 这 种 单 芯片 结构 。 

如 图 3-4 所 示 ， 微 型 计算 机 是 包含 微 处 理 器 和 外 围 设 备 (L/0 接口 、 数 据 存储 
器 、 程 序 存储 器 、 中 断 控制 和 定时 器 ) 的 计算 装置 。 微 型 计算 机 对 于 小 型 计算 机 
不 是 必须 的 ， 只 需要 一 个 微 处 理 器 就 可 以 了 。 比 如 ， 含 有 英特尔 GS 内 核 的 个 人 计 
算 机 就 可 以 被 视 为 一 个 微型 计算 机 。 
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图 3-4” 微 控制 器 结构 框图 

微 控 制 锅 被 设计 用 来 完成 某 些 输入 /输出 关系 明确 的 特殊 任务 。 比 如 微波 炉 、 
电话 和 洗 碗 机 ， 也 用 于 本 书 提 到 的 传 感 应 用 中 。 既 然 这 些 应 用 都 非常 明确 ， 对 于 资 
源 的 需求 (例如 可 随机 访问 存储 器 (Random Access Memory, RAM), HiEfffitzs 


























sg ”智能 传感器 医疗、 健康 和 环境 的 关键 应 用 





(Read Only Memory, ROM) 和 LO H) 也 就 可 以 提前 确定 ,一 般 低 成 本 的 微 控制 
器 就 可 以 满足 这 些 需 求 。 微 控制 器 一 般 都 是 一 个 系列 的 ， 如 Atmel MegaAVR 系列 
就 使 用 了 同 种 CPU 搭配 不 同 的 输入 /输出 配置 。 选 择 微 控 制 嚣 时， 需要 先 选择 微 控 
制 器 系列 ， 然 后 选择 系列 中 与 你 的 输入 /输出 和 内 存 要 求 最 匹配 的 一 款 。 


3.4.1 CPU 


CPU 的 设计 原则 远 比 本 节 介 绍 的 要 广泛 和 复杂 得 多 , 但 本 节 只 是 提供 一 个 关 
于 CPU 的 简单 概述 ， 并 介绍 它 在 微 控制 器 中 的 应 用 。 

一 个 CPU 主要 包括 以 下 五 个 部 分 : 

e 算术 逻辑 单元 (Arithmetic and Logic Unit, ALU); ALU 负责 实现 数据 计算 
功能 。 基 础 的 CPU 只 含有 一 个 ALU， 用 于 加 法 、 减 法 和 逻辑 运算 。 更 复杂 的 CPU 
含有 多 个 ALU， 可 以 进行 浮 点 和 运算。 如 果 MCU 的 内 部 总 线 是 16 位 总 线 ， 并 且 
ALU 可 以 实现 16 位 操作 ， 这 样 的 MCU 就 被 称 为 16 位 微 控 制 器 。16 位 MCU 精度 
和 性 能 都 优 于 8 位 MCU， 但 低 于 32 位 MCU, 

e 控制 单元 (Control Unit, CU); CU 控制 指令 进出 处 理 器 和 ALU 的 运行 。 

e AEN): 寄存 器 阵列 是 一 些小 的 内 部 存储 器 单元 ， 用 于 快速 存储 和 取 
回 数据 和 指令 。 如 图 3-5 所 示 ， 所 有 的 人 处理 器 都 包含 至 少 一 个 程序 计数 器 、 一 个 指 
邻 寄存器、 一 个 加 法 器 、 一 个 存储 地 址 寄存 器 和 一 个 栈 指 针 寄 存 器 。 
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图 3-5 普林斯顿 结构 CPU 的 寄存 器 视图 
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e 系统 总 线 : 系统 总 线 由 数据 总 线 、 地 址 总 线 和 控制 总 线 组 成 ， 用 于 在 处 理 
器 、 存 储 器 和 外 部 设备 间 传 递 数 据 。 地 址 总 线 携带 特殊 位 置 的 地 址 。 一 个 n 位 宽度 
的 地 址 总 线 可 以 寻 址 到 2 个 地 址 。 例 如 ，16 位 的 地 址 总 线 可 以 寻 址 到 2' = 65536 
个 地 址 ， 即 64K 存储 器 。 数 据 总 线 在 CPU 和 存储 器 之 间 、CPU 和 1/0 设备 之 间 传 
送 数据 。 控 制 总 线 从 CPU 获取 指令 并 从 设备 返回 状态 信号 。 

。 存储 器 : 尽管 存储 器 不 是 CPU 的 实际 组 成 部 分 之 一 ， 但 它 是 CPU 操作 的 重 
要 部 分 ， 用 于 存储 数据 和 将 要 执行 的 程序 。 

今 集 结构 (Instruction Set Architecture, ISA) 是 指 处 理 器 能 理解 的 指 今 的 列 
表 。 不 同 的 处 理 顺 有 不 同 的 指令 集 。 每 条 指令 都 包含 操作 符 和 操作 数 。 操 作 符 描述 
的 是 CPU 需要 进行 的 操作 ; 操作 数 描述 的 是 操作 需要 的 数据 。 程 序 员 一 般 不 直接 
使 用 指令 集 书 写 程序 ， 但 他 们 的 代码 执行 之 前 要 被 翻译 成 这 种 形式 以 便 CPU 可 以 
理解 。 

处 理 器 一 般 分 为 精简 指令 集 计 算 机 (Reduced Instruction Set Computer, RISC) 
或 复杂 指令 集 计 算 机 (Complex Instruction Set Computer, CISC), RISC 指令 数目 
少 ， 指 令 长 度 固 定 ， 采 用 单独 的 硬 线 控制 在 单个 机 器 周期 内 实现 。RISC 结构 包含 
多 种 寄存 器 ,减少 了 从 外 部 存储 融 取 指令 的 次 数 。RISC 处 理 带 的 设计 比 CISC f 
单 ， 忌 片 体积 小 ， 针 上 脚 数 少 ， 能 耗 非常 低 。 总 之 ，RISC 是 一 种 生产 成 本 较 低 的 
结构 。 

CISC 有 更 大 的 指令 集 ， 指 令 不 具备 标准 字 长 ， 执 行 时 间 不 同 ， 结 构 复 杂 。 
CISC 允许 在 ALU 和 数据 传输 指令 中 读 取 存储 器 。 多 数 CISC 结构 的 指令 集 非 常 相 
似 ， 人 允许 程序 员 使 用 一 种 指令 来 代替 其 他 简单 的 指令 。 随 着 RISC 和 CISC 相互 借 
鉴 对 方 的 优点 ， 两 者 的 区 别 越 来 越 小 。 现 代 的 典型 微 控制 器 一 般 有 RISC 内 核 ， 但 
也 可 以 通过 使 用 片上 编译 融 支 持 一 些 CISC 特征 。 

1. 寄存 器 

寄存 器 是 小 型 的 RAM 单元， 长 度 为 1 ~2B。 一般 有 通用 型 和 专用 型 两 种 寄存 
器 。 通 用 型 寄存 器 用 于 临时 存放 ALU 调度 计算 结果 ， 比 外 部 存储 锅 有 更 快 的 读 取 
HE, REPRE ZS fF ae (Special Function Register, SFR) 的 功能 是 由 厂家 定义 的 。 
这 些 寄存 器 的 位 直接 与 内 部 电路 相连 ， 如 模 数 转换 器 和 通用 同步 /异步 串 行 接收 /发 
2r (Universal Synchronous/Asynchronous ReceiverTransmitter，USART) ， 可 以 直 
接 控 制 这 些 电 路 。SFR 寄存 器 和 它们 的 位 可 以 在 软件 中 命名 。 

2. 存储 器 

微 控制 器 包含 三 种 类 型 的 存储 髓 : RAM, ROM 和 电 可 擦 除 可 编程 只 读 存储 髓 
(Electrically Erasable Programmable Read - Only Memory，EEPROM)， 它 们 通过 地 
址 总 线 与 CPU 相连 。 

* RAM 存储 程序 执行 期 间 可 变 的 数据 。RAM 中 的 数据 一 般 在 微 控制 器 断 电 后 
丢失 ， 所 以 不 能 用 于 存储 在 多 个 用 电 周 期 间 用 到 的 程序 和 设置 。 
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e ROM 是 非 易 失 性 的 数据 存储 器 ， 意 味 着 掉 电 后 数据 不 会 丢失 。 因 此 ， 它 可 
以 用 来 存储 程序 和 永久 数据 ， 通 常 被 称 为 程序 存储 器 。 目 前 有 多 种 技术 可 以 在 
MCU 中 实现 ROM 功能 ， 包 括 EEPROM 和 闪存 。 

e EEPROM 可 以 用 电 擦 除 和 重 写 ， 不 需要 经 物理 方法 擦 除 。EEPROM 通过 或 
非 门 实现 快速 获取 和 按 位 擦 除 ， 但 其 成 本 比 其 他 的 可 擦 除 存储 器 (如 闪存 ) 要 高 。 

哈佛 结构 〈 见 图 3-6a) 是 一 种 将 程序 指令 存储 和 数据 存储 分 开 的 存储 器 结构 。 
在 这 种 模型 中 ， 程 序 存 储 器 是 只 读 的 ， 而 数据 存储 器 可 以 读 写 。 现 代 微 处 理 器 和 微 
控制 器 采用 改良 的 哈佛 结构 ， 人 允许 数据 和 指令 并 行 处 理 ， 指 令 和 数据 有 不 同 的 数据 
宽度 (www. microchip. com/pic) , 15 - WRES (又 称 普 林 斯 顿 结构 ) 是 一 种 将 
程序 指令 存储 器 和 数据 存储 器 合并 在 一 起 的 存储 器 结构 〈 见 图 3-6b) 。 
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3. 定时 器 和 计数 器 

大 多 数 微 控 制 器 都 有 一 个 或 多 个 定时 器 ， 定 时 器 可 以 通过 计算 固定 的 时 间 间 隔 
来 产生 精确 的 延 时 ， 也 可 以 用 于 触发 某 个 事件 。 定 时 器 还 可 以 用 于 在 规定 的 时 间 间 
陋 内 重复 产生 中 断 来 初始 化 事件 。 

e jui 微 控 制 器 使 用 石英 晶振 来 产生 精确 稳定 的 时 间 脉 冲 。 定 时 需 通 过 
对 振荡 器 产生 的 时 间 脉 冲 计数 来 产生 时 间 信 和 号 。 

e 定时 器 : 定时 器 是 一 个 8 位 或 16 位 的 SFR， 每 个 输入 脉冲 后 自动 加 1。 通 
过 计数 内 部 晶振 产生 的 时 间 脉 冲 数 来 检测 两 个 事件 之 间 的 时 间 的 定时 右 被 称 作 计时 
器 ， 而 通过 外 部 时 钟 计 数 的 定时 器 称 为 计数 需 。 一 个 8 位 的 定时 器 只 能 计数 到 
255; 16 位 的 计数 器 可 以 达到 65535。 定 时 器 溢出 后 自动 重 置 并 重新 开始 计数 。 每 
次 定时 需 溢 出 后 都 可 以 产生 一 个 中 晰 来 通知 用 户 。 预 分 频 器 用 于 减少 提供 给 定时 需 
的 脉冲 数 ， 效 果 是 增加 计数 的 时 间 间 隔 ; 后 分 频 需 用 于 调整 中 断 出 现 的 频率 ， 不 影 
响 定 时 需 本 号 。 预 分 频 咒 和 后 分 频 需 都 可 以 通过 相关 的 SFR 修改 。 

e 中 断 : 中 断 是 一 种 向 MCU 提出 终止 正常 程序 执行 而 转向 其 他 程序 的 请 求 。 
“AWTS EAP (Interrupt Service Routine, ISR) 是 MCU 收 到 中 断 请 求 后 开始 执行 
的 一 小 段 程序 代码 。ISR 完成 后 ，MCU 返回 收 到 中 断 请 求 前 的 位 置 继续 工作 。 中 
断 源 有 多 种 ， 包 括 硬件 中 断 和 软件 中 断 。 硬 件 中 断 一 般 由 计数 器 洲 出 、 串 口 接收 到 
数据 、 或 外 部 中 断 引 脚 变 高 电 平 时 触发 。 在 程序 正常 执行 期 间 ， 处 理 器 也 可 以 根据 
程序 需要 自行 进入 中 断 。 通 过 设置 中 断 使 能 SFR， 可 以 使 某 些 中 断 请 求 失效 ,但 某 
些 关键 性 的 中 断 ， 如 外 部 电 平 下 降 沿 触 发 的 中 断 ， 则 无 法 进行 失效 设置 。 

e 监视 时 钟 : 监视 时 钟 (Watch Dog Timer, WDT) 是 一 种 基于 电阻 - 电容 
(Resistor - Capacitor, RC) 振荡 需 的 定时 需 ， 它 独立 于 MCU 中 的 其 他 定时 需 工 作 。 
WDT 的 功能 是 保证 不 会 陷 人 某 种 非 正 常 状态 〈 即 程序 跑 飞 ) 。WDT 开局 后 开始 计 
数 。 如 果 WDT 计数 器 汶 出 ， 微 控制 器 将 重 置 ， 并 且 程 序 从 第 一 条 指令 开始 重新 执 
行 。 为 了 避免 程序 被 WDT 重 置 而 影响 其 执行 ， 应 该 在 程序 代码 中 每 隔 一 段 时 间 对 
WDT 进行 重 置 或 清 零 。 

4. 调试 接口 

基于 微 控制 锅 的 能 和 人 式 系 统 不 像 计 算 机 一 样 拥有 键盘 、 监 视 咒 和 磁盘 驱动 央 等 
用 户 接口 。 因 此 ， 需 要 其 他 的 方法 来 调试 硬件 和 软件 问题 。 可 以 通过 电路 发 光 二 极 
管 (Light - Emitting Diode, LED) 指示 程序 运行 到 哪个 节点 ， 也 可 以 使 用 逻辑 分 
析 仪 来 追踪 系统 总 线 上 的 数据 。 微 控制 器 通常 会 提供 硬件 接口 来 调试 其 便 件 和 软 
件 。 此 处 我 们 将 简单 讲述 硬件 接口 (Hector, 2002) , ， 而 调试 方法 和 基于 软件 的 调 
试 将 在 后 面 的 章节 中 介绍 。 

e 在 线 仿真 器 (In -Circuit Emulators, ICE) 是 一 种 通信 式 处 理 器 的 便 件 调试 
装置 。 这 些 装置 连接 人 能 入 式 系统 和 PC， 为 软件 开发 者 提供 一 个 监控 论 入 式 系统 的 
用 户 界 面 。 这 类 装置 可 以 对 MCU 提供 完整 控制 ， 并 跟踪 系统 总 线 上 的 数据 。ICE 
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装置 一 般 价格 较 高 ， 但 也 只 有 硬件 开发 者 使 用 。 

e 在 线 调 试 器 (In - Circuit Debuggers, ICD), ， 也 被 称 为 背景 模式 仿真 需 
(Background Mode Emulators, BME, #49 ICE 混淆 )。ICD 与 ICE 有 本 质 的 区 别 ， 
ICE 设备 用 仿真 装置 代替 待 测 装置 来 实现 调试 ， 而 ICD 设备 则 通过 MCU 上 的 联合 
测试 行为 组 织 (Joint Test Action Group, JTAG) 调试 接口 来 调试 实际 的 待 测 装置 。 
ICD 调度 调试 能 力 取决 于 厂家 为 MCU 或 MCU 系列 提供 的 调试 特征 。 上 典型 的 ICD fe. 
许 开发 者 在 目标 MCU 上 逐步 运行 代码 ， 启 动 或 停止 ， 同 时 读 取 寄存 器 和 处 理 器 的 
状态 。 它 不 提供 像 ICE 设备 一 样 的 追踪 功能 。 由 于 所 有 的 处 理 器 都 内 置 了 ICD f 
件 并 支持 ICD ， 所 以 额外 的 成 本 只 是 ICD 的 通信 硬件 (用 于 连接 PC 和 处 理 器 / 微 
控制 器 ) 。 典 型 的 ICD 比 ICE 便宜 3 ~ 10 倍 ， 并 且 更 适合 软件 开发 者 。 处 理 器 厂家 
和 仿真 器 厂家 都 在 开发 在 ICD 接口 上 实现 类 ICE 功能 的 复合 技术 。 

© ROM 监视 器 是 最 便宜 的 仿真 方式 。 它 们 通过 通用 异步 接收 /发 送 器 〈Uni- 
versal Asynchronous Receiver/Transmitter, UART) 接口 将 调试 信息 提供 给 PC 上 的 
开发 环境 。ROM 监视 器 允许 单行 执行 和 设置 断 点 ， 但 不 提供 实时 控制 。UART 不 
i THECA ARAB, EB ROM 监视 器 需要 UART 来 与 PC 通信 。 


3.4.2 常用 微 控 制 器 


在 选择 MCU 前 需要 进行 详细 的 需求 分 析 : 需要 多 少 LO 线 和 定时 器 ? 需要 多 
> RAM? 是 否 需 要 串 行 通信 ? 传感器 接口 是 什么 ? 操作 速度 如 何 ? 单个 或 多 个 设 
备 的 成 本 是 多 少 ? 软件 开发 环境 如 何 ? 只 有 这 些 问 题 都 得 到 了 回答 ， 你 才能 选择 制 
造 商 并 确定 满足 需求 的 CPU 设备 系列 。 然 后 仔细 学 习 该 系列 并 确定 最 适合 你 需求 
的 产品 。 从 一 个 大 系列 中 选取 MCU 的 好 处 在 于 如 果 发 现 选择 的 MCU 不 合适 ， 需 要 
降级 或 升级 ， 可 以 非常 方便 地 更 换 设 备 。 表 3-1 是 三 种 常用 微 控制 器 系列 的 详细 
参数 。 











































































































表 3-1 常用 微 控制 器 系列 的 关键 特征 
PIC16C5X 系列 MSP430 系列 MegaAVR 系列 
厂商 Microchip Technology Texas Instruments Atmel 
Ab bns 8 位 16 位 8 fz AVR 
指令 集 RISC RISC RISC 
存储 器 结构 改进 的 哈佛 结构 1 + 诺 依 曼 结构 改进 的 哈佛 结构 
处 理 需 速度 40MHz 16MHz 16 ~ 20MHz 
闪存 多 达 2KB EEPROM 高 达 512KB 4 ~256KB 
Code Composer Studio IAR Em- 
软件 开发 工具 | PBASIC MPLAB PIC Start Plus |bedded Workbench MSPGCC Tiny-| AVR Studio Arduino IDE 
Os 
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3.5 接口 和 岁入 式 通信 








传 感 絮 系统 的 子 系统 之 间 ， 以 及 传 感 右 系统 与 外 部 接口 之 间 ， 有 不 同 的 通信 方 
式 。 轻 型 协议 的 数字 接口 一 般 用 于 子 系 统 间 通信 (如 数字 传感器 与 MCU 之 间 的 通 
信 )。 它 们 也 被 用 于 在 传 感 带 系统 和 较 大 系统 之 间 提 供 双 向 输入 /输出 。 山 入 式 系 
统 或 引 脚 有 限 的 芯片 一 般 使 用 通用 输入 /输出 (General Purpose Input/Output, 
GPIO) 引 脚 。 如 它 的 名 字 所 说 ，GPIO 引 脚 不 具备 特殊 的 功能 ， 只 是 通过 编程 来 实 
现 输入 传感器 数据 或 输出 对 外 控制 指令 ， 如 LED 指示 器 。 模 拟 接口 被 用 于 在 模拟 
传感器 、 信 和 号 调节 电路 和 MCU 的 模拟 接口 直接 传递 信和 号。 

为 了 标准 化 智能 传感器 聚合 到 更 大 系统 中 的 过 程 ，IEEE 制定 了 1451 标准 ， 这 
一 标准 提供 了 将 传感器 和 变 送 器 连接 到 微 处 理 器 、 仪 吉 系 统 和 控制 网 络 的 接口 标 
准 。1451.4 标准 定义 了 传感器 电子 数据 表 (Transducer Electronic Data Sheet, 
TEDS) 的 形式 ，TEDS 中 含有 不 同 制造 商 生 成 的 不 同 传感器 的 关键 信息 。TEDS E 
要 存储 在 传感器 的 EEPROM 中 ， 包 含 序列 号 、 校 准 日 期 、 输 出 比例 因子 和 基线 漂 
移 信息 。TEDS 使 得 制造 商 可 以 更 方便 地 使 用 现 有 的 传感器 和 网 络 技术 来 开发 可 接 
和 网络、 系统 和 仪器 的 智能 设备 。 虽 然 这 一 标准 没有 专门 针对 接口 或 定义 物理 连接 
件 ， 但 是 大 多 数 标准 的 有 线 连接 (USB、 以 太 网 、 无 线 连 接 802. 15.4, 802. 11 和 
6LoWPAN) 都 适用 (Lee, 2005) 。 


3.5.1 PRARAFHRO MMM 


传 感 絮 的 数字 接口 一 般 是 串 行 接口 ， 但 是 有 些 传 感 器 需要 非常 高 的 数据 吞吐 
E, LOMA HER, OR Ra BIRT HO, THROAT WAR 
(RS -232, RS-485) 和 同步 (CC、SPI) 两 种 方式 。 许 多 现代 MCU 都 聚合 了 
USART 接口 ， 可 以 编程 决定 执行 同步 或 异步 通信 协议 〈 见 图 3-7) 。 串 行 接 口 与 并 
行 接口 相 比 有 明显 优势 。 最 显著 的 一 点 是 线路 更 为 简单 。 此 外 ， 由 于 串 行 接口 电缆 
内 部 的 导体 间 相 互 作用 ( 即 串 扰 ) 小 于 并 行 接口 电缆 ， 所 以 串 行 接口 电缆 可 以 比 
并 行 接口 电缆 更 长 (Rouse，2011) 。 下 面 简单 介绍 一 些 传 感 器 和 传感器 系统 中 常 
见 的 数字 接口 和 协议 。 

1. 串 行 外 设 接口 

SPI (Serial Peripheral Interface , 串 行 外 设 接口 ) 总 线 是 一 种 全 双 工 (数据 可 同 
时 进行 收发 ) 的 同步 串 行 数据 通信 协议 模式 。SPI 总 线 最 初 由 摩托 罗拉 公司 研制 开 
发 ， 并 被 业界 广泛 接受 。SPI 可 被 用 于 外 围 设备 (如 数字 传感器 ) 之 间 的 串 行 通 
信 ， 也 可 被 用 于 微 控制 器 和 子 系统 (如 无 线 通信 模块 ) 之 间 的 通信 。 很 多 通用 的 
MCU (如 MSP430, www. ti. com/msp430) 支持 SPI 接口 。 然 而 ，SPI 标准 的 某 些 宽 
松 的 定义 导致 制造 商 在 执行 时 有 一 些 差 异 。 因 此 ， 一 些 带 有 SPI 接口 的 传感器 可 能 
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图 3-7 智能 传感器 的 一 般 接口 
需要 对 固件 进行 微调 才能 保证 与 MCU 正常 通信 。 

SPI 总 线 通常 采用 四 线 进行 串 行 通信 ， 包 括 一 个 用 于 发 起 和 控制 通信 的 主 设备 
(对 于 传感器 系统 来 说 一 般 为 MCU)， 以 及 一 个 或 者 多 个 与 主 设备 通信 的 从 设备 。 
SPI 总 线 一 般 在 同一 PCB 上 使 用 。 在 理论 上 ,同一 PCB 上 的 子 系统 间 的 数据 传输 
速率 可 达 100Mbit/s。 然 而 ， 由 于 电抗 (电子 元 件 由 于 本 身 的 电感 或 电容 而 阻止 电 
流 或 电压 改变 的 特性 ) 随 线 长 而 增加 ， 总 线 有 一 定 的 有 效 使 用 距离 。 美 国 国家 半 
导体 公司 开发 了 一 种 名 为 Microwire 的 替换 接口 ， 其 基于 三 线 进 行 同步 通信 ， 同 样 
具有 主 从 结构 、 串 行 输入 /输出 以 及 独立 时 钟 配置 。Microwire 的 数据 传输 速率 可 达 
625kbit/s， 在 短 距离 通信 时 的 限制 与 SPI 保持 一 致 (EE Herald, 2006) 。 

SPI 适用 于 设备 之 间 需 要 进行 数据 流通 信 的 应 用 场景 。 由 于 其 全 双 工 的 通信 能 
力 和 高 达 几 Mbit/s 的 数据 传输 速度 ，SPI 总 线 在 只 有 单 主 设备 、 单 从 设备 的 应 用 场 
景 中 尤其 简单 高 效 。 

2. PC BR 

PC 总 线 由 飞利浦 公司 于 20 世纪 80 年 代 提 出 ， 用 于 同一 PCB 上 的 组 件 之 间 进 
行 低速 串 行 通信 。 了 PC 总 线 工 作 在 近 距 离 、 多 主机 的 模式 下 ， 作 为 一 种 低速 外 围 设 
备 与 智能 传感器 (或 主板 ) 的 连接 接口 被 广泛 接受 ， 如 图 3-8 Bras, PC 总 线 采 用 
两 线 进行 双向 通信 ， 一 条 线 用 于 传递 时 钟 信 号 ， 另 一 条 用 于 传递 数据 信号 。 在 标准 
模式 下 ， 通 信 速 度 可 以 达到 100kbitrs， 在 高 级 或 快速 模式 下 ， 通 信 速 度 可 以 达到 
400kbit/s， 在 极速 模式 下 ， 通 信 速 度 可 以 达到 3. 4Mbit/s。 

PC 总 线 之 所 以 对 于 很 多 应 用 〈 包 括 传感器 接口 ) 具有 吸引 力 ， 关 键 是 其 简单 
和 灵活 的 特性 。 在 了 了 C 总 线 中 ， 所 有 组 件 之 间 都 是 简单 的 主 从 关系 。 与 大 多 数 系统 
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图 3-8 使 用 PC 总 线 的 微 控 制 器 与 温度 传感器 的 接口 


不 同 ，PC 协议 支持 多 主 设备 ， 同 时 也 可 以 有 一 个 或 者 多 个 从 设备 。 主 设备 和 从 设 
备 都 可 以 收发 数据 ,但 是 只 有 主 设备 可 以 发 起 通信 一 一 主 设备 可 以 发 送 命 令 给 从 设 
备 ， 并 且 请 求 数据 ; 从 设备 只 能 响应 ， 不 能 发 起 与 主 设备 的 通信 。 从 设备 有 7 位 地 
址 ， 因 此 总 线 最 多 可 以 支持 128 个 从 设备 。 在 对 从 设备 进行 寻 址 时 发 送 8 位 数据 ， 
前 7 位 用 于 定位 从 设备 ,第 8 位 用 于 通知 从 设备 是 主 设备 向 从 设备 发 送信 息 ， 还 是 
从 设备 向 主 设备 发 送信 息 。 


3.5.2 ”模拟 接口 


模拟 传 感 需 输 出 〈 电 压 、 电 阻 、 电 流 ) 一 般 情况 下 会 被 转化 成 数字 量 ， 以 便 
简化 数据 的 处 理 、 传 输 和 存储 。 如 果 模 拟 传感器 的 输出 电压 与 ADC 的 输入 电压 范 
围 匹配 ， 就 可 以 直接 将 其 连接 到 独立 的 ADC 或 MCU 内 置 的 ADC 上 。 然 而 实际 上 ， 
大 部 分 传感器 的 输出 信号 都 需要 进行 一 定 的 调节 (比如 电压 转换 、 滤 波 或 者 信和 号 
隔离 ) ， 才 能 保证 其 处 于 模 数 转换 的 正确 电压 范围 。 

一 般 有 三 种 电压 转换 方式 : 分 压 、 放 大 和 位 移 。 当 输出 电压 的 范围 超出 ADC 
输入 电压 区 间 时 ， 需 要 进行 分 压 。 使 用 电阻 分 压 电 路 就 可 以 很 容易 达到 目的 。 当 传 
eat (如 加 速度 计 ) 的 输出 电压 很 小 时 ， 就 需要 进行 放大 。 只 用 基于 运 放 的 放大 
电路 就 可 以 放大 输出 电压 ， 提 高 传感器 的 电压 范围 和 敏感 度 。 通 过 线性 放大 fd 
言 号 与 输入 信号 的 比率 一 般 被 称 为 增益 。 在 选择 放大 电路 的 增益 时 需要 注意 确保 放 
大 后 的 输出 不 会 超出 ADC 的 输入 范围 ， 否 则 会 引起 信号 饱和 。 如 果 放 大 后 的 传 感 
器 输出 电压 低 于 ADC 的 最 小 输入 电压 ， 传 感 器 的 输出 电压 就 需要 进行 位 移 。 基 于 
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运 放 的 加 法 电路 通常 用 于 进行 电压 位 移 。 模 拟 信 号 调节 的 典型 应 用 是 使 用 惠 斯 顿 电 
桥 完 成 传 感 带 的 阻抗 型 测量 量 (如 应 变 片 ) 到 电压 量 的 转换 ( 见 第 2 章 ， 机 械 传 
感 器 ) 。 而 转换 后 的 电压 量 可 以 进行 进一步 的 放大 ， 以 提高 传感器 的 敏感 度 。 

通过 电容 元 件 ， 放 大 器 的 频率 响应 可 以 被 稳定 在 较 低 的 频率 中 。 然 而， 要 提前 
对 信号 的 特性 进行 充分 的 了 解 ， 以 保证 使 用 的 传感器 有 合适 的 响应 时 间 (Bates, 
2006) 。 对 传感器 的 信和 号 进行 滤波 会 限制 信号 的 频率 范围 ， 去 除 信和 号 噪声 ， 以 便 更 
准确 地 获取 测量 信息 。 信 号 被 过 滤 的 频率 范围 由 滤波 器 的 类 型 决定 一 一 低 通 、 高 通 
或 者 带 通 滤波 融 。 如 果 传 感 带 本 身 的 信号 频率 低 ， 就 可 以 用 低 通 滤波 右 来 过 小 高 频 
信号 。 相 反 ， 如 果 传 感 器 本 身 的 信和 号 频率 高 ， 那 么 低频 信和 号 就 可 以 被 过 滤 。 对 于 交 
流 电工 频 噪 声 的 处 理 ， 通 常 使 用 陷 波 滤波 器 过 滤 50 ~ 60Hz 范围 的 信号 。 需 要 说 
记 ， 选 择 滤波 吉 时 要 确保 没有 有 用 的 信息 被 过 滤 。 比 如 ， 如 果 使 用 低 通 滤波 需 对 基 
频 信 和 号 进行 过 滤 ， 那 么 就 可 能 也 过 滤 掉 了 基 频 信号 的 高 频 谐 波 中 有 价值 的 信息 。 
此 ， 在 设计 滤波 需 之 前 ， 对 传感器 信号 特性 进行 充分 理解 尤为 重要 。 

在 医疗 保健 应 用 中 ， 由 于 传感器 与 病人 身体 可 能 有 直接 接触 ， 对 信和 号 源 、 测 量 
量 以 及 转换 电路 之 间 进 行 信号 隔离 是 重要 的 安全 考虑 。 需 要 使 用 独立 的 放大 器 ， 以 
保证 测量 中 没有 直接 的 电气 连接 。 这 就 避免 了 危险 电压 和 电流 通过 传感器 对 病人 造 
成 潜在 伤害 的 可 能 性 。 在 相反 的 情况 下 ， 这 也 可 以 避免 环境 中 的 极端 信号 对 测量 电 
路 造成 伤害 (Kester, 2005), 



























































3.6 传感器 通信 


传感器 将 其 测量 结果 传递 给 人 或 其 他 设备 的 能 力 是 其 最 基本 的 功能 。 传 感 器 通 
信 有 三 种 主要 方法 : 直接 呈现 、 有 线 通信 以 及 无 线 通信 。 

传感器 可 以 通过 发 光 二 极 管 (Light - Emitting Diode, LED) 传递 二 进 制 状态 
言 息 ， 如 电源 的 开关 。 单 一 使 用 的 离散 传感器 (比如 怀孕 测试 套件 ) 可 以 通过 变 
色 指 示 需 或 者 简单 便宜 的 液晶 显示 屏 ( Liquid - Crystal Display, LCD) 传递 信息 。 
随 着 传感器 产生 数据 复杂 度 的 增加 ， 可 能 需要 更 大 、 更 昂贵 的 LCD。LCD 屏幕 可 
以 显示 字符 、 符 号 和 图 表 。 根 据 尺 寸 、 价 格 和 配置 的 不 同 ， 显示 的 效果 也 千 差 万 
别 。 有 些 针对 特定 应 用 的 LCD 只 能 显示 预定 义 的 图 表 ， 而 像 气象 站 或 者 家 用 加 热 
控制 面板 那样 的 LCD 可 以 展示 传 感 顺 输入 的 各 种 数据 和 符号 。 

简单 的 LCD 及 其 下 属 传 感 融 一 般 由 简单 的 微 控制 右 控 制 。 当 传 感 带 输出 的 是 
图 形 数据 时 (比如 智能 手机 游戏 ) ， 就 需要 更 复杂 的 显示 设备 以 及 能 够 进行 复杂 图 
形 显示 的 图 形 处 理 单元 。 


3.6.1 标准 有 线 接口 


串口 是 一 种 通信 接口 ， 用 于 在 数据 终端 设备 (Data Terminal Equipment, DTE) 
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和 数据 电路 终端 设备 (Data Circuit - Terminating Equipment, DCE) 之 间 进 行 数据 
传输 ， 同 一 时 间 只 能 传输 一 位 。 虽 然 以 太 网 、 相 线 以 及 USB 都 是 顺序 的 传输 数据 ， 
一 般 来 说 ， 串 口 通常 指 的 是 RS -232 标准 。 

为 了 成 功 完成 数据 通信 ，DTE 和 DCE 必须 统一 通信 标准 ， 传 输 速率 、 每 个 字 
符 的 位 数 、 是 否 有 停止 位 和 校 验 位 ， 这 些 都 要 在 标准 中 明确 。 速 率 也 被 称 为 波 特 
率 ， 指 的 是 每 秒 钟 传输 的 位 数 。 波 特 率 包括 数据 和 成 帧 位 ， 如 果 每 次 传输 包括 8 位 
数据 和 两 位 成 帧 位 ， 那 么 通信 中 只 有 80% 是 数据 。 奇 偶 校 验 位 是 数据 传输 中 简单 
的 检测 错误 的 方式 。 奇 偶 校 验 位 表示 每 帧 数据 位 中 逻辑 1 的 个 数 是 奇数 还 是 偶数 。 
如 果 接 收 到 的 帧 的 逻辑 1 的 个 数 有 变化 ， 那 就 表示 这 一 帧 数据 已 经 损坏 。 然 而 ， 这 
种 简单 的 错误 检测 方法 不 能 够 识别 偶数 个 位 发 生变 化 时 的 错误 帧 。 停 止 位 是 在 每 个 
字符 末尾 发 送 、 用 于 通知 接收 方 传输 结束 的 位 。 

最 常见 的 通信 配置 是 8 -N -1， 也 就 是 8 个 数据 位 ,没有 校 验 位 ，1 个 停止 
位 。 显 然 ， 发 送 方 和 接收 方 必须 使 用 同样 的 参数 ， 否 则 接收 方 接收 到 的 数据 就 会 被 
错误 的 翻译 ， 并 作为 无 意义 的 字符 显示 到 屏幕 上 ， 或 者 传递 给 处 理 器 。 这 些 参数 可 
以 通过 UART 集成 电路 的 软件 进行 修改 。 一 些 其 他 的 串 行 通信 标准 ， 如 以 太 网 、 相 
线 以 及 USB， 能 够 自 协商 这 些 参 数 ， 这 样 用 户 就 不 需要 手动 进行 配置 。 

DTE 和 DCE 设备 需要 相互 通知 是 否 已 经 做 好 发 送 和 接收 的 准备 ， 这 就 需要 进 
行 流 控制 。RS - 232 标准 使 用 请 求 发 送 (Request to Send, RTS) 和 清除 发 送 
(Clear to Send, CTS) 信号 来 通知 数据 发 送 和 接收 的 就 绪 。 这 被 称 为 硬件 流 控 制 。 
在 进行 软件 流 控 制 时 ， 接 收 方 通过 发 送 特殊 的 字符 (XON 和 XOFF) 给 发 送 方 
(也 就 是 数据 流 相反 的 方向 ) 来 控制 发 送 方 何 时 可 以 发 送 数据 。XON 表示 发 送 方 可 
以 发 送 数据 ，XOFF 表明 应 停止 发 送 数据 。 

1. RS -232 

RS - 232 标准 接口 曾经 是 个 人 计算 机 与 外 设 (调制 解 调 器 、 鼠 标 、 打 印 机 ) 
通信 的 标准 接口 之 一 。 虽 然 这 一 功能 现在 已 经 被 USB 取代 ,但 RS -232 仍然 存在 
于 医疗 、 零 售 以 及 军用 设备 中 。RS - 232 接口 在 发 送 端 将 UART 的 逻辑 电 平 转化 为 
更 高 的 电压 ( -15 ~ -3V 为 逻辑 1，+3 ~ +15V 为 逻辑 0) ， 在 接收 端 又 将 其 转化 
为 UART 的 逻辑 电 平 。 这 种 大 幅度 的 电压 能 够 提高 电缆 对 电磁 干扰 的 抵抗 力 ， 同 时 
也 能 抵御 一 部 分 长 电缆 带 来 的 电压 损失 。 在 使 用 标准 电缆 时 ，RS - 232 的 传输 距离 
最 多 可 以 有 SOKO ， 如 果 使 用 低 电 容 电缆 ， 传 输 距 离 可 以 达到 1000ft。 与 之 相对 应 
的 USB 最 大 的 传输 距离 只 有 16ft。 然 而 ， 大 幅度 的 电压 虽然 提高 抗 电磁 干扰 能 
但 也 增加 了 接口 的 功 耗 。RS -232 设备 的 9 线 和 5 线 的 接 插件 都 比 USB 大 ， 并 且 标 
准 中 并 没有 对 其 他 设备 供电 的 支持 。 由 于 RS - 232 定义 的 电压 比 传感器 板 的 逻辑 
电压 高 很 多 ， 不 推荐 将 RS -232 设备 不 经 过 逻辑 电压 转换 直接 连接 到 传感器 板 。 
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2. 虚拟 串口 

正 像 名 字 所 说 的 那样 ， 虚 拟 串口 是 通过 软件 来 仿真 标准 串口 。 其 可 以 提供 物理 
串口 的 所 有 功能 ( 波 特 率 、 数 据 位 以 及 成 帧 位 )， 并 且 可 以 使 用 串口 的 API (应 用 
程序 接口 ) ME, EFA USB 设备 经 常 由 虚拟 串口 实现 。 在 微 控 制 器 中 ， 经 常 通 
过 特定 芯片 ， 比 如 FTDI (未 来 科技 产品 国际 有 限 公 司 ) 的 FT232R - USB UART, 
来 实现 虚拟 COM 口 。 此 芯片 可 以 在 硬件 上 处 理 所 有 的 USB 通信 ， 并 将 通过 异步 串 
行 通信 与 微 控 制 器 对 接 。FTDI 提供 Windows 和 其 他 操作 系统 的 驱动 程序 ， 用 以 驱 
动 此 世 片 。 虚 拟 串口 还 可 以 通过 使 用 操作 系统 提供 的 USB 通信 设备 类 ( Communi- 
cation Devices Class，CDC) 驱动 在 软件 中 实现 。 早 期 的 Arduino 板 就 是 使 用 USB 
CDC 驱动 来 实现 这 一 功能 的 ， 比 如 Arduino Uno 和 Mega 2560。 最 新 的 Arduino 板 
则 使 用 了 FTDI 芯片 。 

3. RS - 485 

RS - 485 用 于 配置 廉价 的 本 地 网 络 和 多 点 通信 和 链 路 。 其 可 以 在 低速 率 下 覆盖 较 
大 距离 (4000ft， 速 度 为 100kbit/s) ， 或 者 在 高 速率 下 禾 盖 较 小 距离 (50ft， 速 度 为 
35Mbit/s) 。 设 备 可 以 在 共享 的 电路 中 以 菊花 链 的 方式 组 合 ， 共 享 电缆 的 终端 电阻 
可 以 提供 对 远程 噪声 的 屏蔽 。RS - 485 驱动 芯片 在 接收 端 提 供电 压 位 移 。 由 于 
RS -485 串 行 数据 通过 共享 的 路 径 传播 ， 当 两 个 设备 同时 试图 发 送 时 ， 数 据 就 会 丢 
失 。 因 此 ， 串 口 软件 必须 有 机 制 来 保证 数据 传输 的 正确 性 ， 包 括 重 发 和 收 到 数据 的 
确认 机 制 。RS -485 正 逐 步 被 控制 器 局 域 网 ( Controller Area Networks, CAN) £ 
代 ， 但 仍 在 自动 化 工厂 、 仓 库 以 及 电视 演播 厅 中 广泛 应 用 。 

4. 通用 串 行 总 线 (USB) 

USB 标准 被 设计 用 于 简化 计算 机 与 计算 机 外 设 的 连接 、 通 信和 供电 。 现 在 ， 
其 已 经 高 效 地 替代 了 串口 、 并 口 以 及 移动 设备 充电 接口 。USB 标准 定义 了 线 统 连 
接 ， 以 及 相对 应 的 通信 协议 。 截 至 目前 ，USB 共 发 行 了 三 个 版 本 : USB 1.x ( 满 
速 ， 最 高 12Mbit/s) 、USB 2.0 (高 速 ， 最 高 480Mbit/s) 和 USB 3.0 (极速 ， 最 高 
5Gbit/s)。 每 个 新 的 版 本 都 提高 了 传输 速度 ， 增 加 了 新 的 接口 和 新 的 功能 。 

添加 USB 集线器 可 以 提高 单个 USB 主 设备 可 以 连接 的 USB 接口 数目 。 每 个 
USB 主 设备 最 多 可 以 控制 127 个 设备 。 每 个 物理 的 USB 设备 可 以 有 许多 子 功能 ， 
比如 一 个 网 络 摄像 头 就 可 以 既 有 视频 功能 ， 又 有 音频 功能 。 如 果 被 分 配 到 一 个 地 址 
的 设备 有 多 个 功能 ， 那 这 种 设备 就 称 为 复合 设备 。 如 果 每 个 功能 都 被 分 配 了 一 个 独 
立 的 地 址 ， 那 么 这 种 设备 就 被 称 为 混合 设备 。 当 USB 设备 初次 连接 到 USB 主 设备 
上 时 ， 主 设备 会 读 取 USB 的 传输 速度 和 设备 信息 。 如 果 主 设备 支持 设备 的 功能 ， 
也 就 是 功能 在 USB 设备 类 中 有 定义 ， 那 么 就 加 载 USB 设备 的 驱动 。USB 主 设备 为 
USB 设备 提供 5V 电压 和 最 多 500mA 电流 。 需 要 更 大 电流 的 高 功率 设备 可 以 通过 了 
形 电缆 连接 两 个 USB A 〈 其 中 一 个 负责 供电 和 数据 传输 ， 另 外 一 个 只 负责 供电 ) ， 
或 者 使 用 额外 的 供电 支持 。USB 通常 用 于 PC 与 传感器 之 间 的 通信 接口 ， 也 用 于 数 
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据 获取 后 的 聚合 、 编 程 以 及 为 设备 供电 等 应 用 场景 。 
3.6.2 中 短 距离 无 线 通 信 标 准 


在 过 去 15 年 里 ， 无 线 通信 是 重点 的 研究 领域 。 使 用 无 线 通信 有 一 系列 显著 的 
优点 : 减少 设备 要 求 ( 没 有线 绕 ) ， 减 少 使 用 开销 ， 能 够 随时 增加 新 设备 以 及 协议 
的 灵活 性 。 最 基本 的 研究 重点 在 物理 层 、 介 质 访 问 控制 (Media Access Control, 
MAC) 层 和 网 络 层 ， 以 提高 通信 的 效率 、 可 靠 性 和 和 鲁 棒 性 。 这 就 导致 了 对 物理 层 
低 功 耗 无 线 领域 的 研究 ， 比 如 802. 15.4 、 超 宽带 (Ultra - Wideband, UWB) 技术 ， 
以 及 吸收 跳 频 扩 频 (Frequency - Hopping Spread Spectrum, FHSS) 技术 以 提高 传 
输 过 程 中 对 干扰 的 抵抗 力 。 在 MAC 层 ， 研 究 的 重点 在 于 高 效 的 协议 〈 比 如 各 种 时 
分 复 用 (Time Division Multiple Access, TDMA) 和 低 功 耗 占 空 比 技术 ) 。 最 后 ， 在 
网 络 层 ， 研 究 的 重点 在 于 网 络 结构 ， 比 如 使 用 多 级 路 由 技术 来 支持 传感器 在 地 理 上 
分 散 的 区 域 使 用 。 

在 传感器 应 用 领域 主要 有 四 个 关键 的 低 功 耗 无 线 通 信 标 准 ， 它 们 分 别 是 蓝牙 
(IEEE 802.15.1) (Eliasson et al. , 2008), UWB (IEEE 802.15.3), ZigBee 
(IEEE 802. 15.4) 4i Wi-Fi (IEEE 802.11)。 每 个 标准 都 有 不 同 的 带宽 和 使 用 范 
围 (Lee et al. ，2007)， 如 图 3-9 所 示 。 蓝 牙 在 可 穿戴 设备 中 应 用 广泛 ; ZigBee 或 
者 说 802. 15. 4 在 室内 和 室外 多 节点 网 络 中 应 用 ; UWB 支持 各 种 应 用 场景 ， 包 括 可 
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植 和 人 传感器 (Yuan et al. , 2011) 以 及 高 精度 地 理 信 息 定位 (Win et al. , 2009) , 
Wi -Fi 经 常 被 应 用 到 需要 大 范围 、 高 速率 并 且 信 号 传递 环境 差 的 应 用 场景 中 。 在 
对 上 述 协议 进行 选择 时 ， 可 以 参考 表 3-2， 里 面 列 明 了 各 个 协议 的 优点 和 缺点 。 

表 3-2 常见 无 线 传输 协议 的 优 缺 点 



































标准 /协议 优点 缺点 
低 功 耗 <15mA (智能 蓝牙 ) 
数据 通 量 高 达 24Mbivs (第 3 版 | 经 典 的 蓝牙 (BRZEDR) 节点 数量 有 限 (7 
PTAC, ZIUN E 
dd 个 从 设备 ，1 个 主 设备 ) 
A 不 适用 与 高 速 数据 交换 的 应 用 场景 

ti aa ME 设备 搜寻 速度 慢 、 能 耗 大 

灵活 的 数据 包 大 小 





支持 智能 手机 和 平板 电脑 

不 需要 设备 之 间 有 明确 的 连接 线 
智能 蓝牙 (4.0) 理论 上 可 以 无 限 
“ 展 从 设备 的 数量 
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设备 连接 需要 高 的 能 量 消耗 


在 蓝牙 堆栈 (Bluetooth stack) 中 很 难 完成 


精细 的 时 间 同 步 





802. 15. 4/ZigBee 


高 效 的 电源 管理 

协议 简单 

支持 大 量 节 点 的 网 状 网 络 

商业 支持 优势 明显 、 安 装 基础 强大 





缺少 多 跳 协议 而 导致 的 通信 干扰 问题 


高 堵塞 环境 下 操作 困难 
有 限 的 数据 吞吐 量 (250kbit/s) 
数据 包 小 



















































































数据 安全 ， 支 持 身份 验证 、 数 据 加 
密 和 完整 性 服务 (802. 15.4) 本 地 智能 手机 不 支持 
高 成 本 
元 噪声 干扰 
s » 低 普及 率 
- ug 信和 号 采集 时 间 长 
PN FCC 发 射 限制 一 在 7.5CHz PE ERKI 
信号 可 以 穿 过 多 种 材料 oe eS 
潜在 的 高 速 数 据 传输 PET aia 
> 与 其 他 无 线 电信 号 同时 存在 时 相互 干扰 
oben iQ Ed TT 
Bird M 没有 收 到 信息 时 的 常规 侦 听 消耗 大 
802. 11 世 持 平板 电脑 和 智能 手机 单 跳 网 络 
可 扩展 、 适 应 性 强 " 
比 蓝 802. 15. 4 成 本 高 
es 相 比 蓝牙 和 成 本 高 











对 无 线 设备 的 需求 与 我 们 的 生活 息息相关 ， 并 且 随 着 智能 手机 使 用 率 的 提高 ， 


无 线 设 备 正 不 断 促 进 无 线 电 及 其 协议 功能 





性 能 上 的 创新 。 这 


其 中 的 一 个 关键 技术 


是 智能 蓝牙 技术 ， 其 可 以 满足 运动 和 医疗 保健 领域 对 连接 和 互 操 作 方 面 的 需求 








( 见 第 10 章 ) 。 智 能 蓝牙 设备 显著 降低 了 功 耗 ， 在 特定 的 使 用 条 件 下 ， 只 需要 标准 
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的 锂电 池 就 可 以 保证 工作 数 年 之 久 。 此 协议 已 经 在 很 多 智能 手机 中 使 用 ， 比 如 
iPhone 4S/5, VI K EE JE Hi Droid Razr ( www. bluetooth. com/pages/ Bluetooth — 
Smart - Devices) 。 蓝 牙 技 术 已 经 在 智能 手机 和 平板 电脑 中 普及 ， 因 此 大 部 分 生产 商 
可 以 简单 地 升级 硬件 来 支持 智能 蓝 

智能 手机 让 用户 可 以 访问 成 千 上 万 的 应 用 ， 并 借 此 获取 、 处 理 和 可 视 化 传感器 
数据 。 智 能 蓝牙 低 功 耗 的 特点 和 对 智能 手机 的 支持 让 其 已 经 在 很 多 设备 中 得 到 了 应 
用 ， 比 如 Nike Fuelband, Fitbit 以 及 Motorola MOTACTV (Bennet, 2012) 。 由 于 智 
能 蓝牙 技术 标准 的 定义 某 种 程度 上 说 仍然 在 初期 E BRE IRUSUK ER A AE, 
作为 过 渡 方 案 ， 很 多 生产 商 提供 对 智能 蓝牙 和 专用 ANT + 两 种 协议 的 支持 ， 其 中 
ANT+ 现 在 也 广泛 应 用 在 医疗 保健 设备 的 市 场 中 (Marker，2012 ) 。 

另 一 个 名 为 6LoWPAN 的 协议 说 明了 IEEE 802. 15.4 AY IP 网络 能 力 。 像 传感器 
这 样 的 低 功 率 设备 应 该 通过 低速 率 或 者 低 占 空 比 的 方式 介入 以 太 网 ， 而 6LoWPAN 
正 是 受 这 个 概念 的 启发 研制 成 功 的 。 此 标准 在 简化 的 IPv6 层 和 IEEE 802. 15. 4 
MAC 层 之 间 加 入 了 一 个 适应 层 ， 可 以 自 适应 包 大 小 ， 提 供 地 址 解析 ， 并 支持 网 状 
拓扑 以 及 设备 和 服务 的 发 现 (Higuera et al. ，2011 ) 。 协 议 最 初 应 用 于 智能 电表 领 
域 ， 现 在 逐渐 拓展 到 其 他 (如 医疗 保健 等 ) 领域 (Jin Ho et al , 2010), 

2012 4E, IEEE AB f 802. 15. 6 - 2012 协议 ， 用 于 接近 人 体 条 件 下 的 短程 无 线 
通信 ， 速 率 可 达 10Mbit/s。 此 协议 被 设计 用 于 解决 在 人 体 上 的 传感器 通信 问题 。 遵 
从 此 协议 的 设备 可 以 用 很 小 的 功率 来 减少 人 体 对 信号 的 吸收 ， 并 提高 电池 寿命 。 标 
准 支持 服务 质量 (Quality of Service, QoS) ， 考 虑 到 目的 应 用 场景 ， 同 时 具有 很 强 
的 安全 性 。 标 准 的 目的 应 用 场景 包括 EEG、EKGZECG， 以 及 生命 体征 监测 ， 比 如 
对 体温 、 心 率 、 氧 气 以 及 血压 监测 。 除 了 医疗 领域 之 外 ，802. 15.6 - 2012 也 可 能 
应 用 到 类 似 于 可 穿戴 游戏 控制 器 等 领域 中 (WPAN - Working - Group, 2012) 
(Wang et al. , 2012), 

另 一 个 近期 的 无 线 标准 是 ISO/IEC 1453 -3 - 10, ISO/IEC 1453 -3 - 10 基于 
由 EnOcean 开发 的 一 种 协议 ， 并 在 能 量 采 集 方面 进行 了 优化 。 基 于 此 协议 的 传 感 
器 主要 集中 于 监控 和 工业 自动 化 应 用 领域 (EnOcean，2012)。 


3.6.3 专 有 无 线 协议 


商用 传 感 锅 中 有 很 多 专 有 的 无 线 协 议 。 这 些 协 议 既 可 以 工作 在 工业 、 科 学 和 医 
Jf (Industrial, Scientific, and Medical, ISM) 波段 下 ， 也 可 以 工作 在 适当 的 无 线 
频率 下 。 它 们 经 常 重点 对 特定 的 应 用 进行 优化 ， 比 如 降低 功 耗 以 提高 电池 寿命 
(Smith，2012) 。 由 于 应 用 的 关注 点 比较 明确 ， 这 些 协议 往往 是 轻 量 级 的 ， 与 通用 
的 协议 相 比 开销 更 小 ， 性 能 的 可 预见 性 更 强 。 到 底 专 有 人 解决 方案 提供 的 优化 所 带 来 
的 好 处 多 ， 还 是 通用 协议 的 灵活 性 和 开放 性 更 重要 ， 这 就 需要 应 用 开发 者 自己 来 
把 握 。 
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ANT 是 一 种 私有 的 ISM 波段 无 线 传 感 右 网 络 通信 协议 ， 由 Dynastream Innova- 
tions 公司 (为 GPS 制造 商 Garmin 的 子 公 司 ) 设计 并 向 市 场 推出 。 其 如 今 已 经 被 并 
入 很 多 公司 的 低 功 耗 RF 收发 器 中 。 这 些 公司 包括 北欧 半导体 公司 、 德 州 仪器 公司 
(Texas Instruments, TI) 等 。ANT 重点 关注 低频 信号 ， 被 广泛 应 用 于 医疗 健康 领 
域 ， 超 过 300 家 公司 提供 了 基于 此 协议 的 产品 。 然 而 ，ANT 的 关键 局 限 在 其 缺少 
对 智能 手机 和 平板 电脑 的 支持 ; 只 有 HTC Rhyme 和 Sony Ericsson Xperia 提供 了 原 
生 的 ANT 文 持 。 

Sensium 是 由 Toumaz Technology 公司 开发 的 片上 系统 (System on a Chip, 
SoC) ， 被 用 于 低 功 耗 可 穿戴 应 用 中 ， 用 以 持续 监视 生命 体征 〈 比 如 心率 、 脉 搏 和 
呼吸 ) ， 传 输 速 率 可 达 50kbits。 数 据 通过 868/915MHz 频段 的 无 线 电 传递 到 基站 中 
进行 存储 。Sensium 基于 混合 的 信号 模式 ， 其 中 数字 部 分 用 于 动态 控制 ， 而 模拟 处 
理 的 部 分 用 于 降低 功 耗 。 传 感 器 设计 可 以 在 一 个 30mAh 电池 的 支持 下 工作 一 年 
(Bindra, 2008) (Toumaz, 2013), 

FitLinxx 公司 的 BodyLAN 无 线 协 议 是 另 一 个 可 穿戴 应 用 领域 的 私有 解决 方案 。 
报道 称 其 已 经 被 用 于 超过 400 万 个 活动 、 保 健 、 健 康 和 医疗 设备 中 ( FitLinxx, 
2013 ) 。 开 公司 的 SimpliciTI 是 运行 在 其 RF Soc 系列 和 MSP430 MCU 上 的 低 功率 无 
线 协 议 。 此 协议 主要 用 于 外 部 环境 简单 的 应 用 场合 ， 比 如 占有 探测 、 一 氧化 碳 感 
AU. ANREISE RETE UN (Texas Instruments, 2008) 。 其 他 的 解决 方案 还 有 
Micrel 公司 的 MicrelNet (Micrel, 2012) 以 及 Microchip Technology 公司 的 MiWi/ Mi- 
Wi P2P。 其 中 MiWi/MiWi P2P 是 基于 IEEE 802. 15.4 针对 无 线 个 人 局 域 网 
(WPAN) 的 实现 (Microchip, 2013) 。 









































3.7 电源 管理 和 能 量 采 集 


许多 传感器， 尤其 是 无 线 传感器 ， 是 以 电池 为 电源 的 。 当 传感器 需要 在 无 人 值 
守 的 情况 下 工作 很 长 一 段 时 间 时 ， 能 量 便 成 为 了 应 用 的 最 大 限制 。 更 换 电 池 有 时 候 
可 能 代价 很 大 ， 尤 其 是 在 传感器 使 用 的 地 理 位 置 比较 分 散 ， 或 者 获取 传感器 有 一 定 
难度 〈 比 如 传 感 需 绑 在 路 灯 杆 上 ) 的 情况 下 。 因 此 ， 就 需要 在 电池 的 使 用 效率 以 
及 对 周围 环境 的 能 量 采集 方面 进行 更 多 的 努力 。 电 源 管理 使 用 一 系列 技术 来 最 小 化 
电力 消耗 ， 比 如 关闭 传感器 无 线 通 信子 系统 ， 使 用 更 加 节能 的 协议 ， 优 化 消息 结构 
等 。 对 电源 管理 技术 的 选择 取决 于 应 用 的 环境 特性 、 性 能 要 求 〈 比 如 可 靠 性 ) 以 
及 协议 需要 。 以 下 会 简要 介绍 应 用 开发 者 需要 知道 的 关于 电源 管理 和 能 量 收集 的 最 
重要 部 分 。 


3.7.1 电源 管理 
虽然 深入 分 析 电 源 控制 算法 和 协议 不 在 本 节 的 介绍 范围 之 内 ， 在 此 也 可 以 简要 
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了 解 一 下 电源 管理 的 关键 部 分 。 通 信 尤其 是 无 线 通信 的 物理 层 、 数 据 链 路 层 和 
网 络 层 一 一 消耗 了 传感器 大 部 分 能 量 (Lin et al. ，2009) 。 有 一 个 研究 重点 关注 的 
是 节能 的 MAC 层 协 议 。 开 销 是 持续 的 电源 消耗 。 开 销 与 管理 网 络 功能 相关 ， 这 些 
网 络 功能 包括 冲突 管理 ， 包 控制 ， 发 送 和 重 发 的 监听 等 。 基 于 竞争 的 MAC 层 协议 ， 
比如 CSMA/CA (载波 侦 听 多 路 访问 /冲突 避免 ) ， 要 求 节 点 竞争 传输 介质 的 访问 权 
限 ， 因 此 更 加 没有 效率 。 像 TDMA 这 种 基于 计划 的 协议 则 提供 了 更 加 可 预测 的 网 
络 行为 ， 因 为 每 个 节点 都 有 一 个 传输 时 险 。 这 就 让 开销 变 小 ， 电 源 需 求 变 小 ， 并 让 
传感器 可 以 在 传输 过 程 中 周期 地 关闭 。 这 个 开关 的 过 程 同 样 会 产生 开销 ， 因 此 需要 
在 节省 的 能 量 与 增加 的 开销 之 间 做 平衡 。 

很 多 基于 TDMA 的 节能 MAC 层 协议 已 经 发 布 了 ， 比 如 使 用 心跳 的 频率 来 完成 
TDMA 的 同步 ， 以 避免 传输 时 间 同 步 信 号 时 产生 的 能 量 消耗 。 在 无 线 线路 环境 比较 
极端 或 者 存在 间断 干扰 的 情况 下 ， 数据 传 输 的 可 靠 性 与 包 的 大 小 有 密切 的 关系 。 在 
此 环境 下 ,减少 包 的 大 小 可 以 提高 传输 的 可 靠 性 。 然 而 ， 如 果 包 过 小 ， 又 会 导致 过 
多 的 发 送 次 数 ， 也 就 造成 了 低 效 。 

其 他 的 电源 管理 技术 还 包括 基于 策略 的 方法 ， 比 如 超时 设 定 。 这 一 般 在 固件 中 
实现 。 当 传感器 闲置 了 预 设 的 时 间 后 ， 会 自动 进入 低 功 耗 睡 眠 状态 。 如 果 需 要 进行 
测量 ， 或 者 收发 数据 ， 那 传感器 会 被 “唤醒 ”， 之 后 又 会 进入 睡眠 状态 。 这 种 方法 
还 可 以 通过 增加 一 个 倾斜 或 振动 传感器 监测 运动 来 进行 扩展 ， 这 就 可 以 通过 其 唤醒 
其 他 维持 在 睡眠 状态 下 的 子 系统 。 同 样 ， 声 学 和 光学 传感器 〈 比 如 近 红 外 传感器 ) 
也 可 以 用 来 作为 触发 的 机 制 。 在 传感器 世界 里 ， 还 有 一 种 约会 的 通信 方法 。 这 种 方 
法 下 传感器 节点 同步 周期 地 唤醒 和 相互 通信 。 与 之 相 类 似 的 还 有 异步 唤醒 ， 可 以 用 
来 唤醒 独立 在 基础 调度 之 外 的 传感器 节点 。 相 邻 节 点 传感器 的 唤醒 时 间 要 有 效 地 相 
互 重大 ， 以 完成 消息 的 交换 。 另 外 一 种 方式 是 拓扑 控制 ， 此 时 无 线 电 的 功率 由 已 知 
的 相 邻 节点 在 网 络 中 的 位 置 来 决定 。 这 种 方式 在 静态 网 络 中 很 有 效率 ， 因 为 节点 间 
的 距离 不 会 改变 (Zheng et al. ，2006)。 













































































3.7.2 能 量 采集 


很 多 传 感 需 的 运行 周期 是 以 电源 的 情况 作为 基础 的 。 传 感 吕 使 用 的 电池 类 型 有 
很 多 ， 有 标准 的 碱 性 电池 ， 也 有 锂 / 镍 氢 / 锂 聚合 物 电 池 。 由 于 电池 的 容量 有 限 ， 这 
就 让 能 量 采 集 或 者 能 量 搜寻 技术 有 了 用 武之 地 。 因 为 这 些 技术 可 以 在 运行 时 或 者 运 
行 周期 结束 后 为 电池 充电 ， 并 通过 高 效 的 电源 管理 来 提高 电池 的 寿命 。 

除 此 之 外 ， 能 量 采集 技术 甚至 可 以 完全 取代 电池 ， 让 传 感 需 永久 地 运行 。 由 于 
采集 方 点 产生 与 消耗 的 能 量 一 样 多 ， 这 种 技术 也 被 称 为 能 量 中 性 操作 (Kansal et 
al. ，2006 ) 。 将 能 量 采 集 技术 应 用 到 无 线 传 感 带 上 很 有 挑战 性 ， 因 为 无 线 传 感 融 工 
作 时 需要 1 ~100mW 能 量 (取决 于 配置 情况 和 传 感 融 类 型 )。 当 前 的 能 量 采集 技术 
不 足以 持续 地 支持 这 个 级 别 的 能 量 。 
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为 了 解决 这 个 问题 ， 无 线 传 感 器 经 常 使 用 间歇 的 工作 模式 ， 传 感 器 在 测量 周期 
之 间 进 入 深度 睡眠 或 者 待机 模式 。 通 过 类 似 于 太阳 能 的 能 量 采集 机 制 来 为 大 容量 的 
能 量 存储 设备 充电 ， 以 便 测量 周期 的 高 能 量 消耗 (Boisseau et al. ，2012 ) 。 很 多 方 
法 都 被 应 用 于 能 量 采 集 。 各 种 方法 的 优 缺 点 见 表 3-3 (Gilbert et al. , 2008) (Cha- 
lasani et al. ，2008) 。 据 IDTechEx 估计 ， 随 着 医疗 保健 行业 的 持续 增长 ， 到 2021 
年 ， 能 量 采 集 设 备 的 市 场 将 超过 40 亿美 元 (Harrop et al. , 2011), 
表 3-3 ”传感器 的 常规 能 量 采 集 机 制 



































































































































































































































能 源 转换 机 制 优点 缺点 
效率 达 15mW/ cm? 能 源 不 可 预计 
太阳 能 光 生 原 电池 简单 不 能 直接 给 传感器 提供 能 量 
成 本 低 需要 过 电压 保护 
机 械 振动 
静电 
ae 可 穿戴 部 分 使 用 寿命 有 限 
a4 某 些 压 电 材料 长 时 间 使 用 会 引起 
ae 能 量 输出 可 预测 性 能 退化 
潜在 的 高 能 量 输出 尺寸 较 大 ， 尤 其 是 电磁 装置 
机 械 流 场 a 
es, 可 靠 人 体 
p 多 数 设备 环保 性 强 生物 相 容 性 
ce 有 限 的 能 量 输出 
持续 工作 时 间 有 限 
血压 
iij. 如 走动 
低能 量 一 电源 输出 取决 于 温度 
en 梯度 
WORSE MERERI ae 
mona | 热 交 换 ES - 
AE GRE) | RETE arn rea Arse ar see] SPE 
mee UE “| 低 电源 输出 40pW/em 
设备 NE ] 
对 温度 梯度 要 求 高 ， 因 而 应 用 范 
围 有 限 
生物 元 件 的 使 用 寿命 和 可 靠 性 均 
有 限 
生物 燃料 电池 氧化 还 原 | 可 植 人 式 人 体 应 
生物 化 学 能 | _ 仅 限于 某 些 专门 的 应 用 领域 
反应 ， 如 葡萄 糖 /0， 燃料 来 源 稳定 
y 2 燃料 来 源 稳定 无 法 商业 化 
对 环境 敏感 























能 量 源 可 以 被 分 为 可 控 能 量 源 和 不 可 控 能 量 源 。 可 控 能 量 源 (比如 人 体 ) 能 
够 根据 需求 提供 能 量 ; 不 可 控 能 量 源 ( 比如 风 ) 只 有 在 其 存在 时 才能 进行 收集 。 
能 量 源 还 可 以 根据 来 源 的 类 型 进行 分 类 ， 比 如 可 分 为 环境 能 源 〈 风 ， 太 阳 ， 热 气 
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流 ) ， 或 者 人 体能 源 (人 的 行动 ) (Sudevalayam et al. , 2011), 
3.8 微 控制 器 的 软件 和 调试 


减少 开发 周期 和 降低 开发 成 本 是 选择 控制 器 的 核心 需求 。 如 之 前 所 说 ， 传 感 右 
平台 和 样机 开发 工具 可 以 加 速 硬件 的 开发 。 那 么 ， 直 观 的 集成 开发 环境 、 熟 悉 的 编 
程 语言 、 示 例 代码 以 及 开发 手册 则 可 以 加 速 软件 的 开发 。 通 过 使 用 免费 的 IDE 可 
以 降低 开发 成 本 ， 比 如 使 用 Arduino IDE, MPLAB IDE (FA PIC 微 控 制 器 ) 以 及 
Eclipse (在 Android 设备 开发 时 加 入 Android SDK) 。 在 进行 复杂 应 用 开发 时 ， 使 用 
商用 IDE 可 以 获得 优化 过 的 代码 生成 器 以 及 调试 工具 ， 因 此 能 够 减少 开发 时 间 ， 
进而 降低 总 的 开发 成 本 ， 比 如 使 用 Keil Vision (www. keil. com/uvision/ ) o 

对 微 控制 器 进行 编程 需要 两 个 主机 : 目标 主机 ( 即 需 要 被 编程 的 微 控制 器 ) 
和 上 位 主机 (用 于 开发 微 控制 器 软件 并 将 其 发 送 到 目标 主机 的 个 人 计算 机 )。 在 开 
发 的 不 同 阶段 需要 不 同类 型 的 开发 软件 : 编辑 器 ， 用 于 创建 和 编辑 代码 ; 编译 器 ， 
用 于 将 代码 编译 成 机 器 语言 ， 设 备 烧 写 程序 ， 用 于 将 机 妖 代 人 码 下 载 到 目标 主机 中 ，; 
引导 装载 程序 ， 用 于 目标 设备 加 载 机 器 人 代码。 当然， 用 于 控制 微 控制 器 的 那些 需要 
被 编译 的 代码 同样 也 是 软件 。 

本 节 包 括 在 软件 开发 过 程 中 需要 用 到 的 各 种 类 型 的 软件 。 同 时 还 描述 了 用 于 测 
试 艇 入 式 应 用 的 各 种 硬件 和 软件 调试 手段 。 


3.8.1 IDE 


IDE ( 见 图 3-10) 是 集成 了 创建 、 测 试 和 使 用 微 控 制 器 固件 所 需要 的 各 种 工具 
的 台式 计算 机 应 用 程序 。 工 具 可 能 指 的 是 以 下 的 部 分 或 者 全 部 : 编辑 器 ， 构 建 工具 
(编译 器 或 者 汇编 器 ， 连 接 器 ) ， 以 及 调试 工具 (仿真 器 和 模拟 器 ) 。 

。 源码 编辑 器 是 专门 设计 用 于 编写 代码 的 文本 编辑 器 。 虽 然 所 有 的 文本 编辑 
器 都 可 以 用 来 编写 代码 ， 但 源码 编辑 器 更 适合 程序 员 使 用 ， 因 为 其 加 入 了 一 些 代码 
编辑 需要 的 功能 ， 比 如 语法 高 亮 、 自 动 补 全 以 及 括号 匹配 。 

。 编译 需 是 对 高 级 语言 (如 C 语言 ) 代码 的 语法 进行 审查 和 优化 的 计算 机 应 
用 。 如 果 代 码 符合 语法 规范 ， 编 译 器 就 将 其 翻译 成 机 器 代码 ， 并 生成 目标 文件 。 微 
控制 器 IDE 的 编译 需 被 更 准确 地 称 为 “交叉 编译 器 ”， 因 为 代码 在 一 种 类 型 的 计算 
机 上 被 编译 ， 而 在 另外 一 种 类 型 的 主机 上 使 用 。 

。 汇编 带 将 低级 汇编 语言 翻译 成 机 絮 代 码 。 

。 连接 器 将 编译 需 生 成 的 目标 文件 与 由 其 他 代码 、 甚 至 其 他 编译 器 生成 的 目 
标 文 件 ， 以 及 实时 操作 系统 (Real - Time Operating System, RTOS) 模块 和 系统 库 
文件 连接 到 一 起 。 连 接 的 结果 是 可 执行 文件 ， 称 为 hex 文件 。 在 微 控制 器 IDE 中 ， 
连接 需 经 党 是 编译 器 的 一 部 分 ， 而 不 是 独立 的 软件 。 
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© Blink | Arduino 1.0.1 e[g| s] 
| File Edit Sketch Tools Help 











// give it a name 


| int led = 13; 







ve setup routine runs 
void setup() ( 
itialize the J 








tigi 
pinMode(led, OUTPUT): 


// the loop routine runs over and over again forever: 
void loop() { 
Risse ttai ma dado OTON 








3-10 Arduino IDE 


e 大 部 分 新 一 代 MCU 都 支持 系统 内 编程 (In - System Programming, ISP), 3X 
种 技术 让 用 户 可 以 通过 在 主板 和 PC 之 间 连 接 的 适配器 来 对 设备 进行 编程 。 设 备 编 
程 软件 一 般 集 成 在 IDE 中 ,但 也 可 能 是 独立 的 软件 。 

© Bootloader 是 运行 在 MCU 的 ROM 中 的 一 小 段 软件 代码 ， 它 在 MCU 启动 和 
重 置 时 运行 ， 是 支持 MCU 的 ISP 功能 的 关键 组 件 。 

最 常见 的 IDE 是 Arduino IDE, HHF PIC 微 控制 器 的 MPLAB (www. microchip. com/ 
pic) 以 及 Keil Vision。 它 们 都 提供 代码 编辑 器 ， 集 成 的 编译 器 和 连接 器 ， 以 及 设 
备 烧 写 程序 。Keil IDE 还 提供 了 调试 和 仿真 工具 ， 可 以 用 于 对 很 多 生产 商 的 8051 
和 ARM 系列 设备 进行 编程 。 


3.8.2 ”开发 语言 


CPU 只 能 理解 和 执行 由 操作 数 和 操作 符 构 成 的 机 器 代码 。 机 器 代码 难以 直接 
理解 ， 而 且 不 同 处 理 器 的 指令 集 往往 差别 很 大 。 几 乎 所 有 的 MCU 程序 都 是 用 汇编 
语言 或 者 Cia SAY, ADO TIMER RUD ARCS, PURPA BE Beit AAT Fe 
但 是 ， 他 们 也 跟 机 器 代 码 一 样 支持 对 系统 功能 的 直接 操作 ， 如 获取 寄存 器 信息 。 
Java 也 可 以 用 于 内 和 人 式 系统 编程 ， 但 它 与 机 器 代码 差别 较 大 。 

。 汇编 语言 是 一 种 初级 语言 ， 每 条 指令 都 与 单一 的 机 器 代码 指令 相对 应 。 只 
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是 操作 符 用 英文 单词 代替 ， 比 如 使 用 “jump” 表 示 跳 转 到 某 处 ， 而 不 使 用 一 系列 
的 数字 表示 。 跟 机 顺 代 码 一 样 ， 汇 编 语言 与 处 理 需 密切 相关 ， 执 行 效率 很 高 ;但 编 
程 困 难 且 进度 慢 。 

e CHE (或 C 语言 的 变 体 ， 如 Arduino 编程 语言 和 nesC) 是 微 控制 器 最 常 
用 的 编程 语言 。 它 包含 所 有 高 级 语言 的 特征 ， 并 且 人 允许 程序 员 在 必要 的 时 候 插 入 汇 
编 语言 。 现 代 的 C ia aa Peas AT LO MCU 生成 有 效 的 机 器 代码 ， 而 不 需要 程序 员 
理解 这 些 代码 。 在 多 数 情况 下 ， 从 MCU 中 抽取 的 代码 可 以 在 其 他 相似 的 MCU Ex 
编译 。 

* nesC 语言 (network embedded systems C) 是 一 种 C 语言 的 变 体 ， 用 于 创建 
实时 TinyOS 系统 的 应 用 程序 。 它 通过 相互 之 间 的 接口 将 各 个 成 分 捆绑 在 一 起 创建 
应 用 程序 。Shimmer 和 TelosB motes 就 是 用 这 种 语言 编程 。 

e Java 是 一 种 面向 对 象 的 程序 语言 ， 因 此 它 需要 比 8 位 或 者 16 位 MCU 更 强 
大 的 处 理 器 。 但 是 ，Java 的 应 用 正在 变 得 越 来 越 广泛 : 它 是 Android 应 用 程序 最 主 
要 的 开发 语言 ， 并 且 开 发 了 Java runtime 类 用 于 基于 ARM 的 MCU 编程 。 


3.8.3 测试 代码 


由 于 不 同 计算 机 的 外 部 设备 不 一 样 ， 所 以 调试 艇 入 式 系 统 需要 与 调试 PC 端 应 
用 程序 不 一 样 的 方法 。 肯 人 式 系 统 没 有 上 鼠标、 键盘 和 监视 器 ; 但 是 ， 它 们 可 以 方便 
地 插入 LED、LCD 或 断 开 针脚 来 提供 调试 信息 。ICE 、 背 景 调 试 模 式 (Background 
Febug Mode, BDM) 和 仿真 器 都 是 常用 的 方式 ， 可 以 实现 源码 的 单 步调 试 。 

o 单 步调 试 : ICE 和 BDM 比较 早 被 提出 来 ，ICE 是 用 一 个 模拟 目标 功能 的 处 
理 器 从 物理 上 来 代 蔡 目标 处 理 器 进行 调试 ， 而 BDM 是 使 用 目标 处 理 器 单 步 执 行 和 
测 斌 代码。 仿真 器 在 软件 中 模拟 目标 微 控制 器 的 行为 ( 某 些 仿真 器 还 允许 程序 员 
模拟 基本 的 外 部 事件 )。 但 是 ,仿真 器 的 速度 不 足以 代 蔡 微 控 制 器 的 实时 行为 ,也 
不 能 精确 地 模拟 外 部 成 分 的 行为 。 仿 真 器 不 需要 使 用 任何 外 部 设备 ， 是 评估 软件 时 
最 常用 的 方法 ， 也 是 在 调试 硬件 之 前 对 软件 进行 初步 评价 的 方法 。 

e 详细 错误 信息 : RS - 232 接口 可 以 将 错误 和 调试 信息 从 微 控制 器 送 入 串口 。 
串口 的 数据 可 以 进入 PC 上 的 仿真 终端 并 显示 出 来 。 如 果 设 备 存在 LCD， 那 么 详细 
错误 信息 也 可 以 在 LCD 上 显示 。 

e 针脚 调试 : 给 一 个 端口 针脚 置 1 或 清 零 是 确定 代码 中 某 点 是 否 正 常 、 并 且 
控制 事件 间隔 时 间 的 一 种 简单 粗暴 的 方法 。 同 样 的 ，LED 也 可 以 通过 点 亮 或 者 炸 
灭 来 提高 软件 状态 的 虚拟 指示 。 


















































3.9 小 结 


在 本 童 中 我 们 介绍 了 智能 传 感 占 、 传 感 右 系统 和 传 感 融 平台 的 特征 和 区 别 。 同 
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时 也 阐述 了 传感器 接口 、 建 立 传 感 天 系统 、 将 传 感 融 聚合 到 高 级 系统 中 或 将 数据 显 
示 给 终端 用 户 所 需要 的 硬件 和 软件 组 成 。 微 控制 器 是 基于 低 成 本 传 感 融 系统 的 结构 
中 心 ， 在 本 章 中 进行 了 详细 讨论 ， 并 且 讨 论 了 用 于 数据 传递 的 内 部 和 外 部 通信 协 
议 。 最 后 ， 我 们 回顾 了 控制 智能 传 感 天 所 需要 的 软件 语言 和 开发 环境 ， 讨 论 了 几 种 
常用 的 调试 方法 。 
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物 联网 (Internet of Things, IOT) 最 基本 的 定义 就 是 将 生活 中 的 各 类 设备 ， 
如 烤 面 包机 、 健 身 咒 材 等 ， 相 互 连 接 并 最 终 连接 至 互联 网 。 为 了 确保 物 联 网 的 连 
接 ， 最 基本 的 要 求 是 将 设备 直接 连 人 互联 网 ， 同 时 设备 产生 的 数据 信息 需要 在 本 地 
网 络 经 过 规划 和 处 理 才 能 传输 到 互联 网 上 。 一些 传 感 带 网 络 并 没有 连接 至 因特网 ， 
它 的 数据 是 以 简单 的 方式 聚合 ， 只 在 某 些 本 地 设备 上 显示 和 使 用 ， 例 如 智能 手机 或 
者 PC。 传 感 器 网络 的 拓扑 结构 主要 是 由 整个 系统 的 应 用 领域 决定 的 。 个 人 网 络 可 
能 会 将 所 有 传 感 天 的 数据 统一 汇总 到 数据 中 心 节点 上 《〈 即 星 形 折 扑 ) ， 而 一 个 家 庭 
监控 网 络 则 可 能 采用 一 种 可 以 自我 修复 的 网 状 拓扑 。 以 上 这 些 传 感 带 网 络 拓 扑 结 构 
的 区 别 、 应 用 以 及 各 自 最 适合 的 应 用 场合 将 会 在 本 章 进行 介绍 。 

随 着 越 来 越 多 的 设备 连 和 人 互 联网， 设备 产生 的 数据 量 也 随 之 增加 ， 同 时 也 于 来 
了 更 多 的 挑战 : 数据 的 数量 ， 数 据 的 传输 速度 ， 数 据 的 多 样 性 ， 以 及 数据 的 真实 
性 。 传 感 器 的 数据 很 容易 产生 ,但 是 对 于 数据 的 传输 、 存 储 以 及 管理 会 带 来 更 多 的 
成 本 。 然 而 ,并 不 是 所 有 的 数据 都 是 有 用 的 。 因 此 ， 传 感 带 网 络 ， 更 准确 地 讲 是 网 
络 中 的 数据 交汇 中 心 ， 在 数据 集成 交汇 时 起 到 关键 的 作用 ， 鉴别 出 数据 中 哪些 是 需 
要 呈现 给 用 户 或 者 远 处 男 一 网 络 ， 哪 些 是 无 用 数据 需要 舍弃 。 传 感 带 产生 的 数据 能 
够 越 早 地 被 处 理 ， 则 整个 系统 的 成 本 就 越 低 。 现 在 越 来 越 多 的 低能 耗 低 价格 的 数据 
交汇 中 心 设备 被 研制 出 来 ， 从 而 向 该 目标 靠近 。 我 们 将 在 本 章 详细 地 介绍 这 些 数 据 
交汇 的 设备 。 

在 一 个 传感器 网 络 中 管理 数量 众多 且 类 别 不 同 的 传 感 带 是 一 项 极 具 挑战 的 任 
务 ， 特 别 是 传感器 使 用 在 远程 位 置 时 。 基 于 云端 的 传感器 网 络 管理 工具 正 逐 渐 受 到 
重视 和 广泛 应 用 。 这 些 工 具 能 够 提供 实时 的 网 络 状态 信息 ， 同 时 拥有 远程 遥控 更 改 
传感器 配置 的 能 力 ， 并 具备 基础 的 数据 存储 和 可 视 化 功能 。 许 多 普及 的 基于 云端 的 
服务 能 够 快速 地 集成 到 传感器 平台 上 ， 例 如 Arduino。 因 此 这 些 云端 服务 成 为 了 制 
造 商 和 物 联网 爱好 者 的 常见 工具 。 在 本 章 的 最 后 我 们 将 会 介绍 一 些 最 为 普及 的 传 感 
器 网 络 管理 工具 以 及 它们 的 传感器 接口 。 


4.1 传感器 网 络 构成 要 素 























































































































一 个 完整 的 传感器 网 络 是 由 一 组 智能 传感器 构成 的 ， 这 些 传感器 通过 有 线 或 无 
线 的 方式 相互 连接 ， 或 者 统一 连接 到 中 央 信 息 汇 聚 器 。 在 网 络 术语 中 ， 网 络 中 每 个 
拥有 通信 模块 的 构成 要 素 可 以 称 为 一 个 节点 。 产 生 数据 的 节点 称 为 消息 源 节 点 ， 而 
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接收 数据 的 节点 则 称 为 汇聚 节点 。 汇 聚 节点 也 可 以 是 传 感 右 网 络 的 一 个 传 感 融 ， 抑 
或 是 网 络 的 网 关 ， 或 者 是 一 个 本 地 信息 汇聚 器 。 一 个 消息 源 节点 能 够 汇报 常规 数 
据 ， 产 生 和 警告 以 及 维护 数据 。 传 感 器 网 络 则 要 执行 两 个 关键 任务 : 数据 收集 和 数据 
发 布 。 数 据 收集 是 用 于 形容 从 每 个 传 感 需 节点 获取 并 传输 数据 到 汇聚 节点 这 一 过 程 
的 术语 。 消 息 源 会 周期 性 或 者 按照 指令 发 送 数据 到 汇聚 节点 ， 汇 聚 节点 接收 到 数据 
后 再 进行 处 理 。 数 据 发 布 则 是 一 种 在 传感器 网 络 的 路 由 查询 和 选择 数据 过 程 。 数 据 
发 布 的 过 程 有 两 个 步 又。 首先 ， 汇 聚 节 点 描述 其 感 兴趣 的 数据 并 在 网 络 上 广播 这 些 
数据 的 特征 。 每 个 节点 需要 创建 一 个 缓存 空间 以 保存 这 些 感 兴趣 的 数据 。 第 二 步 ， 
各 个 拥有 感 兴趣 信息 的 节点 将 缓存 中 的 数据 发 送 至 汇聚 节点 。 

传感器 网 络 可 能 会 包括 为 数 众 多 的 分 布 在 同一 区 域内 同 种 类 型 的 传感器 ， 并 且 
它们 会 提供 相同 的 数据 ( 同 质 传 感 需 网 络 ) ; 或 者 包括 许多 不 同类 别 的 传感器 并 提 
共 不 同类 型 的 数据 信息 〈 蜡 质 传 感 器 网 络 ) 。 同 质 传感器 网 络 能 够 延伸 一 个 传 感 需 
的 感 测 区 域 。 例 如 ， 一 个 由 气象 传感器 组 成 的 网 络 通 党 会 将 传感器 遍布 城市 的 各 个 
区 域 ， 相 比 一 个 安置 在 固定 位 置 的 气象 传 感 咒 ， 这 些 数量 众多 且 功 能 相同 的 传 感 需 
会 提供 更 多 、 更 丰富 的 气象 信息 ， 并 且 该 网 络 可 以 用 于 研究 整个 城市 局 部 气候 的 变 
化 情况 。 在 这 种 情况 下 ， 同 质 网 络 在 不 同 的 区 域内 检测 同一 参数 时 ， 如 果 一 个 传 感 
器 产生 了 错误 数据 ， 可 以 通过 与 相 邻 传感器 的 数据 相 比 较 而 进行 排查 ， 从 而 使 网 络 
产生 一 定 的 容错 能 力 。 随 着 预测 监测 技术 的 发 展 ， 为 了 减 小 不 必要 信息 的 传播 ， 这 
种 空间 分 布 式 的 传感器 网 络 能 够 减 小 错误 信息 的 发 布 ， 从 而 使 得 网 络 本 身 运 作 更 加 
高 效 、 更 加 节能 (Hongbo，2011) 。 同 质 网 络 的 另 一 个 应 用 是 可 以 利用 相同 类 型 的 
传 感 吉 来 检测 系统 的 不 同 领域 。 例 如 一 个 用 惯性 传 感 需 连 接 至 四 肢 的 个 人 网 络 ， 四 
胶 通 常会 产生 不 同 的 数据 。 在 这 种 情况 下 ， 传 感 器 网 络 会 采集 并 同步 每 个 传感器 发 
来 的 数据 ， 并 人 允许 用 户 在 一 定时 间 内 来 检查 四 胶 的 动作 并 进行 比较 。 

异 质 传 感 器 网 络 通常 将 不 同类 型 的 传 感 需 传输 的 数据 集成 到 一 起 。 这 些 不 同类 
型 的 传感器 通 带 是 为 了 实现 一 个 共同 的 目的 。 家 庭 警报 系统 是 一 个 典型 的 异 质 传 感 
器 网 络 。 该 系统 会 配备 磁性 开关 用 于 检测 门窗 的 开关 情况 ， 同 时 也 会 配备 被 动 红外 
传 感 圳 来 检测 屋内 和 运动。 此外， 系统 还 会 包括 一 个 执行 咒 ， 例 如 警报 锅 ， 当 家 庭 被 
入 侵 后 会 发 出 警报 。 虽 然 这些 传 感 需 的 传 感 方式 不 同 ， 但 是 每 个 设备 的 目的 都 是 一 
样 的 ， 都 是 用 于 入 侵 检测 。 

无 线 传 感 器 网 络 ( Wireless Sensor Networks, WSN) 是 传感器 网 络 的 一 个 子 
集 ， 它 也 包括 一 个 汇聚 节点 ， 通 常 被 称 为 基站 ， 以 及 一 些 无 线 、 电 池 供 电 的 传感器 
节点 。 基 站 通常 比 网 络 中 的 其 他 节点 拥有 更 加 强大 的 数据 处 理 和 存储 能 力 。 基 站 通 
稼 是 交流 供电 的 ， 但 也 不 完全 如 此 。 现 在 智能 手机 可 以 作为 无 线 个 人 局 域 网 络 
(Wireless Personal Area Network, WPAN) 中 的 一 个 基站 ， 尽 管 手 机 都 是 采用 电池 
供电 。 作 为 基站 ， 智 能 手机 相 比 网 络 中 的 其 他 传 感 需 节 点 ， 需 要 拥有 更 好 的 电池 续 
航 能 力 ， 并 且 需 要 定期 进行 充电 。 传 感 器 网 络 的 寿命 取决 于 无 线 传 感 器 网 络 节点 的 
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通信 组 件 传 感 和 处 理 的 能 源 消耗 情况 以 及 电池 寿命 。 选 择 低 功 耗 无 线 和 有 效 的 网 络 
通信 协议 是 延长 无 线 传感器 网 络 寿 命 的 关键 因素 。 


4.1.1 传感器 节点 


传感器 节点 是 一 个 能 够 采集 传感器 信息 ， 进 行 一 定 的 信息 处 理 ， 并 与 网 络 中 其 
他 节点 进行 通信 的 智能 传感器 。 关 于 智能 传感器 我 们 在 第 3 章 已 经 详尽 地 介绍 过 
了 。 传 感 器 平台 ， 例 如 Arduino， 人 允许 用 户 连接 传感器 和 通信 模块 。 拥 有 无 颖 连接 
功能 的 无 线 硬件 模块 使 得 用 户 不 仅 可 以 改变 自己 的 通信 协议 ， 同 时 可 以 改变 网 络 拓 
扑 结构 。 例 如 ， 用 XBee 868 模块 替换 Wi-Fi 模块 ， 用 户 可 以 用 一 个 具有 更 宽 的 检 
测 范 围 自 愈 网 状 网 络 蔡 换 星 形 网 络 。 


4.1.2 信息 汇聚 器 、 基 站 及 网 关 


传感器 节点 需要 一 个 汇聚 节点 来 对 数据 进行 处 理 、 存 储 ， 同 时 通过 长 距离 高 知 
吐 量 的 有 线 或 无 线形 式 向 外 传输 至 其 他 网 络 。 各 种 各 样 的 术语 被 用 来 描述 无 线 传 感 
器 网 络 中 的 各 种 数据 采集 和 转换 节点 。 运 算 设 备 ， 例 如 M2M 设备 、PC 等 ， 能 够 被 
配置 成 信息 汇聚 器 、 网 关 、 网 桥 、 基 站 或 者 协调 器 ， 这 可 能 会 导致 这 些 术语 含义 产 
生 混 淆 。 网 络 结构 的 复杂 性 以 及 这 些 术 语 应 用 领域 的 不 同 也 会 影响 这 些 术 语 的 确切 
定义 。 为 了 澄清 这 些 术语 ， 我 们 提供 了 以 下 的 定义 : 

路 由 器 : 在 两 个 或 更 多 计算 机 网 络 之 间 发 送 数 据 包 。 

网 关 : 在 不 同 的 网 络 之 间 执 行 协 议 转换 。 一 个 网 关 能 够 在 网 络 中 的 任 一 层 工 
作 ， 同 时 与 路 由 等 不 同 ， 网 关 可 以 使 用 多 个 通信 协议 。PC 、 服 务 器 以 及 M2M 设备 
均 可 以 作为 网 关 ， 虽然 它们 常 被 用 作 路 由 器 。 在 传感器 网 络 中 ， 网 关 负 责 使 用 不 同 
的 协议 将 数据 从 传 感 右 节点 传输 到 男 一 个 网 络 ， 并 提供 命令 反馈 至 传感器 节点 。 网 
关 一 般 工作 在 OSI 层 中 的 层 4 ~7。 

网 桥 : 连接 两 个 或 更 多 的 网 络 段 的 数据 链 路 层 (OSIL 的 层 2) 来 创建 一 个 信息 
汇集 网 络 。 

信息 汇聚 器 : 汇聚 节点 。 能 够 从 传感器 网 络 中 的 各 个 节点 获取 原始 数据 ， 并 通 
过 合并 宛 余 或 相关 数据 以 减少 数据 量 的 大 小 。 这 减少 了 网 络 流量 和 系统 能 耗 ， 从 而 
降低 了 成 本 。 

在 无 线 传感器 网 络 中 ， 基 站 是 一 个 比 其 他 节点 拥有 更 多 计算 能 力 、 能 耗 和 通信 
资源 的 节点 。 基 站 的 作用 是 从 无 线 传感器 网 络 发 送 数据 至 服务 器 ， 因 此 通常 在 传 感 
器 节点 和 终端 用 户 之 间 可 以 看 作 是 一 个 网 关 。 

在 ZigBee 网 络 中 ， 协 调 器 节点 负责 管理 整个 传感器 网 络 。 具 体 而 言 ， 协 调 器 
在 网 络 层 中 选择 工作 频道 ， 并 启用 网 络 ， 以 及 人 允许 其 他 设备 加 入 到 网 络 中 。 协 调 器 
还 可 以 提供 消息 路 由 、 安 全 管理 和 其 他 服务 。 
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1. 机 器 对 机 器 设备 

机 器 对 机 器 (Machine -to - Machine, M2M) 设备 是 一 种 能 够 交换 信息 并 无 需 
人 工 操作 即 可 执行 指令 的 网 络 设备 。 一 个 M2M 设备 包括 传感器 ， 一 个 回程 通信 和 链 
路 ， 例 如 蜂 窒 数 据 网 络 或 者 Wi - 下， 以 及 能 自动 处 理 数据 并 决策 的 应 用 软件 。 
M2M 系统 中 传感器 信号 输入 和 决策 树 是 明确 定义 的 ， 并 且 该 系统 经 常用 于 远程 监 
控 或 自动 化 任务 。 一 个 常见 的 应 用 实例 就 是 自动 贩卖 机 ， 当 某 项 货物 即将 售 尽 时 ， 
可 以 及 时 提醒 供 货 商 。 最 初 M2M 技术 只 用 于 科学 、 工 程 及 制造 业 领域 ， 现 在 该 技 
术 应 用 于 众多 终端 ， 如 拥有 网 络 连接 和 开放 数据 接口 的 家 庭 设备 。M2M 技术 现在 
也 被 应 用 于 加 热 设 备 、 净 水 机 、 甚 至 是 咖啡 机 中 (www. nespresso. com/pro/aguila/ 
#/aguila) 。 拥 有 M2M 通信 和 功能 的 设备 通常 均 以 “智能 ”设备 销售 给 终端 用 户 。 

虽然 现在 存在 许多 标准 ， 例 如 开始 被 广泛 应 用 的 MQ 遥测 传输 通信 ( MQTT)， 
但 是 目前 并 没有 标准 的 M2M 无 线 或 通信 协议 。 随 着 物 联 网 的 继续 发 展 ，M2M 变 得 
更 加 普及 ， 供 应 商 必须 在 M2M 通信 上 制定 大 家 公认 的 通信 标准 。 

近年 来 ，M2M 设备 的 数量 飞速 增长 。 它 们 可 以 作为 一 个 端 到 端的 解决 方案 或 
者 一 个 独立 的 能 够 被 用 户 配置 的 设备 进行 销售 。M2M 设备 只 是 一 个 可 以 通过 软件 
配置 操作 的 硬件 ， 而 这 些 配置 过 程 也 只 是 M2M 解决 方案 的 一 部 分 。 端 到 端 解决 方 
案 的 软件 组 件 将 会 在 本 章 中 的 后 续 部 分 更 为 详细 地 讨论 。 

2. t" M2M 解决 方案 

专 有 解决 方案 ， 例 如 Libelium Meshlium M2M 设备 (www. libelium. com/prod- 
ucts/meshlium) ， 提 供 了 制造 商 传 感 尹 和 云端 解决 方案 之 间 的 明确 连接 方案 。 专 有 
解决 方案 同时 提供 了 一 种 快速 简单 地 从 预定 义 传 感 器 到 预定 义 云 端 传输 数据 的 方 
法 。 专 有 解决 方案 中 的 软件 通常 是 在 预定 的 频段 中 使 用 预定 义 的 通信 协议 来 优化 与 
制造 商 传 感 吉 的 连接 。 在 该 系统 中 ， 通 稼 传感器 接口 与 其 他 制造 商 的 设备 不 匹配 。 
而 专 有 人 解决 方案 最 大 的 优势 就 是 便于 终端 用 户 的 使 用 ,通常 只 需要 利用 M2M 设备 
或 云端 设备 的 网 络 接口 就 可 以 对 传感器 网 络 完成 配置 。 关 于 现 有 的 传 感 器 类 型 和 通 
信 协 议 的 相关 知识 允许 制造 商 为 系统 管理 增加 更 加 先进 的 功能 ， 如 远程 编程 ， 而 无 
需 其 他 复杂 且 数 量 众多 的 设备 的 支持 。 

3. 智能 手机 
智能 手机 由 于 其 集成 了 众多 传感器 并 拥有 处 理 和 通信 功能 ， 可 以 作为 传感器 平 
台 ， 这 些 内 容 已 在 第 2 章 进行 过 介绍 。 与 此 同时 ， 智 能 手机 也 可 作为 MM 设备 ， 
因为 它 能 从 其 他 外 界 传感器 或 数据 源 收集 数据 ， 存 储 分 析 数 据 以 及 与 云端 设备 交 
互 。 智 能 手机 作为 M2M 设备 最 大 的 优势 在 于 它 能 连接 数量 众多 的 传 感 需 。 智 能 手 
机 的 应 用 程序 配件 ， 例 如 智能 手表 或 血压 监控 仪 ， 能 通过 操作 系统 定义 的 通信 协 
议 ， 利用 物理 或 无 线 方式 与 手机 连接 和 交互 。 苹 果 App Store 和 谷歌 Play 提供 了 直 
接 访问 应 用 软件 的 程序 库 ， 该 库 可 以 直接 与 传感器 进行 交互 。 这 些 应 用 程序 库 是 由 
传 感 吉 制造 商 或 第 三 方 编写 ， 目 的 在 于 解释 和 处 理 专 有 传 感 需 返 回 的 数据 。 应 用 程 















































a 








TE 





























84 智能 传感器 : 医疗 、 健 康 和 环境 的 关键 应 用 








序 也 可 将 数据 上 传 至 私有 云端 存储 ， 从 而 进行 长 期 监测 。 虽 然 智 能 手机 的 处 理 和 通 
信 规 范 与 传统 M2M 设备 基本 类 似 , 但 是 它们 之 间 在 应 用 软件 上 却 不 同 。 传 统 的 
M2M 设备 通常 是 一 个 无 主 装置 ， 它 在 极 少 甚至 无 用 户 使 用 的 情况 下 也 可 以 工作 数 
年 。 它 有 一 个 单一 目标 : 将 众多 的 数据 集中 到 一 个 数据 库 中 用 于 分 析 和 决策 ， 同 时 
当 特 定 事件 发 生 时 触发 相应 的 响应 。 虽 然 智 能 手机 可 以 像 M2M 设备 一 样 执行 相同 
的 数据 采集 、 处 理 以 及 决策 任务 ， 但 是 它 仍 然 是 一 部 手机 和 娱乐 设备 。 数 据 的 处 
理 、 存 储 和 每 个 App 的 显示 功能 与 其 他 应 用 的 功能 之 间 是 相互 独立 的 。 这 种 数据 
归 类 方式 ， 虽 然 是 出 于 安全 角度 考虑 ， 但 是 效率 低下 ， 使 得 用 户 难 以 将 不 同 App 
之 间 获 得 的 数据 进行 关联 。 

4. 传统 M2M 平台 

近年 来 低 功 耗 M2M 设备 数量 飞速 增长 。 基 于 ARM 的 设备 ， 如 Raspberry Pi 
(aspberrypi. org) 和 BeagleBoard (beagleboard. org) ， 已 经 被 用 户 作 为 M2M 设备 而 
广泛 使 用 ， 用 于 监控 和 执行 任务 。 X AU ail pe 
些 设备 能 利用 板 上 GPIO (General - DI --— 
Purpose Input/Output, ， 通 用 输入 / 输 - k: m" FATA 
出 ) 接口 与 传感器 连接 ， 同 时 硬件 pace ec 
系统 已 经 做 到 了 为 传感器 提供 屏蔽 ”上皇 a 
的 功能 。 设备 上 的 USB 接口 可 以 用 
来 添加 无 线 电 收发 接口 ， 与 具备 无 
线 功能 的 传感器 连接 或 通过 GPRS 


( General Packet Radio Service， 通 
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用 分 组 无 线 业务 ) 与 无 线 互 联网 连 图 4-1 英特尔 Galileo 主板 (照片 由 
接 。 如 图 4-1 所 示 ， 英 特 尔 Galileo 英特尔 公司 提供 ) 


( arduino. cc/en/ ArduinoCertified/In- 
telGalileo) 是 一 个 32 位 徽 控 制 器 ， 它 拥有 与 Arduinol. 0 相互 兼容 的 软 硬 件 配置 。 
因此 该 设备 兼容 现 有 的 数量 众多 的 Arduino 设备 ， 并 可 以 使 用 Arduino IDE 对 其 进 
行 编程 。Galileo 主板 拥有 两 个 USB 接口 和 一 个 全 尺寸 迷你 PCI Express A, FT A 
于 增加 Wi-Fi, WA. GSM 模块 或 者 固态 硬盘。 无 论 是 基于 ARM 还 是 基于 英特尔 
的 设备 均 采 用 能 和 人 式 Linux (eLinux) 系统 。eLinux， 例 如 Raspbian 或 者 Yocto， 正 
成 为 M2M 操作 系统 的 标准 。 它 为 那些 对 Linux 系统 熟悉 的 用 户 提供 了 一 个 熟悉 的 
交互 接口 ， 并 允许 用 户 将 现 有 的 众多 免费 开放 的 源码 ， 用 于 网 络 开 发 、 多 媒体 编辑 
以 及 数据 处 理 。 

虽然 平台 即 服务 的 提供 商 ， 如 Xively (xively. com) 和 Device Cloud ( etheri- 
os. com/products/devicecloud) ， 提 供 了 API 来 让 云端 存储 平台 与 RaspberryPi 、Bea- 
gleBoard 以 及 英特尔 Galileo 等 设备 交互 ， 但 这 些 设 备 目 前 只 被 爱好 者 使 用 ， 并 没有 
被 用 于 任何 集成 设备 的 云端 解决 方案 。Kontron M2M 智能 开发 套件 含有 一 个 基于 英 
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特 尔 Atom 的 M2M 设备 、 风 河 (Wind River) IDP 操作 系统 和 Cumulocity 云端 设备 。 
Kontron M2M 设备 配置 了 一 个 集成 了 Wi-Fi, 802. 15.4 以 及 USB 接口 来 连接 传 感 
器 和 网 络 ， 实 现 与 云端 的 数据 交换 ， 目 前 已 经 成 为 了 一 个 商用 解决 方案 。 


4.2 ”传感器 网 络 拓扑 结构 


在 第 3 草 我 们 回顾 了 传 感 右 的 结构 、 智 能 传 感 右 以 及 传 感 吉 系统。 它们 通常 拥 
有 传 感 、 处 理 、 通 信 功 能 ， 并 集成 在 一 个 单一 电源 供电 的 系统 中 。 传 感 器 能 根据 特 
定 的 应 用 而 被 独立 使 用 ， 多 个 传 感 咒 通 常会 集成 到 更 高 级 别 的 拓扑 结构 来 实现 现实 
生活 中 的 各 种 应 用 。 这 些 拓扑 结构 可 以 从 复杂 性 上 进行 区 分 ， 简 单 的 如 从 一 个 节点 
连接 到 信息 汇聚 器 ,复杂 的 包括 在 很 大 地 理 范围 内 的 全 网 状 网 络 分 布 。 传 感 器 网 络 
拓扑 结构 也 可 被 描述 为 一 个 具有 平面 或 分 层 体系 的 结构 。 在 一 个 平面 (点对点) 
结构 ， 网 络 中 的 每 个 节点 〈 汇 聚 节点 和 传感器 节点 ) 都 有 相同 的 计算 和 通信 能 力 。 
在 分 层 体系 结构 中 ， 节 点 工作 的 位 置 接近 其 各 自 的 汇聚 节点 。 因 此 ， 具 有 低能 耗 的 
节点 只 获取 原始 数据 ， 并 直接 转发 至 对 应 的 汇聚 节点 。 通 常 汇聚 节点 相 比 其 他 普通 
的 传感器 节点 ， 拥 有 更 强 的 处 理 能 力 ， 更 大 的 存储 空间 。 最 常见 的 网 络 拓扑 结构 如 
图 4-2 所 示 。 传 感 噩 网 络 利 用 有 线 的 形式 连接 ， 形 成 了 常见 的 星 形 、 线 形 以 及 和 总线 
拓扑 结构 。 而 无 线 传 感 器 网 络 则 经 常 使 用 星 形 、 树 形 或 者 网 状 拓扑 结构 。 

点 对 点 拓扑 : 用 于 连接 两 个 终端 ， 如 图 4-2a 所 示 。 这 个 拓扑 结构 可 以 是 永久 
的 ， 亦 可 进行 交换 。 永 和 久 的 点 对 点 拓扑 结构 是 两 个 点 之 间 利 用 有 线 连接 的 。 而 可 符 
换 连 接 指 的 是 两 个 终端 间 的 连接 可 发 生变 动 。 这 个 拓扑 结构 的 常见 应 用 将 在 第 9 ~ 
11 章 中 介绍 ， 那 里 将 会 介绍 智能 手机 或 平板 电脑 作为 信息 汇聚 器 时 使 用 单一 传 感 
器 的 情况 。 

总 线 拓扑 : 是 一 种 每 个 节点 都 连接 到 一 个 公用 通信 总 线 的 结构 ， 如 图 4-2b 所 
示 。 信 和 号 在 总 线 上 可 以 沿 两 个 方向 传播 ， 直 到 其 到 达 目 的 地 。 总 线 网 络 必须 包括 防 
撞 机 制 以 解决 当 两 个 节点 同时 在 总 线 上 传输 数据 产生 的 问题 。 
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a) b) c) 
图 4-2 网 络 拓扑 结构 示例 
a) 点 对 点 结构 b) 总 线 结 构 c) 线形 结构 
线形 拓扑 : 是 一 个 节点 与 下 一 个 节点 相互 连接 的 双向 链 路 ， 如 图 4-2c 所 示 。 
在 网 络 的 首尾 端 有 两 个 终端 节点 ， 这 两 个 节点 均 只 有 一 个 单独 的 连接 ， 并 连 至 相 邻 
的 节点 ， 而 其 他 的 节点 之 间 都 两 两 相连 。 这 个 结构 中 ， 节 点 之 间 相 互 依赖 ， 以 便 消 
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息 传递 到 下 一 个 节点 。 如 果 节 点 失效 ,任何 连接 到 该 断 点 的 节点 均 将 从 网 络 中 
断 开 。 

环形 拓扑 . 是 一 种 圆 状 的 网 络 结构 ， 如 图 4-3a 所 示 。 它 和 线形 拓扑 结构 很 类 
似 ， 不 过 不 同 的 是 终端 节点 之 间 也 相互 连接 。 该 结构 中 ， 所 有 的 节点 都 是 与 其 他 两 
个 相 邻 节点 相互 连接 ， 数 据 则 从 数据 源 出 发 ， 沿 着 一 个 方向 传播 ， 直 到 到 达 目 的 
地 。 该 结构 易于 安装 和 重新 配置 。 但 是 它 在 管理 上 价格 昂贵 ， 特 别 是 单个 节点 失效 
后 。 许 多 网 络 会 增加 第 二 个 环形 通信 网 络 ， 并 从 相反 的 方向 传输 数据 以 区 服 之 前 的 
问题 。 这 种 拓扑 结构 是 小 型 办 公 室 和 学 校 经 常 采用 的 结构 ， 不 过 现在 使 用 较 少 。 

星 形 拓扑 : 包括 单个 “中 央 节 点 ”， 例 如 集 线 需 或 者 交换 机 ， 网 络 中 的 每 个 节 
点 都 与 之 相连 ， 如 图 4-3b 所 示 。 该 结构 在 设计 、 实 现 和 拓展 上 都 很 简单 。 所 有 的 
数据 都 必须 通过 中 央 节 点 ， 因 此 ， 智 能 中 央 节 点 是 必需 的 。 当 该 节点 损坏 时 ， 整 个 
网 络 将 不 能 正常 工作 。 星 形 网 络 是 最 常见 的 传感器 网 络 拓扑 结构 之 一 。 其 中 常见 的 
一 个 例子 就 是 无 线 个 人 局 域 网 (WPAN) ， 它 的 中 央 节 点 是 一 个 连接 了 许多 无 线 传 





感 带 的 智能 手机 。 
树 形 拓扑 : 其 节点 是 有 层次 结构 的 ， 其 中 最 高 级 的 是 单个 “ 根 节点 ”， 该 节点 
连接 了 一 个 或 多 个 低级 别 的 节点 ， 如 图 4-3c 所 示 。 一 个 树 形 拓扑 包括 了 很 多 层次 


的 节点 。 节 点 的 信息 处 理 和 能 耗 随 着 数据 从 校 干流 向 树 根 而 逐步 增加 ， 该 结构 允许 
数据 在 其 产生 的 数据 源 处 就 进行 一 定 的 处 理 。 这 种 拓扑 结构 的 可 拓展 性 和 结构 的 简 
易 性 使 得 它 容易 识别 和 排除 故障 。 但 是 当 树 形 拓扑 结构 变 得 越 来 越 复 杂 后 ， 就 变 得 


越 来 越 难以 管理 。 


a) b) c) 


图 4-3 网 络 拓扑 结构 示例 
a) 环形 结构 b) 星 形 结构 c) 树 形 结构 


网 状 拓扑 ， 节点 传播 自身 的 数据 ， 同 时 也 作为 其 他 节点 的 后 续 ， 传 播 它 们 发 来 
的 数据 。 网 状 拓扑 结构 有 两 种 主要 形式 : 一 种 是 部 分 连接 网 络 ， 其 中 的 一 些 节 点 连 
接 了 不 止 一 个 节点 ， 如 图 4-4a 所 示 ; 男 一 种 是 全 连接 网 络 ， 其 中 所 有 的 节点 都 与 
其 他 节点 一 一 相连 ， 如 图 4-4b 所 示 。 网 状 网 络 是 自 愈 型 的 ， 这 是 因为 如 果菜 个 节 
点 损坏 后 ， 数 据 传输 可 以 从 其 他 路 径 传播 而 不 影响 整个 网 络 。 全 连接 网 络 并 不 适合 
作为 大 型 传感器 网 络 的 拓扑 结构 ， 这 是 因为 该 网 络 中 需要 连接 的 数量 大 多 而 变 得 难 
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于 管理 。 部 分 连接 网 络 提供 了 与 全 连接 网 络 一 样 的 自 愈 能 力 ， 但 是 不 需要 全 连接 网 
络 那么 大 的 连接 开销 。 网 状 拓 扑 结构 是 目前 无 线 网 络 中 最 常见 的 网 络 结构 。 








a) b) 


图 4-4 网络 拓扑 结构 示例 
a) 部 分 连接 网 状 网 络 b) 全 连接 网 状 网 络 


传感器 网 络 也 可 以 依据 逻辑 结构 ， 即 网 络 用 语 传输 数据 的 方法 ， 进 行 分 类 。 H 
前 有 两 类 逻辑 拓扑 结构 : 媒介 共享 和 基于 令 牌 。 在 媒介 共享 结构 中 ， 所 有 的 节点 均 
可 访问 它们 想 访问 的 媒介 。 这 会 导致 冲突 ， 这 必须 通过 防 冲 突 协议 进行 管理 。 这 个 
逻辑 结构 可 用 于 总 线 型 、 星 形 以 及 复合 网 络 ， 这 是 由 于 这 些 结构 拥有 公用 的 数据 总 
线 或 节点 。 而 在 基于 令 牌 的 逻辑 协议 中 ， 令 有 牌 是 在 整个 网 络 中 传递 的 。 如 有 果 一 个 节 
点 布 望 发 送 数 据 ， 它 必须 先 获得 令 牌 。 然 后 当 数 据 到 达 目 的 地 后 , 令 牌 再 被 释放 并 
继续 在 网 络 中 传递 。 基 于 令 牌 的 方法 在 环形 拓扑 结构 中 最 为 适用 。 








4.3 传感器 网 络 的 应 用 


在 应 用 领域 ， 传 感 右 网 络 通 常 是 由 它们 应 用 的 类 型 所 定义 描述 ， 而 不 是 它们 的 
拓扑 结构 。 例 如 ， 个 人 局 域 网 络 (PAN) 传输 个 人 数据 ， 可 以 是 星 形 或 者 点 对 点 
网 络 ， 该 网 络 可 以 采用 许多 低 功 耗 小 范围 的 无 线 电 来 进行 通信 。 本 节 将 阐述 健康 、 
卫生 和 环境 监测 领域 中 最 为 常见 的 传 感 带 网 络 的 应 用 。 


4.3.1 个 人 局 域 网 络 


个 人 局 域 网 络 连接 了 许多 计算 设备 ， 例 如 笔记 本 电脑 、 平 板 电脑 或 者 智能 手 
机 。 这 些 设备 可 以 通过 有 线 (USB/ 串 行 电缆 ) 或 者 无 线 (红外 、 蓝 牙 、 蓝 牙 LE) 
接口 相互 连接 。 个 人 局 域 网 内 设备 间 的 数据 交换 通常 是 个 人 性 质 的 ( 照片、 文件 
等 )。 因 此 ,一 些 基 本 的 安全 措施 是 必 备 的 ， 以 阻止 未 授权 而 使 用 网 络 的 行为 。 无 
线 个 人 局 域 网 (WPAN) 最 初 是 作为 个 人 电子 设备 的 电缆 蔡 代 技术 。WPAN 可 根据 
它们 的 数据 吞吐 量 和 功 耗 分 为 三 大 类 (Misic et al. ，2008): 

高 速率 数据 WPAN: 基于 IEEE 802.15.3 (用 于 在 WPAN 内 规范 多 媒体 数据 流 
的 IEEE 标准 ) 的 实时 多 媒体 应 用 。 该 标准 支持 多 达 245 个 无 线 固 定 和 便携 式 设 
备 ， 速 度 可 达 55Mbit/s， 传 输 距离 可 达 100m, 
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中 速率 数据 WPAN: IEEE 802. 15.1 蓝牙 标准 的 目的 是 作为 商用 设备 电缆 的 替 
代 。 蓝 牙 支持 的 数据 传输 速率 可 达 3Mbit/s。 该 标准 已 经 被 基于 传感器 的 WPAN J^ 
ZRH., 

低速 率 数据 WPAN: 这 类 网 络 是 基于 蓝牙 或 802. 15.4。 可 支持 的 数据 传输 速 
率 为 250kbit/s。 

术语 体 域 网 (BAN) 或 无 线 体 域 网 (WBAN) 经 常 与 WPAN 交替 使 用 。 
WBAN 是 在 WPAN 技术 基础 上 建立 的 ， 具 体 用 于 实现 位 于 人 身体 上 或 身体 附近 的 
通信 交流 ， 如 图 4-5 所 示 。WBAN 依据 实际 应 用 的 需求 ， 包 括 了 多 种 类 型 的 传 感 
器 。WBAN 通常 集成 了 计 步 器 、 心 率 计 和 呼吸 监测 器 等 ( 详 见 第 9 章 和 第 10 章 ) , 
并 连接 至 智能 手机 或 计算 机 设备 。WBAN 相 比 有 线 PAN 提供 了 更 大 的 灵活 性 。 这 
在 诊断 应 用 中 特别 有 用 ， 因 为 诊断 时 实时 监控 是 必需 的 。WBAN 同时 也 十 分 支持 
诊断 协议 ， 该 协议 指出 传感器 在 测试 过 程 不 能 影响 或 只 能 在 小 范围 内 影响 病人 。 智 
能 服装 在 服装 和 纺织 品 上 结合 了 传感器 ， 这 可 以 直接 与 人 体 皮肤 表面 接触 ， 并 提供 
人 体 皮肤 的 准确 数据 。 此 外 ， 智能 服装 一 般 是 无 创 的 ， 对 使 用 者 影响 很 小 ， 因 此 它 
可 以 拓展 并 应 用 于 动态 健康 监护 (Fabrice et al. , 2005) 。 智 能 服装 上 传感器 的 使 
用 将 会 在 第 10 章 进 行 详细 介绍 。 







—e 蓝牙 或 者 802.15.4 通 仿 
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4-5 无 线 体 域 网 
美国 联邦 通信 委员 会 (FCC) 已 经 批准 了 一 个 特定 的 频段 用 于 实现 医疗 体 域 网 
络 (MBAN) 。 在 这 个 受 保 护 的 频段 下 (2360 ~2400MHz)， 设备 在 通信 时 受到 外 界 
如 蓝牙 、ZigBee 或 Wi - Fi 的 干扰 更 小 。 


4.3.2 家 庭 传感器 网 络 
在 不 久 的 将 来 ， 家 庭 将 包含 更 多 的 智能 设备 ， 这 些 设备 会 以 更 智能 、 更 人 性 化 
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的 方式 感知 用 户 和 熟悉 环境 。 为 了 实现 这 一 目标 ， 每 个 家 庭 都 必须 包括 一 个 大 范围 
的 网 络 来 连接 传感器 和 投影 设备 等 。 这 需要 一 个 智能 后 端 ， 它 不 仅 能 应 对 实时 事 
件 ， 而 且 能 预测 将 要 发 生 的 事件 ， 并 及 时 采取 相应 措施 。 一 个 简单 的 例子 就 是 床 头 
传 感 需 ， 用 于 检测 用 户 在 午夜 是 否 醒 来 ， 如 果 醒 来 后 会 在 沿 着 前 往 洗 手 间 的 路 上 开 
启 低 亮度 的 灯光 ， 来 确保 用 户 在 黑暗 中 不 会 跌倒 。 

为 了 实现 家 庭 传感器 网 络 ， 目 前 除了 数据 干扰 、 数 据 挖掘 、 数 据 建 模 等 方面 ， 
仍 有 众多 的 挑 盛 。 从 传 感 铝 和 网 络 的 角度 来 看 ， 通 信 协 议 是 一 个 关键 问题 。 家 庭 中 
的 所 有 节点 是 否 应 该 使 用 相同 的 ZigBee 或 者 Z 波 通信 协议 呢 ? 如 果 是 的 话 ， 必 须 
制定 一 个 行业 内 认可 的 协议 ， 这样 用 户 就 可 以 通过 该 协议 使 用 大 范围 的 各 类 传 感 
器 。 另 外 ， 房 屋 是 否 应 该 能 够 适应 不 同 的 通信 协议 ， 并 且 人 允许 可 穿戴 设备 无 颖 连接 
到 家 庭 网 络 并 上 传 其 数据 ? 一 个 无 处 不 在 的 家 居 系 统 的 通信 网 络 应 该 能 够 满足 上 述 
需求 。 首 先 ， 该 系统 应 该 操作 便捷 ， 因 此 能 使 终端 的 添加 、 替 换 或 删除 非常 方便 。 
传 感 需 节点 必须 是 自 描 述 的 ， 这 些 就 基本 不 需要 用 户 自 己 进行 安装 配置 。 


4.3.3 广域网 


广域网 (WAN) 是 一 个 覆盖 了 广阔 地 区 (如 任何 电信 网 络 履 羡 的 城市 、 地 区 
或 国界 ) ， 并 可 使 用 私人 或 公共 网 络 传输 的 网 络 。 企 业 和 政府 利用 广域网 来 传递 不 
同 区 域 的 员工 、 客 户 、 买 家 以 及 供 货 商 的 数据 。 本 质 上 ， 这 种 通信 模式 允许 企业 有 
效 的 日 常 运作 ， 而 不 受到 地 理 位置 的 影响 。 因 特 网 也 可 以 视 作 是 一 个 广域网 ， 被 企 
业 、 政 府 、 组 织 或 个 人 出 于 任何 目的 使 用 时 ， 与 广域网 无 异 。 广 域 网 可 以 被 认为 是 
用 于 长 上 距离 传输 数据 的 计算 机 网 络 技 术 ， 例 如 在 不 同 的 局 域 网 (LAN) 、 城 域 网 
(MAN) 或 其 他 局 部 的 计算 机 网 络 体 系 中 传输 数据 。 这 种 区 别 在 于 ， 常 见 的 工作 在 
层 1 或 层 2 的 LAN (例如 以 太 网 或 Wi -下 形式 ) 通常 是 面向 物理 局 域 网 的 ， 从 而 
无 法 长 距离 传输 数据 。 广 域 网 不 只 是 不 同 局 域 网 之 间 的 物理 连接 。 一 个 校园 网 络 
(CAN) 可 能 有 一 个 本 地 化 的 骨干 广域网 技术 ， 其 连接 了 校园 中 不 同 的 局 域 网。 这 
可 以 促进 更 高 带宽 的 应 用 或 使 得 用 户 获得 更 好 的 体验 。 

广域网 被 用 来 连接 局 域 网 和 其 他 类 型 的 网 络 ， 以 便 一 个 位 置 的 用 户 和 计算 机 可 
以 与 其 他 地 点 的 用 户 进行 通信 ( 见 图 4-6)。 许 多 广域网 是 为 了 某 个 特定 的 组 织 或 
个 人 建立 的 。 而 其 他 由 因特网 服务 商 建 立 的 网 络 会 提供 组 织 的 局 域 网 连 入 互联 网 。 
广域网 通常 利用 租用 的 线路 。 在 租用 线路 的 每 一 端 ， 路 由 器 会 连接 局 域 网 内 部 的 路 
由 器 。 租 用 线路 一 般 都 非常 昂贵 。 为 了 替代 租用 线路 的 使 用 ， 广 域 网 还 可 以 采用 低 
成 本 的 电路 交换 或 分 组 交换 的 方法 建立 。 网 络 协议 ， 包 括 TCPZP， 提 供 了 传输 和 
处 理 的 功能 。 协 议 包 括 了 SONET/SDH, MPLS, ATM 和 帧 中 断 等 协议 ， 这 些 通常 
被 广域网 的 服务 提供 商 所 使 用 。X. 25 是 早期 一 个 重要 的 广域网 协议 ， 并 经 常 认为 
是 帧 中 断 协议 的 “上 鼻祖 X.25 中 的 一 些 协议 和 功能 (改良 升级 过 后 ) 目前 仍 在 
帧 中 断 协议 中 使 用 。 
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4-6 广 域 无 线 传感器 网 络 示意 图 





4.4 传感器 网 络 的 特征 和 挑战 


软件 在 传感器 网 络 各 个 层面 都 普遍 存在 ， 并 且 软 件 的 复杂 度 取决 于 传感器 网 络 
的 层次 以 及 设备 上 微 处 理 需 的 能 


。 一 种 太阳 能 供电 、 无 线 、 环 境 友 好 的 传感器 节 
点 可 以 从 传感器 上 获取 数据 ， 执 行 简单 的 处 理 ， 并 按照 预定 义 的 通信 协议 传输 至 高 


性 能 的 M2M 设备 上 。M2M 设备 可 以 从 多 个 传感器 节点 上 汇聚 数据 ， 存 储 数据 ， 执 
行 复 杂 的 数据 处 理 ， 并 传输 数据 至 其 他 M2M 设备 或 云端 服务 器 上 以 备 后 续 的 数据 
汇聚 和 处 理 。 应 用 服务 器 在 计算 机 应 用 、 网 页 或 者 智能 手机 App 上 显示 得 到 的 数 


据 。 虽 然 传感器 网 络 中 每 一 层 软件 的 复杂 性 和 处 理 器 的 能 力 相 差 甚大 ， 但 每 个 设备 
中 的 软件 基本 都 包括 以 下 的 特点 〈 见 图 4-7) : 
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图 4-7 传感器 网 络 中 软件 组 件 的 功能 示意 图 


通信 : 在 传感器 网 络 的 每 层 结构 中 ， 每 个 设备 都 有 能 力 向 其 他 设备 传输 数据 。 
网 络 中 最 低 阶 的 汇聚 节点 通常 是 无 线 传输 和 电池 供电 的 。 因 此 ， 必 须 工 作 在 一 个 非 
常 低 功 耗 的 无 线 协 议 。 汇 聚 节点 的 软件 必须 在 节点 不 发 送 数据 时 ， 及 时 关闭 无 线 模 
块 ， 以 减少 能 耗 。 信 息 汇 聚 设备 ， 如 M2M 设备 或 智能 手机 ， 通 常 则 是 交流 供电 或 
定期 充电 的 。 这 些 设备 通常 具备 一 个 或 多 个 无 线 模块 来 与 传感器 网 络 通信 ， 并 至 少 
有 一 个 回路 来 向 因特网 传递 数据 。 该 设备 上 的 软件 则 必须 能 够 实现 并 管理 在 多 个 频 
段 进 行 数据 传递 。 应 用 装置 则 是 具备 联网 功能 的 设备 ， 可 与 汇聚 设备 的 API 进行 对 
接 。 应 用 软件 和 汇聚 信息 软件 均 可 集成 在 一 个 单一 的 设备 上 ， 如 智能 手机 。 

消息 : 在 两 个 设备 间 发 送 消 息 的 传统 方式 就 是 达成 一 致 的 消息 协议 并 根据 该 协 
议 进 行 数据 传递 。 如 果 不 同 的 设备 类 型 添加 到 网 络 ， 必 须 重新 定义 一 个 新 的 消息 协 
议 ， 同 时 网 关 也 必须 同时 解析 这 两 个 协议 。 但 是 为 每 个 新 设备 类 型 都 创建 一 个 新 的 
协议 也 是 不 现实 的 。 目 前 已 开发 了 许多 协议 来 解决 这 些 不 足 。MQTT ( mqtt. org) 
是 一 个 轻 量 级 的 发 布 / 订 阅 消 息 的 传输 协议 ， 正 成 为 物 联 网 M2M 连接 标准 和 低 功 
耗 低 带宽 传感器 网 络 的 基础 。 所 有 的 信息 均 通 过 一 个 MQTT 消息 代理 ， 它 能 够 将 感 
兴趣 的 话题 发 布 给 客户 端 。 订 阅 消息 的 能 力 可 以 节省 信息 处 理 成 本 和 传输 成 本 。 

处 理 : 数据 传输 和 存储 是 传感器 网 络 每 一 阶段 成 本 最 高 的 过 程 。 因 此 在 靠近 传 
感 需 数 据 源 处 对 数据 处 理 和 减少 数据 量 是 至 关 重 要 的 。 设 备 的 处 理 能 力 是 依赖 于 微 
处 理 器 和 设备 的 能 耗 限制 。 在 无 线 网 络 中 低 功 耗 的 边缘 节点 可 能 处 理 能 力 有 限 ， 但 
是 也 要 执行 最 基本 的 数据 处 理 ， 例 如 计算 平均 值 以 减少 传输 数据 的 总 量 。M2M 设 
备 是 更 强大 的 设备 ， 能 够 从 多 个 数据 源 分 析 数 据 ， 并 推断 趋势 和 事件 发 生 ， 并 决定 
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哪些 数据 可 以 被 舍弃 。 在 许多 MM 设备 监控 应 用 中 ， 系 统 的 状态 可 以 稳定 几 小 时 
或 几 天 ， 所 以 从 这 些 设备 中 获取 的 数据 很 有 可 能 被 舍弃 。 如 果 检 测 到 一 个 事件 发 
生 ， 伴 随 该 事件 产生 的 数据 可 以 被 M2M 设备 保存 并 提供 给 分 析 能 力 更 高 的 设备 进 
行 后 续 处 理 。 由 云端 服务 器 提供 的 数据 处 理 和 存储 能 力 允 许 使 用 像 hadoop 
(hadoop. apache. org) 这 样 的 工具 来 处 理 大 数据 。 大 数据 分 析 和 数据 可 视 化 将 在 第 
5 章 详 细 介 绍 。 

存储 : 数据 在 智能 手机 上 存储 依赖 于 传 感 锅 的 应 用 类 型 。 在 WBAN 上 的 一 个 
不 断 发 送 原始 数据 的 传感器 节点 需要 最 少 的 数据 存储 空间 。 然 而 ， 例 如 3 导 联 的 心 
电 图 监测 以 256Hz 的 采样 速率 采集 数据 ， 需 要 大 量 的 存储 空间 以 保存 48h 数据 。 智 
能 传感器 很 少 有 存储 或 处 理 能 力 来 维持 一 个 怠 人 式 的 数据 库 。 因 此 ， 数 据 通常 以 文 
件 的 形式 存储 在 传 感 需 的 数据 存储 器 或 SD 卡 上 。M2M 设备 拥有 足够 的 存储 空间 和 
处 理 能 力 来 维护 一 个 能 入 式 事务 数据 库 ， 如 Sqlite (sqlite. org) 。 大 多 数 eLinux 分 
布 包括 Sqlite 应 用 ， 或 者 至 少 能 够 通过 单一 命令 下 载 软件 。Sqlite 数据 库 可 以 访问 
本 地 控制 台 ， 或 者 使 用 Python, C+ + 或 Java 应 用 程序 库 。eLinux 操作 系统 及 相关 
编程 语言 也 包括 调用 SQL 语言 来 对 其 他 设备 进行 远程 数据 库 的 读 写 。 在 云端 进行 
数据 存储 有 许多 软件 选项 ， 从 MySQL (mysql. com) 到 管理 中 小 型 数据 库 ， 到 分 布 
式 数据 库 ， 如 Cassandra (cassandra. apache. org) ， 或 用 于 管理 大 数据 的 MongoDB 
(mongodb. org) 。 数 据 库 中 的 数据 可 以 用 于 查询 ， 或 通过 API 从 应 用 程序 进行 更 新 。 

管理 : 设备 管理 是 传感器 网 络 最 为 关键 的 任务 之 一 。 传 感 器 网 络 的 管理 者 必须 
能 够 在 他 的 网 络 内 远程 配置 传 感 峰 、 升 级 软件 、 运 行 诊断 并 对 不 响应 的 传 感 需 产生 
预警 。 不 能 进行 远程 管理 的 传感器 网 络 是 一 种 非 可 拓展 的 传感器 网 络 。 一 些 基 于 云 
端的 服务 ， 如 Xively 和 设备 云 ， 已 经 在 近年 涌现 ， 提 供 了 基于 云端 的 设备 管理 功 
能 。 无 论 是 可 安装 在 IP 可 寻 址 传 感 希 上 并 提供 服务 的 数据 库 还 是 网 关 设备 ， 必 须 
有 可 以 在 基于 云 的 管理 控制 台 注册 新 设备 的 方法 和 人 允许 传感器 网 络 管理 员 查 看 状态 
和 远程 配置 设备 的 管理 台 。 这 些 服 务 还 提供 了 基本 数据 存储 、 基 础 数据 分 析 能 力 以 
及 用 于 应 用 设备 和 服务 器 与 网 络 进行 数据 交互 的 API, 


4.4.1 安全 


安全 是 许多 传感器 应 用 中 的 关键 要 求 。 这 在 传感器 收集 和 传递 医疗 数据 时 体现 
得 尤为 明显 。 在 使 用 无 线 传 感 顺 时 ， 是 否 会 有 人 盗 取 或 干扰 数据 的 问题 永远 不 会 消 
失 。 对 传感器 安全 的 问题 进行 深入 分 析 已 经 超过 了 本 书 的 范畴 ， 而 且 许 多 优秀 的 书 
籍 已 经 对 这 一 话题 进行 了 深入 的 探讨 。 因 此 ， 我 们 这 里 主要 着 眼 于 传感器 应 用 领域 
相关 的 关键 问题 。 传 感 顺 有 一 定 的 安全 挑战 ， 这 是 由 于 它们 都 是 资源 受 限 设备 : 它 
们 的 计算 能 力 、 存 储 空间 、 电 力 资源 以 及 通信 速度 和 带宽 都 是 有 限制 的 。 

传感器 能 通过 个 体 识别 来 提供 安全 保障 。 这 种 形式 的 感知 被 称 为 生物 传 感 。 在 
生物 安全 的 方法 中 ， 利 用 唯一 的 个 体 特征 ， 例 如 心脏 的 电信 号 特征 ， 可 以 用 来 识别 



























































第 4 章 传感器 网 络 拓 扑 理论 及 设计 93 





个 体 。 这 种 形式 的 安全 措施 开始 出 现在 电子 设备 上 ， 例 如 笔记 本 电脑 和 智能 手机 上 
的 指纹 识别 。 在 这 种 方式 中 ， 传 感 器 可 用 于 确保 访问 其 他 传感器 数据 时 的 安全 性 

1. 关键 安全 目标 

传感器 网 络 中 的 安全 目标 是 保护 单个 传感器 节点 和 防止 出 现在 网 络 内 外 部 的 恶 
意 攻击 。 安 全 要 求 的 关键 在 于 帮助 维护 网 络 的 完整 性 ， 有 具体 要 求 如 下 : 

数据 保密 性 : 这 通常 是 优先 级 最 高 的 目标 ， 并 致力 于 禁止 未 经 授权 的 用 户 访问 
传感器 ， 以 防止 太 听 。 这 对 于 使 用 多 个 传感器 的 应 用 特别 重要 ， 例 如 WBAN, Bedi 
者 可 以 根据 数据 流 推断 出 关于 个 人 的 相关 信息 。 最 常见 的 保护 数据 的 方式 是 使 用 密 
码 加 密 数据 。 

数据 完整 性 : 重点 是 确保 收 到 的 数据 没有 被 以 任何 方式 改变 ,或 者 经 过 恶意 算 
改 抑或 传输 过 程 中 出 现 的 偶然 错误 。 完 整 性 检查 一 Rd c 该 方 
法 类 似 于 循环 匈 余 校 验 (CRC) 。 通 常 的 哈 希 值 包括 MDS 和 SHA, 

认证 : 认证 使 得 传 感 需 节点 或 信息 汇聚 器 能 确保 这 些 节 点 是 连接 上 的 。 各 种 机 
制 均 可 用 于 认证 ， 包 括 认证 密 钥 或 数字 签名 的 交换 。 这 些 方 法 允许 一 方 证 明 自 己 的 
身份 ， 并 防止 伪造 或 伪装 。 

不 可 否认 : 不 可 否认 确保 了 传 感 带 节点 不 能 否认 之 前 发 送 的 消息 。 数 字 签 名 结 
合 公 钥 技 术 是 实现 不 可 和 否认 的 共同 机 制 。 

授权 : 授权 确保 了 只 有 获得 批准 的 节点 才能 够 访问 网 络 服务 或 特定 的 目的 地 。 

时 效 性 : 时 效 性 检测 确保 传感器 数据 信息 是 实时 的 、 可 靠 的 和 不 重复 的 。 从 安 
全 角度 来 看 ， 这 可 以 防止 利用 旧 消 息 重复 攻击 网 络 。 时 效 性 通常 是 通过 检验 传 感 需 
发 送 的 数据 包 的 序列 号 和 时 间 戳 来 实现 的 。 

2. 针对 传感器 网 络 的 攻击 

网 络 的 恶意 攻击 是 大 多 数 传感器 的 关键 安全 问题 。 无 线 传感器 网 络 容易 受到 攻 
击 ， 如 消息 欺骗 或 消息 回放 。 攻 击 类 型 可 分 为 内 部 攻击 和 外 部 攻击 。 外 部 攻击 可 以 
是 主动 的 ， 也 可 以 是 被 动 的 (Hongbo，2011)。 攻 击 也 可 以 基于 网 络 层 不 同 而 
划分 。 

在 被 动 攻击 中 ， 对 于 传感器 信息 的 未 授权 窃听 经 常 发 生 。 这 种 形式 的 攻击 可 以 
用 加 密 手 段 来 防范 。 网 络 上 主动 攻击 的 目的 是 为 了 破坏 正常 的 网 络 功能 。 使 用 拒绝 
服务 (DOS) 的 攻击 是 常用 的 方法 。 这 种 类 型 的 攻击 包括 信号 干扰 和 重复 查询 传 感 
器 的 电池 (拒绝 睡眠 攻击 )。 许 多 这 种 性 质 的 攻击 可 以 用 和 鲁 棒 的 认证 机 制 来 预防 。 
干扰 一 般 是 在 使 用 扩 频 或 跳 频 通信 时 产生 的 ， 如 蓝牙 。 其 他 形式 的 外 部 攻击 ， 包 括 
算 改 ， 会 导致 传 感 央 节 点 物理 捕获 的 困难 。 虽 然 很 难 预防 对 传感器 节点 的 物理 干 
扰 ， 但 是 节点 可 以 通过 删除 加 密 密 钥 和 系统 存储 器 的 固件 /软件 来 应 对 这 些 算 改 
(Chaos Computer Club, 2013), 

当 一 个 内 部 攻击 发 生 时 ， 攻 击 者 对 单个 传感器 节点 进行 挟持 ， 并 利用 该 节点 破 
坏 或 阻 得 网 络 上 任何 有 用 的 功能 。 这 种 性 质 的 普通 攻击 包括 Sybil、 节 点 复制 攻击 、 
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洪 泛 攻击 、 选 择 性 转发 攻击 以 及 sinkhole 攻击 /黑洞 攻击 (Serbanati et al. ，2011) 。 

3. 安全 措施 

传感器 网 络 的 安全 预防 措施 可 分 为 两 类 : 加 密 和 入 侵 检测 。 各 种 强大 的 加 密 技 
术 可 用 于 无 线 传感器 网 络 ， 例 如 128 位 基于 AES 的 多 密 钥 加 密 技术 。 但 是 这 些 解 
决 方案 都 有 着 显著 的 计算 开销 ， 因 此 也 带 来 了 较 多 的 能 耗 要 求 。 此 外 ， 基 础 建设 在 
管理 、 分 布 和 认证 上 都 可 能 需要 这 些 加 密 技术 。 

入 侵 检 测 是 检测 网 络 中 的 异常 反应 。 这 些 反 应 可 能 是 由 于 虫 洞 或 Sybil 攻击 导 
致 的 。 入 侵 检 测 是 指 二 线 防御 ， 因 为 它 并 不 能 防御 攻击 ， 只 能 识别 攻击 是 否 发 生 。 
入 侵 检测 系统 (IDS) 一 般 都 是 基于 规则 或 基于 异常 的 。 基 于 规则 的 IDS 通过 使 用 
预定 义 的 攻击 方式 来 检测 和 人 侵 。 它 可 以 非常 精确 地 检测 已 知 的 攻击 ， 但 难以 检测 那 
些 不 明确 的 新 型 攻击 。 基 于 异常 的 IDS 通过 匹配 流量 模式 或 资源 利用 情况 来 检测 入 
侵 。 异 常 检测 方法 在 发 现 已 知 和 未 知 攻击 上 都 非常 有 用 。 但 它 也 存在 很 高 的 假 阳 性 
率 和 假 阴 性 率 (Drahansky, 2011), 

目前 无 线 传感器 网 络 中 并 没有 真正 的 端 到 端的 安全 解决 方案 。 实 现 一 个 强大 的 
解决 方案 将 面 对 无 线 传 感 需 网 络 异 构 性 的 挑战 ， 其 中 包括 无 线 传 感 锅 网 络 中 节点 的 
资源 能 力 不 同 、 使 用 模型 不 同等 问题 。 

随 着 智能 手机 和 平板 电脑 的 传 感 带 集成 度 的 持续 增长 ， 相 关 风 险 也 越 来 越 多 。 
这 些 设备 将 均 有 可 能 携带 敏感 的 需要 保护 的 个 人 健康 数据 。 对 于 与 智能 手机 和 平板 
电脑 连接 的 离散 无 线 传 感 器 的 应 用 而 言 ， 确 保 传感器 和 智能 手机 间 连 接 的 安全 是 至 
关 重 要 的 。 例 如 ， 蓝 牙 实 现 了 保密 性 、 身 份 验证 ， 以 及 基于 SAFER + 分 组 密码 和 
自 定义 算法 的 密 钥 推导 。 集 成 了 传感器 的 设备 ， 一 个 安全 的 无 线 连 接 并 不 是 很 大 的 
问题 。 但 是 数据 存储 在 设备 上 ， 必 须 被 保护 ， 同 时 必须 一 直 确保 安全 至 服务 结束 。 
同时 与 云端 服务 器 数据 传输 时 也 必须 保证 安全 。 例 如 AuthenTec MatrixDAR, 该 产 
品 就 可 以 用 于 提供 这 些 服务 。 然 而 ， 在 未 来 我 们 可 能 会 看 到 更 多 的 安全 措施 ， 如 建 
立 一 个 安全 区 域 ， 直 接 集 成 到 硬件 和 操作 系统 中 ， 来 保护 数据 传输 功能 。 这 些 功能 
将 增强 用 户 和 网 络 环境 平台 的 安全 等 级 ， 以 控制 传感器 数据 访问 和 处 理 。 这 些 功能 
也 将 在 用 户 的 数据 不 管 是 否 受 保护 时 及 时 通知 他 们 。 安 全 平台 将 自动 管理 其 他 应 用 
和 服务 器 发 来 的 数据 访问 需求 ， 无 论 是 本 地 的 还 是 云端 的 ， 都 将 取决 于 设备 数据 安 
全 的 保护 策略 。 

4. 生物 识别 

传感器 的 安全 应 用 集中 表现 在 ， 从 传感器 到 汇聚 需 或 者 从 传感器 到 多 跳 无 线 传 
感 器 网 络 中 的 某 个 传感器 的 数据 传输 过 程 中 ， 对 传输 数据 安全 的 保障 。 传 感 器 也 可 
以 用 于 确保 生物 识别 检测 系统 的 安全 性 。 生 物 识 别 技术 用 于 识别 个 体 独 一 无 二 的 物 
理 的 、 生 理 的 、 行 为 的 或 生物 的 特征 。 作 为 表征 生物 识别 技术 安全 性 的 和 鲁 棒 性 是 基 
于 上 述 特征 不 可 能 或 者 至 少 很 难 被 复制 或 者 掩饰 的 假设 。 另 一 个 生物 识别 技术 安全 
性 的 优势 是 该 识别 过 程 不 需要 密码 、 吴 份 证 、 安 全 密 钥 等 。 这 使 得 它 相 比 于 传统 的 
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保密 途径 更 加 方便 并 且 有 可 能 成 本 更 低 。 有 各 种 各 样 的 方案 已 经 出 现 ， 包 括 人 脸 识 
别 、 指 纹 识 别 、 视 网 膜 扫描 以 及 DNA 分 析 。 我 们 将 着 重 于 介绍 识别 过 程 中 使 用 传 
感 器 的 方法 。 

指纹 识别 技术 : 是 使 用 最 广泛 的 生物 识别 方法 之 一 ， 它 通过 检测 一 个 手指 的 指 
纹 来 进行 检定 或 验证 。 主 要 有 两 种 指纹 采集 的 方法 : 一 种 是 使 用 触摸 传感器 检测 用 
户 指 尖 上 指纹 的 峰 谷 ， 男 一 种 方法 是 基于 划 擦 传感器 ， 用 户 将 手指 放 在 指定 的 起 点 
连续 的 平滑 的 划 擦 传感器 ， 传 感 右 在 一 个 预 置 频率 中 采集 数据 ， 然 后 将 读 到 的 数据 
合成 一 个 图 像 。 两 种 方法 都 有 实用 和 易 接 受 的 优点 。 而 且 ， 划 擦 传感器 很 容易 集成 
到 笔记 本 电脑 或 智能 手机 等 移动 设备 。 指 纹 识 别传 感 器 一 般 是 光学 的 或 者 固态 的 。 
光学 传感器 是 基于 指纹 成 像 和 使 用 算法 来 处 理 图 像 。 固 态 传感器 通过 使 用 电容 、 热 
量 、 电 导 率 、 压 力 的 检测 技术 来 获取 指纹 。 两 种 方法 都 是 将 获取 的 数据 转化 成 一 组 
独特 的 特征 值 来 识别 个 体 。 指 纹 识 别 技术 并 非 万 无 一 失 。 许 多 技术 已 被 证 明 可 以 使 
用 现成 的 家 庭 用 品 来 仿冒 一 个 人 的 指纹 ， 比 如 备 受 关注 的 iPhone 5S 指纹 黑客 
(Chaos Computer Club, 2013), 。 指 纹 识别 的 安全 性 可 以 通过 在 检测 过 程 中 使 用 活性 
指标 来 提高 ， 活 性 指标 指 的 是 检测 过 程 中 验证 测量 特征 来 自 于 一 个 活着 的 人 。 有 很 
多 技术 可 以 检测 生物 的 活性 ， 包 括 汗 、 血 氧 、 冷 热 刺 激 反 应 (Drahansky, 2011), 

心电图 (ECG) 生物 识别 : 是 对 用 户 使 用 心脏 电 脉冲 。 心 脏 的 位 置 大 小 ， 胸 
部 结构 以 及 一 些 其 他 特征 产生 一 个 独特 的 ECG 信号 (Israel et al. ，2005) 。 相 比 其 
他 生物 识别 技术 ， 基 于 ECG 认证 的 技术 的 优点 在 于 ECG 信号 可 以 从 皮肤 表层 来 提 
取 ， 从 而 检测 心脏 的 活动 ， 这 使 得 ECG 容易 获取 。 男 一 个 重要 的 优势 是 它 难 以 被 
仿造 ， 它 也 可 以 作为 生命 活动 指标 。ECG 生物 识别 技术 仍然 处 于 起 步 阶段 ， 各 种 
研究 问题 ， 比 如 独特 性 、 永 久 性 、 可 扩展 性 在 该 技术 应 用 于 产品 前 有 待 解决 。 

脑 电 图 (EEG) 生物 识别 : EEG 提供 了 脑 电 活动 的 情况 。 它 之 所 以 可 以 用 于 
生物 识别 ， 是 因为 人 的 大 脑 是 由 神经 元 和 突 触 组 成 的 ， 而 每 个 人 大 脑 都 是 不 同 的 。 
EEG 信号 通常 分 为 a (8 -13Hz) , B (14 -30Hz) 和 6 (4 ~7Hz) 节律 。 比 如 中 心 
频率 、 最 大 功率 、 功 率 总 和 这 些 特征 对 应 的 节律 都 是 可 以 被 用 于 识别 的 (Lin et 
al. ，2011) 。 然 而 ， 这 种 方法 的 局 限 性 是 产生 系统 的 成 本 较 大 。 尽 管 EEG 检测 的 
成 本 是 可 接受 的 ， 但 是 对 于 这 个 级 别 的 设备 能 否 获得 EEG 信和 号 来 足够 准确 地 用 于 
生物 识别 还 是 具有 争议 。 同 时 ， 传 感 器 目前 用 于 日 常 使 用 显得 太 过 显眼 ， 而 且 对 环 
境 噪 声 较为 敏感 。 

步 态 ， 基于 行走 方式 的 生物 个 体 识 别 在 文献 中 有 报道 ( Derawi et al. , 2010). 
步 态 通常 使 用 穿戴 式 的 传感器 或 者 集成 到 手持 设备 的 传感器 ， 比 如 被 集成 到 智能 手 
机 上 。 在 实践 中 ， 这 种 方法 收 到 包括 传感器 在 身体 上 位 置 的 敏感 性 、 脚 受伤 、 疾 
病 、 中 毒 、 怀 孕 、 体 重 急剧 增加 或 减少 等 各 种 问题 的 影响 。 另 一 种 方法 就 是 使 用 地 
板 传感器 ， 它 的 优势 在 于 不 显眼 ， 可 以 准确 地 提供 步 态 数据 用 于 识别 。 然 而 ， 地 板 
传感器 只 能 在 它们 所 安装 的 位 置 使 用 ， 而 且 这 些 传感器 的 成 本 也 过 高 。 
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4.4.2 传感器 网 络 面临 的 挑战 


在 实现 和 维护 一 个 传感器 网 络 的 同时 ， 有 许多 技术 上 和 特定 领域 上 的 挑 成 。 这 
些 挑战 包括 用 于 监测 环境 的 隐形 安装 传 感 需 的 供电 ， 亦 可 包括 用 于 保健 和 健康 的 穿 
戴 式 传感器 的 生物 相 容 性 。 最 主要 的 挑 成 有 : 

电源 : 传 感 吕 节点 必须 能 够 收集 或 生成 足够 的 能 量 以 满足 它们 的 操作 需求 。 一 
个 传感器 节点 是 不 可 扩展 的 ， 而 且 它 也 不 能 在 其 实质 性 寿命 〈 简 易 的 传感器 寿命 
只 有 数 小 时 ; 可 充电 的 、 可 穿戴 的 传感器 寿命 有 数 天 ; 与 环境 相关 的 传感器 寿命 可 
长 达 数 年 ) 过 程 中 自给 自足 能 量 。 应 对 传感器 网 络 的 功 耗 和 供电 的 挑 威 前 面 已 经 
提 到 。 第 一 ， 电 池 技 术 不 断 改进 ， 采 用 更 小 体积 设计 提供 更 长 久 的 电池 寿命 。 第 
二 ， 数 据 通 信 的 能 耗 在 通过 引进 轻 量 级 消息 传输 协议 和 低 功 耗 射 频 模 块 得 到 改善 。 
第 三 ， 处 理 需 技术 的 发 展 产 生 了 低 功 耗 的 处 理 器 。 最 后 ， 供 电 的 发 展 ， 以 及 不 同 的 
形式 ， 如 太阳 电池 、 燃 料 电池 、 热 电池 和 生化 电池 ， 这 些 电池 的 出 现 意 味 着 传 感 天 
节点 的 提供 能 量 的 方式 越 来 越 多 样 化 和 实用 。 

自主 节点 和 网 络 : 传 感 带 节 点 和 传感器 网 络 的 运行 能 力 以 最 小 的 人 工交 互 来 实 
现 ， 对 发 展 真正 可 扩展 的 大 型 传 感 需 网 络 至 关 重 要 。 这 是 通过 使 用 预 置 的 策略 和 规 
则 ， 使 各 个 节点 和 网 络 能 自主 的 管理 和 配置 。 

可 靠 性 和 安全 性 : 数据 的 安全 可 靠 传 输 是 传 感 如 网 络 最 为 关键 的 部 分 ， 特 别 是 
在 健康 领域 。 然 而 ， 这 些 在 数据 大 小 、 系 统 功 耗 和 可 扩展 性 上 会 大 大 提高 开销 。 但 
无 论 要 多 少 费用 ， 关 键 的 健康 诊断 数据 必须 得 到 保护 并 且 安 全 的 传输 。 两 者 的 平衡 
通过 传输 较 少 的 关键 数据 得 到 实现 。 能 和 否 降低 数据 率 ” 匿 名 的 健康 数据 是 否 也 需要 
与 个 人 健康 数据 具有 相同 的 保密 等 级 ? 这些 答案 将 建立 在 一 个 应 用 程序 上 ， 通 过 合 
适 的 软 便 件 方案 来 面 对 这 些 挑战 。 

耐久 性 : 可 穿戴 式 的 和 环境 传感器 受到 许多 环境 因素 的 挑战 。 环 境 传 感 顺 安装 
在 一 个 城市 环境 下 会 受 雨 、 风 、 紫 外 线 照 射 、 污 拍 的 影响 ， 甚 至 破坏 。 可 穿戴 式 传 
感 絮 会 受到 有 意 无 意 的 浸没 ,与 衣物 之 间 的 摩擦 ， 以 及 被 其 他 对 象 擦 伤 。 所 以 不 管 
环境 如 何 ， 这 些 传 感 顺 在 这 些 环境 下 必须 足够 耐用 且 保 证 长 时 间 的 准确 和 运行。 

生物 相 容 性 : 传 感 避 长 期 与 人 体 接 触 带 来 的 影响 尚 不 得 而 知 。 由 于 人 们 开始 穿 
上 传 感 吕 会 持续 几 个 月 或 几 年 时 间 ， 所 以 传感器 材料 的 生物 相 容 性 变 得 越 来 越 重 
要 。 例 如 ， 心 电 图 电极 必须 在 直接 接触 皮肤 7 ~ 10 天 后 更 换 来 减少 其 对 皮肤 的 刺 
激 。 此 外 ， 由 于 体内 传感器 的 应 用 越 来 越 流行 ， 其 生物 相 容 性 变 得 越 来 越 重 要 。 

隐私 和 数据 所 有 权 : 个 人 身份 数据 是 一 种 宝贵 的 商品 ， 所 以 不 管 数据 是 在 收集 
还 是 传输 都 必须 被 保护 。 每 个 国家 都 有 法 律 规 定 的 数据 保护 的 指导 方针 ， 在 收集 任 
何 数据 包括 个 人 信息 时 都 必须 遵循 规定 。 环 境 传感器 可 能 会 无 意 地 获取 个 人 信息 ， 
比如 在 记录 交通 噪声 的 时 候 记 录 了 人 们 之 间 的 对 话 。 不 管 意图 如 何 ， 这 些 数据 都 必 
须 被 保护 且 在 传输 中 使 用 安全 措施 。 当 数据 在 不 同 当事人 之 间 被 出 售 和 转移 时 ， 数 
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据 所 有 权 问 题 就 出 现 了 。 在 健康 领域 ,数据 传输 和 隐私 在 任何 伦理 批准 或 者 设备 监 
管 申请 中 是 必 不 可 少 的 考虑 因素 ， 因 此 在 使 用 任何 传 感 带 技术 之 前 必须 得 到 认同 。 








4.5 小 结 


本 章 介绍 了 传感器 网 络 及 其 拓扑 结构 ， 并 描述 了 传感器 网 络 中 的 软 便 件 部 件 ， 
以 及 它们 可 以 配置 的 方法 。 同 时 介绍 了 常见 的 传 感 融 网 络 应 用 ， 包 括 个 人 局 域 网 。 
最 后 ， 还 对 目前 和 将 来 传感器 网 络 的 挑战 进行 了 探讨 。 
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第 S 章 传感器 数据 处 理 和 增强 


传感器 已 经 融入 到 日 常生 活 方方面面 ， 并 且 产 生 巨大 的 数据 量 ， 而 且 会 随 着 传 
感 器 数量 的 与 日 俱 增 使 其 变 成 大 数据 。 所 谓 的 大 数据 在 近年 来 已 受到 广泛 的 关注 ， 
它 利 用 信息 通信 技术 (ICT) 描述 公司 、 政 府 、 机 构 ， 以 及 个 人 产生 的 大 量 非 结构 
化 和 半 结 构 化 数据 。 随 着 物 联 网 (IOT) 在 我 们 日 常生 活 中 的 应 用 逐渐 增加 ， 传 感 
器 有 望 成 为 最 大 的 数据 发 生 器 之 一 。 传 感 器 产生 的 大 数据 将 充分 利用 诸如 云 架构 进 
行 数据 存储 、 处 理 和 可 视 化 。 访 问 这 些 数 据 将 变 得 普遍 ， 尤 其 是 通过 移动 设备 。 同 
时 我 们 也 能 够 结合 其 他 数据 源 ， 以 创新 的 方式 揭示 传感器 数据 的 新 意义 。 
数据 的 智能 处 理 和 基于 内 容 的 可 视 化 是 提供 有 意义 和 可 操作 信息 的 关键 。 描 述 
方式 应 该 通过 数据 增强 而 努力 吸引 用 户 ， 并 且 人 允许 用 户 通过 协作 方式 进行 数据 交 
互 。 图 5-1 显示 了 数据 认 知 的 基本 要 素 。 总 的 来 说 ， 这 些 要 素 能 够 帮助 我 们 理解 如 
何 有 效 地 利用 传感器 数据 。 在 本 章 中 ， 我 们 将 着 眼 于 采用 各 种 不 同 的 方法 为 终端 用 
户 处 理 、 解 释 和 显示 传感器 数据 。 
认识 
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图 $-1 数据 认 知 的 关键 要 素 
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5.1 数据 认 知 


只 有 当 传 感 器 数据 能 为 我 们 所 用 时 才 有 价值 ， 而 理解 这 些 数据 的 含义 是 使 用 它 
们 的 前 提 。 理 解数 据 的 过 程 被 称 为 数据 认 知 (Hart, 2011), ， 从 一 个 角度 看 ， 它 一 
般 包括 以 下 能 力 : 

e 正确 解读 数据 的 可 视 化 表现 形式 ， 如 图 形 。 

e 准确 地 分 析 数 据 ， 并 从 数据 中 得 出 正确 的 结论 。 

。 利用 其 他 数据 集 添加 相关 信息 。 

。 了 解数 据 是 否 被 错误 解释 。 

。 识别 由 于 完全 或 间歇 性 传感器 故障 造成 的 数据 不 准确 。 

《纽约 时 报 》 估 计 ， 美国 将 需要 额外 的 14 ~ 19 万 具有 较 强 数据 分 析 专 业 知 识 
的 工作 人 员 来 处 理 从 科学 和 公共 卫生 到 运动 领域 中 获取 的 大 量 数据 (Lohr，2012 ) 。 
数据 认 知 需要 成 为 不 仅仅 是 少数 个 人 的 范畴 ; 它 必须 被 艇 入 在 一 个 组 织 文化 中 ， 以 
确保 决策 者 懂得 数据 内 涵 并 可 以 应 用 它们 (Shelton, 2012) 。 

数据 认 知 将 成 为 一 个 更 广泛 的 需求 ， 不 仅 面 向 专家 也 面向 普通 人 群 。 人 们 将 需 
要 理解 移动 、 环 境 感 知 以 及 这 种 形式 是 如 何 影响 隐私 、 安 全 和 风险 的 。 非 技术 用 户 
通常 不 理解 数据 共享 的 安全 隐患 。 因 此 ， 人 们 通过 数据 读 取 把 握 基于 传感器 的 数据 
采集 和 共享 数据 增殖 的 含义 将 显得 越 来 越 重 要 (Shilton et al. , 2009) 。 

数据 认 知 有 三 个 核心 主题 ， 如 图 5-1 所 示 : 了 解数 据 分 析 的 过 程 ， 了 解数 据 的 
影响 ， 以 及 获取 数据 有 意义 的 信息 。 克 莱 夫 ' 汤普森 在 他 的 文章 《为 什么 我 们 要 
学 习 数 据 语 言 》 中 指出 公共 领域 中 的 许多 争论 ， 如 气候 变化 和 公共 卫生 问题 ， 往 
往 最 终 退 化 为 数据 含义 的 争论 。 他 提出 ， 新 的 数据 语法 实际 上 是 数据 统计 
(Thompson, 2010) 。 

数据 认 知 也 可 以 使 个 人 能 够 利用 传 感 带 数据 和 其 他 辅助 数据 源 来 提供 符合 实际 
的 观察 和 结论 。 开 发 内 容 可 以 简化 为 了 解 传感器 预期 的 测量 范围 ， 并 且 可 以 推 肠 超 
出 此 预期 范围 的 测量 故障 。 或 者 ， 如 果 可 穿戴 动态 传 感 右 数据 显示 该 患者 在 测量 前 
从 事 暂 时 提高 他 血压 的 体力 活动 ， 临 床 医师 也 许 就 能 够 忽略 这 个 远程 获取 的 高 血压 
数据 。 数 据 结 构 为 医疗 保健 相关 的 传感器 测量 提供 相应 的 环境 ， 也 努力 为 传感器 测 
量 提供 其 他 相关 信息 (Gonçalves et al. , 2008) 。 如 果 我 们 可 以 从 数据 中 提出 正确 
的 问题 ， 并 清楚 地 知道 答案 ， 我 们 就 能 够 获得 有 关 我 们 健康 的 丰富 而 有 意义 的 信 
息 。 如 果 没 有 数据 认 知 提供 的 解释 ， 我们 只 能 以 “数字 乱码 ,或 数据 沙拉 ” 绪 
(Bradshaw, 2012) 。 

























































































5.2 物 联网 


物 联网 是 一 个 无 定形 的 概念 ， 并 随 着 技术 设备 连接 的 增长 继续 演变 。 物 联网 的 
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早期 概念 集中 于 以 人 为 中 心 且 具有 联网 功能 的 计算 设备 ， 如 智能 电话 、 平 板 设 备 、 
笔记 本 电脑 等 。 然 而 ， 物 联网 已 经 成 长 为 涵盖 丰富 设备 的 生态 系统 ， 包 括 传感器 、 
智能 服装 、 消 费 电子 产品 、 公 用 事业 仪表 、 汽 车 、 街 灯 、 广 告 招牌 、 建 筑 物 等 ， 所 
有 这 些 现在 都 可 以 连接 到 互联 网 。 其 中 最 明确 的 物 联网 的 定义 来 自 于 美国 国家 情报 
委员 会 (Swan，2012 ) : 

“ 物 联网 ， 是 事物 的 总 体 概念 ， 尤 其 是 通过 互联 网 可 读 、 可 识别 、 可 定位 、 可 
寻 址 和 可 控制 的 日 常 物品 无 论 是 通过 RFID、 无 线 局 域 网 、 广 域 网 ， 或 其 他 方 
A", 

物 联 网 设备 的 数量 已 经 超过 了 地 球 上 人 的 数量 ，Cisco 公司 估计 ， 到 2020 年 物 
联网 设备 总 数 将 超过 500 亿 (Cisco，2011) 。 物 联网 的 关键 驱动 因素 是 传感器 : 离 
散 传感器 ， 如 环境 监测 传感器 ; 穿戴 式 传感器 ， 如 心 电 传 感 器 ; HA SC EY PER 
器 ， 如 智能 电话 中 的 加 速度 传感器 。 事 实 上 ， 许 多 设备 具有 多 个 传感器 。 例 如 ， 个 
人 活动 监测 装置 可 以 结合 运动 传感器 ， 诸 如 加 速度 传感器 ; 生理 传感器 来 读 取 心 
率 ; 环境 传感器 以 获得 温度 ; 以 及 采用 GPS 进行 定位 。 然 后 所 有 这 些 数据 流 可 以 
经 由 一 个 智能 手机 连接 到 互联 网 。 

如 Xively (https; //xively. com/) 之 类 的 开始 出 现 的 平台 可 以 让 发 烧 友 和 企业 
直观 地 收集 来 自 包括 传 感 咒 在 内 的 互联 网 设备 的 数据 。Xively 支持 数据 的 安全 共 
享 ， 建 立 数据 协作 ， 并 提供 可 以 在 多 个 平台 上 数据 可 视 化 的 工具 。 该 平台 已 经 被 应 
用 在 家 庭 环境 监测 以 收集 和 观测 传感器 数据 流 ， 包 括 气 压 、 一 氧化 碳 和 温度 。 新 的 
家 庭 环 境 监测 传感器 ， 比 如 蛋 形 空气 质量 检测 器 (AiQualityEgg, 2013) 也 正在 通 
过 Xively 提供 物 联 网 功能 。 一 些 如 Arduino 和 Electric Imp (designboom, 2012) 的 
流行 平台 ， 也 提供 传感器 直接 或 通过 智能 手机 连接 互联 网 的 功能 。 

实现 传 感 需 成 为 “因特网 手指 ”还 需要 一 段 时 间 。 为 了 充分 实现 这 一 目标 ， 
几 个 关键 因素 仍然 有 竺 解决。 这 些 因素 包括 减少 传感器 的 成 本 ; 提高 电池 的 使 用 寿 
fit; 开发 强大 可 靠 的 能 量 收集 能 力 ; 构建 更 强大 的 无 线 数据 传输 能 力 ; 使 得 无 线 网 
络 覆 盖 无 处 不 在 (例如 3G 和 4G); 开发 数据 分 析 和 可 视 化 工具 ， 能 够 处 理 大 规 
模 、 高 频 的 传感器 数据 流 ; 并 最 终了 解 如 何在 合适 的 环境 下 将 数据 流转 换 为 有 意 
义 、 实 时 、 个 性 化 的 建议 。 

超越 以 人 为 中 心 的 传 感 设施 ， 通 党 被 称 为 无 所 不 在 或 普 适 计算 的 机 器 对 机 顺 
(M2M) 应 用 程序 ， 将 成 为 互联 网 传 感 的 关键 推动 力 。 据 估计 ， 到 2020 年 ， 相 比 
T 2012 年 的 13 亿 设 备 ,全 球 将 有 125 亿 M2M 设备 。 除 了 环境 监测 与 治理 (水管 
理 、 智 能 城市 、 气 候 事 件 的 监测 等 ) ， 它 们 将 提供 各 种 各 样 的 应 用 。 随 着 时 间 的 推 
移 ，M2M 连接 将 改变 我 们 的 日 常生 活 ; 改变 我 们 如 何 与 周围 的 世界 互动 ， 从 我 们 
的 家 庭 环 境 到 我 们 日 常生 活 的 地 方 。 
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5.3 传感器 和 云 


云 计算 已 成 为 信息 技术 中 最 活跃 的 领域 之 一 ; 它 已 经 开始 改变 企业 管理 使 用 计 
算 和 存储 设备 的 方式 。 基 于 云 的 模型 为 计算 、 存 储 、 应 用 资源 、 基 础 设施 优化 利用 
和 降低 成 本 提供 灵活 性 和 可 扩展 性 。 云 计算 有 能 力 为 传 感 顺 和 传 感 顺 网 络 提供 存 
储 、 处 理 和 可 视 化 的 功能 ， 如 图 5-2 所 示 。 该 传感器 可 以 是 离散 的 或 者 是 地 理 区 域 
分 布 式 网 络 的 一 部 分 ， 并 具有 高 动态 数据 吞吐 量 。 这 种 基于 云 的 集成 在 多 变 场景 
能 够 容纳 不 同 用 户 和 应 用 程序 传感器 资源 的 动态 载 人 及 共享 。 
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图 5-2 传感器 云 架 构 


智能 城市 作为 传感器 云 应 用 领域 已 经 被 提出 (Mitton et al. ，2012) 。 例 如 ， 一 
个 全 市 环境 监测 系统 在 异常 天 气 条 件 下 将 需要 巨大 的 计算 和 存储 资源 ， 但 在 这 之 后 
又 将 恢复 到 正常 需求 。 基 于 云 技术 有 可 能 降低 传感器 使 用 的 总 体 成 本 ， 因 为 它 可 以 
轻松 地 支持 弹性 的 资源 消耗 。 云 技术 通常 根据 使 用 模式 使 应 用 开发 人 员 来 优化 数据 
产生 的 频率 和 分 辨 率 ， 从 而 降低 成 本 。 传 感 器 数据 的 商业 服务 软件 (SaaS) 解决 
方案 已 经 开始 出 现 ， 包 括 来 自 MieroStrain 公司 (MicroStrain, 2013) 的 SensorCloud 
系统 和 来 自 temperature @ lert 公司 (temperature@ lert, 2012) 的 sensorcloud, 

海量 的 传感器 数据 可 以 使 用 云 计算 和 存储 资源 处 理 、 分 析 以 及 保存 。 一 旦 传 感 
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器 数据 被 存储 在 云 中 ， 基 于 聚合 数据 集 的 新 应 用 就 可 以 从 不 同 组 织 资源 或 众 包 来 创 
建 。 本 质 上 ， 云 可 用 于 创建 供 任何 用 户 或 应 用 程序 访问 的 虚拟 传感器 。 这 打破 了 目 
前 普遍 存在 于 许多 传 感 带 应 用 中 的 瓶 贷 。 很 多 研究 工作 用 于 实现 这 个 目标 ， 其 中 包 
括 IBM 公司 (Yuriyama et al. , 2010) 的 Sensor - Cloud, ANR 公司 的 Cloud? Home 
(Recherche, 2011) 和 德国 亚 琛 大 学 的 SensorCloud (Hummen et al. , 2012) , 

用 户 和 应 用 程序 在 使 用 基于 云 的 功能 不 需要 关注 传 感 资源 的 物理 位 置 ， 因 为 它 
们 本 质 上 是 虚拟 化 的 。 最 终 用 户 可 以 根据 需要 动态 地 使 用 和 组 合 虚 拟 传 感 器 ， 而 且 
在 不 需要 时 轻松 地 停止 使 用 它们 。 新 的 物理 传感器 可 以 通过 注册 被 添加 到 云 中 。 这 
个 过 程 不 仅 包括 类 似 于 在 第 3 章 描述 的 换 能 器 电子 数据 表格 式 的 注册 传感器 特征 值 
机 制 ， 还 包括 以 XML 格式 描述 传 感 需 数据 类 型 的 方法 ， 如 SensorML, 











5.4 数据 质量 


任何 传感器 的 成 功 应 用 都 依赖 于 数据 的 质量 。 如 果 缺 少 对 数据 质量 的 信任 ， 数 
据 的 价值 就 会 大 打折 扣 ， 并 且 它 用 于 观察 、 诊 断 或 可 操作 的 价值 就 会 受 限 。 因 此 ， 
确保 数据 的 质量 是 任何 传感器 应 用 程序 开发 过 程 的 一 个 重要 的 组 成 部 分 。 在 每 一 个 
阶段 ， 各 种 因素 都 可 能 会 影响 应 用 程序 生命 周期 中 的 数据 质量 : 

e 传 感 句 系统 的 设计 、 开 发 和 验证 。 

e 使 用 。 

e 协议 设计 。 

o 数据 处 理 和 可 视 化 。 

一 些 问 题 可 以 通过 传感器 系统 的 精心 设计 而 避免 。 严 格 控制 的 实施 过 程 或 活动 
管理 策略 可 以 主动 识别 影响 数据 质量 的 问题 。 在 数据 收集 、 处 理 、 存 储 和 传输 过 程 
中 要 考虑 到 数据 的 一 致 性 、 测 量 精度 和 可 靠 性 的 关键 问题 。 主 要 目标 应 该 是 尽量 减 
少 或 理想 情况 下 消除 普通 和 特定 应 用 的 数据 缺陷 。 风 险 矩 阵 在 优先 考虑 数据 质量 的 
影响 上 非常 有 用 。 在 这 个 矩阵 中 ， 优 先 权 通 常 分 配 到 影响 大 和 发 生 频 率 高 的 风险 因 
素 上 。 其 次 才 是 一 些 较 小 的 影响 因素 ， 如 异常 检测 。 此 优先 顺序 的 依据 是 基于 因素 
显著 影响 的 程度 。 影 响 数据 质量 的 关键 因素 已 在 表 5-1 中 列 出 (Puentes et al. , 
2013), 























5-1 影响 传感器 数据 质量 的 因素 
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所 检测 范围 的 错误 校准 ， 或 者 需要 频繁 校准 以 保持 精确 度 


校准 误差 ; 漂移 = 
PIS 精确 度 随 时 间 降 低 
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( 续 ) 
HK E 响 
由 于 温度 、 湿 度 、 水 分 进入 等 造成 性 能 变化 
传感器 材料 的 降解 
环境 影响 恶意 损坏 传感器 或 测量 环境 
受到 野生 动物 损坏 
受到 车 辆 损坏 
故障 传感器 传感器 停止 正常 工作 ， 导 致 错误 输出 
错误 值 由 于 外 部 影响 导致 传感器 测量 不 正确 ， 如 噪声 
EAEI 由 于 其 复杂 性 无 法 正确 使 用 测量 协议 。 不 清楚 如 何 正确 使 用 传感器 。 协 议 没有 要 
ga 求 在 周期 或 范围 内 获取 数据 。 
人 为 影响 于 测量 环境 中 人 的 位 置 而 引起 的 结果 扭曲 
d 不 正确 地 使 用 传感器 : 例如 ， 在 穿戴 式 应 用 中 错误 地 使 用 电极 
相关 性 必 集 的 数据 是 不 相关 或 没 用 的 
错误 安装 错误 的 采样 
无 法 保证 数据 源 而 限制 数据 值 ， 特 别 是 用 于 诊断 目的 。 数 据 的 可 追溯 性 和 重 棒 性 
信任 和 否定 P e REM 
安全 是 需要 建立 的 








5.4.1 解决 数据 质量 问题 


识别 和 解决 数据 质量 问题 在 传感器 的 应 用 中 非常 重要 。 各 种 潜在 的 干扰 可 以 影 
响 传感器 读数 的 准确 性 ， 而 且 手 动 检查 又 非常 乏味 、 耗 时 ， 并 且 不 易 扩 展 容纳 更 大 
范围 的 传感器 使 用 。 自 动 检测 是 最 实用 监测 数据 的 方法 。 统 计 模 型 、 机 器 学 习 和 其 
他 数据 挖掘 技术 可 用 于 识别 实时 或 后 处 理 过 程 中 的 不 当 或 异常 数据 。 它 甚至 能 够 消 
除 异 党 点 ， 并 可 以 经 过 适当 计算 进行 蔡 换 。 下 面 将 讨论 一 些 常见 的 监测 数据 质量 的 
方法 。 

1. 异常 检测 

异常 检测 ， 也 被 称 为 异常 点 或 误差 检测 ， 通 常用 于 监控 数据 质量 和 改进 无 线 传 
感 器 网 络 的 健壮 性 。 这 种 方法 通过 判断 测量 结果 是 否 在 预期 范围 之 外 ， 来 检测 识别 
故障 传感器 或 外 部 的 恶意 网 络 攻击 。 很 多 方法 可 以 用 来 处 理 异 常 值 。 目 测 方法 可 以 
采用 手动 方法 移 除 错 误 数据 。 男 一 种 方法 可 以 通过 绘制 数据 的 直方 图 或 散 点 图 来 识 
别 异 常 值 。 然 而 ， 这 些 方法 都 很 耗 时 且 可 扩展 性 较 弱 。 为 提高 效率 ， 我 们 常 使 用 模 
型 法 。 这 里 有 五 个 实用 的 方法 (Zhang et al. ，2010): 

e 统计 建 模 : 这 种 方法 是 基于 所 述 数据 在 标准 操作 条 件 下 的 正 态 概率 分 布 。 实 
际 数据 根据 该 模型 被 评估 是 否 正确 。 由 模型 确定 的 低 概率 的 数据 被 归 类 为 异常 值 。 

。 邻近 取样 : 此 方法 将 数据 值 与 它 最 近 的 邻 值 进行 比较 。 计 算 传感器 当前 测 
量 与 先前 测量 之 间 的 距离 (例如 欧 几 里 得 距离 或 相似 性 测量 )。 与 邻近 测量 结果 差 
距 太 大 被 认定 为 异常 值 。 
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e RE, 在 这 种 方法 中 ， 数 据 的 实例 被 分 成 具有 类 似 的 行为 或 特性 的 复 。 如 
果 不 符合 预定 的 篮 或 者 如 果 产 生 一 个 比 其 他 簇 显 车 小 的 复 ， 该 数据 的 实例 被 识别 为 
异常 值 。 欧 几 里 得 距离 常 被 用 作 两 个 数据 实例 之 间 相 异性 测量 。 

e 分 类 : 这 种 方法 是 基于 分 类 模型 的 设计 ， 然 后 利用 典型 数据 组 对 其 进行 训 
练 。 一 旦 模型 按照 预期 数据 分 布 进行 了 训练 ， 它 就 可 以 将 一 个 未 知 数据 分 到 正常 类 
或 异常 类 中 。 如 果 采 集 了 新 的 数据 或 者 传感器 或 传感器 系统 改变 了 操作 参数 ， 所 述 
分 类 央 可 以 通过 更 新 反映 正常 数据 的 新 实例 。 开 发 分 类 咒 的 带 用 方法 ,包括 文 持 向 
量 机 (SVM) 和 Bayesian 网 络 。 

e 谱 相 分 解 : 主 成 分 分 析 (PCA) 可 以 降低 数据 集 的 维 数 ， 转 换 成 那些 可 以 
捕获 数据 的 预期 行为 的 成 分 ， 如 变异 性 。 成 分 落 到 这 些 结构 以 外 的 数据 被 认为 是 异 
wE. 

Ah SE FS AGS, DOVE ASR, HAT MRM RR a Be TS XE 
要 的 。 如 果 没 有 这 样 的 决策 过 程 ， 在 异常 值 去除 处 理 中 总 会 有 引入 无 意 偏差 的 风 
险 。 通 过 明确 识别 ， 异 常 值 及 其 使 用 的 过 程 中 产生 的 信息 将 被 删除 ， 从 而 确保 任何 
处 理 的 数据 完整 性 。 保 留 原始 数据 也 是 很 有 必要 的 (至 少 在 一 个 特定 的 时 间 周 期 
内 ) ， 以 便 根据 要 求 能 够 访问 和 解释 这 些 数据 。 

2. 自动 数据 清理 

利用 机 器 学 习 、 人 工 神经 网 络 (ANN) 和 卡 最 近邻 (KNN) 等 聚 类 技术 进行 
异常 检测 从 而 建立 自动 数据 清理 。 这 些 技术 基于 与 其 相关 的 一 组 传感器 读数 来 预测 
这 一 传感器 的 读数 。 基 于 该 预测 值 ， 传 感 器 测量 值 可 以 简单 地 舍弃 或 用 另 一 个 值 取 
{È (Ramirez et al. , 2011) 。 这 种 方法 最 大 的 缺点 是 对 于 一 个 传感器 实际 测量 异 党 
值 的 排斥 ， 特 别 是 在 测量 精度 至 关 重 要 时 。 这 种 方法 产生 的 显著 计算 开销 也 使 得 与 
实时 实现 相 比 更 适合 于 后 处 理 的 应 用 。 

3. 可 信和 度 测试 

一 个 可 信 度 框架 可 以 基于 预定 义 的 有 效 性 ， 测 试 接收 到 的 传 感 带 读数 是 否 可 
言 。 被 使 用 的 特征 值 预期 的 范围 或 阔 值 是 利用 设计 为 捕获 在 正常 运行 情况 下 的 自然 
变化 的 统计 模型 定义 的 。 考 虑 到 预期 时 间 变 化 ， 测 试 数据 通常 都 是 动态 地 进行 更 
新 。 如 测试 数据 的 范围 、 持 久 性 和 随机 性 等 特征 会 被 检查 是 否 符合 一 组 给 定 条 件 下 
的 预期 限制 。 每 个 测试 产生 一 个 简单 的 二 进 制 合格 /不 合格 输出 。 可 信和 度 测 试 已 经 
在 环境 监测 领域 得 到 了 应 用 (Taylor et al. , 2012), 






























































5.5 传感器 数据 融合 


对 于 感 兴趣 的 测量 ， 不 能 依赖 单一 的 传感器 。 因 为 测量 往往 含有 噪声 ， 是 不 完 
整 的 或 者 缺乏 相关 的 信息 。 在 某 些 情况 下 ， 可 能 无 法 直接 测量 感 兴趣 的 数据 ， 这 样 
就 需要 一 些 其 他 的 方法 。 传 感 器 融合 和 虚拟 传感器 是 两 种 被 广泛 地 用 于 改善 传 感 带 
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数据 信息 价值 的 方法 。 

在 传感器 融合 过 程 中 ， 传 感 器 数据 或 者 所 导出 的 传感器 数据 与 来 自 其 他 传感器 
或 数据 源 的 数据 进行 组 合 。 所 得 到 的 信息 优 于 单独 使 用 传感器 数据 或 其 他 来 源 的 数 
据 。 在 一 些 应 用 中 ， 为 了 完全 量化 感 兴 趣 的 测量 或 为 测量 提供 环境 敏感 度 或 环境 意 
识 ， 多 传感器 可 能 会 被 使 用 。 例 如 ， 步 行 速度 的 非 接触 式 测量 ， 需 要 固定 距离 的 多 
传感器 以 计算 人 经 过 的 速度 。 传 感 器 融合 还 可 以 为 远程 生理 测量 提供 相关 信息 。 在 
这 种 情况 下 ， 运 动 传感器 可 以 通过 心电图 或 血压 等 生理 测量 (Klein, 2004 年 ) 来 
判断 一 个 人 是 否 处 于 活动 状态 。 

传感器 数据 流 融 合 的 方式 基于 应 用 要 求 、 传 感 器 分 辨 率 和 可 用 的 处 理 资源 。 如 
果 微 控制 器 (MCU) 有 足够 的 计算 能 力 ， 融 合 处 理 的 过 程 可 以 发 生 在 传感器 系统 
水 平 。 特 别 是 必须 实时 检测 时 ， 数 据 融合 就 很 有 有用。 当然， 如 果实 时 监测 不 是 必要 
的 ， 在 后 期 数据 处 理 中 ， 数 据 融合 过 程 可 以 放 在 数据 聚合 器 或 者 放 在 后 端 信息 处 理 
设备 。 

传感器 融合 的 一 个 重要 应 用 就 是 运动 分 析 。3D 加 速度 计 、3D 陀螺 仪 和 3D Ri 
力 计 也 被 用 于 运动 相关 的 应 用 ， 比 如 跌倒 检测 。 当 单独 使 用 时 ， 这 些 传感器 具有 一 
定 的 局 限 性 ， 影 响 精 确 度 和 灵敏 度 。 例 如 ， 加 速度 计 对 在 体位 置 敏 感 ， 它 或 许可 能 
在 受 试 者 处 于 静止 时 产生 一 个 信号 。 为 了 补偿 各 个 传感器 的 局 限 性 ， 一 种 传感器 融 
合 方法 结合 3D 加 速度 计 、3D 陀螺 仪 和 3D 磁力 计 信 和 号 以 提供 一 个 自由 度 (DoF) 
为 9 的 运动 捕捉 解决 方案 。 这 种 系统 可 以 提供 精确 的 运动 分 析 功 能 ， 且 比 标准 光学 
系统 更 加 便宜 和 灵活 ( 见 第 9 章 ) 。 传 感 器 融合 也 用 于 指南 针 应 用 、 增 强 型 导航 和 
3D 游戏 (Ristic，2012 ) 。 传 感 器 融合 应 用 的 增长 很 可 能 会 持续 下 去 。 一 些 设备 如 
含有 支持 多 种 传 感 功能 的 专用 传感器 集线器 的 智能 手机 、 平 板 电脑 和 超 极 本 ， 将 使 
新 的 令 人 兴奋 的 应 用 的 产生 成 为 可 能 。 

正如 第 4 章 所 述 ， 虚 拟 传感器 是 软件 定义 的 传感器 ， 而 不 是 物理 传感器 。 虚 拟 
传感器 的 功能 是 提供 一 个 抽象 的 量 或 不 能 被 直接 测量 的 量 。 这 种 测量 可 以 被 应 用 程 
序 或 用 户 在 不 需要 了 解 传感器 数据 流 的 情况 下 使 用 (Kabaday, 2008) 。 虚 拟 传 感 
器 和 传感器 融合 是 相关 的 ， 因 为 传感器 融合 过 程 需要 创建 一 个 虚拟 传感器 。 然 而 ， 
虚拟 传感器 只 融合 来 自 真 实 传感器 数据 流 的 数据 。 在 智能 手机 上 ， 设 备 方向 就 是 使 
用 由 加 速度 计 、 磁 力 计 和 陀螺 仪 数据 融合 产生 的 虚拟 传感器 输出 来 检测 的 。 正 如 本 
章 前 面 所 述 ， 云 计算 的 增长 将 促进 虚拟 传感器 的 发 展 ， 这 可 以 产生 大 量 新 的 虚拟 化 
可 观察 的 数据 集 。 这 些 由 黑客 或 发 烧 友 创建 的 虚拟 传感器 将 导致 产生 新 的 商业 和 公 
共 领 域 的 应 用 。 





















































5.6 数据 挖掘 


从 原始 传感器 数据 中 提取 有 用 和 可 操作 的 信息 是 一 个 非凡 的 任务 。 数 据 挖掘 是 
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传感器 数据 信息 发 现 过 程 的 重要 工具 。 为 了 建立 传感器 测量 之 间 的 有 效 建 模 ， 数 据 
挖掘 是 用 来 揭示 数据 间 不 明显 的 关系 ， 并 确定 数据 质量 问题 ， 如 异常 值 。 数 据 控 掘 
利用 大 量 的 技术 ， 从 传统 的 统计 分 析 和 最 近邻 聚 类 到 一 些 更 现代 的 技术 ， 例 如 人 人工 
神经 网 络 、 决 策 树 、Bayesian 网 络 。 

在 应 用 数据 挖掘 之 前 ， 数 据 通常 需要 某 种 形式 的 预 处 理 ， 以 解决 诸如 噪声 、 蜡 
常 值 、 丢 失 的 数据 或 从 故障 传感器 获取 的 数据 。 在 一 些 应 用 中 ， 特 别 是 那些 需要 实 
时 或 接近 实时 性 能 的 应 用 ， 数 据 简 化 可 能 也 是 必要 的 。 由 一 些 传感器 应 用 所 产生 的 
高 容量 数据 ， 使 整个 数据 集 的 保存 极 具 挑 战 性 ， 这 要 求 在 内 存 中 实现 最 优 算 法 性 
能 。 利 用 内 存 数据 库 实现 应 用 性 能 的 改善 对 于 应 用 程序 而 言 也 是 一 个 问题 (Tan, 
2006) 。 传 感 器 数据 的 预 处 理 通 常 包含 以 下 一 种 或 多 种 活动 : 

e 数据 清理 或 过 滤 ， 如 降低 噪声 。 

。 异常 值 检 测 和 删除 或 替换 异常 数据 。 

© 通过 统计 抽样 等 技术 去 除 元 余 值 以 减 小 数据 集 。 

e 使 用 如 主 成 分 分 析 (PCA) 等 方法 减少 数据 的 维 数 。 

e 特征 提取 ， 如 事件 检测 ; 例如 ， 在 心电图 信号 中 识别 R 波 最 大 值 (QRS 
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集中 的 方式 发 生 在 后 端 聚合 器 或 传感器 云 上 。 如 果 传 感 器 节点 具有 足够 的 计算 能 
和 能 量 预 算 ， 初 始 数据 处 理 就 会 在 传感器 节点 中 进行 以 降低 传输 的 大 小 和 频率 。 通 
过 减少 数据 集 ， 有 助 于 提高 数据 挖掘 算法 的 性 能 ， 对 于 数据 的 实时 处 理 特别 重要 。 

虽然 各 种 的 数据 挖掘 技术 都 可 以 应 用 到 传 感 需 数据 ， 但 它们 可 以 合理 地 分 为 四 
大 类 (Duda et al. ，2001 ) : 

。 分 类 是 基于 机 需 学 习 的 方法 同时 使 用 如 诀 策 树 和 神经 网 络 等 方法 。 它 的 基 
本 原理 是 根据 特征 向 量 将 某 次 测量 分 类 到 一 组 预定 义 类 别 中 。 在 传感器 测量 不 包含 
显著 特征 变化 时 ， 分 类 会 表现 良好 。 

© 聚 类 是 基于 一 组 共同 特点 将 类 似 的 传 感 需 值 结合 在 一 起 。 有 两 种 主要 测量 
类 型 来 估计 组 别 的 关联 : 距离 (例如 欧 几 里 得 距离 ) 或 者 相似 性 测量 。 与 分 类 将 
测量 分 到 某 一 预定 义 组 相反 ， 聚 类 是 根据 哪 一 个 测量 应 该 被 加 入 而 定义 类 。 常 见 的 
聚 类 方法 包括 : KK 均值 、 模 糊 聚 类 和 单 链 (邻近 取样 ) 。 

。 回归 确定 可 用 来 预测 未 知 测量 值 的 数据 功能 描述 。 最 常用 的 回归 是 线性 回 
归 ， 其 中 该 函数 相对 于 该 输入 变量 是 线性 的 。 

© 归纳 法 系统 地 标识 所 有 可 能 的 模式 。 准 确 性 和 显著 性 用 来 指示 模式 的 鲁 棒 
性 以 及 它 再 次 发 生 的 概率 。 这 大 概 是 在 无 监督 学 习 系 统 中 信息 发 气 的 最 常见 形式 。 

这 些 方法 的 最 终 目标 是 提供 一 种 模型 ， 它 可 用 于 解释 现 有 数据 ， 并 且 如 果 有 必 
要 ， 可 以 自动 地 预测 未 知 的 传感器 值 。 鉴 于 可 用 方法 多 样 性 ， 其 关键 步骤 就 是 确定 
用 于 给 定数 据 组 建 模 的 最 适 方法 。 通 过 实践 、 经 验 以 及 一 些 专家 指导 ， 这 个 选择 过 
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程 应 该 变 得 更 加 直观 。 对 于 大 多 数 应 用 来 说 ， 迭 代 过 程 用 来 优化 被 使 用 的 特定 技 
术 。 在 一 些 情况 下 ， 和 需要 一 个 以 上 的 方法 才能 达到 所 期 望 的 结果 ， 尤 其 是 在 一 个 模 
型 的 输出 成 为 另 一 个 模型 的 输入 时 。 

标准 可 视 化 技术 ， 如 典型 的 2D 或 3D 条 形 图 和 线 图 ， 由 于 移动 设备 屏幕 尺寸 
的 限制 、 人 视觉 的 限制 和 可 用 计算 资源 的 限制 等 原因 导致 不 成 功 。 可 视 化 数据 挖 气 
方法 运用 像 几 何 变换 显示 技术 (如 散 点 图 矩 阵 ) 、 密 集 像素 显示 技术 、 层 蔷 式 显示 
技术 或 图 标 显 示 技 术 来 检查 和 解释 大 数据 集 从 而 解决 这 些 限制 。 可 视 化 数据 挖 气 一 
般 有 三 个 用 途 : 

。 以 图 形 的 形式 呈现 数据 ， 让 用 户 深 入 了 解数 据 。 

e 验证 性 分 析 ， 让 用 户 在 通过 与 数据 的 直接 互动 而 获得 了 解 的 基础 上 ， 确 认 
或 拒绝 分 析 假 设 。 

e 探索 分 析 ， 导 致 新 假设 的 发 展 。 

在 交互 过 程 中 呈现 审查 数据 ， 采 用 图 形 化 的 形式 可 以 促进 对 数据 集 产生 新 的 意 
义 。 它 可 以 提供 一 个 更 深入 的 了 解 ， 而 使 用 标准 的 数据 挖掘 技术 不 容易 辨别 。 这 种 
方法 已 被 应 用 于 各 种 领域 ， 包 括 石油 工业 和 IT 取证， 并 且 能 与 大 规模 的 传感器 数 
据 一 同 使 用 (Rodriguez et al. ，2012)。 关 键 要 求 一 个 演示 工具 产生 初始 视图 ， 导 
航 具 有 复杂 结构 的 数据 集 ， 并 提供 分 析 结果 。 许 多 分 析 方 法 不 包括 可 视 化 或 具有 有 
限 的 可 视 化 功能 。 随 着 可 视 化 数据 挖掘 应 用 的 不 断 成 熟 ， 数 据 可 视 化 就 会 不 断 发 展 
超出 目前 的 局 限 性 而 成 为 功能 强大 而 灵活 的 工具 。 

医疗 保健 和 环境 传 感 带 应 用 领域 ,数据 挖掘 都 可 以 有 意义 的 应 用 。 无 论 是 在 医 
院内 外 ， 用 来 监控 病人 病情 的 传感器 会 生成 大 量 数据 。 这 些 数据 集 可 能 会 继续 保持 
增长 。 然 而 ， 尽 管 它们 有 潜力 来 为 患者 未 来 的 福 社 提供 新 见解 ， 但 是 在 有 严格 时 间 
要 求 的 情况 下 ， 这 样 的 数据 集 被 利用 的 情况 千差万别 (Sow et al. ，2013 ) 。 同 时 ， 
不 同类 型 的 传感器 已 被 用 于 环境 监测 。 同 样 地 ， 超 大 量 的 传感器 数据 正在 通过 对 空 
气 、 水 、 气 候 、 土 壤 、 生 态 监 控 而 产生 。 这 些 数 据 集 ， 如 果 能 仔细 地 通过 数据 挖掘 
被 正确 应 用 ， 可 以 用 来 判断 环境 和 气候 短期 或 长 期 的 趋势 。 通 过 事件 的 检测 和 因果 
关系 的 揭示 ， 在 环境 受到 威胁 而 引起 我 们 健康 和 保健 受到 威胁 的 情况 下 ， 这 些 数据 
将 使 我 们 能 够 更 好 更 主动 地 适应 环境 (Karpatne et al. ，2013 ) 。 但 是 ， 如 第 11 章 
所 述 ， 完 全 实现 有 着 巨大 的 挑战 。 例 如 ，Argo 计划 已 经 在 海洋 中 使 用 了 一 个 具有 
3660 个 包含 温度 和 盐 度 传感器 漂浮 物 的 球形 阵列 。 该 项 目 为 气候 、 气 象 、 海 详 和 
渔业 研究 提供 实时 数据 (Argo, 2013) 。 面 临 的 挑战 是 如 何 扩展 传 感 检测 技术 ， 其 
中 包括 其 他 感 兴趣 的 检测 对 象 ， 例 如 pH 值 、 氧 气 和 硝酸 盐 的 水 平 。 开 发 可 以 在 这 
种 恶劣 的 环境 下 自主 运行 、 可 笔 、 准 确 的 传感器 在 技术 上 具有 挑战 性 并 且 花 费 昂 贵 
(West, 2011), 

feas YE Ea di EC HY RI Be LA , LE IT 基础 架构 、 软 件 工具 和 许可 
WE, VA Be BS ERST [8] Pea A ET EN ZR PEARL DA LS DRE, AN er Sh AD I] CTS Ts 
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在 正确 的 采样 率 被 正确 的 采集 很 重要 。 如 果 它 不 能 被 用 来 驱动 有 意义 的 行动 ， 收 集 
和 挖掘 数据 就 变 得 毫 无 意义 。 在 数据 挖掘 和 相关 费用 的 投资 是 否 获 得 回报 的 问题 也 
需 不 断 提 起 。 如 果 所 得 到 的 信息 并 没有 真正 的 预测 价值 ， 采 用 各 种 复杂 的 方式 挖掘 
大 量 传 感 带 数据 的 作用 也 就 有 限 。 数 据 挖掘 过 程 的 输出 也 应 在 分 析 的 基础 上 用 于 验 
证 后 续 操 作 。 这 也 将 有 助 于 持续 地 确定 这 些 措施 的 效用 。 只 有 当 它 补充 并 加 强 了 分 
析 处 理 的 质量 ， 收 集 更 多 的 传 感 右 数据 才 是 有 用 的 。 如 果 作 为 已 知 分 析 的 替代 ， 它 
就 变 得 适得其反 。 




















5.7 数据 可 视 化 


一 般 情 况 下 ， 与 数值 或 文本 相 比 ， 人 们 更 喜欢 图 形 和 视觉 效果 。 视 觉 表现 帮助 
解决 如 信息 过 载 或 数据 过 剩 等 问题 。 它 们 让 人 们 更 容易 看 到 有 意义 和 重要 的 模式 或 
关联 。 如 果 使 用 适当 ， 数 据 可 视 化 会 成 为 传感器 数据 处 理 增 值 链 的 关键 组 成 部 分 ， 
因为 它 增 强 数据 。 在 组 织 水 平 或 影 
响 个 人 的 行为 水 平 ， 它 支持 模式 识 
别 ， 并 在 改变 传感器 数据 作用 方式 
上 充当 主 催化 剂 ( 例 如， 启动 和 维 
持 足 够 的 身体 活动 水 平 )。 由 于 可 视 
化 过 程 使 我 们 能 够 将 各 种 信息 源 聚 
合 在 一 起 ， 包 括 非 传感器 源 ， 所 以 
相关 信息 可 以 通过 诠释 过 程 被 添加 。 
最 终 ， 可 视 化 让 我 们 创建 一 个 关于 
讲述 数据 故事 的 设计 (McCandless, 
2013 年 ) 。 良 好 的 设计 ， 特 别 是 在 
健康 和 保健 领域 ， 通 常 利用 相关 数 
据 ， 这 些 数 据 将 传感器 数据 与 对 等 
数据 集 或 值 相连 接 ， 从 而 可 以 产生 
一 个 完整 和 合格 的 图 像 ， 而 不 是 一 
个 可 能 会 产生 误导 的 绝对 值 。 可 视 
化 传感器 数据 以 吸引 人 的 方式 使 个 
人 可 以 评价 或 识别 对 他 们 的 健康 有 
益 的 行为 ( 见 图 5-3)。 






































有 效 的 可 视 化 方法 根据 情景 图 5-3 ”个 人 活动 记录 的 手机 可 视 化 
各 不 相同 。 例如， 三 维 可 视 化 通常 应 用 程序 可 随时 记录 人 的 生活 方式 


需要 更 高 的 分 辩 率 ， 这 可 能 会 对 较 
小 的 显示 有 一 定 的 限制 。 因 此 匹配 用 户 的 可 视 化 意愿 很 重要 一 一 例如 ， 不 同 视图 取 
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决 于 特定 情景 (观看 设备 ) 一 一 当 在 解决 一 个 有 意义 的 现实 世界 中 的 问题 时 
( Richter，2009)。 根 据 不 同 的 基础 数据 集 的 构成 ， 这 里 可 使 用 七 个 潜在 的 可 视 化 
类 别 (Sheiderman，1996)， 如 图 5-4 所 示 。 
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图 5-4 基于 潜在 数据 类 型 的 可 视 化 的 七 种 类 型 





一 维 、 二 维 、 三 维 表 示 是 组 织 基 于 特征 组 合 的 传感器 数据 集 的 常用 方法 ， 这 些 

村 征 组 合 包括 频率 、 幅 度 等 属性 的 时 间或 空间 成 分 。 多 维 数据 集 的 可 视 化 可 能 需要 

以 某 种 方式 改变 维 数 ， 无 论 是 减少 维 数 进 行 显 示 或 分 离 成 不 同 维 数 的 组 件 进行 显 

示 。 这 种 方法 在 处 理 必 须 被 转变 为 二 维 或 三 维 进 行 可 视 化 的 高 维 数 据 集 时 特别 有 优 

势 (Rodrigues et al. , 2010) 。 时 间 表 达 是 最 熟悉 的 可 视 化 的 方法 之 一 ， 是 因为 该 
数据 包含 了 明确 的 开始 和 结束 时 间 ， 并 且 可 以 通过 时 间 轴 来 表示 。 
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如 果 不 能 在 没有 丢失 信息 的 情况 下 减少 数据 的 维度 ， 多 维 的 可 视 化 方法 是 必需 
的 。 这 往往 涉及 创建 虚拟 传感器 或 其 他 信息 源 来 为 传感器 测量 添加 相关 信息 。 这 些 
可 视 化 的 形式 通常 用 于 特定 应 用 。 例 如 ， 可 视 化 可 以 以 树 的 形式 在 一 个 分 级 结构 中 
融合 地 理 空 间 和 制图 数据 的 环境 传感器 数据 。 这 些 在 用 于 演示 聚集 值 或 虚拟 传 感 央 
读数 或 类 似 传 感 带 组 之 间 关 系 的 整个 演变 过 程 都 是 非常 有 用 的 。 网 络 和 树 在 它们 怎 
样 关 联 传 感 带 测量 上 有 相似 之 处 ， 但 在 无 分 级 的 方式 中 也 是 如 此 。 

随 着 传 感 需 使 用 规模 的 增长 ， 对 可 视 化 分 布 式 传感器 网 络 如 无 线 传 感 顺 网 络 
(WSN) 的 需求 将 会 增加 。 许 多 为 解决 这 一 需求 所 做 的 努力 已 经 有 所 报道 。 超 感知 
(HiperSense) 的 设计 是 为 了 提供 可 扩展 的 传 感 右 数据 可 视 化 ， 它 具有 处 理 多 达 
6200 条 独立 数据 流 的 能 力 (Chou et al. ，2009 ) 。 在 环境 感知 领域 ，Teris 等 人 讨论 
了 基于 被 用 来 监测 土壤 温度 和 湿度 的 Mica 微粒 环境 监测 系统 。 数 据 结 果 使 用 微软 
研究 院 传 感 需 地 图 (SensorMap) 进行 可 视 化 ， 它 可 以 通过 Web 服务 接口 来 访问 微 
粒 的 地 理 坐 标 。 这 人 允许 用 户 查 找 特定 的 传 感 吕 位置， 并 深入 到 该 位 置 的 当前 和 历史 
测量 ， 同 时 提供 一 个 带 有 地 理 有 关 信 息 的 微型 和 宏观 的 数据 视图 (Terzis et al. ， 
2010) , 

另 一 种 流行 的 传 感 需 数据 可 视 化 工具 是 谷歌 融合 表 ( Google’ s Fusion tables) 。 
融合 表 是 一 个 基于 Web 的 允许 用 户 收集 、 可 视 化 和 共享 大 型 数据 表 的 应 用 程序 
(Bradley et al. , 2011, Fakoor et al. ，2012 ) 。 一 旦 数据 被 收集 ， 用 户 就 可 以 使 用 多 
达 几 十 万 过 滤器 ， 并 跨行 创建 摘要 。 用 户 可 以 使 用 图 表 、 地 图 或 自 定 义 布局 可 视 化 
数据 ， 并 将 可 视 化 效果 从 入 在 网 页 中 与 他 人 分 享 。 该 工具 允许 人 们 上 传 各 种 环境 数 
据 集 ， 如 空气 和 水 的 质量 数据 以 及 其 他 定量 数据 。 它 也 被 研究 人 员 使 用 ， 如 卡 内 基 
梅 隆 大 学 (CMU) 创新 实验 室 Waterbot 计划 的 研究 人 员 使 用 它 可 视 化 来 自 使 用 在 
匹兹堡 Nine Mile Run 流域 的 水 质 传 感 器 〈 温 度 和 电导 率 传 感 器 ) 数据 ， 如 图 5-5 
所 示 。 研 究 人 员 使 用 谷歌 融合 表 相 对 参考 传感器 (Solinst) 提供 的 传感器 数据 ， 并 
与 地 理 采 样 地 图 映射 。 他 们 已 经 能 够 识别 电导 率 峰 值 对 应 的 是 污水 游 流 事件 还 是 强 
降雨 事件 。 在 Climate Code 的 一 篇 博文 中 ，J 岂 ah Nourbakhsh 教授 称赞 卡 内 基 梅 隆 大 
学 描述 的 谷歌 融合 表 是 全 民 科 学 的 关键 推动 者 。 他 概述 了 来 访问 基于 Web 的 数据 
收集 和 可 视 化 来 实现 数据 民主 化 ， 并 赋予 公民 做 出 关于 环境 的 明智 决策 的 权利 
(Nourbakhsh, 2012), 

在 健康 和 保健 领域 ， 挖 气 和 可 视 化 纵向 数据 集 的 能 力 ， 如 屋内 的 行为 模式 ， 可 
以 提供 关于 异常 行为 和 健康 相关 问题 的 早期 迹象 (Lotfi et al. , 2012) 。 这 个 领域 的 
可 视 化 设计 应 该 同时 容纳 个 人 和 同 组 别 标准 。 请 记 住 我 们 都 是 具有 独特 生物 特性 的 
个 体 ， 所 以 采用 的 设计 必须 精 挑 细 选 以 防止 “装载 ”产生 狭隘 的 表达 和 限制 性 表 
达 ， 从 而 不 能 反映 个 体 的 复杂 性 。 

可 视 化 为 推动 热门 领域 的 认识 提供 了 有 用 的 工具 。 但 是 ， 最 终 它 的 作用 是 通过 
构建 精确 和 合适 的 模型 产生 正确 结果 的 能 力 所 决定 的 。 可 视 化 是 一 个 强大 而 有 效 的 
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工具 来 添加 结构 传感器 数据 集 ， 并 且 能 将 大 量 的 知识 压缩 成 直观 可 视 化 信息 。 可 视 
化 只 能 在 正确 构造 问题 的 基础 上 提供 答案 和 见解 。 然 而 它 不 能 使 混乱 的 数据 清楚 。 
它 需 要 精心 指导 以 保证 数据 的 正确 解释 。 在 未 来 ， 数 据 可 视 化 将 超越 当前 相互 作用 
的 静态 模式 变 成 更 多 的 互动 模式 ， 它 可 以 使 个 人 与 数据 交互 。 增 强 现 实 解 决 方案 ， 
如 谷歌 眼镜 ， 可 以 增强 我 们 对 世界 的 看 法 及 影响 我 们 的 可 视 化 数据 实时 传递 。 Bx 
终 ， 可 视 化 是 为 了 增强 传感器 数据 ， 所 以 我 们 可 以 与 之 关联 ， 并 讲述 与 之 相关 有 意 
义 的 故事 。 









































图 5-5 利用 谷歌 融合 表 的 水 质 传感器 检测 的 可 视 化 〈 已 取得 卡 内 基 梅 隆 大 学 创新 实验 室 许 可 ) 

















5.8 大 传 感 数据 


大 数据 是 一 个 在 商业 分 析 世 界 中 具有 相当 牵引 力 的 流行 语 。 大 数据 被 认为 是 
“新 的 石油 ”， 当 人 然 ， 这 有 些 用 词 不 当 。 数 据 并 不 是 像 石油 那样 的 有 限 资源 。 其 实 
正好 相反 ， 新 的 数据 每 天 都 在 创建 (Thorp，2012 ) 。 这 是 难以 避免 的 事实 ， 我 们 每 
天 都 在 从 互 连 设备 产生 以 个 人 和 系统 为 基础 的 数据 。 据 IBM 称 ， 人 类 及 其 配套 基 
础 设施 建设 每 天 产生 2.5 万 亿 (quintillion) 字 节 的 数据 (IBM，2013 ) 。 无 论 “ 大 
数据 ”是 一 个 真正 的 新 现象 ， 还 只 是 技术 社会 不 断 进 化 的 一 部 分 ， 它 可 能 一 直 是 
商业 智能 分 析 的 供应 商 、 行 业 资 深信 士 和 学 者 争议 的 焦点 (Few, 2012), 

传感器 在 我 们 生活 的 各 个 方面 的 扩散 一 一 包括 智能 手机 、 穿 戴 式 传感器 、 家 庭 
监测 和 未 来 智慧 城市 一 一 往往 是 用 来 说 明 传感器 如 何 和 将 要 如 何 成 为 大 数据 增长 的 
一 个 关键 因素 。 实 现 新 的 传感器 收集 数据 不 包括 收集 新 的 数据 类 型 是 非常 重要 的 。 
相反 ， 它 将 简单 地 添加 到 现 有 传感器 数据 的 总 体 累积 效应 中 。 传 感 器 只 会 随 着 新 技 
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术 的 出 现 而 引起 数据 源 不 断 增加 。 尽 管 它们 将 会 使 相同 测量 类 型 的 容量 增加 ， 但 是 
同时 更 为 普遍 地 被 使 用 。 大 部 分 大 数据 源 通常 以 自动 方式 产生 数据 ， 无 需 人 工 干 
预 。 自 动感 知 确实 已 经 应 用 在 健康 和 保健 领域 (如 室内 活动 监测 ) 。 与 此 同时 ， 一 
个 重要 的 人 机 交互 元 素 存在 于 传 感 过 程 中 ， 例 如， 生理 感 测 如 血压 或 血液 生化 监测 
(比如 ， 对 糖尿 病 的 控制 )。 尽 管 在 健康 和 保健 相关 传 感 中 存在 大 的 “手动 ”元 素 ， 
但 产生 的 数据 容量 依然 持续 增长 。 在 这 些 领域 数据 的 男 一 个 特点 是 它 所 引起 的 高 层 
次 的 互动 和 参与 。 人 们 常常 对 数据 有 强烈 的 个 人 所 有 权 意 识 ， 并 且 可 以 非常 积极 地 
与 它 互动 ， 同 时 与 同 组 或 其 他 汇总 数据 源 比较 它们 的 “数字 ”。 

“大 传 感 数据 ”的 独特 类 别 已 经 开始 出 现在 具有 传感器 功能 的 智能 手机 和 平板 
电脑 上 ， 再 加 上 基于 云 的 服务 ， 这 使 资深 用 户 反馈 成 为 可 能 (Lane et al., 2010), 
在 医疗 领域 ， 大 规模 数据 集 带 来 了 挑战 ， 例 如 那些 可 以 由 智能 手机 传感器 产生 的 
数据 一 一 特别 是 对 于 其 中 数据 挖掘 的 方式 。 人 口水 平 数据 通常 可 具有 降低 人 们 之 间 

异 的 效果 ， 这 对 基于 分 类 的 系统 而 言 是 个 特别 大 的 问题 。 这 个 问题 通常 被 称 为 
“分 级 多 样 性 问题 。” 正如 上 一 节 中 所 述 ， 一 个 人 独特 的 生物 学 和 生物 力学 构成 性 
使 创建 可 归纳 模式 非常 困难 。 广 义 模 型 通常 只 能 提供 参考 价值 ， 而 不 是 诊断 价值 ， 
诊断 价值 需要 针对 常见 流行 病 的 小 群体 建立 高 精度 的 模型 ( Campbell et al. ， 
2012), 

大 传感器 数据 的 价值 仅仅 取决 于 你 可 以 从 中 提取 的 信息 。 正 确 地 解释 数据 的 能 
力也 是 很 关键 的 ， 并 如 本 章 前 面 所 讨论 的 依赖 于 人 们 的 数据 认 知 能 力 。 缺 乏 这 一 认 
识 会 导致 公众 的 混 消 ， 造 成 不 必要 的 争辩 。 新 的 分 析 方 法 不 一 定 是 必需 的 。 尤 其 是 
需要 实时 分 析 的 情况 下 ， 增 强 现 有 工具 对 于 处 理 和 分 析 大 型 传感器 数据 量 以 提供 所 
需 的 性 能 将 是 必要 的 。 现 有 分 析 解 决 方案 可 以 处 理 时 间 传 感 器 测量 值 ， 但 难以 使 数 
据 集 与 其 他 数据 源 快速 关联 。 新 一 代 大 数据 分 析 工 具 ， 包括 NoSQL 数据 库 、 
Hadoop 和 MapReduce, ， 都 是 为 了 满足 这 些 要 求 。Hadoop 的 开源 栈 使 用 一 个 简单 的 
编程 模型 ， 使 计算 机 集群 分 布 式 处 理 大 型 数据 集 。Hadoop 栈 包 括 实用 程序 、 分 布 
式 文件 系统 、 分 析 和 数据 存储 能 力 ， 以 及 应 用 层 。 这 些 功 能 支持 分 布 式 处 理 ， 并 行 
计算 ， 以 及 工作 流程 和 配置 管理 。MapReduce， 软 件 编 程 框架 基于 Hadoop f£, 38 
过 给 程序 员 一 个 跨 计 算 机 集群 定义 和 编排 复杂 处 理 任务 的 常用 方法 ， 简 化 了 大 型 数 
据 集 处 理 。 

大 数据 分 析 仍 然 活 跃 在 越 来 越 多 的 研究 领域 。 例 如 ， 爱 尔 兰 国家 研究 机 构 爱 尔 
兰 科学 基金 会 最 近 公 布 的 洞察 力 中 心 所 花费 用 超过 7500 万 欧元 。 该 中 心 的 核心 任 
务 是 针对 重点 应 用 领域 开发 新 一 代 的 数据 分 析 技 术 ， 如 医疗 和 传感器 网 络 (In- 
sight, 2013) 。 这 是 在 国家 的 历史 上 最 大 的 ICT 研发 投入 ， 这 展示 了 大 数据 分 析 对 
国民 经 济 的 战略 重要 性 。 在 该 研究 领域 ,活跃 主 题 包括 算法 技术 模拟 高 维 数据 ， 大 
量 动 态 数 据 集 的 知识 发 现 ， 以 及 自动 假设 生成 的 方法 。 在 数据 存储 研究 中 ， 重 点 是 
数据 表达 、 数 据 存储 、 数 据 检索 以 及 新 的 并 行 数据 结构 ， 包 括 云 。 
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大 传 感 数据 的 价值 只 能 通过 自 下 而 上 的 方法 进行 系统 地 实现 。 这 种 做 法 始 于 基 
本 原则 : 我 们 要 衡量 什么 和 我 们 如 何 衡量 ? 将 数据 收集 扩展 到 大 样本 量 就 会 使 我 们 
能 够 看 到 非常 重要 的 模式 和 关联 。 这 一 过 程 将 推动 我 们 探索 数据 发 现 ， 这 反 过 来 会 
促使 创新 的 步伐 不 断 加 快 。 
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新 知识 所 需 的 步 又 。 将 传 感 需 数据 转化 为 可 操作 信息 的 处 理 过 程 包括 : 数据 准备 、 
挖 据 和 可 视 化 。 但 要 实现 这 一 过 程 的 价值 ， 人 们 需要 有 足够 的 数据 认 知 能 力 来 理解 
传感器 可 以 提供 的 信息 。 我 们 还 看 到 了 可 视 化 处 理 如 何 成 为 数据 增强 的 关键 因素 。 
这 个 过 程 可 有 助 于 将 数据 转化 为 使 个 人 、 团 体 和 组 织 与 同一 数据 集 相 连接 。 我 们 已 
经 看 到 ， 通 过 互联 的 世界 和 物 联 网 的 出 现 ， 传 感 器 的 数据 量 越 来 越 大 ， 正 导致 着 
“大 传 感 数据 ”现象 的 出 现 。 这 些 大 型 数据 集 的 价值 多 少 由 它 的 质量 和 是 否 采用 了 
准确 及 符合 实际 的 方式 测量 到 了 感 兴趣 的 对 象 信息 所 决定 。 
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所 有 基于 传感器 的 设备 ， 特 别 是 医疗 设备 ， 需 要 有 一 定 程 度 的 法 规 ， 以 确保 它 
们 在 电气 、 化 学 、 生 物 和 物理 特性 上 对 终端 用 户 来 说 是 安全 的 。 所 需 的 法 规程 度 取 
决 于 与 该 设备 相关 联 的 风险 水 平 。 植 和 设备， 例如 心脏 起 搏 器 ， 比 非 侵入 式 的 温度 
计 需 要 更 严格 的 法 规 。 在 开发 或 使 用 健康 、 保 健 和 环保 的 设备 时 ， 了 解 该 设备 的 注 
意 事项 是 非常 重要 的 。 事 实 上 ， 因 为 某 些 医疗 设备 存在 潜在 的 风险 ， 所 以 不 通过 适 
当 法 规程 序 销 售 的 产品 都 是 非法 的 。 地 域 和 特定 领域 标准 提供 基准 ， 使 得 装置 的 兼 
容 性 、 互 操作 性 、 安 全 性 和 质量 可 以 被 检测 。 鉴 于 领域 广泛 ， 不 可 能 列 出 所 有 涉及 
健康 、 保 健 和 环境 传感器 的 标准 。 所 以 ， 本 章 将 基于 实例 介绍 法 规 和 标准 的 热门 话 
题 ， 参 考 一 些 在 这 个 领域 应 用 最 普遍 的 法 规 和 标准 。 

传感器 是 任何 需要 检测 的 医疗 设备 的 关键 部 件 。 如 在 第 3 章 所 讨论 的 ， 传 感 器 
可 以 是 分 开 的 独立 咒 件 〈 比 如 家 用 试剂 盒 ) ,或 者 租 入 至 其 他 设备 ， 如 智能 电话 。 
大 多 数 基于 传感器 的 医疗 设备 需要 与 用 户 直 接 接触 ， 因 此 确保 不 会 对 用 户 造 成 任何 
潜在 危害 是 非常 重要 的 。 传 感 带 产生 医学 敏感 数据 ， 它 必须 被 保护 或 以 安全 的 方式 
共享 。 传 感 器 数据 也 会 给 出 临床 和 非 临 床 决策 ， 使 它们 的 精确 度 成 为 关键 需求 。 即 
使 对 于 最 简单 的 传感器 设备 ， 给 出 设备 符合 标准 和 法 规 的 风险 评估 是 至 关 重 要 的 。 

法 规 的 水 平 是 不 同 的 ， 取 决 于 设备 是 否 用 于 研究 或 生产 。 例 如 ，CE (符合 欧 
洲 标 准 ) 认证 标记 是 研究 性 设备 不 需要 的 ， 而 是 出 售 的 设备 所 必需 的 。 研 究 用 的 
设备 必须 标 有 “Exclusively for Clinical Investigation ( 专 为 临床 研究 )”。 道 德 审查 应 
始终 寻求 非 CE 认证 医疗 设备 的 临床 调查 ， 并 从 最 终 用 户 处 获得 知情 同意 书 。 































































































6.1 医疗 设备 法 规 





在 讨论 医疗 设备 的 标准 和 法 规 之 前 ， 理 解 这 两 个 术语 之 间 的 差别 是 必要 的 。 国 
际 标准 化 组 织 对 标准 的 定义 如 下 : 

在 经 常 和 反复 的 使 用 中 构成 了 活动 或 其 结果 的 规则 、 原 则 或 特征 ， 并 由 共识 确 
立 或 者 公认 机 构 批准 的 文件 ， 其 目的 是 在 既定 的 环境 中 实现 最 佳 程度 的 秩序 。 

对 法 规 的 定义 如 下 : 

被 权威 机 构 采 用 的 一 份 具有 法 律 约束 力 的 文件 。 

实际 上 ， 法规 具有 法 律 地 位 ， 但 标准 却 没有 。 因 此 ， 医 疗 设备 必须 符合 它们 所 
销售 地 区 的 法 规 。 

术语 “医疗 设备 ”描述 的 产品 范围 广泛 ， 从 简单 的 绷带 到 可 植 人 起 搏 器 。 虽 
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然 该 术语 的 范围 广 , 但 是 医疗 设备 销售 时 都 需要 遵守 销售 规定 。 医 疗 设备 法 规 的 过 
程 是 由 国家 或 国际 法 规 机 构 管 理 ， 如 美国 食品 药品 监督 管理 局 (FDA) 或 欧盟 
(EU) 合格 评定 机 构 。 虽 然 是 对 医疗 设备 的 安全 性 和 制造 的 监管 要 求 在 大 多 数 国家 
类 似 ， 但 它们 不 是 完全 相同 的 。 因 此 ， 设 备 想 在 某 个 特定 的 司法 区 域内 上 市 或 出 
售 ， 就 必须 接受 当地 的 法 规程 序 。 本 节 将 以 美国 FDA 程序 和 欧盟 医疗 设备 指令 为 
例 概述 医疗 设备 的 法 规 。 


6.1.1 CE 认证 


CE 认证 表明 产品 符合 欧盟 法 律 ， 并 可 以 在 欧洲 经 济 区 (EEA), ， 即 欧盟 27 个 
成 员 国 加 上 冰岛 、 挪 威 、 列 支 敦 士 登 和 土耳其 的 范围 内 进行 销售 。CE 标志 是 制造 
商 声 明 产 品 符合 欧盟 指令 的 要 求 。 它 出 现在 所 有 产品 上 ， 从 玩具 、 灯 泡 到 个 人 计算 
机 。CE 标志 并 不 表示 该 产品 是 在 欧洲 经 济 区 内 生产 的 ， 而 只 是 表明 它 满足 了 在 那 
里 出 售 的 要 求 。 在 欧盟 ， 所 有 医疗 设备 必须 带 有 CE 标志 。 为 了 获得 CE 标志 ， 医 
疗 设备 必须 符合 下 列 指令 中 的 一 条 : 

e 关于 主动 植 和 人 式 医疗 设备 的 规定 90/385/EEC, 

e 关于 医疗 设备 的 规定 93/42/EEC。 

e 关于 体外 诊断 医疗 设备 的 规定 98/79/ EC, 

欧盟 医疗 设备 指令 ， 又 称 MDD 2% 93/42/EEC (EU, 1993) 是 基于 传感器 的 设 
备 中 最 常用 的 指令 。MDD 是 一 个 复杂 的 文件 ， 由 23 项 条 款 、12 个 附件 和 18 组 分 
类 规则 组 成 。 因 此 ， 强 烈 建 议 与 你 国家 的 “认证 机 构 ” 或 监管 机 构 密 切合 作 ， 确 
保 指 令 中 的 所 有 条 件 得 到 满足 。 在 较 高 的 水 平 看 ， 医 疗 设备 要 获得 CE 认证 可 概括 
为 六 个 步骤 (EC 企业 和 工业 ): 

1) 指令 : 确定 你 的 设备 是 医疗 设备 ， 即 满足 MDD 第 1 条 中 的 定义 ， 并 且 没 
有 任何 超出 文中 应 用 的 范围 。 确 认 你 的 设备 是 不 是 主动 式 医疗 设备 (在 这 种 情况 
下 ， 指 令 90/385/EEC 适用 ) 或 体外 诊断 医疗 设备 (在 这 种 情况 下 ， 指 令 98/79/ 
EC 适用 ) 。 

2) 确认 要 求 : 该 设备 必须 满足 列 于 MDD 的 附件 工 中 的 基本 要 求 。 符 合 
要 求 ， 必 须 由 临床 评 佑 根据 MDD 中 的 附件 X 证 明 。 注 意 : 一 件 产品 可 能 需要 
多 个 指令 (如 化 学 物质 或 环境 上 的 横向 法 规 ); 因此 ， 还 必须 满足 这 些 指 令 锯 
要 求 。 

3) 认证 机 构 的 需求 ， 当 设备 被 归 类 为 级 (中 等 风险 ) 或 更 高 ， 认 证 机 构 必 
须 证 明 设 备 的 合 规 性 ; SENTIS ( 低 风险 )，I 类 可 以 在 市 场 上 直接 展示 。 设 备 
分 类 的 定义 在 MDD 的 附录 区 中 。 认 证 机 构 的 作用 在 MDD 中 的 第 16 条 被 定义 。 

4) 检查 一 致 性 : 一 致 性 评定 程序 取决 于 医疗 设备 的 分 类 。 这 些 程序 列 在 MDD 
的 附件 卫 ~ 证 ， 而 制造 商 可 以 选择 申请 适用 自己 产品 的 程序 。 一 致 性 程序 涵盖 设备 
的 设计 到 和 生产。 制造 商 必须 提供 设备 的 设计 如 何 满足 基本 要 求 的 客观 证 据 ， 详 见 
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MDD 的 附件 工 。 文 件 化 的 质量 体系 必须 到 位 ， 以 确保 设备 继续 符合 基本 要 求 。 对 
Fia, Ib 和 亚 类 的 设备 ， 认 证 机 构 必 须 验 证 ， 并 证 明 该 制造 商 的 质量 管理 ,来 
评估 该 设备 是 否 符合 基本 要 求 。 未 放置 在 市 场 上 在 无 菌 条 件 下 的 工 类 设备 可 以 自 认 
证 。 不 管 采用 什么 认证 方法 ， 制 造 商 必 须 在 标准 声明 (DoC) 中 声明 其 产品 符合 
MDD， 并 承担 全 部 责任 。 

5) 技术 文档 : 技术 文档 〈 又 称 为 设计 档案 ) 必须 说 明 设备 如 何 符合 MDD 的 
要 求 。 该 文件 必须 由 制造 商 在 提交 申请 给 认证 机 构 前 提供 ， 或 者 至 少 在 设备 上 市 前 
提供 。 制 造 商 必须 在 最 后 一 件 产 品 投 入 市 场 后 保存 技术 文件 的 副本 至 少 五 年 。 

6) 加 贴 CE 标志 (OLA 6-1); 当 必 要 的 步骤 已 经 成 功 完 成 时 ，CE 标志 必须 
明显 地 放置 在 医疗 设备 上 。 如 果 无 法 做 到 ， 则 必须 将 其 放置 在 包装 盒 附 属 文件 上 。 
如 果 涉 及 合格 评定 程序 也 必须 显示 认证 机 构 的 标识 号 。 
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Z| 6-1 Shimmer 装置 上 的 CE 标志 (获得 Realtime Technologies 公司 转载 许可 ) 


w/4SOmAH Battery 

FCC. X2W-SR7-1, 
T9-RN42 

IC : 8838A-SR71; [r3 e 
6514A-RN42 




















获得 CE 认证 是 过 程 的 一 部 分 。 一 旦 设备 上 市 ， 生 产 设备 的 设施 将 接受 由 国家 
部 门 根据 ISO 13485 的 年 度 审 计 。 任 何 有 关 该 设备 的 事件 ， 必 须 呈 报 主管 部 门 ， 然 
后 决定 采取 适当 的 行动 。 欧 盟 监管 设备 终身 的 框架 由 欧洲 医疗 设备 协会 前 明 ， 见 图 
0-2。 


6.1.2 美国 食品 药品 监督 管理 局 


美国 食品 药品 监督 管理 局 (FDA) 的 设备 和 放射 健康 中 心 (CDRH) 负责 监管 
公司 的 制造 、 重 新 包装 、 重 新 标记 和 /或 进口 医疗 设备 在 美国 出 售 (www. fda. gov/ 
MedicalDevices/) 。 它 也 负责 管理 医疗 (例如 ，X 射线 系统 ) MIEJ (例如 ， 彩 
色 电 视 机 ) 发 射 辐射 的 电子 产品 。 所 有 医疗 设备 都 受到 了 联邦 食品 药品 和 化 妆 品 
(FD&C) 法 案 的 一 般 控 制 。 这 些 控制 ， 包 含 在 第 21 联邦 法 规 法 典 第 800 ~ 1200 部 
分 (21 CFR Rarts 800 -1200) (FD&C Act，2010) ， 是 所 有 的 医疗 设备 上 市 后 的 市 
场 营销 、 标 识 和 监控 的 基本 要 求 。 从 技术 上 讲 ，FDA 并 没有 “批准 ”医疗 设备 ， 
而 是 “明确 ”医疗 设备 的 出 售 。FDA 对 医疗 设备 上 市 许可 的 过 程 可 分 为 三 个 步骤 
(U.S. FDA, 2013): 
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欧盟 对 医疗 设备 的 监管 框架 


医疗 设备 分 类 (MD) 
fa EE MDD FCB EAE T bon 设备 的 分 类 


上 市 前 


技术 文档 (TD): 由 制造 商 提 供 。 通 过 证 明 满足 MDD( 附 件 1) 规 定 的 
“基本 要 求 "并 包括 临床 评价 (附件 X) 和 风险 评估 来 表明 设 的 安全 性 

和 性 能 。 一 切 都 基于 临床 数据 

质量 保证 体系 (QAS): 由 制造 商 建立 。 确 保 每 个 设备 都 完全 符合 由 
技术 文档 定义 的 标准 。 是 通过 明确 对 生产 过 程 中 的 每 一 步 的 程序 实 
现 的 ， 从 设计 阶段 到 最 终 检验 (附件 了 [或 V) 

认证 机 构 (NB) 审 计 : NB 通过 现场 检查 的 生产 场地 ， 这 需要 2 一 5 天 

的 评估 TD 和 QAS。NB 发 出 合格 评定 "证 书 ”( 附 件 IL3.3 或 附件 V3.3) 


第 由 类 的 上 市 前 批准 : 
生产 商 提交 TD 作为 “ 设 
设备 制造 商 计 档 案 " 给 NB。NB 评 
的 自我 评估 估 ， 并 发 出 “设计 检验 
证 书 "附件 1 或 四 


合格 评定 过 程 





制造 商 必须 保持 TD 和 QAS 更 新 和 改编 ， 按 照 所 有 后 期 市 场 获得 的 经 
验 ，NB 定 期 审计 更 新 与 改编 ， 通 常 每 年 一 次 (附件 [， 第 3.1 条 ) 


上 市 后 


市 场 监督 : Ee 他 们 监控 所 有 市 场 上 的 设备 ， 即 通 
过 审计 ， 产 品 样本 ， 投 诉 ( 第 2 条 ) 

上 市 后 监督 系统 (PMS): 由 制造 商 设立 ， 为 了 收集 、 审 查 和 评估 所 取得 的 在 上 市 后 的 
人 PMS 是 “质量 保证 体系 "的 一 个 组 成 部 分 并 定期 由 NB( 附 件 上 ， 第 3.1 


I~ 


观测 系统 


E RNC TEE E E 10AM IL, 


b) 一 个 成 员 国 可 以 决定 退出 、 限 制 或 禁止 设备 的 市 场 营销 (保障 条 
款 、 第 8 条 ) 





认证 机 构 将 干预 具有 测量 功能 a 
BN Je Ri s A LA LUN Eucomed 


www.eucomed.org 


图 6-2 医疗 设备 欧盟 监管 框架 (图 片 使 用 获得 Eucomed 的 许可 www. eucomed. 
org/uploads/_ key _ themes/mdd/EUCOMED infographie _ 03. jpg) 
































1) 确保 该 产品 是 医疗 设备 ， 如 FD&C 法 案 第 201 A (h) 所 定义 的 。 不 符合 
这 一 定义 的 产品 〈 例 如 ,药品 ) 会 受到 不 同 的 FDA 法 规 的 监管 。 一 些 医疗 设备 
(例如 辆 射 发 射 锅 件 ) 也 需要 额外 的 监管 。 

2) 识别 基于 风险 的 设备 分 类 ( 见 表 6-1) ， 描 述 见 21 CFR860。 该 分 类 将 确定 
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所 需 监管 的 水 平 ， 以 确保 设备 的 安全 性 和 有 效 性 。 这 也 将 决定 营销 过 程 (上 市 前 
通知 或 上 市 前 批准 [PMA] ) 需要 设备 获得 FDA 批准 。 没 有 对 应 分 类 的 设备 则 自 
动 分 类 为 亚 类 (高 风险 ) 设备 ， 无 论 它 带 来 什么 样 的 风险 。 提 交 申 请 书 给 FDA 要 
求 从 亚 类 到 工 类 或 下 类 重新 分 类 。 
表 6-1 EDA 设备 分 类 
设备 分 类 描述 风险 等 级 








1 类 设备 受到 最 少 的 监管 控制 
1 类 : 一 般 控制 ”| I 类 设备 不 用 于 支持 或 维持 生命 ， 或 者 在 防止 人 类 健 朋 
比较 重要 ， 同 时 不 会 有 不 合理 生病 或 受伤 的 风险 
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"T [类 设备 比 工 类 设备 有 着 更 高 安全 等 级 ， 被 设计 不 会 对 患者 或 者 E 
人 有 户 造成 伤害 。 卫 类 设备 包括 电动 轮椅 、 输 液 泵 和 手术 用 消毒 帷 帘 
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. NE 亚 类 器 械 常用 来 支持 和 维持 人 类 生命 ， 在 预防 人 类 健康 受到 损害 ， EN 
M. 上 市 许可 . : MA 2 H 高 
或 者 存在 一 个 潜在 的 不 合理 生病 或 受伤 的 风险 时 具有 巨大 的 重要 性 















































3) 开发 数据 和 /或 信息 必须 提交 上 市 申请 。 上 市 前 通知 的 过 程 ， 也 被 称 为 510 
(k) 申请 的 过 程 ， 适 用 于 大 部 分 下 类 (中 等 风险 ) 和 小 部 分 工 类 ( 低 风险 ) 和 亚 
类 (高 风险 ) 设备 。 在 这 个 过 程 中 ， 设 备 制 造 商 必须 证 明 该 设备 是 安全 和 有 效 的 ， 
通过 提供 与 合法 销售 的 设备 等 同比 较 的 证 据 。510 (k) 程序 很 少 需要 临床 试验 。 
上 市 前 批准 (PMA) 是 必需 的 ， 用 以 评估 亚 类 (高 风险 ) 医疗 设备 的 安全 性 和 有 
效 性 。PMA 是 FDA 所 要 求 的 最 严格 的 设备 上 市 申请 类 型 ， 类 似 于 新 药 审 批 程序 。 
小 部 分 510 (k) 和 大 部 分 PMA 应 用 要 求 临床 试验 ， 以 获得 批准 上 市 。 临 床 试验 必 
须 按 照 FDA 的 医疗 设备 临床 试验 申报 (IDE) 的 规定 执行 。 

FDA 在 90 天 内 审查 大 多 数 501 (k) 申请 和 在 180 天 内 审查 PMA 申请 。 如 果 
510 (k) 申请 完成 ，FDA 会 给 制造 商 发 送 一 封 电 子 邮件 ， 包 含 指定 的 510 (k) 的 
编号 ， 说 他 们 “已 经 确定 您 的 设备 等 同 于 合法 销售 的 参考 设备 ”。 如 果 PMA 的 程 
序 完 成 ，FDA 将 审核 涉及 设计 、 开 发 和 制造 设备 的 所 有 主要 供应 商 的 质量 体系 规 
范 (QSR)。 如 果 通 过 ，PMA 批准 函 将 会 被 颁发 。 在 收 到 510 (k) 或 PMA 的 批准 
函 后 ， 该 设备 便 可 以 出 售 ， 同 时 FDA 在 其 网 站 上 完成 产品 列 名 和 企业 注册 。FDA 
将 进行 抽查 ， 以 确保 符合 质量 体系 规范 (QSR) 21 CFR Part 820, 


6.1.3 其 他 医疗 设备 监管 


根据 2010 年 世界 卫生 组 织 国家 医疗 设备 基线 调查 ( World Health Organization , 
2010), 145 个 响应 国家 中 只 有 6596 具有 国家 权威 机 构 负 责 实施 和 执行 医疗 设备 法 
规 。 许 多 已 经 起 草 了 法 规 的 政府 在 实施 上 没有 取得 什么 进展 。 世 界 卫生 组 织 正 在 给 
予 那些 不 具有 法 规制 定 和 实施 这 些 法 规 的 国家 支持 。 

65% 已 经 实施 法 规 国 家 的 医疗 设备 法 规 都 有 所 不 同 。 世 界 卫 生 组 织 是 国际 医疗 
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设备 监督 管理 论坛 的 正式 观察 员 (www. imdrf. org) ， 并 支持 它 的 前 身 一 一 全 球 协调 
工作 组 (GHTF) 。IMDRF 是 由 医疗 设备 监管 机 构 (包括 欧盟 、 美 国 和 澳大利亚 ) 
组 成 的 自愿 团体 ， 用 以 “加 快 推进 国际 医疗 设备 监管 协调 和 衔接 。” 他 们 最 初 的 任 
务 包括 : 

© 定义 路 径 实 施 全 球 统一 的 方法 来 统一 设备 识别 系统 ， 由 GHTF 预先 定义 。 

e 制定 一 套 标 准 审计 机 构 的 审计 要 求 ， 用 于 执行 医疗 设备 生产 企业 的 质量 管 
理 体 系 监 管 审计 。 

。 创建 用 于 医疗 设备 监管 目的 的 国际 标准 清单 ， 并 由 IMDRF 管理 委员 会 成 员 
认可 。 





6.2 医疗 设备 的 标准 


标准 可 以 用 于 不 同 的 目的 。 它 们 可 以 做 的 包括 : 

。 提供 参考 的 标准 ， 其 中 必须 包含 产品 、 工 艺 或 服务 。 

。 提供 一 种 能 增强 产品 、 工 艺 、 服 务 的 安全 性 、 可 靠 性 和 性 能 的 信息 。 

。 确保 消费 者 对 市 场 上 的 商品 和 服务 的 可 靠 性 和 其 他 特性 有 所 了 解 。 

。 给 消费 者 更 多 的 选择 ， 人 允许 一 家 公司 的 产品 被 另 一 家 代替 或 结合 。 

标准 适用 于 传感器 设备 的 许多 方面 ， 包 括 无 线 电 标准 〈 已 在 第 3 章 中 讨论 ) 、 
行业 标准 、 质 量 标准 和 临床 标准 。 本 节 介 绍 最 适用 于 健康 、 保 健 和 环境 领域 的 标准 
和 行业 分 组 。 


6.2.1 行业 标准 和 认证 


医疗 保健 行业 ， 像 许多 其 他 行业 一 样 ， 已 经 制定 了 一 些 标准 和 准则 ， 但 是 没有 
监管 。 这 些 标准 被 行业 领袖 同意 ,使 设备 之 间 有 具有 互 操作 性 ， 并 确保 一 定 的 质量 。 
遵守 标准 是 自愿 的 ， 不 过 兼容 的 设备 和 软件 更 吸引 消费 者 ， 因 为 它们 能 够 与 其 他 设 
备 协同 。 

1. 健康 联盟 (Continua) 

Continua 健康 联盟 (www. continuaalliance. org/) 是 由 240 多 个 医疗 和 技术 公司 
合作 组 成 的 ， 为 提高 个 人 医疗 保健 质量 的 非 营 利 、 开 放 性 的 行业 组 织 。Continua 不 
是 一 个 标准 组 织 ; 相反 ， 它 识别 并 解决 了 标准 机 构 的 空白 ， 使 个 人 医疗 保健 解决 方 
案 具 有 互 操 作 性 ， 并 且 对 改善 健康 管理 做 出 贡献 。 该 联盟 创建 并 更 新 设计 准则 ， 以 
确保 设备 和 制造 商 之 间 的 互 操作 性 。Continua 已 经 创建 了 一 个 产品 认证 标识 
(logo) 计划 ， 其 采用 消费 者 可 识别 的 标识 来 标志 与 其 他 认证 产品 互 操作 性 的 承 详 。 
Continua 是 在 个 人 相关 医疗 领域 唯一 的 认证 组 织 。 

2. 集成 医疗 企业 (IHE) 

和 Continua 一 样 ，IHE (www. ihe. net) 是 医疗 保健 专业 人 士 和 行业 之 间 协 同 
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努力 的 成 果 ， 以 促进 协调 利用 既定 的 标准 ， 如 DICOM 和 HL7, IHE 的 目标 是 “ 方 
便 患 者 和 授权 的 医疗 服务 提供 者 获得 相关 健康 信息 ， 以 提高 临床 护理 质量 、 效 率 和 
安全 性 。” 为 了 实现 这 一 目标 ，IHE 每 年 汇集 医疗 信息 技术 (HT) 的 用 户 和 开发 
A, 为 HIT 系统 选择 和 优化 既定 标准 至 “IHE 配置 文件 "”。 那 么 供应 商 可 以 对 照 
“Connectathon” 测试 他 们 的 配置 文件 ， 以 确保 其 符合 新 的 配置 文件 。IHE 关注 整个 
系统 的 互 操 作 性 ， 而 不 仅仅 是 其 中 一 块 (大 多 数 标 准 机 构 的 焦点 ) THE 的 重点 主 
要 集中 在 医疗 成 像 设 备 、 放 射 学、 心脏 病 学 和 HIT 系统 。 

3. Happtique 健康 应 用 程序 认证 计划 ( HACP) 

Happtique 健康 应 用 程序 认证 计划 (www. happtique. com/app -certification/) 是 
为 了 帮助 医疗 保健 提供 者 和 消费 者 易于 识别 医疗 、 健 康 和 健身 应 用 程序 的 一 个 自愿 
性 计划 ， 具 体 如 下 : 

。 提供 可 信 的 内 容 。 

。 保障 用 户 数据 。 

e 说 明 功 能 。 

无 论 是 否 收 到 联邦 监管 的 医疗 、 健 康 或 健身 的 应 用 程序 都 可 以 获得 Happtique 
授予 的 认证 印章 ， 只 要 它们 符合 HACP 定义 的 可 操作 性 、 保 密 性 、 安 全 性 和 内 容 标 
准 。 该 标准 的 发 展 方向 是 由 该 领域 的 专家 和 有 关 私 营 机 构 (例如 ， 美国 医学 协会 ) 
制定 的 。 联 邦 机 构 (例如 ,美国 FDA, FCC) 在 开发 过 程 中 提供 反馈 意见 。 遵 从 
“技术 标准 ” (可 操作 性 、 隐 私 、 安 全 性 ) 是 由 第 三 方 公司 (Inertek) 评估 。 符 合 
“内 容 标准 ”是 由 医学 院 校 协会 、 国 际 CGFNS 和 相关 的 临床 专家 评估 。 该 HACP 
认证 计划 在 2013 年 2 月 推出 ， 只 适用 于 那些 用 英文 编写 的 ， 并 在 采用 i0S、An- 
droid, RE Windows 系统 的 设备 上 运行 的 应 用 程序 。 


6.2.2 质量 管理 体系 标准 


质量 管理 体系 (QMS) 是 一 种 对 过 程 和 产品 质量 进行 管理 的 结构 化 系统 方法 。 
它 包括 组 织 结构 、 职 责 、 流 程 、 程 序 和 资源 。 最 常见 的 质量 管理 体系 是 ISO 9001, 
适用 于 所 有 业务 部 门 。 在 许多 非 医疗 设备 行业 ， 创 造 和 遵守 质量 管理 体系 标准 ， 是 
确保 质量 、 促 进 持 续 的 过 程 和 产品 的 改进 的 简单 方法 。 符 合 QMS 标准 的 企业 已 被 
证 明 比 不 符合 QMS 标准 的 企业 更 具 竞 争 力 。 在 医疗 设备 行业 ， 符 合 QMS 标准 是 监 
管 程序 中 的 关键 部 分 。 医 疗 设备 最 常见 的 QMS 是 ISO 13845 和 21 CFR 820 及 相关 
标准 。 

ISO 13845 是 国际 标准 化 组 织 (ISO) 标准 ， 它 定义 了 医疗 设备 的 设计 和 制造 
的 全 面 质 量 管理 体系 的 要 求 。ISO 13845 一 般 与 ISO 9001 协调 作用 ， 规 定 了 对 质量 
管理 体系 的 要 求 。 它 们 的 区 别 在 于 一 个 关键 领域 : ISO 9001 要 求 组 织 证 明 持 续 改 
进 ， 而 ISO 13485 只 要 求 质量 体系 的 实施 和 维护 。ISO 13485 与 欧盟 医疗 设备 指令 
紧密 关联 ， 并 且 证 明 符 合 ISO 9001 和 /或 ISO 13485 和 ISO 14971 通常 被 看 作 是 实 
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现 符合 欧洲 法 规 要 求 的 第 一 步 。ISO 13485， 现 在 被 认为 是 医疗 设备 的 内 联 标准 和 
要 求 。 国 际 医疗 设备 监督 管理 论坛 目前 正在 实行 医疗 设备 单一 审计 计划 
(MDSAP) ， 这 将 结合 当前 ISO 13485 的 修订 与 其 成 员 之 间 实 现 一 个 协调 标准 。 

ISO 14971 被 确立 为 对 风险 管理 的 要 求 ， 是 用 以 确定 在 产品 生命 周期 中 医疗 设 
备 安全 性 的 ISO 标准 。 本 标准 被 更 高 级 别 的 法 规 和 其 他 质量 标准 ， 包 括 ISO 13485 
标准 所 要 求 。 

美国 FDA 质量 体系 要 求 (21 CFR 820) 的 创建 比 ISO 13485 早 很 多 。 所 以 ， 它 
们 有 所 不 同 。 美 国 FDA 不 承认 ISO 13485 认证 ， 而 欧盟 不 承认 21 CFR 820。 所 以 ， 
为 满足 美国 FDA 和 国际 监管 机 构 的 要 求 ， 一 个 完整 的 质量 管理 系统 必须 了 解 医 疗 
设备 是 否 在 美国 市 场 销售 。 欧 盟 和 美国 FDA 的 质量 管理 体系 的 审核 流程 之 间 的 差 
异 将 在 本 章 的 后 面 进 行 讨论 。 


6.2.3 临床 研究 标准 


临床 研究 试验 评估 临床 协议 、 设 备 或 药物 的 功效 。 它 们 是 医疗 设备 批准 过 程 的 
一 个 必 不 可 少 的 重要 组 成 部 分 。 因 此 ， 它 们 能 被 安全 和 道德 地 实施 ， 并 且 其 结果 能 
被 准确 地 报告 非常 重要 。 在 临床 试验 的 过 程 中 ， 相 关 的 临床 研究 标准 被 制定 用 于 更 
好 地 保护 患者 和 他 们 的 数据 。 最 常用 的 标准 是 赫尔辛基 宣言 和 药品 临床 试验 管理 
规范 。 

1. 赫尔辛基 宣言 

赫尔辛基 宣言 (WMA ，2013 ) ， 是 一 套 由 世界 医学 协会 (WMA) 提出 的 伦理 
原则 ， 为 医学 界 涉 及 人 体 受 试 者 的 研究 提供 指导 ， 包 括 研究 人 、 可 识别 人 体 物 质 或 
数据 。 虽 然 不 是 具有 国际 法 法 律 约束 力 的 文书 ， 但 它 被 认为 是 在 医疗 保健 研究 的 伦 
理学 的 基本 文件 。 该 原则 已 体现 在 或 已 经 影响 到 国家 和 地 区 的 法 律 和 法 规 。 该 声明 
于 1964 年 在 芬兰 赫尔辛基 最 早 提出 ， 并 从 此 经 历 了 六 次 修订 和 两 次 说 明 ， 以 适应 
医学 科学 和 伦理 问题 的 进展 。 该 宣言 有 35 项 条 款 ， 其 中 包括 保障 研究 对 象 、 知 情 
同意 、 尽 量 减少 风险 ， 并 秉承 批准 研究 计划 /协议 的 原则 。 

美国 FDA 拒绝 了 宣言 2000 年 和 以 后 的 版 本 ， 并 在 2006 年 宣布 将 消除 所 有 引 
用 。 在 2008 年 10 H, 美国 FDA 采用 药品 临床 试验 管理 规范 替换 了 赫尔辛基 宣言 。 

2. 药品 临床 试验 管理 规范 (GCP) 

药品 临床 试验 管理 规范 (ICH, 2006) 是 一 套 必须 遵守 的 国际 公认 的 伦理 和 科 
学 质量 的 要 求 ， 用 于 涉及 人 类 受 试 者 参与 的 试验 的 设计 、 实 施 、 记 录 和 报告 。GCP 
包括 如 何 进行 临床 试验 的 标准 ， 定 义 了 临床 试验 发 起 者 、 临 床 研究 调查 者 和 监测 者 
的 作用 和 责任 。 该 标准 保证 了 受 试 者 的 权利 ， 安 全 和 保健 得 到 保护 ， 也 保证 临床 数 
据 的 可 信和 性 。 由 ICH GCP 指导 原则 提出 的 统一 临床 数据 标准 被 欧盟 、 日 本 和 美国 
的 监管 当局 所 接受 。 该 准则 也 可 应 用 于 涉及 受 试 人 的 其 他 非 强 制 性 的 临床 试验 。 
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6.2.4 数据 互 操 作 性 标准 


数据 互 操作 的 标准 是 必 不 可 少 的 ， 可 以 更 快 、 更 安全 、 更 低 成 本 地 提供 更 好 的 
健康 和 健身 的 数据 。 如 果 没 有 互 操作 性 标准 ， 数 据 只 能 手动 获得 、 使 用 非 标准 的 设 
备 获 得 ， 甚 至 无 法 获得 数据 。 手 动 获得 既是 劳动 密集 型 的 ， 又 容易 出 错 。 非 标准 设 
备 必 然 难 以 运行 和 维护 。 买 家 为 获得 终端 数据 不 得 不 从 单一 卖家 处 购买 全 部 的 设 
备 ， 而 不 是 购 入 最 好 的 (或 便宜 的 ) 单个 设备 实现 同一 目标 。 缺 乏 互 操作 性 也 会 
阻碍 医疗 护理 。 如 果 单 个 设备 从 患者 身上 获得 的 数据 无 法 相互 交流 或 汇集 于 一 个 集 
中 系统 ， 一 些 令 人 担忧 的 趋势 或 相关 性 可 能 就 不 会 被 注意 到 。 

1. CEN ISO/IEEE 11073 

CEN ISO/IEEE 11073 是 国际 上 采用 的 标准 族 ， 使 得 医疗 、 保 健 和 健康 设备 之 
间 完 成 连接 。 这 些 标准 从 多 方面 描述 连接 ， 从 物理 水 平 (有 线 或 无 线 连接 ) 到 抽 
象 数 据 的 表示 以 及 与 外 部 计算 机 的 交换 。 该 标准 是 针对 个 人 健康 和 健身 设备 (EL 
括 脉搏 血 氧 仪 、 药 物 分 配器 和 活动 监测 仪 ) 和 医院 设备 (包括 呼吸 机 和 输液 泵 )。 
该 标准 的 目标 包括 以 下 几 点 : 

e 为 医疗 、 保 健 和 健康 设备 提供 实时 即 插 即 用 的 互 操作 性 。 

e 在 所 有 护理 环境 下 ， 医 疗 点 获得 的 护理 设备 数据 的 交换 高 效 方便 。 

ISO/ IEEE 11073 个 人 健康 设备 (PHD) 标准 是 ISO/ IEEE 11073 系列 的 子 类 ; 
它们 解决 个 人 医疗 设备 的 互 操 作 性 。 这 些 标准 充分 利用 现 有 的 IEEE 11073 标准 ， 
但 应 用 较为 简单 的 通信 模型 ， 因 为 它们 是 专 为 个 人 使 用 ， 而 不 是 医院 。 

2. 健康 水 平 7 (HU7) 
健康 水 平 7 (www. hl7. org/) 是 一 个 非 营利 性 的 国际 标准 化 组 织 ， 创 造 了 互 操 
作 性 的 标准 。HL7 指定 了 一 些 灵活 的 标准 、 指 导 原 则 和 方法 ， 使 不 同 的 计算 机 系 
统 在 医院 和 其 他 医疗 机 构 互 相通 信 。 有 具体 来 说 ，HL7 开发 了 以 下 标准 : 

e 消息 标准 : HL7 V2. X 413. 0 通信 标准 定义 数据 的 打包 和 传递 方式 。 

。 概念 性 标准 : HL7 参考 信息 模型 (RIM) 的 标准 表示 HL7 的 临床 数据 和 消 
息 的 生命 周期 。 

e 文档 标准 : HL7 临床 文档 架构 (CDA) 标准 规定 了 基于 XML 的 编码 、 结 构 
和 用 于 以 交换 为 目的 的 临床 文档 的 语义 。 

。 应 用 标准 : HL7 临床 上 下 文 对 象 工作 组 (CCOW) 标准 允许 临床 用 户 使 用 
一 个 用 户 名 和 密码 在 多 个 应 用 程序 中 访问 数据 。 






























































6.3 ”环境 传感器 的 法 规 








随 着 越 来 越 意识 到 我 们 的 健康 和 环境 的 重要 ， 我 们 越 来 越 关 注 于 量化 它们 之 间 
的 相互 作用 。 环 境 监 测 使 我 们 能 够 测量 我 们 呼吸 的 空气 的 质量 、 我 们 喝 的 水 的 质 
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量 、 任 何 天 气 变化 ， 以 及 我 们 周围 的 噪声 。 这 些 参 数 可 以 使 用 高 度 校准 的 专用 设 
备 ， 或 者 使 用 现成 的 爱好 者 的 设备 测量 。 这 些 设 备 报告 的 参数 可 能 严重 影响 我 们 的 
生活 ， 因 此 ， 我 们 依靠 的 传 感 融 准确 、 一 致 和 及 时 地 提醒 我 们 关于 不 安全 的 水 或 更 
危险 的 一 氧化 碳 的 精确 报告 变 得 非常 重要 。 一 些 标准 和 法 规 已 经 可 以 量化 什么 参数 
应 测量 ， 如 何 进行 测量 ， 以 及 这 些 数 据 如 何 进行 报告 。 理 解 传 感 顺 的 标准 和 能 
以 满足 这 些 标准 是 应 用 设计 的 关键 部 分 。 如 果 办 公 室 内 二 氧化 碳 传感器 不 能 准确 地 
测量 二 氧化 碳 的 水 平 ， 那 么 二 氧化 碳 传感器 的 低 成 本 没有 任何 意义 。 在 许多 情况 
下 ， 低 成 本 的 传 感 需 不 能 执行 由 标准 所 要 求 的 规范 。 但 有 问题 已 经 受到 关注 "E 
多 个 不 太 准 确 的 传 感 咒 相互 弥补 ， 共 同 提供 尽 可 能 多 的 有 用 信息 ， 是 否 能 够 和 一 个 
规范 仪器 一 样 提供 准确 信息 。 若 干 不 太 准 确 的 传感器 是 否 可 以 相互 补偿 ， 作 为 单个 
调节 的 传感器 共同 提供 尽 可 能 多 的 有 用 信息 。 这 项 研究 的 问题 还 没有 得 到 答案 。 但 
直到 被 回答 前 ， 最 好 的 方法 还 是 遵守 现 有 的 针对 关键 应 用 程序 所 要 求 的 标准 和 法 
规 ， 或 者 从 一 开始 就 标示 出 设备 有 局 限 性 。 

有 关 环境 噪声 、 空 气质 量 、 水 和 天 气 的 法 规 有 很 多 条 款 ， 通 常 每 个 条 款 对 应 一 
个 参数 。 描 述 甚至 列 出 每 一 个 有 关 这 些 主题 的 条 款 ， 超出 了 本 节 的 范围 。 但 是 ， 本 
节 将 介绍 这 些 主 题 的 首要 法 规 ， 以 及 负责 监管 这 些 环境 参数 的 机 构 。 


6.3.1 环境 噪声 


环境 噪声 污染 是 指 过 度 的 、 不 必要 的 ， 或 者 令 人 不 安 、 影 响 人 或 动物 生活 质量 
的 户外 声音 水 平 。 不 必要 的 噪声 会 引起 烦躁 和 侵害 、 增 加 压力 、 影 响 睡眠 ， 严 重 时 
损害 上 听力。 交通、 施工、 工业 生产 和 一 些 娱乐 活动 都 是 户外 环境 噪声 的 常见 来 源 。 
噪声 污染 ， 也 可 能 发 生 在 室内 ， 但 室内 噪声 的 来 源 是 不 同 的 〈 房 屋 报警 、 音 乐 、 
家 电 、 动 物 和 家 庭 冲突 ) 。 室 内 噪声 污染 也 可 能 受到 不 同 的 规定 ， 这 取决 于 该 室内 
的 使 用 位 置 〈 例 如 ， 职 业 的 健康 或 安全 ) 。 噪 声 法 规 限 制 噪声 的 大 小 、 持 续 时 间 和 
噪声 的 来 源 。 人 允许 的 噪声 取决 于 发 生 的 时 间 和 噪声 的 位 置 : 在 夜间 或 在 很 安静 的 地 
方 允许 的 噪声 水 平 就 远 低 于 其 他 地 方 白 天 的 水 平 。 

噪声 计 是 用 来 测量 噪声 的 。 设 备 原理 是 通过 压力 的 变化 ， 声 音信 号 经 过 放大 滤 
波 产 生 一 个 分 贝 读数 。 设 备 使 用 前 必须 在 现场 用 校准 絮 校 准 。 品 声 计 和 校准 器 都 必 
须 符合 ISO 标准 且 每 年 都 必须 在 实验 室 校准 。 描 述 环境 噪声 测量 的 关键 标准 是 ISO 
9613 和 ISO 1996-2。 这 些 标准 描述 了 如 何 量化 各 种 来 源 的 噪声 。 用 来 描述 噪声 最 
常见 的 措施 是 等 效 连续 声 级 (Laer) ， 它 根据 样本 周期 (T). 内 单一 的 噪声 水 平 ， 
描述 了 所 有 噪声 源 的 噪声 波动 ; 额定 噪声 水 平 (Lar), BIE Laser 增加 了 一 点 ， 
表示 更 多 的 恼人 的 音调 和 脉冲 噪声 。 这 些 水 平 可 以 在 整个 采样 周期 内 连续 地 被 测 
量 ， 或 者 可 以 在 一 定 的 采样 周期 中 ， 通 过 采集 一 些 有 代表 性 的 样本 进行 测量 。 现 代 
分 贝 仪 ， 能 够 测量 其 他 相关 统计 的 最 大 值 / 最 小 值 ， 以 及 1/3 倍 频 程 的 数据 ， 这 也 
可 以 用 来 评估 噪声 。 测 量 的 信息 可 以 在 较 早 的 ISO 标准 中 找到 。 和 很 多 环保 措施 一 
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样 ， 及 时 采取 这 些 措施 是 非常 重要 的 。 这 些 标准 描述 的 是 一 段 时 间 (范围 从 几 秒 
到 一 天 不 等 ) 内 的 平均 值 。 间 区 采集 的 单个 污染 物 样本 对 个 体 对 象 有 意义 但 不 足 
以 有 立法 价值 。 
在 欧洲 ， 环 境 噪声 指令 (2002/49/E, 2002) 是 为 受 噪 声 污染 地 区 创建 的 ， 并 
且 在 成 员 国 层 面 和 欧盟 层面 上 执行 。 指 令 定义 了 避免 、 减 少 和 防止 因 长 期 暴露 在 噪 
声 环境 下 受到 伤害 的 方法 。 该 指令 主要 涉及 的 是 公路 、 铁 路 、 机 场 和 城市 的 噪声 。 
世界 卫生 组 织 最 近 发 表 的 欧洲 夜间 噪声 准则 (WHO，2009) ， 提 出 了 夜间 噪声 对 健 
影响 的 详细 信息 。 这 些 准 则 建议 ， 晚 上 的 年 平均 室外 的 噪声 不 得 超过 40 7) 1 
(dB), 。 世 界 卫生 组 织 的 社区 噪声 准则 (WHO, 2010) 为 社区 情况 提供 了 标准 暴露 
水 平 〈 见 表 6-2) 。 在 美国 ， 各 州 和 地 方 政 府 负责 解决 噪声 问题 。 然 而 ， 环 境 保护 
局 (EPA) 为 保护 公众 健康 和 幸福 ， 调 查 和 研究 噪声 和 其 危害 ， 向 公众 宣传 关于 品 
声 污染 的 信息 ， 回 应 有 关 品 声 的 质询 ， 并 评估 现行 法 规 的 有 效 性 。 
表 6-2 世界 卫生 组 织 社区 噪声 指导 (来源: 世界 卫生 组 织 社区 噪声 指南 ) 




































































”环境 | 危险 的 健康 影响 | 噪声 值 /dB (A) | 时 间 h 
户外 生活 领域 烦躁 50 ~55 16 
fi as PY 睡眠 障碍 30 8 
学 校 教室 沟通 障碍 35 在 上 学 期 间 
工业 、 商 业 和 交通 领域 听觉 障碍 70 24 
通过 耳机 发 出 的 音乐 听觉 障碍 85 1 
仪式 和 娱乐 听觉 障碍 100 4 


6.3.2 ”环境 空气 质量 


人 类 会 受到 暴露 在 空气 中 的 固体 颗粒 、 液 滴 或 气体 的 不 良 影响 。 空 气 污染 物 有 
一 个 巨大 的 范围 ， 它 可 以 自然 发 生 ( 氨 气 ) ， 或 能 够 被 人 工 制造 ( 车辆 排出 的 一 氧 
化 碳 )。 这 些 污染 物 来 自 固 定 污染 源 ， 比 如 生产 设备 、 精 炼 厂 和 发 电厂 ; 还 可 能 是 
移动 污染 源 ， 比 如 私家 车 、 重 型 货车 和 飞机 。 很 多 法 规 的 存在 是 为 了 管理 这 些 污染 
源 。 举 个 例子 ， 在 欧洲 有 油漆 排放 法 规 (油漆 指令 ) 、 工 业 排 放 法 规 (国际 植物 保 
护 公约 ) 和 沿海 运输 排放 法 规 (1999/32/EC 指令 )， 还 包括 其 他 的 (EU，2013)。 
本 书 中 最 为 相关 的 是 欧洲 清洁 空气 (CAFE) 指令 (2008/50/EC)。 这 个 指令 为 空 
气质 量 污染 物 提供 了 限 值 ( 见 表 6-3) 和 目标 的 测量 参数 值 ， 这 些 限 值 和 目标 适用 
于 不 同 的 时 间 。 这 是 因为 健康 的 损害 与 每 种 污染 物 能 够 出 现在 不 同 的 暴露 时 间 有 
关 。 在 欧盟 ， 各 个 成 员 国都 有 责任 在 它们 自己 的 国家 实施 本 指令 。 它 们 必须 评估 全 
国 区 域 的 空气 质量 水 平 ， 起 草 了 一 个 空气 质量 计划 用 于 数值 超出 极限 的 情况 ， 并 且 


向 公众 宣传 空气 质量 信息 。 
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表 6-3 CAFE 指令 限 值 (来 源 : http: //ec. europa. eu/environment/air/quality/standards. htm) 






















































































污染 物 浓度 平均 周期 每 年 允许 的 限 值 
PM2.5 25 mg/m? 1 年 n/a 
350 P 1 小 时 24 
二 氧化 硫 (S0,) Hem 
125 pg/m 24 小 时 3 
200 1 小 时 18 
二 氧化 所 (NO,) arias 
40 pg/m? 1 年 n/a 
50 pg/m? 24 小 时 35 
PM10 
40 pg/m? 1 年 n/a 
Hr (Pb) 0. 5 pg/m? 1 年 n/a 
二 氧化 碳 (CO) 10 mg/n? E 均 每 天 不 超过 8 小 时 us 
ES 5 g/m? 1 年 n/a 
平均 每 天 3 年 以 上 平均 
RA 120 ? 
pp 不 超过 8 小 时 每 年 不 超过 25 天 
人 砷 (As) 6ng/m? 1 年 n/a 
久 (Cd) 5ng/n? 1 年 n/a 
E (Ni) 20ng/ n? 1 年 n/a 
1ng/m? 
多 环 芳香 烃 L4 vi 
CHDRIF ENVIR ERA) ab 


1970 年 ， 为 了 使 健康 和 环境 免 























受 空气 污染 的 影响 ,清洁 空气 法 被 引入 美国 。 
该 法 律 赋予 环境 保护 局 基于 最 新 的 科学 进展 来 制定 与 修订 国家 环境 空气 质量 标准 
(NAAQS) 的 权力 。 该 清 清 空气 法 涉及 两 个 标准 ， 首要 标准 是 公共 卫生 的 标准 ， 次 
要 标准 是 对 农作物 、 环 境 和 财产 的 保护 。 环 境 保 护 局 当前 所 规定 的 六 大 标准 污染 物 








ERA, A, DAKA, RA, WAWE ( 见 表 6-4)。 这 些 污染 
物 会 损害 健康 、 环 境 和 财产 。 每 种 污染 物 被 一 种 不 同 的 联邦 监管 法 规 (CFR) 所 规 





定 。 美 国 的 每 一 个 州 负责 实施 本 地 区 内 空气 污染 物 的 监管 、 


计划 和 政策 ,但 是 它们 


不 能 比 环境 保护 局 所 设置 的 法 规 有 更 弱 的 限制 。 每 个 州 可 以 授予 和 强制 实施 执行 许 
可 证 去 管理 包括 排放 标准 和 限制 的 污染 物 。 
表 6-4 美国 国家 环境 空气 质量 标准 (来 源 : http: //epa. gov/air/criteria. html) 




















污染 物 首要 /次 要 平均 时 间 等 级 形式 
E 每 年 只 能 超过 标准 值 
8 小 让 9ppm . 
一 氧化 碳 (CO) 首要 次 
1 小 时 35ppm 
fT (Pb) 首要 和 次 要 平均 3 个 月 0. 15pg/m? 不 能 超过 标准 值 
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( 续 ) 
污染 物 首要 /次 要 平均 时 间 等 级 形式 
三 年 以 上 平均 不 超过 
首要 1 小 时 100ppb "M 年 以 上 平均 个 超过 
二 氧化 氮 (NO,) Lacs iit 
首要 和 次 要 每 年 53ppb 年 平均 不 超过 标准 值 
每 年 度 第 四 高 日 8 小 时 
RA (0;) 首要 和 次 要 每 年 0. 075ppm 检测 值 三 年 以 上 平均 不 
超过 标准 值 
三 年 以 上 平均 的 年 平 
首要 每 年 12 
Bem | 均值 不 超过 标准 值 
三 年 以 上 平均 的 年 平 
PM2. 5 次 要 每 年 15 3 
woe: á HW | 均值 不 超过 标准 值 
污染 物 三 年 以 上 平均 不 超过 
首要 和 次 要 24 小 时 35 3 B u 
HIIS 的 bem affi 98% 
三 年 以 上 平均 只 能 超 
PMIO 首要 和 次 要 24 小 时 150 
~ m Bem | 过 一 次 标准 值 
每 天 最 大 1 小 时 浓度 三 
首要 1 小 时 75ppb 年 以 上 平均 不 超过 标准 
二 氧化 硫 (SO) 值 的 99% 
每 年 只 能 超过 一 次 标 
次 要 3 小 时 0.5 
" m "e 准 值 

















空气 质量 指数 是 用 在 一 定 规模 内 的 单一 数值 来 表示 空气 质量 状况 的 简单 方法 。 
不 同 的 国家 通过 不 同 的 输入 ， 用 加 权 来 产生 不 同 的 等 级 。 欧 盟 空 气质 量 指数 ， 即 普 
jonni (CAQI) ， 是 一 个 5 级 的 等 级 ,范围 从 0 (非常 低 ) 至 大 于 100 
(非常 这 种 等 级 (Elshout, 2012) 是 基于 3 种 污染 物 (PMio NOL, 03), 并 
且 被 应 应 用 于 提供 在 过 上 去 的 一 小 时 过 去 的 一 天 、 过 去 的 一 年 内 的 空气 质量 状况 。 这 
个 等 级 被 几 个 欧盟 国家 所 应 用 ， 并 人 允许 非 专业 人 士 快 速 比 较 地 区 间 的 空气 质量 ， 而 
不 需要 理解 底层 数据 。 美 国 环境 保护 局 在 5 种 标准 污染 物 的 基础 上 实施 了 6 级 的 
AQI (US EPA，2009) 。 这 个 数据 是 从 整个 美国 收集 起 来 的 ， 并 在 实时 AirNow 空 
气质 量 网 站 (www. airnow. gov/) 上 使 用 不 同 颜色 进行 标示 。 


6.3.3 室内 空气 质量 


室外 空气 质量 和 工业 空气 质量 在 联邦 层面 被 很 好 地 监管 ， 然 而 针对 室内 空气 质 
量 的 监管 比较 少 。 我 们 在 室内 、 睡 觉 、 工 作 、 旅 游 或 从 事 室内 体育 和 休闲 活动 上 花 
费 的 时 间 之 多 令 人 惊讶 。 室 内 空气 质量 (IAQ) 是 用 来 描述 那些 已 知 或 被 怀疑 会 影 
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响 人 们 的 和 舒适、 健康 或 工作 学 习 中 的 表现 的 空气 污染 物 的 浓度 。 在 严重 的 情况 下 ， 
质量 差 的 室内 空气 可 以 通过 空气 传播 疾病 ， 如 军团 病 ; 引发 癌症 ， 如 由 于 氨 辐 射 引 
起 的 肺 瘤 ;或 由 于 严重 急性 呼吸 道 症候 群 (SARS) 或 一 氧化 碳 (CO) 中 毒 导 致 的 
死亡 。 空 气 污染 有 几 种 来 源 ， 同 时 具有 与 之 相应 的 标准 和 法 规 。 

大 多 数 室内 空气 污染 物 来 自 局 部 化 学 源 ， 如 清洁 产品 、 空 气 清新 剂 和 农药 ; 或 
建筑 材料 、 供 暖和 亮 饪 的 排放 。 这 些 污染 物 的 影响 可 通过 足够 的 通风 来 克服 。 通 风 
正 日 益 成 为 西方 国家 的 问题 。 当 我 们 努力 实现 密闭 节能 住宅 和 工作 场所 ， 我 们 忽略 
自然 或 机 械 气流 进出 建筑 物 的 重要 性 。 全 球 变 暖 也 可 以 发 挥 一 部 分 的 作用 ; 极端 天 
气 迫 使 我 们 关闭 所 有 窗户 和 自然 通风 的 来 源 ， 从 而 导致 化 学 物质 、 病 原 体 和 变 应 原 
(又 称 过 敏 原 ) 的 积聚 。 良 好 的 建筑 和 通风 设计 是 确保 IAQ 的 重要 因素 。 美 国 采 
暧 、 制 冷 和 空调 工程 师 学 会 (ASHRAE) 发 布 了 被 公认 的 一 系列 有 关 HVAC 系统 
和 问题 的 标准 及 准则 ， 如 ASHRAE 62 - 2001 标准 , “可 接受 的 室内 空气 质量 的 通 
风 ”( ANSIAASHRAE) 的 标准 和 准则 。 这 些 标 准 被 广泛 应 用 于 工业 ， 但 不 具有 法 
律 约束 力 。 然 而 ， 环 境 保护 局 已 经 采取 了 规定 中 的 一 些 建 议 。 不 良 的 热 条 件 和 通气 
不 足 可 以 促使 微生物 在 建筑 物 表 面 的 增长 及 空气 传播 的 病原 体 和 人 尘 螨 的 生存 。 空 气 
污染 的 室外 来 源 也 可 以 影响 室内 空气 质量 。 

从 感 测 的 角度 来 看 ，ISOATC 146 空气 质量 技术 委员 会 (ISO/TC 146, 2013) 
负责 用 于 检测 排放 物 、 工 作 区 的 空气 、 环 境 空气 和 室内 空气 的 空气 质量 特性 以 及 气 
象 参数 的 工具 的 标准 化 。 它 描述 了 空气 污染 物 (上 颗粒、 气体 、 异 味 和 微生物 ) 的 
测量 方法 、 测 量规 划 、 质 量 保 证 /质量 控制 (QA/QC) 的 程序 和 不 确定 度 的 结果 的 
评估 方法 。 这 个 技术 委员 会 负责 在 IAQ 传 感 领域 中 的 共 140 个 ISO 标准 。 世 界 卫 生 
组 织 室内 空气 质量 污染 物 确定 小 组 (WHO, 2010) 对 一 些 通常 存在 于 室内 空气 中 
的 化 学 物质 提供 了 以 科学 为 基础 的 准则 。 该 指南 所 描述 的 室内 常见 对 身体 有 害 的 化 
学 品 是 茶 、 一 氧化 碳 、 甲 醛 、 蔡 、 二 氧化 气 、 多 环 芳 糙 、 氛 、 三 握 乙 烯 和 四 握 乙 
烯 ， 同 时 该 指南 还 科学 地 介绍 了 每 一 种 化 学 品 所 带 来 的 风险 。 随 着 室外 空气 质量 的 
规定 ， 每 一 种 化 学 品 的 暴露 限制 是 根据 平均 暴露 时 间 进 行 说 明 的 。 

从 消费 者 的 角度 来 看 ， 最 常 检测 到 的 化 学 物质 ， 是 一 氧化 碳 和 和 握 。 一 氧化 碳 
(CO) 是 供暖 、 亮 饪 和 燃烧 发 动机 的 副 产 物 ， 因 此 通常 在 室内 和 室外 的 中 低层 中 出 
现 。 通 风 不 畅 或 损坏 的 电器 可 能 会 导致 此 无 色 、 无 味 的 气体 积累 致死 。 因 此 ， 建 议 
所 有 的 家 庭 安 装 和 维护 一 个 CO 警报 器 。 在 欧洲 ， 家 庭 CO 传感器 必须 符合 欧洲 标 
准 EN 50291 ， 其 中 规定 ， 报 和 警 能 够 在 以 下 级 别 触发 : 
达到 30ppm 的 浓度 超过 120min。 
达到 50ppm 的 浓度 60 ~ 90min。 
达到 100ppm 的 浓度 10 ~ 40min, 
达到 300ppm 的 浓度 不 到 3min。 

这 些 标准 比美 国标 准 ( Underwriters Laboratories, 2005) 对 于 CO 更 为 安全 。 
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应 当 指出 的 是 ，CO 警报 器 被 设计 出 来 的 目的 是 防止 急性 中 毒 (一 次 性 意外 中 毒 ) 。 
它们 不 是 被 设计 成 防止 慢性 中 毒 (多 次 低级 中 毒 )， 这 也 带 来 了 健康 风险 。 

和 气 是 一 种 天 然 存 在 的 由 于 岩石 和 土壤 中 的 铀 的 衰减 而 产生 的 放射 性 气体 。 如 
CO， 它 无 色 、 无 臭 、 无 味 ， 仅 能 使 用 特殊 的 设备 进行 测量 。 它 是 导致 非 吸 烟 者 得 
肺癌 的 主要 危险 因素 。 在 露天 ， 氨 被 迅速 稀释 到 无 害 的 浓度 。 然 而 ， 在 封闭 的 空 
间 ， 如 房子 ， 气 可 以 达到 危险 浓度 的 水 平 。 国 家 辐射 监测 机 构 映射 高 气 风 险 的 位 
置 。 建 筑 法 规 规 定 ， 缓 解 方法 应 该 用 于 保护 建筑 物 在 施工 阶段 不 受气 的 影响 。 这 些 
背 施 包括 全 密封 、 低 渗透 膜 或 气 坑 。 然 而 ， 这 些 膜 可 能 会 被 损坏 ， 并 且 氢 仍 可 能 ; 
漏 到 建筑 物 。 和 气 传 感 器 可 以 从 国家 辐射 监测 机 构 用 较 低 的 费用 购买 。 这 些 传感器 在 
测 氨 的 浓度 的 三 个 月 周期 内 确保 催化 剂 的 浓度 。 氨 气 含量 被 监管 机 构 根 据 行动 标准 
和 参考 标准 来 描述 。 正 如 其 名 称 所 示 的 ， 一 个 行动 标准 是 指 采取 哪些 行动 可 以 减轻 
对 和 氮 的 接触 ， 作 为 警报 水 平 的 参考 。 世 界 卫 生 组 织 (WHO，2010) 推荐 的 可 接受 
的 在 住宅 中 和 氢气 浓度 的 最 大 年 平均 水 平 是 100Bq]m3 。 欧 洲 国 家 (EU, 2009) WE 
考 水 平 在 200 ~ 400Bq/m? Z lH]; 美国 环境 保护 局 建议 在 74Bq/m 的 水 平 (US EPA, 
2013) 。 




















6.3.4 饮用 水 


饮用 水 是 维持 生命 所 必需 的 ， 且 可 以 充足 、 安 全 获得 。 然 而 ， 饮 用 水 可 能 含有 
微生物 、 化 学 或 放射 性 等 不 安全 的 成 分 。 饮 用 水 标准 是 由 国家 和 地 区 定义 和 实施 
的 。 世 界 卫生 组 织 发 表 了 应 达到 的 最 低 标准 准则 (WHO, 2011), ， 适 用 于 现在 没有 
标准 的 国家 。 世 界 卫 生 组 织 的 准则 包含 化 学 和 微生物 污染 的 指导 准则 ， 以 及 如 何 应 
用 这 些 准则 。 然 而 ， 这 些 标准 不 是 法 律 强制 执行 的 。 在 欧洲 ， 饮 用 水 是 由 欧洲 饮用 
水 指令 (98/83/EC) 监管 。 在 美国 ,环境 保护 局 按照 安全 饮用 水 法 规 (42 
U. S. C. 300f) 监管 饮用 水 。 欧 盟 和 美国 的 法 规 都 具有 法 律 效 力 。 这 些 标 准 和 规范 
以 浓度 (30mg/L 的 铁 ) 或 受 微生物 污染 的 人 口 数 来 描述 物质 的 参数 。 每 个 参数 的 
最 大 值 是 根据 监管 对 象 确定 的 。 例 如 ， 握 化 物 的 最 大 污染 物 水 平 (MCL) ， 在 欧盟 
为 0.05mg/L， 但 在 美国 为 0.2mg/L (SWDF)。 饮 用 水 标准 和 法 规 不 仅 描述 MCL, 
还 有 样本 采集 的 背景 (采样 位 置 、 采 样 方法 和 采样 频率 ) 和 样本 的 解释 (分析 方 
法 和 实验 室 鉴定 ) 。 如 果 一 个 人 想 用 传感器 设备 亲自 监测 水 质 ， 那 么 采样 的 背景 是 
非常 重要 的 。 同 样 重 要 的 是 要 知道 污染 物 在 什么 参数 范围 内 对 人 体 的 健康 不 会 造成 


影响 。 
6.3.5 射频 频谱 的 监管 和 分 配 


射频 频谱 是 用 于 描述 用 于 无 线 电 频 率 的 那 部 分 电磁 频谱 〈 即 完整 的 从 3kHz ~ 
300GHz 的 频率 范围 ) 的 术语 。 射 频频 谱 被 广泛 应 用 ， 包 括 政府 通信 ( 国防、 公共 
安全 、 交 通 运 输 ) 、 公 共 商 业 服 务 〈 语 音 、 数 据 、 电 视 和 无 线 电 广 播 ) 、 以 及 工业 、 
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科学 和 医疗 的 使 用 (无 绳 电话、 婴儿 监视 器 、 无 线 网 络 ) 。 这 种 广泛 的 应 用 ， 需 要 
精细 的 监管 ， 以 确保 频谱 起 到 最 大 的 作用 。 尽 管 与 区 域 和 全 球 机 构 保持 一 致 ， 射 频 
频谱 管理 是 由 每 一 个 国家 的 政府 所 负责 的 。 射 频频 谱 被 分 成 不 同 晶 不 重 骆 的 频率 范 
围 ， 称 为 频带 ， 用 于 防止 干扰 ， 并 允许 高 效 地 利用 射频 频谱 。 类 似 的 服务 按照 它们 
的 频率 (例如 ， 特 高 频 [VHF]) 或 它们 的 应 用 (例如 ,海运 ) 在 相同 的 频段 分 
组 ， 并 且 这 些 频带 有 着 相应 的 描述 。 每 个 频带 具有 一 组 基本 的 使 用 规则 ， 以 确保 接 
收 器 和 发 射 器 之 间 的 兼容 性 ， 并 避免 不 同 源 之 间 的 干扰 。 

射频 频谱 是 一 种 有 价值 的 商品 ， 它 通常 是 由 一 个 国家 的 政府 拥有 。 政 府 指定 的 
监管 机 构 可 以 授权 部 分 频谱 的 使 用 权 ， 通 过 授权 特定 地 区 内 的 广播 、 电 视 和 移动 电 
话 公司 可 以 排他 使 用 。 被 授权 的 商家 可 以 在 分 配 的 波段 内 广播 他 们 的 业务 。 而 没有 
被 授权 的 广播 被 称 为 无 证 广播 ， 是 违反 法 律 的。 幸运 的 是 ， 也 已 经 有 分 配给 个 人 使 
用 ， 用 于 本 地 通信 的 频谱 的 频带 。 最 常见 的 这 些 频带 位 于 900MHz 和 2.4GHz， 被 
称 为 工业 、 科 学 和 医疗 (ISM) 频带 。ISM 频带 最 初 是 为 由 ISM 设备 产生 的 电磁 辐 
射 保留 的 。 然 而 ， 近 几 年 这 些 频 带 也 开始 被 使 用 于 免 授 权 、 容 错 、 通 信 应 用 ， 比 如 
无 绳 电话 、 蓝 牙 装 置 、 近 场 通信 (NFC) 设备 和 无 线 计算 机 网 络 。 在 此 频带 运行 的 
低 功 耗 通信 设备 会 受到 来 自 此 频带 的 其 他 授权 用 户 的 和 干扰， 并且 不 能 对 授权 用 户 造 
成 干扰 。 

未 经 授权 的 ISM 无 线 电 设备 并 不 意味 着 它们 是 不 受 管制 的 ， 该 设备 本 身 必须 
满足 严格 的 法 规 和 有 关 监 管 部 门 的 认证 。 美 国联 邦 通信 委员 会 (FCC) 是 负责 确保 
低 功 耗 通信 设备 符合 美国 联邦 法 规 第 15 部 分 的 第 47 条 (47 CFR Part15)。 本 法 规 
适用 于 大 多 数 电 子 设备 ， 因 为 它 描述 了 在 有 意 的 、 无 意 的 或 附带 散热 器 的 情况 下 ， 
可 以 不 需要 个 人 许可 证 的 规定 。47 CFR 第 15 部 分 规定 ， 大 部 分 电子 设备 必须 验证 
或 认证 不 会 产生 有 害 辐射 。 验 证 过 程 通常 用 于 接收 器 和 无 意 的 发 射 器 ， 并 涉及 建立 
一 个 符合 FCC 第 15 部 分 的 标准 的 声明 。 认 证 测试 实验 室 必须 测试 样本 设备 ， 并 且 
生成 测试 报告 和 制造 商 一 致 性 声明 提交 给 FFC。 所 有 有 意 的 发 射 器 必须 获得 FCC 
认证 。 为 了 获得 认证 ， 认 证 测试 实验 室 必须 要 求 FCC 授权 代码 ， 测 试 设备 ， 并 提 
交 详 细 的 测试 报告 给 FCC。 如 果 FCC 认为 该 设备 满足 各 项 法 规 ， 这 将 证 明 该 设备 
合格 并 发 出 该 设备 的 PCC 的 标识 号 。 供 应 商 必须 给 每 个 售卖 的 设备 附 上 FCC 标识 
号 和 FCC 标志 。 

在 欧洲 ，ISM 频带 的 设备 被 称 为 短 距离 设备 (SRD)。 这 些 设备 是 低 功率 的 无 
线 设备 ， 其 干扰 其 他 无 线 电 设备 的 能 力 低 。 在 欧洲 ， 有 两 个 独立 的 机 构 定 义 了 管理 
低 功率 无 线 设 备 的 法 规 : 

。 欧洲 邮政 和 电信 管理 局 会 议 (CEPT) 定义 了 得 距离 无 线 设 备 (SRD) 频 
率 、 分 配 和 使 用 ， 详 见 文件 ERC/REC 70 -03 (CEPT, 2013), 

。 欧洲 电信 标准 化 协会 (ETSI) 定义 了 SRD 无 线 设 备 进入 欧盟 市 场所 要 求 的 
程序 ， 详 见 无 线 电 和 电信 终端 设备 指令 (1999/5/EC) 。 
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欧洲 实现 广播 合 规 的 过 程 类 似 FCC 的 过 程 。 接 收 器 只 需要 创建 符合 性 声明 ， 
并 建立 技术 文件 来 支持 它们 的 应 用 程序 ; 而 发 射 器 必须 经 过 无 线 电 测试 ， 以 符合 统 
一 标准 。 如 果 统 一 标准 不 适用 ， 无 线 电 设 备 也 必须 由 认证 机 构 进行 评估 。 许 多 统一 
的 标准 可 以 适用 于 任何 给 定 的 无 线 电 。 因 此 ， 最 好 是 开发 和 申请 认证 时 ， 寻 求 有 资 
格 的 实验 室 的 建议 。 

FCC 和 欧盟 机 构 也 执行 其 他 一 些 重要 的 非 强制 性 功能 ， 这 是 本 章 范围 之 外 的 
内 容 。 这 些 措施 包括 推进 引进 新 的 无 线 技 术 ， 合 理化 和 优化 使 用 射频 频谱 ， 为 了 公 
民 的 利益 与 其 他 政府 机 构 合 作 等 。 以 FCC 为 例 ， 于 2011 年 形成 了 移动 健康 (移动 
医疗 ) 工作 组 ， 负 责 调 查 PCC 能 够 促进 移动 医疗 技术 运用 的 方法 ， 以 改善 健康 状 
况 ， 并 降低 医疗 成 本 。 作 为 频谱 调节 器 ， 它 能 够 为 一 类 新 的 设备 确定 和 分 配 频谱 ， 
被 称 为 医疗 体 域 网 (MBAN) ; 调查 和 计划 改善 农村 宽带 医疗 网 络 ; 并 提供 移动 医 
疗法 规 的 投入 。 


6.4 挑战 


在 标准 和 监管 方面 有 许多 挑战 ， 最 紧迫 的 是 手机 应 用 限制 的 规定 。 制 定 标准 和 
法 规 是 一 个 缓慢 的 过 程 ， 需 要 多 方 的 共识 。 由 于 缺乏 国际 监管 的 共识 加 剧 了 移动 医 
疗 监管 达成 一 致 的 难度 。 再 次 ， 人 们 普遍 认为 国际 标准 的 医疗 设备 监管 将 有 利于 设 
备 制造 商 和 消费 者 ， 但 为 实现 这 一 目标 的 进展 一 直 很 缓慢 。 对 于 数据 隐私 和 数据 共 
享 的 国际 准则 的 缺乏 可 能 对 个 性 化 健康 解决 方案 的 发 展 有 着 很 大 的 影响 。 调 查 并 制 
定 个 性 化 的 健康 解决 方案 需要 大 量 的 数据 ;对 于 特别 罕见 的 疾病 ， 就 可 能 无 法 收集 
由 单个 监管 机 构 所 控制 的 地 区 的 显著 数据 集 。 最 后 ， 公 民 科学 家 从 他 们 自己 的 实验 
中 生成 、 存 储 和 报告 数据 ， 是 一 个 令 人 兴奋 的 发 展 前 景 。 然 而 ， 如 果 人 们 相信 非 严 
格 的 实验 中 的 低 质量 传感器 是 有 风险 的 ， 随 着 低 成 本 的 传感器 变 得 更 容易 获得 ， 对 
这 种 数据 需要 有 宽松 管理 和 免责 声明 。 


6.4.1 针对 具体 国家 的 监管 程序 


安 人 全、 质量、 性 能 、 公 平 准 入 以 及 医疗 设备 的 性 价 比 是 所 有 设备 监管 机 构 的 共 
同 目标 。 然 而 各 种 监管 机 构 和 不 同 的 监管 要 求 ( 见 表 6-5) 会 阻碍 这 些 目标 。 
表 6-5 可 选择 的 国际 医疗 设备 监管 机 构 

















































































































地 理 位 置 监管 机 构 
澳大利亚 药物 管理 局 (TGA) 
4 国家 卫生 监督 管理 局 ( ANVISA) 
加 拿 大 加 拿 大 卫生 部 
中 国 中 国 国家 食品 药品 监督 管理 局 (SFDA) 
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( 续 ) 
地 理 位 置 监管 机 构 
印度 中 央 药 品 标准 控制 组 织 (CDSCO) 
日 本 药品 和 医疗 设备 管理 局 (PMDA) 
俄罗斯 俄罗斯 卫生 监督 局 




















美国 FDA 和 欧盟 医疗 设备 法 规 之 间 缺 乏 兼 容 性 ， 这 方面 最 明显 的 例子 就 是 在 
下 面 三 个 显著 的 方面 (COCIR/MITA, 2013) : 

e 医疗 技术 制造 商 审 计 质 量 管 理 体系 : 欧盟 合格 评定 机 构 和 美国 FDA 相互 不 
接受 对 方 的 QMS 审核 报告 。 其 结果 是 ， 制 造 商 必须 通过 两 个 机 构 进行 审核 ， 尽 管 
两 者 要 求 非常 类 似 。 这 两 个 部 门 都 是 IMDRF 的 成 员 ， 可 以 通过 实施 一 个 共同 的 审 
核 程 序 或 单独 的 质量 体系 解决 此 问题 。 

e 市 场 应 用 格式 : 虽然 数据 集 都 被 双方 主管 部 门 受理 ,但 提交 方法 和 应 用 格 
式 却 有 很 大 的 不 同 。 这 将 进一步 对 制造 商 增加 监管 负担 。 这 可 以 通过 采用 由 GHTD 
决定 的 统一 的 上 市 前 提交 格式 来 解决 。 

e 医疗 设备 身份 证 : UDI 数据 库 的 发 展 是 追求 可 追溯 性 和 互 操 作 性 的 国际 目 
标 。 然 而 ， 欧 洲 还 没有 开始 实施 UDI 或 常见 的 标签 要 求 ， 而 FDA 正在 开发 一 个 数 
据 库 。 

由 世界 卫生 组 织 监督 的 IMDRF 的 成 员 们 ， 正 在 合作 打造 协调 和 融合 的 监管 。 
然而 ， 尽 管 协 调 谈判 多 年 ， 对 最 好 的 监管 模式 的 争 t d geo uM quer 
中 式 模型 负责 医疗 设备 的 上 市 前 和 上 市 后 所 有 方面 的 监管 。 欧 盟 提出 分 散 模式 ， 
方法 是 由 国家 “认证 机 构 ” B cuc cq 
者 (www. dontlosethe3. eu) 抱怨 说 ， 集 中 模式 非常 慢 而 且 官 僚 化 ， 延 误 患 者 使 用 设 
备 3 ~5 年 ( 见 图 6-3) 。 主 张 集中 模式 的 人 援引 PIP 乳房 假 体 植 人 事件 为 分 散 模式 
失败 的 例子 。 研 究 (BCG 2011) 已 经 证 明 ， 这 两 种 系统 都 同样 安全 。IMDRF 的 成 
员 将 继续 协调 医疗 设备 监管 的 各 个 方面 。 集 中 与 分 散 模式 的 辩论 还 有 待 观 察 。 


6.4.2 移动 健康 应 用 程序 


移动 医疗 应 用 程序 (mHealth apps) 是 一 个 快速 增长 的 市 场 ， 有 超过 38000 个 
应 用 程序 归 类 为 医疗 保健 和 健身 应 用 程序 ，2013 年 108 应 用 商店 中 归 类 于 医疗 的 
有 24000 个 应 用 程序 。 在 这 个 时 代 ， 已 经 有 越 来 越 多 的 医生 通过 应 用 程序 开 处 方 ， 
但 不 寻常 的 是 移动 医疗 应 用 市 场 在 很 大 程度 上 仍然 不 受 管制 。 虽 然 大 多 数 应 用 程序 
都 是 健康 和 健身 监测 应 用 程序 ， 但 也 有 数量 不 多 但 快速 增长 的 应 用 程序 声称 可 以 诊 
断 或 识别 疾病 。 未 经 认证 的 应 用 程序 的 开发 者 ， 最 近 被 美国 联邦 贸易 委员 会 罚款 ， 
但 主动 的 监管 方法 是 迫切 需要 的 。 

2012 年 ， 在 没有 明确 的 适用 于 目前 移动 医疗 的 监管 指引 的 情况 下 ， 一 家 私营 
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6-3 患者 在 欧盟 和 美国 获得 的 医疗 技术 (获得 Eucomed www. eucomed. 
org/uploads/images/ key _ themes/mdd/visuals/patient _ access. jpg 的 转载 许可 ) 





公司 Happtique， 制 定 了 对 移动 医疗 的 应 用 程序 的 认证 体系 ( HACP, 2012), 3X 
HACP， 如 本 章 前 面 所 述 ， 使 用 独立 的 第 三 方 评估 的 内 容 、 隐 私 、 性 能 和 可 操作 性 
方面 的 遵守 准则 。 

移动 医疗 应 用 程序 的 监管 是 一 项 复杂 的 任务 。 新 规定 必须 允许 快速 创新 ， 同 时 
确保 安全 性 ， 必 须 考 虑 端 到 端的 应 用 程序 ， 而 不 只 是 一 个 设备 或 模块 。 在 美国 ， 
FDA 发 布 2013 年 移动 医疗 应 用 程序 指南 (U. S. Food and Drug Administration, 
2013 ) 。 在 此 指南 中 ， 移 动 医疗 应 用 程序 的 定义 如 下 : 
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移动 应 用 程序 需要 符合 联邦 食品 、 药 品 和 化 妆 品 法 案 (FD&C HE) 第 201 
(h) 对 “设备 ”的 定义 ; 并 且 被 视 作 受 监 管 的 医疗 设备 的 一 个 附件 ; 或 定义 为 一 
个 受 监 管 的 医疗 设备 的 移动 平台 。 判 断 移动 应 用 程序 的 预期 功能 来 确定 它 是 否 符合 
“设备 ”的 定义 。 

根据 这 些 准 则 ，FDA 将 重点 监管 移动 医疗 的 应 用 程序 ， 即 如 果 应 用 程序 没有 
按照 预期 工作 ， 患 者 将 面临 更 大 的 风险 。 因 此 ， 大 多 数 移动 医疗 应 用 程序 是 低 风险 
的 应 用 程序 ， 不 会 受到 监管 。 美 国 FCC 已 经 成 立 了 一 个 移动 医疗 的 特别 工作 组 来 
评估 移动 医疗 对 通信 行业 的 影响 。2010 年 ， 美 国 FDA 和 FCC 签署 了 一 份 谅解 备 忘 
录 ， 这 体现 了 移动 医疗 跨 学 科 的 性 质 。 


6.4.3 个 性 化 医疗 


个 性 化 医疗 的 出 现 将 对 法 规 和 标准 制定 机 构 有 着 显著 影响 。 个 性 化 医疗 有 望 把 
医疗 保健 从 “一 刀 切 ”的 医疗 方式 转变 为 “在 正确 的 时 间 给 正确 的 人 以 正确 的 干 
预 ”的 医疗 方式 。 然 而 ， 为 了 实现 这 个 目标 ， 患 者 必须 根据 各 自 的 生理 结构 、 生 
活 方式 和 环境 因素 被 精细 分 组 。 通 过 将 患者 分 组 ， 干 预 措 施 可 以 被 那些 最 有 效 的 单 
个 组 识别 。 必 须 了 解 每 个 人 独特 的 遗传 倾向 、 生 活 方式 和 环境 因素 ， 而 且 必 须 创 建 
和 维护 大 量 人 口 的 集成 数据 配置 文件 。 随 着 疾病 被 分 类 成 越 来 越 小 的 子 类 型 ， 跨 界 
共享 数据 将 是 必要 的 ， 使 得 各 研究 组 获得 足够 多 的 数据 。 跨 界 共享 将 给 监管 机 构 带 
来 一 些 挑 战 。 数 据 获 取 、 数 据 保护 、 数 据 的 利用 和 再 利用 以 及 数据 生命 周期 必须 得 
到 一 个 一 致 、 国 际 性 、 规 范 的 解决 方法 ， 为 此 还 需要 满足 公民 权利 与 公共 利益 的 
平衡 。 

数据 读 写 能 力 将 变 得 越 来 越 重要 。 患 者 必须 了 解 提 供给 他 们 的 选择 ， 使 他 们 可 
以 为 自己 的 健康 做 出 明智 的 决定 。 数 据 隐私 法 也 不 得 不 从 “数据 保护 ” 变 为 “可 
控制 的 数据 共享 ”。 商 业 利 用 遗传 /基因 组 数据 必须 密切 监测 和 监管 ， 以 防止 患者 
之 间 的 疏 视 。 从 传 感 的 角度 来 看 ， 电 子 健康 档案 将 不 得 不 修改 为 允许 从 个 人 的 健康 
和 健身 设备 上 进行 终生 的 数据 采集 ， 以 及 传统 的 医疗 记录 。 个 人 健康 和 健身 设备 数 
据 的 背景 和 质量 将 需要 仔细 考虑 ， 如 果 它 要 与 临床 数据 相关 联 。 


6.4.4 大 众 科 学 


便捷 地 接 人 健康、 健身 和 环境 传感器 和 聚合 平台 使 得 一 代 公 民 科 学 家 能 够 获 
得 、 解 释 和 传播 数据 。 众 包 数 据 在 一 定 程度 上 可 以 提供 更 昂贵 的 监管 设备 不 能 提供 
的 地 理 间隔 尺寸 。Asthmapolis 的 移动 健康 应 用 程序 (http: //asthmapolis. com) 是 
一 个 很 好 的 众 包 数据 的 例子 。 这 个 程序 与 哮 跨 吸入 器 同步 ， 并 标记 每 一 个 使 用 吸入 
器 的 位 置 。 这 些 数据 可 以 与 更 广泛 的 群体 分 享用 于 鉴别 哮喘 吸入 器 使 用 较 多 的 哮喘 
“热点 " 。 同 样 ， 空 气质 量 蛋 (http: //airqualityegg. com/) 这 个 应 用 程序 允许 任何 
人 收集 户外 NO, 和 CO 浓度 ， 并 与 更 广泛 的 群体 分 享 该 数据 。 这 只 是 两 个 物 联网 应 
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用 程序 对 公共 知识 和 健康 有 贡献 的 例子 。 

然而 ， 对 于 公民 科学 家 获得 数据 也 是 有 限制 的 : 设备 传感器 的 分 辩 率 可 能 比 不 
上 受 监管 的 设备 。 高 度 准确 的 天 气 和 污染 站 点 也 可 能 给 出 误导 性 的 数据 ， 如 果 它 们 
被 放置 在 阴凉 处 或 太 靠 近 马 路 。 不 考虑 背景 ， 而 相信 民众 采用 高 精度 已 校准 设备 的 
数据 可 能 会 引起 不 必要 的 如 惨 ， 而 在 拥挤 的 地 方 可 能 会 产生 严重 的 影响 ， 比 如 在 地 
铁 站 。 法 规 适用 于 确保 安全 使 用 的 装置 ， 但 是 否 应 该 有 关于 数据 的 安全 使 用 和 解释 
的 指导 ? 数据 是 否 应 该 根据 一 个 爱好 者 的 标准 进行 审核 过 滤 ? 假定 无 效 数 据 为 一 个 
更 大 分 组 的 数据 源 的 异常 值 是 否 安全 ? 研究 方法 和 存在 标准 的 培训 是 否 能 确保 更 精 
确 的 数据 ? 数据 使 用 者 是 否 愿意 接受 使 用 未 受 监管 数据 源 的 数据 的 风险 ? 

在 下 一 章 中 ， 我 们 将 检验 会 创造 机 会 和 障碍 的 广泛 传播 基于 用 户 的 生物 传 感 技 
术 的 社会 关系 。 公 民 领 导 的 科学 正在 驱动 传 感 需 技术 从 “应 该 做 什么 ”到 “能 做 
什么 ”的 转变 。 这 些 新 技术 有 利于 对 身体 和 所 在 环境 新 的 认识 ， 驱 动 个 人 数据 共 
享 的 各 种 新 方法 和 实践 。 鉴 于 此 ,公民 科学 将 会 是 欧盟 地 平 线 2020 (Horizon 
2020) 研究 计划 中 受 关注 的 焦点 。 











6.5 小 结 





本 章 介绍 了 基于 传感器 的 医疗 、 健 康 和 环境 检测 领域 的 标准 和 法 规 ， 以 美国 
FDA 和 欧盟 MDD 为 例 ， 描 述 了 复杂 的 医疗 设备 监管 的 程序 。 关 于 标准 的 内 容 ， 以 
典型 例子 ， 本 章 介 绍 了 所 关注 领域 中 传感器 应 用 的 最 常用 的 标准 。 本 章 还 介绍 了 管 
理 环境 检测 传感器 和 射频 频谱 的 法 规 和 标准 制定 机 构 。 最 后 ， 在 科学 、 技 术 和 用 户 
需求 快速 发 展 的 时 代 下 ， 对 法 规 和 标准 制定 机 构 面临 的 挑战 进行 了 讨论 。 
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生物 传 感 不 是 空想 产生 的 ， 它 总 是 诞生 于 某 种 形式 的 社会 背景 ， 而 这 些 背景 对 
于 限定 生物 传感器 的 适用 范围 有 着 深远 的 影响 。 然 而 ， 社 会 背景 并 不 是 像 第 一 眼看 
上 去 那样 显而易见 ， 其 中 涉及 很 多 由 特定 情境 决定 的 设计 依据 。 例 如 ， 一 个 为 专业 
人 员 设 计 用 于 监护 老人 慢性 阻塞 性 肺病 (COPD) 的 设备 ， 可 能 与 用 于 追踪 运动 员 
活动 量 的 监护 仪 ， 或 者 某 民间 科学 组 织 用 于 评测 当地 空气 质量 的 仪器 大 相 径 庭 。 在 
完全 私有 化 的 医疗 系统 中 运转 良好 的 设备 可 能 在 个 人 支付 系统 中 无 立足 之 地 。 其 至 
同样 在 个 人 支付 系统 中 ， 在 荷兰 有 效 而 在 英国 却 不 一 定 有 效 。 不 仅仅 是 终端 用 户 人 
群 ， 所 有 涉及 的 其 他 角色 造成 的 不 同 之 处 都 值得 注意 和 考究 。 我 们 呈现 数据 给 专业 
人 员 的 方式 必然 与 给 流行 病 学 家 和 民间 社会 团体 的 方式 不 同 。 

但 并 不 是 每 一 项 设计 依据 都 在 这 些 特定 的 交互 背景 中 有 所 体现 。 正 在 发 生 的 较 
大 规模 的 社会 变革 改变 了 人 们 在 日 常生 活 中 使 用 生物 传 感 的 方式 。 本 章 讨论 了 那些 
与 解读 数据 和 数据 分 送 的 对 象 有 关 的 问题 。 提 供 这 些 反 思 是 出 于 一 个 有 助 于 相关 学 
术 研 究 的 人 类 学 者 和 以 解读 学 术 并 精炼 成 具体 设计 和 战略 决定 为 己任 的 信息 通信 技 
AR (ICT) 领域 从 业 人 员 的 角度 。 尽 管 在 这 样 一 部 技术 书 中 可 能 有 些 不 同 寻常 ， 但 
人 类 学 者 现在 已 经 频繁 地 致力 于 科技 产业 的 研究 并 且 定 期 地 通报 关于 技术 设计 和 市 
场 策 略 的 决定 (详细 资料 参见 Cefkin，2010 ) 。 鉴 于 我 的 人 类 学 背景 ， 本 章 的 行文 
会 与 其 他 章节 有 所 差异 ， 主 旨 同 样 也 会 有 所 不 同 。 关 于 各 种 各 样 传感器 的 材料 功能 
可 见 性 以 及 基于 这 些 功能 可 见 性 的 潜在 用 途 就 交 给 其 他 章节 介绍 ， 此 处 不 再 歼 述 。 
我 将 重点 置 于 相关 的 社会 科学 以 讨论 那些 使 其 些 用 途 较 其 他 更 有 价值 的 社会 安排 。 
我 不 能 详细 阐述 所 有 与 生物 传 感 相关 的 社会 环境 ， 但 会 提炼 出 一 些 它们 的 共同 点 。 

关于 工业 和 工程 研究 如 何 倾 向 于 向 生物 传 感 发 展 存在 着 一 定 的 模式 ， 而 且 这 些 
模式 有 着 社会 和 技术 上 的 起 源 。 之 所 以 一 些 使 用 惯例 看 上 去 像 是 最 合理 的 ， 是 由 于 
社会 历史 将 传 感 技术 与 工业 使 用 紧密 联系 在 了 一 起 。 这 些 最 显而易见 的 用 法 最 终 却 
并 不 一 定 对 终端 用 户 是 最 有 价值 的 ， 认 识 到 这 个 现实 是 看 透 问题 的 首要 条 件 ， 而 我 
对 达到 这 第 一 个 目标 充满 信心 。 事 实 上 ， 这 样 做 也 不 无 道理 。 本 章 会 列举 一 些 具 体 
的 例子 ， 这 些 例 子 中 呈现 的 生物 传感器 的 应 用 在 最 初 看 上 去 十 分 合理 可 信 ， 最 终 却 
使 生物 传感器 沦 为 数 晕 而 被 停止 使 用 ， 同 时 也 造成 了 令 人 不 安 的 社会 效应 。 一 旦 我 
们 可 以 确定 当今 生物 传感器 概念 化 过 程 中 的 共同 点 ， 我 们 就 可 以 开发 出 更 多 的 途 
径 。 本 章 还 包含 了 一 些 关 于 新 使 用 模型 和 新 应 用 的 说 明 ， 但 这 些 其 实 是 为 了 指出 一 
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个 更 广阔 的 潜在 发 展 方向 。 

本 章 所 述 及 的 生物 传 感 技 术 不 仅 包 括 检测 体内 或 体 表 物质 的 传感器 ， 也 包括 那 
些 检测 周围 环境 中 对 身体 有 影响 物质 的 传感器 。 生 物 传感器 本 身 已 经 是 其 所 在 的 更 大 
的 数据 经 济 中 的 一 部 分 “数据 经 济 ”一 词 在 此 表示 数据 在 设备 、 人 和 机 构 中 的 数据 
流通 。 不 论 设备 、 使 用 实例 、 用 户 人 群 或 是 机 构 ， 数 据 只 有 在 频繁 流动 中 才能 体现 出 
其 价值 。 一 旦 数据 无 处 可 去 ， 它 也 就 完全 失去 了 价值 并 被 弃 而 不 用 。 如 果 数 据 拥有 了 
可 扩展 性 ， 无 论 是 在 不 同人 群 之 间 往 复 的 过 程 中 形成 的 ， 还 是 作为 一 个 数据 流 为 同一 
个 人 的 男 一 个 数据 流 提供 前 后 环境 而 产生 的 ， 都 可 以 说 它 拥 有 了 一 组 拓展 的 社会 和 文 
化 意义 ， 如 同 拥有 了 五 光 十 色 的 人 生 。 因 为 数据 的 不 断 流动 ， 它 也 就 拥有 了 不 同 的 价 
值 (Neff and Fiore -Silfvast，2013)。 换 言 之 ,我 们 将 不 再 就 “步行 5000 步 ” 代 表 
什么 和 这 样 的 测量 结果 需要 什么 样 的 行动 呼应 而 达成 共识 。 对 某 些 人 来 说 ， 这 可 能 是 
健康 状况 良好 的 指标 ， 但 对 另 一 些 人 这 可 能 表示 着 医学 上 毫 无 用 处 。 对 于 一 些 人 这 意 
味 着 需要 步行 更 多 ,但 对 男 一 些 人 则 意味 着 只 需要 持续 一 周 的 低 运 动量 。 我 们 使 用 
“ 步 ” 这 个 词 归根 结 底 是 受 了 先前 舆论 传播 的 影响 ， 例 如 早期 的 产品 演示 常 把 “ 步 ” 
作为 健身 量 的 指示 计 ， 在 不 断 的 使 用 中 ,“ 步 ”逐渐 被 采用 、 理 解 并 接受 。 

无 论 从 观点 的 不 同 还 是 度量 标准 出 现 的 方式 中 我 们 都 可 以 发 现 ， 当 数据 参与 到 
交易 或 流通 时 ， 它 的 价值 就 得 以 体现 ? 。 交 易 的 具体 形式 ， 是 像 市 场 还 是 以 开源 代 
码 、 礼 物 经 济 或 是 其 他 的 形式 ， 是 由 特定 的 情境 决定 的 。 实 际 上 ， 当 数据 在 一 个 被 
照顾 的 人 和 其 家 庭 成 员 之 间 传 播 时 ， 数 据 经 济 就 与 市 场 截然 不 同 了 。 但 是 无 论 如 何 
这 也 是 一 种 流通 ， 生 物 传 感 需 数据 深刻 的 社会 性 其 中 就 包括 了 流通 的 因素 。Kenner 
提供 了 一 种 对 于 不 同 移动 哮喘 监护 技术 数据 经 济 的 分 类 方法 〈( 见 表 7-1) 。 这 些 例 
子 清晰 地 证 明了 当 参 与 者 变化 时 ， 数据 的 社会 影响 也 会 随 之 改变 。 

表 7-1 移动 哮喘 监护 技术 的 数据 经 济 






















































































































































































种 类 实例 经 济 参与 者 社会 关系 与 数据 流向 
根据 行动 计划 ,患者 
患者 会 接收 到 服药 的 提醒 
医生 医生 为 患者 提供 关于 
第 一 类 句 信息 传 递 Asthma Signal E 
E RR Da 应 用 程序 开发 人 员 ”| 身体 状况 的 信息 
环境 数据 提供 商 患者 从 应 用 程序 开发 
人 员 处 获取 健康 信息 
BE 患者 接收 到 基于 行动 
My Asthma 5n 2 计划 的 提醒 
m$ 理 | 家 bn JE hil 
第 二 类 CAPE Asthma Check Mes Pie l AR en E 患者 进入 症状 观察 
Asthma Tracker as ees 关于 获取 观察 结果 的 
应 用 程序 开发 人 员 " i 
人 员 信 息 知 之 甚 少 
加 ”人 类 学 家 会 看 到 我 从 Tarde (Latour 和 Lépinay, 2009) 提取 的 循环 和 交换 的 假设 ， 而 非 新 古典 主义 
的 经 济 学 
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( 续 ) 
种 类 实例 经 济 参 与 者 社会 关系 与 数据 流向 
患者 患者 记录 症状 观察 
哮喘 护理 国家 标准 制 | 患者 接收 到 环境 数据 
AsthmaSense a S s 
第 三 类 环境 卫生 so [ss 健康 与 环境 数据 的 结 
AsthmaWin e M . Ww 
应 用 程序 开发 人 员 合 使 得 患者 理解 触发 源 
环境 数据 提供 商 的 意义 成 为 可 能 
患者 记录 症状 观察 
AsthmaMD ,i 
患者 产生 关于 症状 发 
PropellerHealth 患者 MSN 
EDS id Vani re — 生 位 置 的 定位 信息 
第 四 类 | 参与 性 流行 病 学 (之 前 被 称 为 应 用 程序 开发 者 MCN 
RA 第 三 方 数据 收集 加 患者 选择 第 三 方 数据 
ao = : 收集 器 对 哮喘 触发 源 进 
Breathe Easy pees 
行 研究 














帮助 哮喘 患者 是 每 个 系统 设计 的 共同 初衷 ， 采 用 的 方法 却 是 各 不 相同 。 第 一 类 
应 用 程序 将 数据 交换 视 为 当前 医疗 系统 的 延伸 ， 数 据 只 是 单 向 地 从 系统 中 传 出 至 患 
者 端 ， 患 者 则 由 专家 进行 管理 。 在 第 二 类 应 用 程序 中 ， 患 者 有 机 会 记录 观察 到 的 关 
于 症状 的 结果 。 值 得 注意 的 是 ， 这 种 记录 绝 大 多 数 是 由 用 户 手 动 输入 的 ， 但 我 们 可 
以 想象 ， 在 将 来 这 一 现象 可 能 会 被 更 有 效 的 生物 传感器 所 苏 覆 。 关 于 这 些 信息 的 去 
向 ， 是 患者 自身 消费 还 是 便于 医学 从 业者 查看 ， 目 前 还 没有 明确 。 在 我 对 量化 自我 
这 一 活动 参与 者 的 调查 中 发 现 ， 很 少 有 医生 有 意识 和 耐心 去 看 患者 自己 记录 的 数 
据 ， 因 为 阅读 此 种 记录 需要 医生 自己 去 分 析 其 中 哪些 是 与 医学 相关 的 ， 而 这 与 自我 
护理 中 的 相关 程度 是 不 同 的 。 在 一 个 忙碌 的 诊所 中 ， 这 种 分 析 也 是 很 难 发 生 的 
(Neff and Fiore - Silfvast, 2013) 。 将 医疗 系统 与 患者 联系 在 一 起 ， 让 患者 有 机 会 与 
医学 专家 进行 交流 ， 这 样 的 初衷 是 有 意义 的 ， 但 不 一 定 能 成 功 。 在 第 三 类 应 用 程序 
中 ， 环 境 数 据 的 加 入 带 来 了 新 的 数据 提供 方 ， 并 且 为 患者 了 解 自己 的 身体 状况 提供 
了 可 能 ， 而 不 是 仅仅 被 提醒 什么 时 候 服 药 。 第 四 类 应 用 程序 中 的 数据 流通 较 前 几 种 
又 有 所 不 同 ， 患 者 本 身 既 是 数据 的 消费 者 ， 也 是 生产 者 ， 这 使 得 对 于 流行 病 学 的 研 
究 也 变 为 可 能 。 由 于 这 些 应 用 程序 上 市 不 入， 现在 还 无 法 确定 实际 使 用 中 各 个 角色 
之 间 的 权力 关系 ， 但 是 数据 的 流动 是 为 了 创造 患者 与 流行 病 学 研究 的 关系 ， 而 非 为 
了 临床 护理 。 

成 本 下 降 使 得 生物 传 感 技术 的 使 用 不 再 限于 医疗 机 构 中 。 由 于 它 已 经 普遍 地 可 
以 被 接近 和 使 用 ， 生 物 传 感 带 数据 流通 中 的 交换 变 得 更 加 的 多 样 性 。 图 7-1 是 一 个 
通用 的 电子 计 步 希 。 图 中 的 数据 交换 链表 明了 谁 有 权 获 得 什么 数据 ， 谁 最 终 从 数据 
中 获 益 ;而 这 与 先前 的 移动 哮喘 监护 设备 是 完全 不 同 的 。 首 先 值得 注意 的 是 ， 其 中 
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出 现 的 社交 媒体 公司 不 是 传统 医疗 领域 的 一 员 ， 也 不 会 受到 卫生 监管 机 构 监 控 。 其 
次 是 由 谁 或 者 什么 来 解读 这 些 数据 的 分 布 式 特性 。 数 据 并 不 是 直接 发 送 给 专家 以 对 
数据 的 有 效 性 进行 判别 ， 数 据 汇 露 的 受益 人 也 不 一 定 拥 有 相同 的 目标 和 动机 。 他 们 
的 收益 不 是 源 于 建立 行业 之 间或 行业 与 患者 之 间 的 联系 ， 而 源 于 分 析 大 量 复杂 的 数 
据 集 并 建立 相关 性 ， 尽 管 这 些 数据 集 可 能 和 健康 毫 无 关系 。 








图 7-1 一 个 简单 的 电子 计 步 器 的 数据 经 济 例子 


换个 角度 来 考量 传感器 数据 ， 转 而 追踪 它 在 不 同 作 用 物 之 间 的 运动 ， 不 禁 使 我 
们 疑惑 数据 是 如 何 向 周围 移动 的 : 什么 样 的 社会 活动 在 这 些 箭 头 中 起 决定 作用 ? 这 
些 涉及 的 角色 是 否 平等 或 者 这 样 的 关系 是 不 是 由 权力 关系 塑造 成 型 的 ? 在 此 ， 我 借 
鉴 了 一 种 在 社会 科学 中 长 期 存在 的 方法 学 ， 通 过 观察 事物 在 交换 过 程 中 的 变迁 史 来 
分 析 它 们 的 社会 意义 (Kopytoff, 1986) 。 尽 管 期 待 数据 发 挥 像 在 临床 或 者 科学 环境 
中 的 作用 有 些 可 笑 ， 从 数据 经 济 的 角度 进行 思考 可 以 帮助 我 们 看 清 这 也 不 完全 是 一 
场 混 乱 。 社 会 安排 和 文化 假定 使 得 一 些 用 法 、 设 计 和 商业 模型 较 于 其 他 显得 更 加 合 
理 可 信 ， 也 因此 形成 了 一 定 的 模式 。 

从 昂贵 的 实验 室 生 物 传 感 器 到 很 多 人 手中 相对 廉价 的 生物 传感器 ， 这 一 过 程 造 
成 了 某 些 使 用 模型 或 设计 对 于 特定 的 消费 者 市 场 是 合适 的 。 本 章 的 7. 1 节 将 要 研究 
传感器 是 怎样 从 最 初 研究 机 构 中 使 用 的 设备 社会 化 成 如 今 模样 的 。 对 于 什么 是 正常 
和 健康 的 信条 来 源 于 以 人 口 为 基础 的 科学 ， 正 是 基于 此 ， 脱 胎 于 研究 机 构 历 史 的 生 
物 传感器 总 是 带 着 控制 他 人 行为 的 成 见 。 这 段 历史 造就 了 对 技术 设计 者 们 来 说 最 明 
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显 的 使 用 模型 : 设置 并 追踪 达到 高 活动 量 目标 的 过 程 以 便 人 们 减肥 ， 检 测 茶 人 的 血 
压 并 且 当 血压 升 高 的 时 候 推 送 关于 降 压 的 建议 ， 等 等 。 尽 管 生物 传 感 需 的 历史 源 于 
研究 机 构 ， 但 这 些 设备 正在 快速 地 普及 到 消费 者 领域 。 目 前 ， 生 物 传 感 的 数据 经 济 
改变 的 步伐 已 经 放 慢 了 很 多 。 尽 管 该 学 科 是 由 一 系列 的 假设 构成 的 ， 但 这 些 假 设 在 
最 终 开发 一 个 消费 产品 时 却 不 一 定 都 会 被 考虑 。 

我 们 有 理由 相信 这 个 早期 的 关于 “行为 矫正 ”的 社会 思潮 已 经 达到 极限 ， 并 
且 生 物 传 感 的 早期 采用 者 已 经 发 现 了 另 一 组 在 消费 者 层面 的 考虑 因素 。 本 章 还 将 介 
绍 一 些 生物 传 感 概念 萌芽 时 期 的 实例 ， 重 点 在 于 介绍 生物 传 感 如 何 帮助 人 们 获取 对 
周围 世界 的 感知 并 且 根 据 自 身 的 知识 与 经 验 做 出 恰当 的 决定 。 这 种 转变 主要 发 生 在 
早期 采用 者 身上 ， 但 是 其 他 人 也 已 做 好 准备 加 入 这 次 变革 。 最 基本 的 做 法 是 将 个 人 
环境 从 根本 上 理解 为 人 类 解读 的 问题 。 这 些 早 期 采用 者 认为 对 于 茶 种 现象 的 机 咒 记 
录 是 有 用 的 ， 但 最 终 人 们 理解 环境 时 所 考虑 的 问题 是 机 顺 无 论 如 何 也 做 不 到 的 。 这 
种 观点 激 起 了 关于 在 各 种 情况 下 ， 什 么 程度 的 自动 化 最 有 价值 的 讨论 。 与 第 9 章 里 
将 环境 形容 为 一 种 对 于 理解 数据 不 可 缺少 的 数据 〈 例 如 ， 一 个 健康 护理 提供 方 尝 
试 理解 一 个 患者 ) 不 同 ， 这 里 的 环境 指 的 是 一 个 人 可 以 拥有 并 且 利 用 的 。 当 每 个 
数据 流 进一步 解释 了 另 一 个 数据 流 时 ， 这 种 数据 关系 就 被 称 为 环境 数据 。 但 是 ， 当 
用 户 处 在 意义 建构 的 中 心 时 ， 将 一 个 数据 划分 成 环境 数据 就 显得 没有 必要 了 。 

首先 请 明确 我 并 不 是 在 讨论 经 常 说 的 “个 性 化 医疗 ”或 者 “个 性 化 健康 ”。 我 
的 论点 其 实 是 为 了 改变 关于 我 们 要 去 解决 的 那个 问题 的 固有 反应 。 这 个 改变 与 预先 
定义 的 有 问题 的 行为 相去 甚 还 ， 其 实质 是 使 用 技术 以 答 试 远程 控制 它 并 且 帮 助人 群 
和 社区 自 映 彻底 理解 数据 ， 继 而 做 出 对 他 们 而 言 正常 且 合适 的 行为 。 这 就 要 求 设计 
者 们 不 仅 需 要 做 出 关于 这 是 不 是 一 个 适合 应 用 于 健康 护理 的 设计 的 清晰 决定 ， 或 者 
是 否 符合 卫生 法 规 ， 而 且 需 要 跳出 框架 进行 创新 。 这 种 转变 也 带 来 了 关于 提高 传 感 
能 力 以 最 大 化 生物 传感器 的 整体 性 能 的 可 能 性 。 换 言 之 ， 传 感 器 是 远 不 足以 满足 不 
断 增长 的 需求 的 。 更 好 的 分 析 工 具 、 数 据 挖掘 工具 以 及 在 技术 和 社会 学 领域 对 数据 
流通 的 途径 进行 创新 都 是 必 不 可 少 的 。 
















































































7.1 论证 的 基础 


我 是 基于 长 久 存在 以 及 最 近 提 出 的 人 类 学 、 社 会 学 、 科 学 和 技术 研究 (STS) 
以 及 媒体 学 知识 做 出 的 这 个 论断 。 以 下 是 我 借鉴 的 研究 的 三 个 部 分 : 

e 前 面 所 有 提 到 的 学 科 共 享 的 长 期 存在 的 社会 理论 。 尽 管 对 于 本 书 的 很 多 读 
者 来 说 可 能 会 卫生 ， 但 它们 形成 了 很 多 当今 定性 的 社会 科学 人 研究 的 潜在 概念 框架 。 
以 下 三 点 是 我 需要 着 重 强调 的 : 

O Foucault 1977 年 提出 的 管辖 和 社会 控制 的 方法 ; 

O Giddens 1990 年 提出 的 责任 化 方法 ; 
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O 社会 如 何 看 待 什么 是 自然 的 后 结构 主义 方法 (Strathern, 1992; Haraway, 
1990) , 

e 我 自己 的 关于 人 们 怎么 理解 传感器 数据 的 看 法 。 下 面 三 项 研究 已 经 阐释 了 
本 章 的 论点 : 

O 在 量化 自我 运动 中 正在 进行 的 研究 (Nafus and Sherman， 即 将 出 版 ) ， 这 是 
一 个 由 20000 多 个 传 感 技术 领域 中 的 领先 使 用 者 和 制造 者 们 组 成 的 组 织 ， 他 们 每 月 
会 在 大 城市 内 集会 讨论 他 们 的 生物 传感器 数据 以 及 其 他 关于 他 们 心理 和 生理 幸福 度 
的 数据 ; 

O 过 去 关于 家 庭 能 源 监测 系统 用 户 的 研究 (Nafus and Beckwith， 即 将 出 版 ) ; 

O 过 去 在 美国 、 保 加 利 亚 和 葡萄 牙 进行 的 实验 ， 其 内 容 是 实验 员 将 计算 机 使 
用 的 大 量 复 杂 的 数据 集 展示 给 生成 出 这 些 数据 集 的 人 (Rattenbury，Nafus 和 Ander- 
son, 2008), 

e 近期 英特尔 公司 (Intel) “日 常生 活 中 的 生物 传 感 ” 计 划 中 的 出 版 物 〈 详 
见 表 7-2) 。 

“日 常生 活 中 的 生物 传 感 ” 研 究 计 划 由 英特尔 公司 (Intel). 的 大 学 研究 办 公 室 
赞助 ， 包 括 了 四 所 大 学 的 研究 项 目 ， 历 时 超过 3 年 ， 于 2013 年 12 月 结束 。 我 作为 
当时 的 项 目 技术 经 理 参与 了 本 次 研究 。 表 7-2 详细 地 列举 了 这 些 项 目 以 及 项 目 负 责 
人 (PD 。 人 尽管 不 是 每 个 参与 项 目 中 的 研究 员 都 对 我 论点 中 的 每 一 部 分 表示 赞同 ， 
但 他 们 也 深刻 地 理解 了 我 的 思想 。 在 本 章 中 ,我 特意 将 我 对 他 们 工作 的 意见 限制 在 
写作 本 书 时 已 经 由 他 们 发 表 的 部 分 ， 在 没有 收 到 研究 人 员 明 确 许 可 的 情况 下 ， 不 会 
动用 私人 通信 或 者 向 英特尔 公司 (Intel). 发 送 报告 中 的 内 容 。 我 将 此 计划 的 研究 成 
果 与 社会 科学 中 的 其 他 工作 进行 了 相互 印证 。 

表 7-2 “日 常生 活 中 的 生物 传 感 ”计划 中 的 研究 项 目 







































































































































































研究 所 : 研究 人 员 焦点 区 域 和 目标 研究 案例 研究 方法 
焦点 : 风险 感知 
兰 卡 斯 特大 学 : 
cda RON | 理解 使 用 健康 信息 的 惯 EEPE 
elia oberts, aggie 、 = bi " I 
m re SET | 例 ， 与 风险 和 焦虑 的 关系 ， ae 筑 者 的 基因 | 人 种 学 领域 研究 
Mos Kun hp | 个 人 及 研究 所 的 责任 观念 ,| setp y DERE 公民 专家 小 组 
ette oe = urbo, EZR 络 和 健康 宣传 组 织 HF 
Joanne Wilkinson 
HITE 
金 史 密斯 学 院 : 焦点 : 新 的 计算 能 
nudus ics CS 人 种 学 领域 研究 
NinaWakeford , 理解 每 天 生活 中 计算 和 VE 
; ' -" NEM 生物 样本 库 理论 探索 
Sophie Day，CeliaLury| 识 数 的 非 正式 使 用 惯例 的 艺术 实践 投机 性 设计 
ARSCH TEX 
(现任 职 华威 大 学 ) 出 现 ^ á 
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( 续 ) 
研究 所 研究 人 员 焦点 区 域 和 目标 研究 案例 研究 方法 
焦点 : 医疗 保健 制度 
华盛顿 大 学 : 体系 美国 初级 保健 诊所 
Gina Neff, Brittany Fiore -| 理解 医疗 保健 系统 是 如 | 健康 从 业者 人 种 学 领域 研究 
Silvfast f] (不 ) 适应 于 患者 产生 | ”生物 传 感 技术 公司 
的 生物 传感器 数据 的 
fH. Pk AR AE 感 器 
纽约 州 立 大 学 布 法 罗 | SA: RE — 
: 应 用 的 范畴 美国 和 印度 尼 西 亚 的 公 | 、、 
DE Nen NM NE Pit o 设计 、 建 立 和 评估 工 
dics Halley. quae PRIS OX A Br JH AEE HE SERA 7k DK ek (游泳 及 饮 me 
ul | 除 在 外 的 生物 传 感 额外 | 用 ) ee 
TONO 用 途 
所 有 的 学 识 都 反映 了 研究 者 所 处 环境 中 的 认 知 文化 ， 此 项 工作 也 不 例外 。 我 基 
本 上 没有 选择 以 人 机 交互 (HCI) 为 主题 的 文献 ， 因 为 从 总 体 上 来 说 ， 除 了 Leahu, 





Schwenk, Sengers (2008) 和 Böhlen 等 (2012) 的 研究 成 果 外 ， 其 他 的 都 没有 述 及 
潜在 的 社会 动态 ， 而 这 正 是 我 想 介 绍 的 。 我 还 没有 广泛 研究 相关 的 心理 学 文献 ， 因 
为 这 些 超 出 了 我 的 专长 。 


7.2 为 什么 基于 “应 该 ”的 技术 开发 难 有 成 效 


第 9 章 将 基于 消费 者 的 生物 传 感 局 限于 医疗 服务 系统 广泛 的 变革 ， 并 且 在 人 研究 
机 构 的 背景 下 将 基于 消费 者 的 生物 传 感 与 医疗 保健 联系 在 一 起 。 沿 着 类 似 的 脉络 ， 
第 10 章 对 于 生物 传感器 在 健康 领域 的 设计 直至 今日 的 发 展 轨 迹 持 乐 观 态度 。“ 目 
前 ， 技 术 正 在 帮助 个 体 管理 他 们 自身 的 生理 健康 ， 并 产生 十 分 积极 的 影响 。 随 着 传 
感 和 相关 支持 技术 正 无 缝 地 集成 到 我 们 的 日 常生 活 中 ， 这 个 趋势 将 会 在 未 来 得 到 更 
加 长 足 的 发 展 。” 事 实 上 ， 正 如 我 在 该 产业 的 公开 谈话 以 及 私下 交流 中 所 见证 的 ， 
对 于 生物 传感器 在 消费 者 市 场 的 作用 的 描述 具有 压倒 性 的 一 致 性 ， 例 如 针对 肥胖 、 
糖尿 病 以 及 高 血压 等 可 预防 的 疾病 的 医疗 保健 系统 是 目前 最 受 关注 ， 为 消费 者 使 用 
而 设计 的 生物 传 感 吕 是 一 种 低 成 本 监护 此 类 患者 的 方式 。 它 们 被 视 为 保证 患者 在 疾 
病 管理 中 的 参与 以 及 将 重点 从 治疗 转移 到 预防 的 有 效 方法 。 由 于 这 种 特别 的 框架 已 
经 广泛 流行 ， 并 且 彻 底 遍 及 与 移动 医疗 相关 的 行业 大 会 和 研讨 会 ， 第 9 章 就 会 对 此 
方式 进行 更 完整 的 介绍 。 

然而 ， 通常 这 种 叙述 很 少 会 将 人 们 实际 上 是 如 何 使 用 市 面 上 已 存在 的 这 些 设备 
来 作为 特定 参照 。 曾 释 生 物 传感器 在 医疗 保健 中 解决 某 些 问题 是 一 回 事 ， 而 在 实践 中 
应 用 的 情况 又 是 另外 一 回 事 。 如 果 我 们 观察 一 下 生物 传 感 带 在 实践 中 的 使 用 ， 我 们 就 
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会 有 更 多 的 理由 去 保持 谨慎 而 不 是 单单 基于 主观 腾 断 其 功能 。 首 先 ， 科 技 的 无 颖 集成 
并 不 总 是 令 人 满意 的 (Ratto，2007) 。 其 次 ， 公 平地 说 ， 至 今 没 有 全 面 权威 的 影响 评 
人 方法 来 评价 这 些 冲击 是 否 真 的 是 正面 的 ， 或 者 对 谁 而 言 是 正面 的 。 通 常情 况 下 ， 任 
何 技术 上 的 改变 都 会 产生 成 功 者 和 失败 者 ， 但 这 一 影响 并 没有 被 完全 确定 。 实 际 上 ， 
我 所 管理 的 研究 项 目 只 是 一 次 拼凑 出 这 一 蓝图 的 尝试 。 想 要 深入 挖掘 那些 不 论 成 功 与 
否 都 会 帮助 人 们 管理 自己 生理 健康 的 科技 ， 以 及 那些 构成 了 生理 上 的 改进 有 着 医学 共 
识 但 对 长 期 的 社会 后 果 还 不 知情 的 案例 ， 还 有 很 多 工作 需要 完成 。 有 时 身体 改进 并 不 
像 快乐 或 幸福 感 ， 尤 其 是 如 果 在 此 过 程 中 会 造成 人 们 权利 的 丧失 。 

事实 上 ， 我 们 拥有 的 有 限 的 定性 或 定量 数据 用 以 支持 或 反驳 “技术 正在 帮助 
人 们 管理 自身 生理 健康 ”这 一 观点 的 数据 表明 ， 健 康 怀疑 论 是 有 理 有 据 的 。 例 如 ， 
Mort, Roberts 和 Callen (2012) 指出 了 远程 医疗 的 使 用 正在 与 设计 者 的 初衷 背 道 而 
驰 。 他 们 展示 了 被 远程 医疗 技术 监测 的 老人 们 是 如 何在 生产 商 承诺 的 “独立 生活 ” 
中 煎熬 的 。 他 们 反而 经 常 创造 性 地 误 用 这 些 技术 以 得 到 他 们 确实 需要 的 照料 方式 ， 
即 人 类 提供 的 照顾 。 有 时 他 们 也 无 法 利用 技术 避免 受到 生活 在 监视 下 的 屈辱 。 在 别 
的 领域 ， 大 量 的 工作 表明 在 生物 传感器 计划 进入 的 领域 中 ， 生 物 传感器 或 应 用 程序 
正在 被 大 量 地 停 用 。 依 靠 人 工 输入 的 移动 医疗 和 健康 程序 在 前 六 个 月 的 用 户 停 用 率 
达到 67% ， 而 自动 输入 数据 的 程序 更 是 达到 惊人 的 74% (EIU, 2012) 。 如 果 按 照 
此 前 声称 的 ， 生 物 传感器 将 会 被 用 来 减少 疾病 发 作 (糖尿 病 、 肥 胖 、 高 血压 等 ) , 
这 些 疾病 是 由 长 期 工业 化 生活 造成 的 ， 那么 仅仅 长 达 六 个 月 的 使 用 周期 可 能 并 不 能 
如 这 个 产业 所 宣称 的 那样 解决 问题 。 我 自己 从 量化 自我 中 得 到 的 人 种 学 依据 表明 ， 
大 多 数 坚持 下 来 的 人 之 所 以 这 样 是 经 历 了 重要 的 适应 过 程 。 举 个 例子 ， 步 数 不 再 作 
为 考量 一 个 人 是 否 已 成 功 达 到 白天 的 运动 量 的 指标 ， 而 成 为 其 他 现象 的 环境 数据 ， 
例如 睡眠 质量 和 压力 水 平 。 如 此 高 的 停 用 率 应 该 能 够 提醒 人 们 去 质问 是 什么 共同 的 
设计 方法 造成 了 此 种 现象 。 

有 很 多 可 能 的 原因 导致 了 此 种 停 用 ， 其 中 一 种 因素 是 “问题 -解决 方案 ”设计 
方式 的 流行 。 这 种 方式 将 用 户 的 需求 设计 为 能 用 技术 解决 的 问题 。 尽 管 这 是 最 常用 的 
方式 ， 它 却 不 是 以 使 用 者 为 中 心 的 设计 方式 (Dourish, 2006; Dunne and Raby 2001; 
DiSalvo，2009) 。 但 是 ， 对 于 目前 论点 更 重要 的 是 ， 这 种 方式 蕴含 着 一 个 含蓄 的 假设 ， 
无 论 是 问题 还 是 解决 方案 都 是 可 以 整齐 地 设计 在 技术 的 范畴 中 。 这 种 “问题 -解决 
方案 ”思维 的 结果 就 是 目前 大 量 的 生物 传 感 技术 被 设计 去 推荐 某 种 行动 或 者 在 一 个 
狭隘 的 领域 内 促进 目标 的 达成 。 例 如 ， 一 个 用 户 可 能 会 因为 参与 了 更 多 的 锻炼 而 可 以 
在 显示 带 上 欣赏 生长 的 花 末 或 在 游戏 中 给 予 一 定 的 分 数 。 这 样 的 设计 策略 已 经 足够 明 
T, 并且 有 助 于 识别 出 一 个 独立 的 问题 并 创造 独立 解决 方案 的 条 件 。 但 是 在 实践 中 ， 
它们 体现 了 设计 者 在 预先 确定 一 个 问题 时 的 过 度 自信 ， 从 而 造成 在 实践 中 对 必要 复杂 
性 的 低估 。 这 些 可 能 是 不 在 用 户 的 控制 范围 之 内 的 关键 部 分 。 

这 种 方式 在 很 多 生物 传 感 系统 的 设计 中 被 应 用 ， 包 括 那 些 改善 生活 疾病 的 设 
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备 。 总 体 的 影响 是 大 量 市 场 上 的 设备 经 常 使 用 户 产生 挫败 感 ， 使 人 们 形成 不 了 对 感 
知 现 象 的 自我 认 知 。 我 将 以 体重 监测 和 排卵 监测 为 例 阐释 这 种 总 体 的 影响 是 如 何 产 
生 的 。 在 对 于 排卵 监测 的 所 有 研究 中 ，Wilkinson (2012) 提出 了 排卵 监测 仪 ， 此 
设备 能 指出 可 能 的 受孕 期 以 作为 帮助 “自然 ”受孕 的 工具 。 排 卵 监测 可 以 借助 监 
测 体温 2 ， 检 测 唾液 、 体 表 的 盐分 或 者 尿道 内 的 激素 等 方式 实现 。 以 体温 为 例 ， 此 
设备 既 可 采用 穿戴 式 传 感 器 的 方式 持续 测量 体温 ， 也 可 以 间 欢 式 地 在 一 天 之 中 抽 
样 。 在 数据 传 给 用 户 之 前 ， 排 卵 的 数据 经 济 已 经 发 生 了 一 次 “交换 ”: 温度 转化 成 
了 设备 对 受孕 期 的 推断 ， 这 种 推断 以 文字 “受孕 期 ”或 者 一 个 笑脸 展示 出 来 。 排 
卵 与 笑脸 相对 应 表明 它 的 使 用 意图 是 帮助 那些 想 要 孕育 孩子 的 人 而 不 是 避孕 。 这 里 
的 数据 经 济 在 设备 生产 商 和 用 户 之 间 、 用 户 和 合伙 人 之 间 (RASKA), Még 
论坛 里 讨论 受孕 的 用 户 之 间 ， 偶 尔 可 能 会 在 医生 和 患者 之 间 。 有 趣 的 是 ， 对 于 
“受孕 期 ”这 一 词 的 意思 或 者 根据 此 读数 应 该 采取 的 措施 的 讨论 通常 发 生 在 网 络 论 
坛 中 ， 而 不 是 医生 办 公 室 。 

在 设备 和 用 户 的 交换 中 ， 将 注意 力 集中 在 推测 受孕 期 产生 了 一 种 错误 的 印象 ， 
错误 地 认为 存在 着 一 个 按照 正常 方式 循环 的 “正常 的 ”身体 。 尽 管 在 一 群 人 中 这 
种 推测 是 对 的 ， 但 是 考虑 到 个 人 时 ， 它 就 有 相反 作用 ， 会 使 人 们 认为 自己 一 旦 与 
“正常 ”标准 发 生 偏离 就 会 被 定义 为 是 有 问题 的 。 所 有 的 身体 都 是 不 同 的 ， 事实 
上 ， 更 多 的 人 或 多 或 少 的 属于 “不 正常 的 ” 那 一 类 ， 基 础 体温 随 个 体 变 化 差异 极 
大 ， 对 某 些 人 而 言 正常 的 基础 体温 对 男 一 些 人 可 能 就 不 正常 了 。 以 判别 正常 与 否 为 
原则 来 设计 设备 ， 设 计 者 会 给 用 户 一 种 错觉 认为 自己 属于 不 正常 的 那 一 类 。 随 着 时 
间 的 推移 ， 设 备 的 用 户 会 形成 一 种 感觉 ， 认 为 这 些 技术 提供 的 判断 就 是 正确 的 。 

异常 读数 确实 会 激 起 用 户 的 焦虑 ,但 是 问题 不 仅仅 在 于 对 用 户 本 身 的 焦虑 程度 
X EB; 推 而 广 之 ,给 人 的 印象 是 通过 性 交 受 孚 以 外 的 其 他 结果 都 是 不 正常 和 不 
被 接受 的 ( Wilkinson，2012)。 包 括 排卵 监测 技术 ， 在 涉及 面 颇 广 的 生殖 技术 中 ， 
“自然 的 ”这 一 词 并 不 能 振 振 有 词 地 描述 一 种 有 技术 介入 和 协助 的 状态 。 这 种 说 法 
是 不 成 立 的 。 人 类 制造 工具 已 经 有 上 千年 的 历史 了 ， 无 论 如 何 已 经 没有 人 能 脱离 技 
术 而 子 然 独立 。 实 际 上 ， 早 期 的 技术 ， 如 巴 氏 消毒 法 和 提高 农业 生产 的 方法 ， 都 对 
今天 人 们 认为 是 “自然 的 ”和 “正常 的 ”生育 率 的 形成 有 所 影响 。 市 场 营 销 中 将 
排卵 监测 贴 上 “更 加 自然 ”的 标签 隐藏 了 测量 本 身 也 是 技术 干预 这 一 事实 。 因 此 ， 
我 们 不 能 将 声称 的 “自然 ”直接 天 真 地 理解 为 其 字面 上 的 那样 ， 而 是 激 起 对 究竟 
tA “ASW” RHE, SOBRE, 

尽管 这 个 论点 可 能 看 上 去 更 偏向 理论 ， 但 是 结果 确 是 实 实在 在 的 。 长 时 间 的 研 
究 表明 关于 “自然 ”的 信仰 〈Stathern，1992) ， 或 是 更 广义 的 ， 关 于 对 于 身体 而 
言 什么 是 自然 的 (Haraway，1991) 争论 ， 这 些 与 “自然 性 ”有 关 的 断言 都 对 判断 

































































”这 些 不 同 的 排卵 监测 方法 的 有 效 性 是 有 和 争议 的 。 
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什么 是 令 人 满意 的 带 来 了 文化 上 和 道德 上 的 重要 作用 。 还 有 很 多 人 无 法 融入 这 个 可 
取 的 模具 。 这 些 设备 的 设计 正 使 得 “自然 的 ”怀孕 在 那些 通过 或 不 通过 性 交 怀 孕 
的 人 里 面 产生 承载 文化 的 差异 。 有 很 多 人 起 初 尝试 使 用 排卵 监测 ， 结 果 却 是 领养 孩 
子 、 采 用 体外 受精 、 流 产 、 共 同 抚养 或 持续 无 子女 的 状况 。 尝 试 着 摘 掉 不 正常 或 者 
无 法 “自然 ”繁殖 的 帽子 的 大 有 人 在 。 

在 很 多 传 感 系统 的 设计 中 ,信息 和 行动 的 界限 并 没有 在 设计 中 给 予 适当 的 划 
分 。 设 计 者 希望 他 们 的 设备 是 有 用 的 ， 而 不 仅仅 是 信息 性 的 ， 因 此 他 们 对 于 鼓励 用 
户 基 于 设备 提供 的 信息 采取 行动 是 很 有 动力 的 。 在 很 多 生物 传 感 的 例子 中 ， 这 会 使 
设备 的 使 用 者 承受 本 不 应 有 的 负担 ， 特 别 是 最 终 的 结果 可 能 并 不 局 限于 与 信息 相关 
的 行动 。 这 里 的 传感器 设计 产生 了 一 种 错觉 ， 认 为 身体 在 某 种 程度 上 是 “可 以 确 
定 的 ”， 前 提 是 只 要 对 其 运作 原理 有 足够 的 了 解 ; 可 是 在 现实 中 ， 怀 孕 被 归结 为 用 
户 无 法 控制 的 生理 现象 。 用 户 无 法 控制 精子 是 否 与 卵子 相遇 ， 或 者 该 受精 卵 是 否 会 
着 床 ， 或 者 其 他 任何 复杂 的 因素 ， 而 正 是 这 些 因 素 使 得 受孕 是 个 相当 复杂 的 生物 过 
程 。 最 终 ， 即 使 再 多 的 温度 传 感 也 无 法 改变 生物 体 的 变化 莫 测 ， 而 尝试 计算 受孕 的 
概率 实际 上 是 非常 含糊 的 (Guyer，2012); 这 并 没有 有 效 地 引 向 所 需 的 受孕 结 
在 这 些 方面 ， 排 卵 监 测 不 仅 导 致 了 错误 的 标准 ， 也 造成 了 一 种 误会 ， 使 人 误 以 为 
“努力 尝试 ”可 以 改变 一 个 它 本 无 法 改变 的 现状 。 

当 设 备 的 生产 商 创造 了 有 负面 社会 后 果 的 设计 产品 时 ， 他 们 也 就 将 所 有 的 机 会 
公开 了 。 在 生殖 中 尝试 其 他 方法 的 人 事实 上 可 能 会 放弃 “上 自然 性 ”的 重要 性 ， 转 
而 寻找 其 他 适合 他 们 自身 情况 的 设计 产品 。 但 是 设备 的 制造 商 仍然 执着 于 “自然 ” 
的 概念 ， 反 过 来 又 约束 了 他 们 正身 处 其 中 的 数据 经 济 ; 例如 , “自然 ”隐藏 了 大 量 
的 人 们 关于 排卵 的 社会 实践 ( Wilkinson, pers. comm. ) 。 它 使 得 排卵 与 受孕 与 否 成 
为 了 两 个 独立 的 事件 ， 但 实际 上 与 人 们 将 此 两 者 作为 整体 是 截然 不 同 的 。 随 着 时 间 
的 推移 ， 人 们 应 对 和 处 理 这 些 数据 的 方法 呈现 周期 性 的 变化 。 一 个 扩展 的 社交 媒体 
设备 应 运 而 生 ， 帮 助人 们 解读 数据 所 列 含 的 意义 ， 人 们 的 角色 也 随时 间 推 移 有 所 变 
化 ， 因 为 他 们 会 对 该 话题 越 显 专业 ， 越 有 发 言 权 。 企 业 可 以 通过 更 密切 地 关注 客户 
在 使 用 他 们 生产 的 设备 时 表现 出 的 细微 差别 和 进程 扩展 其 市 场 。 如 果 他 们 放弃 了 
“自然 受孕 ”作为 自己 的 价值 主张 ， 他 们 也 同时 推进 了 其 他 最 终 与 用 户 有 关 各 方 的 
发 展 。 这 将 使 得 他 们 能 够 在 这 个 过 程 的 早期 就 可 以 提供 关于 全 方位 选择 的 信息 。 从 
本 质 上 讲 ， 排 卵 监测 的 数据 经 济 可 以 比 目 前 更 加 细致 人 微 ， 无 论 是 在 数据 中 穿梭 的 
利益 相关 者 ， 或 是 数据 是 如 何 定义 的 ， 并 随 着 时 间 重 新 定义 的 。 

排卵 监测 的 后 果 可 能 乍 一 看 显得 偏激 ， 但 生物 传感器 数据 已 经 以 类 似 的 方式 工 
作 了 更 长 的 历史 。 对 于 超重 ， 体 重 秤 、 手 动 输入 食物 日 志 以 及 计 步 器 已 经 作为 测量 
设备 投入 与 脂肪 的 紧张 战争 中 (Greenhalgh, 2012), Berlant (2007) 将 这 场 向 脂 
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肪 宣战 的 战争 称 为 “残酷 的 乐观 主义 ”， 对 于 脂肪 的 “提高 认识 "2 ， 其 作为 一 种 
文化 活动 对 解决 目前 的 实际 问题 起 到 的 作用 微乎其微 ， 反 而 妨碍 了 人 们 采取 更 有 意 
义 和 更 有 效 的 生活 方式 。 根 据 之 前 提 到 的 来 自 经 济 学 人 智库 (EIU) 的 数据 ， 为 管 
理 体重 而 设计 的 技术 在 使 用 中 并 没有 与 设计 意图 相 吻 合 。 至 少 在 肥胖 管理 方面 ， 它 
们 没有 预防 作用 ， 或 是 确保 患者 在 管理 中 的 参与 (尽管 在 远程 医疗 的 应 用 程序 中 ， 
用 户 并 不 见得 一 定 是 患者 ) 。 这 里 ， 当 前 的 数据 经 济 在 专业 保健 人 员 、 保 险 公 司 、 
设备 制造 商 和 设备 的 用 户 间 传输 ， 形 成 的 条 条 框框 最 终 导致 了 不 恰当 的 结论 。 如 果 
我 们 继续 坚持 地 认为 ， 生 物 传感器 是 保证 人 们 独立 管理 自身 健康 的 一 种 方法 是 大 前 
提 ， 置 身 于 医疗 保健 系统 之 外 ， 而 且 继 续 认 为 用 户 在 本 质 上 是 患者 ， 那 么 我 们 就 不 
难 发 现 居 高 不 下 的 停 用 率 是 一 个 缺乏 顺从 或 自控 的 功能 的 体现 。 在 现实 中 ， 还 有 很 
多 类 似 的 事情 正在 发 生 。 

“顺从 ”是 一 个 环 手 的 问题 ， 它 可 以 判断 生物 传感器 是 否 真 的 适用 于 群众 消 
费 。 值 得 注意 的 是 ， 在 西方 社会 的 大 多 数 生 活 领 域 ， 尤 其 是 美国 ， 那 些 不 “顺从 ” 
的 人 正 是 那些 名 人 。 同 样 值得 注意 的 是 ， 工 业 化 国家 人 民 渐 宽 的 腰 于 与 它们 在 地 域 
安排 、 汽 车 依赖 、 食 品 生产 和 分 销 的 主要 变迁 、 工 作 种 类 的 变化 以 及 有 偿 和 无 偿 劳 
动力 的 分 布 都 有 关系 。 然 而 ， 在 我 们 积极 寻找 技术 解决 方案 的 热情 下 ， 这 些 因 素 都 
只 是 失去 了 技术 人 员 控 制 的 拼图 中 的 一 部 分 。 个 人 健康 监测 经 常 被 公认 为 是 一 种 页 
献 ， 而 不 是 一 个 完整 的 解决 方案 , 但 它 实 质 上 是 在 有 问题 地 淡化 社会 结构 中 技术 无 
法 管理 的 重要 事宜 。 问 题 不 在 于 缺少 “顺从 ”， 问 题 在 于 人 们 总 是 屈服 于 其 他 更 强 
大 的 力量 。 换 句 话说， 如果 不 是 西方 人 突然 且 有 意识 地 决定 体重 作为 影响 一 系列 个 
体 决 定 的 因素 ， 那 我 们 仅 考 虑 通过 技术 增强 的 个 体 自控 能 够 单独 地 、 有 意识 地 决定 
减 重 ， 这 个 道理 并 不 充分 。 论 及 排卵 监测 ,“ 问 题 - 解决 方案 ”的 设计 才 是 该 问题 
的 根源 所 在 。 它 没有 充分 地 考虑 到 技术 以 及 用 户 能 够 控制 的 范围 外 的 因素 。 如 果 我 
们 想 要 建立 真正 有 用 的 技术 ， 那 么 就 得 坚定 地 承认 个 人 监测 在 解决 这 些 大 问题 时 的 
局 限 性 。 

如 果 健 康 监测 技术 仅仅 能 够 贡献 一 块 拼图 ， 那 么 当 其 余 的 拼图 开始 发 挥 自身 的 
力量 时 ， 其 他 社会 力量 也 会 开始 改变 技术 对 于 用 户 的 实践 、 习 惯 和 信仰 的 影响 。 那 
些 高 停 用 率 的 背后 反映 的 是 一 种 周期 性 的 心态 变化 ， 从 最 初 的 热情 到 之 后 的 失望 。 
最 终 ， 人 们 为 了 保持 健康 所 需 抵 御 的 巨大 阻力 使 得 很 多 人 放弃 了 坚持 。 在 这 一 过 程 
中 ， 设 备 间 通信 信息 发 生 了 变化 。 每 天 走 两 千 步 作为 接近 目标 的 过 程 而 开始 ， 作 为 
一 种 指标 而 结束 ， 有 权威 性 和 高 精度 地 告诉 人 们 还 有 多 少 运动 量 没 有 完成 。 甚 至 有 
证 据 表 明 ， 这 些 制度 化 的 医疗 设备 和 医疗 专家 的 文化 联系 本 身 就 是 问题 的 根源 。 
Greenhalgh (2012) 的 研究 表明 ， 脂 肪 (也 就 是 所 谓 的 “肥胖 ”) 作为 一 个 健康 问 







































































”脂肪 是 Greenhalgh 使 用 的 术语 ， 以 避免 使 用 她 认为 会 造成 他 人 羞耻 感 的 医学 术语 〈 如 肥胖 、 超 重 ) 。 
本 章 遵循 她 的 用 法 。 
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题 加 剧 了 深 陷 其 中 的 人 们 所 受 的 痛苦 。 从 历史 上 看 ， 脂 肪 并 没有 被 普遍 认为 是 健康 
问题 ， 但 现在 我 们 说 人 应 该 减 重 ， 因 为 这 样 更 健康 ; 而且 别人 应 该 减 重 ， 因 为 我 们 
担心 他 们 的 健康 。 礼 貌 要 求 我 们 只 考虑 自身 的 情况 。Greenhalgh 研究 记录 的 事实 显 
示 这 样 的 变化 并 没有 改变 人 们 的 观念 ， 反 而 使 情况 更 加 糟糕 。 关 于 脂肪 在 任何 情况 
下 都 是 不 健康 的 这 一 观念 ， 以 及 多 变 的 饮食 和 锻炼 者 的 意愿 ， 正 是 目前 科学 界 中 热 
议 的 话题 。 对 于 身体 进行 新 陈 代谢 方式 的 决定 性 结论 了 解 不 多 ， 然 而 考虑 到 生物 的 
多 变性 ， 每 个 人 身体 的 反应 可 能 完全 不 同 。 脂 肪 的 后 果 在 个 体 中 也 差异 很 大 。 作 为 
整体 而 言 是 真实 的 结论 一 一 渐 宽 的 腰围 与 各 种 各 样 健康 问题 之 间 的 相关 性 ， 置 于 个 
人 的 案例 上 就 不 见得 是 完全 正确 的 了 。 

这 场 争论 却 很 少 在 研究 群体 之 外 进行 。 所 呈现 出 的 只 是 总 体 的 情况 ， 不 仅 认 为 
所 有 的 相关 机 制 都 是 已 知 的 ， 还 假设 每 个 因素 对 个 人 而 言 都 是 同等 重要 的 。 这 些 统 
计 的 总 体 情况 给 人 以 直观 的 感觉 但 鉴于 脂肪 所 携带 的 重要 文化 包 寝 ， 对 于 终端 用 
户 的 影响 是 极其 巨大 的 。Greenhalgh (2012) 表明 ， 因 为 并 不 是 不 礼貌 的 评论 ， 而 
EH POURRA, SRD RAE BOT RE "REUS eA RE ORR AB 
WAER [o] REA] RE SL AR EUR AY Pe IER, IF LEE“ "ET" mE 
觉 变 得 沉重 且 复 杂 。 她 展示 了 人 们 是 怎样 将 脂肪 的 感觉 内 在 化 ， 并 且 将 其 视 为 个 人 
身份 的 决定 性 特征 ， 而 不 是 深入 到 社会 运动 中 或 是 寻求 政治 变革 从 而 解决 潜在 结构 
性 问题 的 。 于 是 很 多 人 采取 极端 的 措施 ， 如 延长 饥饿 和 过 度 锻炼 的 时 间 ， 而 这 样 却 
会 造成 严重 的 生理 和 心理 的 伤害 。 

事实 上 ， 这 种 倾向 将 关于 身体 的 负面 情绪 内 在 化 ， 或 是 将 负面 信息 内 化 为 令 人 
担心 的 更 深层 性 格 缺 陷 ， 已 经 超出 了 关于 体型 的 问题 。 很 多 社会 学 研究 记载 ， 西 方 
文化 已 经 转移 为 有 责任 感 的 文化 〈 始 于 Giddens, 1990 的 大 量 文 献 ) 。 在 责任 感 文 
化 中 ,不 管 社 会 力量 是 如 何 运作 的 ， 个 人 的 选择 是 问题 唯一 可 能 的 起 因 和 唯一 可 能 
的 解决 方法 。 此 文化 中 ， 首 选 解 决 问 题 的 方法 是 基于 个 人 的 ， 但 是 这 些 方 法 却 不 是 
根据 每 个 个 体 单独 设计 的 ， 而 是 由 专家 设计 ， 再 由 那些 已 经 被 专家 知识 同化 了 的 个 
体 实施 (关于 这 种 社会 动态 是 如 何在 大 数据 背景 下 运作 的 讨论 请 参见 Cheney - Lip- 
pold，2010)。 这 就 意味 着 本 应 该 提供 给 个 体 作为 他 们 医疗 保健 中 活跃 参与 者 的 控 
制 权 ， 在 实际 中 却 经 常 并 未 被 真正 授权 。 这 并 不 是 个 人 机 构 的 扩展 ， 而 是 那些 定义 
并 规定 阴 待 解决 问题 的 专家 和 机 构 的 权力 正在 扩张 。 这 种 文化 上 的 转变 正在 渗入 当 
前 的 生物 传感器 市 场 上 ， 但 值得 注意 的 是 ， 目 前 市 场 上 甚至 整个 医疗 保健 行业 中 所 
体现 的 也 只 是 冰山 一 角 。 例 如 ，2008 年 大 萧条 中 它 起 到 了 作用 。 刚 失业 的 人 十 分 
清楚 正在 发 生 作 用 的 巨大 经 济 力 量 ， 并 将 其 他 人 的 失业 归 答 于 这 些 巨 大 力量 的 结 
果 。 尽 管 如 此 ， 他 们 将 自己 的 失业 归咎 于 个 人 的 失败 ， 而 不 是 更 广泛 的 社会 现象 。 
可 以 预见 ， 那 些 声称 可 以 帮助 人 们 增强 就 业 竞争 力 的 书籍 、 博 客 、 甚 至 新 的 技术 将 
会 继续 涌现 ， 并 且 消 除 自我 怀疑 ( Gregg， 即 将 出 版 ) 。 

设计 的 框架 普遍 声称 生物 传感器 技术 可 以 通过 个 体 管理 和 监测 责任 感 (未 对 
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监测 对 象 进 行 个 体 化 的 控制 ) 能 广泛 地 解决 生活 方式 引起 的 疾病 ， 过 于 强烈 和 一 
致 地 呼应 了 更 广泛 的 文化 向 责任 感 的 转变 ， 只 不 过 是 巧合 。 当 我 们 的 个 人 责任 意识 
发 展 到 以 至 于 我 们 再 也 看 不 出 或 说 不 出 是 什么 正在 发 挥 效 力 的 阶段 ， 这 就 变 成 了 阻 
碍 而 不 是 帮助 。 虽 然 我 们 设计 时 必须 考虑 我 们 所 处 的 文化 背景 ， 但 是 当 我 们 可 以 更 
加 清晰 地 看 到 是 什么 正在 起 作用 时 ， 我 们 就 可 以 选择 利用 这 种 文化 中 更 具 建 设 性 的 
方面 。 一 旦 我 们 可 以 发 现 责 任 感 文化 是 如 何 运 作 的 ， 我 们 就 可 以 发 现 运 动员 之 间 也 
存在 着 天 壤 之 别 (或 者 那些 热衷 于 任何 使 用 技术 的 一 种 设备 来 记录 身体 活动 的 
人 ) ， 以 及 关于 这 些 设备 可 以 解决 肥胖 危机 的 论断 是 天 方 夜 谭 。 在 幻想 中 肥胖 可 以 
通过 加 速度 计 和 游戏 化 来 解决 ， 技 术 确实 发 现 了 市 场 需求 ， 但 是 需要 在 采取 措施 与 
随后 绝望 构成 的 循环 背景 下 成 形 。 这 与 那些 对 人 的 身体 进行 重大 改变 有 意义 的 支持 
是 不 同 的 。 相 反 ， 就 像 在 排卵 监测 中 那样 ， 应 用 于 健康 管理 或 减 重 的 技术 是 为 了 营 
造 一 种 意识 ， 将 某 事物 预先 定义 为 目前 存在 的 问题 ， 那 么 无 论 被 认定 的 问题 正确 与 
合 ， 这 种 预定 义 都 会 创造 行动 的 必要 性 。 

有 很 多 现代 健康 管理 设备 的 例子 可 以 说 明 它 们 的 设计 选择 是 如 何 融 入 我 之 前 一 
直 在 讨论 的 责任 感 文 化 中 的 。 图 7-1 简明 扼要 地 展示 了 大 多 数 基于 加 速度 计 的 健康 
管理 设备 是 如 何 工作 的 ， 请 注意 数据 在 传递 到 终端 用 户 前 的 三 个 步骤 中 发 生 的 简 
化 。 设 计 者 们 决定 对 于 目标 用 户 群 体 的 相关 数据 ; 例如 ， 某 些 设备 生产 商 只 显示 每 
天 行走 的 步 数 。 但 是 如 果 用 户 正 在 尝试 培养 早晨 散步 的 习惯 又 该 怎么 办 呢 ?” 其 实 这 
些 步 行 发 生 的 时 间 也 是 相关 的 信息 。 它 可 能 是 集中 在 早晨 进行 的 步行 ， 而 紧 随 其 后 
的 是 久 坐 的 工作 或 是 运动 量 极 少 的 一 天 。 为 此 ,一 些 步 行 确实 要 比 男 一 些 更 有 价 
值 。 即 使 在 数据 被 清除 并 转换 为 “ 步 数 ”之 前 ,终端 用 户 也 极 有 可 能 从 加 速度 计 
产生 的 原始 数据 中 发 现 有 用 的 部 分 ， 而 很 少 有 设计 者 会 提前 有 此 种 考虑 。 终 端 用 户 
几乎 不 可 能 获取 到 除了 “每 日 步 数 ” 之 外 的 其 他 数据 ， 由 此 表明 ， 像 这 样 设备 的 
设计 者 在 正常 设计 的 过 程 中 已 经 对 于 该 进行 强调 的 对 象 做 出 了 选择 。 他 们 做 出 强势 
的 假设 认为 设计 者 才 是 应 该 拥有 预定 义 问 题 和 解决 方案 的 特权 者 ， 因 而 不 会 开放 这 
些 数据 用 于 其 他 更 加 丰富 的 计算 和 解释 。 他 们 为 用 户 留 下 很 少 能 够 根据 环境 不 同 而 
调整 设备 的 余地 。 

包括 JawboneUP, Fitbit, Fuel 和 BodyMedia 的 很 多 健身 设备 只 强调 每 天 的 目 
标 ， 图 7-2 显示 的 是 其 中 一 种 ， 即 BodyMedia。 这 个 例子 并 不 是 为 了 提醒 其 中 某 一 
个 生产 商 ， 而 是 为 了 说 明 一 种 很 多 系统 设计 者 共用 的 方式 。 
图 7-2 的 右 侧 说 明了 许多 人 是 如 何 解 读数 据 的 。 事 实 上 对 于 这 些 数 字 的 解读 可 
以 是 多 种 多 样 的， 但 这 些 通常 是 作为 主题 出 现在 研究 中 。 例 如 在 很 多 系统 中 ， 让 用 
户 达 到 自己 设 定 的 目标 步 数 或 者 消耗 的 卡路里 是 可 能 的 ， 但 是 却 很 少 有 系统 会 根据 
个 体 之 间 在 生理 、 地 理 以 及 家 庭 和 工作 的 限制 上 的 差异 ， 给 用 户 提 供 建 议 告诉 他 们 
什么 样 的 目标 是 合适 的 。 设 计 中 ， 关 于 测量 什么 以 及 如 何 测量 的 选择 已 经 暗示 了 即 
使 在 没有 人 清楚 地 知道 理想 是 什么 的 情况 下 ， 这 种 理想 也 是 存在 的 。 在 短 时 间 内 这 
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设备 显示 效果 设备 传递 的 信息 
活动 DE SER [aw 
i 理想 是 已 知 的 
( 大 部 分 时 候 你 达 不 到 理想 的 量 
il ' 2.694 
这 个 理想 对 每 天 而 言 都 是 合适 的 
活路 时间 天 是 最 重要 的 时 间 单位 
只 有 这 些 是 可 能 相关 的 因素 





图 7-2 用 户 界面 通信 





可 能 是 有 激励 作用 的 ,但 是 当 生 活 的 现实 开始 产生 负面 效果 后 ,激励 作 用 也 就 随 之 
停止 了 ， 而 变 得 使 人 意志 消沉 。 它 就 沦 为 了 仅仅 是 提醒 用 户 差距 的 提示 器 。 当 前 的 
设计 主要 以 天 为 基数 进行 统计 ， 然 而 对 于 那些 有 长 距离 旅行 跋涉 的 人 群 来 说 ， 以 周 
或 月 为 基数 来 管理 他 们 的 运动 量 和 卡路里 消耗 更 合理 。 对 于 强调 以 天 为 基数 统计 结 
果 的 重要 性 在 很 多 人 的 生活 中 几乎 是 完全 不 起 作用 的 ， 而 这 一 切 都 是 想象 中 才 会 出 
现 的 完全 有 规律 的 人 的 缩影 (参见 Gregg， 即 将 出 版 ) 。 当 我 们 通过 特写 和 在 一 定 
情境 中 看 待 事物 时 ,我们 总 是 会 进行 各 种 高 度 复杂 的 时 间 取 舍 、 组 合 以 及 重 排 
(Darrah et al. , 2007). 
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行 断言 ， 造 成 的 后 果 就 是 只 有 很 少 一 部 分 措施 被 认为 是 相关 的 。 大 多 数 设备 都 没有 
要 求 他 们 的 用 户 测量 引起 懒惰 的 人 工 照 明 、 用 于 微生物 评估 、 上 暴露 于 质量 差 的 空气 
中 、 天 气 情况 或 者 对 某 种 特定 食物 的 反应 的 时 间 。 其 中 有 些 在 技术 上 是 很 难 实现 
的 ， 而 且 也 确实 在 政治 以 及 科学 上 充满 争议 ， 但 是 不 论 我 们 能 否 从 科学 的 角度 解释 
肥胖 的 成 因 ， 但 想 要 否认 肥胖 很 可 能 比 卡 路 里 和 锻炼 更 复杂 这 一 论点 却 是 很 难 的 。 
正如 第 10 草 指出 的 ， 卡 路 里 消耗 在 技术 上 是 难以 监测 的 ， 并 且 会 产生 对 于 准确 性 
的 错觉 。 另 一 方面 ， 根 据 我 对 量化 自我 参与 者 的 研究 ， 卡 路 里 消耗 是 出 了 名 的 难以 
追踪 ， 它 很 复杂 因为 部 分 数据 只 能 佑 算 ， 特 定 营养 物质 含量 也 无 法 测算 ， 更 为 佑 算 
造成 了 重重 困难 。 但 如 果 一 个 人 愿意 背负 饮食 、 环 境 以 及 经 济 上 的 风险 尝试 只 食用 
加 工 食品 ， 那 么 这 项 工作 量 是 可 以 在 某 种 程度 上 减少 的 。 然 而 ， 卡 路 里 和 活动 水 平 
的 监测 是 目前 市 场 上 设备 的 主要 焦点 。 通 过 强调 单 日 的 统计 、 减 少 相 关 信息 的 选择 
性 并 且 创 造 一 种 理想 状态 的 印象 等 手段 ， 这 些 技术 完美 地 与 更 广泛 的 责任 感 文化 合 
拍 ， 而 在 这 种 文化 中 ， 远 程 地 控制 他 人 的 行为 可 以 被 视 作 是 一 种 个 体 的 解决 方案 。 
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7.3 基于 “应 该 ”设计 的 后 果 


这 些 例子 有 什么 共同 点 吗 ? 它们 告诉 我 们 第 一 代 生 物 传 感 絮 只 是 根据 外 表 判 断 
传 感 和 测量 的 对 象 的 医学 模型 。 第 一 代 将 已 经 完整 建立 的 基础 科学 以 及 从 总 体 扩展 
到 单 体 水 平 的 轻松 程度 视 为 理所当然 ， 认 为 对 总 体 来 说 是 好 的 事物 对 其 中 任何 一 个 
单 体 而 言 也 必然 是 好 的 。 它 们 从 医疗 系统 继承 了 部 分 特性 ， 特 权 专 家 对 患者 行为 的 
控制 以 及 专家 对 测量 对 象 的 控制 ， 它 们 所 面向 的 用 户 也 不 一 定 是 患者 。 我 们 可 以 很 
容易 地 看 到 它 在 数据 经 济 中 的 出 现 : 医疗 知识 、 设 备 制造 商 和 终端 用 户 都 在 一 个 紧 
密 的 循环 中 。 这 种 特性 主要 发 生 在 设备 制造 商 和 用 户 之 间 ， 具 体 的 商业 模式 也 有 可 
能 包括 临床 医生 或 是 保险 公司 。 医 疗 知 识 决 定 了 什么 数据 是 应 该 被 采集 的 ， 不 论 是 
直接 到 由 医师 设计 设备 的 程度 或 是 间接 的 由 医学 框架 决定 哪些 问题 是 值得 解决 的 。 
数据 传输 至 用 户 时 ， 用 户 此 时 解读 数据 的 方法 已 经 被 限制 于 仅 有 的 几 种 方式 了 , 但 
是 给 用 户 的 印象 却 是 ， 这 些 反 映 出 的 问题 应 该 由 他 们 自己 解决 并 且 只 能 在 该 设备 提 
供 的 范围 内 解决 。 尽 管 存在 一 定 程 度 上 的 “社会 ”成 分 ， 例 如 为 了 与 他 人 苋 争 或 
是 互相 激励 而 分 享 数 据 ， 这 些 成 分 并 没有 为 用 户 开 辟 新 的 解读 数据 的 方法 。 可 能 的 
发 展 空间 确实 是 对 数据 经 纪 人 和 广告 商 开 放 的 ， 但 却 并 不 会 实质 性 地 改变 用 户 
体验 。 

这 样 发 展 的 后 果 是 传感器 的 测量 结果 比 传 感 咒 本身 更 具有 权威 性 ， 而 且 技术 设 
计 者 也 作为 医学 权威 的 延伸 变 得 更 具有 话语 权 来 辨别 什么 是 有 利 的 。 这 是 以 付出 人 们 
真正 了 解 自身 身体 状况 为 代价 的 。 只 关注 “应 该 ” 带 来 了 问题 ， 它 制造 了 更 多 的 内 
次 、 差 愧 和 对 专家 的 依赖 ， 这 些 比 它 实际 应 用 中 带 来 的 帮助 还 要 和 多。 目前 的 设备 为 人 
们 自 和 号 探究 这 些 测量 对 他 们 究 范 有 何 重要 性 提供 的 机 会 并 不 多 ， 也 没有 为 人 们 参与 新 
知识 、 科 学 或 其 他 的 创造 过 程 提供 平台 。 而 这 些 是 具有 重大 的 社会 意义 的 : 对 某 个 问 
题 而 言 ， 看 上 去 最 具 权 威 性 的 答案 可 能 彻头彻尾 是 假 的 ， 或 者 随 着 新 知识 的 出 现 而 变 
得 过 时 被 淘汰 。 在 一 个 有 限 的 数据 经 济 中 ， 数 据 分 享 的 做 法 只 限于 用 于 激励 彼此 ， 用 
户 并 没有 机 会 互相 学 习 。 如 果 我 们 都 已 经 知道 什么 是 一 套 “ 好 的 数字 ”， 即 高 活跃 
度 、 低 糖 、 低 重 ， 那 么 除了 索取 鼓励 和 用 于 吹 嘻 之 外 ， 分 享 功能 所 能 提高 的 程度 就 极 
为 有 限 了 。 数 据 会 变 平 淡 ， 很 快 因为 失去 吸引 力 而 变 得 无 趣 。 

也 有 很 多 实例 中 ， 传 感 器 告知 人 们 应 该 或 不 应 该 做 什么 是 绝对 合适 的 。 实 际 
E, Bohlen 等 人 (2012) 指出 在 自愿 和 非 自 愿 之 间 、 必 要 和 非 必 要 之 间 的 生物 传 
感 实例 间 的 重要 张力 。 同 样 ， 运 动员 并 不 会 因为 负面 反馈 而 深 感 着 辱 ， 跑 步 或 自行 
车 指导 技术 通过 一 些 不 会 引起 广泛 的 羞耻 或 责难 的 方式 来 帮助 人 们 调整 动作 。 前 面 
所 叙述 的 社会 成 本 应 该 已 经 足以 说 服 人 们 改变 设计 策略 ， 对 于 设备 制造 商 和 服务 提 
供 商 而 言 ， 这 是 一 个 实际 存在 的 业务 成 本 。 用 户 基 数 的 高 流失 率 对 于 更 具 颠 履 力 量 
的 硬件 制造 商 来 说 是 个 好 机 会 ， 但 也 应 该 关注 到 那些 承担 着 与 获取 客户 有 关 风 险 的 
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服务 提供 商 。 


7.4 为 什么 设计 需要 考虑 种 种 “可 能 因素 ” 





很 明显 ,很 多 领域 的 问题 并 不 能 预先 规定 一 个 人 “应 该 ”做 的 事 。 过 敏 就 是 
一 个 例子 。 许 多 人 都 有 过 敏 症 ， 但 每 个 人 对 于 过 敏 源 的 反应 是 相当 不 同 的 。 不 同 的 
人 体 不 仅仅 对 不 同 过 敏 源 的 反应 有 差别 ， 不 同 的 过 敏 源 组 合 以 及 环境 差异 也 是 因素 
之 一 。 在 我 自己 的 研究 中 ， 一 位 女士 告诉 我 ， 她 认为 自己 对 “中 国 食物 ”过 敏 。 
她 并 不 知道 中 国 食物 中 的 具体 哪 种 物质 是 导致 她 过 敏 的 罪魁 祸首 ， 但 能 够 避免 摄 入 
这 种 物质 的 能 力 要 比 精确 了 解 过 敏 的 化 学 成 分 更 重要 。 在 这 位 女士 的 案例 中 ， 她 每 
周 的 生活 模式 都 相对 固定 ， 每 周 五 前 往 健身 房 并 在 健身 结束 后 食用 中 国 食物 。 在 其 
他 的 日 子 里 ， 她 没有 前 往 健身 房 但 依旧 食用 中 国 食物 ， 却 并 没有 过 人 敏 反 应 。 基 于 她 
有 一 个 明显 的 、 人 类 可 辨 的 模式 ， 那 么 潜在 的 问题 变 得 清晰 了 ， 她 的 过 人 敏 证 必然 与 
健身 房 和 食物 的 结合 有 关系 。 

在 这 样 的 案例 中 ， 人 们 并 不 需要 一 个 有 着 预定 目标 的 系统 来 达到 要 求 。 他 们 需 
要 一 种 方式 来 形成 自身 对 于 即将 可 能 发 生 事件 的 假设 。 大 多 数 的 过 人 敏 患者 没有 那么 
幸运 ， 会 有 这 样 明 显 的 模式 可 以 让 我 们 注意 到 一 个 结合 关系 ， 像 健身 房 和 中 国 食物 
这 样 的 。 然 而 ， 机 融 非 常 擅长 找 出 这 样 的 模式 。 如 果 每 日 的 生活 模式 并 不 明显 ， 机 
器 可 以 帮助 识别 出 纷纷 扰 扰 中 潜在 的 模式 。 每 个 系统 也 未 必 能 得 出 一 个 结论 性 的 管 
案 ， 相 反 ， 它 可 以 提议 一 些 可 能 的 方式 ， 可 改变 或 是 可 避免 的 习惯 。 在 “日 常生 
活 中 的 生物 传 感 咒 ” 项 目 中 ， 研 究 员 沿 着 这 个 方向 发 现 了 一 系列 人 类 经 验 : 睡眠 、 
头痛 、 疲 劳 、 情 绪 、 哮 喘 等 都 具有 源 于 日 常生 活 这 一 特点 ， 并 且 复 杂 到 使 得 人 类 对 
这 些 模式 的 探测 非常 困难 。 医 疗 系统 在 这 些 情况 下 大 多 没有 帮助 ， 有 用 的 解决 方式 
通常 是 非 医学 的 。 这 些 问 题 同样 也 没有 带 来 传统 的 生物 传 感 带 交互 设计 策略 中 出 现 
的 人 文 的 负担 以 及 羞 愧 感 。 对 一 个 人 来 说 ， 头 痛 可 能 与 空气 质量 相关 。 另 一 个 人 可 
能 会 在 听 了 第 一 个 人 的 体验 后 尝试 测量 空气 质量 ， 如 果 两 者 之 间 并 不 相关 ， 那 么 他 
们 可 能 会 尝试 测量 睡眠 质量 或 是 咖啡 因 摄 入 量 。 从 一 个 传 感 顺 移动 到 下 一 个 传 感 天 
的 过 程 是 一 个 已 知 的 实践 。 人 们 参与 量化 自我 运动 时 很 少 坚持 只 做 一 类 感受 训练 。 
当 他 们 产生 了 想 要 探索 的 新 领域 的 意愿 ， 他 们 就 会 移动 到 下 一 个 ， 有 时 是 为 了 乐 
趣 ， 有 时 是 为 了 实际 需要 。 举 个 例子 ， 我 兽 会 见 过 的 一 个 人 正在 使 用 Zeo 对 自己 进 
行 睡眠 追踪 ， 随 后 在 几 个 星期 后 ， 他 发 现 这 些 数 据 变 得 无 趣 并 且 没有 帮助 。 在 那 段 
时 期 内 ， 他 还 开始 对 自己 的 情绪 进行 追踪 。 他 发 现 Zeo 记录 的 数据 是 非常 重要 的 环 
境 数据 ， 非 常 显著 地 帮助 他 辨别 他 的 情绪 到 底 是 指向 了 一 个 他 过 去 曾经 经 历 过 的 心 
理 健康 问题 的 开始 ,或 者 他 只 是 需要 一 晚安 睡 。 因 此 这 个 案例 意味 着 在 市 场 中 有 菇 
履 能 力 的 搅局 者 是 一 个 多 么 有 成 效 的 角色 。 与 由 于 挫败 感 而 放弃 一 个 传 感 咒 相反 ， 
长 期 的 自我 追踪 能 逐步 形成 对 自身 个 体 如 何 工 作 的 理解 ， 通 过 将 不 同 且 必需 的 传 感 
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器 技术 组 合 在 一 起 ， 有 效 地 完成 他 们 自身 独特 的 传感器 融合 。 

今天 ， 完 成 这 些 演化 的 传感器 融合 是 乏味 且 费 劲 的 ， 其 实 它 并 不 需要 这 样 。 图 
7-3 展现 了 当 重 点 更 多 地 放 在 探索 和 意 会 上 时 ， 一 个 基于 生物 传 感 顺 数据 的 数据 经 
济 是 如 何 运 作 的 。 然 而 ， 这 依然 存在 于 假设 层面 ， 用 这 样 的 方式 描绘 出 的 结果 与 图 
7-1 中 所 示 的 有 着 天 塘 之 别 。 在 这 样 的 情况 下 ， 最 终 用 户 开始 猜测 会 不 会 是 空气 质 
量 或 者 是 她 日 常 饮食 中 的 其 他 东西 可 能 触发 了 她 的 过 敏 。 她 开始 追踪 这 两 类 情况 ， 
但 没有 发 现 与 她 的 过 敏 症 有 关联 。 虽 然 一 开始 的 假设 是 空气 质量 可 能 与 过 敏 反 应 有 
关 ， 而 此 假设 已 经 在 这 个 案例 中 被 证 实 是 错误 的 ， 但 它 能 提示 用 户 更 多 地 使 用 定位 
追踪 ， 然 后 患者 就 能 决定 调整 她 的 慢跑 路 线 来 避免 其 他 可 能 的 影响 。 在 这 个 假设 环 
境 下 ， 定 位 追踪 开始 作为 一 个 基础 来 检测 患者 提出 的 新 的 猜疑 ， 那 就 是 出 行 可 能 与 
过 敏 有 关 。 这 个 新 的 假设 的 出 现 是 由 于 患者 将 她 的 数据 连接 到 社区 论坛 ， 进 而 帮助 
她 意识 到 这 个 因素 的 存在 。 事 实 上 ， 因 为 她 持续 拍摄 自己 的 食物 ， 她 可 以 看 见 与 场 
所 有 关 的 日 常 饮食 ， 接 着 发 现 自己 的 过 敏 是 与 酒精 消耗 有 关 。 











图 7-3 一 个 数据 经 济 探索 过 敏 的 例子 


在 这 种 情境 中 ,终端 用 户 得 到 两 个 好 处 一 个 是 她 发 现 了 一 个 更 好 的 慢跑 路 
线 ， 另 一 个 是 她 找到 了 自己 过 敏 问题 的 原因 。 机 器 对 于 模式 的 发 现 及 进一步 聚合 的 
能 力 能 支持 终端 用 户 自己 做 决定 并 建立 自己 的 假设 。 设 备 不 再 盲目 地 去 追问 答案 是 
什么 ,反而 ， 随 着 时 间 推 移 用 户 尝试 去 解决 的 问题 也 在 变化 ， 她 对 生物 传感器 以 及 
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其 他 数据 的 使 用 也 随 着 发 展 改 变 。 在 这 个 情境 中 ， 不同 的 设计 者 可 能 会 对 关于 多 少 
自动 操作 是 有 帮助 的 这 一 问题 产生 分 歧 。 一 些 终端 用 户 会 想 要 了 解 更 多 精细 的 数 
据 ， 而 另 一 些 终端 用 户 会 想 要 一 个 系统 来 提醒 自己 其 他 人 想 要 收集 的 东西 。 没 有 一 
个 空气 质量 检测 系统 生产 商 能 够 预料 到 数据 可 能 带 来 的 所 有 使 用 方式 ， 但 数据 能 以 
设计 者 无 法 预料 的 方式 进行 聚合 的 能 力 使 得 终端 用 户 和 公司 能 从 数据 泄露 中 获 利 ， 
这 些 数 据 流 并 不 是 单 向 的 。 随 着 数据 安全 技术 的 提高 ， 人 们 可 以 更 好 地 控制 数据 泄 
露 ， 更 多 地 保持 平衡 。 另 一 个 差异 是 数据 的 受益 机 构 更 多 样 化 ， 这 样 揭示 了 存在 额 
外 解决 方法 的 可 能 性 ， 尽 管 想 要 简单 地 通过 改变 穿越 城市 的 路 线 来 避免 糟糕 的 空气 
质量 是 不 可 能 的 。 当 然 ， 完 全 有 可 能 的 是 ， 在 这 样 的 情况 下 多 样 元 素 的 卷 人 会 产生 
较 弱 的 关联 或 者 冲突 诱因 ， 并 且 不 会 希望 数据 以 这 样 的 方式 进行 交换 。 但 是 通过 强 
调 探索 ， 我 们 开创 了 许多 可 能 性 ， 包 括 产 生 队列 或 是 反 过 来 管理 冲突 诱因 ， 并 且 降 
低 数据 轻易 被 淘汰 的 概率 。 

一 旦 我 们 从 原来 思考 机 器 告诉 我 们 需要 做 什么 转移 到 机 融 告 诉 我 们 正在 发 生 什 
L, 那么 愉快 和 乐趣 的 作用 就 会 改变 。 在 移动 健康 领域 中 ， 有 很 多 关于 游戏 化 的 尝 
试 ， 在 本 书 的 前 言 、 第 10 章 和 第 11 章 都 有 提 到 。 在 游戏 化 中 ， 开 发 商 采 用 奖励 系 
统 来 诱 使 人 们 去 做 一 些 对 自身 有 利 的 事 。 一 些 设计 者 已 经 成 功 地 使 用 了 这 些 技术 ， 
但 相 比 巴 甫 洛 夫 实 验 中 流 口 水 的 狗 ， 人 们 更 加 期 望 之 后 的 治疗 方式 。 我 们 早已 看 到 
了 很 多 例子 ， 关 于 人 们 通过 调节 目前 市 场 上 的 传感器 来 达到 娱乐 和 创意 的 目的 。 事 
实 上 ， 我 和 一 位 男士 谈 过 ， 他 过 去 出 于 纯粹 的 好 奇 心 穿戴 过 一 个 持续 的 心脏 监护 
仪 ， 随 后 ， 他 在 穿戴 设备 的 同时 发 生 了 一 场 车 祸 。 那 个 时 刻 的 数据 流 给 他 留 下 非常 
特殊 深刻 的 记忆 。 监 护 设备 并 不 能 用 于 诊断 或 是 疾病 治疗 ， 而 他 与 那些 数据 的 关系 
并 不 是 用 “愉快 ”就 能 最 好 地 形容 ， 但 那些 数据 却 对 他 有 着 重要 的 意义 。 他 认为 
这 是 一 个 契机 来 纪念 他 所 感激 的 对 象 并 分 享 给 了 他 的 家 人 。 

同样 地 ， 基 因 组 学 在 过 去 只 用 于 确立 疾病 的 风险 。 人 们 通常 认为 这 个 信息 并 没 
有 用 ， 因 为 通常 除了 饮食 健康 和 从 事 锻炼 之 外 并 没有 采取 其 他 的 行动 ， 而 这 两 项 是 
在 任何 情况 下 都 需要 做 的 〈Bietz，2013 ) 。 同 样 的 效果 还 发 生 在 人 们 检测 DNA 来 
获取 遗传 信息 。 从 基因 角度 来 考虑 一 个 人 的 遗传 信息 并 没有 任何 收获 ， 但 有 人 却 发 
现 了 一 些 有 趣 的 事情 。 在 一 些 领域 ， 这 些 以 娱乐 为 目的 的 实践 再 一 次 陷 人 了 羞愧 和 
内 次 的 循环 。 超 声波 就 是 一 个 研究 得 非常 透彻 的 例子 (Roberts，2013 ) 。 将 一 个 婴 
儿 的 超声 波 转换 成 为 一 幅 三 维 的 图 片 ， 在 一 开始 可 能 会 让 人 觉得 愉快 或 讨 人 喜欢 ， 
事实 上 这 非常 的 普及 ， 甚 至 在 超市 里 就 能 买 到 这 样 的 图 像 。 但 放 到 文化 政治 中 时 就 
会 感到 非常 的 环 手 。 很 多 人 会 利用 这 些 图 像 围 绕 着 流产 挑 起 文化 战争 ， 或 是 世界 部 
分 区 域 正 发 生 的 高 概率 的 母亲 杀 婴 事件 ， 它 们 可 以 被 用 于 在 婴儿 出 生前 或 出 生 后 进 
行 性 别 选 择 。 以 这 样 的 方式 ， 一 开始 的 游戏 就 逐渐 演变 得 极其 严肃 。 

从 人 类 学 的 推算 (Lave, 1988; Verran, 2001; Guyer，2004) ， 我 们 知道 人 类 
要 比 机 器 更 好 地 适应 处 理 复杂 且 多 样 的 系统 。 举 个 例子 ，Gerlitz 和 Lury (2012 ) 
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就 通过 测量 受 试 者 的 社会 媒体 影响 ,来 展示 人 类 的 乐趣 是 如 何 深 植 于 复杂 性 中 的 。 
对 于 那些 关注 自己 的 社会 媒体 地 位 的 人 ， 那 么 这 个 游戏 是 不 断 校正 的 过 程 之 一 。 度 
量 指 标 将 会 持续 地 伴随 着 那些 更 有 执行 力 和 影响 力 的 人 以 及 那些 更 多 去 聆听 而 不 是 
谈论 的 人 。 它 并 不 根植 于 “失败 ”， 而 是 与 成 功 的 一 样 有 影响 力 。 事 实 上 ， 在 一 个 
关于 计算 机 和 时 间 使 用 的 研究 中 ( Rattenbury, Nafus 和 Anderson，2008) ， 来 自 三 
个 国家 的 计算 机 使 用 者 展现 了 极其 复杂 的 多 元 数据 集 ， 这 些 数据 集 呈 现 了 这 些 受 试 
者 们 实时 的 计算 机 使 用 一 -包括 应 用 程序 、 键 盘 敲 击 频率 、 计 算 机 位 置 等 一 一 毫 无 
困难 地 前 析 这 些 信 息 ， 解 读 出 在 那个 时 刻 发 生 的 故事 以 及 这 些 计算 机 以 这 样 的 形式 
使 用 数据 的 原因 。 在 “应 该 ”的 世界 里 ， 主 要 的 宗旨 是 将 传感器 解读 做 得 尽 可 能 
的 简单 ， 这 样 才 能 将 确定 的 信息 进行 传递 。 但 这 样 不 能 有 效 地 应 用 于 不 同 教育 水 平 
和 背景 的 大 量 人 口 。 

有 时 候 人 们 想 要 传感器 能 基于 简单 有 经 验 的 知识 呈现 事实 ， 其 他 时 候 什么 是 
“真实 的 ” 却 不 在 掌控 之 中 ， 此 时 就 由 一 些 其 他 的 人 类 创造 力 的 表现 形式 进行 接 
管 。 举 个 例子 ，Leahu，Shwenk 和 Sengers (2008) 验证 了 可 以 依据 一 种 游戏 的 延 
伸 方 式 了 解 人 们 是 如 何 与 机 器 推断 状态 可 能 有 所 联系 的 ， 虽 然 并 不 明确 机 器 推测 用 
户 的 情绪 状态 是 正确 的 还 是 错误 的 。 值 得 注意 的 是 ， 通 过 耐克 公司 推出 的 NikeFu- 
elBand 手 环 来 测量 体能 消耗 是 完全 编造 出 来 的 。 对 于 “燃料 ”并 没有 一 个 明确 的 
定义 。 当 然 ， 它 与 加 速度 计 是 有 关 的 ， 但 加 速度 计 并 不 会 测量 自身 “燃料 ”， 因 为 
根本 就 不 存在 。 所 以 ， 我 们 并 不 需要 基于 任何 先 验 信息 来 束缚 生物 传感器 测量 值 。 
没 人 会 关注 “燃料 ”直到 耐克 公司 将 它 提 出 来 。 这 些 手 环 的 使 用 者 开始 不 同 程 度 
地 关注 自身 的 “燃料 ” 值 ， 这 依赖 于 他 们 如 何 使 用 这 个 “燃料 ” 手 环 。 有 时 候 他 
们 会 觉得 好 玩 来 摇晃 手 环 ， 因 为 他 们 知道 这 样 可 以 提升 数值 却 没有 任何 实质 的 运 
动 ， 而 有 了 时候 在 坐 着 的 交通 工具 里 经 过 崎 嵌 不 平 的 路 面 时 意外 的 晃动 也 能 产生 一 些 
意外 的 值 。 这 样 ， 相 比 我 们 的 预料 还 有 更 多 的 “可 能 因素 ”存在 于 传感器 。 不 仅 
仅 开 启 了 新 的 物理 通路 ， 还 能 产生 新 的 关于 我 们 如 何 能 量化 我 们 的 世界 的 娱乐 性 虚 
构 故 事 。 

量化 自我 运动 是 目前 最 具体 支持 “可 能 ”的 实践 和 演讲 的 形式 。 在 量化 自我 
的 会 议 上 ， 人 们 分 享 对 自己 身体 发 生 状 况 的 假设 ,为 什么 他 们 要 追踪 这 些 选择 的 数 
据 ， 以 及 他 们 从 中 学 到 了 什么 。 他 们 还 会 建议 别人 还 有 什么 可 能 会 发 生 ， 学 习 追 踪 
适当 的 现象 ， 进一步 了 解 可 靠 的 技术 来 进行 追踪 。 基 于 社会 基础 ,，“ 可 能 ”也 许 会 
变 得 比 量化 自我 更 加 庞大 。Mare Bohlen 和 他 的 团队 (2012) 从 一 个 设计 的 角度 来 
展示 “可 能 因素 ”假想 的 形象 。 比 如 说 ， 这 些 观念 其 中 之 一 提议 采取 环境 数据 和 
可 穿戴 传感器 对 环境 的 响应 数据 对 散步 的 地 点 进行 建议 (也 可 参见 第 11 章 ) 。 还 
有 很 多 推荐 需要 进一步 确认 ， 但 不 可 否认 它 提 供 了 一 些 新 的 选择 而 不 是 去 责备 用 
户 。 它 有 助 于 对 新 空间 的 享受 ， 促 使 个 人 对 城市 进行 偶然 的 探索 ， 了 解 新 的 事物 。 
佩戴 生物 传感器 去 远足 ， 结 合 拓扑 地 图 和 用 户 携带 的 饮用 水 含量 ， 一 个 系统 可 以 帮 
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助 用 户 评估 哪 一 类 的 远足 更 实际 。 这 些 都 以 新 闲 而 引 人 注 目的 方式 拓展 了 人 们 的 
视野 。 


7.5 “可 能 因素 ”数据 经 济 的 要 求 


当 我 们 从 探索 和 愉快 的 角度 开始 ， 而 不 是 自我 管理 和 顺从 ， 那 么 我 们 可 以 帮助 
人 们 创造 并 获得 那些 他 们 与 数据 之 间 产 生 的 价值 。 在 “可 能 因素 ”的 世界 中 ， 生 
物 传感器 的 使 用 需要 一 种 更 好 的 方式 来 连接 不 同 种 类 的 数据 ， 将 每 种 数据 进行 合 
作 、 巩 固 ， 然 后 定义 出 新 的 使 用 方法 。 

为 了 使 数据 对 终端 使 用 者 更 加 有 帮助 ， 那 就 需要 增加 参与 生物 传感器 的 数据 经 
济 中 因素 的 多 样 性 。 过 敏 症 的 例子 就 很 清晰 地 说 明了 连接 不 同 种 类 的 数据 的 必要 
性 ， 这 样 可 以 使 得 人 们 通过 探索 来 发 现 一 些 新 的 数据 来 源 。 而 要 做 到 以 上 这 点 ， 就 
特别 地 需要 能 联系 环境 感觉 和 身体 感觉 的 能 力 。 消 费 者 等 级 的 环境 传 感 避 才刚 刚 出 
现 ， 因 此 想 要 实现 环境 图 像 的 加 入 非常 困难 。 这 些 环境 数据 可 能 一 开始 并 不 会 表现 
出 与 健康 的 相关 性 ,或 者 直接 由 传统 的 医疗 保健 利益 相关 者 提供 。 同 样 地 ， 数 据 聚 
合 的 受益 对 象 需要 扩展 。 取 代 与 特定 朋友 分 享 个 人 的 个 体 数 据 ， 终 端 用 户 事实 上 也 
对 聚合 数据 非常 有 兴趣 。“Asthmapolis” 项 目 (现在 更 名 为 一 个 叫 作 “ 推 进 健康 ” 
的 商业 公司 ) 推出 了 一 个 绘图 系统 ， 通 过 位 置 追踪 哮喘 吸入 需 以 记录 他 们 哮喘 发 
作 的 地 理 位 置 ， 这 样 人 们 就 可 以 通过 地 理 绘图 提前 意识 到 潜在 的 刺激 物 。 这 样 采用 
分 享 数据 的 方式 来 试 着 辨别 一 个 人 的 哮喘 发 作 来 源 ， 成 为 了 一 种 有 价值 的 实践 ， 可 
以 获得 合作 和 相互 的 利益 。 

目前 ， 可 穿戴 技术 的 设计 使 得 构造 多 重 传 感 需 变 得 困难 ， 让 运动 追踪 器 Fitbit 
与 睡眠 传感器 比如 Zeo 沟通 犹如 进行 举重 ,就 更 不 用 提 与 空气 质量 检测 仪 进行 数据 
交流 了 。 将 数据 输出 成 一 般 的 格式 对 于 没有 编码 技能 的 人 来 说 是 非常 困难 的 ， 并且 
对 于 设备 提供 商 能 和 不 能 提供 的 信息 尚 没有 明确 的 共识 。 即 使 是 量化 自我 运动 中 的 
一 些 积极 参与 者 有 时 也 不 知道 ， 举 个 例子 ， 我们 不 可 能 从 FuelBand 手 环 中 将 原始 
数据 提出 来 ， 除 非 与 耐克 公司 建立 商业 关系 。 没 有 一 个 生物 传感器 的 生产 商 能 预测 
到 产品 的 任何 一 种 适用 功能 ， 但 我 们 最 近 有 一 个 系统 已 对 外 公开 编程 接口 ， 它 的 特 
点 是 依据 于 大 量 可 获得 的 数据 ， 不 过 尚且 存在 的 不 足 仍 未 解决 。 在 本 书 编写 的 同 
时 ， 已 有 许多 创业 阶段 的 公司 和 项 目 ， 例 如 Singly, Quantify. io, fll Human API, 
正在 填补 市 场 中 的 空白 (参见 Franzen，2013 ) 。 在 医疗 设备 领域 , “持续 联盟 ”已 
经 在 提高 医疗 设备 的 互 操作 性 上 得 到 了 很 大 的 进步 ,但 并 非 所 有 的 生物 传 感 带 设备 
都 是 医疗 方面 的 ， 也 并 非 所 有 与 用 户 想 要 了 解 的 相关 的 数据 流 都 能 从 生物 传感器 得 
到 (例如 先导 型 用 户 经 常 使 用 定位 信息 帮助 理解 自身 的 饮食 习惯 )。 在 消费 者 方 
面 ， 数 据 的 供给 也 没有 个 人 预期 中 那么 稳定 ， 因 为 开启 还 是 关闭 数据 服务 是 由 公司 
决定 的 。 
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尽管 每 个 技术 系统 中 数据 采样 率 和 数据 总 量 存在 折 中 取舍 ， 良 好 的 数据 精细 度 
对 于 开发 新 的 应 用 却 优 于 任何 一 位 设计 师 能 设计 的 。 一 部 分 终端 用 户 也 能 从 这 些 数 
据 中 发 现价 值 ， 前 提 是 他 们 能 获得 数据 阅读 权限 并 且 有 更 稳定 的 方法 可 以 控制 数据 
流向 和 他 人 所 有 的 权限 。 数 据 使 用 控制 (DUC) 是 一 项 重要 的 技术 (Maniatis et 
al. , 2011), ， 因 为 它 能 允许 使 用 者 在 这 些 数据 海洋 中 安全 地 箱 银 。 数 据 使 用 控制 能 
在 得 到 允许 后 在 使 用 者 控制 下 打包 数据 ， 就 像 一 位 Facebook 的 用 户 将 一 张 照片 上 
传 到 Facebook 上 ， 他 们 可 以 控制 谁 能 看 见 这 些 内 容 ， 而 这 并 不 需要 Facebook 本 身 
具有 可 以 引导 面部 识别 的 能 力 。 这 样 就 可 以 在 不 放弃 个 人 原始 数据 的 条 件 下 ， 采 用 
一 个 安全 的 方式 从 总 体 数 据 中 获得 利益 。 

我 们 还 需要 分 析 模 式 和 机 器 学 习 模式 ， 这 样 可 以 更 进一步 帮助 人 们 建立 假设 并 
发 挥 出 那些 关于 自 吴 信息 的 作用 ， 同 样 还 能 利用 机 需 来 辨别 一 些 人 类 不 易 察 觉 的 行 
为 模式 。 可 能 在 我 的 研究 中 ， 帮 助 参与 者 确认 是 健身 房 还 是 中 国 食 物 导致 了 她 的 过 
敏 的 不 是 单独 某 一 个 传感器 或 产品 。 然 而 ， 能 够 轻松 地 以 人 们 容易 理解 的 方式 聚合 
数据 源 ， 使 得 用 户 可 以 建立 自己 的 假设 ， 再 将 不 同 的 数据 联系 到 一 起 ， 这 是 一 个 非 
党 重要 的 能 力 。 量 化 自我 研究 中 的 早期 特点 表明 根据 简单 的 周期 来 对 数据 进行 简单 
分 类 (例如 ， 周 二 晚上 的 睡眠 质量 通常 较 好 ) 和 使 累积 的 效果 更 具 可 视 化 的 能 
(例如 ， 堆 又 图 所 示 的 结果 可 能 是 除非 糟糕 的 睡眠 质量 持续 两 周 以 上 ， 否 则 它 对 体 
重 的 影响 都 不 是 如 表面 看 上 去 那样 明显 ) 是 两 种 体现 出 机 器 识别 远 胜 于 人 类 感知 
这 一 优势 的 简单 方法 。 这 些 都 是 一 些 常 用 的 处 理 步 又 ， 进 一 步 的 分 析 需 要 获取 更 成 
熟 的 机 器 学 习 能 力 。 但 如 果 我 们 的 目标 是 让 人 来 了 解 而 不 是 机 器 进行 推 亲 ， 清 楚 地 
知道 什么 时 候 停 止 预测 与 了 解 应 该 预测 什么 是 一 样 的 重要 。 

对 分 析 工 具 和 数据 处 理 进行 不 同 的 思考 ， 会 提供 不 一 样 的 方式 来 支持 更 广阔 的 
数据 分 析 。 数 据 读 写 不 是 简单 地 执行 算法 ， 而 是 用 数据 来 回答 问题 ， 并 且 以 非常 严 
讶 精密 的 态度 对 答案 进行 翻译 的 能 力 。 这 可 能 并 不 涉及 算法 的 技能 。 并 不 是 每 个 人 
都 想 要 拥有 或 者 能 够 拥有 统计 计算 的 能 力 ， 有 了 这 个 能 力 就 可 以 依靠 现 有 工具 用 数 
据 来 回答 我 们 想 要 提出 的 问题 。 而 拥有 高 等 级 算法 能 力 的 人 也 可 能 做 不 好 数据 分 
析 ， 或 者 提出 一 些 错误 的 问题 ， 或 是 不 能 严谨 精密 地 翻译 他 们 从 数据 中 得 到 的 答 
案 。 事 实 上 , 在 2012 年 的 时 候 就 爆发 出 了 一 个 公共 丑闻 ，Target 作为 一 个 美国 大 
型 零售 商 ， 它 根据 一 位 顾客 的 消费 模式 得 到 的 推论 将 怀孕 相关 广告 发 给 了 她 ， 但 这 
位 顾客 并 没有 告诉 她 的 家 人 关于 她 已 怀孕 的 事实 。 在 这 个 例子 中 ， 复 杂 的 算法 技术 
将 这 位 顾客 列 入 了 “怀孕 者 ”的 数据 库 ， 然 而 对 数据 的 不 足 分 析 使 得 没 能 成 功 地 
翻译 出 这 个 数据 库 所 代表 的 含义 。 

目前 ， 在 设备 生产 商 为 了 方便 使 用 而 对 功能 施加 的 限制 和 例如 R 或 者 是 Matlab 
等 通用 类 统计 工具 对 计算 的 要 求 之 间 存 在 着 一 个 鸿沟 。 大 多 数 人 都 能 很 好 地 在 没有 
经 验 的 条 件 下 提出 大 量 的 问题 或 是 对 关于 循环 的 模式 进行 发 问 ， 但 今天 的 许多 工具 
并 不 具有 这 个 功能 以 允许 人 们 这 样 做 。 在 我 进行 写作 的 同时 ， 英 特 尔 (Intel) 实验 
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室 正 在 构建 一 个 能 够 支持 数据 分 析 的 工具 ， 来 对 量化 自我 社区 在 研究 过 程 中 提出 的 
许多 想法 进行 检验 。 图 7-4 展示 了 这 个 工具 是 如 何 支 持 人 们 尝试 去 了 解 自己 的 数 
据 。 束 目前 而 言 ， 这 是 唯一 能 稍微 填补 鸿沟 的 工具 。 
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到 7-4 在 量化 自我 社区 中 使 用 的 英特尔 实验 室 数据 处 理工 具 的 示意 图 (由 Pete Denman 供 图 ) 




















升级 应 用 程序 界面 需要 其 他 途径 来 将 数据 聚合 到 一 起 ， 再 提供 给 非 技术 人 员 。 
那么 创造 出 一 个 充满 活力 的 生物 传感器 数据 经 济 是 至 关 重 要 的 。 一 个 充满 活力 的 数 
据 经 济 可 以 帮助 人 们 调整 并 融合 自身 的 数据 ， 然 后 在 一 起 建立 一 个 新 的 假设 ， 而 不 
是 仅仅 从 单一 的 个 人 得 到 。 若 是 没有 分 享 数 据 ， 人 们 就 没有 更 多 的 方法 辨别 是 否 是 
自身 的 身体 表现 出 了 差异 ， 或 是 像 大 多 数 参 与 我 们 研究 的 受 试 者 一 样 ， 相 信 自 己 只 
是 “没有 做 好 ”而 已 。 我 们 再 一 次 地 增加 了 实验 。 即 使 是 对 比 两 个 人 的 Fitbit 运动 
追踪 数据 流 也 能 帮助 他 们 了 解 这 些 仪 需 是 否 在 工作 。 在 研究 中 有 很 多 案例 ， 人 们 都 
很 自信 地 误 用 传感器 去 做 违反 了 标准 的 事 ， 即 使 这 些 标准 已 经 告知 他 们 应 该 如 何 去 
做 。 一 个 人 告诉 我 们 ,“ 我 并 不 像 大 多 数 糖 尿 病 患者 有 偏 头痛 的 症状 。 大 多 数 糖尿 
病 患 者 有 偏 头 痛 是 因 他 们 的 血糖 过 高 ， 我 恰恰 相反 。” 虽 然 这 些 相对 依靠 规则 来 说 
更 依 徘 自 己 的 人 只 是 个 例 , 但 有 了 更 好 的 分 享 数 据 的 方法 ,会 有 更 多 的 人 能 更 自行 
地 得 到 相似 的 结论 。 他 们 会 知道 应 该 尝试 什么 以 及 为 什么 该 这 么 做 。 

然而 这 意味 着 ， 在 考虑 “可 能 因素 ”的 数据 经 济 中 进行 “分 享 ”需要 一 些 再 
加 工 。 在 这 里 ， 适 当 的 分 享 如 同一 个 人 保存 了 所 有 人 都 想 要 获得 的 内 容 。 举 个 例 
子 ， 适 当 分 享 在 流行 偏 头痛 上 分 析 聚 合 统计 或 是 判断 个 人 的 侦 头 痛 是 否 要 比 平均 更 
严重 并 没有 帮助 。 那 么 哪些 是 有 用 的 ， 哪 些 应 该 做 到 隐私 保护 ， 这 些 判 断 更 多 地 与 
另 一 个 人 的 经 历 内 容 相 关 ， 这 样 用 户 就 能 评估 是 否 这 是 合适 的 比较 ， 并 且 从 那个 人 
的 经 历 中 进行 学 习 。 一 个 用 户 会 想 要 了 解 ， 是 否 那 个 人 也 会 有 睡眠 困扰 ? 那个 人 也 
会 有 和 我 一 样 的 饮食 吗 ? 一 些 相似 的 人 们 聚集 成 团体 ， 这 非常 有 帮助 ,但 总 的 来 
说 ， 关 键 在 于 人 们 能 想象 到 什么 ， 不 仅仅 是 从 抽象 推断 出 来 。 重 复出 现 是 常常 出 现 
的 ， 但 它们 却 不 是 完全 一 样 的 。 要 做 到 的 是 展示 出 一 个 人 的 数据 的 主要 部 分 ， 这 样 
男 一 个 人 才能 了 解 ， 但 分 享 原始 数据 或 其 他 标志 性 的 数据 却 不 在 他 们 的 权限 范 
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最 后 ， 在 一 些 案例 中 需要 给 出 推荐 ， 我 们 需要 这 些 建议 以 超过 游戏 化 程度 的 更 
令 人 惊讶 和 愉快 的 选择 展示 出 来 。 从 用 户 的 观点 看 来 ， 这 些 数 据 之 间 的 结合 和 联系 
一 定 会 得 到 增加 。 它 们 一 定 要 协助 人 们 按照 自己 的 方式 沿 着 一 条 路 从 A 到 达 B 再 
到 C。 传 感 带 系统 可 以 展示 给 用 户 他 们 可 能 不 会 选择 的 路 径 , 但 开发 人 员 却 不 应 该 
仅 是 等 待 数据 堆积 起 来 之 后 ， 和 所 有 的 结论 性 的 答案 一 起 进入 一 个 单一 集中 的 系 
统 。 这 需要 传递 实时 并 且 个 性 化 的 价值 。 即 使 是 简单 地 对 比 两 个 数据 流 间 的 差异 也 
可 以 满足 要 求 ， 但 从 一 个 终端 用 户 的 角度 来 看 这 也 是 非常 困难 的 。 














7.6 小 结 


本 章 展示 了 对 于 研究 机 构 的 生物 传感器 在 目前 产业 内 应 用 的 思考 。 伴 随 着 它们 
进入 消费 者 市 场 的 是 一 些 设 计 选 择 ， 这 些 设计 使 得 生物 传 感 顺 成 为 一 些 机 构 或 者 专 
家 对 人 们 的 控制 。 同 时 ， 这 种 选择 也 制约 了 推广 使 用 并 带 来 了 负面 的 社会 影响 。 但 
是 ， 人 类 学 研究 中 大 量 的 例子 表明 终端 用 户 是 可 以 完美 地 诠释 生物 传 感 品 数据 中 的 
含义 ， 并 且 通 过 扩展 的 功能 来 挑选 追踪 的 目标 和 方法 而 最 终 获 益 。 这 种 方式 引入 了 
一 种 更 具 探究 精神 的 社会 思潮 ， 什 么 是 “可 能 ”的 风险 而 不 是 “应 该 ”怎么 做 。 
它 还 为 生态 系统 中 的 数据 创造 了 更 多 的 价值 。 

这 并 不 意味 着 一 个 特殊 的 传 感 咒 比 另 一 个 传感器 更 重要 ， 而 是 当 新 的 需求 出 现 
时 ， 人 们 会 想 要 创造 出 一 个 彼此 合拍 的 整体 系统 ， 该 系统 能 够 改进 和 提供 可 以 选择 
的 用 途 以 及 提供 更 准确 的 数据 。 还 有 一 些 附加 的 要 求 已 经 超越 了 传感器 设计 本 刁 ， 
按照 此 方法 将 很 有 可 能 支撑 起 一 个 生机 过 支 的 生物 传感器 生态 系统 。 在 此 系统 中 将 
会 有 更 稳定 、 可 扩展 的 应 用 程序 界面 和 面向 终端 用 户 的 安全 技术 使 得 人 们 更 切实 地 
管理 他 们 的 数据 ， 会 有 机 器 学 习 能 力 更 强 的 应 用 以 避免 人 们 陷入 机 咒 推 断 的 牢笼 ， 
会 有 能 够 支持 更 大 更 快 的 数据 读 写 的 接口 ， 会 有 支持 超越 巴 甫 洛 夫 式 游戏 化 反应 的 
设计 策略 。 






































Berlant, Lauren. 2007. Cruel Optimism. Raleigh, NC: Duke University Press. 

Bietz, Matthew. 2013. Personal Genetic Code: Algorithmic Living, Genomics, and the Quantified Self. Society for 
Social Studies of Science 2013 Annual Meeting. 

Bohlen, Marc, Ilya Maharika, Paul Lloyd Sargent, Silvia Zaianty, Nicole Lee, Angelica Piedrahita Delgado, Neven: 
Niagolova, and Fabian Vogelsteller. 2012. Prototyping Ubiquitous Biosensing Applications through Speculative 
Design. 8th International Conference on Intelligent Environments (IE), pp. 198-205. IEEE. 

Cefkin, Melissa. (Ed.). 2010. Ethnography and the Corporate Encounter: Reflections on Research in and of 
Corporations. New York: Berghahn Books. 

Cheney-Lippold, John. 2011. A New Algorithmic Identity Soft Biopolitics and the Modulation of Control. Theory, 
Culture & Society, 28(6), 164-181. 

Christensen, Clayton. 1997. The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. 
Cambridge, MA: Harvard Business Press. 

Darrah, Charles, James Freeman, and June Anne English-Lueck. 2007. Busier Than Ever!: Why American Familie: 
Can't Slow Down. Stanford: Stanford University Press. 


第 7 章 生物 传感器 的 数据 经 济 16] 





DiSalvo, Carl. 2009. Design and the Construction of Publics. Design Issues, 25(1), 48-63. 

Dourish, Paul. 2006. Implications for design. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in 
Computing Systems (pp. 541-550). ACM. 

Dunne, Anthony, & Fiona Raby. 2001. Design Noir: The Secret Life of Electronic Objects. London: Springer. 

Economist Intelligence Unit, Price Waterhouse Cooper. 2012. Emerging mHealth: Paths for Growth. 
www.managementthinking.eiu.com/sites/default/files/downloads/Emerging%20mHealth. pdf 

Foucault, Michel. 1977. Discipline & Punish. New York: Random House. 

Franzen, Carl. 2013. Free Your Fitbit: Can a ‘Human APT Liberate Your Health Data from Corporate Overlords? 
Retrieved from http: / /www.theverge.com/2013/6/4/4392996/fitness-tracker-data-platforms-launch-giving- 
users-control. 

Giddens, Anthony. 1990. The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity Press. 

Gerlitz, Caroline, and Celia Lury. 2012. Self-Evaluating Media: Acting on Data. Paper presented at "The new numer- 
acy? A conversation about numbers and numbering practices" Goldsmiths College, London. 

Greenhalgh, Susan. 2012. “Weighty Subjects: The Biopolitics of the U.S. War on Fat" American Ethnologist, 39:3, pp. 
471-487. 

Gregg, Melissa. (Forthcoming). Getting Things Done’: Productivity, Self-Management and the Order of Things. 
submitted to Networked Affect, Ken Hillis, Susanna Paasonen and Michael Petit (eds) MIT Press. 

Guyer, Jane. 2012. Percentages and Perchance: Archaic Forms in the 21st Century. Public lecture given at Goldsmiths 
College, London, February 15. 

Guyer, Jane. 2004. Marginal gains: Monetary Transactions in Atlantic Africa. Chicago: University of Chicago Press. 

Haraway, Donna. 1991. Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature. London: Routledge. 

Kenner, Alison. 2013. Diagnosing Data: Tracking Asthma Through U.S. Agencies and Beyond. Society for the Social 
Studies of Science 2013 Annual Meeting. 

Kopytoff, Igor. 1986. The Cultural Biography of Things: Commoditization as Process. In Appadurai, Arjun (Ed.). The 
Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective. Cambridge: Cambridge University Press. 

Kragh-Furbo, Mette. 2012. Living Data: Genetic Data Travels to an Online Forum. Society for the Social Studies of 
Science Annual Meeting, Copenhagen, Denmark. 

Lave, Jean. 1988. Cognition in Practice: Mind, Mathematics and Culture in Everyday Life. Cambridge: Cambridge 
University Press. 

Latour, Bruno, and Vincent Lépinay. 2009. The Science of Passionate Interests: An Introduction to Gabriel Tarde's 
Economic Anthropology. Chicago: Prickly Paradigm Press. 

Leahu, Lucian, Steve Schwenk, and Phoebe Sengers. 2008. “Subjective Objectivity: Negotiating Emotional Meaning." 
In Proceedings of the 7th ACM Conference on Designing Interactive Systems, 425-434. DIS ‘08. 

New York, NY, USA: ACM. 

Maniatis, Petros, Devdatta Akhawe, Kevin Fall, Elaine Shi, Stephen McCamant, and Dawn Song. 2011. “Do You Know 
Where Your Data Are? Secure Data Capsules for Deployable Data Protection.” In Proc. 13th Usenix Conf. Hot Topic 
in Operating Systems. 

Nafus, Dawn and Jamie Sherman. (In press). This One Does Not Go Up to Eleven: The Quantified Self Movement as 
Soft Resistance. International Journal of Communication. 

Nafus, Dawn and Richard Beckwith (forthcoming). Number in Craft: Situated Numbering Practices in Do-It-Yourself 
Sensor Systems. In Clare Wilkinson and Alicia De Nicola (eds). Taking Stock: Anthropology, Craft and Artisans in 
the 21st Century. 

Neff, Gina. and Brittany Fiore-Silfvast. 2013. What We Talk About When We Talk about Data: Metrics, Mobilization an 
Materiality in Performing Digital Health. Theorizing the Web Conference, March 6. Ratto, M. 2007. Ethics of 
seamless infrastructures: Resources and future directions. International Review of Information Ethics, 8, 12. 

Roberts, Julie. 2013. The Visualised Foetus: A Cultural and Political Analysis of Ultrasound Imagery. London: Lund 
Humphries Publishers. Strathern, Marilyn. 1992. Reproducing the Future: Essays on Anthropology, Kinship, and 
the New Reproductive Technologies. Manchester: Manchester University Press. 

Verran, Helen. 2001. Science and African logic. Chicago: University of Chicago Press. 

Wakeford, Nina. 2012. The New Numeracy. Retrieved from https: //vimeo. com/56148680. 

Wilkinson, Joann. 2012. Matter of Bits: Articulations of Reproduction through Ovulation Technologies. Society for the 
Social Studies of Science Annual Meeting, Copenhagen, Denmark. 


第 8 章 家庭 与 社区 传感器 的 使 用 


在 本 章 中 ， 我 们 将 概述 已 经 由 英特尔 和 独立 生活 技术 研究 (TRIL) 中 心 的 研 
究 人 员 成 功 开 发 和 应 用 在 基于 家 庭 和 社区 研究 实验 中 的 设计 、 安 装 、 使 用 、 管 理 和 
分 析 的 方法 。 将 研究 从 实验 室 范 围 转移 到 社区 诊所 和 人 们 的 家 庭 等 真实 世界 的 环境 
中 是 极 具 挑战 性 的 。 然 而 ,一 旦 成 功 ， 合 理 使 用 此 研究 成 果 将 使 患者 和 医生 都 大 受 
神 益 。 借 助 多 学 科 团 队 的 专业 知识 对 确保 在 项 目 周 期 中 发 现 和 解决 所 有 问题 至 关 重 
要 。 值 得 一 提 的 是 ,无 论 在 开发 阶段 还 是 评估 阶段 ， 最 终 用 户 都 应 该 是 关注 的 核 
心 。 最 后 ， 实 验 必须 产生 经 得 起 临床 专家 和 科学 家 严格 审查 的 数据 和 结果 ， 这 对 于 
任何 想 要 成 功 应 用 于 临床 的 新 技术 都 至 关 重 要 。 

TE: 独立 生活 技术 研究 (TRIL) 中 心 位 于 都 柏林 ， 是 一 个 由 英特尔 和 来 自 都 
柏林 大 学 (UCD) 、 都 柏林 三 一 学 院 (TCD)、 爱 尔 兰 高 威 国立 大 学 (NUI, Gal- 
way) 及 圣 储 姆 斯 医院 的 研究 队伍 组 成 的 大 规模 合作 团队 ， 是 一 个 专注 于 将 技术 用 
于 提升 在 自己 选择 的 地 点 独立 生活 的 老人 的 生活 水 平 的 研究 中 心 。TRIL 的 研究 包 
括 识别 、 理 解 和 准确 测量 临床 数据 并 应 用 于 预测 健康 、 防 止 衰老 、 提 升 福 社 和 生活 
独立 性 。 其 主要 目标 是 促进 关键 临床 数据 的 测量 ， 测 试 技术 支持 的 临床 环境 的 诊断 
和 非 临床 环境 的 干预 ， 并 在 两 种 环境 中 都 得 到 验证 。 这 结合 了 技术 的 设计 和 开发 阶 
段 ， 以 人 为 本 ， 且 结合 了 人 类 学 的 研究 。 本 章 中 出 现 的 诸多 见解 都 是 在 TRIL 研究 
活动 中 收集 的 。 概 述 的 研究 案例 均 由 英特尔 和 TRIL 的 研究 人 员 合作 完成 。 

更 多 信息 可 登录 www. trilcentre. org 查询 。 






















































































8.1 医疗 领域 的 挑战 


日 常生 活 中 应 用 的 医学 诊疗 技术 已 经 广泛 应 用 于 步 态 识别 和 测量 、 心 血管 健 
康 、 感 知 障碍 和 认 知 功能 等 方面 。 然 而 ， 少 有 技术 应 用 于 社区 环境 中 ， 其 原因 不 乏 
成 本 、 可 用 性 和 需要 专业 化 的 设施 和 /或 专业 人 员 等 。 此 外 ， 临 床 领域 长 时 间 监 测 
数据 集 的 价值 有 待 商 榨 ， 批 评 人 士 正 在 寻找 其 对 医疗 成 果 、 成 本 和 效率 影响 的 证 据 
(Alwan, 2009, McManus et al. , 2008, Tamura et al. ，2011) 。 尽 管 单 次 或 短期 的 
测量 ， 如 心电图 或 24h 动态 血压 检测 已 在 诊断 过 程 中 取得 认可 ,但 在 以 预 诊断 为 导 
向 的 技术 方面 仍 发 展 缓慢 。 预 诊断 起 源 于 工程 领域 ,在 工程 领域 ,其 用 于 预测 系统 
(或 系统 内 的 组 件 ) 在 规定 程度 的 统计 置信 和 度 内 能 和 否 达 到 预期 的 性 能 。 当 然 ， 人体 
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是 一 个 复杂 的 生物 系统 ， 使 得 它 因为 生理 学 、 生 物力 学 、 行 为 学 和 认 知 学 的 参数 之 
间 的 微妙 作用 而 难以 进行 系统 建 模 。 因 此 ， 我 们 需要 频繁 的 评 佑 或 长 期 的 检测 ， 其 
至 同时 需要 这 两 者 ， 以 发 展 一 种 技术 ， 能 仅 在 个 体 的 正常 范围 内 就 能 发 现 一 个 明显 
的 趋势 。 庞 大 人 口 的 数据 集 也 很 关键 ， 它 可 以 将 与 流行 病 学 特征 密切 相关 的 数据 分 
组 。 可 以 建立 规范 的 数值 或 范围 ， 用 于 区 分 个 体 与 其 他 相似 个 体 。 这 些 数 据 的 规模 
至 关 重 要 ， 因 为 样本 量 武大 ， 支 持 的 模型 也 更 精细 ， 而 这 些 模型 是 有 着 相同 生理 、 
认 知 和 生物 力学 范围 的 分 组 的 反映 。 

在 几乎 没有 临床 监督 的 情况 下 ， 以 一 种 可 靠 、 稳 定 、 低 成 本 的 方式 长 时 间 地 收 
集 高 质量 的 传感器 数据 是 一 项 极 具 挑 战 性 的 任务 。 为 了 应 对 这 些 挑战 ， 生 物 医 学 研 
究 的 发 展 需要 新 的 思想 。 基 于 传感器 的 应 用 需要 更 宽阔 的 视野 ， 研 究 过 程 中 所 有 的 
利益 相关 者 都 需要 参与 其 中 ， 而 不 仅仅 是 工程 博士 。 临 床 医生 、 科 学 家 、 生 物 医学 
工程 师 、 社 会 学 家 、 设 计 师 、 信 息 和 通信 技术 (ICT) 工程 师 以 及 其 他 人 都 应 该 协 
同 工 作 ， 促 进 新 型 健康 管理 模式 的 技术 开发 、 使 用 和 评 佑 ， 如 图 8-1 所 示 。 








图 8-1 TRIL 跨 学 科技 术 研 究 方法 


8.2 研究 设计 


任何 研究 的 设计 和 执行 都 分 为 多 个 阶段 ， 如 图 8-2 所 示 。 研 究 步骤 应 按 顺 序 进 
行 ， 以 最 大 限度 地 减少 研究 设计 中 的 问题 ， 并 最 大 程度 地 提高 研究 成 果 的 质量 。 
1) 显然 ， 任 何 项 目的 起 始 阶段 都 是 明确 项 目 研究 的 问题 ， 在 某 些 项 目 中 还 要 
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图 8-2 项 目 生 命 周期 





明确 需要 解决 的 技术 问题 。 

2) 取得 显著 成 果 所 需要 的 参与 测试 对 象 的 人 数 在 规模 分 析 阶 段 进行 确定 。 被 
测试 人 数 对 于 任何 要 求 具有 准确 诊断 能 力 的 传感器 应 用 都 格外 重要 。 

3) 协议 设计 阶段 的 重点 是 所 要 收集 的 数据 。 精 心 设 计 协 议 对 确保 数据 的 质量 
至 关 重 要 。 数 据 质量 可 通过 观察 数据 的 收集 过 程 (换言之 ， 即 有 监督 的 协议 ) 或 
通过 极 具 稳定 性 的 测量 方法 来 获得 ， 尽 管 对 于 大 规模 的 使 用 ， 两 种 方法 都 可 能 难以 
接受 。 

4) 传 感 顺 系统 的 可 用 性 和 可 接受 性 在 用 户 评价 阶段 评定 。 根 据 在 此 阶段 收集 
的 信息 ， 可 改进 系统 设计 或 完全 重新 设计 以 使 其 更 易于 被 最 终 用 户 接受 。 

5) 使 用 阶段 侧重 于 传感器 系统 的 成 功 安 装 ， 其 目标 是 收集 能 够 回答 项 目 研究 
设计 初期 提出 的 问题 所 必要 的 数据 。 在 此 阶段 ， 还 能 发 现 一 些 在 实验 室 测试 过 程 中 
未 出 现 的 技术 问题 。 使 用 的 同时 还 能 突出 在 用 户 评价 阶段 没有 发 现 或 未 被 优先 解决 
的 可 用 性 问题 。 

6) 项 目 生命 周期 的 最 后 阶段 是 数据 分 析 ， 在 这 一 阶段 ， 第 5 章 中 所 述 的 许多 
数据 挖掘 和 可 视 化 技术 可 用 于 揭示 数据 中 的 有 趣 规 律 。 


8.2.1 提出 研究 问题 


一 个 明确 的 研究 问题 决定 了 需要 收集 哪些 数据 来 验证 假设 ， 而 这 又 通过 规模 分 
析 决 定 了 被 测试 人 数 的 多 少 。 参 与 测试 人 员 和 人 选 还 是 淘汰 的 标准 将 根据 所 研究 的 问 
题 和 所 需要 检测 的 数据 而 确定 。 临 床 协议 将 由 数据 类 型 和 数据 收集 所 需 的 工作 人 员 
来 确定 。 如 果 要 采集 血液 样本 或 者 参与 测试 人 员 的 健康 易 受 威胁 ， 则 无 论 按 法 律 还 
是 按 伦理 都 需要 有 医生 在 场 。 可 能 还 需要 训练 有 素 的 心理 医生 管理 和 解释 被 坛 人 员 
的 心理 评 佑 ， 需 要 工程 师 安装 和 维护 技术 并 在 收集 数据 后 进行 验证 。 

根据 大 部 分 机 构 的 要 求 ， 临 床 协议 应 作为 伦理 审批 过 程 的 一 部 分 准确 记录 在 
案 。 在 数据 收集 阶段 ， 协 议 应 随时 有 据 可 查 且 应 当 严 格 遵守 。 该 文档 在 研究 的 数据 
分 析 阶 段 将 是 无 价 的 ， 它 提供 了 数据 的 背景 和 解释 。 

对 于 临床 研究 来 说 ， 在 一 个 多 学 科 环 境 中 工作 是 很 常见 的 ， 理 应 建立 一 个 临床 
需求 文档 (CDR) 和 一 个 原型 需求 文档 (PRD). CRD 是 临床 医生 为 记录 他 们 在 研 
究 中 的 需求 而 制定 的 。 这 个 文档 是 对 协议 文档 的 补充 ， 具体 指定 了 临床 医生 为 达到 
研究 目标 所 需要 的 传 感 带 技 术 和 工作 人 员 。PRD 是 一 个 技术 文档 ， 由 工程 师 撰 写 ， 





























第 8 章 ”家庭 与 社区 传感器 的 使 用 165 





描述 他 们 对 硬件 和 软件 的 选择 。 两 个 文档 都 由 多 学 科 团队 成 员 共 同 讨论 ， 直 到 对 初 
始 样机 的 要 求 达成 一 致 。 有 时 候 ， 通 过 这 些 文档 会 发 现 一 些 有 必要 深究 或 需要 焦点 
小 组 关注 的 问题 。 虽 然 撰写 和 维护 PRD 和 CRD 这 一 类 文档 非常 耗 时 ， 但 是 它 能 有 
效 预 防 跨 学 科 团 队 间 可 能 出 现 的 对 需求 的 误解 。 最 后 ， 这 些 结构 化 的 需求 明确 流程 
能 有 效 缩短 项 目 总 时 间 ， 并 能 最 大 程度 地 减少 项 目 评估 阶段 不 同 小 组 间 潜 在 的 
分 时。 


8.2.2 临床 群体 特征 


在 所 有 以 健康 和 保健 为 主 的 研究 中 ， 一 支 临 床 队伍 都 是 重要 组 成 部 分 。 组 建 
这 一 队伍 需要 较 高 的 成 本 和 精力 。 但 投资 组 建 这 样 的 团队 将 有 可 观 的 收益 ， 比 如 
他 们 能 帮助 工程 师 分 析 数 据 ， 并 在 分 析 过 程 中 发 现 各 个 参数 间 有 趣 而 新 颖 的 
关系 。 

首先 要 解决 的 一 个 问题 是 确定 队伍 的 人 数 。 规 模 分 析 应 使 用 准确 可 靠 的 统计 
分 析 来 确定 队伍 的 理想 规模 ( Cohen，1988)。 规 模 分 析 用 于 计算 出 给 定 成 果 所 
需 的 最 小 样本 量 。 进 行规 模 分 析 能 避免 被 试 队伍 规模 过 小 或 过 大 。 如 果 样 本 量 太 
小 ， 则 根据 此 数据 得 出 的 研究 问题 的 结论 不 够 准确 。 如 果 样 本 量 太 大 ， 则 太 浪 费 
时 间 和 精力 。 研 究 能 力 取决 于 效应 量 、 样 本 量 和 工 型 误差 (如 a = 0. 05 ， 表 示 错 
误 拒 绝 原 假设 为 真 的 概率 ， 也 即 ， 当 参数 之 间 不 存在 关系 时 ， 错 误 确认 参数 之 间 
的 关系 ) 。 效 应 量 应 该 能 代表 具有 临床 意义 的 最 小 影响 。 正 因 如 此 ， 它 会 随 着 测 
量 方法 的 不 同 而 改变 。 如 果 效 应 量 和 oc 已 知 ， 则 样本 量 大 小 成 为 研究 能 力 的 函 
数 。 通 常情 况 下 ， 统 计 研 究 能 力 大 于 80% 被 认为 是 足够 的 ， 与 80% 规模 相应 的 
样本 量 被 作为 最 小 研究 群体 大 小 。 考 虑 到 中 途 退 出 的 情况 ， 招 募 的 研究 群体 大 小 
应 该 大 于 根据 研究 能 力 分 析 计 算出 的 结果 。 这 种 缓冲 系数 取决 于 队列 人 口 和 该 研 
究 协 议 的 性 质 。 

如 果 条 件 允许 ， 临 床 群体 应 进行 一 次 大 致 的 体检 ， 以 确定 其 健康 基线 ， 发 现 一 
些 必须 立即 处 理 的 风险 ， 并 使 他 们 退出 此 研究 项 目 。 大 部 分 的 临床 研究 伦理 委员 会 
都 有 此 要 求 。 例 如 ， 老 龄 化 严重 的 被 试 队 伍 很 可 能 需要 进行 跌倒 风险 评 佑 、 认 知 功 
能 测试 和 生理 测试 ， 以 确定 其 健康 的 基本 情况 。 

1. 协议 选择 : 有 人 监督 与 无 人 监督 

选择 有 人 监督 还 是 无 人 监督 的 协议 取决 于 所 研究 的 具体 问题 。 在 有 人 监督 的 协 
议 下 ， 所 有 环节 均 需 要 临床 医生 或 研究 人 员 在 场 ， 并 需要 记录 相关 数据 ， 以 确保 协 
议 得 以 执行 ， 并 保证 参与 者 的 安全 。 出 于 这 些 原因 ， 有 人 监督 的 协议 通常 适用 于 传 
感 需 数据 的 质量 至 关 重要 的 实验 中 。 然 而 ， 实 际 上 ， 当 传感器 长 时 间 工 作 时 ， 即 使 
我 们 对 其 感 兴趣 ， 有 人 监督 研究 方法 也 并 不 实用 。 证 一 个 参与 者 连续 几 个 月 每 天 都 
到 医院 或 实验 室 十 分 不 便 ; 同样 的 ， 在 研究 期 间 让 一 个 研究 人 员 每 天 都 去 参与 者 的 
家 里 也 十 分 不 便 。 因 此 ， 无 人 监督 协议 是 一 个 更 好 的 选择 。 在 无 人 监督 研究 过 程 
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中 ， 远 程 传 感 带 管理 、 数 据 管理 和 数据 格式 等 问题 十 分 重要 。 远 程 管理 工具 可 用 于 
检测 采集 的 数据 (参见 8.4 节 )。 它 们 帮助 研究 人 员 在 实验 过 程 中 检测 数据 质量 、 
协议 执行 情况 、 设 备 状 态 等 。 如 果 数 据 未 用 远程 管理 基础 结构 监测 ， 则 如 8. 8. 3 节 
所 述 ， 参 与 者 需 要 每 天 填写 研究 日 志 ， 以 提供 传 感 带 采 集 数 据 的 背景 。 

2. 临床 意义 

新 技术 解决 方案 有 时 候 会 比 “ 正 常 治疗 ”更 费时 ,成 本 也 更 高 。 但 是 如 果 能 
证 明 使 用 传感器 技术 有 临床 应 用 前 景 ， 那 么 财务 和 时 间 上 的 成 本 是 可 以 抵消 的 。 新 
技术 是 现 有 临床 解决 方案 的 一 个 更 低 成 本 、 更 便携 的 版 本 ， 它 能 利用 现 有 的 对 临床 
设备 的 研究 而 超越 这 些 临 床 设备 。 有 些 人 已 经 通过 现 有 的 临床 设备 采集 、 运 用 和 解 
读数 据 并 有 丰富 经 验 ， 这 种 传 感 带 将 很 快 被 他 们 所 接受 。 

如 果 某 项 技术 在 临床 上 没有 相似 等 效 的 技术 ， 则 论证 该 技术 的 要 求 较 高 。 首 
先 ， 新 技术 必须 与 “正常 治疗 ”纵向 比较 经 济 效益 和 人 体 健 康 的 优 劣 ， 如 进行 随 
机 控制 实验 (RCT) 。 其 次 ， 研 究 结果 必须 发 表 在 国际 公认 的 临床 期 刊 上 ， 并 经 过 
国际 同行 评审 。 最 后 ， 新 技术 / 评 佑 必须 比 现 有 的 方法 ， 即 比 有 数据 解读 经 验 的 社 
区 医生 有 更 高 的 数据 解读 能 力 。 这 一 数据 解读 能 力 必 须 由 新 技术 或 额外 的 培训 


提供 。 


8.3 ”家 庭 使 用 传感器 


























适用 于 家 庭 或 小 型 社区 环境 的 传 感 需 系统 的 发 展 面临 着 诸多 严峻 的 挑战 ， 包 括 
成 本 、 可 靠 性 、 是 否 便于 安装 以 及 美观 方面 的 考虑 等 。 这 些 因素 的 相对 权 值 因应 用 
场景 不 同 而 不 同 。 在 本 节 中 ， 我 们 将 主要 关注 应 用 于 穿戴 式 或 周围 环境 敏感 的 传 感 
技术 解决 方案 。 


8. 3.1 家 用 与 社区 使 用 的 传 感 技术 


低 成 本 、 高 可 靠 度 、 直 观 的 技术 可 用 性 对 实现 基于 家 庭 和 社区 的 解决 方案 至 关 
重要 。 尽 管 这 些 技术 可 能 并 不 具备 医院 中 常见 系统 的 超 高 分 辨 率 ， 但 它们 在 社区 诊 
所 中 就 能 提醒 医生 ， 上 患者 是 否 存 在 茶 种 疾病 或 患者 是 否 表现 异常 需要 转移 到 更 专业 
的 医疗 机 构 接 受 进一步 检查 。 

大 部 分 老年 医学 或 用 药 主 要 凭借 对 患者 的 主观 诊断 或 借助 于 极 大 依赖 主观 判断 
的 工具 进行 诊断 。 将 对 患者 的 观察 与 测试 结果 相 结 合并 得 出 结论 ， 这 一 能 力 需要 多 
年 的 专业 临床 经 验 。 即 使 临床 医生 有 准确 评估 患者 病情 的 能 力 ， 也 没有 全 面 定 量 的 
测试 记录 。 这 会 影响 医生 准确 追踪 预 设 的 治疗 是 否 在 起 作用 的 能 力 。 传 感 带 系 统 为 
医生 提供 了 测试 过 程 中 完整 记录 所 有 可 用 数据 的 工具 。 客 观 的 测量 使 得 测试 有 了 可 
重复 性 和 可 再 现 性 ， 这 在 长 期 病理 监护 中 十 分 重要 。 

传感器 可 以 在 患者 客观 划算 的 测量 中 发 挥 重 要 作用 。 新 型 临床 传 感 需 技术 将 使 
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公共 卫生 政策 从 被 动 治疗 向 主动 保健 转型 。 这 些 解决 方案 必须 经 过 传 感 带 数据 处 
理 ， 将 数据 以 一 种 直观 的 方式 展示 出 来 ， 指 出 患者 的 数据 与 类 似 人 群 是 否 有 差异 及 
有 何 差异 ， 同 时 还 要 能 够 允许 医生 将 结果 与 先前 的 测试 结果 作 上 比较。 总 的 来 说 ， 这 
些 因素 可 以 为 本 地 的 医疗 卫生 工作 者 提供 专业 医院 中 的 专科 医师 才 具 备 的 能 力 。 因 
此 ， 患 者 的 治疗 费用 会 大 大 降低 。 早 期 的 干预 和 主动 治疗 的 费用 往往 比 出 现 健康 问 
题 后 的 被 动 治疗 低 得 多 。 

目前 基于 传 感 需 的 方法 主要 分 为 两 大 类 : 

e 穿戴 式 的 应 用 目前 主要 用 于 评估 和 /或 监测 。 

e 周围 环境 监测 的 典型 应 用 是 被 动 监测 对 象 的 行为 和 活动 模式 或 触发 执行 器 
以 执行 某 个 动作 ， 比 如 夜间 起 床 ， 当 床 边 的 传感器 被 触发 则 打开 电灯 。 

虽然 两 种 方法 都 可 以 用 普通 的 技术 元 件 ， 但 它们 的 设计 有 不 同 的 考虑 和 限制 ， 
如 与 人 体 的 接触 、 长 期 地 工作 、 数 据 处 理 能 力 要 求 等 。 


8. 3.2 ”穿戴 式 传感器 的 评估 应 用 


穿戴 式 传感器 (BWS) 已 经 在 各 种 生理 和 运动 监测 中 广泛 应 用 (Catherwood et 
al. , 2010, Ghasemzadeh et al. , 2010, Aziz et al. , 2006, Greene et al. , 2010), 
BWS 可 以 通过 客观 的 测试 方法 帮助 社区 医生 做 临床 判断 ， 而 目前 这 些 测试 主要 是 
定性 的 。 由 于 BWS 的 小 尺寸 ， 它 们 能 够 进行 长 时 间 的 体 表 检测 。 它 们 还 可 以 支持 
灵活 的 协议 。 用 于 数据 转发 的 BWS 可 以 将 数据 发 送 到 距离 100m 外 的 数据 聚合 器 
上 。 用 于 数据 记录 的 BWS 能 将 数据 记录 在 本 地 存储 空间 中 ， 因 此 允许 独立 的 监测 
(Scanaill et al，2006) 。 然 而 ， 体 表 传 感 器 的 固定 方式 的 设计 极其 重要 。 用 于 获取 
数据 的 传感器 必须 确保 所 收集 的 数据 有 足够 的 分 辨 率 ， 以 防止 运动 噪声 被 引入 信和 号 
中 。 传 感 器 安装 固定 的 方式 也 应 该 尽量 直观 ， 防 止 传感器 在 体 表 定 位 或 传感器 方向 
的 错误 。 因 为 这 些 相互 关联 的 要 求 ， 传 感 需 系统 是 确保 完整 的 端 到 端的 最 有 效 的 方 
法 〈 见 第 3 章 ) 。 

对 于 需要 长 期 监测 的 应 用 ， 合 规 性 将 是 一 大 难点 。 如 果 患 者 夜间 睡觉 时 、 洗 澡 
时 、 充 电 时 将 传感器 取 下 ， 则 必须 记得 重新 戴 上 传 感 需 。 在 生理 传 感 应 用 中 ， 电 极 
必须 设计 得 尽量 减 小 对 皮肤 的 刺激 并 确保 信号 质量 良好 。 鉴 于 这 些 考虑 ， 穿 戴 式 传 
感 器 必须 与 应 用 完全 匹配 。 短 期 测量 是 BWS 很 好 的 应 用 场景 ， 如 24h 心电图 监测 
或 用 于 诊断 的 一 次 性 测量 。 这 些 应 用 有 专业 医疗 人 士 以 某 种 方式 督导 ， 以 确保 传 感 
器 正确 安装 固定 ， 数 据 质量 符合 要 求 。 

许多 研究 团队 越 来 越 多 地 将 运动 传 感 带 用 于 运动 分 析 应 用 中 ， 这 得 益 于 传 感 带 
的 小 尺寸 对 于 测试 对 象 的 步 态 模 式 并 没有 太 多 影响 。 它 们 也 可 以 通过 将 数据 存储 在 
本 地 记忆 卡 中 来 进行 独立 的 监测 。 步 态 与 平衡 障碍 是 导致 跌倒 最 普遍 的 危险 因素 之 
一 ， 它 可 以 通过 使 用 低 成 本 的 运动 传感器 〈 即 加 速度 计 、 陀 螺 仪 或 磁力 计 ) 精确 
测量 。 然 而 尽管 它们 价格 低廉 ， 却 极 少 使 用 在 研究 或 临床 以 外 的 环境 中 。 这 主要 有 
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以 下 几 个 原因 : 第 一 ， 许 多 现存 的 技术 并 没有 为 它们 产生 的 结果 提供 充分 的 背景 环 
境 ， 因 此 需要 专业 知识 来 解释 ; 第 二 ， 社 区 医院 没有 时 间 组 建 这 些 技术 并 执行 复杂 
的 协议 ， 而 且 这 些 协议 甚至 还 需要 进行 例 行 检查 。 最 后 ， 这 些 技术 的 发 展 和 销售 并 
不 面向 社区 医生 。 因 此 ， 大 多 数 医 生 并 不 知道 这 种 技术 的 存在 。8. 8. 1 Diis f — 
种 根据 以 上 考虑 设计 与 开发 的 穿戴 式 运动 传 感 应 用 。 


8.3.3 周围 环境 监测 传 感 技术 


环境 监测 传 感 系统 通过 连接 各 种 传 感 技术 (如 将 主动 式 或 被 动 式 红外 传感器 
连接 至 数据 聚合 器 ) 对 患者 提供 24h 不 间断 监测 。 数 据 聚 合 器 可 以 对 数据 进行 简 
单 的 存储 用 于 离线 分 析 ， 也 可 以 将 数据 发 送 到 后 端的 设备 。 数 据 一 发 送 到 后 端 就 可 
以 根据 应 用 进行 特定 的 分 析 。 例 如 ， 在 日 常生 活活 动 (ADL) 中 ， 基 于 监测 对 象 
与 他 们 的 家 庭 环境 中 的 相互 作用 ， 数 据 可 以 用 于 推理 机 (如 贝 叶 斯 和 马尔 科 夫 模 
型 ) 监测 辨别 他 们 的 日 常生 活活 动 。 或 者 ， 数 据 可 用 于 识别 他 们 日 常 行为 的 变化 ， 
这 也 许可 以 作为 疾 病 发 作 的 羯 据 。 例如 ， 可 以 通过 发 现 夜间 上 厕所 变 得 更 频繁 而 诊 
断 出 糖尿 病 ;， 老 年 痴呆 症 可 以 通过 日 间或 夜间 越 来 越 不 稳定 的 运动 状态 诊断 出 。 以 
下 还 有 一 些 非 接触 式 解决 方案 ; 

e 日 常生 活活 动 (Wood et al. , 2008) 。 

e 安全 (Lee et al. , 2008), 

e 位 置 确定 (Kelly et al. , 2008), 

e 步行 速度 (Hagler et al. , 2010, Hayes et al. , 2009) , 

e 认 知 与 老年 痴呆 (Biswas et al. , 2010) , 

环境 监测 传感器 也 可 以 为 执行 器 或 其 他 形式 的 集成 系统 提供 输入 。 压力 传感器 
可 以 在 某 人 离开 他 的 床 旁 时 检测 到 这 一 动作 ， 然 后 触发 一 个 执行 程序 ， 如 点 亮 去 卫 
生 间 路 上 的 电灯 ， 以 防止 意外 跌倒 。 

从 用 户 的 角度 看 ， 环 境 监 测 传感器 可 以 使 人 产生 不 同 的 反应 。 一 方面 ， 这 些 系 
统 能 让 人 们 产生 安全 感 ， 尤 其 是 那些 独居 的 人 。 然 而 如 果 某 些 人 把 传感器 当成 了 监 
控 摄 像 头 ， 它 们 也 会 让 人 产生 强烈 的 消极 反应 。 好 的 外 形 设计 可 以 使 传感器 不 太 显 
眼 ， 能 减少 人 们 意识 到 它们 存在 的 次 数 。 自 带电 池 的 传感器 安装 灵活 ， 可 以 放 在 不 
显眼 的 地 方 ， 不 像 需 要 供电 的 传感器 ， 需 要 放 在 电源 插座 附近 。 


8.3.4 用 户 设 备 入 口 


用 户 设备 入口 在 监测 与 评估 工具 的 设计 和 使 用 中 的 作用 越 来 越 重 要 ， 因 为 如 今 
的 解决 方案 已 经 不 再 局 限于 大 型 PC 或 笔记 本 电脑 。 在 包括 医疗 健康 领域 在 内 的 诸 
多 领域 中 ， 智 能 手机 和 平板 电脑 不 断 增长 的 处 理 能 力 得 到 越 来 越 多 的 青睐 和 开发 
(Middleton, 2010) 。 超 过 80% 的 医生 表示 正在 使 用 移动 设备 ， 如 智能 手机 和 平板 
电脑 ,来 提升 对 患者 的 护理 水 平 (Bresnick, 2012), 。 以 更 低 的 成 本 获取 更 多 的 利 
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益 ， 未 来 需要 利用 这 些 低 成 本 设备 的 性 能 。 然 而 ， 主 要 的 精力 还 是 应 该 放 在 合理 设 
计 用 户 界面 上 ， 以 确保 在 小 尺寸 的 屏幕 上 应 用 程序 的 使 用 也 能 很 高 效 。 医 生 和 医学 
院 学 生 已 经 开始 使 用 智能 手机 管理 电子 邮件 ， 获 取 在 线 资 源 和 查看 医疗 文献 。 但 是 
对 于 临床 应 用 ， 比 如 查看 实验 室 结果 或 仪器 测试 结果 ， 如 心电图 和 电子 处 方 ， 则 可 
用 性 明显 较 低 。 即 使 不 考虑 智能 手机 的 检测 、 处 理 和 数据 存储 能 力 ， 其 临床 应 用 也 
还 远 不 及 临床 数据 采集 /评估 设备 那样 普及 。 

智能 手机 和 平板 电脑 具有 用 户 交 互 直观 、 集 成 传 感 、 低 功 耗 处 理 、 数 据 采集 和 
存储 成 本 低 以 及 无 线 连接 等 特性 。 智 能 手机 的 另 一 个 主要 优点 是 可 以 通过 从 在 线 应 
用 商店 下 载 软件 或 使 用 开发 者 提供 的 软件 开发 工具 包 (SDK) 创建 应 用 程序 来 扩展 
设备 的 功能 。 

平板 电脑 的 外 形 决 定 了 其 自然 和 直观 的 人 机 交互 模式 ， 十 分 适合 老年 人 和 某 些 
身体 不 便 或 有 认 知 障碍 的 人 (Smith, 2011) 。 使 用 平板 电脑 并 不 需要 训练 。 专 为 老 
年 人 开发 的 应 用 已 在 最 近 的 一 些 文献 中 报道 ， 如 辅助 回忆 的 应 用 (Mulvenna et 
al. , 2011) 、 语 言 翻译 的 应 用 (Schmeier et al., 2011) 和 寻找 布 所 的 应 用 
(Schmeier et al. , 2011) 等 。 开 发 者 应 该 充分 重视 应 用 交互 模式 的 设计 。 如 果 应 
用 的 导航 和 交互 不 够 简单 ， 则 设备 交互 操作 的 便利 性 带 来 的 好 处 会 被 忽略 不 计 。 

平板 电脑 与 用 户 的 交互 简单 、 位 置 独 立 、 屏 幕 尺 寸 大 ， 受 益 于 此 ， 平 板 电脑 的 
一 个 热门 应 用 是 认 知 功能 测试 。 某 些 认 知 功能 测试 只 是 简单 地 要 求 被 测试 者 用 纸 和 
笔 还 原先 前 显示 的 图 案 。 将 这 项 测试 照搬 到 标准 笔记 本 电脑 或 台式 机 等 计算 设备 上 
STE Zi Pole t Z PEU. 人 们 很 难 把 通过 这 项 测试 的 能 力 与 高 效 使 用 笔记 本 
电脑 /台式 机 的 能 力 区 分 开 。 将 测试 建立 在 平板 电脑 上 可 以 解决 易 用 性 的 问题 ， 并 
允许 被 测试 者 可 以 在 他 们 更 喜欢 的 地 方 接受 测试 。 平板 电脑 上 的 集成 传感器 也 能 
于 提升 易 用 性 。 例 如 平板 电脑 内 置 的 光线 传感器 通过 检测 外 界 光线 强 弱 自动 调节 屏 
幕 亮度 ， 并 始终 保持 屏幕 的 可 视 性 一 致 。 

大 多 数 智能 手机 都 自 带 惯性 传感器 ， 包 括 加 速度 计 和 陀螺 仪 。 这 种 一 体 化 运动 
检测 能 力 的 普及 促进 了 智能 手机 在 生物 计量 检测 、 动 作 检 测 和 运动 分 析 方 面 应 用 的 
发 展 。 iM Uia 能 手机 中 使 用 集成 传感器 也 有 一 些 限制 ， 尤 其 是 要 求 采 
样 率 一 致 的 应 用 。 智 能 手机 等 设备 并 不 能 保证 一 致 的 采样 率 和 传感器 的 灵敏 度 。 在 
a mu eS Ry S 
8.8.1 节 描 述 了 一 个 基于 Android 系统 的 穿戴 式 传 感 器 应 用 的 发 展 。 独 立 的 传感器 
控制 中 心 ， 独 立 于 手机 内 的 CPU， 解 决 了 许多 目前 已 知 的 性 能 限制 的 问题 。 

电视 机 在 近 几 年 作为 潜在 的 医疗 用 户 设备 入 口 而 受到 关注 。 商 业 化 的 生活 辅助 
产品 ， 如 飞利浦 公司 的 Motiva (Philips, 2013) 专注 于 慢性 疾病 管理 (CDM) 。 直 
到 现在 ，CDM 的 解决 方案 仍然 要 求 将 机 顶 盒 连接 到 电视 机 上 。 现 在 ， 具 有 联网 功 
能 的 电视 机 出 现 ， 三 星 、LG 、 索 尼 和 松下 等 制造 商 已 经 开始 量 产 ， 这 些 电视 机 拥 
有 集成 CPU 和 网 络 连接 功能 ， 它 们 为 未 来 医疗 内 容 消 费 提 供 了 一 个 新 的 平台 
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健康 相关 的 设备 连接 到 云端 ， 数 据 和 其 他 分 析 得 到 的 信息 能 够 通过 “智能 电视 机 ” 
的 网 络 界面 被 消费 。 然 而 ， 要 让 这 个 平台 足够 成 熟 ， 成 为 一 个 可 行 的 健康 平台 还 需 
要 很 多 年 (Blackbum et al, ，2011)。 虽 然 这 一 平台 的 用 户 体验 正在 提升 ， 但 远 未 
达到 无 颖 体验 的 水 平 ， 提 供 高 质量 的 用 户 交互 体验 仍然 面临 严峻 挑战 。 


8.3.5 ”用户 反馈 


将 反馈 提供 给 最 终 用 户 会 产生 一 些 有 趣 的 问题 和 和 矛盾 ， 尤 其 是 当 技 术 的 使 用 主 
要 是 以 研究 为 导向 的 时 候 。 实 验 参 与 考 通 常 需要 关于 自己 的 表现 和 所 获得 的 结果 的 
反馈 ， 并 会 问 这 样 的 问题 :“ 这 是 不 是 说 明 我 做 得 很 好 ?” 反 馈 以 及 将 其 传递 给 参 
与 者 的 方式 对 维持 用 户 的 粘性 有 较 大 帮助 。 但 是 ， 提 供 反馈 的 积极 影响 必须 由 潜在 
的 研究 过 程 中 获取 数据 带 来 的 消极 影响 抵消 。 接 受 反馈 的 用 户 很 可 能 过 度 使 用 技术 
或 改变 参与 实验 的 方式 ， 从 而 得 到 更 高 的 分 数 ， 并 导致 数据 产生 偏差 。 最 终 ， 是 否 
提供 反馈 以 及 反馈 的 类 型 都 将 根据 研究 的 问题 而 定 。 



























































8.4 家 用 传感器 的 管理 


家 用 传感器 技术 主要 有 两 大 开销 。 首 先 ， 上 门 服务 意味 着 在 参与 者 家 中 安装 、 
维护 和 拆卸 等 所 要 求 的 时 间 和 资源 。 为 最 小 化 上 门 服务 的 时 间 并 确保 参与 者 乐于 接 
受 此 技术 ， 必 须发 展 一 个 明确 规定 的 流程 。 该 流程 文档 必须 持续 更 新 以 跟 上 最 新 的 
发 展 。 其 次 ， 传 感 器 远程 管理 的 能 力 是 一 个 成 功 使 用 的 关键 要 求 ( 见 图 8-3) 。 这 
包括 确保 数据 都 是 根据 实验 方案 规定 所 收集 的 ， 并 以 安全 可 靠 的 方式 传输 和 管理 。 
同时 ， 要 求 能 够 远程 调试 和 更 新 传感器 和 所 有 相关 的 技术 。 远 程 管理 工具 使 得 使 用 
以 一 种 有 效 和 积极 的 方式 进行 。 在 问题 出 现 的 早期 自动 检测 识别 ， 从 而 最 小 化 潜在 
的 数据 丢失 。 系 统 设计 应 允许 短 时 间 的 远程 连接 中 断 ， 提 供 本 地 数据 缓存 直至 连接 
恢复 。 

最 后 ， 远 程 管 理工 具 应 具有 数据 质量 检查 的 功能 。 接 收 到 的 数据 包 或 数据 文件 
先 经 过 自动 化 的 程序 检查 其 有 效 性 ， 然 后 才能 提交 到 中 央 数 据 存 储 库 。 这 些 程序 通 
稼 以 脚本 的 形式 存在 ， 能 够 检查 文件 或 包 中 是 否 有 数据 丢失 、 空 数据 或 异常 值 等 
错误 。 

远程 管理 计算 机 设备 是 企业 环境 中 的 标准 做 法 ， 它 能 显著 地 提高 运营 效率 并 降 
低 成 本 。 家 庭 和 社区 技术 使 用 的 异 质 性 使 得 提供 此 类 型 的 功能 比 在 可 控 的 、 同 质 的 
企业 环境 更 困难 。 然 而 ， 如 果 能 正确 理解 所 涉及 的 问题 并 不 断 发 展 ， 挑 战 各 种 假 
设 ,那么 现 有 的 许多 在 企业 环境 中 可 用 的 技术 能 成 功 地 改进 并 应 用 到 这 一 领域 。 

现在 已 经 有 许多 关于 传感器 数据 管理 框架 的 报道 。 这 些 框架 为 管理 网 络 的 各 个 
方面 而 提出 ， 如 数据 精确 度 (Ganeriwal et al. , 2008) 、 数 据 协 同 (Melodia et al. , 
2005) 和 数据 查询 (Li et al. ，2008) 等 。 但 是 ， 这 些 研 究 主要 集中 在 第 一 级 〈 传 
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图 8-3 家 庭 使 用 数据 和 客户 管理 系统 架构 


感 器 ) 和 第 二 级 〈 数 据 聚 合 器 ) ， 却 鲜 有 注重 数据 外 部 传输 的 研究 。Balazinska VA 
为 传感器 网 络 研究 人 员 对 封闭 式 传 感 器 网 络 研究 过 多 ， 而 对 管理 、 分 析 和 理解 数据 
的 工具 的 研究 不 足 。 

传感器 网 络 的 远程 数据 传输 通常 需要 定制 化 的 管理 框架 ， 因 此 需要 较 长 的 发 展 
时 间 、 较 高 的 成 本 和 支持 费用 。 这 些 框架 通常 不 直接 提供 管理 工具 支持 数据 聚合 器 
的 远程 管理 、 后 端 管理 报告 以 及 异常 的 配置 与 管理 。Xively (xively. com) 和 iDigi 
(www. idigi. com) 等 在 线 工 具 人 允许 用 户 远程 管理 他 们 的 传感器 ， 它 们 很 可 能 被 证 明 
是 有 显著 意义 的 。 








8.5 远程 使 用 传感器 结构 


远程 使 用 传感器 结构 (RDF) (McGrath et al. , 2011) Æ TRL 研究 人 员 为 了 
解决 这 些 问题 ， 基 于 他 们 在 远程 传感器 技术 使 用 过 程 中 积累 的 经 验 教训 而 所 做 的 一 
KSA, RDF 的 主要 功能 是 提供 一 个 以 安全 稳定 的 方式 收集 、 传 输 和 保存 数据 的 
通用 框架 (Walsh et al. ，2011) 。RDF 有 一 个 以 服务 为 核心 的 架构 ， 使 用 Java 企 
业 技 术 。 该 框架 支持 从 远程 使 用 的 传感器 中 安全 有 序 地 收集 数据 并 通过 不 同 的 数据 
聚合 器 集中 到 一 起 。RDF 还 提供 了 一 整套 工具 管理 所 有 家 庭 使 用 ， 包 括 远程 客户 
端 监测 、 数 据 监测 、 远 程 客户 端 连接 以 及 异常 通知 管理 。 

RDF 的 实现 基于 五 个 关键 的 家 庭 使 用 管理 框架 要 求 . 

e 平台 独立 性 : 框架 应 该 能 够 在 多 种 硬件 平台 和 操作 系统 上 运行 ， 包括 Win- 
dows 和 Linux。 可 编程 接口 应 该 支持 C/C + + 、. NET, Java 和 脚本 语言 。 这 能 保证 
传感器 系统 架构 师 拥 有 广泛 的 设计 选择 。 
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e 互 操作 性 ， 框架 支持 开放 标准 (如 WS -DT) ， 以 确保 未 来 的 兼容 性 、 集 成 性 
和 安全 性 。 

e 数据 独立 性 : RDF 与 数据 相互 独立 ， 数 据 模型 支持 多 种 使 用 模式 。 

。 系统 可 伸缩 性 和 可 扩展 性 : 框架 支持 可 变 的 传感器 节点 数 和 数据 量 ， 并 无 
颖 地 支持 添加 新 功能 。 单 个 RDF 应 支持 多 个 传感器 实验 。 

e 安全 性 : 框架 必须 在 传输 层 和 应 用 层 都 支持 数据 的 保密 ， 也 应 该 提供 多 种 
身份 验证 /授权 机 制 ， 还 需要 有 安全 审核 追踪 机 制 ， 以 确保 从 传感器 节点 到 数据 存 
储 的 全 程 可 追溯 性 以 及 随后 的 数据 检索 。 

RDF 倡导 开放 标准 理念 ， 支 持 使 用 非 专利 技术 ， 保 证 了 第 三 方 和 研究 合作 者 
易于 集成 使 用 。RDF 已 被 TRIL 应 用 于 周围 环境 监测 、 家 庭 监测 与 慢性 阻塞 性 肺病 
(COPD) 患者 的 远程 监护 。 














8.6 样机 设计 过 程 


在 TRIL， 人 类 学 家 在 最 终 用 户 的 家 中 和 社区 中 花 了 很 长 时 间 ， 以 了 解 他 们 的 
生活 和 经 历 。 现 场 考察 所 收集 的 信息 经 过 提取 后 提交 给 多 学 科 团 队 以 促进 发 展 理 
念 ， 并 使 他 们 了 解 研 究 样机 的 发 展 。 这 些 头脑 风暴 通常 由 设计 师 和 /或 人 类 学 家 ， 
以 及 临床 研究 人 员 、 工 程 师 和 科研 人 员 等 团队 主导 。 这 些 会 议 上 提出 的 最 好 的 概念 
会 使 用 情节 串 连 和 低 保 真 模型 等 设计 工具 进一步 研究 ， 然 后 才 会 被 送 到 在 焦点 小 组 
中 的 潜在 最 终 用 户 。 焦 点 小 组 再 反馈 给 多 学 科 团 队 ， 其 反馈 会 用 于 进一步 改善 概 
念 。 这 一 改善 和 反馈 的 循环 会 重复 多 次 ， 使 样机 日 益 复杂 ， 直 到 最 终 的 样机 能 被 开 
发 使 用 到 家 庭 或 社区 中 。 

设计 的 流程 依赖 于 对 用 户 和 他 们 所 处 环境 的 理解 ， 并 根据 这 一 点 以 及 多 学 科 利 
益 相关 者 的 共识 发 展 合适 的 技术 从 而 达到 目的 。 


8.6.1 与 用 户 共 同 设计 


深入 了 解 最 终 用 户 对 于 发 展 他 们 将 使 用 和 交互 的 技术 至 关 重 要 。 他 们 的 号 体 和 
认 知 的 能 力 /局 限 、 他 们 的 日 常生 活 、 他 们 对 于 相关 技术 的 使 用 经 历 都 要 做 了 解 。 
在 调查 了 解 最 终 用户 的 过 程 中 ， 必 须 认 识 到 ， 每 一 个 用 户 都 不 尽 相 同 。 因 此 ， 目 标 
人 和 群 中 的 每 个 人 都 要 做 详尽 的 调查 ， 他 们 所 属 的 更 大 的 人 群 也 应 该 做 广泛 的 调查 。 
图 8-4 是 为 确认 设计 选项 和 可 用 性 而 让 目标 用 户 交 互 测试 所 得 结果 的 一 个 例子 。 

不 地 的 是 ,一些 设 计 师 和 工程 师 对 他 们 的 目标 用 户 的 独特 需求 知之 其 少 。 例 
如 ， 旱 期 的 胰岛 素 笔 只 有 一 块 很 小 的 液晶 显示 屏 (LCD), 使 得 糖尿 病 患 者 很 难看 
iH (Burton et al. , 2006)。 产 品 设计 师 没 有 考虑 到 糖尿 病 患 者 往往 视力 不 佳 。 结 果 
就 是 ， 这 些 设备 的 早期 版 本 不 得 不 花 大 笔 经 费 重 新 设计 ， 使 产品 配备 的 显示 屏 尺 十 
更 大 ， 对 比 度 更 高 ， 更 易于 糖尿 病 患者 阅读 。 因 此 ， 做 人 类 学 研究 和 鼓励 最 终 用 户 
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图 8-4 所 有 用 户 日 志 记录 的 测试 者 使 用 触摸 屏 菜单 能 力 的 可 视 化 图 形 

















参与 到 设计 过 程 中 来 都 是 了 解 最 终 用 户 非常 必要 的 策略 。 在 TRIL， 所 有 专 为 老年 
人 开发 的 技术 项 目 都 会 有 一 个 让 老年 人 反复 参与 “共同 设计 ”的 过 程 。 以 此 种 方 
式 设 计 的 技术 使 得 最 终 可 用 的 可 能 性 大 大 提高 ， 并 使 其 长 期 可 以 满足 特定 需求 。 

与 没有 技术 基础 的 最 终 用 户 共同 设计 技术 也 存在 一 些 挑 战 。 这 些 最 终 用 户 很 难 
理解 新 技术 可 能 带 来 的 好 处 。 这 会 限制 他 们 的 能 力 以 及 参与 到 技术 需求 讨论 中 的 积 
极 性 。 我 们 发 现在 焦点 小 组 中 使 用 情节 捉 连 或 场景 模拟 能 够 将 对 技术 本 吴 的 关注 转 
移 到 技术 对 个 人 所 能 带 来 的 好 处 上 ， 从 而 解决 这 一 问题 。 这 些 技巧 有 助 于 参与 者 之 
间 的 公开 讨论 ， 并 最 终 帮 助 设计 团队 找到 技术 的 主要 功能 。 我 们 还 发 现 ， 使 用 户 严 
谨 对 竺 他们 的 反馈 很 有 必要 。 人 类 学 家 能 轻易 看 出 用 户 的 反馈 是 过 于 积极 、 过 于 肤 
浅 还 是 十 分 恰当 。 


8.6.2 与 多 学 科 团 队 成 员 共 同 设计 


评估 和 干预 技术 的 宗旨 是 它们 是 否 满足 临床 需求 ,无论 是 身体 的 、 社 会 的 还 是 
意识 的 。 不 能 为 了 技术 而 发 展 技术 。 因 此 ， 设 计 过 程 必须 从 医疗 卫生 专业 人 员 开 
始 ， 先 确定 临床 需求 。 例 如 ,在 8. 8. 1 节 中 ,设计 过 程 开始 于 一 位 老年 医学 专家 ， 
他 在 老年 人 跌倒 方面 有 丰富 的 专业 知识 ， 他 概述 了 项 目的 预期 成 果 。 随 后 ， 在 一 系 
列 的 研讨 会 上 ， 这 些 预期 结果 被 多 学 科 团队 的 成 员 转 化 为 设计 和 工程 要 求 。 

在 多 学 科 团 队 中 ， 每 个 团队 成 员 都 把 自己 的 专业 知识 和 经 验 带 到 了 项 目 中 。 科 
学 家 通常 要 确保 研究 的 科学 严谨 性 和 完整 性 。 人 类 学 研究 人 员 要 确保 解决 方案 可 行 
并 能 融入 最 终 用 户 的 生活 中 。 工 程 师 和 设计 师 会 确定 和 开发 能 够 解决 研究 问题 的 技 
术 。 当 一 个 多 学 科 团队 在 一 起 开展 和 完成 的 项 目 越 来 越 多 ， 他 们 的 角色 会 渐变 和 重 
合 。 重 全 可 以 带 来 一 定 的 好 人 处， 因为 团队 成 员 会 有 信心 在 更 多 领域 提出 反馈 意见 ， 
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而 不 仅仅 只 是 在 自己 的 领域 。 当 然 多 学 科 团 队 之 间 也 经 常会 有 分 层 ， 因 为 不 同 的 团 
队 成 员 有 不 同 的 优先 级 考虑 。 例 如 ， 最 先进 的 技术 可 能 并 不 一 定 是 最 适合 用 户 的 ， 
研究 的 问题 不 能 单单 通过 技术 就 能 解决 ， 或 者 提出 的 协议 对 于 用 户 来 说 太 过 严 苛 。 
为 了 解决 分 上 疏 ， 用 户 的 需求 总 是 放 在 第 一 位 的 。 优 先 使 用 先进 技术 的 解决 方案 或 者 
研究 的 协议 过 于 严 茄 ， 超出 了 用 户 需 求 ， 都 会 有 风险 。 反 过 来 ， 这 些 都 会 影响 研究 
过 程 中 采集 数据 的 数量 和 质量 (Bailey et al. , 2011), 




















8.7 数据 分 析 与 智能 数据 处 理 


对 数据 进行 检查 、 处 理 和 建 模 的 过 程 以 发 现 具有 临床 意义 的 规律 和 关系 ， 这 对 
于 所 有 临床 研究 实验 的 成 功 都 至 关 重 要 。 数 据 分 析 和 智能 数据 处 理 ( 见 第 5 章 ) 
的 研究 是 复杂 多 样 的 。 本 节 概 述 了 常用 的 生物 医学 数据 分 析 技 术 。 

如 第 5 章 所 述 ， 数 据 处 理 的 一 个 关键 步骤 是 去 除 噪 声 和 由 于 运动 和 电子 设备 造 
成 的 误差 。 数 据 应 经 过 滤波 ， 去 除 信号 中 有 效 带 宽 以 外 的 频率 分 量 。 例 如 ， 在 步 态 
分 析 中 ， 我 们 所 感 兴趣 的 运动 数据 的 频率 通常 在 100Hz 以 下 。 数 据 应 经 过 低 通 滤 
波 以 去 除 高 频 噪 声 的 影响 。 类 似 的 ， 当 我 们 要 观察 肌 电 图 (EMG) 等 生理 数据 时 ， 
由 于 其 有 效 频率 一 般 在 20 ~450Hz， 因 此 数据 应 经 过 带 通 滤波 ， 去 除 低频 运动 伪 影 
和 高 频 噪 声 。 

为 了 解释 临床 数据 ， 提 取 相 关 特 征 值 十 分 必要 。 这 些 特征 值 依赖 于 数据 类 型 和 
其 收集 时 所 遵守 的 协议 。 通 常 ， 计 算得 到 的 特征 值 要 具有 临床 意义 。 例 如 ， 在 步 态 
分 析 中 ， 所 确定 的 特征 值 可 能 与 步 态 时 间 、 步 幅 或 者 跨 步 时 左右 腿 之 间 的 协调 有 关 
联 。 在 肌 电 图 中 ， 可 以 检测 功率 谱 的 中 值 频率 以 观察 实验 过 程 中 的 肌肉 疲劳 度 。 在 
心电图 中 ， 可 以 监测 每 一 次 心跳 Q 波 、R 波 和 S 波 的 变化 ， 从 而 了 解 心率 的 变化 。 

相对 简单 的 统计 技术 可 以 用 于 研究 同一 群体 中 不 同 子 类 别 之 间 的 某 个 特征 差 
异 。 例 如 ， 你 可 能 对 男性 与 女性 之 间 、 老 人 与 年 轻 人 之 间或 者 健康 人 与 患者 之 间 的 
差别 感 兴趣 。 简 单 的 T- 检验、 方差 分 析 或 秩 和 检验 都 可 以 用 于 这 类 研究 。 

另外 ， 如 果 研 究 的 目的 是 把 参与 者 分 类 ， 那 么 对 一 系列 特征 值 使 用 回归 分 析 和 
判别 分 析 更 合理 。 如 果 因 变量 是 数字 〈 如 年 龄 ) ， 那 么 最 合理 的 方法 是 线性 和 非 线 
性 回归 分 析 。 而 如 果 因 变量 是 类 别 (如 性 别 ) ， 则 可 以 根据 预测 特征 值 的 特点 用 逻 
辑 回 归 分 析 或 判别 分 析 。 如 果 特 征 值 数量 较 多 ， 则 有 必要 减少 其 数量 ， 以 避免 过 拟 
合 ， 并 使 模型 更 稳定 ， 足 以 概括 未 知 的 数据 。 这 可 以 通过 使 用 特征 值 提 取 和 特征 值 
选择 实现 。 特 征 值 提取 方法 ， 如 主 成 分 分 析 (PCA), ， 将 一 串 特 征 值 转化 为 几 个 不 
相关 的 特征 值 ， 而 它们 所 包含 的 信息 尽 可 能 与 原 数据 一 致 。 特 征 值 选 择 方法 ， 如 前 
向 特征 选择 ， 依 次 增加 特征 值 ， 并 在 每 一 步 测试 模型 的 性 能 ， 直 到 模型 的 性 能 不 再 
进一步 提高 。 模 型 的 性 能 应 用 交叉 验证 测试 其 鲁 棒 性 。 一 个 常用 的 方法 是 折 交 
叉 验证 (Kohavi, 1995, Han et al. , 2000) ， 用 此 方法 时 ,数据 被 分 为 kK 个子 样本 ， 




















































































































第 8 章 ”家庭 与 社区 传感器 的 使 用 175 





模型 被 K -1 个 子 样本 训练 ， 其 性 能 用 剩 下 的 一 个 子 样本 测试 ， 该 过 程 重复 次 ， 
每 次 用 一 个 不 同 的 子 样本 测试 。 

机 融 学 习 技 术 可 分 为 三 类 : 有 监督 、 无 监督 和 强化 学 习 。 上 一 段 说 的 主要 是 有 
监督 学 习 ， 其 中 的 每 个 特征 值 和 因 变 量 都 是 已 知 的 。 这 种 方法 已 经 有 一 些 基于 临床 
和 传感器 衍生 的 特征 值 在 生理 、 认 知 和 心理 疾病 方面 的 应 用 。 无 监督 学 习 的 目的 是 
用 聚 类 等 一 系列 方法 从 大 量 未 知 数据 中 提取 出 隐藏 的 趋势 和 预测 信息 。 从 医学 图 像 
处 理 ， 到 基因 图 谱 ， 再 到 人 口 分 析 都 有 无 监督 学 习 的 应 用 。 在 强化 学 习 中 ， 将 反馈 
输入 到 分 类 模型 中 来 判断 某 个 决定 是 否 正确 ， 同 时 用 此 反馈 来 训练 此 模型 。 

最 终 ， 用 许多 不 同 的 方法 会 得 到 有 意义 的 临床 结果 ， 而 你 的 选择 应 该 根据 研究 
结果 客观 地 决定 。 必 须 谨 慎 根 据 因 变 量 以 及 预测 特征 值 的 特点 选择 分 析 一 个 数据 集 
所 用 的 方法 ， 并 且 要 考虑 研究 的 目的 。 如 果 选 对 了 最 合适 的 方法 ， 你 会 得 到 最 科学 
有 效 且 临床 相关 的 结 




































































8.8 案例 研究 


最 近 几 年 ，TRIL 中 心 已 经 将 多 个 技术 平台 推广 到 了 成 百 上 千 个 家 庭 中 。 在 这 
里 ， 我 们 介绍 三 个 代表 性 的 案例 ， 具 体 展 示 前 面 所 述 传感器 技术 的 应 用 。 这 些 案例 
中 基于 传感器 的 应 用 既 有 用 于 评估 的 ， 也 有 用 于 干预 的 。 


8.8.1 案例 一 : 量化 计时 起 走 (QTUG) 测试 


标准 计时 起 走 (TUG) 测试 是 临床 上 评估 基本 活动 能 力 快速 和 常用 的 方法 。 
该 测试 要 求 测试 对 象 从 椅子 上 站 起 ， 前 进 3m， 转 身 ， 回 到 座位 并 坐 下 ， 整 个 过 程 
在 确保 安全 的 情况 下 动作 尽量 快 。 该 测试 对 测试 对 象 的 步 态 和 平衡 控制 等 多 方面 有 
要 求 ， 但 是 只 有 一 个 衡量 标准 ， 即 完成 测试 的 时 间 。 立 值 时 间 可 以 在 10 ~ 30s 内 变 
化 以 区 分 测试 对 象 是 否 是 易 跌 倒 人 群 (Beauchet et al. , 2011)。 例如 ， 在 美国 ， 疾 
病 控制 和 预防 中 心 (CDC) 认为 测试 时 间 超 过 12s 的 人 跌倒 的 风险 更 高 。TRIL 研 
究 人 员 致 力 于 利用 TUG 测试 过 程 中 测试 对 象 佩戴 的 穿戴 式 运 动 传感器 获取 的 数据 ， 
以 此 开发 出 一 套 能 够 量化 跌倒 风险 的 临床 工具 ， 如 图 8-5 所 示 。 这 种 新 的 测试 被 称 
为 量化 计时 起 走 (QTUG) 测试 。 

最 开始 时 ， 人 研究 人 员 在 PC 上 开发 了 一 个 应 用 程序 ， 用 于 收集 患者 完成 TUG M 
试 时 的 传感器 数据 。 该 数据 用 于 开发 能 够 从 运动 信号 中 提取 出 有 用 特征 值 的 算法 。 
该 算法 能 产生 多 个 特征 值 (超过 45 个 ) ， 如 步 态 时 间 等 ， 这 些 特征 值 可 用 于 建立 
统计 模型 ， 提 供 为 期 两 年 的 跌倒 风险 预测 。 

1. 算法 开发 

QTUG 样机 开发 的 早期 是 在 Matlab 上 的 自 适 应 阔 值 算法 ， 用 于 可 靠 地 找 出 穿戴 
式 运 动 传感器 ( 固定 在 左右 小 腿 肥 前 ) 得 到 的 数据 流 中 最 初 和 最 后 的 接触 点 数据 
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c) 


图 8-5 QTUG 测试 
a) 将 运动 传感器 固定 在 小 腿 肥 前 b) 进行 QTUG 测试 





c) 在 Android 平板 电脑 上 查看 跌倒 风险 
( 即 脚跟 落地 和 脚尖 离 地 ) ， 如 图 8-6 所 示 。 

开发 的 算法 被 用 于 确定 步 态 周期 的 以 下 参数 . 

。 步 态 时 间 参 数 。 

e 步 态 空间 参数 。 

。 转身 参数 。 

。 三 轴 角 速度 参数 。 
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图 8-6 穿戴 式 传 感 器 采集 的 基于 陀螺 仪 的 步 态 模 式 
2. 模型 开发 


随后 ， 数 据 根据 性 别 和 年 龄 被 分 为 三 个 组 : 男性、 年 龄 低 于 75 岁 的 女性 和 年 
龄 高 于 75 岁 的 女性 。 用 顺序 前 向 特征 选择 与 正则 化 判别 分 类 模型 相 结 合 的 方法 可 
m 分 类 模型 (男性 、 年 龄 低 于 75 岁 的 女性 和 年 龄 高 于 75 岁 的 女 

性 ) ， 分 别 预 测 老年 人 未 来 跌倒 的 风险 。 用 网 格 搜索 分 别 确定 三 个 分 类 模型 的 最 佳 
特征 值 集 。 

模型 都 用 十 折 交 叉 验 证 法 验证 以 达到 统计 意义 上 的 无 偏 估计 性 能 。 模 型 的 输出 
是 每 个 患者 跌倒 的 可 能 性 。 开 发 的 模型 用 基于 TRIL 诊所 五 年 多 以 来 收集 的 跌倒 记 
录 交 叉 选 择 研究 验证 ， 其 样本 量 如 下 : N =239 (其 中 男性 103 位 ， 女 性 246 fiz) , 
平均 年 龄 72. 4 +7.4。 其 中 207 人 有 过 跌倒 经 历 (Greene et al. ，2010) 。 另 外 ， 利 
用 诊所 收集 的 数据 (两 年 内 跌倒 的 随访 数据 ) 还 在 进行 项 有 前 景 的 研究 。 其 样 
本 量 如 下 : N =226， 平 均 年 龄 71.5 上 6.7，164 位 女性 ，83 人 跌倒 。 通 过 交叉 验证 
得 到 的 结果 表明 ， 判 断 参 与 者 在 随访 期 间 是 否 会 跌倒 的 准确 性 达到 了 79. 69% 
(95% BAKE: 77.09% ~ 82.3496 ) 。 这 个 结果 的 准确 性 远 高 于 用 两 种 跌倒 风险 
标准 测试 (手动 计时 的 TUG 和 Beg 平衡 得 分 (Bogle et al. , 1996) ， 这 两 者 的 平均 准 
确 性 分 别 为 59. 43% (95% 置信 区 间 : 58.07% ~ 60.84% ) 和 64.30% (62.56% ~ 
66.09% ) (Greene et al. , 2012)), 

3. 样机 开发 

随后 ， 将 算法 和 统计 模型 转换 为 一 个 Android 应 用 程序 ， 在 一 个 7in2 平 板 上 运 
行 。 该 应 用 程序 界面 直观 ， 使 用 简便 ， 引 导 用 户 依次 进行 QTUG 测试 的 每 一 步 。 

可 穿戴 运动 传感器 的 数据 通过 蓝牙 连接 传输 到 Android 平板 电脑 上 并 显示 在 屏幕 上 
( 见 图 8-7a) 。 接 收 到 的 数据 再 通过 算法 和 模型 计算 测试 对 象 跌倒 的 风险 ( 见 图 8-7b)。 
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在 整个 样机 设计 和 评估 阶段 ， 人 类 学 研究 人 员 与 各 种 临床 专业 人 士 开 展 焦点 小 
组 讨论 ， 收 集 反馈 。 焦 点 小 组 发 现 ， 跌 倒 风 险 方面 的 临床 专家 更 喜欢 一 种 能 提供 所 
有 参数 细节 的 工具 ， 以 便 他 们 将 这 些 数据 与 其 他 评估 方法 的 数据 相 结 合 ， 并 根据 他 
们 的 专业 知识 确定 测试 对 象 的 跌倒 风险 。 因 此 ， 该 应 用 程序 被 修改 为 能 为 用 户 提供 
更 详细 的 数据 ， 可 用 于 解释 跌倒 风险 的 根本 原因 。 而 社区 工作 人 员 更 喜欢 一 种 能 直 
接 为 他 们 解释 数据 的 工具 。 这 个 反馈 后 来 被 采纳 并 加 入 到 样机 中 ， 能 为 社区 工作 者 
提供 一 个 基于 百分比 的 分 数 ， 同 时 增加 一 个 选项 ， 使 临床 医生 能 查看 所 有 详细 
信息 。 

此 样机 展示 了 一 种 操作 简单 、 携 辜 方便、 成 本 较 低 的 跌倒 风险 评估 工具 。 临 床 
焦点 小 组 的 研究 结果 表明 ， 由 于 该 样机 使 用 的 简易 性 和 展示 的 直观 性 ， 它 能 成 为 社 
区 内 跌倒 风险 筛选 的 依据 。QTUSG 样机 展示 了 如 何 通 过 技术 的 使 用 增加 一 个 标准 临 
床 测试 的 可 靠 性 以 及 如 何 将 以 用 户 为 中 心 的 设计 应 用 于 开发 适用 于 社区 的 技术 
(Greene et al. , 2010)。QTUG 样机 的 成 功 促 使 了 一 个 TRIL 初创 公司 的 成 立 ， 该 公 
司 致力 于 将 此 项 技术 推 向 市 场 。 
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8.8.2 案例 二 : 日 常 活动 和 步 态 速度 的 环境 监测 评估 


步 态 速度 很 早 以 前 就 被 认为 与 跌倒 有 关 ， 许 多 研究 表明 跌倒 者 的 步行 速度 往往 
比 正 常人 慢 。 然 而 ， 步 态 速 度 是 在 跌倒 后 几 天 ， 几 周 ， 甚 至 几 个 月 后 在 诊所 记录 
的 。 很 难 确定 这 个 速度 与 跌倒 发 生前 患者 走路 的 速度 一 致 还 是 发 生 跌倒 后 患者 进行 
了 调整 的 新 速度 。 本 案例 的 研究 目的 是 确定 步 态 速度 的 变化 是 否 先 于 跌倒 发 生 。 如 
果 是 ,那么 这 个 速度 变化 能 否 预测 跌倒 风险 的 增加 ? 

进行 日 常 的 速度 测量 是 这 个 项 目的 
关键 要 求 ; 因此， 研究 团队 选择 了 一 个 
在 家 庭 环境 中 的 感 测 方法 ， 以 确保 能 长 
期 满足 要 求 。 研 究 团 队 利 用 无 线 红 外 传 
感 器 和 互联 网 的 数据 聚合 开发 了 一 套 家 
庭 监测 系统 (JILE 8-8), frc, 在 家 中 
搭建 了 一 条 测速 线路 ,测量 走 过 固定 距 
离 所 花 的 时 间 。 随 后 ， 将 传感器 安装 在 
路 线 中 的 多 道门 上 ,测量 人 经 过 门 所 需 
的 时 间 。 红 外 传感器 的 测速 原理 是 测量 
人 刚 被 检测 到 和 最 后 一 次 被 检测 到 的 时 
间 差 。 传 感 器 通过 802. 15. 14 无 线 电 将 数 
据 传输 到 笔记 本 电脑 上 ， 笔 记 本 电脑 再 
将 数据 转发 到 远程 服务 器 上 。 服 务 器 收 
集 了 八 位 (一 位 男性 ， 七 位 女性 ) 老年 
人 (年龄 从 67 ~ 87 BARE), 平均 每 人 
进行 了 36 天 的 测试 。 每 天 记录 的 健康 状 图 8.8 用 于 家 中 测量 步 态 速度 的 
况 与 步 态 速度 之 间 并 没有 发 现 显著 的 相 Ao ay Ee Hest er P MERS 
关 性 。 但 如 果实 验 时 间 更 长 ， 参 与 家 庭 
更 多 ， 可 能 会 发 现 一 些 相关 性 。 

任何 评估 的 环境 都 很 关键 。 红 外 传感器 并 不 能 区 分 不 同 的 人 ， 考 虑 到 这 点 对 于 
实验 的 设计 和 实验 数据 的 分 析 十 分 重要 。 研 究 人 员 采 用 了 各 种 策略 来 解决 这 些 问 
题 ， 包 括 只 招收 独居 的 老人 作为 测试 对 象 ， 绘 制 测 试 对 象 的 室内 地 图 以 及 室内 行走 
的 路 线 图 ， 要 求 测试 对 象 每 天 记录 身体 状态 和 是 否 有 访客 等 。 

在 无 人 看 管 的 周围 环境 中 使 用 传 感 技 术 ， 即 便 是 短期 使 用 ， 也 需要 谨慎 规划 ， 
做 好 准备 工作 ， 并 需要 使 用 团队 的 维护 。 同 时 还 有 一 个 很 高 的 要 求 ， 参与 者 必须 在 
预 使 用 、 安 装 和 拆 印 时 都 在 场 ， 还 要 求 他 们 完成 每 日 记录 。 高 开销 导致 在 给 定时 间 
内 完成 十 个 家 庭 的 使 用 难 上 加 难 ， 对 参与 者 的 高 要 求 导 致 他 们 难以 接受 八 周 以 上 的 
实验 时 间 。 为 克服 研究 中 的 这 些 困 难 ， 研 究 人 员 抓 住 了 需要 改进 的 关键 点 ， 并 在 后 
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期 的 家 庭 使 用 中 成 功 应 用 。 将 数据 上 传 至 远程 服务 器 使 得 家 庭 使 用 团队 能 够 对 传 感 
器 和 数据 进行 24h 故障 检测 。 远 程控 制 将 日 志 聚 合 和 家庭 中 的 数据 聚合 器 能 够 显著 
减少 在 家 中 排除 故障 的 时 间 。 最 后 ， 通 过 参与 者 资料 手册 能 让 他 们 了 解 研 究 的 目 
标 、 对 他 们 的 要 求 、 家 庭 使 用 团队 的 成 员 等 (Walsh et al. , 2011)。 由 于 在 家 中 使 
用 环境 监控 系统 的 高 成 本 与 高 难度 ， 研 究 人 员 开 始 关 注 利 用 其 他 数据 来 源 提 供 智能 
周围 环境 监控 。 研 究 人 员 一 直 在 积极 寻找 利用 能 够 监测 电能 的 智能 电表 或 其 他 设 
施 ， 在 不 额外 安装 使 用 传感器 的 情况 下 ， 即 能 提供 深入 了 解 人 们 的 日 常生 活 的 数据 
( 见 第 9 章 ) 。 

无 论 是 用 户 安装 在 家 中 的 传感器 、 智 能 电表 还 是 其 他 形式 的 数据 ， 周 围 环境 监 
控 应 用 都 会 产生 道德 、 隐 私 和 安全 方面 的 问题 。 在 创新 性 的 技术 应 用 之 前 ， 要 有 明 
确 的 法 律 规范 ， 使 得 数据 及 其 获取 有 法 可 依 。 


8.8.3 案例 三 : 专注 生活 训练 


警觉 性 : 专注 生活 训练 项 目 致力 于 提升 我 们 日 常生 活 中 对 警觉 性 和 注意 力 的 概 
念 和 重要 性 的 认识 。 该 项 目 是 一 个 为 期 四 周 ， 在 家 中 进行 的 自我 管理 式 训练 项 目 ， 
训练 老年 人 控制 调整 自己 的 警觉 性 。 该 项 目 由 老年 人 在 设计 过 程 中 不 断 参 与 改善 。 
研究 初期 ， 研 究 人 员 将 现 有 的 低 成 本 临床 技术 使 用 到 老年 人 家 中 。 在 此 之 前 ， 研 究 
人 员 教 了 用 户 一 些 报警 技巧 ， 并 教会 他 们 在 临床 环境 下 使 用 该 技术 。 该 技术 包含 一 
台 笔 记 本 电脑 和 一 个 手持 式 皮 肤 电 反应 (GSR) 传 感 需 ， 通 过 笔记 本 电脑 屏幕 上 的 
图 像 给 用 户 提供 反馈 。 该 方法 的 人 类 学 调查 发 现 使 用 笔记 本 电脑 及 看 懂 屏 幕 上 的 图 
片 对 于 一 些 用 户 有 难度 ， 而 且 他 们 只 在 有 此 技术 时 使 用 教 给 他 们 的 技巧 。 这 些 发 现 
表明 ， 提 高 日 常 警 觉 性 的 项 目 目标 并 未 达到 。 

随后 ， 研 究 人 员 升 级 了 该 系统 ， 他 们 向 用 户 寄 了 一 个 警觉 性 训练 工具 包 ， 里 面 
包括 生物 反馈 装置 、 音 频 CD 以 及 指导 书 ， 该 指导 书 提供 警觉 性 的 知识 、 常 见 问题 
解答 以 及 自我 报警 技术 指导 ( 见 图 8-9) 。 收 到 工具 包 后 ， 用 户 就 被 鼓励 使 用 指导 
书 测试 自己 对 警觉 性 的 认识 。 第 二 周 ， 用 户 根据 指导 书 ， 使 用 音频 CD 学 习 自 我 报 
警 技 术 。 第 三 周 之 后 ， 研 究 人 员 给 了 用 户 一 种 新 的 生物 反馈 装置 ， 其 内 置 一 个 能 实 
时 检测 用 户 使 用 该 技巧 的 能 力 的 SHIMMER GSR 传感器 。 该 生物 反馈 装置 有 一 个 用 
户 友好 型 的 外 形 ， 类 似 一 个 坐垫 ， 只 有 一 个 通 断 开关 ， 内 置 一 个 LCD 显示 屏 ， 能 
够 向 用 户 反 馈 自己 使 用 该 技巧 的 能 力 。 研 究 过 程 中 的 数据 被 保存 在 内 置 的 micro SD 
卡 上 ， 在 研究 结束 后 用 于 分 析 。 

为 了 根据 人 类 学 研究 结果 做 调整 以 及 对 技术 和 研究 方法 进行 重新 构思 ， 人 研究 人 
员 开 发 了 一 套 更 可 靠 的 用 户 友 好 型 系统 。 新 的 技术 允许 用 户 一 有 时 间 就 可 以 快速 简 
单 地 练习 他 们 的 自我 警觉 性 技巧 。 新 方法 帮助 那些 更 了 解 警觉 性 的 用 户 和 更 愿意 、 
更 有 能 力 提高 日 常生 活 警 觉 性 的 用 户 完 成 了 研究 目标 。 新 技术 的 低 成 本 和 邮寄 式 的 
使 用 方式 使 得 研究 人 员 能 够 将 系统 推广 到 更 多 的 家 庭 中 ， 这 是 基于 PC 和 家 庭 使 用 
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8-9 专注 生活 训练 坐垫 及 支持 材料 
团队 的 技术 不 可 能 完成 的 。 




















8. 9 经 验 总 结 





由 于 大 多 数 家 庭 本 身 大 不 相同 ， 因 而 周围 环境 监测 或 需要 直接 与 人 接触 的 传 感 
器 相关 技术 的 使 用 面临 着 巨大 的 挑战 。 预 先 的 计划 和 准备 是 成 功 的 必要 因素 。 当 每 
一 个 操作 或 者 一 系列 操作 完成 时 ， 仔 细 寻 找 哪些 起 作用 哪些 不 起 作用 是 非常 重要 
的 。 有 关 任 何 使 用 积极 和 消极 的 见解 将 会 保证 更 高 成 功 的 可 能 性 。 下 面 各 节 将 讨论 
一 些 来 自 Intel 和 TRIL 中 心 研究 者 多 年 来 总 结 的 关于 基于 家 庭 和 社区 的 传感器 使 用 
的 深刻 见解 。 


8.9.1 安装 过 程 


技术 安装 应 尽 可 能 快 。 经 过 90min 的 安装 ， 用 户 会 疫 芳 ， 变 得 不 耐烦 ， 甚 至 不 
E : 即 合生 简 单 的 安装 也 很 容易 超过 90min EL 因此 ， 工 程 
师 的 事前 准备 对 于 尽量 减少 现场 安装 时 间 至 关 重 要 。 涉 及 传 感 吉 校准 的 安装 复杂 ， 
很 可 能 超过 2h， 这 一 般 是 不 可 取 的 。 安 装 处 安装 前 后 的 照片 或 布局 十 分 重要 ， 尤 
其 是 在 拆 印 后 有 可 能 会 出 现 问题 的 情况 下 。 


8.9.2 ”关键 传感器 的 隐藏 


传感器 必须 尊重 测试 对 象 和 用 户 的 隐私 和 安全 。 未 加 密 的 无 线 连 接 有 被 屋外 的 
人 窃取 数据 的 风险 。 传 感 器 应 避免 传输 个 人 身份 信息 。 理 想 情况 下 ， 用 户 的 任何 信 
息 都 不 能 被 窃取 。 当 传感器 在 家 中 使 用 或 者 长 时 间 佩 戴 在 体 表 时 ， 这 个 问题 尤其 值 
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得 关注 。 

在 测量 人 们 行为 的 传 感 融 系统 应 用 中 ， 传 感 絮 应 尽 可 能 不 影响 人 的 行为 。 传 感 
顺 的 维护 也 必须 加 以 考虑 : 需要 每 天 充电 的 穿戴 式 传 感 带 要 求 使 用 者 记得 摘除 设 
备 、 充 电 、 再 重新 戴 上 。 这 对 很 多 人 来 说 是 个 不 小 的 挑战 。 而 惑 瓷 的 是 ， 记 得 每 隔 
一 天 充 一 次 电 比 每 天 充电 要 更 困难 。 

设计 对 家 庭 传 感 侣 系统 的 成 功 起 到 关键 作用 。 传 感 器 的 设计 不 应 引起 用 户 不 必 
要 的 隐私 担忧 。 一 个 配备 了 LED 闪烁 灯 的 系统 设计 很 可 能 会 让 参与 测试 的 人 员 担 
心房 间 里 有 摄像 头 ， 即 便 传 感 器 本 身 并 没有 摄像 功能 。 和 穿戴 式 传 感 融 的 设计 尤其 重 
要 ， 它 们 在 很 长 时 间 内 都 会 被 其 他 人 看 到 。 老 年 人 对 让 他 们 觉得 自己 需要 依赖 或 健 
康 状 况 不 佳 的 显眼 的 迹象 很 抗拒 。 对 于 一 次 性 使 用 的 传感器 或 周围 环境 监测 传 感 
器 ， 美 学 设计 并 不 重要 ， 关 键 是 可 用 性 。 可 用 性 包括 传感器 如 何 佩戴 和 固定 在 人 的 
体 表 〈 见 第 10 章 )。 例如， 在 一 个 运动 分 析 应 用 中 ， 如 果 需 要 用 一 根 带子 将 一 个 
传 感 吉 固定 在 肢体 上 ， 那 么 带子 的 设计 必须 保证 在 整个 评估 /检测 过 程 中 传感器 都 
能 安全 地 固定 住 且 方向 始终 正确 ， 同 时 ， 还 要 满足 传感器 的 佩戴 简单 舒适 等 要 求 。 
传 感 需 的 设计 很 可 能 对 测试 对 象 的 舒适 程度 有 直接 影响 。 例 如 ， 要 求 用 户 睡觉 时 穿 
戴 的 传 感 占 尤其 需要 舒适 ,不然 会 影响 穿戴 者 的 睡眠 。 周 围 环境 监测 传 感 絮 应 设计 
为 尽 可 能 减少 对 位 置 的 限制 。 壁 挂 式 传 感 占 必须 能 与 墙 上 已 有 的 照片 、 画 作 、 书 
架 、 挂 成 、 花 瓶 和 其 他 装饰 物 共享 空间 ， 且 能 在 视觉 形态 和 颜色 上 与 这 些 装 饰 共存 。 
颜色 较 浅 、 较 柔和 的 设备 会 比 颜色 较 深 、 饱 和 度 较 高 的 设备 更 易 融 人 到 装饰 物 中 。 

安装 好 的 系统 应 尽量 减少 对 安装 工程 师 出 现 的 要 求 。 续 航 能 力 差 的 壁挂 式 传 感 
器 意味 着 安装 工程 师 需要 频繁 出 现 。 工 程 师 的 来 访 会 打扰 到 参与 者 的 生活 ， 并 不 断 
提醒 他 们 是 在 一 项 研究 中 ， 降 低 了 传感器 的 隐蔽 性 ， 结 果 是 降低 了 数据 的 有 效 性 。 

由 于 各 种 工业 、 科 技 和 医疗 (ISM) 无 线 电 设备 ，2.4GHz 无 线 电 频段 十 分 拥 
挤 ， 如 蓝牙 设备 、 某 些 数字 增强 无 线 通 信 (DECT) 电话 、 家 庭 无 线 网 络 、 微 波 
炉 、 婴 儿 监 视 器 、 智 能 电视 机 等 。 某 些 设 备 可 能 会 严重 干扰 传感器 的 传输 。 解 决 这 
问题 的 关键 是 无 线 通信 方式 的 选择 。 例 如 ， 蓝 牙 和 802. 11 协议 可 以 跳 频 以 避免 
同 频带 干扰 。 相 似 的 ， 超 宽 帝 (UWB) 能 自动 搜索 到 未 被 使 用 的 频段 并 在 此 频段 
工作 。 相 反 ，802. 15. 4 协议 不 支持 跳 频 ， 因 此 易 受 到 干扰 。 如 果 使 用 不 支持 跳 频 
的 通信 协议 ， 则 必须 手动 选择 一 个 频道 以 避免 附近 ISM 无 线 源 的 干扰 。 所 使 用 的 
技术 不 仅 要 能 与 环境 互 不 干扰 ， 还 要 与 其 他 已 使 用 的 技术 互 不 干扰 ， 这 点 十 分 重 
要 ， 尤 其 是 两 个 家 庭 或 两 个 诊所 的 系统 在 各 目的 无 线 电 范围 之 内 时 。 

无 线 传输 往往 是 传感器 中 耗 电 最 多 的 部 分 。 因 此 工作 周期 的 设计 应 重点 减少 通 
信 传 输 的 数据 量 和 次 数 。 但 低 通信 频率 的 设计 会 导致 难以 区 分 发 生 故 障 的 传感器 和 
还 没有 到 通信 时 间 的 传感器 。 为 避免 出 现 这 个 问题 ， 每 个 传感器 都 必须 发 送 一 个 周 
期 性 的 “心跳 ”或 “ 保 活 ” 信 号。 数据 传 到 后 端 系统 ， 如 RDF， 进 行 处 理 ， 若 在 
预定 义 的 时 间 窗 内 未 收 到 传感器 的 “心跳 ”信号 ， 则 产生 一 个 传感器 故障 的 警告 。 
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8.9.3 ”数据 质量 


从 技术 角度 看 ， 数 据 的 质量 受到 传感器 层 、 应 用 层 、 聚 合 /传输 层 、 分 析 层 的 
影响 。 大 多 数 传感器 使 用 低 功 耗 无 线 电 ， 经 常 产生 服务 中 断 。 因 此 ， 传 感 器 发 送 和 
接收 的 数据 要 么 被 可 靠 地 传输 (例如 ， 通 过 一 个 确认 与 重 发 协议 ) ， 要 么 宛 余 传输 
(每 次 传输 的 数据 长 度 固定 但 无 需 确 认 ) 。 传 感 器 协议 也 应 该 支持 接收 端 错误 检测 。 
报 文 校 验 和 循环 宛 余 校 验 (CRC) 通常 足以 检查 出 常见 的 传输 错误 。 

对 于 在 医生 办 公 室 进行 评估 等 应 用 ， 自 动 检查 来 自传 感 器 的 数据 质量 十 分 重 
要 。 检 测 到 任何 问题 一 如 严重 丢 包 、 传 感 器 通信 临时 中 断 或 测试 时 间 不 完整 一 
都 应 该 强制 重新 测试 。 任 何不 是 由 于 测试 对 象 测试 表现 本 身 引起 的 变化 都 会 导致 结 
果 不 准 确 ， 其 幅 值 取决 于 所 用 的 数据 分 析 算法 。 类 似 于 8. 8. 1 节 中 的 跌倒 风险 评估 
等 应 用 对 数据 的 变化 十 分 敏感 。 因 此 ， 这 些 应 用 必须 严格 检查 以 确保 数据 质量 。 

在 后 端 数据 库 中 尽早 检查 传感器 /数据 聚合 器 的 数据 错误 或 丢失 很 重要 。 数 据 
聚合 /传输 层 应 对 设备 问题 提供 早期 检测 。 这 一 层 还 应 该 按 稳定 的 传输 协议 传输 数 
据 以 防止 数据 聚合 器 和 后 端 之 间 的 数据 丢失 。 所 采用 的 解决 方案 的 鲁 棒 性 取决 于 其 
对 数据 丢失 的 敏感 性 和 时 间 限制 。 

为 确保 数据 处 理 阶段 的 数据 质量 ， 对 数据 进行 合理 的 滤波 很 重要 ， 要 各 免 滤波 
不 足 和 过 度 滤波 。 理 想 情 况 下 ， 数 据 应 在 “安静 的 ” 电 环境 中 记录 ， 穿 戴 式 传 感 
器 应 被 牢固 地 固定 在 适当 位 置 。 这 些 措施 能 减少 对 滤波 的 要 求 。 处 理 惯性 信号 和 生理 
家 号 时 ， 对 数据 做 合理 的 校准 很 有 必要 ， 检 查 加 速度 数据 时 要 考虑 重力 加 速度 校正 。 
最 好 检查 从 处 理 的 数据 中 提取 出 的 特征 值 是 否 在 合理 范围 内 ， 是 否 与 直觉 相符 。 


8.9.4 用 户 参 与 


维持 用 户 的 参与 度 是 对 家 庭 评估 和 干预 的 基本 要 求 。 一 次 不 佳 的 技术 使 用 体验 
就 会 产生 负面 情绪 并 导致 该 技术 被 抛弃 。 恨 好 的 设计 和 可 靠 的 技术 对 于 创造 良好 的 
用 户 体验 和 增强 用 户 对 技术 的 信心 至 关 重 要 。 开 发 家 用 和 社区 用 传 感 需 技术 的 另 一 
个 重要 方面 是 用 户 在 设计 过 程 中 的 参与 。 有 最 终 用 户 代 表 参 与 设计 的 技术 更 易于 被 
最 终 用 户 接受 ， 并 能 确保 他 们 的 日 常生 活 不 会 受到 负面 影响 。 用 户 参 与 设计 会 增加 
发 现 和 成 功 解决 出 现 的 可 用 性 问题 的 概率 。 

用 户 参 与 的 一 个 问题 是 向 用 户 反 馈 。 向 最 终 用 户 提供 反馈 可 以 激励 最 终 用 户 并 
保持 对 技术 的 参与 度 。 因 此 有 趣 直 观 的 数据 可 视 化 十 分 必要 。 包 含 许多 控制 范围 的 
趋势 图 的 技术 反馈 对 于 工程 师 来 说 可 能 是 直观 的 ， 但 对 大 部 分 用 户 来 说 并 不 是 这 
样 。 设 计 简 洁 、 动 态 呈 现 、 数 据 生动 有 助 于 维持 用 户 长 时 间 的 参与 度 。 设 计 中 可 以 
加 入 社交 网 络 的 元 素 ， 用 户 可 以 通过 社交 网 络 与 他 们 的 朋友 比较 。 但 这 些 信息 应 以 
合适 的 方式 展示 给 用 户 ， 防 止 他 们 过 于 担心 自己 与 其 他 人 有 显著 的 差异 。 如 今 越 来 
越 多 的 人 使 用 电脑 游戏 技术 来 提供 反馈 ， 如 虚拟 家 庭 环境 中 代表 用 户 的 头像 。 这 些 
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技巧 已 在 运动 和 健康 感应 等 应 用 中 使 用 ， 其 专注 于 用 游戏 技巧 介绍 竞争 的 元 素 。 设 


计 中 引入 竞争 元 素 可 以 保持 用 户 长 期 参与 体育 运动 的 积极 性 。 


8.10 小结 








在 本 章 中 ， 我 们 已 经 概述 了 多 学 科 团 队 如 何 开发 和 使 用 家 庭 
性 的 评估 和 干预 技术 。 无 线 传 感 带 、 设 备 的 移动 性 、 数 据 的 智能 
在 专业 诊所 内 采用 的 技术 转移 到 了 家 庭 和 社区 中 。TRIL 中 心 已 经 证 明 ， 成 功 的 ] 





术 解 决 方案 需要 结构 化 的 方法 来 确保 多 学 科 团 队 的 成 员 协 同 工 作 ， 而 最 终 用 户 才 是 





设计 工程 中 的 核心 。 
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随 着 传 感 带 和 传感器 系统 技术 的 进步 ， 尤 其 是 在 最 近 十 年 ， 新 医疗 监测 设备 的 
发 展 保持 着 持续 增长 的 势头 ， 并 有 能 力 进一步 降低 医疗 保健 的 成 本 。 此 外 ， 全 球 人 
口 的 增长 使 我 们 重新 思考 医疗 保健 的 实现 方式 。 我 们 必须 改变 目前 医疗 保健 的 方 
式 ， 否 则 医疗 保健 的 成 本 会 持续 地 增长 ， 达 到 经 济 上 无 法 承担 的 程度 。 技 术 发 展 使 
得 临床 诊断 更 加 灵活 ， 并 且 使 新 型 的 消费 者 医疗 保健 市 场 成 为 可 能 。 传 感 器 和 传 感 
器 技术 在 医疗 创新 中 起 着 关键 的 作用 ， 随 着 它们 与 一 系列 其 他 信息 通信 技术 
(ICT) 融 为 一 体 ， 这 种 创新 将 持续 到 未 来 ， 以 提供 令 人 振奋 的 新 功能 。 

新 型 传 感 技术 ， 比 如 微机 电 系 统 (MEMS) 、 生 物化 学 传感器 、 免 疫 传 感 器 等 
的 陆续 出 现 ， 加 速 了 医疗 保健 的 发 展 。 传 感 技 术 使 得 健康 状态 定期 或 连续 监控 成 为 
可 能 ， 这 反 过 来 使 得 新 型 积极 护理 模式 的 实现 成 为 可 能 。 因 为 干预 治疗 更 为 有 效 并 
且 成 本 更 为 低廉 ， 病 症 会 更 早 地 得 到 诊断 ， 所 以 从 长 远 来 看 ， 病 人 的 未 来 会 得 到 改 
善 。 在 监测 慢性 疾病 的 远程 医疗 领域 中 ， 已 经 找到 了 用 于 持续 监测 的 解决 方案 ， 比 
如 慢性 阻塞 性 肺病 (COPD)、 充 血性 心力 衰竭 (CHF) 和 糖尿 病 。 这 种 监测 方式 
为 疾病 状态 提供 持续 的 观测 ， 通 过 预测 和 防止 疾病 的 急性 发 作 ， 从 而 降低 身体 和 经 
济 上 的 成 本 。 在 急性 发 作 后 治疗 病人 ， 目 前 常 采用 应 急 护 理 模式 ， 这 种 模式 可 能 
致 患 者 的 健康 和 幸福 毁灭 性 和 不 可 逆转 的 改变 ， 并 且 加 速 病人 的 身体 衰弱 。 随 着 时 
间 的 推移 ， 传 感 技术 也 会 应 用 于 普通 人 口 盘查 ， 成 为 国家 卫生 保健 计划 的 一 部 分 ， 
以 提高 公共 卫生 水 平 。 个 体 ， 尤 其 是 那些 没 病 找 病 的 “ 疑 病症 ”个 体 (那些 身体 
健康 ， 但 是 担心 生病 ， 并 且 通 过 拜访 他 们 的 医生 、 检 测 自 身 或 者 没有 医学 根据 而 服 
用 药物 以 寻求 安慰 的 个 体 ) ， 也 很 有 可 能 会 使 用 传 感 技 术 来 积极 地 监测 和 维持 他 们 
自身 的 健康 。 

随 着 流行 的 传 感 技术 成 为 医疗 规范 ， 它 们 会 显著 地 增加 我 们 在 疾病 风险 和 干预 
治疗 有 效 性 方面 的 知识 。 现 有 的 技术 方案 能 帮助 我 们 更 好 地 理解 衰老 的 过 程 ， 包 括 
识别 认 知 能 力 下 降 、 衰 弱 的 早期 迹象 ， 以 及 运动 和 神经 系统 的 问题 。 传 感 器 技术 通 
过 建立 对 人 体 健康 状态 变化 的 详尽 的 认 知 使 得 在 个 体 水 平 上 了 解 人 体 的 健康 状况 成 
为 可 能 。 这 些 数据 能 提供 对 人 体 健康 影响 最 大 的 病症 的 早期 预警 信号 。 





























































































































9.1 改变 我 们 医疗 工作 的 方式 








如 今 ， 医 疗 工作 是 通过 以 医生 为 中 心 的 模式 进行 的 。 这 个 模式 可 能 现在 是 十 分 
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合适 的 ， 但 是 对 于 未 来 来 说 它 是 有 局 限 的 。 世 界 人 口 的 老龄 化 越 来 越 严重 ，2010 
年 ， 大 约 有 5 亿 人 口 超过 65 岁 ， 由 于 生活 水 平 的 提高 ， 这 个 数字 预计 在 2050 年 会 
超过 15 亿 (Suzman et al. ，2011) 。 文 明 病 ， 像 高 血压 、 糖 尿 病 和 肥胖 症 ， 也 在 显 
著 地 增多 ， 导 致 医疗 消费 持续 不 断 地 增长 ， 并 且 很 快 地 接近 到 西方 经 济 所 不 能 承受 
的 程度 。 如 图 9-1 所 示 ，2010 年 ， 美 国 在 医疗 上 总 计 消 费 2.6 万 亿美 元 ( 占 GDP 
83 17.9296) , ， 这 和 1960 年 占 5.2% GDP 的 医疗 消费 形成 强烈 的 反差 。 如 果 医 疗 消 
费 一 直 保 持 当 前 的 增长 趋势 ， 美 国 国会 预算 办 公 室 预 计 到 2025 年 医疗 消费 会 达到 
GDP 的 25% , 2050 年 会 达到 37% , 2082 年 会 达到 49% (Fodeman et al. ，2010)。 
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图 9-1 2010 年 医疗 支出 占 GDP 的 比例 (来 源 : WHO) 


医疗 资源 的 需求 会 持续 增长 : 我 们 活 得 越久 ， 年 龄 相关 的 慢性 疾病 ， 比 如 慢性 
阻塞 性 肺病 和 认 知 能 力 下 降 等 ， 出 现 的 概率 越 高 。 科 学 的 进步 将 会 把 先前 被 认为 是 
致命 的 一 类 疾病 ( 如 癌症 ) 变 得 像 普 通 的 慢性 疾病 一 样 。 如 果 不 改 变 医疗 服务 的 
方式 ， 到 2040 年 ， 大 约 25% 的 西方 国家 民众 可 能 会 不 得 不 加 入 到 需要 医疗 服务 的 
行列 中 (Vavilis et al. ，2012)。 因 此 ,我们 迫切 需要 找到 一 种 新 的 方法 来 从 事 医 疗 
事业 以 减少 使 很 多 西方 国家 不 堪 重 负 的 医疗 成 本 。 

现代 的 生活 方式 对 人 们 健康 的 影响 越 来 越 重要 。 像 冠 心病 、 高 血压 、 糖 尿 病 和 
一 些 癌症 (比如 肺癌 ) 这 些 非 传染 性 疾病 已 经 在 临床 上 被 证 明 是 与 生活 方式 相关 
的 。 这 些 “ 文 明 病 ” 正 在 成 为 引起 死亡 最 主要 的 因素 (Colvin，2012)。 影 响 文明 
病 的 因素 包括 和 久 坐 的 生活 方式 、 肥 胖 、 高 脂肪 高 糖 高 盐 量 饮食 、 吸 烟 以 及 过 多 的 酒 
精 摄 入 。 人 们 正在 寻求 用 于 活动 监控 的 技术 支持 ， 使 人 们 能 意识 到 自己 久 坐 的 生活 
方式 。 传 感 技术 和 配套 软件 可 以 用 来 促使 人 们 养 成 良好 的 生物 习惯 ， 使 他 们 在 晚年 
生活 得 更 加 健康 ( Corocoto，2011)。 各 种 各 样 的 产品 ， 比 如 耐克 腕 带 (Nike Fuel) 
和 智能 手 环 ( Fitbit) ， 使 人 们 更 加 活路 ,并 提供 了 一 种 使 人 们 长 期 从 事 健身 活动 的 
机 制 ， 我们 将 在 第 10 章 更 详细 地 讨论 体育 和 娱乐 领域 的 传 感 技术 。 

疾病 的 发 生 率 无 论 是 与 生活 方式 相关 ， 还 是 与 衰老 相关 ， 它 都 迫使 我 们 思考 目 
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前 和 未 来 从 事 医 疗 事业 的 方式 。 调 整 医疗 事业 的 模式 需要 一 种 多 样 化 的 方式 ， 并 且 
需要 做 到 如 下 的 改变 : 

© 在 家 庭 和 社区 环境 中 使 用 筛 查 和 评 佑 技术 以 减少 医院 的 压力 。 

。 从 应 急 横 式 转变 为 预防 模式 。 

。 个 性 化 医疗 面向 个 体 ， 包 括 风 险 因素 鉴别 、 预 防 介入 以 及 治疗 。 

* 让 人 们 更 大 范围 地 参与 监测 和 维护 自身 的 健康 中 。 

。 使 用 科技 更 好 地 管理 临床 工作 ， 让 医疗 人 员 更 好 地 把 握 病人 的 需求 。 

但 是 ， 就 信息 通信 技术 而 言 ， 医 疗 市 场 是 一 个 极其 保守 的 市 场 ， 尤 其 在 谈 到 大 
型 体制 变化 的 时 候 。 这 个 市 场 中 ,设备 在 使 用 之 前 需要 进行 验证 和 评估 ， 因 此 ， 新 
商品 上 市 是 一 个 漫长 的 过 程 (我 们 在 第 6 章 中 已 经 讨论 了 医疗 设备 监管 和 认证 过 
程 )。 最 后 ， 这 个 行业 对 于 供应 商 的 需求 很 多 ,包括 在 重要 医疗 情况 下 对 产品 负责 
的 能 力 。 

长 期 以 来 ， 医 疗 管理 行业 一 直 都 是 行为 驱动 或 者 有 偿 服务 模式 ， 通 过 有 偿 服务 
以 得 到 回报 (Chase, 2012) 。 随 着 住院 消费 的 迅猛 增长 ， 病 患 恢复 结果 越 来 越 得 
到 重视 (Porter，2010) 。 因 为 医院 不 补偿 病人 在 指定 期 间 因 为 同样 问题 再 次 人 院 的 
费用 , 政府 (Scher, 2011) 和 私人 保险 行业 现在 逐渐 开始 重视 病 患 恢复 的 效果 。 
通过 提供 大 量 的 病人 出 院 前 的 临床 数据 和 出 院 后 的 家 庭 测量 数据 ， 传 感 技术 在 实现 
新 的 医疗 模式 中 起 到 很 重要 的 作用 。 由 于 在 家 中 可 以 使 用 传 感 技术 来 维持 病人 的 健 
康 ， 这 样 可 以 避免 或 者 减少 急性 疾病 入 院 的 大 量 费用 ， 因 此 保险 公司 对 于 传 感 技术 
也 越 来 越 感 兴趣 。 

从 长 远 来 看 ， 保 险 公司 和 类 似 的 组 织 对 健康 相关 的 传 感 带 数据 的 使 用 无 疑 会 引 
起 重大 的 社会 争议 。 保 险 公 司 已 经 开始 使 用 复杂 的 统计 模型 ， 基 于 客户 或 者 他 们 家 
人 先前 的 医疗 历史 来 估计 未 来 的 风险 。 随 着 传感器 数据 尤其 是 基因 信息 的 实用 性 提 
高 ， 我 们 有 可 能 量化 一 个 个 体 的 基因 对 于 行为 风险 的 影响 。 原 则 上 ， 某 些 人 可 能 会 
缴纳 过 高 的 保险 费 ， 或 者 甚至 不 能 参加 保险 。 人 们 在 伦理 上 很 可 能 会 强烈 的 抵制 使 
用 基因 因素 来 确定 保险 的 费用 ， 尤 其 在 无 法 评估 他 们 从 父母 那 遗 传 的 基因 风险 的 情 
况 下 。 我 们 真正 需要 面 对 的 可 能 是 可 改正 的 行为 ， 举 个 例子 ， 根 据 治疗 方案 ， 如 果 
某 个 人 的 行为 使 预计 的 消费 成 本 增加 ,那么 其 他 人 是 否 也 应 该 忍受 更 高 的 保险 费 所 
造成 的 负担 ? 传感器 获得 的 信息 将 有 助 于 解决 这 场 争 议 ， 因 为 它 会 使 得 行为 规范 变 
得 有 迹 可 循 。 

随 着 非 处 方 诊断 性 测试 、 直 接 面 向 消费 者 的 基因 检测 试剂 盒 、 生 理 监 测 传 感 带 
以 及 生育 能 力 监 控 的 普及 ,我 们 正在 朝 着 “量化 自我 ”和 “生命 记录 ”的 网 上 在 
线 方式 发 展 。 人 们 可 能 会 为 各 种 各 样 的 动机 所 驱使 ， 比 如 努力 激发 探讨 、 寻 求治 疗 
方法 或 者 尝试 一 个 已 知 疾病 风险 的 预防 性 措施 。 他 们 会 选择 亲自 或 者 是 通过 网 络 论 
坛 向 社会 分 享 这 些 信息 。 他 们 有 很 强 的 欲望 去 理解 这 些 数 据 提供 给 他 们 的 信息 ， 并 
且 使 用 这 些 数据 去 提高 他 们 自身 的 健康 水 平 。 正 如 第 7 章 描 述 的 那样 ， 这 个 过 程 正 
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在 改变 人 们 和 他 们 的 个 人 医生 之 间 的 交流 。 目 前 ， 这 种 基于 数据 驱动 讨论 的 范围 还 
是 有 所 限制 的 。 像 妇 产 科 一 类 的 领域 ， 对 于 传感器 数据 的 使 用 已 经 变 成 一 种 规范 ， 
并 且 由 病人 和 临床 医生 共同 见证 了 它 对 于 会 诊 过 程 的 重要 价值 。 但 是 ， 在 临床 社区 
中 使 大 家 接受 个 人 传 感 信息 还 需要 很 长 的 时 间 。 像 数据 质量 、 责 任 以 及 关联 性 这 一 
ee 0 

这 种 现状 的 方向 进行 了 尝试 。 

医疗 是 我 们 理解 和 治疗 个 人 疾病 方式 改变 的 关键 。 我 们 开始 远离 基于 经 验 和 人 
群 的 医学 ， 而 接受 精确 的 个 性 化 医学 。 由 于 “OMIC” 技 术 〈 即 基因 组 学 、 转 录 组 
学 、 和 蛋白 质 组 学 和 代谢 组 学 ) 的 进步 ， 病 理学 研究 已 经 开始 在 分 子 水 平 上 进行 。 
这 种 分 子 水 平 上 的 分 类 意味 着 我 们 可 以 根据 疾病 的 分 子 水 平行 为 和 个 体 的 DNA 来 
选择 最 佳 的 治疗 方法 。 传 感 技术 在 个 性 化 医疗 中 起 着 关键 的 作用 。 基 于 传感器 的 配 
套 试 验 决定 一 个 病人 能 否 从 基因 靶 向 药物 治疗 中 获 益 ， 并 且 传 感 咒 会 在 治疗 的 过 程 
中 监控 病人 比如， 监控 与 药物 的 靶 向 代谢 途径 相关 联 的 生化 副 产 物 ) 。 在 接 下 来 
的 数 十 年 里 很 有 可 能 从 根本 上 改变 我 们 的 疾病 诊断 、 预 后 和 治疗 干预 的 方法 。 


9.2 传感器 检测 的 背景 信息 在 医疗 中 的 应 用 


背景 信息 在 决定 传 感 带 数据 的 价值 中 起 到 很 重要 的 作用 。 比 如 ， 一些 在 孤立 环 
境 中 获取 到 的 传 感 需 读数 可 能 会 有 局 限 。 这 些 局 限 至 少 可 以 通过 采集 检测 相关 背景 
言 息 得 到 部 分 解决 。 当 测量 数据 采集 的 时 候 ， 这 个 人 正在 干什么 ”他 处 于 什么 环境 
中 ? 所 处 位 置 的 什么 环境 条 件 会 影响 测量 结果 呢 ? 在 获取 生理 测量 数据 的 时 候 ， 检 
测 相关 背景 信息 特别 重要 ， 比 如 心率 测量 前 的 活动 量 。 检 测 相 关 背 景 信息 一 般 可 以 
通过 使 用 其 他 的 传感器 、 加 速度 计 获 得 ， 比 如 ， 确 定 一 个 人 在 生理 测量 进行 时 是 否 
移动 。 

定性 的 方法 ， 比 如 每 周 的 健康 调查 问卷 ， 也 是 很 有 用 的 。 这 些 方法 通常 在 慢性 
病 管理 体系 中 使 用 。 但 是 ， 自 我 汇报 的 信息 的 质量 是 取决 于 病人 反馈 信息 的 准确 性 
的 ， 这 一 般 是 很 难 做 出 判定 的 。 在 采集 检测 背景 信息 来 进行 临床 传感器 读数 或 者 观 
察 的 时 候 ， 保 证 任何 数据 都 有 适当 的 时 间 分 辨 率 和 空间 特征 也 是 十 分 重要 的 。 如 果 
没有 准确 地 匹配 的 话 ， 额 外 的 信息 会 使 得 获得 的 数据 变 得 模棱两可 。 传 感 检 测 背 景 
言 息 一 般 可 以 通过 以 下 三 种 方式 使 用 : 

e. 常见 的 方法 是 临床 医生 在 一 个 特定 的 基础 上 人 工地 检查 背景 传感器 信息 来 
进行 解析 过 程 。 

© 另外 ， 背 景 信息 也 可 以 用 测量 传感器 得 到 的 相同 或 相关 的 图 形 或 表格 重生 
的 部 分 表示 ， 这 种 图 形 重 和 到 可 视 化 对 于 理解 分 析 过 程 非常 有 帮助 

。 最 后 ， MSL RE SM AR AA GT 
化 的 融合 过 程 。 在 减少 数据 维度 和 推断 更 高 级 别 的 信息 中 ， 数 据 融 合算 法 是 非常 
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用 的 ， 数据 融 合算 法 对 于 判定 背景 信息 测量 是 否 有 效 是 很 有 帮助 的 。 

检测 背景 信息 在 确定 传感器 网 络 的 安全 性 、 隐 私 、 性 能 和 访问 需求 等 方面 起 到 
很 重要 的 作用 ， 这 将 是 继续 保持 活跃 的 研究 领域 。 比 如 弗吉尼亚 大 学 的 AlarmNet 
提供 的 新 的 解决 方案 就 是 一 个 例子 (Stankovic et al. , 2011), 

传感器 也 可 以 用 来 为 一 个 治疗 方案 的 成 功 或 是 失败 提供 相关 信息 。 通 过 了 解 门 
诊 相 关 情 况 ， 医 生 可 以 优化 现 有 的 治疗 方案 或 者 提出 新 的 方案 。 来 自 穿 戴 式 传感器 
的 数据 可 以 和 背景 检测 算法 结合 起 来 产生 有 用 的 信息 。 这 些 信 息 在 合适 的 时 间 产 生 
以 支持 病人 特定 的 治疗 方案 ， 比 如 说 催促 病人 吃 药 、 提 醒 运 动 或 者 对 食品 和 饮料 的 
消费 提出 建议 。 























9.3 基于 医院 和 社区 的 传 感 技术 用 于 评估 和 诊断 


传 感 技术 渗透 在 医院 护理 的 各 个 方面 ， 从 最 简单 地 数字 式 温 度 计 到 复杂 的 激光 
制导 的 外 科 手 术 工具 。 成 像 传感器 ， 比 如 X 光 、 磁 共振 成 像 (MRI) 、 计 算 机 上 断层 
扫描 (CT). 、 正 电子 放射 断层 造影 术 (PET) 以 及 超声 成 像 ， 在 非 侵入 的 条 件 下 使 
医生 能 够 了 解 人 体 以 及 它 是 如 何 运 转 的 。 这 些 传 感 器 从 根本 上 改变 了 诊断 医学 。 在 
内 科 ， 这 些 图 片 使 医生 能 够 精确 定位 受伤 或 是 异常 区 域 、 做 微 创 手术 ， 以 及 评 佑 医 
疗 过 程 的 成 功 或 失败 。 在 产科 护理 ， 超 声 成 像 使 得 医生 可 以 监测 胎儿 发 育 并 且 鉴 别 
可 能 影响 母亲 或 胎儿 健康 的 任何 胎儿 的 或 其 他 的 异常 情况 。 

临床 病理 学 家 每 天 在 医院 实验 室 使 用 复杂 的 传 感 设 备 来 执行 血液 学 、 生 物化 
学 、 免 疫 学 、 病 理学 、 微 生物 学 的 研究 功能 。 这 些 大 型 的 、 非 离散 的 传 感 天 需要 经 
过 训练 的 专业 人 员 进 行 细致 的 样品 制备 才能 保证 准确 的 结果 。 传 感 器 在 治疗 技术 中 
也 起 到 关键 的 作用 。 它 们 可 以 记录 到 一 些 特殊 情况 ， 比 如 一 些 异 常 的 心跳 信号 ， 可 
以 由 医生 或 者 传感器 来 判别 。 它 们 可 以 通过 鉴别 最 佳 服 用 药物 时 间 来 优化 给 药 设 
备 ， 并 且 它 们 可 以 持续 追踪 病人 生命 体征 以 保证 治疗 过 程 安全 地 进行 ， 比 如 透析 。 
成 像 、 侵 入 式 设 备 以 及 给 药 设备 都 广泛 地 使 用 传感器 ， 它 们 本 喘 就 值得 用 整个 章节 
来 讲述 。 考 虑 到 篇 幅 的 限制 ， 本 书 主要 专注 于 分 散 的 、 非 侵入 式 的 监控 和 评 佑 技 
术 ， 它 们 可 能 很 快 就 会 应 用 到 家 庭 或 社区 中 。 


9.3.1 监测 生命 体征 


测量 生命 体征 的 传感器 是 医院 最 常见 的 传感器 。 病 人 的 生命 体征 表示 他 们 的 主 
体 机 能 的 状态 一 一 通常 是 体温 、 脉 搏 〈 或 心率 ) 、 血 压 、 呼 吸 频率 。 根 据 检测 背 
景 ， 也 会 检测 其 他 数据 。 例 如 ， 在 急救 情况 ， 皮 肤 、 瞳 孔 、 意 识 水 平 也 需要 检测 。 
在 重症 监护 或 手术 台 ， 血 压 、 心 率 、 动 脉 血 氧 合 和 许多 其 他 变量 使 用 传 感 技术 实现 
持续 监测 。 在 较 低 水 平 的 依赖 条 件 下 ， 这 些 数 据 是 由 护理 人 员 间 歇 监测 ， 他 们 使 用 
便携 式 监控 设备 测量 这 些 数据 。 一 次 性 可 穿戴 式 生命 体 征 传感器 开始 出 现 ， 它 使 个 
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人 的 、 低 成 本 的 、 连 续 监 测 生命 体征 对 于 所 有 病人 成 为 可 能 ， 而 不 用 考虑 健康 状态 
和 所 处 的 位 置 。ABI 实验 室 佑 计 到 2018 年 ， 将 会 卖 出 500 万 台 这 些 传感器 ( Com- 
stock, 2013) 。 同 样 地 ， 针 对 精英 运动 员 和 普通 人 的 传 感 技 术 ， 比 如 穿戴 式 脉搏 监 
控 需 或 者 聚合 了 传 感 功能 的 智能 服装 已 开始 出 现 ， 用 于 确定 人 的 行为 表现 和 健康 水 
平 〈 见 第 10 38) 。 


9.3.2 心率 


心率 是 指 心跳 的 速度 。 它 通常 测量 每 分 钟 跳动 的 次 数 。 心 率 测 量 是 为 了 检测 心 
动 过 组 (心率 慢 )、 心 动 过 速 (心率 快 ) 或 心律 失常 (不 规则 心率 和 节律 )， 它 们 
任何 一 种 都 暗示 着 疾病 。 与 许多 重要 的 生命 体征 类 似 ， 心 率 也 是 和 年 龄 相关 的 : 婴 
儿 的 心率 在 每 分 钟 130 ~ 150 次 是 正常 的 ， 而 成 年 人 下 降 到 每 分 钟 50 ~ 80 次 。 心 率 
和 背景 环境 是 高 度 相 关 的 : 运动 过 后 和 有 压力 的 时 候 ， 心 率 会 提高 ， 而 运动 员 的 静 
息 心 率 比 非 运 动员 低 得 多 。 在 给 定 的 情况 下 ， 两 种 检测 数据 都 不 予 考虑 。 测 量 心率 
的 非 技术 性 的 方法 是 使 用 食指 和 中 指 在 脉冲 点 (如 手腕 ) 感受 动脉 脉动 。 根 据 脉 
动 计 数 计 算出 心率 。 在 医院 环境 中 ， 心 率 使 用 心电图 仪 连续 测量 ( 称 为 ECG 或 
EKG) 。 

心电图 利用 附着 在 皮肤 表面 的 电极 、 滤 波 电路 和 数据 记录 器 测量 心肌 的 电 活 
动 。 心 率 可 以 通过 测量 心 电 信 和 号 的 一 个 R 波 和 下 一 个 R 波 之 间 的 时 间 间 隔 确 定 ， 
这 称 为 R -R 间 期 。 心 率 的 变异 性 可 以 预测 很 多 疾病 ， 包 括 充 血性 心力 衰竭 。 心 电 
信号 的 不 同 点 之 间 的 时 间 间 隔 ( 见 图 9-2) 可 以 表明 一 些 情况 ， 包 括 低 钙 血 症 ( 缩 
Auf] QT 间 期 ) 或 冠状 动脉 缺 血 (扁平 或 倒置 T 波 ) 。 在 医院 环境 中 ，12 导 联 心 电 
图 用 于 诊断 ，5 导 联 和 3 导 联 心电图 用 于 连续 监测 。 引 线 的 数量 指 的 是 和 身体 相连 
的 电极 数 。 每 个 电极 用 电缆 与 数据 滤波 和 记录 电路 相连 。 正 确 地 连接 心电图 的 电 
极 ， 以 及 解读 心电图 的 结果 都 是 需要 专业 知识 的 。 
健康 和 家 用 型 心率 传感器 开始 朝 集成 无 线 心 电 设备 发 展 ， 它 可 以 简化 电极 的 放 
置 和 数据 的 解读 。 多 普 勒 (Doppler) 胎儿 监护 仪 使 用 一 种 手持 式 超声 换 能 器 检测 
台 儿 心 率 ， 这 种 换 能 器 可 以 检测 到 心跳 并 且 产 生 对 它 的 声音 模拟 。 这 些 设备 由 产科 
和 社区 医生 使 用 ， 而 且 越 来 越 多 地 被 出 售 给 个 人 使 用 。 心 率 也 可 以 通过 脉搏 血 氧 仪 
或 身体 振动 ( 心 振 描记 法 ) 测量 。 









































9.3.3 血压 


血压 是 由 大 动脉 壁 的 血液 所 造成 的 压力 ， 如 手臂 上 的 肽 动脉 。 高 血压 是 中 风 、 
心脏 病 和 慢性 肾 功 能 衰竭 的 危险 因素 ; 因此 ， 血 压 的 监测 对 于 诊断 和 持续 监控 治疗 
后 的 影响 都 是 必 不 可 少 的 。 然 而 低 血 压 也 是 存在 问题 的 ， 它 会 造成 晕厥 或 是 胶 晕 。 
血压 通常 采用 和 舒张 压 和 收缩 压 来 描述 ， 并 通过 毫米 条 柱 (mmHg) 度量 。 收 缩 压 是 
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一 个 静 息 的 健康 成 人 的 血压 约 为 120mmHg 收缩 压 和 80mmHg 舒张 压 ( 记 为 
120/80mmHg)。 动 脉 血 压 (BP) 是 测量 血压 的 最 准确 的 方法 。 这 种 侵入 式 的 方法 
是 将 搬 管 插入 血管 并 且 把 择 管 连接 到 电子 压力 传 感 咒 。 它 通常 只 用 于 重症 监护 、 麻 
醇和 科学 研究 。 非 侵入 式 的 方法 更 简单 更 快 而 且 不 需要 太 多 的 专业 知识 ,但 是 不 大 
精确 。 非 侵入 式 方法 测量 充气 袖 带 恰好 堵塞 住 血 流 时 的 压力 〈 收 缩 压 ) ， 以 及 充气 
袖 带 恰好 允许 血液 无 限制 流动 时 的 压力 〈 和 舒张 压 ) 。 篆 规 检查 和 监测 血压 非 侵 入 式 
的 方法 有 三 种 : 

。 听诊 法 需要 临床 医生 使 用 充气 袖 带 手动 地 在 上 臂 压 缩 动 脉 。 医 生 用 听诊 需 
监听 动脉 ， 区 分 血 流 恰 好 开始 在 流 回 动脉 (收缩 压 ) 与 听 不 到 血液 声音 〈 和 舒张 压 ) 
的 时 间 。 这 些 时 间 点 的 血压 可 以 从 连接 到 袖 带 的 水 银 或 无 液压 力 计 上 读 出 。 尽 管 这 
种 方法 高 度 依赖 于 人 的 听力 和 解释 ， 但 是 它 仍 然 被 大 多 数 人 认为 是 金 标准 。 

e 示 波 法 用 于 长 期 测量 、 家 用 测量 ， 有 时 也 会 在 一 般 的 实践 中 使 用 。 该 设备 
从 功能 上 来 说 和 听诊 法 相同 ， 但 它 把 一 个 电子 压力 传感器 〈 传 感 器 ) 安装 在 袖 带 
上 以 检测 血 流 ， 从 而 取代 听诊 器 和 专家 的 耳 打 。 这 些 设备 使 用 一 种 方法 ， 称 之 为 平 
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均 动脉 于 (MAP) 来 计算 血压 。 该 算法 的 精度 在 不 同 设备 间 有 很 大 的 区 别 ， 因 此 ， 
有 必要 把 家 庭 读 数 和 精确 血压 测量 设备 的 数据 对 比 一 下 ， 从 而 消除 疑虑 。 

e 连续 无 创 动脉 血压 (CNAP) 用 于 研究 、 重 症 监护 和 麻醉 为 了 比 听诊 法 或 
示 波 法 更 为 细致 地 了 解 血压 。 有 三 个 常用 的 方法 : 动脉 张力 测定 法 是 一 种 用 于 测量 
血压 的 技术 ， 它 将 压力 传感器 阵列 通过 皮肤 压 在 动脉 。 第 二 种 方法 ， 脉 搏 传 导 时 间 
(PTT) 是 一 个 脉搏 波 在 两 动脉 部 位 之 间 的 传导 时 间 。 血 压 可 以 从 PTT 逆向 确定 。 
第 三 种 方法 常 采 用 来 紧 手 指 ， 使 用 光 发 射 器 和 接收 需 测 量 手 指 的 血液 量 。 调 整 手指 
套 的 压力 以 保持 手指 血 容量 的 恒定 。 该 压力 和 病人 的 血压 是 相对 应 的 。CNAP 方法 
一 般 比 较 易 贵 并 且 局 限 在 医院 使 用 ， 然 而 目前 社区 型 PTT 血压 设备 已 经 开始 使 用 ， 
此 外 家 用 型 血压 设备 ， 如 Scandu Scout (www. scanadu. com) ， 很 快 就 可 以 使 用 到 。 

虽然 每 年 测量 血压 可 能 适合 没有 心血 管 疾病 风险 的 健康 的 年 轻 人 ， 但 是 在 许多 
情况 下 ， 血 压 需要 更 详细 的 或 长 期 的 研究 。 当 老年 人 从 坐姿 到 站 立时 ， 他 们 受 损 的 
血压 调节 机 制 可 能 会 使 血压 突然 下 降 。 这 是 一 个 众所周知 导致 摔 倒 的 危险 因素 ， 这 
只 能 在 临床 上 通过 使 用 逐 搏 的 CNAP 技术 诊断 。 在 有 些 情况 下 ， 在 医生 办 公 室 获 得 
的 血压 读数 有 时 也 并 不 是 代表 病人 的 实际 血压 。 在 临床 环境 中 “ 白 大 衣 高 血压 ” 
能 引起 一 些 患 者 的 血压 上 升 。 这 是 一 个 非常 普遍 的 现象 ， 可 能 会 导致 医生 给 不 需要 
的 人 开 降 压 药 。 血 压 昼 夜 节律 变化 也 会 导致 不 正确 的 用 药 处 方 。 有 些 患 者 ， 在 白天 
有 高 或 正常 的 血压 ， 晚 上 可 能 会 有 较 低 的 血压 。 降 血压 药物 处 方 可 能 对 降低 白天 测 
量 的 高 血压 有 效 ， 也 会 在 夜晚 将 患者 的 血压 降低 到 较 低 的 危险 水 平 。 动 态 血 压 监 
测 ， 以 24h 为 周期 使 用 可 穿戴 式 振动 装置 ， 是 确定 血压 昼夜 节律 的 唯一 途径 。 随 着 
形式 和 解析 技术 的 发 展 ， 在 医院 外 监测 血压 这 一 有 价值 的 生命 体征 会 越 来 越 小 型 
化 、 成 本 越 来 越 低 、 检 测 结果 越 来 越 精确 。 



































9.3.4 体温 


人 体 有 许多 调 温 机 制 。 当 身体 太 热 的 时 候 ， 皮 肤 中 的 血管 扩张 (扩大) 将 多 
余 的 热量 运输 到 皮肤 表面 ， 在 那里 通过 排 汗 排出 。 当 身体 很 冷 的 时 候 ， 通 过 血管 收 
缩 (缩小 ) 减少 皮肤 的 血 流量 和 通过 闸 拌 产生 热量 ， 这 样 可 以 保存 身体 的 热量 。 
一 个 异常 低 (体温 过 低 ) 或 高 (体温 过 高 体温 会 产生 严重 的 后 果 ， 其 至 危及 生 
命 。 因 此 温度 传感器 是 表征 健康 状况 的 必 不 可 少 的 、 低 成 本 的 可 靠 方 法 。 体 温 可 以 
TEA E^ bPEBUEE, GE, FEAR. WEB. BUE. EE WR. BOK. RŠ, UWL 
表 9-1。 测 量 体 温 的 传统 方法 一 一 水 银 温 度 计 ， 已 经 被 接触 式 和 非 接触 式 传感器 取 
代 。 接 触 式 温度 传感器 与 和 它们 接触 的 任何 对 象 达到 热平衡 。 它 们 可 以 通过 测量 自 
身 的 温度 来 表征 被 测 对 象 的 温度 。 非 接触 式 温度 传 感 器 测量 来 自 被 测 物体 的 亮度 或 
光谱 辐射 产生 的 辐射 热量 。 
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表 9-1 目前 人 体温 度 传 感 测量 方法 
位 置 传感器 优点 缺点 
变化 缓慢 
比 其 他 方法 稍 高 (最 高 
"nm TAPE S 
直肠 温度 探头 嘻 管 或 水 银 温度 计 核心 温度 的 精确 测量 80.30) 
oe ~ 可 能 导致 污染 物 扩散 
可 能 导致 直肠 穿孔 
容易 获得 
eo 水 银 温度 计 或 数字 式 温 | 不 易 操作 失误 易 受 食物 或 饮料 的 摄 入 和 
re HH 快速 反映 核心 体温 的 | 腔 呼吸 的 影响 
变化 
容易 获得 
uu 水 银 温度 计 或 数字 式 温 | ON | 需要 时 间 来 记录 温度 (3 - 
腋 下 温度 计 m 无 明显 不 适 的 可 重复 
Eit x 4min) 
度 测量 
侵入 式 的 〈 只 在 麻醉 时 使 用 ) 
食道 温度 柔性 热 敏 型 探头 精准 地 估计 核心 温度 位 置 太 靠近 气管 可 能 导致 较 
低 的 读数 
肺 部 温度 LETT 体温 的 黄金 标准 OA 
bi dan deti: 了 肺动脉 导管 的 重症 病人 ) 
侵入 式 的 〈 只 适合 那些 需要 
与 直肠 、 食 管 和 肺动脉 | 一 
膀胱 温度 热 敏 电阻 头 导 管 Prenota “| 膀胱 导管 的 病人 ) 
精度 依赖 于 尿 液 输出 
如 果 没 有 耳 镜 很 难 精确 定位 
鼓膜 温度 〈 接 触 | 小 的 热电 偶 或 热 敏 电阻 | 由 于 邻近 下 丘脑 被 认为 | 如 果 定 位 不 准确 ,结果 不 
式 ) 探头 是 黄金 标准 精确 
有 鼓膜 穿孔 和 出 血 的 风险 
红外 发 射 探 测 器 ( 热 1 ~2s 内 对 核心 温度 能 
— ee 发 射 探测 器 ( 电 s 内 对 核心 温度 的 
偶 传 感 器 或 热 释 电 传 感 | 合理 估计 
触 式 ) anes 
#8) 适合 清醒 的 病人 
容易 获得 
Ji xk (X) 测量 头 部 温度 ， 这 与 核心 温 
红外 发 射 探测 器 没有 对 病人 造成 伤害 的 
测 温 i pes 度 不 相同 (需要 补偿 算法 ) 
风险 
安全 
E 热电 偶 或 附着 液晶 的 | 精确 到 +0. 1°C 比较 难 解释 
皮肤 测 温 " PF SPERN 
ics 对 于 检查 年 长 儿童 很 | 不 反映 核心 温度 
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( 续 ) 
位 置 {Eat 优点 缺点 
精确 
揪 在 导热 乳头 奶嘴 的 热 m 
奶嘴 温度 计 -- 方便 
婴儿 不 难受 
目前 价格 昂贵 
吸收 法 测 温 石英 晶体 温度 传感器 直接 测量 核心 温度 " ls 
只 能 工作 1 ~2 天 


9.3.5 呼吸 速率 


呼吸 速率 是 每 分 钟 呼吸 的 次 数 。 像 心率 一 样 ， 正 常 的 呼吸 速率 取决 于 几 个 因 
素 ， 包 括 年 龄 、 情 绪 状态 (例如 哭泣 或 激动 ) 和 了 睡眠。 异常 高 的 呼吸 速率 称 为 呼 
吸 急促 。 异 常 低 的 呼吸 速率 称 为 呼吸 过 慢 。 呼 吸 急促 可 以 简单 地 由 运动 引起 ,或 者 
严重 地 一 氧化 碳 中 毒 。 呼 吸 过 慢 可 以 表征 如 心脏 组 织 损伤 或 高 血压 等 问题 。 呼 吸 速 
率 通常 用 于 诊断 睡眠 中 的 暂停 、 浅 或 不 频繁 呼吸 的 情况 ， 这 种 情况 被 称 为 睡眠 呼吸 
暂停 。 这 种 情况 会 影响 成 人 和 儿童 并 且 导 致 折 天 嗜睡 ， 以 及 注意 力 和 记忆 力 的 问 
题 。 患 者 通常 没有 意识 到 他 们 有 这 种 情况 ， 需 要 技术 来 检测 和 监控 这 种 情况 的 发 展 
PEE (ULES 10 章 ) 。 睡 眠 呼吸 中 止 症 可 在 医院 的 睡眠 实验 室 通过 通宵 的 睡眠 人 研究 
来 诊断 ， 在 这 期 间 对 呼吸 、 脑 电波 、 肌 肉 运 动 和 眼球 运动 进行 监测 。 没 有 生命 支持 
机 顺便 不 能 呼吸 是 脑 死 亡 的 三 个 关键 标志 之 一 〈 其 他 标志 是 处 于 昏迷 状态 、 无 脑 
干 反射 ) 。 因 而 ， 在 这 种 情况 下 ， 睡 眠 呼吸 暂停 检测 的 标准 变 得 更 加 严格 。 

测量 呼吸 速率 的 非 技 术 性 的 方法 是 在 一 个 固定 的 期 间 内 计算 胸部 上 升 和 下 降 的 
次 数 。 这 种 方法 很 容易 出 现 误差 。 胸 带 和 智能 服装 可 以 通过 测量 对 织物 的 膨胀 和 收 
缩 引 起 的 张力 变化 来 测量 呼吸 。 接 触 式 和 非 接触 式 声 学 和 光学 的 方法 也 被 开发 用 来 
测量 呼吸 。 压 力 敏感 的 床 热 已 被 用 来 测量 宝宝 或 高 危 成 人 的 呼吸 速率 。 这 些 传 感 右 
通过 测量 随 着 人 吸 气 和 呼 气 引起 的 床 垫 的 压力 变化 来 检测 呼吸 。 非 接触 式 床 边 的 传 
ast, MOEA BiancaMed 的 SleepMinder (biancamed. com) ， 使 病人 在 自己 家 中 享受 
医院 级 别 的 呼吸 传 感 技术 成 为 可 能 。 在 医院 环境 中 ， 呼 吸 速率 可 以 从 现 有 的 心 电 信 
号 或 用 于 测量 心 电 的 电极 得 出 。 


9.3.6 血 氧 的 监测 


为 了 保持 肌体 机 能 正常 ， 在 血液 循环 到 细胞 和 组 织 的 过 程 中 ， 人 体 血液 中 需要 
一 定 水 平 的 含 氧 量 。 当 含 氧 量 低 于 某 一 水 平 〈 缺 氧 ) 时 ， 人 会 跨 气 。 动 脉 血 中 的 
含 氧 量 可 以 通过 动脉 的 血液 样本 测量 。 它 也 可 以 使 用 非 侵入 式 的 脉搏 血 氧 仪 来 佑 
计 ， 它 是 一 个 小 装置 ， 可 以 夹 在 手指 、 耳 垂 或 宝宝 的 脚 上 。 脉 搏 血 氧 仪 使 用 一 种 非 
侵入 式 的 方法 ， 可 以 用 来 监测 病人 的 血 氧 饱和 度 。 它 在 整个 医疗 领域 中 使 用 ， 特 别 
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是 用 于 评估 有 呼吸 系统 症状 或 者 和 呼吸 相关 的 问题 病人 。 正 常 的 脉搏 血 氧 仪 读 数 范 
围 为 95% ~100% 。 低 于 90% 的 数值 被 认为 是 比较 低 的 。 

透射 式 脉搏 血 氧 仪 测量 血液 中 的 血 氧 饱和 度 ， 这 是 血 含 氧 水 平 替 代 的 测量 方 
法 。 它 通过 从 夹子 的 一 侧 发 射 两 种 波长 的 光 ， 穿 过 病人 ， 到 达 在 夹子 另 一 侧 的 光电 
探测 器 。 脉 动 动脉 血 流 可 通过 测量 每 个 波长 的 吸光 度 变化 得 到 确定 。 这 个 方法 可 用 
于 测量 外 围 的 含 氧 和 脱氧 血红 和 蛋白。 反射 脉搏 血 氧 仪 可 以 在 脚 、 额 头 或 胸部 上 使 
用 。 在 该 方法 中 ， 探 测 器 位 于 邻近 的 平面 (如 前 额 ) 上 的 光源 。 许 多 情况 会 导致 
一 个 错误 的 Sp0, 读数 ， 特 别 是 在 使 用 发 射 探头 的 时 候 。 这 些 情况 包括 皮肤 色素 、 
指甲 油 、 移 动 、 周 围 环境 或 者 强 光 、 缺 血 、 缺 氧 、 心 脏 又 停 、 探 尖 的 错位 和 静脉 注 
射 染色 剂 。 必 须 考虑 这 些 因 素 ， 并 且 如 果 对 测量 的 血 氧 读数 存在 怀疑 ， 那 么 应 当 使 
用 血液 测试 确定 是 否 缺 氧 。 


9.4 社区 应 用 的 传 感 技术 


















































如 前 文 所 述 ， 人 口 模式 转变 正在 使 目前 的 护理 反应 模型 变 得 不 可 维持 ， 并 且 迫 
使 医疗 实现 的 方式 发 生 一 些 巨大 的 变化 。 第 一 ， 医 疗 必 须 变 得 具有 前 脆性 和 预测 性 
以 避免 高 代价 的 急性 健康 事件 。 第 二 ， 医 疗 必须 个 性 化 ， 而 不 是 以 人 群 为 基础 的 ， 
以 确保 最 佳 的 治疗 得 以 实现 。 第 三 ， 提 供 的 服务 必须 是 去 中 心 化 的 ， 从 医院 转移 到 
社区 和 家 庭 。 技 术 将 在 所 有 这 些 转变 中 发 挥 关 键 作 用 。 第 一 和 第 二 医疗 模式 的 变化 
将 在 本 章 的 后 面 讨 论 ， 本 节 将 讨论 社区 型 传 感 技 术 的 现状 和 未 来 。 

社区 护理 是 指 社区 中 的 医生 、 诊 所 和 护理 服务 。 在 大 多 数 西 方 国家 ， 对 于 健康 
的 人 来 说 医生 和 社区 诊所 是 他 们 和 医疗 系统 的 第 一 个 接触 点 。 社 区 医生 和 诊所 提供 
日 常 的 医疗 服务 。 他 们 还 提供 检 伤 分 类 服务 ， 这 指 的 是 那些 需要 在 医院 的 专门 科室 
进一步 的 治疗 。 社 区 护理 在 人 们 家 中 提供 临终 关怀 和 长 期 的 护理 。 可 以 私下 或 公开 
资助 护理 服务 ， 而 提供 护理 服务 水 平 是 由 病人 的 情况 和 支付 人 的 财力 决定 的 。 

通常 和 社区 医生 咨询 的 时 间 大 约 有 10min， 在 这 期 间 医 生 必须 听取 和 记录 病 
史 、 测 量 生命 体征 并 做 出 诊断 。 由 于 时 间 限 制 ， 诊 断 技术 必须 是 快速 和 容易 使 用 
的 。 目 前 ， 在 一 个 典型 的 医生 的 办 公 室 里 仅 有 的 技术 是 电子 健康 档案 (EHR) 系 
统 、 数 字 温 度 计 、 数 字 血 压 计 和 各 种 一 次 性 检测 试剂 盒 。 这 是 非常 符合 医疗 反应 诊 
断 模型 的 。 可 以 更 全 面 地 使 用 科技 来 提高 社区 护理 服务 的 质量 和 能 

。 可 以 在 家 中 使 用 这 些 技术 ， 以 临床 应 用 和 自我 诊断 试剂 的 形式 来 获得 生命 
体征 和 其 他 生物 医学 指标 。 这 些 数据 可 以 与 私人 医生 共享 或 者 使 用 远程 医疗 做 出 诊 
断 。 在 未 来 ,诊断 甚至 可 能 是 自动 化 的 ， 从 而 避免 因为 简单 疾病 而 去 拜访 医生 ， 如 
感冒 、 流 感 、 耳 痛 等 。 这 些 技术 将 在 本 章 的 后 面 讨论 。 

© 在 医务 室 ， 即 时 检测 可 以 通过 避免 送 样 检测 以 减少 诊断 时 间 。 自 动 化 测试 
和 诸如 血压 计 和 数字 温度 计 一 起 ， 使 得 医生 可 以 在 测量 进行 的 同时 记录 病人 的 
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病史 。 

。 医生 办 公 室 也 起 到 减少 医院 负担 的 作用 。 传 感 器 技术 成 本 的 下 降 使 得 许多 
医院 门诊 服务 ， 如 凝血 功能 的 监测 ， 可 以 在 社区 开展 。 社 区 实践 也 可 以 是 添加 和 拆 
种 诊断 设备 的 一 个 切入 点 ， 如 动态 心电图 监测 和 动态 血压 监 测 。 通 过 使 用 安全 的 数 
据 共享 技术 可 以 与 医院 专家 共享 从 这 些 设备 中 获得 的 数据 ， 并 且 如 果 有 需要， 可 以 
安排 当面 就 诊 。 

。 传感器 和 非 传感器 技术 ， 包 括 电子 健康 档案 ， 可 以 给 患者 对 自身 健康 的 所 
有 权 。 患 者 可 以 自己 寻找 医生 ， 因 为 他 们 可 以 将 他 们 的 完整 病史 和 传 感 顺 数 据 信 息 
提供 给 医生 。 患 者 也 可 以 从 零售 健康 诊所 获得 医疗 服务 。 这 样 的 诊所 能 在 非 传统 的 
环境 中 提供 健康 服务 ， 像 药店 、 大 卖场 和 其 他 非 医疗 场所 。 

。 我 们 期 待 社区 医生 能 够 精通 多 个 学 科 并 且 能 够 和 不 断 变化 的 疾病 、 诊 断 和 
治疗 方法 保持 同步 。 分 析 多 传 感 融 、 无 传 感 需 的 输入 和 不 采用 特定 的 标准 交叉 引用 
这 些 输入 来 获得 结果 ， 这 些 工 作 非 常 适合 计算 机 完成 。 社 区 医生 可 以 利用 这 些 设 备 
来 诊断 疾病 ， 从 而 使 他 们 免 于 寻找 信息 、 提 供 服 务 和 诊断 。 

。 社区 护士 拜访 家 中 的 病人 ， 为 他 们 提供 护理 并 监测 他 们 的 健康 状况 。 社 区 
护士 进行 简单 的 生命 体征 监测 确定 患者 的 体重 、 心 率 和 血压 。 这 些 测量 工作 的 大 部 
分 目前 可 以 采取 以 家 庭 为 基础 的 临床 设备 或 者 远程 监控 设备 进行 ， 而 不 需要 护士 在 
旁边 。 这 使 得 社区 护士 可 以 优化 他 们 的 工作 表 ， 去 优先 拜访 那些 最 需要 护理 的 ， 并 
去 除 检查 身体 状况 良好 人 的 拜访 计划 。 
社区 护士 为 很 小 一 部 分 患者 提供 临终 关怀 和 长 期 护理 。 在 这 些 情况 下 使 用 
的 技术 根据 患者 的 病情 的 不 同 而 有 所 区 别 。 病 人 需要 透析 ， 但 是 他 病 得 大 严重 不 能 
随意 移动 ， 可 能 在 他 们 的 家 里 需要 一 台 有 医院 品质 的 透析 机 。 男 一 方面 ， 护 士 照顾 
摔 倒 的 病人 可 能 根本 不 需要 使 用 任何 技术 。 
















































































9.5 基于 家 庭 的 临床 应 用 





无 论 是 从 商业 还 是 研究 角度 来 看 ， 家 庭 医疗 服务 在 过 去 的 十 年 中 做 出 了 重大 努 
力 。 这 些 工作 主要 集中 在 对 慢性 病 的 管理 上 ， 如 慢性 阻塞 性 肺病 、 充 血性 心力 衰竭 
和 糖尿 病 。 然 而 ， 最 初 的 重点 已 扩大 到 其 他 领域 ， 如 术 后 护理 、 中 风 康 复 、 健 康 监 
测 与 预警 〈 例 如 穿戴 式 跌倒 探测 噩 ) 。 临 床 分 级 传 感 在 为 病人 提供 可 靠 的 生理 和 生 
物 监测 中 起 着 重要 的 作用 。 

面向 临床 护理 的 技术 可 以 分 为 两 类 : 病人 监测 传 感 融和 病人 运动 传 感 硕 ， 见 表 
9-2。 病 人 监测 传感器 测量 一 个 人 的 生理 和 生物 特性 ， 并 且 存 储 或 对 数据 做 出 反应 ， 
从 而 体现 支持 应 用 程序 的 功能 。 这 种 形式 的 传 感 需要 直接 与 人 体 接触 ， 或 者 通过 采 
集 样 品 ， 如 血液 ， 从 而 用 于 测试 。 病 人 运动 传感器 ， 如 被 动 红外 (PIR) 运动 传 感 
器 (可 以 检测 一 个 人 进入 或 离开 一 个 房间 ) 和 计 步 器 (计算 步 数 ) 观察 动作 。 行 
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为 模式 可 以 从 这 些 数 据 作出 推 类 ， 异 常 的 模式 则 会 触发 警报 。 运 动 数据 可 以 通过 与 
人 体 直接 接触 检测 到 ， 例 如 计 步 器 ， 或 是 通过 使 用 环境 传 感 顺 ， 如 被 动 红外 运动 传 
感 器 ， 将 其 连接 到 目标 所 在 的 环境 。 可 穿戴 式 运动 传感器 是 与 人 直接 接触 的 ， 因 此 
可 以 准确 地 测量 人 的 运动 ， 不 用 考虑 位 置 或 他 人 的 存在 。 在 人 们 忘记 连接 传 感 带 或 
是 连接 不 正确 的 情况 下 ， 环 境 解 决 方案 是 比较 理想 的 。 但 是 ， 环 境 传 感 带 安装 在 固 
定位 置 ， 如 果 一 个 人 在 另外 的 位 置 ， 它 就 不 能 传 感 到 这 个 人 的 情况 。 











































































































































































































表 9-2 临床 应 用 中 的 家 用 传感器 
病人 的 监测 测量 的 对 象 病人 的 监测 测量 的 对 象 
红外 测 温 似 本 温 
sog 仪 il Tzu 吸入 模式 
eu Bb. ELIT TIME T vemeae a8 | 通过 可 控 的 喷雾 器 输送 
=- 肺活量 计 FEV (用 力 呼 气量 ) PEF 药物 
- 峰 流速 仪 ( 呼 气流 量 峰值 ) i 
SENTI FAY RAS 
永 捕 血 氧 仪 LIRA n 对 象 的 交互 一 日 常生 
Rat 必 缩 压 / 舒 张 压 无 线 电 频 率 识别 (RFID) 活活 动 
心电图 心脏 的 电 活动 一 
一 压力 传感器 床位 使 
糖 仪 1 糖水 平 
虽 肪 测量 器 体 脂 百 分 比 加 速度 一 跌倒 监测 
KEFE 体重 加 速 计 四 上肢 运动 一 一 康复 
ESERE m 计 步 一 一 计 步 器 
红 蛋 白 浓度 一 测量 
自 红 蛋 白光 度 计 ao RE 
前 凝血 酶 时 间 (PT) 以 wesley 速度 跌倒 监测 
ESR 
及 其 衍生 的 凝血 酶 原 比 率 四 肢 运动 一 一 康复 
PT/INR 仪表 (PR) 测量 和 国际 标准 化 
比值 (INR) ;长 期 被 华 法 | 磁力 仪 体位 一 一 跌倒 监测 
PK (warfarin) 使 用 者 使 用 | PIR 房间 占用 情况 


具有 临床 级 别传 感 的 远程 医疗 技术 能 够 提供 的 预期 效益 驱使 我 们 发 展 这 项 技 















































术 ， 从 而 提供 支持 和 监督 ， 而 且 这 项 技术 不 需要 临床 专家 。 通 过 减少 费时 间 的 面 对 


面 咨 询 、 多 余 的 医生 的 拜访 ， 提 供 早期 检测 和 对 不 良 健康 事件 的 响应 措施 ， 这 些 都 











可 以 减少 供应 商 和 个 人 的 医疗 费用 。 此 外 ， 传 感 器 技术 也 可 以 通知 护理 人 员 病 人 行 


为 模式 或 身体 状况 的 改变 ， 


体 状 况 却 可 能 是 














这 些 变化 可 能 没有 被 病人 报告 或 者 注意 到 ， 但 是 这 种 身 
即将 发 生 的 健康 事件 的 预警 。 尽 管 具有 这 些 预 期 效益 ， 通 过 远程 医 


疗 实现 的 远程 病人 监控 仍然 是 一 个 需要 继续 讨论 的 领域 。 研 究 结果 表明 患者 受益 程 


度 、 预 计 节 约 成 本 等 都 不 一 致 。 例 如 ， 一 些 研究 显示 患者 的 治疗 效果 明显 改善 


























(Miguel et al. , 2013) ; 一 些 效果 比较 一 般 (Cox et al , 2012) ; 而 其 他 的 显示 并 没 
有 作用 (Cartwright et al. , 2013) 。 远 程 医 疗 领域 仍然 是 相对 不 成 熟 的 ， 并 且 将 继 
续 在 未 来 的 十 年 里 发 展 。 随 着 我 们 接受 和 更 好 地 了 解 个 性 化 医疗 ， 病 人 怎样 以 及 什 























第 9 章 ， 医 疗 应 用 的 穿戴 式 、 周 围 环境 监测 与 用 户 使 用 的 传 感 技术 199 





么 样 的 病人 可 以 从 这 项 技术 中 受益 方面 的 知识 将 会 不 断 增 多 。 我 们 也 将 了 解 这 项 技 
术 何 时 不 适合 于 病人 ， 意 识 到 要 在 医疗 领域 取得 实际 的 效益 还 需要 结构 性 的 变化 。 
使 用 一 种 数据 驱动 的 远程 病人 监控 的 方法 ， 这 需要 时 间 来 实现 效益 以 及 确定 病人 测 
量 精细 程度 、 范 围 和 背景 环境 方面 的 弱点 。 尽 管 远程 医疗 的 争论 仍 在 持续 ， 它 的 使 
用 预计 将 在 2017 年 增加 6 倍 达到 180 万 人 。 据 估计 ，2012 年 在 全 球 范围 内 ， 约 
30. 8 万 的 慢性 病 患者 采用 远程 医疗 解决 方案 。 这 些 主要 是 急性 期 后 的 患者 ， 他 们 
已 经 出 院 回 到 自己 家 。 到 2017 年 预期 增加 的 远程 医疗 用 户 将 由 下 列 因素 驱动 : 

e 政府 卫生 机 构 ， 他 们 想 要 减少 出 院 后 再 住院 率 。 

o 供应 商 提高 病人 护理 质量 的 需求 。 

e 保险 公司 ， 他 们 想 降 低 医 疗 费用 。 

e 病人 的 需求 ， 病 人 逐渐 接受 采用 个 体 健康 传 感 设备 进行 监控 的 概念 In- 
Medica，2013 ) 。 

家 用 型 价格 优惠 的 临床 传 感 设备 的 使 用 持续 增长 。 一 个 重要 的 推动 因素 是 一 直 
不 断 的 小 型 化 和 低 功 耗 的 MEMS 传感器 件 ， 再 加 上 有 线 或 无 线 标准 的 接口 集成 。 
例如 ， 基 于 MEMS 压力 传感器 可 以 在 各 种 各 样 的 血压 监测 仪 中 发 现 。 它 们 也 可 以 
在 药物 吸入 喷雾 器 的 应 用 中 发 现 。 给 药 喷雾 器 在 家 庭 环境 中 越 来 越 多 地 用 于 治疗 瘤 
证 、 艾 滋 病 、 糖 尿 病 和 哮喘 。 成 功 操作 这 些 设 备 的 关键 是 MEMS 压力 传感器 检测 
吸入 压力 低 达 0. 0181bf/in? (1lbf/in? 26894. 76Pa) 以 及 准确 、 快 速 的 转换 给 药 机 
制 的 响应 能 力 。 此 外 ，MEMS 压力 传感器 可 以 用 来 检测 人 的 吸入 模式 并 且 反 过 来 调 
整 给 药 模式 ， 从 而 使 效益 最 大 化 。 

体温 传 感 是 另外 一 个 领域 ， 这 个 领域 得 益 于 低 成 本 和 精确 的 红外 传感器 的 流 
行 。 该 传感器 的 最 常见 的 形式 是 耳 洒 鼓膜 温度 计 ， 如 图 9-3 所 示 。 这 些 传 感 器 的 工 
作 原 理 是 耳膜 发 出 的 红外 辐射 。 使 用 一 种 算法 将 接收 到 的 红外 辐射 量 转换 成 可 以 通 
过 数字 显示 器 显示 的 温度 。 这 种 形式 的 温度 传感器 由 于 其 使 用 方便 、 成 本 较 低 以 及 
结果 精确 而 得 到 广泛 使 用 。 
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图 9-3 ”鼓膜 温度 计 





200 WARE RE. 医疗 、 健 康 和 环境 的 关键 应 用 








9.5.1 慢性 疾病 管理 


目前 ， 远 程 医疗 主要 集中 在 慢性 疾病 管理 上 。 慢 性 疾病 ， 如 糖尿 病 、 心 脏 病 、 
慢性 阻塞 性 肺病 和 哮喘 占据 了 医疗 支出 的 70% ~ 80% 。 这 些 疾病 的 费用 到 2023 年 
预计 将 达到 4. 3 万 亿美 元 (Versel, 2012) 。 在 美国 每 年 70% 的 死因 是 慢性 疾病 ， 
约 1.33 亿 的 美国 人 (KA 2 个 成 年 人 中 就 有 1 个 ) 患 有 至 少 一 种 慢性 疾病 (NC- 
CDPHP，2009) 。 大 多 数 在 家 中 使 用 远程 医疗 系统 的 患者 患 有 需要 住院 治疗 的 急性 
症状 ， 他 们 在 病情 稳定 后 就 出 院 了 。 充 血性 心力 衰竭 目前 是 远程 医疗 使 用 中 的 主要 
疾病 ， 其 次 是 慢性 阻塞 性 肺病 。 然 而 ， 糖 尿 病 将 取代 慢性 阻塞 性 肺病 作为 远程 医疗 
用 户 的 第 二 大 分 组 。 糖 尿 病 患者 的 家 庭 远程 监控 将 支持 一 个 更 结构 化 的 方法 来 监测 
和 管理 数据 。 护 理 人 员 和 病人 可 以 在 任何 时 间 、 任 何 地 点 通过 多 种 设备 访问 数据 ， 
包括 智能 手机 。 他 们 可 以 访问 历史 数据 ， 更 好 地 了 解 生活 方式 的 选择 是 如 何 积极 地 
或 消极 地 影响 数据 变化 的 ， 这 是 为 了 更 好 地 管理 自己 的 病情 (Mearian，2013 ) 。 

从 传 感 的 角度 来 看 ， 慢 性 疾病 管理 面临 着 众多 的 挑战 。 传 感 带 必须 能 够 可 靠 
地 、 高 精度 地 监测 病人 的 生命 体征 。 检 测 必须 通过 有 线 或 无 线 连接 可 靠 地 传输 。 从 
测量 源 到 存储 点 对 于 传 感 需 读数 应 该 有 充分 的 可 追溯 性 。 传 感 器 应 该 是 低 功 耗 的 ， 
并 且 必 须 能 够 用 标准 碱 性 电池 运行 几 个 月 或 几 年 。 尽 管 可 以 使 用 可 充电 电池 ， 但 是 
对 于 目标 人 群 ， 这 又 增加 了 复杂 性 。 这 些 特 性 目前 是 通过 在 临床 环境 中 可 以 找到 的 
标准 的 半 移 动 离散 传感器 完成 的 。 许 多 用 于 慢性 疾病 监测 的 临床 传感器 要 求 患者 在 
测量 过 程 中 积极 使 用 该 设备 ， 在 某 些 情况 下 将 数据 记录 到 设备 ， 如 智能 手机 (如 
糖尿 病 患 者 测量 ) 。 

更 加 微型 的 、 便 宜 的 传 感 需 和 智能 手机 技术 的 出 现 已 经 开始 提供 新 的 、 更 加 灵 
活 的 慢性 疾病 管理 的 远程 医疗 解决 方案 。 在 这 一 领域 的 新 兴 趋 势 包 括 以 下 几 点 : 

。 智能 服装 的 解决 方案 使 简单 和 准确 的 生物 特征 参数 的 连续 监测 得 以 实现 。 
例如 ，EU Chronius 项 目 开 发 了 一 种 智能 T 恤 监测 慢性 阻塞 性 肺病 和 慢性 肾病 
(CKD) 患者 。 这 件 T 愧 以 心脏 、 呼 吸 和 活动 监测 传 感 带 为 特点 ， 它 连接 到 智能 手 
机 上 实现 数据 汇总 、 处 理 和 传输 。 该 系统 已 成 功 地 在 西班牙 和 英国 对 慢性 阻塞 性 肺 
病 和 慢性 肾病 患者 进行 了 两 次 实验 (Pasolini, 2012) 。 

e 智能 、 一 次 性 传感器 芯片 (patches) ， 如 日 本 Sano Intelligence 公司 开发 的 
传感器 ， 粘 在 皮肤 上 并 连续 监测 血液 参数 7 天。 该 传 感 右 通过 测量 参数 免除 了 血液 
测试 的 需要 ， 如 和 葡萄糖 和 钾 的 水 平 ， 这 通常 需要 一 个 全 血 测量 仪器 获得 。 数 据 无 线 
传输 至 智能 手机 进行 分 析 、 长 期 的 监测 和 报警 探测 (Schwartz，2012)。 众 多 动态 
血糖 仪 (CGM) 目前 市 场 有 售 ， 如 Medronics Guardian 实时 CGM 系统 和 Dexcom 
SEVEN Plus, JL/h, X Á Abbot Diagnostics 的 Freestyle Navigator 在 2009 年 发 布 。 然 
而 ， 由 于 Abbot 公司 前 后 报道 不 一 致 的 原因 ，2010 年 该 产品 撤 出 了 美国 市 场 。 该 
产品 在 美国 以 外 的 7 个 国家 继续 销售 (Gilles, 2011), COM 系统 比 传统 的 血糖 监 
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测 仪 更 贵 ， 成 本 支出 1000 ~ 2000 美元 在 测量 仪器 上 ， 加 上 每 月 可 能 需要 支出 额外 
几 百 美元 的 传 感 吉 。 这 些 都 不 是 为 了 日 常 监测 或 长 期 生活 自我 护理 ， 而 是 为 了 跟踪 
血糖 水 平 的 趋势 。 这 些 数据 应 该 由 病人 的 卫生 保健 团队 使 用 以 在 必要 的 时 候 修改 治 
疗 方案 ， 从 而 更 好 地 优化 血糖 控制 (WebMD, 2012), CGM 设备 被 认为 是 利润 较 
小 的 市 场 ， 然 而 ， 在 欧洲 和 美国 ， 仪 器 设备 市 场 正在 快速 成 长 ， 预 计 到 2018 年 达 
到 数 亿美 元 (SBWire，2013 ) 。 

e 测量 新 的 被 测量 ， 正 如 Podimetries (一 个 刚刚 成 立 的 公司 ,专注 于 糖尿 病 
并 发 证 而 不 是 血糖 检测 ) 所 展示 的 。Podimetrics 鞋垫 技术 检测 糖尿 病 早期 足 溃疡 ， 
这 是 下 上 肢 截 肢 的 主要 原因 。 传感器 鞋垫 放 在 病人 的 鞋 中 并 且 采 集 他 们 脚 上 的 血 流 数 
据 。 这 些 数据 被 传送 到 一 个 基于 云 计算 的 服务 上 进行 处 理 。 对 潜在 问题 的 警报 发 送 
到 患者 和 他 们 的 临床 医生 ( Podimetries, 2013) 。 


9. 5.2 用 于 研究 的 不 定期 监测 


这 种 类 型 的 传感器 是 用 来 在 特定 的 期 间 内 捕 换 特定 的 生理 (血压 、EKG/ECG) 
和 生化 指标 (血糖 水 平 ) 。 它 是 用 于 研究 的 ， 以 追踪 疾病 的 进展 ， 或 是 监测 从 一 个 
特定 医疗 事件 中 的 恢复 情况 。 在 心血 管 监测 领域 ， 心脏 监测 仪 也 称 动态 心电图 机 
( Holter) ， 已 被 广泛 用 于 诊断 ， 特 别 是 对 于 心律 失常 患者 和 有 心 源 性 景 厥 (由 于 不 
规则 的 心率 而 眩 晤 ) 的 老年 人 。 这 些 监测 器 通常 通过 连接 到 胸部 的 电极 在 两 个 或 
三 个 通道 上 显示 心 电 信 和 号。 聚合 单元 〈 或 监测 需 ) 记录 心 电 信 号 并 将 其 存储 在 闪 
存 设 备 以 用 于 监测 后 的 分 析 。 许 多 Holter 心脏 监测 仪 还 具有 一 个 “病人 按钮 "， 可 
以 使 病人 在 关键 点 按 下 按钮 以 进行 记录 标记 ， 比 如 感觉 不 适 、 尝 有 眩 或 是 呼吸 急促 、 
服用 药物 等 。 这 使 得 医生 能 够 在 分 析 信 号 时 迅速 识别 这 些 有 意义 的 区 域 。 常 规 监测 
周期 为 24 ~48h。 尽 管 Holter 心脏 监测 仪 的 形式 相对 紧凑 (大 约 相 当 于 智能 手机 的 
大 小 )， 可 以 佩戴 在 膀子 上 或 放 在 衬衫 口袋 里 , 但 是 它 还 是 有 点 不 方便 。 

下 一 代 心 脏 监测 右 是 基于 表皮 传 感 贴 片 式 结构 (“智能 创可贴 ”) 概念 的 。 
Corventis 开发 了 一 个 称 为 Nuvant 移动 心 电 遥 感 系统 ， 它 的 特点 是 一 个 单独 的 贴 片 
可 以 测量 心率 、 呼 吸 速率 、 体 温 、 移 动 和 心脏 的 间 质 液 水 平 。 贴 片 具 有 可 以 连接 到 
网 关 的 蓝牙 无 线 ， 用 于 传输 数据 到 监测 心律 失常 的 监测 中 心 。 这 种 传 感 锅 也 可 以 用 
来 监测 COPD 患者 ， 因 为 它 具 有 测量 组 织 液 水 平 的 能 力 。 相 似 地 ,来自 Intelesens 
的 产品 Zensor 提供 了 生命 体征 的 监测 ， 如 图 9-4 所 示 。 这 个 紧凑 的 贴 片 器 件 集成 了 
数据 采集 的 诊断 级 别 的 三 导 联 心电图 功能 ， 以 及 聚合 数据 处 理 ， 可 以 检测 心律 失 
Tí, Host Wi - Fi 无 线 传输 到 远程 数据 库 。Intelesens 系统 的 一 个 关键 特征 是 贴 
片 的 生物 相 容 性 ， 它 在 失效 之 前 ， 患 者 可 以 戴 上 它 保持 高 达 七 天 的 时 间 (了 In- 
telesens, 2013) 。 

在 病人 家 中 ， 血 压 计 越 来 越 多 地 被 用 来 作为 一 种 获取 动态 血压 (ABPM) 读数 
超过 24h 或 48h 的 无 创 性 方法 。 许 多 人 研究 表明 ， 超 过 24h 的 血压 检测 提供 比 临床 环 
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到 9-4  Intelesens 的 产品 Zensor 提供 的 动态 生命 体征 监测 (经 Intelesens 许可 ) 











境 中 一 次 性 检测 更 为 准确 的 对 血压 的 反映 。 除 了 检测 高 血压 和 低 血 压 ， 动 态 血 压 监 
测 也 可 用 于 检测 器 官 损 害 ， 如 左 心 室 肥厚 、 性 功能 障碍 和 自主 神经 功能 障碍 
(Rull，2010)。 有 两 种 用 于 测量 动态 血压 的 技术 : 超过 24h 的 间歇 测量 和 连续 波形 
分 析 。 以 前 的 设备 大 型 、 笨 重 并 且 不 易 穿戴 ， 特 别 是 对 老年 人 ,但 是 现在 的 设备 大 
小 与 带 臂 袖 的 心电图 动态 心 电 监测 仪 是 相似 的 。 现 在 许多 具有 在 监测 过 程 中 采用 蓝 
牙 连 接 进 行 数据 传输 的 功能 。 最 近 ， 市 场 上 出 现 了 许多 可 以 测量 手腕 血压 的 仪器 。 
一 些 研 究 报告 表明 ， 这 些 仪器 数据 的 精度 与 上 臂 动 态 监 测 获得 的 是 相当 的 (Uen et 
al. , 2009) 。 但 是 腕 式 血 压 测量 是 有 争议 的 ， 因 而 目前 这 种 方法 尚未 被 欧洲 高 血压 

会 和 美国 心脏 协会 推荐 。 与 这 些 设备 相关 的 某 些 问题 都 可 能 会 导致 不 精确 ， 如 与 
心肝 相关 不 正确 的 体位 ， 在 两 动脉 〔 樟 动脉 和 尺 动 脉 ) 的 血压 测 基 ， 以 及 外 周 及 
搏 波 失真 (Parati et al. , 2010) (Anderson, 2010) 。 


9.5.3 活动 和 行为 的 监测 


无 处 不 在 的 传 感 的 概念 是 基于 分 布 式 、 网 络 化 的 传感器 ， 这 种 传感器 监测 用 户 
的 活动 同时 保持 对 用 户 的 透明 (Ning, 2013) 。 对 于 行为 监测 ， 无 线 传 感 器 和 其 他 
方法 如 RFID 用 于 探测 人 类 和 他 们 的 环境 之 间 的 相互 作用 。 行 为 监测 引起 了 广泛 的 
注意 ， 因 为 它 可 以 为 临床 医生 和 护理 人 员 提 供 在 家 庭 环境 下 患者 的 客观 情况 。 行 为 
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言 息 使 得 临床 医生 可 以 通过 追踪 个 体 完成 日 常生 活活 动能 力 (ADL) 来 确定 个 体 
是 否 能 够 独立 生活 。 这 个 数据 也 可 以 通过 行为 模式 的 变化 用 来 识别 疾病 的 早期 症 
状 ， 如 老年 痴呆 症 或 糖尿 病 。 可 靠 和 准确 的 行为 信息 使 得 家 庭 医生 或 公共 卫生 专业 
人 员 可 以 询问 了 解 病人 的 病史 ， 从 而 为 病人 就 诊 市 来 好 处 。 传 感 锅 也 可 以 用 来 实现 
文 持 技术 。 例 如 ， 使 用 在 一 个 厨房 环境 的 红外 传感器 可 以 检测 什么 时 候 有 人 在 那 
E, JH RFID 标签 和 阅读 器 可 以 识别 他 们 使 用 的 对 象 。 这 些 数据 可 以 用 来 驱动 信 
号 (音频 、 视 频 或 视觉 ) 通过 任务 中 的 每 一 步 来 帮助 使 用 者 ， 如 准备 一 顿 饭 
(Stanley et al. , 2011), 

不 需要 安装 专用 传 感 需 的 另 一 种 行为 监控 的 方法 是 基于 智能 仪表 数据 的 使 用 。 
这 些 数 据 可 以 用 来 识别 模式 ， 如 毫 饪 、 睡 觉 、 家 里 没 人 等 。 检 测 这 些 事 件 的 能 力 使 
得 智能 仪表 很 有 可 能 作为 基本 的 健康 监测 的 仪器 ， 特 别 是 对 老年 人 。 随 着 智能 仪表 
在 未 来 五 年 里 的 普及 ， 将 可 以 利用 这 些 数据 进行 大 规模 的 行为 监测 ( Lisovich et 
al ，2010) 。 但 是 ,诸如 隐私 、 数 据 保护 这 些 类 似 的 问题 在 这 些 功 能 可 以 推出 之 前 
需要 得 到 解决 (McKenna et al. , 2012), 


注 : 智能 仪表 一 般 检测 电信 号 ， 但 它们 也 可 以 检测 水 或 气体 。 它 们 的 伦 入 式 
们 能 够 在 规定 的 时 间 ( 比如 每 5min) 记录 消耗 的 电能 ， 以 及 把 那些 信 















































反馈 给 能 量 供应 者 用 于 监控 和 记 账 。 许 多 智能 仪表 也 可 以 与 家 庭 显 示 装 置 进行 
无 线 通信 ， 这 使 得 业主 可 以 接近 实时 地 监控 仪器 电源 的 消耗 情况 。 


这 种 类 型 的 传 感 技术 的 显著 缺点 是 缺乏 隐私 保护 。 其 他 传 感 系 统 ， 如 那些 用 于 
慢性 疾病 管理 的 传 感 系 统 ， 提 供 健康 状况 的 信息 ， 当 然 ， 这 也 会 有 一 些 关 于 隐私 保 
护 的 思考 。 但 这 不 像 追踪 你 在 夜间 去 厕所 的 次 数 或 者 你 是 否决 定 一 直 待 在 床上 直到 
下 午 那 样 侵害 隐私 。 因 此 ， 重 要 的 是 这 种 传 感 系统 的 使 用 是 在 自愿 的 基础 上 ， 而 且 
对 数据 的 访问 进行 严格 控制 和 管理 。 当 然 ， 辅 助 生活 社区 可 以 有 效 避 人 免 隐 私 的 损失 
及 降低 保持 独立 性 和 避免 隐私 泄露 而 付出 的 花费 。 对 许多 人 来 说 ， 为 了 控制 隐私 的 
泄露 而 竺 在 自己 家 中 是 值得 的 。 

目前 很 多 研究 领域 开展 了 结合 无 线 传 感 器 的 小 规模 辅助 生活 技术 解决 方案 。 但 
是 到 目前 为 止 ， 还 没有 进行 大 规模 的 高 达 数 百 或 数 千 的 传感器 网 络 的 深入 研究 。 大 
规模 使 用 的 障碍 主要 在 于 技术 和 经 济 方面 的 复杂 性 ， 以 及 组 织 和 医疗 的 保守 。 必 须 
解决 的 一 个 关键 的 限制 是 病人 的 电子 健康 档案 (EHR ) 。 这 些 都 是 连接 辅助 生活 型 
数据 集 与 传统 的 医院 和 社区 记录 的 关键 。 这 些 不 同 的 数据 集 的 完整 描述 在 任何 时 刻 
记录 病人 的 医疗 过 程 时 都 是 至 关 重 要 的 。 只 有 这 样 医疗 服务 策略 才能 保证 患者 最 大 
的 受益 。 有 一 些 问 题 是 与 电子 病历 的 使 用 相关 的 。 其 中 最 关键 的 问题 是 谁 持 有 数据 
(Stafford, 2010) 。 我 们 需要 如 下 问题 的 答案 : 

e 是 病人 、 医 生还 是 医院 持 有 数据 ? 

e 谁 有 权 访 问 数据 ?保险 公司 和 国家 卫生 部 门 有 吗 ? 
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e 记录 可 以 从 一 个 医院 转移 到 另 一 个 吗 ? 从 一 国 到 另 一 国 吗 ? 

e. 应 该 存储 什么 类 型 的 数据 以 及 以 什么 格式 存储 ? 这 些 记录 在 接 和 人 系统 之 间 
可 以 相互 操作 吗 ? 

这 些 都 是 具有 挑战 性 的 问题 ， 在 电子 病历 变 得 更 加 普及 之 前 需要 得 到 答案 。 通 
过 电子 病历 获取 的 人 口水 平 的 数据 有 可 能 带 来 巨大 的 好 人 处， 尤其 是 在 个 人 医疗 领 
域 。 像 个 性 化 医学 欧洲 联盟 这 样 的 组 织 正 在 与 政策 制定 者 共同 开发 监管 框架 ， 以 使 
得 研究 人 员 和 医生 能 在 同一 国家 内 或 者 跨国 最 终 全 面 使 用 和 获取 这 些 记 录 ， 实 现 它 
们 的 价值 (euapm. eu) 。 

辅助 生活 技术 要 想 获 得 长 远 的 成 功 ， 它 们 必须 能 够 驱动 一 个 “闭环 ”系统 。 
闭环 意味 着 从 家 庭 环境 中 获得 的 数据 驱使 对 临床 决策 支持 系统 做 出 合适 的 响应 ， 从 
而 改善 健康 、 病 人 的 治疗 效果 以 及 降低 成 本 。 这 个 目标 是 一 项 发 展 中 的 工作 并 且 需 
要 多 年 的 试验 和 修正 ， 去 实现 有 形 的 、 可 量化 的 、 可 持续 的 效益 。 

除了 活动 追踪 ， 其 他 类 型 的 应 用 包括 跌倒 检测 、 药 物 跟 踪 、 体 力 活动 和 社会 参 
与 。 跌 倒 检 测 ， 通 过 使 用 穿 在 身上 的 传感器 ， 是 一 个 行 之 有 效 的 市 场 。 最 初 的 跌倒 
检测 的 产品 依赖 于 一 个 单一 的 传 感 形式 ， 比 如 一 个 三 轴 加 速度 计 。 它 们 的 缺点 是 出 
错 率 较 高 ， 这 是 由 于 选择 性 差 ， 例 如 ， 在 区 分 迅速 坐 下 和 跌倒 在 地 板 上 存在 困难 。 
目前 的 产品 使 用 多 传 感 的 方法 ， 结 合 加 速度 计 、 陀 螺 仪 和 磁力 计 ， 以 降低 出 错 率 。 
有 些 设备 还 具有 在 跌倒 发 生 的 时 候 手机 网 络 连接 自动 报警 呼叫 中 心 的 功能 。 当 跌倒 
导致 意识 丧失 的 时 候 ， 这 个 功能 是 非常 有 用 的 。 像 手杖 、 助 行 架 这 些 步 行 辅助 工 
具 ， 在 老年 人 中 是 很 常见 的 ， 并 且 引 起 了 研究 人 员 的 关注 。 助 行 架 中 惯性 传感器 的 
加 入 已 经 在 文献 中 报道 对 关键 的 步 态 特征 的 敏感 性 和 特异 性 很 高 ， 比 如 脚跟 和 脚趾 
活动 。 行走 的 稳定 性 差 可 能 表明 行走 人 本 身 的 稳定 性 差 (Alwan, 2009) 。 

活动 追踪 已 经 开始 在 老年 痴呆 症 护理 中 发 挥 作用 。 如 果 需 要 的 话 ， 病 人 戴 着 的 
GPS 标签 使 得 护理 人 员 可 以 通过 一 个 基于 Web 的 应 用 程序 追踪 他 们 的 位 置 。2012 
年 ，GTX 公司 推出 了 GPS 智能 鞋 ， 它 追踪 远离 家 门 的 患者 。 这 些 设备 不 仅 对 护理 
人 员 是 有 用 的 ， 同 时 对 帮助 患者 自身 也 是 有 益 的 。 该 系统 可 用 于 限定 病人 应 该 驻 留 
的 区 域 ， 并 且 如 果 病 人 离开 这 个 区 域 就 触发 警报 。 这 种 形式 的 监测 可 以 提高 患者 自 
由 、 活 动 性 和 独立 水 平 。 

活动 性 监测 在 手术 后 支持 上 也 可 以 发 挥 作用 。 穿 戴 式 传感器 解决 方案 ， 包 含 惯 
性 和 /或 生理 传感器 可 以 帮助 量化 恢复 状况 。 连 续 的 家 中 行为 数据 比 在 医院 的 一 次 
性 检测 更 有 用 ， 在 医院 病人 可 能 会 为 医生 “表演 ”"”， 结 果 并 不 能 对 他 们 的 病情 作出 
真实 的 反映 。 无 论 病人 的 活动 机 能 是 否 受 损 、 正 在 恢复 ,还 是 已 恢复 正常 ， 活动 监 
测 传感器 都 是 很 有 用 的 。 它 可 以 用 于 确定 患者 是 否 已 经 恢复 了 正常 的 行走 、 睡 眠 、 
运动 等 模式 。 异 常 活动 模式 可 能 表明 在 恢复 过 程 中 存在 问题 。e。 - AR 传感器 是 由 
英国 带 国 理工 学 院 人 研制 的 ， 用 于 评估 术 后 步 态 障碍 的 。 这 个 传感器 的 模块 包含 一 个 
三 轴 加 速度 计 ， 它 的 重量 只 有 7. 4g， 是 戴 在 耳 打 上 的 。 它 是 用 来 在 病人 家 中 监测 
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功能 恢复 的 ( Atallah et al. , 2013) 。 其 他 的 方法 包括 使 用 地 板 上 的 压 敏 传感器 监测 
平衡 和 稳定 性 (Taylor et al. ，2012 ) ， 以 及 使 用 超声 波 传感器 来 监测 床 出 口 或 站 坐 
转换 来 实现 活动 性 趋势 监测 (Pouliot et al. , 2012), 


9.5.4 生物 力学 康复 


穿戴 式 传感器 在 家 庭 康 复 中 的 使 用 是 一 个 新 兴 的 医疗 应 用 领域 (Patel et al , 
2012) 。 这 些 虚拟 现实 的 应 用 通常 由 穿戴 式 传 感 融 、 交 互 式 软件 和 病人 实时 的 表现 
组 成 。 这 种 现代 的 康复 方法 对 于 病人 是 很 有 趣 的 ， 并 且 对 病人 的 心理 和 生理 都 是 有 
益 的 。 为 病人 提供 生物 反馈 ， 对 用 户 来 说 既是 激励 也 是 奖励 ， 并 且 辟 励 遵守 该 计 
划 。 除 了 在 虚拟 现实 期 间 监 测 生 物力 学 性 能 ， 传 感 也 可 以 用 来 量化 活动 水 平 、 康 复 
率 和 期 间 外 的 生理 健康 水 平 。 这 提供 了 对 病人 状况 更 全 面 的 展示 ， 并 且 可 以 在 早期 
用 于 发 现 潜在 的 并 发 症 。 这 些 类 型 的 传 感 带 的 应 用 需求 将 随 着 全 球 老 龄 化 和 肥胖 的 
增加 而 增加 。 基 于 传感器 的 康复 通常 用 于 以 下 情况 : 
监测 术 后 恢复 ， 如 关节 复位 后 的 运动 范围 。 
监测 康复 计划 中 的 病人 的 表现 和 进展 ， 例 如 ， 一 个 中 风 后 或 跌倒 后 的 康复 




















计划 。 

手术 后 的 应 用 通常 是 基于 一 个 或 多 个 惯性 穿戴 式 传感器 : 

. Beet ty 公司 的 Rehabitic 产品 使 用 SHIMMER 惯性 传感器 使 膝 置 复位 患 
者 在 家 中 进行 术 后 康复 计划 。 病 人 只 需要 将 SHIMMER 传感器 连接 在 受 影 响 的 膝 关 

节 的 两 侧 。 传 感 器 的 数据 通过 无 线 传 递 到 触 屏 PC 的 应 用 程序 上 ， 这 个 PC 通过 一 
个 预先 确定 的 治疗 过 程 提 醒 病 人 。 视 觉 反 馈 是 以 屏幕 上 的 头像 的 形式 提供 给 病人 
的 ， 这 展现 实时 运动 情况 ， 并 且 提 示 违 反目 标的 表现 。 医 生 可 以 远程 实时 跟踪 治疗 
过 程 或 者 离线 查看 数据 (Smith，2012)。 

© 来 自 加 拿 大 运动 健康 公司 的 Smart Step 是 一 个 惯性 传感器 装置 ， 戴 在 踩 关节 

上 监测 和 提供 外 科 手 术 后 治疗 指导 。 这 个 传感器 装置 可 以 提供 基于 正确 的 或 不 正确 
的 步 态 识 别 的 听觉 反馈 。 它 也 被 用 于 中 风 康 复 和 像 帕 金森 这 样 的 疾病 ( Motion- 
Health，2013 ) 。 

在 全 球 基础 上 每 年 大 约 有 1600 万 人 初次 中 风 ， 导 致 570 万 人 死亡 (Carlo, 
2009) 。 在 美国 ， 据 估计 每 年 795000 人 中 风 ， 花费 估计 386 亿美 元 (CDCP， 
2013 ) 。 中 风 是 导致 长 期 残疾 的 主要 原因 ， 大 约 有 一 半 的 中 风 幸 存 者 处 于 某 种 程度 
的 身体 上 或 认 知 上 的 损伤 。 居 家 中 风 康 复 使 用 的 传感器 在 工业 界 和 学 术 界 多 年 来 一 
直 是 一 个 重要 研究 领域 。 在 将 穿戴 式 惯 性 传感器 (Chee Kian et al. , 2010) 用 于 上 
下 胶 康 复方 面 的 研究 人 员 付出 了 很 大 的 努力 。 最 近 的 研究 工作 包括 传 感 技术 ， 如 和 柔 
性 传感器 和 压力 传 感 吉 有 可 能 集成 到 服装 上 (Bin Ambar et al. ，2012 ) : 

。 飞利浦 中 风 康 复 研究 试验 程序 通过 使 用 触 屏 PC 进行 一 系列 规定 的 练习 来 训 
练 病人 。 穿 戴 式 无 线 惯性 传 感 占 记录 病人 的 运动 并 把 数据 上 传 到 PC。 数据 分 析 所 
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需 的 运动 目标 的 偏差 .然后 把 反馈 提供 给 病人 。 理 疗 师 也 可 以 远程 地 检查 病人 并 且 
更 新 运动 计划 的 目标 。 

e 中 风 康 复 的 最 近 的 进展 是 基于 低 成 本 的 游戏 平台 的 可 利用 性 ， 它 将 惯性 传 
感 器 集成 到 控制 器 中 。 研 究 表明 ， 以 游戏 为 基础 的 治疗 方法 令 人 人 愉快， 并 且 和 常规 
治疗 带 给 病人 的 改善 是 相当 的 ， 而 且 没 有 任何 重大 的 安全 风险 (Joo et al. ，2010)。 


9.5.5 聚合 与 管理 


见 表 9-2， 有 各 种 各 样 监测 病人 在 家 中 的 健康 和 活动 的 传 感 方案 。 这 些 传感器 
可 用 于 分 散 的 、 没 有 外 部 连接 的 独立 设备 ， 也 可 以 用 于 有 连接 的 设备 。 使 用 有 线 
(USB， 例 如 ) 或 无 线 (HEA, Wi-Fi, m ZigBee) 接口 将 有 连接 的 传感器 设备 连 
接 到 一 个 较 大 的 病人 监护 系统 。 这 些 监护 系统 通常 由 一 个 家 用 的 聚合 模块 组 成 ， 它 
可 以 处 理 、 显 示 、 人 情景 化 以 及 安全 地 将 传 感 带 数 据 和 其 他 定性 数据 传输 到 远程 后 
端 ， 用 于 临床 准 入 和 检查 。 病 人 监护 系统 的 架构 如 图 9-5 所 示 。 这 些 多 功能 的 聚合 
设备 最 初 是 定制 的 PC， 如 护理 创新 指南 和 博世 健康 伴侣 系统 ， 或 者 是 定制 的 机 顶 
盒 和 电视 机 一 起 使 用 ， 如 飞利浦 医疗 的 Motiva。 最 近 ， 软 件 产品 〈 如 护理 创新 指 
南 ) 已 经 和 定制 的 硬件 分 离 ， 可 以 运行 在 标准 的 、 现 成 的 笔记 本 电脑 或 平板 电脑 
上 。 在 这 种 模式 下 ， 病 人 管理 软件 完全 控制 计算 机 设备 ， 从 而 防止 用 户 任何 意外 或 
故意 的 对 软件 的 改动 。 这 使 终端 用 户 或 服务 提供 者 可 以 自由 安排 未 使 用 的 计算 机 设 
备 作 为 健康 聚合 模块 ， 或 是 选择 新 的 形式 ， 如 智能 手机 或 平板 电脑 ， 因 为 它们 很 容 
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易 获 得 。 健 康 通信 标准 的 出 现 ， 比 如 Continua， 保 证 任何 兼容 的 传感器 设备 可 以 无 
颖 砍 换 为 另 一 个 相同 类 型 的 传感器 。 

高 通 公 司 提出 了 临床 传 感 絮 数据 聚合 的 一 种 不 同 的 方法 。 它 的 2net Hub 是 一 
个 插入 到 插座 中 的 固定 的 远程 医疗 中 心 或 网 关 。 该 右 件 集成 了 蓝牙 、ANT +, 
Wi-Fi 和 USB， 可 以 与 临床 传感器 和 其 他 外 部 设备 无 线 通 信 。 这 个 中 心 还 具有 蜂 
BER, RIPE HAH AIK I 2net 平台 (基于 云 计算 的 系统 ) 2ne 平台 提供 了 与 
不 同 的 医疗 设备 和 应 用 互相 操作 的 功能 。 这 也 使 传 感 顺 和 医疗 设备 终端 到 终端 的 无 
线 连接 成 为 可 能 ， 并 且 为 病人 和 他 们 的 医生 提供 安全 的 生物 统计 数据 访问 。 一 种 针 
对 舰 入 式 设备 的 2net 网 关 可 以 直接 构建 到 临床 传感器 上 。 此 外 ， 软 件 模块 可 以 用 
到 移动 设备 上 ， 如 智能 手机 和 平板 电脑 ， 作 为 2net 平台 的 网 关 。 当 两 者 结合 时 ， 
2net 网 关 和 2net 平台 提供 公司 建立 家 庭 健康 监测 服务 的 基础 ， 而 无 需 进 行 重大 的 集 
成 和 数据 管理 任务 。 类 似 地 ，Verizon 曾 与 Entra 医疗 健康 系统 合作 开发 自己 的 基于 云 
计算 的 平台 ， 这 有 利于 医疗 设备 连接 到 一 个 共同 的 诊断 数据 库 (Fitchard, 2011), 


9.5.6 智能 手机 作为 医疗 平台 


智能 手机 通常 用 作 健康 应 用 的 传 感 絮 聚集 平台 ， 如 在 第 10 章 介绍 的 。 此 功能 
目前 正在 扩展 到 医疗 领域 ， 提 供 家 用 的 健康 监测 服务 。 智 能 手机 的 应 用 程序 有 许多 
共同 的 组 件 : 连接 到 传感器 设备 的 有 线 或 无 线 的 接口 ， 数 据 存储 、 分 析 、 显 示 以 及 
向 医生 或 服务 器 转发 数据 的 设备 。 

像 第 4 章 中 讨论 的 那样 ， 智 能 手机 拥有 超过 定制 聚合 器 的 许多 优点 。 许 多 人 都 
已 经 拥有 智能 手机 ， 所 以 病人 只 需要 支付 医疗 传感器 设备 和 任何 基于 云 的 数据 服务 
的 费用 。 智 能 手机 本 映 具有 与 互联 网 连接 、 人 处 理 和 显示 的 功能 ， 并 且 它 们 可 以 连接 
到 内 部 和 外 部 的 传感器 来 提供 和 健康 相关 的 数据 检测 。 在 基于 云 计 算 的 服务 上 ， 传 
感 器 和 数据 可 以 存档 在 智能 手机 中 ， 或 者 与 家 人 、 朋 友 或 医生 共享 。 个 人 可 以 使 用 
软件 应 用 查看 他 们 健康 数据 的 微观 和 宏观 的 发 展 趋势 。 

最 初 ， 定 制 的 医疗 应 用 程序 是 为 特定 设备 接口 开发 的 ,但 趋势 逐渐 朝 着 与 多 个 
传 感 吉 设备 接口 连接 的 应 用 程序 发 展 ， 如 ZephyrLIFT 应 用 (www. zephyr - technolo- 
gy. com) 。 类 似 地 ， 传 感 器 制造 商 面向 外 部 应 用 程序 开发 者 开放 其 通信 接口 ， 提 供 
给 消费 者 为 他 们 的 医疗 传感器 设备 选择 免费 或 付费 的 应 用 。 医 疗 应 用 通常 使 用 在 以 
下 领域 ， 下 列 清单 很 可 能 随 着 健康 传 感 带 和 智能 手机 的 不 断 发 展 而 变化 : 

e 血压 监测 : 例如 ，iHealth 实验 室 具 有 一 系列 创新 的 使 用 智能 手机 或 平板 电 
脑 监测 血压 的 产品 。 一 种 选择 是 放 在 上 臂 的 无 线 血 压 监 测 费 。 来 自 臂 袖 的 数据 无 线 
传输 到 患者 iPhone 上 运行 的 iHealth 移动 应 用 程序 ， 如 图 9-6a 所 示 。 应 用 程序 可 以 
显示 用 户 当 前 的 收缩 压 和 舒张 压 读数 、 心 率 、 脉 搏 波 以 及 测量 时 间 。 该 应 用 还 允许 
用 户 将 每 日 的 结果 与 他 们 的 历史 平均 水 平 进行 对 比 ， 采 用 世界 卫生 组 织 (WHO) 
分 类 为 读数 提供 分 类 背景 。 也 有 一 个 集成 的 云 服 务 ， 用 户 数 据 可 以 进行 备份 和 安全 
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地 存储 ， 无 论 在 哪里 都 可 以 让 用 户 访问 自己 的 数据 。 另 一 种 选择 是 腕 袖 与 智能 手机 
无 线 连接 运行 如 图 9-6b 所 示 的 iHealth 应 用 程序 。 腕 袖 单 元 还 具有 一 个 运动 传感器 
通过 探测 最 佳 的 手腕 位 置 以 提高 测量 的 准确 度 ,， 这 有 助 于 用 户 更 准确 地 对 血压 读 
数 。 还 有 与 血压 板 连 接 的 上 辟 袖 带 ， 如 图 9-6c 所 示 。 一 种 基于 iOS 的 设备 (智能 
手机 或 平板 电脑 ) 则 连接 到 血压 板 上 ， 把 这 个 设备 转变 成 为 血压 监测 器 。 类 似 的 
血压 板 和 智能 手机 的 组 合 可 从 如 Withings 和 Verdian 医疗 公司 获得 。 血 压 监测 是 从 
智能 手机 提供 的 背景 数据 获 益 的 应 用 程序 领域 中 的 一 员 ， 比 如 ， 重 体力 作业 后 立即 
测量 血压 会 导致 错误 的 数据 。 














c) 
图 9-6 血压 计 与 智能 手机 和 平板 电脑 连接 (经 iHealth 实验 室 允 许 使 用 ) 














e 心率 监测 : 例如 ，ZephyrLIFE iOS 应 用 程序 提供 数据 处 理 和 远程 数据 传输 服 
务 。 这 个 应 用 通过 蓝牙 接口 连接 到 Zephyr 的 BioPatch 模块 以 提供 心脏 监测 ， 包 括 
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心率 、R -R 间 期 、 呼 吸 速率 和 心电图 。 这 款 应 用 程序 还 可 以 无 线 接口 到 其 他 医疗 
设备 ， 包 括 脉搏 血 氧 仪 、 体 重 秤 、 血 压 计 和 血糖 仪 。Zephyr BioPatch 在 数量 上 和 它 
所 提供 的 心血 管 参数 的 质量 上 不 同 于 基本 的 用 于 健康 应 用 的 心率 传感器 。 智 能 手机 
应 用 和 外 部 卫生 级 心血 管 传 感 需 可 能 在 不 久 的 将 来 取代 分 布 式 动态 心 电 监 测 设备 成 
为 诊断 设备 。 

。 糖尿 病 监 测 : 智能 手机 是 理想 的 糖尿 病 管 理工 具 ， 它 能 实现 对 日 志和 基于 
传感器 的 信息 频繁 访问 ， 显 示 微 观 与 宏观 的 趋势 ， 并 且 和 医生 共享 聚合 的 数据 。 各 
种 各 样 通过 使 用 智能 手机 监测 血糖 水 平 的 硬件 解决 方案 已 经 被 提出 。 包 括 手动 地 为 
一 个 应 用 程序 输入 血糖 仪 读数 ， 使 用 Glooko MeterSync 线 缆 将 标准 血糖 仪 连接 到 智 
能 手机 ， 制 造 智能 手机 血糖 仪 的 附属 设备 ， 如 Sanofi 的 iBGStar， 或 是 制造 一 个 集 
成 血糖 仪 功能 的 智能 手机 设备 ， 如 LifeWatch V 智能 手机 。 和 这 些 硬件 接口 相关 联 
的 应 用 程序 具有 像 先 前 描述 的 其 他 应 用 的 数据 存储 、 分 析 、 显 示 以 及 数据 共享 的 
功能 。 

家 庭 健康 监测 是 智能 手机 技术 一 个 令 人 兴奋 的 应 用 ， 并 且 随 着 智能 手机 的 计算 
























































能 力 不 断 提高 ， 外 部 传感器 变 得 越 来 越 容易 集成 ， 主 板 上 的 传感器 和 传感器 中 枢 性 
能 的 提高 ， 以 及 移动 网 络 的 能 力 不 断 发 展 ， 实 践 应 用 将 会 不 断 发 展 。 


9.6 自我 护理 诊断 试剂 盒 








正如 我 们 已 经 讨论 的 ， 人 们 越 来 越 积极 管理 自己 的 健康 。 这 导致 自我 护理 诊断 
试剂 盒 在 家 中 使 用 得 越 来 越 多 了 。 各 种 动机 驱使 人 们 使 用 试剂 盒 ， 包 括 人 们 的 自我 
授权 、 方 便 、 隐 私 、 匿 名 性 、“ 疑 病症 ”的 效果 以 及 经 济 因 素 的 考虑 。 积 极 的 消费 
理念 在 过 去 几 十 年 不 断 变 化 ， 现 在 正在 渗透 到 个 人 健康 领域 ,部 分 原因 是 因为 现成 
的 试剂 盒 很 容易 可 以 从 药店 或 网 络 上 获得 。 家 用 诊断 试剂 盒 使 用 不 到 四 年 。1977 
年 ， 出 现 了 第 一 个 非 处 方 早孕 测试 。 当 时 ， 专 业 人 员 和 公众 围绕 这 项 测试 有 着 激烈 
的 争论 (Pray，2010)。 许 多 人 担心 潜在 的 社会 影响 ， 特 别 是 对 年 轻 女 性 的 影响 。 
这 样 的 争论 现在 很 大 程度 上 局 限于 历史 书籍 ， 并 且 转 向 对 疾病 、 传 染病 和 血液 化 学 
测试 的 使 用 进行 讨论 。 

随 着 自我 护理 诊断 试剂 盒 的 流行 ， 关 注 其 至 警告 的 声音 也 多 了 起 来 。 如 果 正 确 
使 用 ，FDA 批准 的 试剂 盒 应 该 和 实验 室 测试 一 样 准 确 ， 这 是 在 可 控 的 条 件 下 进行 
的 。 但 是 ， 由 于 对 于 样本 的 采集 和 数据 的 解释 相关 的 说 明太 少 ， 测 试 在 不 同 的 家 庭 
中 进行 的 方式 有 着 显著 的 不 同 。 这 种 差异 可 能 导致 错误 的 读数 ， 误 报 (如 前 列 腺 
村 异性 抗原 (PSA) ) ， 并 造成 一 种 虚假 的 安全 感 〈 例 如 结肠 瘤 筛 查 ) 。 专 家 认为 家 
庭 测 试 往往 是 在 浪费 钱 。 一 旦 病人 来 到 医院 ， 医 生 很 有 可 能 重复 病人 在 家 中 进行 过 
的 测试 (NHS, 2011), 
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胆固醇 水 平 试剂 盒 是 目前 市 场 上 最 受 欢 迎 的 家 庭 试 剂 盒 之 一 。 但 是 ， 结 果 差 异 
显著 ， 特 别 是 如 果 被 测 者 不 空腹 进行 测试 。 另 一 个 常见 的 问题 是 不 遵从 采样 说 明 。 
胆固醇 测试 中 ， 人 们 往往 挤 手 指 取 血 到 试纸 上 ， 这 可 能 会 影响 结果 的 准确 性 。 

在 菏 些 情况 下 ， 特 定 的 测试 的 科学 价值 是 非常 有 争议 的 。 食 物 过 敏 可 能 会 导致 
和 危及 生命 的 休克 反应 ， 如 严重 的 呼吸 困难 、 舌 头 肿胀 ， 而 食物 不 耐 受 的 症状 从 轻微 
不 适 到 腹泻 都 有 可 能 发 生 。 食 物 过 敏 反应 会 引起 免疫 球 蛋 白 (IgE) 抗体 产物 形式 
的 免疫 反应 。 食 物 过 人 敏 试 剂 盒 设 计 用 来 检测 和 量化 这 种 以 抗体 为 基础 的 免疫 反应 。 
一 些 专 家 认为 ， 这 些 结果 是 有 问题 的 ， 它 们 往往 依赖 于 过 人 敏 性 反应 的 强度 。 食 物 不 
耐 受 试剂 盒 也 是 可 以 使 用 的 ， 尽 管 食物 不 耐 受 不 会 引起 全 面 的 过 敏 反应 ， 它 们 仍然 
适用 同样 的 免疫 反应 原理 鉴别 食物 不 耐 受 。 这 种 形式 的 测试 几乎 没有 科学 支持 。 一 
个 简单 的 对 可 疑 食品 的 试 错 法 是 大 多 数 专家 提出 的 鉴定 食物 不 耐 受 的 正常 做 法 。 

家 庭 测试 缺乏 相关 的 法 律 法 规 ， 如 在 第 6 章 所 介绍 的 。 在 美国 ， 只 有 一 些 测试 
^H FDA 批准 。 一 些 测试 可 以 由 其 他 专业 机 构 认 证 。 例 如 ， 胆 固 醇 测 试 可 以 由 胆 固 
醇 参考 方法 实验 室 网 络 (CRMLN) 认证 。 其 他 测试 没有 认证 或 是 专家 评审 的 科学 
依据 。 在 未 来 的 许多 年 内 ， 监 管 和 质量 保证 的 匮乏 将 继续 给 家 庭 监 控 领域 带 来 混乱 
和 不 确定 因素 。 在 此 期 间 ， 一 些 实际 的 测试 认证 需要 通过 特定 的 机 构 或 通过 大 量 用 
户 使 用 来 确定 实际 的 效果 。 

一 些 专家 认为 ， 廉 价 的 测试 不 能 提供 足够 多 的 真正 有 用 的 信息 。 有 些 人 认为 这 
是 医疗 机 构 的 一 个 有 限 和 过 时 的 观点 。 随 着 我 们 朝 着 以 病人 为 中 心 的 医疗 发 展 ， 可 
以 说 ， 患 者 所 重视 的 方面 ， 如 便利 性 和 隐私 性 ， 将 会 越 来 越 重要 ， 特 别 是 当 它 涉及 
人 们 获得 基本 医疗 的 时 候 。 任 何 测试 的 价值 ， 尽 管 存在 潜在 的 缺陷 ， 也 必须 与 未 测 
试 和 不 了 解 的 潜在 风险 进行 权衡 。 

通常 用 于 家 庭 试剂 盒 的 传 感 技 术 有 以 下 三 种 : 

。 酶 /免疫 学 检测 。 

e [AX (Clinistrip)。 

。 色谱 湿 法 化 学 。 


9.6.1 酶 /免疫 学 检测 


家 中 使 用 的 免疫 检测 试剂 盒 是 基于 酶 联 免疫 吸附 试验 (ELISA) 的 。 这 项 测试 
使 用 抗体 和 颜色 的 变化 来 确定 液体 样品 ( 血 、 尿 或 唾液 ) 中 物质 的 存在 。 单 克隆 
抗体 ， 一 种 特异 性 单一 的 抗体 ， 通 常用 在 这 些 测 试 中 。 待 测 物质 通常 是 一 种 抗原 ， 
它 可 以 引起 一 种 或 更 多 的 抗体 反应 。 在 直接 免疫 检测 中 ， 已 经 涂 到 塑料 板 上 的 四 模 
中 《〈 也 被 称 为 微量 滴定 板 ， 有 一 个 或 多 个 凹 槽 的 平板 ， 可 以 作为 小 试管 ) 的 抗原 
是 由 一 种 直接 结合 (依附 ) 到 一 种 酶 (如 车 根 过 氧化 物 酶 (HRPO) 、 脲 酶 或 碱 性 
磷酸 酶 (AP) ) 的 抗体 检测 的 。 这 也 可 以 反 过 来 ， 用 一 种 涂 覆 到 板子 的 四 槽 上 的 抗 
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体 和 一 种 标记 过 的 抗原 来 检测 。 当 酶 标记 抗体 加 入 到 样本 中 时 ， 检 测 抗原 发 生 反 
应 ， 并 且 防 止 抗 体 在 固 相 (四 槽 的 墙壁 ) 上 和 抗原 结合 。 样 本 中 加 入 的 抗原 ( 液 
TH) 和 固 相 抗原 竞相 成 为 标记 抗体 。 液 相 抗原 浓度 越 高 ， 两 相 之 间 的 竞争 越 激 烈 。 
未 结合 的 抗原 和 抗体 酶 结合 物 在 洗涤 步骤 中 除去 。 一 经 加 入 酶 底 物 ， 颜 色 的 亮度 和 
样本 中 目标 抗原 浓度 成 反比 (BIO -RAD，2013) 。 化 学 发 光 或 荧光 信和 号 是 确定 抗 
原 浓度 两 种 不 同 的 光学 方法 ,但 由 于 检测 器 的 成 本 ， 一般 不 适合 家 庭 使 用 。 直 接 
ELISA 方法 的 变种 包括 间接 ELISA、 三 明治 ELISA (ILEI 9-7) 和 竞争 或 抑制 
ELISA。 这 种 形式 的 传 感 右 是 高 度 灵敏 的 ， 典型 的 检测 范围 是 0.01 ~ 0. lng， 线 性 
度 约 为 99.7% (Jordan, 2005) 。 






































尿 液 样本 中 的 抗原 和 
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图 9-7 基于 三 明治 ELISA 方法 的 家 用 怀孕 测试 





9.6.2 酶 试纸 

试纸 或 “ 淄 棒 ”是 家 庭 检测 工具 中 一 种 很 常见 的 方法 ， 通 常 也 使 用 于 医院 。 
它们 提供 了 对 各 种 情况 进行 反映 的 一 种 快速 和 廉价 的 机 制 ， 可 能 是 生物 相关 的 或 化 
学 相关 的 。 尿 糖 梭 ， 它 最 早出 现在 20 世纪 50 年 代 ， 通常 用 于 检测 尿 液 中 的 葡萄 
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糖 。 尿 糖 棒 包 含 两 种 酶 ， 葡 萄 糖 氧化 酶 和 过 氧化 物 酶 ， 它 被 固定 在 纤维 素 热 上 。 这 
个 纤维 素 垫 是 固定 在 一 个 约 5 ~ 10mm 宽 和 70 ~ 80mm 长 的 塑料 条 上 的 。 将 样本 施 
加 到 纤维 素 垫 上 上， 葡萄 糖 氧 化 酶 催化 葡萄 糖 和 氧 之 间 的 反应 ， 生 成 葡萄 糖 酸 和 过 氧 
化 氧 。 反 过 来 ， 过 氧化 物 酶 催化 过 氧化 所 和 指示 色素 之 间 的 反应 ， 产 生 可 见 的 颜色 
变化 。 这 种 颜色 变化 的 亮度 是 和 样品 中 葡萄 糖 的 浓度 成 正比 的 。 


9.6.3 色谱 湿 法 化 学 


色谱 湿 法 化 学 试纸 可 以 检测 尿 液 和 唾液 样本 中 各 种 各 样 的 分 析 物 。 它 们 是 由 一 
种 约 5 ~10mm 宽 的 用 不 同 的 化 合 物 浸 染 过 的 塑料 条 组 成 的 。 被 测 样本 中 一 种 或 多 
种 分 析 物 进行 的 化 学 反应 ， 通 常 引 起 颜色 变化 ， 这 种 颜色 变化 是 和 目标 分 析 物 的 浓 
度 成 比例 的 。 例 如 ， 尿 液 样本 中 乙酰 乙酸 和 丙酮 形式 的 酮 用 于 硝 普 钠 的 反应 检测 ， 
产生 紫色 ， 如 图 9-8 所 示 (Chronolab, 2009) 。 
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9.6.4 家 庭 检 测 市 场 


自我 诊断 家 用 检测 工具 的 市 场 动荡 不 定 、 不 断 变化 。 不 断 引 进 新 的 测试 ， 而 其 
他 测试 逐渐 消失 ， 由 于 其 疗效 和 效用 被 科学 界 证 明 是 无 效 的 ， 或 者 随 着 科技 发 展 变 
得 过 时 。 市场 继 续 以 每 年 7% ~ 8% 左右 的 速度 增长 ，2013 年 销售 预计 达到 56. 8 亿 
美元 。 目 前 收入 主要 以 怀孕 和 胆固醇 检测 工具 为 主 ， 约 占 85% ~90% 的 销售 份额 ， 
但 是 ， 随 着 其 他 测试 获得 消费 者 的 青睐 ， 销 售 份额 会 随 着 时 间 的 推移 而 改变 
(Kelleher，2009) 。 表 9-3 列 出 了 消费 者 目前 在 柜台 或 通过 互联 网 可 以 购买 到 的 家 
庭 检测 工具 。 各 种 各 样 的 检测 工具 还 提供 实验 室 进行 的 家 庭 抽样 分 析 并 将 结果 反馈 
给 消费 者 。 这 些 测试 不 包括 在 表 9-3 中 ， 因 为 它们 不 具备 “ 传 感 ” 的 能 力 。FDA 
最 近 批准 的 第 一 种 HIV 家 庭 测 试 ， 在 测试 结果 呈 阳 性 时 ， 缺 乏 合 适 的 支持 机 构 和 
咨询 而 导致 争议 声 越 来 越 大 。 在 不 了 解 测 试 背 景 而 产生 的 假 阳性 检测 结果 的 情况 
下 ， 临 床 支持 对 于 这 些 测试 结果 的 判断 都 是 有 价值 的 。 
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表 9-3 消费 者 家 用 健康 试剂 盒 
























































































































































































































































分 类 类 型 症状 或 病因 os 
真菌 型 BIRRE (AIRE) 尿 液 pH 值 的 变化 
膀胱 炎 (膀胱 ) 测量 尿 液 中 蛋白 、 亚 硝酸 盐 或 白血球 
BERK ( 肾 ) (ERNE) 一 化 学 试剂 试纸 基于 颜色 亮度 
染病 | 细菌 型 
Fem i ANEITA CHD) 的 检测 
沙眼 全 液 样本 中 细菌 抗体 的 免疫 测定 
病毒 型 艾滋 病 REP HIV 抗体 的 免疫 测定 
总 胆固醇 
NAM 色谱 化 学 试纸 或 生物 传 感 (如 基于 酶 
m 低 密 度 脂 蛋 白 (LDL) d 、 MEM 
胆固醇 bird ddr 的 电流 传 感 ) 。 检 测 结果 对 于 血液 采集 广 
高 密度 脂 蛋 白 (HDL ) Sai a bu TS me 
mn 法 以 及 测试 前 空腹 检测 灵敏 度 高 
甘油 三 酯 
基于 酶 的 比 色 法 或 色谱 化 学 试纸 检测 
ii 糖尿 病 酮 症 酸 中 毒 血液 (乙酰 乙酸 或 8 - ZTR) 或 尿 液 
(乙酰 乙酸 ， 或 乙酰 乙酸 和 丙酮 ) 中 的 柄 
唾液 、 尿 液 和 血液 样本 的 色谱 免疫 分 
析 法 。 WEM (E2), A (Pg), 
*EHi (T), DHEA - S, 醇 水 平 、 
udin dria —— 
甲状 腺 功能 亢进 症 或 甲状 腺 功 a 
血液 化 学 | yy Min E fi 清 试验 通常 无 法 区 分 蛋白 结合 形式 
ý pose (无 活性 形式 ) 和 游离 形式 (生物 活性 ) ， 
MuR 因此 只 能 给 出 激素 水 平一 个 粗略 的 估计 。 
尿 液 检测 一 般 需 要 反复 测试 超过 24h 以 获 
取 准 确 的 结果 。 唾 液 测试 提供 一 个 更 好 
的 对 生物 利用 性 或 活性 激素 的 指示 
i i eR D EN oe Be Si 
素 (FSH) 。 高 水 平 的 FSH 能 表征 更 年 期 
免疫 分 析 法 〈 多 克隆 抗体 / 链 霉 菌 抗 生 
DEA - 过 氧化 物 酶 结合 ) 测定 血液 
T UREN - TERCERA) MR 
中 的 铁 和 蛋白 水 平 。 铁 和 蛋白 是 铁 贮藏 蛋白 ， 
是 缺 铁 性 贫血 的 敏感 指标 
鸡蛋 
IN 
KG. 
花生 
饮食 过 敏 症 a 免疫 球 蛋 白 忆 (TeE) 抗体 的 免疫 测定 
fü 
坚果 
咖啡 攻 
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( 续 ) 
分 类 类 型 症状 或 病因 描述 
ji ft BOB 
狗 的 皮 必 由 于 空气 中 的 过 敏 源 的 免疫 反应 对 全 
环境 相关 | 过敏 症 
Me im Fia 血 中 IgE 抗体 定性 检测 的 免疫 分 析 
草花 粉 
对 免疫 球 蛋 白 IgA 和 /或 lgG 抗体 的 免 
ARSI REH 疫 分 析 。 腹 腔 饮食 中 谷 蛋白 的 存在 会 导 
致 身体 免疫 系统 产生 抗体 攻击 小 肠 内 壁 
结肠 ( 愈 创 木 脂 类 便 隐 人 血 试 验 (FOBT) -化 
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9.65 家 庭 基因 测试 


直接 面向 消费 者 的 基因 检测 是 最 近 引 起 广泛 注意 的 家 庭 诊断 测试 的 一 个 领域 。 
这 种 形式 的 测试 目前 不 属于 传 感 领域 ， 这 是 因为 样本 在 家 里 采集 并 送 到 实验 室 使 用 如 
聚合 酶 链 反 应 (PCR) 技术 进行 检测 。 但 是 ， 这 是 一 个 新 兴 的 家 庭 检测 市 场 领域 。 

让 这 种 形式 的 测试 成 为 主流 遭 到 了 相当 大 的 反对 声音 。 例 如 ， 旨 在 提供 快速 检 
测 的 路 径 基 因 公 司 (Pathway Genomics) 和 Walgreens 公司 之 间 计 划 中 的 合作 伙伴 
关系 招致 国会 和 FDA 的 审查 ， 导 致 计 划 立 即 破 产 (Wanner，2012 ) 。 许 多 家 用 的 
基因 测试 缺乏 严谨 的 科学 验证 ， 并 且 不 能 捕 提 到 重要 的 检测 相关 信息 ， 在 预测 风险 
的 时 候 是 需要 这 部 分 信息 的 (School, 2010), 

然而 ， 公 众 对 于 确定 包括 阿尔 茨 海 默 氏 症 、 糖 尿 病 和 某 些 种 类 的 癌症 ， 如 乳腺 
Jey OSU (基于 BRCAI 和 BRCA2 基因 的 遗传 性 突变 ) 在 内 的 遗传 风险 有 着 很 
大 的 关注 。 我 们 想 通 过 测试 来 确定 是 否 存 在 遗传 给 儿童 的 风险 ， 如 里 胞 性 纤维 症 和 
家 族 黑 蒙 性 白痴 。 最 近 的 研究 表明 ， 一 个 正常 健康 的 人 平均 拥有 400 种 潜在 的 破坏 
性 的 DNA 变异 ， 其 中 两 种 有 已 知 的 相关 的 疾病 性 状 。 研 究 表 明 ， 在 大 多 数 情 况 下 ， 
这 些 变 异 的 存在 不 足以 导致 疾病 。 疾 病 表达 的 诱导 因素 仍然 是 未 知 的 (Xue et al , 
2012)。 很 有 可 能 是 诸如 生活 方式 和 环境 因素 造成 这 些 影响 。 这 个 领域 仍 将 引起 医 
生 、 政 治 家 、 病 人 权益 团体 以 及 有 特定 的 家 族 病史 的 人 们 的 激烈 辩论 。 目 前 ， 我 们 
对 于 基因 表达 和 疾病 风险 的 理解 仍 处 于 “见解 丰富 ， 信 息 贫乏 ”的 状态 。 我 们 很 
有 可 能 要 花 上 几 十 年 的 时 间 才 能 弥补 知识 差距 、 实 现 基 因 组 学 的 临床 价值 。 


9.7 关键 驱动 因素 和 挑战 


























在 医疗 领域 成 功 地 使 用 传 感 需 方面 ， 仍 然 存在 着 各 种 各 样 组织 上 、 技 术 上 和 终 
端 用 户 的 挑战 和 驱动 因素 。 人 口 结构 的 变化 ， 技 术 创 新 ， 以 及 反应 式 医疗 成 本 正在 
推动 家 庭 与 社区 使 用 健康 监测 ， 但 是 还 存在 着 许多 障碍 ， 比 如 医疗 系统 为 了 实现 传 
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感 需 技术 的 价值 和 效用 所 需要 的 组 织 上 的 变化 ， 也 有 一 些 关 键 的 问题 需要 解决 ， 比 
如 传感器 技术 的 实用 性 以 保证 病人 愿意 配合 。 尽 管 存在 这 些 挑战 ， 基 于 传 感 技 术 提 
共 新 的 更 低 成 本 的 护理 模式 能 力 ， 在 传 感 带 技 术 的 应 用 方面 有 不 断 增长 的 势头 。 这 
些 护理 模式 也 更 适应 患者 的 需求 和 生活 方式 。 我 们 现在 来 更 详细 地 了 解 一 下 关键 驱 
动因 素 和 挑战 。 


9.7.1 医疗 系统 方面 的 驱动 因素 和 挑战 


在 诊断 和 护理 病人 方面 ， 家 庭 监护 将 是 比 经 常 的 临床 诊断 或 健康 出 现 问 题 后 反 
应 (目前 的 护理 模式 ) 成 本 更 为 低廉 的 方式 。 例 如 ， 通 过 连续 家 庭 监 测 诊断 不 规 
则 心律 失常 是 比 多 次 医院 就 诊 或 长 期 住院 评估 更 为 有 效 的 。 人 们 普遍 认为 ， 大 多 数 
疾病 的 早期 检测 和 治疗 使 得 成 本 更 低 并 且 结果 更 好 。 使 用 智能 手机 作为 健康 平台 ， 
通过 穿戴 式 即时 传感器 或 是 集成 在 智能 手机 中 的 传 感 需 ， 能 够 实现 连续 的 健康 监 
测 。 反 过 来 ， 这 将 为 即将 到 来 的 重大 健康 事件 提供 早期 预警 ， 如 心脏 病 或 其 他 重大 
疾病 的 发 作 。 这 样 的 功能 将 使 得 我 们 朝 着 预测 型 医疗 发 展 ， 而 不 是 目前 占 主导 地 位 
的 应 激 式 医疗 。 政 治 压 力 是 朝 着 采用 新 式 的 、 临 床 有 效 的 监测 、 诊 断 或 治疗 策略 发 
展 的 男 一 个 关键 的 驱动 因素 ,特别 是 当 存 在 着 显著 的 预期 经 济 价值 的 时 候 。 

医疗 系统 和 技术 之 间 的 结合 可 能 是 具有 挑战 性 的 ， 尤 其 是 在 引进 新 技术 、 新 协 
议 或 新 的 非 临 床 环境 的 时 候 。 家 庭 和 社区 型 传 感 有 希望 实现 所 有 这 三 个 “新 ”的 
特点 。 然 而 医疗 行业 既 复 杂 又 保守 ， 往 往 是 缓慢 地 接受 创新 和 变化 。 在 采用 新 的 治 
疗 方 案 和 拉 术 之 前 ， 它 们 往往 需要 品 贵 的 纵向 的 随机 对 照 试验 来 证 明 疗 效 。 它 们 并 
慎 的 方法 可 能 有 助 于 保护 患者 。 但 在 许多 方面 ， 阻 止 患者 接触 新 的 技术 和 治疗 可 能 
比 技术 或 治疗 本 身 更 加 放大 他 们 的 健康 风险 。 

第 6 章 中 介绍 的 监管 体系 ， 也 给 患者 接触 技术 设置 了 一 个 屏障 。 尽 管 监管 是 代 
价 高 昂 的 、 官 僚 的 、 耗 时 的 行为 ， 但 是 还 是 有 必要 保护 脆弱 的 病人 。 一 个 不 受 监管 
的 体系 ， 例 如 家 用 检测 工具 和 移动 应 用 程序 ， 可 能 误导 患者 造成 危险 的 后 果 。 一 个 
跟 得 上 快速 发 展 的 技术 的 新 型 监管 体系 是 我 们 期 盼 已 入 的 。 个 人 医生 也 可 能 抵制 改 
变 ， 因 为 使 用 远程 传 感 技术 会 使 他 们 觉得 不 舒服 。 或 者 他 们 可 能 担心 这 些 技术 会 增 
加 临床 评 佑 、 协 议 使 用 和 对 治疗 计划 和 决策 的 透明 度 。 


9.7.2 技术 驱动 因素 和 挑战 


传感器 ， 特 别 是 可 穿戴 式 传感器 设备 ， 最 好 是 时 尚 的 、 不 引 人 注 目的 、 和 舒适 的 
并 且 是 无 线 的 。 新 出 现 的 各 种 各 样 的 “创可贴 ” 式 传感器 设备 搭配 智能 手机 可 以 
解决 这 些 需 求 (Kumar et al. , 2011, Whitney, 2010, ，Montalbano，2013 ) 。 但 是 ， 
一 些 生理 传 感 吉 的 形式 因素 ， 如 动态 血压 监测 ， 由 于 其 检测 方法 的 物理 需求 ， 仍 然 
是 庞大 的 并 且 是 侵入 式 的 。 可 穿戴 式 传 感 解决 方案 需要 适应 个 性 化 需求 、 个 人 喜好 
和 习惯 。 传 感 器 材料 的 生物 相 容 性 是 一 个 重要 的 考虑 因素 。 虽 然 已 经 在 基本 的 材料 
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水 平 上 做 出 了 许多 努力 ， 仍 然 有 许多 工作 要 充分 认识 传感器 接口 与 人 体 和 皮肤 在 长 
期 监测 之 间 的 关系 。 表 皮 传 感 占 ， 如 “智能 皮肤 ”， 有 希望 发 展 成 可 以 穿戴 儿 个 星 
期 或 几 个 月 而 对 病人 的 皮肤 或 周围 组织 无 明显 影响 的 传感器 。 植 人 式 设备 领域 迄今 
已 经 取得 重大 进展 。 大 多 数 植 和 人物 已 经 达到 10 ~ 15 年 的 正常 使 用 寿命 。 

打破 健康 科技 产业 内 的 束缚 仍然 有 许多 工作 需要 去 做 。 在 传 感 带 和 设备 之 间 往 
往 缺 乏 互 操作 性 ， 导 致 数据 转移 到 不 同 的 后 端 系统 ， 使 得 对 于 消费 者 或 护理 人 员 不 
可 能 或 是 非常 不 方便 去 管理 所 有 可 用 的 数据 。 像 Continua 医疗 联盟 这 些 倡议 有 助 于 
FE 决 这 些 互 操作 性 问题 ， 并 最 终 使 远程 临床 检测 更 便宜 和 更 有 效 。 

在 我 们 日 常生 活 的 许多 方面 ， 安 全 和 隐私 问题 是 无 处 不 在 的 ， 比 起 其 他 方面 ， 
其 中 一 些 我 们 给 予 更 高 的 优先 级 。 医 疗 是 并 且 很 有 可 能 一 直 是 高 优先 领域 中 的 一 
1 。 在 安全 技术 方面 ， 这 取决 于 最 薄弱 的 环节 (A), 一定 要 注意 了 解 医疗 中 的 传 
感 在 社会 、 民 族 和 人 口 方面 的 影响 。 有 人 担心 基因 识别 、 第 三 方 开发 、“ 大 可 大 
(big brother) ”等 问题 。 这 些 问 题 必 须 提前 得 到 解决 ， 并 且 在 技术 日 益 普 及 之 前 必 
须 制 定 和 商定 相关 政策 。 个 人 所 有 权 和 知情 许可 权 ， 这 些 方面 维护 个 人 隐私 与 尊重 
个 人 的 健康 数据 ， 必 须 得 到 保护 。 然 而 ， 个 人 也 必须 保护 自己 。 因 为 人 们 使 用 传 感 
来 获取 更 多 的 有 关 他 们 自身 的 健康 信息 ， 他 们 应 该 知道 以 一 种 开放 的 、 不 受 控制 的 
方式 共享 该 数据 的 影响 。 随 着 无 线 传 感 带 网 络 日 益 普 及 ， 隐 私 需 要 被 保护 。 


9.7.3 消费 者 驱动 因素 和 挑战 


对 于 传 感 需 技术 ， 病 人 既是 推动 者 也 是 抑制 者 。 一 些 患者 会 本 能 地 抗拒 新 技 
术 ， 特 别 是 如 果 他 们 觉得 这 会 导致 与 临床 医生 的 个 人 接触 减少 。 其 他 人 接受 新 技 
术 ， 是 因为 他 们 把 它 视 为 收集 对 他 们 正在 经 历 的 症状 和 问题 方面 的 证 据 的 一 种 机 
制 。 有 些 病人 在 得 知 自己 的 生命 体征 是 正常 的 并 且 有 人 在 观看 他 们 的 数据 时 候 会 感 
觉 每 坦 ， 而 其 他 人 可 能 是 出 于 对 最 新 最 酷 的 技术 装置 的 光 望 。 与 大 多 数 技术 一 样 ， 
易 用 性 是 至 关 重 要 的 。 使 用 传感器 的 经 验 不 足 ， 难 以 解释 结果 ， 或 得 到 错误 的 读数 
可 能 会 对 病人 对 技术 的 看 法 产生 负面 影响 并 阻止 后 续 使 用 。 

随 着 越 来 越 多 的 技术 融合 到 医疗 中 ， 个 人 健康 数据 管理 的 复杂 性 会 显著 增加 。 
人 们 不 得 不 精通 数据 〈 见 第 S 章 ) 来 理解 他 们 的 传 感 品 测量 结果 意味 着 什么 。 他 
们 也 必须 明白 ， 孤 立 的 个 别 量 测 不 一 定 能 显示 他 们 的 健康 真实 状况 ,但 是 如 果 能 结 
合 其 他 数据 源 就 能 提供 大 量 的 信息 了 。 完 整 的 数据 视图 对 于 提供 测量 的 相关 信息 和 
验证 对 消费 者 有 益 是 非常 重要 的 。 例 如 ， 积 极 的 家 庭 测试 结果 可 能 因为 不 支持 测量 
和 额外 的 相关 信息 而 是 具有 误导 性 的 。 因 此 在 设计 这 样 的 技术 的 时 候 ， 很 有 必要 考 
虑 最 终 用 户 和 不 同 环境 。 

因为 新 的 传 感 带 技 术 使 我 们 更 好 地 了 解 健康 参数 ， 所 以 我 们 必须 谨慎 地 开发 鲁 
棒 因 果 模 型 。 这 对 于 基因 标记 尤其 重要 ， 它 们 本 身 并 不 一 定 意 味 着 某 人 会 患 上 特定 
的 疾病 。 这 是 家 庭 基因 试剂 盒 的 关键 弱点 之 一 。 许 多 人 永远 不 会 患 上 特定 的 疾病 ， 
































= 





psi 


E 


E 








































































































218 BEER, 医疗、 健康 和 环境 的 关键 应 用 








即使 他 们 已 被 确定 是 有 风险 的 。 因 此 ， 即 使 不 采取 预防 措施 ， 不 管 怎样 他 们 也 不 会 
患 上 菏 种 疾病 。 一 旦 确定 为 具有 特定 的 风险 ,他 们 通常 会 被 特殊 照料 ， 或 者 他 们 会 
要 求 医生 采取 某 种 形式 的 治疗 。 这 可 能 导致 更 高 的 成 本 并 且 减 少 预防 性 措施 的 经 济 
效益 。 随 着 传感器 技术 的 精度 和 我 们 对 于 如 何 拼凑 来 自 不 同 个 体 信息 能 力 的 提高 ， 
我 们 将 有 更 精确 的 工具 来 鉴别 谁 真 的 需要 ， 并 且 可 以 从 积极 的 治疗 中 获 益 。 








9.8 基于 传感器 医疗 应 用 的 未 来 














当前 的 趋势 显示 ， 未 来 的 医疗 传 感 将 会 汇集 众多 领域 一 一 了 卫生、 技术、 时尚、 
服装 和 生活 方式 。 随 着 健康 消费 的 持续 增长 ， 人 们 和 希望 他 们 的 医疗 设备 更 为 美观 ， 
特别 是 非 处 方 的 监控 设备 。 许 多 身体 健康 的 人 想 通 过 使 用 方便 的 、 非 侵入 式 的 、 时 
尚 的 设备 持续 地 追踪 他 们 的 健康 状况 。 这 一 逐渐 庞大 的 人 群 包括 那些 积极 主动 管理 
自身 健康 的 人 ， 以 及 那些 担心 媒体 中 最 新 报道 的 医疗 慌 慌 的 “ 疑 病 症 ” (或 健康 焦 
JEJE) 群体 。 患 者 慢 慢 开始 了 解 在 医疗 健康 领域 中 新 兴 的 传 感 技术 以 及 服务 。 将 
来 ， 他 们 可 能 会 需要 针对 他 们 人 处 方 的 医疗 疗法 相 类 似 的 功能 。 这 也 将 会 造成 患者 和 
医疗 专业 人 士 之 间 的 动态 再 平衡 。 许 多 人 认为 这 是 一 个 有 积极 意义 的 改善 ， 因 为 在 
个 人 的 决策 过 程 中 ， 这 会 对 他 们 的 健康 产生 更 为 积极 的 作用 。 人 们 接受 的 教育 越 来 
越 好 ， 因 而 会 质疑 对 他 们 进行 保健 服务 的 人 员 ， 并 对 他 们 提出 更 多 的 需求 。 患 者 会 需 
要 更 多 的 选择 ， 并 日 会 在 与 他 们 健康 相关 的 问题 的 决策 过 程 中 发 挥 更 为 积极 的 作用 。 

接 下 来 的 十 年 随 着 个 性 化 医疗 朝 着 成 为 医疗 实践 标准 的 方向 发 展 ,个 性 化 医疗 
的 使 用 将 会 加 速 发 展 。“ 组 学 ”技术 的 使 用 将 会 推动 个 性 化 医疗 的 发 展 ， 在 这 项 技 
术 中 基因 组 信息 将 用 来 确定 针对 一 个 人 最 为 有 效 的 治疗 方案 。 这 将 使 我 们 不 再 使 用 
以 人 口 为 中 心 的 统计 信息 (通过 这 种 方式 我 们 可 以 看 到 治疗 的 平均 效果 ) ， 并 朝 着 
对 症 治疗 并 且 根 据 个 人 的 生物 数据 不 断 改善 治疗 方式 的 方向 发 展 。 这 种 方法 通常 被 
称 为 治疗 诊断 学 ， 主 要 锁定 在 靶 向 药物 治疗 和 伴随 诊断 测试 上 ， 从 而 改善 个 性 化 医 
疗 的 水 平 。 测 试 是 它 不 可 分 割 的 一 部 分 ， 因 为 必须 检测 服用 一 种 新 药物 的 即时 反 
应 ， 并 且 根 据 测试 结果 优化 病人 的 治疗 方案 。 从 确定 哪些 药物 治疗 是 最 有 效 的 ， 到 
监测 这 些 药 物 的 疗效 ， 传 感 技术 在 这 种 方法 中 发 挥 核心 的 作用 。 

从 技术 的 角度 来 看 ， 随 着 MEMS 技术 不 断 地 发 展 而 日 渐 集 成 的 需 件 将 严重 影 
响 传 感 技术 的 发 展 。 传 感 器 的 尺寸 不 断 地 减 小 ， 使 得 它们 可 以 满足 患者 的 需求 和 期 
望 。 新 型 体 表 传 感 技术 ， 如 电子 皮肤 碎片 或 “智能 皮肤 传感器 ” (传感器 逐个 地 粘 
贴 到 病人 的 皮肤 上 ) ， 使 得 医生 不 需要 有 创 的 方式 就 可 以 在 任何 地 点 监测 生命 体 
征 。 这 项 技术 将 成 为 网 络 物理 系统 新 世界 的 一 部 分 ， 在 这 里 物理 世界 和 网 络 志 界 以 
一 种 无 颖 自然 的 方式 连接 在 一 起 。 基 于 “智能 创可贴 ”形式 的 传感器 平台 是 这 场 
旅途 中 的 重要 的 第 一 步 (Fangmin et al. , 2012, Hoi-Jun et al. , 2010), 

使 用 智能 手机 作为 健康 平台 还 将 会 有 许多 令 人 兴奋 的 进展 。 它 们 的 普遍 性 和 熟 
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悉 度 也 将 会 见证 智能 手机 更 多 地 用 于 医疗 传 感 和 设备 管理 。 主 要 的 智能 手机 厂商 越 
来 越 有 兴趣 提供 未 来 的 设备 和 服务 ， 包 括 三 星 和 苹果 以 及 电信 服务 提供 商 。 最 初 的 
产品 实现 将 结合 现 有 的 传感器 、 智 能 手机 以 及 基于 云 服 务 的 软件 。 例 如 ， 一 家 名 为 
LifeWatch 的 以 色 列 企业 有 一 款 Android 智能 手机 产品 ( 见 图 9-9) ， 集 成 了 血糖 监 
测 、 心 电 图 、 体 温 、 体 脂肪 率 、 血 氧 饱和 度 以 及 压力 传感器 。 新 型 产品 将 会 随 着 新 
型 分 布 式 传感器 的 出 现 和 集成 传 感 需 功能 在 内 的 智能 手机 的 不 断 发 展 而 发 展 。 这 些 
产品 将 包括 应 用 程序 和 服务 ， 来 提供 一 个 人 在 生活 中 所 需要 的 随时 随地 的 、 连 续 
的 、 随 时 连 线 的 传 感 服务 。 同 时 ， 这 将 带动 云 服务 以 及 如 安全 、 隐 私 、 可 配置 的 访 
问 权 限 和 集成 电子 健康 档案 这 些 功能 的 发 展 。 











图 9-9  LifeWatch 健康 传 感 智能 手机 (图 片 经 LifeWatch 允许 使 用 ) 

开发 新 药物 的 过 程 是 缓慢 而 且 昂 贵 的 。 不 过 ， 由 于 基因 和 生化 组 成 上 微妙 的 变 
化 ， 疾 病 是 如 何在 分 子 水 平 上 影响 人 类 方面 的 研究 成 果 越 来 越 多 。 这 方面 的 知识 使 
我 们 对 于 为 特定 的 基因 标记 和 生化 途径 设计 新 型 药物 的 需求 增多 。 目 前 临床 试验 模 
式 必须 为 降低 成 本 、 支 持 具 有 特定 的 遗传 特征 的 成 员 组 合 做 出 改变 ， 加 快 证 明 疗 效 
的 结果 。 仅 在 美国 每 年 在 试验 上 的 花费 约 为 250 亿美 元 ， 在 开发 成 本 中 占 大 约 
60% 。 通 过 对 被 测 者 进行 生理 和 生化 健康 的 大 量 的 定量 检测 ， 传 感 技术 在 临床 试验 
中 将 会 发 挥 更 大 的 作用 。 数 据 质 量 问题 是 目前 在 临床 试验 中 的 主要 问题 之 一 ， 我 们 
将 通过 在 家 庭 监测 期 间 使 用 传感器 连续 监测 以 及 自动 提交 数据 的 方式 来 尽量 避免 这 
一 方面 的 问题 。 这 些 数据 将 以 电子 健康 档案 的 形式 存储 在 云 基础 设施 上 ， 使 得 实时 
的 临床 效果 得 以 显示 ， 并 且 潜 在 的 副作用 得 以 鉴别 。 这 将 使 临床 试验 时 间 缩 短 ， 因 
为 实际 治疗 效果 的 大 量 证 据 可 以 在 试验 中 获得 ， 从 而 加 快 审批 程序 。 在 心脏 药物 试 
验 中 ， 基 于 传感器 的 生理 监测 已 经 成 为 一 个 新 兴 的 领域 ， 在 这 方面 24h 的 连续 心 电 
图 监测 已 经 实现 。 在 临床 试验 期 间 ， 家 用 监控 传感器 使 用 的 增加 ， 应 向 更 快 、 更 
好 、 更 便宜 的 药物 开发 过 程 的 方向 发 展 。 

传 感 技术 的 应 用 越 来 越 吸 引 保险 和 国家 服务 提供 者 将 其 作为 一 种 工具 ， 通 过 主 
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动 监 测 程序 或 监测 出 院 后 的 患者 从 而 防止 严重 的 医疗 事故 。 在 美国 ， 超 过 30% 的 
医保 患者 在 出 院 后 90 天 内 又 再 次 入 院 ， 这 有 时 被 称 为 旋转 门 综合 征 。 现 在 有 一 种 
方式 针对 医疗 护理 是 如 何以 行动 补偿 绩效 工资 的 重新 评估 。 医 疗 保险 现在 已 经 修改 
了 其 补偿 政策 ， 当 患 有 慢性 病 的 病人 在 出 院 30 天 内 再 次 入 院 的 时 候 会 对 护理 人 员 
作出 处 罚 〈CMS ，2013 ) 。 传 感 技术 在 评 佑 患者 的 生理 和 和 运动 状态 ， 以 确保 他 们 适 
合 出 院 方面 将 发 挥 更 大 的 作用 。 监 测 出 院 后 的 病人 的 穿戴 式 和 环境 传 感 技术 将 成 为 
一 种 普遍 的 临床 方式 。 随 着 我 们 朝 着 更 为 严格 以 及 针对 患 有 多 种 疾病 的 病人 的 达标 
报告 的 频繁 需求 的 方向 发 展 ， 这 种 类 型 的 监控 将 进一步 得 到 发 展 。 

传 感 技 术 ， 再 加 上 其 他 信息 通信 技术 ， 如 智能 手机 、 云 计算 和 医疗 数据 分 析 ， 
可 以 造福 于 社会 。 然 而 ， 这 些 技术 的 使 用 以 及 它们 的 数据 可 以 揭示 的 关于 个 人 当前 
或 未 来 的 健康 状况 将 面临 伦理 和 社会 问题 。 这 些 问 题 必须 以 一 种 透明 和 平衡 的 方式 得 
到 解决 ， 以 确保 在 被 监测 者 和 数据 使 用 者 之 间 的 信任 。 我 们 正 处 于 一 个 令 人 兴奋 的 时 
代 ， 传 感 技术 与 其 他 技术 相 结合 ， 将 会 对 个 人 的 健康 和 幸福 以 及 社会 产生 深远 影响 。 






































9.9 人 小结 





在 本 章 中 我 们 看 到 传 感 技术 在 一 体 化 医疗 上 所 起 到 的 关键 作用 ， 从 医院 环境 
到 社区 、 再 到 家 庭 监控 。 各 种 各 样 的 因素 一 一 包括 人 口 老龄 化 、 向 主动 型 医疗 的 发 
展 、 个 性 化 的 医疗 服务 ， 以 及 病人 更 多 地 参与 到 与 健康 相关 的 活动 中 一 一 正在 推动 
一 基于 传感器 的 、 积 极 型 健康 监测 方法 的 发 展 。 我 们 回顾 了 传 感 技术 是 如 何在 慢 
性 病 管 理 、 研 究 性 监测 、 家 庭 康复 、 移 动 监测 以 及 用 户 使 用 的 传 感 技术 方面 发 挥 的 
作用 。 传 感 器 和 信息 通信 技术 结合 成 为 移动 形式 ， 如 智能 手机 ， 正 在 引领 新 产品 和 
服务 的 发 展 浪潮 ， 这 场 变 音 正在 使 用 科技 手段 帮助 患者 实现 对 生活 方式 的 选择 以 及 
满足 他 们 不 同 的 需求 。 最 后 ， 我 们 了 解 了 传 感 技 术 的 未 来 以 及 它 将 如 何 实现 新 的 护 
理 模式 。 
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第 9 章 讲述 了 传感器 在 健康 相关 领域 (如 慢性 病 管理 ) 发 挥 越 来 越 重要 的 作 
用 。 从 医学 的 角度 看 ， 非 健康 有 时 可 以 描述 为 “五 征兆 ”( “死亡 、 疾 病 、 不 适 、 
残疾 和 不 满 ”) 中 某 一 个 或 者 某 几 个 征兆 的 出 现 。 因 此 ， 医 学 关注 点 就 在 于 判断 疾 
病 是 否 出 现 以 及 疾病 确诊 后 的 处 理 (Edlin et al. ，2000) 。 而 保健 则 从 不 一 样 的 角 
度 看 竺 健康。 保健 关注 的 是 身体 状态 、 生 活 态度 和 影响 健康 的 生活 方式 。 
了 健康 的 六 个 独立 的 指标 (dimension): 情绪 上 的 、 智 力 上 的 、 精 神 上 的 、 
ee E 
模型 。 传 感 器 可 在 一 定 程度 上 用 于 量化 健康 的 这 些 指标 。 在 这 些 指 标 中 ， 只 有 生理 
健康 指标 可 以 由 人 体 自身 检测 到 。 本 章 重 点 关注 生理 健康 ， 以 及 传 感 技 术 如 何 应 用 
于 检测 和 维持 生理 健康 的 。 生 理 健康 的 促进 同时 也 有 利于 保健 的 其 他 方面 ， 例 如 有 
利于 与 别人 的 日 常 交 往 和 有 利于 减轻 心理 压力 。 

许多 因素 可 以 影响 个 人 的 健康 ， 例 如 饮食 、 运 动 、 不 良 习惯 、 积 极 的 自我 保健 
a a 如 上 所 述 ， 保 健 是 一 个 动态 的 
过 程 ， 它 会 随 着 我 们 每 天 吃 、 喝 、 运 动 等 情况 的 不 同 而 改变 。 在 现代 忙碌 的 生活 
中 ， he tn 通过 帮助 个 人 管理 生理 状 
态 来 对 人 体 产生 一 些 积极 的 影响 。 随 着 传 感 及 相关 支撑 技术 更 加 无 颖 地 融和 我们 的 
日 常生 活 ， 这 种 趋势 将 在 未 来 持续 发 展 。 我 们 已 经 可 以 利用 独立 的 传感器 或 集成 在 
智能 手机 中 的 传感器 ， 通 过 手机 软件 或 者 网 页 端 监控 我 们 的 活动 强度 、 健 身 状 态 、 
表现 水 平和 能 量 燃烧 /消耗 量 。 在 更 广泛 的 背景 下 ， 在 家 里 和 休闲 区 里 安装 的 普通 
传 感 系统 可 以 突破 活动 限制 和 行为 规范 为 人 们 提供 被 动 的 对 物理 行为 、 环 境 交 互 及 
其 他 感 兴趣 的 生理 、 认 知 和 生化 等 参数 的 长 期 监控 。 系 统 收集 的 数据 可 以 提醒 我 们 
存在 的 危险 或 异常 的 参数 。 举 个 例子 ， 监 测 孩 子 或 者 大 人 的 睡眠 质量 现在 成 为 传 感 
系统 的 典型 应 用 。 消 费 者 不 需要 实时 地 追踪 自己 的 睡眠 ， 但 假如 睡眠 呼吸 暂停 被 检 
测 到 了 ， 他 们 需要 得 到 及 时 的 警告 。 进 一 步 地 ， ccu Se T 
关于 我 们 活动 的 数据 和 信息 。 这 样 做 可 以 为 数据 添加 背景 ， 并 经 过 积极 的 社会 强化 
a uu RM EE eun 
作用 。 
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10.1 驱动 力 与 阻力 : 运动 与 健身 传 感 技 术 





运动 和 健身 传 感 技术 市 场 主要 是 由 穿 在 身上 的 传感器 驱动 ， 通 常 集成 或 连接 到 
具有 全 球 定 位 系统 (GPS) 接收 器 的 独立 设备 。 运 动 传 感 技术 市 场 预 计价 值 到 
2017 年 将 增长 至 大 约 9.75 亿美 元 (PRWEB，2013) 。 如 全 果 、 阿 迪 达 斯 、 耐 克 、 
摩托 罗拉 、 锐 步 和 Under Armour 等 公司 正在 进入 不 断 增 长 的 运动 和 健身 可 穿戴 设 
备 市 场 。 这 个 市 场 还 包括 可 连接 到 运动 器 材 的 传感器 〈 如 连接 自行 车 的 功率 计 用 
于 监测 骑 车 人 的 状态 ) 和 艇 入 到 纺织 品 的 传感器 。 


10.1.1 运动 与 健身 传 感 技术 的 驱动 力 
传 感 占 在 运动 和 健身 上 的 应 用 是 由 多 种 因素 驱动 的 ， 如 图 10-1 所 示 。 例 如 ， 
人 们 越 来 越 意识 到 身体 活动 在 维持 他 们 的 健康 中 所 起 的 作用 。 现 在 各 种 各 样 的 社会 


和 技术 因素 影响 并 支持 人 们 参与 运动 和 健身 活动 。 下 面 将 更 详细 地 阐述 一 些 关 键 
因素 。 

















公共 卫生 
意识 加 强 


健身 配件 


[pe dcs 
‘az. 


图 10-1 健身 传 感 技术 应 用 的 驱动 力 








。 健身 意识 : 公众 健身 的 兴致 和 参与 感 持续 增强 。 越 来 越 多 实用 性 杂志 关注 
一 般 健身 和 特定 的 运动 ， 如 骑 自 行车 、 跑 步 、 骑 山地 自行 车 和 三 项 全 能 运动 ， 有 助 
于 提高 公众 的 认识 和 兴趣 。 这 些 出 版 物 以 及 各 种 网 站 ， 告 诉 人 们 什么 类 型 的 技术 信 
息 是 可 用 的 以 及 如 何 使 用 和 解释 健康 统计 数据 。 
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e 公共 卫生 意识 加 强 : 公共 卫生 宣传 运动 使 人 们 更 加 意识 到 体育 活动 对 身体 
的 积极 影响 。 越 来 越 多 的 公众 意识 到 不 运动 和 健康 问题 的 联系 ， 如 肥胖 以 及 肥胖 相 
关 的 疾病 ， 包 括 糖尿 病 和 癌症 。 活 动 监测 器 提供 一 种 简单 的 方法 来 跟踪 活动 的 水 
平 。 这 些 设备 的 数据 通常 在 社交 网 络 与 同辈 群体 共享 以 获得 支持 和 维持 的 动力 。 

e 智能 手机 : 智能 手机 的 普及 ， 特 别 在 健身 人 群 中 的 普及 ， 提 供 了 本 质 上 零 
成 本 的 传 感 和 软件 平台 用 于 基本 健康 监测 。 这 个 单一 的 要 素 就 提供 了 通过 GPS 的 
定位 系统 、 利 用 内 置 加 速度 计 和 陀螺 仪 的 惯性 传 感 、 地 图 软件 、 数 据 分 析 应 用 、 大 
触摸 屏 显 示 、 音 乐 播放 器 、 无 线 (蓝牙 、Wi -Fi、ANT 和 NFC) 和 移动 电话 网 络 
连接 等 功能 。 从 应 用 程序 开发 人 员 的 角度 来 看 ， 智 能 手机 提供 了 一 个 适合 于 创新 软 
件 的 开发 平台 和 重要 的 市 场 ， 让 应 用 程序 得 以 快速 开发 并 与 消费 者 分 享 。 因 此 ， 消 
费 者 可 以 免费 或 者 一 次 性 付费 获得 各 种 可 选 的 应 用 程序 。 正 如 之 前 章节 中 所 讨论 
的 ， 应 用 程序 开发 人 员 不 需要 成 为 传感器 专家 ， 因 为 智能 手机 的 开发 环境 抽象 底层 
传感器 的 功能 细节 。 对 非 传感器 专家 来 说 ， 这 是 一 个 优点 ， 但 是 这 种 抽象 会 影响 传 
感 器 测量 的 准确 性 。 出 于 这 个 原因 ， 智 能 手机 也 可 以 无 线 连接 到 专用 外 部 健身 传 感 
器 来 获得 更 准确 的 传 感 数据 。 

e 无 线 健身 配件 的 使 用 ， 无 线 健身 配件 ， 如 心率 监测 仪 、 计 步 器 、 节 律 传 感 
器 和 功率 计 等 ， 人 允许 消费 者 在 现 有 的 智能 手机 或 户外 GPS 手持 机 上 添加 健身 功能 。 
这 些 配件 通过 包括 ANT、 蓝 牙 、Wi - Fi 和 NFC 等 标准 接口 连接 ， 并 为 智能 手机 开 
发 人 员 提 供 捕捉 数据 的 API。 这 消除 了 购买 昂贵 的 专用 健身 数据 记录 器 ， 如 健身 手 
表 的 需求 。 健 身 配 件 的 可 用 性 和 普及 性 将 随 着 互 用 性 标准 ， 特 别 是 智能 蓝 
(Bluetooth Smart， 一 种 蓝牙 低 功 耗 协议 ) ， 被 智能 手机 和 配件 制造 商 采用 而 持续 
提高 。 

e 可 穿戴 技术 和 智能 纺织 品 ， 可 穿戴 技术 越 来 越 被 公众 熟识 ， 其 代表 公司 就 
是 Fitbit 公司 。 之 前 , 一 旦 穿着 明显 的 传 感 设备 ， 如 霍 尔 特 氏 心 电动 态 监 测 仪 
(Holter monitor) 或 者 个 人 报警 器 ， 这 些 设备 就 会 被 视 为 “依赖 的 象征 ”或 者 疾病 
的 象征 。 但 是 ， 现 在 可 穿戴 传感器 已 经 变 成 了 时 尚 物品 REOS REWI”, XX 
代表 着 用 户主 动 地 在 坚持 保健 。 可 穿戴 设备 的 大 小 也 越 来 越 小 ， 也 暗示 着 可 能 小 到 
能 集成 到 我 们 正常 的 衣服 中 ， 如 运动 文胸 、 运 动 背 心 。 如 Nike + Fuelband 等 智能 
手 环 设备 ， 这 些 设备 的 成 本 不 断 下 降 ， 价 格 对 普通 健身 、 保 健 爱 好 者 来 说 越 来 越 可 
接受 。 

e 高 水 平 运动 : 专业 运动 团队 和 运动 员 不 断 寻 求 方 法 ， 以 获得 相对 于 对 手 的 
竞争 优势 。 在 运动 领域 ， 数 据 分 析 团 队 和 运动 科学 家 团队 变 得 跟 教 练 一 样 重要 。 运 
动 科学 家 洞察 运动 员 的 健康 和 状态 ， 不 断 监 测 运动 员 的 状态 参数 来 优化 训练 、 营 养 
等 各 种 方面 的 配置 。 运 动 “ 统 计数 据 ” 例 如 队伍 组 成 、 最 近 结 果 、 实 时 状态 等 现 
在 已 经 成 为 观看 电视 体育 体验 中 不 可 分 割 的 一 部 分 。 专 业 运 动 团 队 通 过 分 析 包 括 自 
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号 表现 、 对 手表 现 甚 至 于 裁判 表现 的 各 方面 来 分 析 弱 点 ， 从 而 可 以 利用 自己 的 优 
势 、 强 项 去 应 付 对 手 。 例 如 ， 在 新 西 兰 的 一 项 研究 中 使 用 了 GPS 与 心率 测量 技术 
相 结 合 的 方法 来 评估 足球 裁判 的 决策 的 准确 度 (Mascarenhas et al. , 2009) 。 

e 著名 品牌 介入 : 因为 某 些 知名 品牌 如 耐克 和 阿迪 达 斯 都 进入 健身 传 感 市 场 ， 
健 吴 传 感 技术 正 变 得 越 来 越 普 遍 。 这 些 制 造 商 与 现 有 健 吴 传 感 制造 商 (如 Polar 和 
Garmin) 有 合作 关系 。 这 些 合作 关系 提高 了 现 有 技术 的 知名 度 ， 并 赋予 这 个 小 众 市 
场 一 个 理想 生活 方式 的 市 场 定 位 。 备 受 鼎 目的 科技 品牌 ， 包 括 苹果 、 摩 托 罗 拉 和 移 
动 运营 商 ， 也 积极 地 寻找 市 场 机 会 。 这 些 知 名 企业 的 活跃 清晰 地 表明 它们 对 技术 驱 
动 的 健身 传 感 市 场 巨大 潜力 的 重视 程度 。 

© 社交 网 络 : 健身 应 用 程序 的 另 一 个 重要 驱动 力 是 社交 网 络 的 集成 。 用 户 可 
以 上 传 自己 在 集成 的 或 外 部 传 感 顺 中 的 数据 到 网 络 / 云 系统 中 ， 并 能 在 线 和 他 们 的 
家 人 、 朋 友 、 同 辈 群 体 分 享 他 们 的 健康 统计 数据 。 同 时 ， 也 可 以 在 网 络 接 和 人 设备 中 
实时 追踪 每 个 人 的 活动 。 在 线 追 踪 和 分 享 健身 数据 的 功能 可 以 在 同辈 群体 中 强化 用 
户 保 持 健 吴 并 设 定 新 目标 的 动力 。 例 如 杂志 、 在 线 健身 社区 为 人 们 讨论 提供 一 个 有 
效 的 渠道 ， 并 能 让 人 们 了 人 解 个 人 健康 传 感 絮 技术 和 相关 应 用 程序 。 例 如 ，RunkK- 
eeper 程序 允许 跑步 者 在 智能 手机 里 追踪 他 们 的 跑 动 距 离 、 速 度 和 节奏 。 此 外 , 在 
把 好 友 加 入 到 Street Team 列表 后 ， 跑 步 者 可 以 利用 社交 网 络 在 Facebook 、Twitter、 
谷歌 和 其 他 网 站 上 与 朋友 保持 联系 。Street Team 特性 允许 用 户 分 享 他 们 的 训练 细节 ， 
包括 训练 地 图 、 地 形 细节 和 各 种 统计 数据 ， 如 距离 、 速 度 等 (www. RunKeeper. com) 。 

。 健身 数据 游戏 化 : 基于 社交 网 络 的 健身 数据 的 共享 和 游戏 功能 成 为 健身 传 
感 技术 被 人 们 接受 的 驱动 力 。 游 戏 功 能 还 允许 志同道合 的 用 户 进 行 交 互 、 比 较 和 竞 
争 。 这 些 技术 将 可 以 鼓励 用 户 使 用 并 产生 用 户 “ 秋 性 ” 。 例 如 ， 耐 克 在 iPhone 手机 
中 的 轨迹 跟踪 应 用 有 一 项 “标签 ”功能 ， 能 让 用 户 为 彼此 贴标签 ， 形成 了 一 个 朋 
友 间 的 贴标签 游戏 。 开 始 游 戏 的 那 位 决定 这 个 游戏 基于 跑步 距离 、 跑 步 时 间 还 是 谁 
是 最 后 的 那个 。 这 种 方式 的 另 一 个 例子 是 基础 Bl EE ee, ERED AS th 
汗 量 、 步 伐 和 表皮 温度 。B1 的 数据 被 传输 到 一 个 web 应 用 程序 ， 程 序 提 供 了 对 用 
户 日 常生 活 的 分 析 ， 并 鼓励 用 户 去 适应 目前 习惯 或 者 通过 游戏 化 的 方式 开发 新 的 健 
康 的 生活 方式 。 


10.1.2 运动 与 健身 传 感 技术 的 障碍 


尽管 健身 传 感 应 用 程序 中 有 新 技术 的 采用 和 突破 ， 但 许多 阻力 仍然 存在 。 这 些 
包括 在 智能 手机 生产 因素 、 健 身 应 用 程序 、 专 有 的 无 线 传输 协议 和 成 本 方面 的 限 
制 。 以 下 详细 叙述 一 些 关键 限制 因素 。 

e 应 用 选择 : 苹果 应 用 商店 和 谷歌 应 用 商店 包含 数 以 千 计 的 健身 监测 和 教育 
应 用 。 最 常见 的 应 用 类 别 是 身体 质量 指数 (BM) 和 卡路里 计算 器 、 饮 食指 导 、 运 
动 指导 和 运动 跟踪 应 用 。 像 健康 应 用 ， 这 类 应 用 的 数量 和 多 样 性 意味 着 选择 一 个 相 
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关 的 并 且 高 质量 的 应 用 是 一 个 令 人 诅 丧 的 挑 成 ， 除 非 你 是 给 特定 的 传感器 制造 商 寻 
找 应 用 。 第 6 章 讨论 中 ， 健 身 应 用 所 提供 的 信息 的 质量 和 准确 性 通常 是 不 规范 的 并 
且 可 能 携带 误导 性 信息 。 所 以 在 应 用 提供 建议 后 有 必要 小 心 谨慎 ， 如 果 你 怀疑 从 应 
用 获得 的 数据 信息 是 不 准确 的 或 令 人 担忧 的 ， 可 以 去 参考 “ 金 标 准 ”， 比 如 保健 / 
健身 方面 专业 的 传感器 设备 。 

。 智能 手机 设计 : 虽然 一 般 的 情况 下 休闲 健身 的 用 户 只 是 想 跟踪 时 间 和 距离 ， 
但 是 作为 健身 传 感 装置 ， 智 能 手机 可 能 不 适合 剧烈 的 户外 运动 及 健身 。 对 剧烈 的 健 
身 运动 而 言 ， 大 多 数 智能 手机 缺乏 必要 的 强化 ， 如 钢化 玻璃 曾 、 防 水 和 冲击 保护 
等 。 智 能 手机 的 生产 因素 对 健身 应 用 的 运行 影响 相对 较 大 ， 且 实际 上 可 以 影响 应 用 
的 性 能 。GPS 是 仍然 在 移动 设备 上 一 个 相对 较 新 的 和 不 断 变化 的 传 感 融 。 但 GPS 
的 性 能 对 健身 应 用 来 说 并 不 足够 ， 特 别 是 与 专用 的 设备 对 比 。 虽 然 电 池 技 术 在 不 断 
提高 ， 但 智能 手机 的 使 用 时 间 可 能 不 足以 用 于 高 功 耗 的 传感器 (如 GPS) 的 连续 
使 用 和 长 时 间 的 耐力 项 目 (如 登山 ) 的 分 析 记 录 。 

。 专用 的 无 线 连 接 协 议 : 直到 最 近 ， 各 大 设备 供应 商 的 独立 健身 传 感 设备 都 
是 基于 专 有 的 ANT 个 人 无 线 协议 传输 数据 的 。 该 协议 在 同一 设备 供应 商 的 利用 率 
是 很 高 的 ， 因 为 它 长 励 人 们 使 用 同一 个 供应 商 的 产品 ， 以 便利 用 他 们 以 前 在 传 感 装 
置 和 集成 名 件 上 的 投资 。 然 而 ， 除 了 几 个 小 众 产 品 外 ， 几 乎 没有 采用 这 个 协议 的 手 
机 。 无 线 设 备 通信 的 标准 化 目前 正在 起 步 ， 采 用 了 蓝牙 智能 标准 。 蓝 牙 智 能 设备 将 
在 几 年 内 达到 一 定数 量 。 

e 设备 成 本 : 专用 传感器 ， 尤 其 是 那些 集成 GPS 跟踪 模块 的 ， 成 本 相对 较 高 。 
而 高 易 的 成 本 把 它们 局 限于 专业 人 士 或 健身 达 人 市 场 。 然 而 ， 刚 进入 市 场 的 企业 和 
传感器 使 用 者 都 希望 将 设备 成 本 进一步 降低 。 


10.2 运动 与 健身 传 感 技术 的 应 用 




































































据 《ON World》 估 计 ， 到 2017 年 ， 每 年 的 移动 健康 和 健身 传 感 设备 市 场 将 达 
到 5 亿 个 (PRWEB, ，2013 ) 。 大 型 零售 商 百 思 买 和 塔 吉 特 (Target) 等 为 这 种 类 型 
的 设备 提供 更 多 的 货架 空间 来 满足 增长 的 需求 。 传 感 器 可 以 以 各 种 形式 因素 支持 不 
同 的 使 用 模式 ; 

e 传感器 集成 于 运动 设备 中 : 一 般 健 身 传 感 器 集成 到 健身 器 材 用 于 监测 物理 
SA, WE, JE, HRE, RESA, WLX, PRI, 

e 传感器 连接 到 运动 设备 : 这 种 传 感 方式 越 来 越 受 欢迎 ， 特 别 是 在 传感器 单 
元 的 尺寸 减 小 后 。 来 自 这 些 传感器 的 数据 通常 用 于 分 析 人 体 的 力学 特性 ， 并 能 深入 
了 解 特殊 的 传 感 方式 对 人 体 特 性 积极 或 消极 的 影响 。 

。 个 人 可 穿戴 传感器 : 这 可 能 是 监测 健身 和 保健 最 常用 的 方式 。 在 训练 和 日 
常生 活 中 ， 可 穿戴 健身 设备 通常 通过 从 戴 在 身体 的 小 型 轻 量 传感器 捕获 生理 和 运动 
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数据 集 。 

可 穿戴 式 健身 传感器 最 初 是 独立 传感器 ， 如 简单 的 计 步 器 。 但 是 ， 这 些 设 备 现 
在 正在 被 “智能 设备 ”取代 ,“ 智 能 设备 ”能 提供 本 地 计算 能 力 ， 并 能 远程 连接 到 
另 一 台 设 备 。 这 些 装 置 包括 智能 手机 和 运动 手表 (例如 ，Polar 运动 手表 具有 集成 
GPS 跟踪 和 心率 监测 的 功能 ， 来 自 www. polar. com) 。 来 自 这 些 传 感 器 设备 的 数据 
可 以 与 其 他 信息 组 合 以 创建 个 人 训练 的 整体 效果 和 长 期 趋势 图 。 该 数据 也 可 被 摊 入 
到 一 个 基于 网 络 的 门户 进行 进一步 的 处 理 ， 可 以 在 家 庭 和 朋友 之 间 共 享 ， 或 在 同辈 
中 比较 。 

在 可 穿戴 式 健身 传感器 市 场 运作 的 公司 ,包括 专 注 于 健身 和 健康 设备 的 公司 
(如 Polar 和 Fitbit) 、 大 型 运动 服装 公司 (如 耐克 和 阿迪 达 斯 ) 和 新 加 入 的 公司 
(如 开发 健身 和 健康 外 设 的 Jawbone) 。 可 穿戴 式 传感器 可 以 有 各 种 形式 的 产品 ， 包 
括 臂 章 、 袖 带 、 服 装 的 别针 ， 或 者 传感器 直接 集成 到 鞋 类 和 服装 中 。 


10.2.1 支持 无 线 技术 


“智能 ”健身 传感器 的 一 个 关键 功能 是 它们 与 外 部 设备 (如 智能 手机 ) 的 通信 
能 力 。 虽 然 一 些 设 备 提 供 有 线 USB 连接 ， 但 大 多 数 文 持 无 线 连接 。 传 感 咒 和 类 似 
智能 手机 的 主 设备 之 间 无 线 连接 的 一 个 关键 要 求 是 避免 对 人 体 活动 的 限制 。 供 应 商 
运用 了 许多 专 有 协议 ， 包 括 Polar 公司 的 W. L N. D. 专用 无 线 协 议 、Garmin 公司 从 
Dynastream 公司 获得 的 ANT PPL, TI 公司 的 Simpliciti, FitLinxx 公司 的 BodyLAN 
协议 和 BM 创新 公司 的 BlueRobin 协议 等 。 

在 这 些 专 用 协议 中 ，ANT 协议 在 健身 传 感 市 场 中 最 具有 渗透 性 。 正 如 在 第 3 
章 的 概述 ，ANT 是 一 种 低 成 本 、 低 数据 率 、 超 低能 耗 的 协议 ， 可 以 在 同一 个 电池 
下 工作 数 月 甚至 数 年 。 它 主要 用 于 心率 检测 仪 、 速 度 / 步 频传 感 器 和 功率 计 ， 以 连 
接 到 如 运动 手表 等 装置 。 它 也 可 以 用 在 健身 器 材 中 。 为 了 提高 使 用 ANT 协议 的 设 
备 之 间 的 互通 性 ，ANT + 标准 已 创建 。ANT + 定义 了 网 络 参数 以 及 用 于 基于 ANT 
通信 的 数据 内 容 。 这 使 得 基于 ANT. 协议 的 不 同 设备 得 以 进行 数据 通信 和 数据 交换 。 
据 估计, 市面 上 有 超过 6000 万 使 用 ANT + 协议 的 运动 、 健 身 和 健康 设备 
(www. thisisant. com ) 。 

由 于 其 相对 较 高 的 电力 需求 ， 蓝 牙 (BT) 在 健身 传感器 领域 有 较 大 局 限 性 。 
然而 ， 低 成 本 、 低 功 耗 、 低 数据 速率 扩展 版 蓝牙 协议 一 一 低能 耗 蓝牙 (BLE) RE 
能 蓝牙 (Bluetooth Smart) 预计 能 被 市 场 广泛 采用 ， 因 为 它 的 能 耗 性 能 堪 比 ANT, 
智能 蓝牙 的 功 耗 是 普通 蓝牙 的 1/10 一 一 标准 纽扣 电池 的 电量 可 维持 设备 一 年 多 的 
使 用 。 关 于 ANT A BLE 的 比较 见 表 10-1。IMS Research 估计 ， 到 2016 年 ， 智 能 蓝 
牙 在 运动 和 健身 设备 的 普及 率 将 超过 ANT, 45% 的 设备 将 具有 智能 蓝牙 功能 (IMS 
Research, 2012), 
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表 10-1 智能 蓝牙 协议 与 ANT 协议 技术 参数 比较 


















































技术 参数 智能 蓝牙 协议 ANT 协议 
频率 范围 2.4~2.483GHz 2.4 ~2. 483GHz 
网 络 标准 IEEE 802. 15. 1 专用 
软件 栈 128 ~256KB 16KB 
安全 128bit AES 128bit AES 
数据 速率 1Mbit/s 1Mbit/s 
功 耗 收发 : 15mA 收 : 17mA, A: 15mA 
传输 距离 (自由 场 ) 100m (户外 ) 100m (户外 ) 
拓扑 结构 简单 星 形 拓扑 结构 复杂 拓扑 结构 
网 络 类 型 无 线 个 人 局 域 网 络 无 线 个 人 局 域 网 络 


10.2.2 健身 传 感 技术 


无 线 传 感 右 允许 智能 电话 或 定制 聚合 器 来 控制 传 感 融 捕 捉 ， 并 把 数据 处 理 转化 
成 感 兴趣 的 参数 ， 如 速度 、 骑 自行 车 踏 频 和 心脏 速率 。 在 大 多 数 健身 应 用 中 ， 传 感 
器 不 能 被 集成 到 主 设备 ， 因 为 它们 必须 接近 信号 源 ， 如 心脏 、 循 环 轮 或 脚 。 在 传 感 
器 被 集成 到 所 述 主 设备 的 情况 下 ， 所 得 到 的 数据 质量 取决 于 主 设备 相对 于 待 感 测 的 
参数 位 置 。 捕 获 任 何 运动 相关 的 参数 尤其 如 此 。 例 如 ， 集 成 加 速度 计 提 供 的 数据 质 
量 往往 较 差 ， 因 为 该 装置 的 支撑 臂 会 进行 反 向 运动 。 在 可 预见 的 将 来 ， 独 立 的 运动 
传 感 响 将 会 继续 存在 ， 提 供 质 量 优良 的 传 感 融 数据 。 

传感器 和 主 设备 间 的 无 线 连 接 允 许 健身 爱好 者 实时 跟踪 自己 的 表现 。 假 如 主 设 
备 打 开 网 络 连 接 且 数据 所 有 者 愿意 共享 朋友、 同事 和 教练 还 可 以 在 线 跟 踪 传 感 带 
实时 数据 。 从 形状 的 角度 来 看 ， 某 些 特定 的 活动 对 主 设备 的 屏幕 尺寸 有 一 定 要 求 。 
“黑箱 ” 传 感 带 ， 如 自行 车 电表 和 心率 监视 器 ， 没 有 屏幕 ， 因 此 依赖 于 主 设备 实现 
实时 可 视 化 数据 。 大 屏 疾 对 有 些 活动 是 有 利 的 ， 如 骑 自 行车 。 虽 然 小 屏幕 可 以 实现 
长 时 间 活 动 减少 任何 对 使 用 者 的 影响 ,但 对 于 许多 用 户 来 说 ， 相 比 实时 信息 显示 ， 
查询 数据 的 功能 更 重要 。 离 线 数据 可 以 用 多 种 方式 查看 ， 例 如 直接 在 主 设备 上 可 视 
化 基本 的 概要 信息 或 者 上 传 到 平板 电脑 、PC 或 互联 网 中 进行 复杂 的 分 析 和 可 视 化 。 
值得 注意 的 是 ， 对 想 要 提升 和 分 析 自 己 表现 的 用 户 来 说 ， 支 持 软件 的 质量 越 来 越 重 
要 ， 甚 至 与 机 器 本 身 一 样 重要 。 与 朋友 分 享 健康 数据 和 统计 信息 以 及 把 竞争 元 素 添 
加 到 健身 活动 中 可 以 增强 与 日 益 火 爆 的 社交 网 络 的 关联 性 。 与 朋友 、 同 辈 比较 或 交 
换 数据 可 以 让 健身 变 得 更 愉快 ， 帮 助 健身 维持 更 长 的 时 间 。 在 人 们 移动 到 新 的 地 方 
后 ， 共 享 数据 还 有 一 定 程度 的 灵活 性 ， 人 允许 用 户 在 所 在 区 域 与 志同道合 的 人 相识 。 
聚合 应 用 程序 的 核心 作用 是 吸引 新 用 户 ， 为 他 们 提供 一 个 实时 的 维度 ， 因 为 这 一 代 
技术 的 成 熟 的 重要 特点 就 是 实时 地 满足 用 户 服务 。 此 外 ， 纵 向 的 数据 共享 功能 为 沉 
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迷 网 络 的 人 们 提供 了 激励 和 社交 元 素 。 许 多 健身 传 感 的 解决 方案 都 包含 多 媒体 接口 
功能 ， 人 允许 用 户 在 健身 活动 中 听 他 们 喜欢 的 音乐 或 拍照 片 与 他 人 分 享 。 

大 量 可 穿戴 设备 以 各 种 形式 出 现 ， 为 用 户 提供 实时 的 生理 或 生物 力学 状态 监 
测 。 定 位 消费 级 的 健身 配件 ， 一 般 利 用 智能 手机 以 降低 系统 的 总 成 本 ， 充 分 利用 到 
智能 手机 连通 性 、 处 理 能 力 和 显示 能 力 。 最 常见 的 形式 如 下 : 

e 胸 肩 带 : 这 种 设备 是 放 在 靠近 胸腔 的 地 方 测量 心脏 参数 的 ， 包 括 心率 和 
R -R 间 隔 。 许 多 胸 肩 带 也 配 有 惯性 传感器 用 于 计算 速度 、 距 离 和 身体 的 位 置 。 胸 
肩 带 与 智能 手机 应 用 或 可 穿戴 式 显 示 设 备 ( 如 智能 手表 ) 连接 后 能 提供 实时 数据 
和 汇总 信息 。 健 身 爱好 者 可 以 在 训练 时 实时 监控 他 们 的 速度 和 心脏 状态 ， 从 而 相应 
地 调整 他 们 的 训练 强度 。 训 练 后 ， 胸 肩 带 也 可 以 用 来 查看 汇总 数据 ,分 析 训 练 强 
度 、 热 量 消耗 和 恢复 时 间 等 。 在 专业 团队 运动 中 ， 运 动 科学 家 把 胸 肩 带 分 配给 每 个 
球员 后 就 可 以 在 训练 中 实时 监控 个 人 的 心脏 参数 。 而 且 ， 在 训练 后 ， 运 动 科学 家 可 
以 分 析 训 练 数据 判断 成 员 是 否 过 度 训练 并 调整 他 们 的 训练 ， 以 防止 受伤 。 在 消费 
R, B Zephyr 等 公司 会 提供 他 们 健身 应 用 的 SDK (软件 开发 工具 包 ) ， 以 便于 他 们 
的 产品 可 以 兼容 第 三 方 应 用 。 举 个 例子 ，Zephyr BioHarness 胸 肩 带 (Zephyr, 2013) 
可 以 与 大 量 的 免费 第 三 方 应 用 进行 交互 ， 包括 Endomondo (www. endomondo. com) 和 
Fit4Life ( www. fit4life. com) 。 

e 脐带 ; 腊 带 的 外 形 是 便携 的 和 快速 获取 的 。 简 单 的 带 定 时 器 的 数字 手表 是 
第 一 个 主流 消费 级 健身 配件 之 一 。 对 于 传感器 、 处 理 器 和 电池 技术 的 进步 已 经 允许 
设备 制造 商 能 够 制造 出 认 和 更 多 功能 的 膀 带 。 结 果 出 现 了 两 个 新 的 设备 类 型 一 一 最 
近 几 年 出 现 的 运动 手表 和 智能 手表 。 运 动手 表 ， 比 如 Polar RC3 GPS, RIRA EIE 
感 咒 并 且 还 可 以 具有 与 外 部 的 设备 (如 胸 肩 带 ) 进行 通信 的 能 力 。 所 有 运算 处 理 
都 在 运动 手表 上 进行 ， 并 在 运动 手表 的 显示 屏 上 显示 结果 。 从 运动 手表 获得 的 数据 
通常 可 以 连接 到 一 个 平板 电脑 、PC 或 智能 手机 进行 长 期 数据 存储 和 分 析 。 智 能 手 
表 ， 如 Pebble (getpebble. com) ， 让 健身 爱好 者 在 锻炼 时 能 够 利用 智能 手机 的 处 理 
能 力 而 不 需要 把 手机 戴 身上 或 者 随时 看 着 。 智 能 手机 从 多 个 集成 和 身体 佩带 的 传 感 
器 得 到 数据 并 进行 处 理 、 存 储 。 智 能 手表 只 显示 有 关 的 概要 数据 ， 运 动员 能 够 快速 
且 容 易 地 获得 。 

e 脚 垫 与 鞋垫 : 装载 着 加 速度 计 和 陀螺 仪 的 脚 垫 〈 如 footpod) 装 在 鞋子 上 可 
以 直接 测量 到 步伐 、 速 度 和 偏离 脚 的 距离 。 这 些微 小 的 轻 量 的 设备 与 运动 手表 或 者 
智能 手机 配对 ， 并 利用 手表 或 手机 处 理 获 得 的 数据 。Nike + iPod 传感器 是 最 受 欢 
迎 的 脚 垫 之 一 。 这 种 传感器 被 放 和 人 Nike + 跑步 鞋 或 者 利用 固定 器 固定 在 不 兼容 的 
跑步 鞋 的 鞋 带 上 。 传 感 右 获得 的 数据 会 传送 到 iPhone 手机 或 者 Nike + 运动 手表 中 。 
压 敏 鞋垫 最 初 被 足 科 医生 用 于 临床 环境 下 动态 监测 脚 和 鞋子 之 间 交 互 。 这 些 数据 可 
以 用 于 诊断 双 脚 的 不 对 称 以 及 为 健康 和 正常 运动 的 目的 制定 矫正 方案 。 在 临床 外 ， 
脚 垫 在 监测 运动 表现 中 越 来 越 常用 。Nike + 篮球 鞋 在 鞋底 嵌入 了 压力 传感器 ， 这 些 
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数据 会 结合 加 速度 计 所 得 的 位 移 相 关 的 参数 (如 纵 跳 高 度 ) 进行 运动 分 析 (Nike, 
2012) 。 

e 传感器 贴 片 : 小 型 传感器 可 以 黏附 在 身上 ( 像 创可贴 一 样 ) 并 通过 无 线 把 
数据 传输 给 智能 手机 应 用 。 例 如 ，Somaxis MyoLink 是 一 个 测量 肌肉 能 量 输出 的 传 
感 带 贴 片 ， 可 以 检测 当 人 开始 跑步 时 ， 腿 肌肉 是 如 何 活跃 起 来 的 ， 并 可 以 提供 关于 
运动 强度 、 疲 劳 程 度 、 耐 力 和 恢复 程度 等 的 数据 。 而 把 MyoFit 传感器 放 在 双 腿 上 
可 以 测量 肌肉 对 称 性 。 非 对 称 的 鉴定 可 以 预防 潜在 的 伤害 (Davies ，2012 ) 。 在 职 
业 运 动 领域 ， 一 家 叫 TMG -BMC 的 斯 治文 尼 亚 公 司 利用 肌肉 状态 分 析 法 (tensio- 
myography TMG) 来 诊断 运动 损伤 相关 的 肌肉 不 平衡 。 相 关 的 传感器 可 以 测量 利用 
电 刺 激 器 人 工 诱 导 的 肌肉 收缩 。 当 肌肉 扩张 时 ， 皮 肤 表面 的 位 移 传感器 测量 肌肉 的 
扩张 比例 。 结 果 会 以 时 间 -位 移 图 曲线 显示 。 这 项 技术 已 经 被 奥林匹克 短跑 运动 员 
和 巴塞 罗 那 足球 队 使 用 (TMG - BMC，2013 ) 。 心 电 图 传感器 贴 片 可 以 进行 长 时 间 
的 心率 测量 ， 这 种 方式 越 来 越 受 欢迎 ， 或 许 将 很 快 在 健身 领域 取代 胸 肩 带 设备 。 像 
Somaxis MyoBeat 和 Zepher BioPatch, ， 胸 肩 带 设 备 和 心电图 传感器 贴 片 经 常会 与 智能 
手机 配对 实现 心率 监测 。 

。 便携 式 设备 : 庞大 的 
实验 室 设备 的 微型 化 、 民 用 化 
是 一 个 新 兴 的 趋势 。 美 国 亚 利 
桑 那 州 的 Breezing 公司 开发 了 
一 个 新 型 的 便携 式 代谢 跟踪 带 
( 见 图 10-2)。 通 过 先进 的 间 
接 热量 测定 技术 ,传感器 能 精 
确 地 估计 能 量 消耗 。 这 种 技术 
常用 于 运动 诊所 ， 用 于 测量 在 
休息 或 者 持续 运动 状态 下 二 和 氧 
化 碳 产生 量 和 氧气 消耗 量 。 传 
统 的 方法 是 利用 代谢 车 和 庞大 
昂贵 的 仪器 ， 这 样 也 限制 了 其 
移动 性 和 实用 性 。 而 Breezing 
公司 的 小 型 仪器 则 可 以 被 运动 























Z3 ue 10-2 Breezing 是 一 个 代谢 跟踪 器 ， 
APE HRY (Cor aman. GRETA. HR? 





worth, 2013), BR T fV, XX AZEN (图 片 已 获得 Breezing 公司 授权 ) 

种 传感器 也 能 检测 呼吸 比 

(Respiratory Quotient，RQ) ， 即 二 氧化 碳 产 生 量 与 氧气 摄 和 人 量 之 比 。 同 时 ， 它 也 能 
识别 出 人 体 正在 消耗 的 “能 量 源 ” 种 类 一 一 碳水 化 合 物 、 脂 肪 还 是 两 者 混合 
传感器 的 数据 可 以 通过 蓝牙 传 给 Android 或 者 108 设备 ， 然 后 用 户 就 可 以 查看 跟踪 
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自己 的 代谢 历史 、 呼 吸 比 和 体重 〈 通 过 无 线 或 者 手动 输入 ) 。 它 还 有 一 个 智能 算法 
支持 用 户 建 立 健身 或 者 瘦身 计划 。Microlife 公司 也 有 一 个 类 似 的 叫 “BodyGEM 
RMR” 的 间接 热量 测量 设备 。 它 的 功能 被 该 公司 称 为 “代谢 指纹 ” (Metabolic Fin- 
gerprint) (BodyGem, 2013), 。 这 个 设备 检测 静 息 代谢 率 ， 可 以 在 减 重 健身 计划 中 
使 用 。 

传感器 在 运动 与 健身 领域 的 应 用 持续 发 展 。 虽 然 对 业余 爱好 者 来 说 ， 目 前 市 面 
上 许多 产品 都 有 可 接受 的 性 能 和 外 形 ， 但 是 可 能 对 专业 运动 员 和 运动 科学 家 而 言 是 
不 够 好 的 。 在 专业 运动 领域 ， 专 业 的 传感器 需要 有 获得 极 精确 的 特定 生理 和 代谢 参 
数 的 性 能 ， 这 些 是 消费 级 传 感 设 备 所 达 不 到 的 。 但 是 随 着 低 成 本 可 穿戴 式 传感器 性 
能 的 发 展 ， 对 专用 的 昂贵 的 解决 方案 的 需求 会 慢 慢 降低 。 对 运动 表现 的 检测 经 常 导 
致 所 谓 的 “观察 者 效应 ”一 一 运动 员 知 道 传 感 絮 的 存在 ， 影 响 了 自身 表现 。 对 这 
些 用 户 而 言 ， 发 展 的 目标 就 是 让 传感器 难以 察觉 。 理 想 情 况 下 ， 这 些 传 感 器 不 会 导 
致 认 知 惯性 ， 安 装 在 身上 也 不 应 该 产生 任何 明显 不 适 ( Harle et al. ，2012 ) 。 随 着 
制造 工艺 的 发 展 ， 传 感 器 体积 的 减 小 会 解决 部 分 问题 。 另 一 种 解决 方案 就 是 把 传 感 
带 集 成 到 运动 服 上 ， 这 些 将 在 下 一 节 进 行 讨论 。 


10.2.3 服装 传 感 技术 


把 传 感 带 集 成 到 服装 里 ， 其 驱动 力 是 电子 学 和 新 式 纤维 、 纺 织品 之 间 越 来 越 多 
的 交 义 。 在 进行 运动 或 者 活动 检测 时 ， 服 装 为 人 体检 测 提 供 了 天 然 的 平台 。 最 近 ， 
感知 和 响应 环境 刺激 或 监测 佩戴 者 生理 状态 的 智能 材料 已 经 问世 了 。 这 种 传 感 技术 
经 常 被 称 为 智能 服装 或 者 智能 服装 系统 (Kaur，2012)。 这 些 系统 可 以 观测 到 重要 
征兆 、 移 动 、 生 物 电势 和 周围 环境 (Jeong et al., 2013) 。 在 衣服 中 加 入 传 感 尖 有 
很 多 优势 ， 其 中 之 一 就 是 可 以 隐藏 传感器 。 利 用 精心 打造 的 衣服 作为 载体 ， 把 传 感 
器 放置 在 身体 表面 可 以 解决 与 传感器 放置 和 位 置 相关 的 很 多 环 手 的 问题 。 一 个 合适 
的 智能 服装 传 感 顺 可 以 通过 减少 测量 时 的 干扰 动作 大 大 简化 测量 数据 的 分 析 过 程 。 
传 感 需 间 和 支 持 电 路 的 线材 可 以 集成 在 衣服 纤维 中 ， 这 可 能 会 提高 无 线 传 感 器 间 通 
信 的 可 靠 性 。 

阿迪 达 斯 和 Textronics 等 公司 都 已 经 发 布 并 且 上 市 了 有 心脏 检测 功能 的 了 恤衫、 
背心 甚至 是 女性 的 运动 文胸 等 各 式 产品 (Textronies, 2013; Eric, 2012) 。 新 生 的 
产品 和 样机 都 具有 与 智能 手机 点 对 点 通信 的 功能 。 智 能 蓝牙 协议 的 诞生 也 促进 了 与 
运动 相关 应 用 匹配 的 智能 服装 的 流行 。 有 好 几 类 的 智能 服装 应 用 ， 详 细 如 下 : 

e 物理 冲击 检测 : 接触 性 运动 中 ， 物 理 冲击 尤其 是 头 部 撞击 多 年 来 都 备 受 关 
注 。 运 动 服 制造 商 锐 步 (Reebok) 公司 和 设备 制造 商 mclO 公司 为 美式 足球 运动 员 
开发 了 一 台 头 部 撞击 指示 器 CheckLight。 这 个 产品 的 作用 是 在 运动 员 收 到 猛烈 头 部 
冲击 后 会 看 到 明显 的 指示 。 这 个 传感器 放 在 一 个 帽子 里 。 条 状 的 传感器 可 以 提供 定 
向 的 、 转 向 的 加 速度 和 定点 的 、 持 续 的 冲击 信息 。 获 取 的 信息 由 微 控制 器 运用 专利 
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的 算法 计算 冲击 的 严重 程度 。 算 法 的 输出 会 点 亮 传感器 模块 中 两 个 LED 灯 中 的 一 
个 。 轻 微 冲击 会 闪烁 黄色 灯 ， 而 猛烈 冲击 会 内 烁 红色 灯 (Gorman, 2013) 。 

e 生物 信号 监测 : 世界 上 ， 超 过 一 半 的 心率 测量 带 是 由 Finnish 公司 生产 的 。 
这 些 带 有 发 射 器 的 纺织 带 在 阿迪 达 斯 、Garmin 和 飞利浦 公司 的 产品 中 应 用 。 美 国 
东北 大 学 的 研究 员 已 经 开发 了 一 个 包含 肌 电 传感器 和 其 他 传感器 的 衬衫 ， 可 以 在 银 
炼 中 监测 肌肉 的 电 活 动 。 数 据 传递 给 Android 智能 手机 可 以 实时 地 报告 心率 和 倒 计 
时 。 数 据 同 时 也 上 传 到 网 络 上 用 于 历史 数据 分 析 (Belezina，2012 ) 。 

e 生物 力学 监测 : 丹麦 Danfoss PolyPower 公司 已 经 开发 了 基于 绝缘 体 电 活性 
聚合 物 (Dielectric Electroactive Polymer, DEAP) 42 7>R Ae, OPT RUB IF A, 
其 厚度 将 改变 ， 导 致 了 可 测量 的 电容 的 变化 。 这 种 电容 的 变化 可 以 用 来 检测 身体 中 
的 生物 力学 信息 ， 如 关节 和 角度、 动作 幅度 和 肩膀 的 对 齐 。 这 种 薄 低 矮 型 的 弹性 材料 
可 以 集成 到 衣服 、 护 腕 护肤、 防护 装备 和 其 他 运动 服装 中 。PolyPower 公司 展示 过 
一 个 基于 智能 蓝牙 的 无 线 版 本 的 传感器 ， 可 以 连接 到 移动 设备 。 这 个 样机 同时 也 集 
成 了 传统 的 传感器 〈 陀 螺 仪 、 加 速度 计 和 磁力 计 ) PolyPower 公司 展示 了 一 件 采 用 
这 个 传 感 需 的 高 尔 夫 训 练 套 筒 样机。 在 这 个 样机 中 ， 该 无 线 传 感 需 系统 用 于 测量 肘 
部 的 角度 和 挥动 的 幅度 。 肘 部 运动 时 传感器 伸张 ， 就 可 以 测量 关节 的 角度 ， 数 据 会 
和 其 他 传感器 〈 加 速度 计 、 力 量 传感器 等 ) 获得 的 数据 匹配 。 整 合 好 的 数据 表格 
会 通过 无 线 上 传 到 IOS 设备 ， 经 过 处 理 后 会 给 练习 者 反馈 ， 告 诉 他 如 何 提高 挥 杆 技 
术 (Weiss, 2013) 。 

e 生理 反馈 : Move 项 目 专注 于 生产 肯 入 传 感 句 的 衣服 ， 帮 助人 们 提高 普 拉 提 
BOAR, Move 项 目 是 一 件 在 前 后 和 两 边 般 入 四 个 拉 伸 和 弯曲 传感器 〈 当 传感器 向 任 
意 方向 弯曲 ， 传 感 吉 阻抗 减 小 ) 的 衣服 ， 如 图 10-3a 所 示 。 带 云 服务 的 移动 应 用 如 
图 10-3b 所 示 。 传 感 絮 会 跟踪 特殊 位 置 的 背部 肌肉 和 腹部 肌肉 。 移 动 应 用 则 评估 姿 
势 是 否 正 确 。 在 臂 部 和 肩 部 的 触觉 模块 会 给 予 实时 的 触觉 反馈 来 矫正 不 正确 的 动 
作 。 云 服务 可 以 让 用 户 追 踪 历 史 表现 以 及 提供 一 个 用 来 存储 的 库 ， 用 于 定义 新 的 动 
作 或 存 取 预 设 动作 (Krakauer, 2012) 。 

e 环境 监测 : 智能 服装 也 吸引 着 户外 运动 市 场 和 其 他 休闲 活动 市 场 。 传 感 器 
和 执行 器 被 用 来 改变 对 环境 条 件 或 其 他 外 部 激励 的 响应 (Bye，2010)。 在 这 个 新 
的 领域 出 现 的 许多 传 感 技术 都 有 军用 需求 。 举 个 例子 ，Brenig 公司 在 北极 探险 队 的 
服装 中 舰 入 可 穿戴 技术 ， 开 发 了 一 个 袖 套 式 的 指南 针 。 

传 感 磊 、 服 装 与 可 穿戴 计算 和 移动 设备 的 共生 会 促使 它们 继续 在 性 能 、 稳 定性 
和 用 途上 的 发 展 。 从 传 感 的 角度 看 ， 其 应 用 方向 将 仍然 是 直接 /接近 和 非 直接 皮肤 
接触 的 混合 方向 。 传 感 器 将 会 利用 像 奈 阻 纱 线 、 容 性 材料 和 光学 纤维 等 传 感 方式 附 
在 或 者 直接 集成 在 纺织 品 上 。 而 潮流 也 将 有 重要 影响 。 人 们 对 潮流 和 技术 结合 的 时 
尚 可 穿戴 设备 越 来 越 感 兴趣 。 这 将 是 未 来 几 年 快速 发 展 的 和 令 人 兴奋 的 创新 领域 
(Higginbotham, 2013, Darmour, 2013), 
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Al 10-3 


a) 时 装 摄影 师 Leo Lam 拍摄 的 Move 传 感 衣服 的 样机 (图 片 已 获 electricfoxy. com 允许) 
b) Move 软件 用 户 界 面 (图 片 已 获 electricfoxy. com 人 允许 ) 



































10.2.4 运动 装备 传 感 技术 





传感器 技术 和 信息 通信 技术 (ICT) 在 运动 装备 上 的 结合 为 判断 运动 员 表现 和 











运动 员 与 运动 装备 的 交互 提供 了 新 的 见解 。 传 感 絮 可 以 附 在 或 者 集成 在 运动 法 备 
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中 ， 或 者 当 运 动员 利用 运动 装备 时 穿 在 身上 。 运 用 现代 无 线 传 感 技术 的 关键 优势 之 
一 是 它 将 运动 员 从 实验 室 的 限制 中 解放 出 来 ， 人 允许 数 据 在 更 接近 竞技 环境 的 情况 下 
获取 到 。 设 备 专 用 传 感 技术 和 标准 生理 、 运 动 传 感 技术 的 结合 可 以 通过 一 个 丰富 的 
多 传感器 数据 集 。 这 个 数据 集 可 以 揭露 参数 间 的 特殊 关系 、 为 表现 提升 提供 更 有 用 
的 提示 和 进一步 改进 的 方向 。 

1. 自行 车 运动 

对 自行 车 运动 的 传 感 需求 与 通用 健身 传 感 相似 : 跟踪 速度 /距离 、 海 拔 、 能 量 
消耗 (卡路里) 和 心率 。 像 自行 车 这 样 的 运动 ， 使 用 某 些 形式 的 装备 就 有 机 会 获 
取 额 外 的 设备 专 有 参数 。 在 自行 车 运动 中 ,节律 和 能 量 这 两 个 参数 非常 重要 。 节 律 
传感器 通常 利用 磁力 技术 。 磁 铁 安 装 在 后 轮 辐 条 上 ， 而 接收 器 安 闭 在 车 架 上 。 接 收 
器 检测 磁铁 的 每 一 次 循环 并 把 数据 传输 到 安装 在 车 把 上 的 显示 屏 中 。 显 示 屏 提醒 自 
行车 运动 员 把 节律 保持 在 95 次 /min (Maker, 2011), 

主流 运动 自行 车 市 场 一 个 新 的 发 展 是 能 量 仪 的 上 市 (Cycling Weekly, 2013) 。 
安装 在 车 把 上 的 数字 显示 单元 可 以 实时 地 提供 许多 能 量 指标 ， 如 瞬时 能 量 、 最 大 能 
量 和 平均 能 量 。 这 些 显 示 器 可 以 连接 其 他 无 线 传感器 ， 如 心率 监测 仪 ， 实 现 多 传 感 
器 参数 显示 。 能 量 仪 对 客观 地 测量 运动 员 的 真实 输出 很 有 用 ， 相 对 于 单纯 的 生理 测 
量 〈 如 心率 测量 ) ， 能 量 仪 被 视 为 更 好 的 训练 提升 辅助 仪器 。 许 多 生产 商都 可 以 提 
供 能 量 仪 ， 包括 Polar, Garmin, Quarqg、 SRM 和 Power2Max。 这 些 传感器 可 以 安装 
或 者 集成 在 车 柄 和 辐 条 上 。 能 量 仪 正常 情况 下 会 基于 应 变 仪 和 加 速度 计 的 结合 。 应 
变 仪 测量 所 受 的 转 抢 而 加 速度 计 测 量 速度 。 数 据 会 结合 起 来 计算 能 量 。 能 量 传感器 
市 场 上 报价 是 2000 ~ 3000 美元 。 便 宜 一 点 的 蔡 代 选择 包括 安装 在 车 柄 上 的 外 置 磁 
力 传 感 顺 〈 用 于 检测 链条 张力 和 速度 ) 或 者 利用 车 把 安装 传感器 检测 风速 。 每 种 
方法 都 有 其 局 限 性 ， 其 精确 性 低 于 应 变 仪 。 

爱尔兰 Brim Brothers 公司 开发 了 一 个 创新 的 测量 能 量 的 方法 。 如 图 10-4a 所 
示 ， 其 样机 是 一 个 18g 的 数据 收集 舱 ， 贴 在 鞋 背 上 。 舱 内 包含 运动 传感器 ， 用 于 测 
量 踏板 和 曲柄 的 旋转 位 置 和 速度 ， 从 而 计算 出 节律 。 所 以 ,节律 的 测量 不 需要 磁 
铁 。 运 动 传感器 也 可 能 持续 地 提供 骑 行 者 在 路 上 的 详细 骑 车 风格 和 效能 等 信息 ， 但 
这 个 功能 目前 只 能 在 研究 实验 室 中 静止 的 自行 车 上 实现 。 能 量 检测 由 专利 的 压 电 陶 
次 传感器 完成 。 与 应 变 仪 相 比 ， 这 种 传 感 需 更 加 耐用 ， 对 温度 依赖 更 少 。 传 感 需 测 
量力 学 信息 不 需要 弯曲 机 械 部 分 ， 因 此 整个 力学 测量 dan 得 很 小 。 如 图 10- 
Ab 所 示 ， 力 学 传 感 带 舰 入 在 踏板 上 ， 而 不 是 贴 在 上 面 。 这 表示 踏板 的 大 小 和 厚度 
ids 整个 系统 独立 于 自行 车 (Brim - Brothers, 2013) 。 

. 高 尔 夫 球 运动 

pidum 性 质 ， 高 尔 夫 球 运动 具有 很 长 的 使 用 各 种 辅助 和 机 械 设备 

提高 挥 杆 或 推 杆 准 确 度 的 历史 。 高 尔 夫 球 选手 通常 被 认为 具有 很 高 的 购买 力 去 投资 
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图 10-4 
a) 数据 收集 舱 b) 艇 入 在 踏板 上 的 应 变 计 传感器 〈 图 片 已 获 Brim Brothers 公司 允许 ) 

















这 些 辅 助 设备 。 专 业 高 尔 夫 球 教练 利用 红外 光学 检测 、 视 频 分 析 、 声 学 分 析 和 多 普 
勒 雷达 作为 辅助 装备 提升 运动 员 的 高 尔 夫 球技 术 。 最 近 ， 惯 性 传感器 已 经 被 应 用 在 
高 尔 夫 球 运动 中 。 传 感 器 被 贴 在 球 杆 、 手 或 手臂 上 。 某 些 具体 的 实例 如 下 : 

* Golfsense 产品 把 四 个 基于 MEMS 构建 的 惯性 传感器 集成 到 一 个 小 单元 中 。 
如 图 10-5 所 示 ， 这 个 单元 重 17g， 被 贴 在 高 尔 夫 球 手套 的 背部 。 传 感 器 采集 到 
的 数据 经 由 蓝牙 传输 到 i0S 或 者 Android 移动 设备 中 进行 分 析 和 显示 。 杆 头 速度 、 
杆 头 位 置 、 挥 杆 速度 和 挥 杆 路 线 等 参数 会 被 计算 并 显示 出 来 ( GolfSense , 
2013) 。 这 个 方法 的 一 个 关键 优势 是 其 适应 性 。 它 可 以 在 任何 地 方 不 需要 帮助 就 能 
使 用 。 而 备用 的 检测 挥 杆 的 方法 是 把 传感器 直接 贴 附 在 球 杆 的 轴 部 ， 这 类 产品 有 
SwingSmart ( www. swingsmart. com ) 、 SwingTIP ( www. swingtip. com ) 和 Swingbyte 


(www. swingbyte. com) 。 这 些 产 品 也 通过 无 线 通信 与 移动 设备 连接 。 
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图 10-5  Golfsense 惯性 传感器 用 于 高 尔 夫 球 挥 杆 的 分 析 (图 片 使 用 已 获 Golfsense 公司 允许 ) 
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e 虽然 大 部 分 传感器 相关 的 产品 是 用 于 高 尔 夫 球 挥 杆 分 析 的 ，3Bays 公司 开发 
了 一 个 创新 的 叫 作 3BaysGSA Putt 的 、 重 量 小 于 10g、 基 于 九 轴 惯性 传 感 的 传 感 需 
产品 。 这 个 设备 贴 在 推 杆 的 末端 ， 通 过 蓝牙 给 10S 移动 设备 推送 数据 。3BaysGSA 
Putt 应 用 提供 了 很 多 测量 参数 ， 包 括 击 球 的 杆 面 角 、 后 摆 时 间 和 下 摆 时 间 等 
(3BaysGSA, 2013), 

2006 年 1 月 ， 经 竞争 委员 会 赞成 ， 美 国 高 尔 夫 球 协会 (USCA) 和 圣 安 德 鲁 斯 
皇家 高 尔 夫 球 俱乐部 (R&A) 制裁 了 在 比赛 中 使 用 测 距 设 备 (GPS 和 激光 ) 的 行 
为 。 激 光 测 距 仪 可 以 在 高 尔 夫 球 场 中 测量 出 到 任何 能 反射 光 的 物体 的 距离 ， 包 括 
树 、 丘 陵 和 沙 坑 等 ， 也 可 以 用 于 测量 到 穿着 绿色 衣服 的 运动 员 的 距离 。GPS 单元 用 
于 显示 球场 中 到 预选 点 的 距离 。 许 多 设备 可 以 提供 一 个 彩色 的 球 洞 的 鸟 梧 图 ， 从 而 
决定 最 合适 的 进 球 路 线 。 像 Garmin Approach 1 等 其 他 产品 ， 利 用 一 个 手表 外 形 的 
产品 通过 绿地 的 信息 提供 简单 的 距离 信息 。 一 些 更 先进 的 设备 提供 了 虚拟 的 整个 球 
洞 的 立体 模型 。GPS 系统 通常 小 于 激光 产品 ， 因 为 激光 产品 需要 复杂 的 光学 结构 
WEB 

3. 其 他 运动 检测 

传感器 正在 被 很 多 主流 的 小 众 的 运动 市 场所 接受 ， 特 别 是 那些 有 合适 的 技术 元 
素 或 者 使 用 运动 装备 的 运动 。 多 普 勒 雷达 传感器 ， 例 如 Sports Sensors 公司 的 产品 ， 
在 剑术 、 棒 球 和 网 球 等 运动 中 使 用 (Sports Sensors，2013 )。 这 些 传 感 如 提供 了 实 
时 的 速度 反馈 ， 这 些 反 馈 可 以 用 于 提高 性 能 。 传 感 器 可 以 直接 贴 附 在 运动 装备 上 ， 
如 剑术 和 棒球 ， 或 者 在 网 球 、 高 尔 夫 球 运动 中 在 非 接触 模式 下 工作 。 采 集 的 数据 可 
以 用 于 提高 速度 、 准 确 度 和 稳定 性 。 在 疏 山 、 高 崖 跳伞 、 悬 挂 式 滑 翔 和 徒步 等 活动 
中 ， 和 气压 传感器 可 用 于 海拔 的 测量 。 这 些 传感器 一 般 与 GPS 单元 合用 ,或 者 在 跳 
人 金 运动 中 整合 入 磁 变 仪 (用 于 测量 下 降 或 上 升 速度 ) 。 对 于 登山 运动 ， 传 感 器 可 以 
整合 人 手表 中 ， 例 如 Casio PROTREK 手表 。 除 了 海拔 信息 ， 气 压 的 改变 可 以 用 于 
估计 即 将 到 来 的 天 和 气 条 件 的 变化 。 但 是 ， 这 些 传感器 的 准确 性 都 不 一 致 ， 因 为 气压 
和 温度 的 漂移 会 在 高 度 计 的 测量 中 导致 很 大 误差 。 

游泳 运动 中 ， 澳 大 利 亚 体 育 学 院 在 精英 训练 计划 中 使 用 了 传感器 ， 用 于 跟踪 圈 
数 、 时 间 花 费 、 划 动 速度 和 每 一 圈 的 游泳 类 型 。 这 样 使 得 教练 能 随时 随地 利用 可 登 
入 的 网 页 数据 输入 代替 手写 训练 日 记 ( Chaganti et al. , 2011), AvidaMetric 公司 开 
发 了 由 可 穿戴 在 手腕 、 脚 踩 和 头 部 的 无 线 传 感 器 组 成 的 系统 。 数 据 被 传输 到 池 边 的 
笔记 本 电脑 中 ， 笔 记 本 电脑 可 以 同时 处 理 多 至 100 人 的 数据 (Zarda, 2010) 。 利 用 
电子 视频 分 析 ， 系 统 也 能 用 来 测量 游泳 者 转身 过 程 中 的 进 场 时 间 、 接 触 时 间 滑 行 、 
反 冲 时 间 和 行程 时 间 (Sage et al. , 2012) 。 这 个 系统 已 经 被 美国 很 多 大 学 接受 并 用 
于 游泳 课程 。 传 感 器 也 能 在 武术 中 使 用 ， 在 冲击 动作 中 测量 冲击 的 速度 和 力量 。 
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10.2.5 运动 和 健身 的 统计 数据 


健身 数据 精确 和 复杂 的 分 析 需 求 由 终端 用 户 决 定 。 相 对 于 专业 的 运动 员 和 教 
练 ， 经 常 需要 大 量 生理 和 生物 力学 参数 的 分 析 ， 和 运动 爱好 者 只 需要 较 简 单 的 数据 分 
析 要 求 。 随 着 我 们 数据 信息 分 析 能 力 的 提高 ， 我 们 越 来 越 习 惯 成 为 数据 消费 者 。 业 
余 爱 好 者 和 专业 人 士 之 间 的 期 望 差距 正在 减 小 ， 特 别 是 业余 爱好 者 更 加 投入 了 。 事 
实 上 ， 无 限量 访问 数据 和 信息 几乎 已 经 成 为 一 个 基本 的 期 望 。 正 如 前 面 提 到 的 ， 随 
着 知识 和 分 析 可 以 自由 地 在 小 组 成 员 之 间 共 享 ， 社 交 媒 体 正 在 推动 健身 统计 数据 的 
复杂 化 。 

传感器 的 原始 数据 输出 可 以 使 用 专门 的 算法 分 析 ， 挖 掘 数据 中 有 趣 的 内 容 。 但 
是 这 种 分 析 最 多 只 能 包含 该 段 数据 的 内 容 。 需 要 重点 考虑 的 是 ， 传 感 器 特别 是 惯性 
传感器 ， 具 有 一 些 局 限 性 ， 而 这 些 局 限 性 与 某 些 类 型 的 运动 密切 相关 。 举 个 例子 ， 
很 多 通用 的 加 速度 计 在 2 ~9g 额定 范围 内 ， 这 些 对 跑步 等 活动 是 足够 的 。 但 是 ， 篮 
球 、 棒 球 、 板 球 和 高 尔 夫 球 等 运动 的 离心 加 速度 可 能 会 超过 这 些 传 感 器 的 测量 范 
围 。 又 如 ， 比 较 快 的 板 球 手 前 臂 产 生 的 加 速度 可 以 超过 70g (Wixted et al. ， 
2010 ) 。 市 售 的 专用 加 速度 计 可 以 承受 超过 100g 的 加 速度 ， 但 其 价格 对 消费 级 用 户 
来 说 过 于 昂贵 。 

必须 意识 到 ， 大 部 分 可 穿戴 式 健身 传感器 都 不 是 百 分 百 准确 的 。 其 性 能 可 能 比 
体育 诊所 的 桌面 级 系统 差 一 点 ， 但 差别 很 可 能 相对 较 小 ， 可 能 只 有 精英 运动 员 才 会 
注意 到 这 些 差 别 。 当 然 ， 利 用 任何 形式 的 人 工 估计 ， 大 部 分 传感器 都 能 提供 优越 的 
精度 ， 例 如 心率 测量 (Wixted，2012 ) 。 

多 年 来 ， 数 据 和 统计 信息 已 经 变 成 职业 运动 不 可 分 割 的 部 分 。 击 球 率 、 得 分 和 
进 球 数 等 表现 指标 被 定期 更 新 。 这 些 指 标 代表 着 运动 员 的 表现 。 传 感 器 可 以 用 于 深 
入 研究 这 些 表现 是 如 何 达 到 以 及 如 何 提 高 的 。 在 比赛 和 训练 都 应 用 传 感 技 术 作 为 辅 
助 。 在 团体 运动 比赛 中 ， 英 式 橄榄 球 联合 会 和 澳 式 足球 都 要 求 运动 员 要 穿 上 带 有 
GPS 传 感 需 的 衣服 以 便 追 踪 其 在 球场 上 的 跑 动 距离 (Wisbey et al. ，2010，Waldron 
etal. ，2011 ) 。 传 感 器 还 可 以 在 整个 比赛 中 提供 运动 员 的 位 置 、 速 度 等 数据 。 在 训 
练 中 ， 团 队 成 员 也 可 以 穿 上 心率 监测 仪 测量 心率 情况 和 一 次 训练 后 的 恢复 情况 。 这 
些 数据 让 教练 可 以 识别 团队 中 谁 出 现 了 疲劳 的 早期 症状 ， 决 定 是 否 需 要 休息 或 额外 
训练 。 识 别 疲劳 的 早期 信号 并 介入 处 理 可 以 避免 受伤 ， 对 高 薪 运 动员 来 说 这 是 必须 
关注 的 。 职 业 和 业余 的 运动 员 以 及 他 们 的 教练 开始 使 用 丰富 的 传感器 数据 集 找到 超 
过 他 们 对 手 的 竞争 优势 。 在 很 多 方面 改善 轻微 的 性 能 导致 累积 的 大 幅 改 进 , “边际 
收益 ”理论 在 竞技 体育 中 越 来 越 重 要 。 传 感 技术 和 优势 数据 分 析 帮 助 运动 员 和 教 
练 找到 进行 定量 化 改进 的 可 行 方法 。 

在 个 人 健身 方面 ， 量 化 自身 (Quantified Self) 运动 不 仅仅 是 简单 的 追踪 跑步 
或 骑 车 的 距离 和 时 间 。 业 余 运 动员 越 来 越 被 数据 驱动 。 从 可 穿戴 传 感 设备 获得 的 更 
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复杂 的 数据 集 和 先进 的 统计 分 析 把 数据 化 提高 到 更 高 水 平 。 运 动 传感器 子 系统 让 我 
们 拥有 数据 去 分 析 每 天 的 活动 。 每 天 花 了 多 少时 间 坐 着 、 走 路 、 运 动 和 睡觉 ?这 与 
制定 的 运动 目标 差距 多 少 ? 30min 的 跑步 和 打 篮 球 哪个 消耗 的 能 量 多 ? 

大 量 生物 力学 和 生理 参数 可 以 被 计算 出 来 。 一 些 参数 是 所 有 活动 都 会 涉及 的 ， 
而 另 一 些 则 是 某 些 活动 所 独 有 的 。 最 通用 的 健身 参数 如 下 : 

e 运动 距离 。 

e 速度 (最 大 速度 、 平 均 移 动 速度 和 整体 速度 ) 。 

e 时 间 。 

e 心率 。 

。 节律 。 

e 消耗 的 卡路里 数 。 

。 总 能 量 消耗 。 

。 圈 数 测量 。 

这 些 统计 数据 可 以 用 来 提供 对 这 些 问 题 的 判断 : 我 多 少时 间 在 锻炼 ? 我 是 否 在 
提高 ?哪个 活动 导致 热量 燃烧 最 多 ? 我 是 否 达到 今天 的 目标 了 ? 量化 自身 等 运动 通 
过 传 感 、 数 据 和 统计 增加 了 我 们 对 自己 的 认识 。 

除了 在 训练 和 提升 表现 中 使 用 ， 传 感 器 数据 和 统计 数据 越 来 越 多 地 在 传播 媒体 
中 使 用 以 增强 观看 体验 。 数 年 来 ， 一 级 方程 式 赛车 和 美国 赛车 协会 (NASCAR) 等 
已 经 在 屏幕 上 将 车 载 传感器 (加速 、 制 动 和 应 力 等 ) 传 来 的 数据 进行 实时 展示 。 
低 功 耗 、 小 尺寸 的 无 线 传 感 器 出 现 后 ， 现 在 可 以 把 从 运动 员 处 获得 的 实时 数据 进行 
传播 了 。 

在 家 里 ， 观 众 将 可 以 看 到 某 个 人 的 表现 以 及 与 其 他 人 相 比 较 等 高 度 细 化 的 统计 
数据 。 在 未 来 ， 在 球场 或 赛 道上 可 能 无 藏身 之 地 。 转 播 英国 的 英超 足球 的 天 空 体育 
已 经 提供 了 从 录像 分 析 所 得 的 大 量 球员 表现 数据 。 如 果 传 感 器 被 放置 在 播放 上 需 中 ， 
观众 可 能 很 快 就 能 获得 每 个 运动 员 的 冲刺 速度 、 在 比赛 过 程 中 的 能 量 消耗 和 带 球 中 
的 加 速度 等 。 这 可 能 使 比赛 对 足球 迷 来 说 更 加 引人入胜 。 在 2012 年 7 月 的 美国 职 
业 足 球 大 联盟 (MLS) 全 明星 赛 有 一 个 尝试 。 队 员 们 配备 了 来 自 阿 迪 达 斯 的 可 穿戴 
式 传感器 ， 让 观众 通过 他 们 的 PC 或 平板 电脑 跟踪 球员 个 人 表现 的 统计 数据 
( Householder, 2012) 。 





















































10.3 活动 与 保健 


与 健身 传 感 涡 一 样 ， 活 动 与 健康 监测 设备 具有 相同 的 动作 感应 功能 。 在 许多 情 
况 下 ， 它 们 之 间 的 区 别 是 模糊 的 。 主 要 区 别 在 于 ， 活 动 监测 设备 鼓励 久 坐 的 人 们 去 
运动 ， 并 保持 有 利于 他 们 的 健康 和 状态 的 最 低 水 平 的 运动 。 活 动 和 热量 平衡 是 健康 
的 重要 因素 ， 此 外 ， 其 他 通过 传 感 带 来 捕获 的 测量 数据 被 添加 到 基本 行为 相关 的 测 
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量 中 。 这 些 测量 包括 睡眠 质量 测量 ， 这 是 临床 证 明 的 个 人 健康 因素 之 一 。 这 一 类 的 
热门 设备 如 下 : 

e Fitbit 公司 的 产品 范围 包括 夹 式 或 手腕 侧 戴 的 活动 监测 传 感 锅 和 睡眠 跟踪 需 
传感器 。 例 如 ， 腰 带 夹 Fitbit One 重量 只 有 8g， 同 时 具有 加 速 计 和 高 度 计 传 感 器 。 
该 传感器 追踪 走 过 的 步 数 、 行 走 的 距离 、 消 耗 的 卡路里 、 怜 楼 梯 和 最 近 的 活动 。 它 
也 可 作为 显示 时 间 的 手表 。 它 可 以 使 用 智能 蓝牙 连接 到 一 个 免费 的 手机 应 用 、 平 板 
应 用 和 Web 门户 。 该 门户 网 站 允许 用 户 查 看 他 们 吃 过 的 东西 ， 并 从 数据 库 里 找到 
食品 和 相关 卡路里 含量 。 虽 然 不 完美 ， 但 它 给 了 关于 热量 的 摄 和 人 与 热量 的 消耗 的 有 
用 的 指示 。Fitbit Force 是 带 OLED 显示 屏 的 腕 带 ， 提 供 了 最 新 的 统计 数据 ， 如 走 过 
的 步 数 、 行 走 的 距离 、 消 耗 的 热量 等 ， 类 似 Nike + FuelBand。 该 腻 表 还 装配 了 
NFC， 智 能 手机 等 具有 NFC 功能 的 设备 只 需 放 置 在 腕 表 附 近 ， 即 可 立即 下 载 数 据 。 
该 腕 表 的 睡眠 监测 功能 与 临床 活动 记录 仪 传 感 器 相似， 这 是 在 睡眠 监测 实验 中 常 
用 的 。 

* Jawbone Up 具有 与 Pitbit Force 相似 的 腕 带 外 形 ， 并 设计 成 可 全 天 候 佩 戴 。 
它 本 身 的 定位 是 通过 提供 睡眠 、 全 天 候 的 行为 和 饮食 的 追踪 帮助 用 户 建 立 健康 的 生 
活 方 式 。Jawbone Up 取消 可 视 显 示 需 以 减 小 尺寸 和 重量 (小 于 23g)。 它 是 防水 的 
并 可 以 穿着 淋浴 。 腕 带 提供 了 标准 的 计 步 嚣 功能， 能够 检测 步 数 和 测量 整体 活动 水 
平 。 数 据 从 腕 带 通过 电缆 发 送 到 i0S 或 Android 移动 设备 。 移 动 设备 上 的 支持 应 用 
可 计算 各 种 统计 数据 ， 包 括 燃 烧 的 卡路里 数量 (基于 年 龄 、 身 高 和 性 别 ) 、 总 活动 
时 间 、 最 长 活动 时 间 、 最 长 空闲 时 间 和 睡眠 时 间 等 。 它 还 提供 了 查询 消耗 热量 的 门 
户 网 站 途径 。 该 装置 具有 震动 的 功能 ， 如 果 在 指定 的 时 间 限 制 之 后 没有 检测 到 运动 
它 就 会 震动 警告 (Bennett，2012)。 
智能 手表 的 概念 已 经 以 各 种 形式 存在 了 多 年 。 随 着 新 智能 手表 的 诞生 ， 如 集成 
惯性 传 感 硕 的 三 星 Galaxy Gear 和 Pebble， 智 能 手表 的 概念 在 今年 得 以 复苏 。 以 下 
是 两 个 智能 手表 的 发 展 。 

。 来 日 摩托 罗拉 公司 的 MotoActv 智能 手表 面向 运动 和 活动 监测 市 场 。 与 许多 
包括 来 自 耐 克 、Timex 和 Garmin 的 运动 GPS ige—FE, MotoActv 提供 了 大 量 重要 
的 附加 功能 。 它 基于 Android 系统 ， 提 供 包括 音乐 播放 器 等 多 种 应 用 程序 ， 能 无 线 
上 传 用 户 的 健身 数据 (包括 GPS 轨迹 ) 到 其 网 站 。 该 腕 表 还 可 以 通过 ANT 或 智能 
蓝牙 连接 到 其 他 健身 传感器 ， 如 心率 监测 器 。 银 炼 的 数据 可 以 使 用 手表 的 Wi - Fi 
无 线 与 Motoactv. com 同步 。 该 手表 还 有 运动 和 活动 模式 ， 如 跑步 、 健 身 房 锯 炼 、 
散步 和 骑 自 行车 等 ( Maker，2011)。 

e 芬兰 Vivago Oy 公司 的 Vivago Watch 专注 于 24h 健康 监控 。 手 表 连 续 测量 运 
动 、 体 温和 皮肤 传导 率 等 生理 信号 。 在 使 用 过 程 中 的 开始 阶段 ， 手 表 和 支持 软件 学 
习 穿 用 者 的 活动 模式 。 该 系统 在 学 习 阶 段 之 后 ， 如 果 检 测 活动 模式 发 生 显著 改变 ， 
它 在 一 个 预定 时 间 段 之 后 会 自动 警报 。 该 腻 表 还 测量 实时 活动 并 可 以 查询 历史 。 相 
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比 于 前 四 周 的 平均 值 ， 如 果 体 力 活动 增加 或 减少 了 ， 它 会 将 这 些 信 息 告 知 用 户 。 该 
耽 表 还 跟踪 全 天 候 卡路里 消耗 量 及 睡眠 质量 和 时 间 。 有 睡眠 监测 还 伴 有 智能 闹钟 功 
能 ， 旨 在 在 睡眠 较 轻 阶段 唤醒 用 户 ， 这 会 提升 苏醒 的 状态 (Vivago，2013)。 
另 一 种 健康 监测 的 方法 中 ， 把 传感器 直接 集成 到 服装 里 面 。 这 些 传感器 可 直接 
从 穿 用 者 的 身体 采集 数据 ， 例 如 生理 、 生 化 和 生物 力学 等 数据 。 有 具体 例子 如 下 : 
* First Warning Systems 公司 正在 开发 一 种 乳腺 组 织 筛 查 文胸 。 传 感 器 分 层 分 
布 的 文胸 可 测量 由 于 血管 生长 和 肿瘤 生长 而 产生 的 生理 节律 性 温度 变化 。 新 加 坡 南 
洋 理 工大 学 和 Lytix 公司 共同 开发 的 预测 性 分 析 软 件 旨 在 区 分 乳腺 内 原本 健康 细胞 
的 异常 形态 。 这 个 数据 可 供 临床 医生 参考 ， 作 出 临床 决策 。 在 三 个 临床 试验 组 中 ， 
胸章 正确 识别 92. 1% 肿瘤 ， 而 常规 乳房 X 线 检 查 只 有 70% 的 准确 度 (First Wam- 
ing，2012 ) 。 另 外 ， 作 为 一 个 概念 ，Electrifoxy 公司 开发 了 Modwells 个 人 健康 监测 
系统 样机 。 该 系统 包括 被 称 为 mod 的 输入 输出 对 象 ， 这些 对 象 都 将 被 穿 在 身上 。 
mod 是 收集 环境 或 生物 数据 集 的 传 感 需 模块 。 该 公司 已 经 展示 了 一 款 样机 概念 用 于 
评估 。 展 出 的 服装 包括 拉 伸 感应 技术 “eTextile”， 与 mod 连接 的 。mod 用 于 控制 服 
装 和 收集 数据 。 服 装 的 拉 伸 感应 功能 允许 身体 在 各 种 方向 上 的 移动 测量 。mod i 
数据 ， 如 果 姿 势 不 符 合 定义 的 目标 ， 它 会 发 出 触觉 警报 (Electricfoxy, 2013) 。 
然 有 投机 性 质 ， 但 是 它 为 传感器 技术 融入 日 常生 活用 以 改善 健康 提供 nae 
见解 。 


10.3.1 肥胖 与 体重 管理 


在 西方 世界 ， 肥 胖 被 认为 是 重大 公共 卫生 问题 。 在 美国 ， 据 估计 有 2/3 的 人 口 
超重 ,包括 35.7% 被 认为 肥胖 。 儿 童 中 ,这 个 问题 也 越 来 越 大 ,估计 2 ~ 19 岁 的 
孩子 中 有 16. 9% 为 肥胖 〈(CDC，2012 ) 。 传 感 器 及 附带 的 技术 被 越 来 越 多 地 用 来 在 
体重 管理 计划 中 ， 用 来 监测 个 人 的 参与 和 提供 坚持 的 动力 。 健 身 市 场 和 体重 管理 市 
场所 利用 的 传感器 技术 有 显著 重大 。 早 期 的 设备 是 基于 标准 计 步 器 开发 的 ， 能 手动 
或 通过 PC 把 数据 传送 到 Web 门户 网 站 。 最 近 ， 基 于 微机 电 系 统 (MEMS) 的 惯性 
传 感 装 置 如 Gruve (www. gruvetechnologies. com) 正在 进入 体重 管理 领域 。 数 据 从 
传感器 采集 而 来 ， 被 传送 到 专门 为 定制 的 减肥 和 管理 项 目 而 设计 的 Web 门户 网 站 。 
这 些 项 目 基 于 数据 追踪 和 可 视 化 、 在 线 教 练 和 营养 管理 。 特 别 对 于 减 重 项 目 而 言 ， 
这 种 传 感 应 用 方法 的 一 个 局 限 在 于 卡路里 消耗 的 准确 性 。 在 物理 行为 中 ， 加 速度 计 
收集 的 关于 高 能 量 消耗 但 低 动作 幅度 的 运动 (如 举重 ) 的 数据 会 被 低估 卡路里 消 
TÉ (Cready et al. , 2013), 

多 传感器 的 方法 可 能 是 一 个 更 精确 的 测量 卡路里 消耗 的 方法 。 除 了 标准 的 基于 
加 速度 计 开 发 的 惯性 传感器 ，BodyMedia 臂章 身体 监测 系统 含有 皮肤 温度 传感器 、 
热 通 量 传感器 和 皮肤 电 反 应 (GSR) 传感器 。GCSR 提供 了 某 种 机 制 来 确定 你 有 多 
少 通过 改变 皮肤 的 导电 性 而 产生 的 出 汗 。 皮 肤 温度 也 反映 活动 水 平 。 最 后 ， 热 通 量 
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传 感 需 确定 多 少 热量 是 由 肌肉 产生 并 辐射 到 周围 环境 中 。 总 的 来 说 ， 由 传感器 的 数 
据 得 出 的 卡路里 消耗 量 声称 误差 小 于 10% 。 此 外 ， 该 传感器 模块 还 能 测量 睡眠 的 
时 间 和 质量 。 有 越 来 越 多 的 证 据 显 示 体 重 增加 或 减少 与 睡眠 之 间 是 相关 的 ， 因 为 它 
们 都 受 体内 激素 水 平 特别 是 瘦 素 和 生长 素 释 放 的 影响 。 这 些 激素 是 负责 刺激 和 抑制 
食欲 的 。 它 们 的 产生 可 影响 体重 和 睡眠 质量 。 在 减 重 项 目 中 ， 睡 眠 传感器 可 能 发 挥 
日 益 重 要 的 作用 。 睡 眠 数据 将 被 用 于 提供 分 析 生 活 方式 和 行为 正在 对 一 个 人 的 体重 
增加 或 减少 产生 的 影响 。 下 一 方 将 更 详细 地 和 叙述 目前 的 睡眠 传 感 方法 。 

男 一 个 检测 卡路里 消耗 的 方法 是 间接 测 热 法 。 这 个 方法 被 世界 卫生 组 织 、 美 国 
营养 学 会 和 美国 运动 医学 会 推荐 用 于 治疗 肥胖 和 体重 管理 。 如 先前 所 描述 的 ， 便 携 
式 热量 计 现 已 提供 准确 代谢 跟踪 功能 ， 在 体重 管理 方面 有 一 定 的 应 用 。 人 惯性 检测 方 
法 在 不 同 环境 下 测量 是 有 困难 的 ， 比 如 在 平坦 的 地 面 上 还 是 在 20% 坡度 的 斜坡 上 
跑步 。 视 情况 而 定 ， 间 接 测 热 法 会 告诉 你 身体 是 不 是 在 努力 工作 。 便 携 式 热量 计 的 
缺点 在 于 测量 是 不 连续 的 ， 仅 提供 某 个 瞬时 状态 。 但 是 ， 它 确实 提供 准确 计算 你 消 
耗 了 多 少 卡 路 里 的 基准 方法 。 

在 体重 和 肥胖 管理 等 式 的 另 一 侧 是 确定 你 正在 消耗 多 少 卡路里 。 由 于 各 种 变量 
需要 确定 ， 实 现任 何 准 确 度 都 是 极 具 挑战 性 的 。 然 而 ， 现 有 大 多 数 产 品 ， 在 其 门户 
网 站 以 茶 种 形式 输入 你 的 食物 摄 人 量 。 你 通常 可 以 选择 从 带 有 热量 值 的 预 设 数据 库 
中 选择 食物 。 或 者 你 也 可 以 根据 原料 和 数量 添加 自己 的 膳食 信息 。 虽 然 这 种 做 法 是 
不 完美 的 ， 但 这 个 过 程 也 是 有 用 的 ， 可 以 让 人 们 在 没 实 现 完 全 精确 测量 前 了 解 他 们 
消费 了 多 少 粮 食 。 


10.3.2 睡眠 


越 来 越 多 的 证 据 表明 睡眠 对 身体 健康 、 心 理 健 康 、 其 至 是 体重 控制 的 影响 。 睡 
眼 的 测量 ， 特 别 是 睡眠 质量 的 测量 ， 是 具有 挑战 性 的 。 用 于 测量 睡眠 的 金 标准 方法 
是 多 导 睡 眠 图 (PSG) 。 这 种 方法 测量 包括 心电图 、 脑 电 图 、 血 氧 饱和 度 和 呼吸 模 
式 等 指标 。 尽 管 其 精确 度 很 高 ， 但 该 方法 有 许多 明显 的 缺点 。 首 先 ， 受 试 者 需要 接 
很 多 电极 。 病 人 往往 是 不 舒服 的 ， 这 也 扰乱 了 他 们 的 睡 眼 。 它 还 要 求 病人 在 专科 睡 
眼 诊 所 过 夜 ， 这 是 昂贵 的 ， 并 且 受 试 者 不 在 熟悉 的 环境 中 ， 这 又 可 能 影响 数据 。 然 
而 ， 所 收集 的 数据 可 以 用 于 睡眠 分 期 判定 ， 这 在 计算 快速 眼 动 和 非 快 速 眼 动 睡眠 的 
比例 的 时 候 很 重要 。 多 数 成 年 人 中 ， 人 快速 腿 动 睡眠 应 占 总 睡眠 的 约 20% ~25% 。 
不 好 的 睡眠 习惯 和 不 好 的 睡眠 质量 会 有 很 多 问题 伴随 着 : 

© 记忆 受 损 和 思维 中 断 。 

e JHE. 

。 免疫 能 力 下降 。 

e 疲劳 。 
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e 体重 增加 。 

e 创造 力 下 降 。 

除了 对 健康 的 影响 ， 睡 眠 障碍 也 可 能 是 早期 健康 不 良和 功能 性 失调 的 标志 ， 尤 
其 是 老年 人 。 抱 怨 睡 眠 问题 在 65 岁 以 上 年 龄 老人 中 尤为 普遍 ， 超 过 50% 的 人 抱怨 
HEIRDD, MERK, MER LA CFT SETA) (Miles et al. ，1980 ) 。 
鉴于 睡眠 在 健康 模型 中 的 重要 性 和 多 导 睡 眼 图 法 的 局 限 性 ， 传 感 器 技术 在 家 用 
重 眠 检测 方面 的 应 用 引起 越 来 越 多 的 关注 。 早 期 的 设备 使 用 手表 状 的 由 双 轴 加 速度 
计 组 成 的 体 动 记 录 仪 。 每 个 晚上 来 自传 感 器 的 睡眠 数据 存储 在 本 地 设备 上 ， 需 要 下 
载 到 PC 进行 分 析 。 数 据 的 分 析 报 告 了 一 个 预定 义 的 时 间 内 的 运动 情况 ， 如 图 10-6 
所 示 。 上 部 的 图 形 显示 了 时 间 和 个 人 活动 强度 。 下 部 的 图 形 显示 累计 一 段 时 间 的 活 
动 强度 。 低 水 平 的 活动 可 能 与 非 快 速 眼 动 阶段 有 关 ， 而 高 水 平 活动 时 期 可 能 表明 受 
试 者 是 清醒 的 。 睡 眠 到 唤醒 阶段 估计 是 使 用 基于 回归 算法 计算 的 。 这 种 方法 擅长 识 
别 睡 眠 障碍 ， 但 是 不 能 用 于 睡眠 分 期 ， 因 为 缺乏 了 睡眠 质量 的 测量 ， 这 种 局 限 可 以 
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图 10-6 一 组 9h 睡眠 的 体 动 记录 传感器 数据 











虽然 体 动 记录 仪 记录 的 睡眠 数据 是 有 用 的 ， 但 它 要 求 受 试 者 每 个 晚上 都 戴 上 传 
感 器 。 非 接触 式 的 方法 具有 无 须 受 试 者 参与 操作 的 优点 。 检 测 方法 包括 称 重 模块 
(Austin et al. , 2012) 、 以 雷达 为 基础 的 技术 (Vasu et al. ，2011 ) 、 力 敏 电 阻 器 以 
及 无 线 惯性 传感器 (McDowell et al. , 2012), Walsh 等 人 已 经 开发 了 一 个 床 热 压力 
传感器 ， 如 图 10-7 所 示 。 把 24 个 光纤 传感器 能 入 到 垫子 里 ， 用 于 在 睡眠 时 检测 续 
体 的 位 置 和 和 运动。 以 老年 患者 的 家 庭 为 基础 的 研究 中 ， 与 使 用 行为 记录 仪 的 手表 拍 
摄 相 比 ， 实 验 展示 了 该 方法 监视 床上 行为 的 精确 的 时 间 分 辨 紊 (Walsh et al. , 
2008 ) , 

以 消费 者 为 中 心 的 Zeo 公司 开发 了 睡眠 监测 系统 ， 采 取 了 多 导 睡 眠 图 的 方法 ， 
通过 跟踪 大 脑 活动 监测 睡眠 。 该 系统 包括 睡眠 时 戴 的 一 个 轻 量 级 无 线头 带 。 数 据 从 
头 带 流向 床 边 的 显示 器 或 智能 手机 。 汇 总 数据 被 发 送 到 一 个 门户 网 站 进行 在 线 分 
析 。 门 户 网 站 有 大 量 附 加 功能 ， 例 如 一 个 睡眠 日 志 ， 用 于 识别 生活 方式 的 影响 和 有 睡 
眠 质量 之 间 的 关联 。 系 统 还 有 智能 唤醒 功能 ， 寻 找 最 自然 的 唤醒 时 间 点 ， 把 你 从 睡 
眠 中 轻 轻 地 唤醒 ， 而 没有 昏 沉 的 感觉 。 不 幸 的 是 ， 该 公司 因 经 济 困难 在 2013 年 初 
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光纤 传感器 阵列 





图 10-7 床 热 压力 传感器 


倒闭 了 (Dolan，2013)。 应 用 程序 ， 如 Sleep Cycle Alarm (Maciek - Drejak - Labs, 
2013) ， 使 用 智能 手机 的 集成 加 速度 传感器 作为 活动 记录 仪 监测 睡眠 质量 。 智 能 手 
机 被 放置 在 人 的 床 热 下 并 校准 以 检测 运动 。 该 应 用 程序 声称 ， 在 睡眠 期 间 ， 能 通过 
测量 人 运动 的 强度 间接 检测 快速 眼 动 和 非 快速 眼 动 睡眠 。 当 进入 一 段 浅 睡 眠 而 不 是 
在 沉睡 时 用 户 可 以 设置 闹 铃 唤醒 自己 。 

1. 婴儿 睡眠 监测 

一 些 忧虑 的 父母 总 是 担心 他 们 的 孩子 睡眠 时 的 健康 状况 。 而 媒体 报道 的 婴儿 狼 
死 率 更 加 剧 了 他 们 的 这 一 忧虑 。 于 是 ， 在 传感器 技术 领域 出 现 了 一 种 监测 婴儿 睡眠 
的 设备 。 最 常见 的 方法 是 通过 声音 监测 判断 婴儿 是 否 在 睡觉 或 是 监测 婴儿 周围 的 环 
境 温 度 。 然 而 ， 随 着 技术 的 发 展 ， 越 来 越 多 更 为 先进 的 传感器 出 现 了 ， 它 们 可 以 通 
过 接触 或 非 接 触 的 方式 监测 婴儿 。 

一 种 方式 是 在 婴儿 的 床 垫 下 面 放置 压 敏 热 。 如 图 10-8 所 示 的 AnglecareAC401 
传感器 系统 ， 当 婴儿 睡眠 时 ， 置 于 床 垫 下 方 的 传感器 会 对 婴儿 进行 持续 的 监测 。 如 
果 持 续 20s 没有 监测 到 婴儿 的 动静 ， 系 统 就 会 向 父母 发 出 警报 。 该 系统 还 具有 声音 
监测 功能 ， 以 加 强 对 动作 感应 的 能 力 。 此 外 ， 该 系统 还 配备 了 室温 监测 功能 并 设 有 
温度 上 、 下 限 警报 。 总 的 来 说 ， 这 些 感应 功能 给 父母 们 带 来 了 一 定 的 安全 感 ， 特 别 
是 那些 对 婴儿 狂 死 综合 征 (SIDS) 深 感 担忧 的 父母 。 

当 婴 儿 躺 在 床 垫上 时 ， 其 对 床 热 的 压力 一 般 是 通过 压 阻 式 传感器 或 光电 传感器 
监测 到 的 。 当 使 用 压 阻 式 传感器 时 ， 电 阻 变化 率 与 受到 的 压力 相关 ， 而 婴儿 对 床 垫 
的 压力 在 其 呼吸 或 是 移动 时 会 发 生 改变 ;， 当 使 用 光纤 传感器 时 ， 传 导 光 纤 和 接收 光 
纤 在 封闭 腔 内 形成 闭环 。 当 该 封闭 腔 受 到 外 界 压 力 变 得 扭曲 时 ， 接 收 光 纤 接 收 到 的 
光 和 压力 的 比例 会 受到 影响 。 这 时 垫子 上 的 传感器 会 连接 到 一 个 聚合 单元 ， 并 由 这 
个 聚合 单元 处 理 传 感 絮 读数 。 如 果 在 规定 的 一 段 时 间 内 没有 监测 到 呼吸 或 是 呼吸 很 
弱 的 话 (每 分 钟 呼吸 次 数 大 于 10 次 ) ， 系 统 就 会 自动 向 父母 发 送 警 报 。 

第 二 种 传 感 方式 是 婴儿 穿戴 式 的 。 将 一 些 传感器 芯片 植 人 婴儿 的 衣服 或 是 尿 片 
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10-8  Anglecare 公司 的 活动 与 睡眠 床 热 式 传感器 (图 片 已 获得 Anglecare 公司 授权 ) 


中 。 这 些 芯片 用 惯性 传 感 的 方法 来 监测 婴儿 胸部 或 胃 部 的 移动 。 许 多 类 似 的 产品 都 
配备 有 一 种 内 置 的 触 党 刺激 器 ， 一 般 情 况 下 ，15 ~ 20s 内 没有 监测 到 婴儿 活动 ， 这 
个 刺激 器 就 会 被 触发 。 如 果 触 发 刺激 器 后 仍 无 法 监测 到 婴儿 活动 ， 系 统 就 会 发 出 警 
报 。 与 身体 的 正确 接触 对 于 避免 错误 警报 至 关 重要 ， 并 且 这 种 接触 方式 是 因 人 而 异 
的 。 与 置 于 床 垫 下 的 传感器 相 比 ， 这 种 传感器 的 关键 优点 在 于 它 的 可 移动 性 ， 而 且 
前 者 的 性 能 还 会 受到 床 垫 型 号 和 厚度 影响 。 

在 研究 领域 ， 已 经 有 多 种 婴儿 监测 方式 被 研发 出 来 ， 其 中 包括 一 款 集 脑 电 、 呼 
吸 、 湿 度 和 温度 监测 为 一 体 的 婴儿 背心 (Linti et al. 2006) 。 最 新 的 研究 是 一 款 名 
为 Exmobaby 的 智能 套装 。 它 配备 了 温度 计 、 心 率 监测 仪 以 及 运动 传感器 。 这 件 衣 
服 还 具有 湿度 传感器 ， 以 显示 婴儿 是 否 需 要 更 换 尿 片 。 一 个 ZigBee 发 射 器 被 牢 牢 
地 固定 在 衣服 上 用 来 将 传感器 的 数据 传输 到 接收 PC, PC 上 的 应 用 软件 将 会 对 这 些 
数据 进行 处 理 并 上 传 到 网 站 上 。 用 户 可 以 通过 手机 软件 上 网 查看 。 如 果 用 户 有 需 
要 ， 网 站 也 会 发 信息 或 是 电子 邮件 提醒 。 还 有 一 些 其 他 的 研究 ， 例 如 脉搏 血 氧 饱和 
度 监 测 (Rimet et al. ，2007) ， 无 线 音 频传 感 (Al - Dasoqi et al. ，2010) ， 以 及 
UWB 雷达 传 感 (Ziganshin et al. , 2010) 等 。 

2. 睡眠 呼吸 暂停 综合 征 

睡眠 相关 的 困扰 ， 包 括 失眠 、 下 肢 不 宁 综 合 征 、 打 身 、 异 态 睡眠 和 睡眠 呼吸 暂 
停 综 合 征 。 睡 眠 呼吸 暂停 综合 征 是 比较 常见 的 ， 男 性 发 生 率 多 于 女性 。 英 国 的 研究 
thit, KA 496 的 中 年 男子 和 2% 的 中 年 妇女 受到 这 种 疾病 的 困扰 。 如 果 不 进行 治 
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^r, 后 续 有 可 能 导致 高 血压 、 心 脏 病 改作、 中风 、 肥 胖 和 2 型 糖尿 病 (NHS, 
2012)。 此 外 ,睡眠 呼吸 暂停 综合 征 会 导致 白天 嗜睡 ， 这 可 能 导致 事故 、 生 产 力 损 
失 等 问题 。 值 得 一 提 的 是 ， 睡 眠 呼吸 暂停 综合 征 通常 与 超重 有 关 。 

睡眠 呼吸 暂停 综合 征 的 症状 是 睡眠 时 呼吸 暂停 。 最 常见 的 一 种 睡眠 呼吸 暂停 被 
称 作 阻塞 性 睡眠 呼吸 暂停 综合 征 (OSA) ， 其 被 定义 为 病人 气 道 发 生 10s 或 更 长 时 
间 的 阻塞 。 多 导 睡 眠 图 是 OSA 诊断 金 标 准 ， 然 而 ， 在 2008 年 ，FDA 批准 了 家 庭 睡 
眠 监测 作为 睡眠 呼吸 暂停 的 诊断 工具 。 家 庭 睡 眠 监测 采用 了 多 种 传感器 ， 监 测 人 参数 
如 下 : 

e 气流 (基于 压力 )。 

e 血 氧 饱 和 度 (脉搏 血 氧 饱和 度 仪 ,通常 是 0.1% 的 分 辨 率 ) 。 

e 心率 (心电图 )。 

e 呼吸 强度 (呼吸 感应 描记 法 ) 。 

此 外 ， 强 烈 建议 监测 以 下 参数 : 

。 基于 温度 传 感 的 气流 RB). 

e FEER (声学 麦克 风 )。 

。 肌肉 运动 ( 肌 电 图 ) 。 

e 头 部 动作 /位 置 〈 惯 性 传感器 ) 。 

。 身体 位 置 〈 惯 性 传感器 ， 仰 卧 或 者 非 仰卧 睡 姿 ) 。 

据 报 道 ， 家 用 传感器 平台 可 以 提供 堪 比 多 导 睡 眠 图 的 精度 。 例 如 ,来自 Water- 
mark Medical 公司 的 Ares Unicoder 系统 与 多 导 睡 眠 图 同时 监测 时 ， 结 果 相 关 性 达到 
0. 96， 当 其 做 家 用 睡眠 监测 时 ， 与 多 导 睡 眠 图 结果 相关 性 达到 0. 88 (Westbrook et 
al. ，2005 )。 其 他 家 用 睡眠 监测 解决 方案 包括 Stardust I Sleep Recorder 
(www. stardust2. respironics. eu) 、 飞 利 浦 公 司 的 Alice PDx 便携 式 睡眠 诊断 系统 
( www. alicepdx. respironics. eu ) , Cleveland Medical Devices 公司 的 SleepView 
( www. clevemed. com/SleepView/overview. shtml ) 和 NovaSom 公司 的 AccuSom 
(www. novasom. com) 。 

当 被 诊断 为 轻 度 的 睡眠 呼吸 暂停 综合 征 时 ， 治 疗 方案 通常 是 改变 不 健康 的 生活 
方式 ， 包 括 减 肥 、 戒 烟 和 限制 饮酒 等 。 在 中 度 至 重度 的 情况 下 ， 持 续 气 道 正 压 通气 
(CPAP) 是 治疗 睡眠 呼吸 暂停 综合 征 的 常用 方案 。 具 体 方案 是 让 病人 戴 上 面具 ， 
持续 供应 压缩 空气 。 压 缩 空 气 可 以 防止 咽喉 气 道 阻塞 。 传 感 技 术 在 这 些 机 器 的 操作 
中 起 着 关键 作用 。 精 确 的 基于 微机 电 系 统 (MEMS) 的 压力 传感器 监测 机 器 输出 和 
呼吸 面 重 中 的 瞬时 压力 。 这 些 数据 用 于 动态 地 调整 空气 压力 以 保持 治疗 所 需 的 预先 
设 定 的 压力 值 。 这 样 的 方式 满足 了 某 些 特殊 使 用 者 的 精度 和 灵敏 度 要 求 。 某 些 情况 
下 ， 压 力 数 据 可 以 用 于 识别 特殊 的 治疗 需求 。 除 了 压力 治疗 ，CPAP 机 器 可 以 获得 
每 晚 治疗 持续 时 间 、 漏 气 率 、 压 力 设 定 、 呼 吸 和 暂停 时 间 和 浅 呼吸 时 间 。 这 些 数 据 可 
以 帮助 临床 医生 为 每 个 病人 定制 治疗 方案 。 
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10.3.3 姿态 监测 


在 成 年 人 中 ， 背 部 疼痛 是 一 个 善 遍 存在 的 问题 ， 在 他 们 的 生活 中 ， 有 80% 的 
人 中 会 在 某 一 时 候 腰 痛 ， 而 有 20% ~30% 的 人 在 任何 时 间 腰 痛 ( Virutal Health Care 
Team, 2012) 。 据 美国 疼痛 医学 学 院 报 道 ， 在 美国 ，40 ~ 65 岁 年 龄 段 的 工人 ， 他 们 
的 背部 疼痛 每 人 估计 一 年 会 花 掉 雇主 74 亿美 元 。 也 有 迹象 表明 ， 背 部 疼痛 有 增加 
的 趋势 。 但 这 种 增加 趋势 的 原因 尚 不 清楚 ， 如 肥胖 这 样 的 因素 和 伏案 工作 的 人 数 增 
加 也 有 可 能 造成 (UNC School of Medicine), FPABFE IBA HY AT VJ Dy be aa et — 262] 
合 运 动 、 非 手术 治疗 方法 、 另 类 疗法 来 解决 。 对 于 一 些 慢性 背部 疼痛 的 患者 来 说 ， 
或 许 植 入 式 神经 刺激 设备 可 提供 一 个 解决 方法 ， 这 种 装置 是 通过 将 温和 的 电信 号 送 
到 冰 柱 附近 的 硬 膜 外 腔 来 实现 的 。 姿 势 不 当 已 被 确定 为 引发 背部 疼痛 的 一 个 重要 问 
题 。 通 过 健康 的 姿势 使 脊柱 保持 在 强 有 力 且 稳定 的 位 置 是 很 重要 的 。 弯 腰 和 懒散 的 
姿势 背离 了 兰 柱 的 三 个 自然 曲线 〈 颈 曲 、 胸 曲 和 腰 曲 ) 。 结 果 是 背部 肌肉 和 韧带 因 
此 过 度 劳损 ， 他 们 为 了 努力 保持 姿势 平衡 而 导致 了 背部 疼痛 、 头 痛 和 其 他 相关 的 
问题 。 

惯性 传 感 也 在 扮演 一 个 干预 的 角色 ， 尤 其 在 姿势 监测 应 用 程序 中 ， 如 图 10-9 
所 示 。 已 经 有 大 量 的 产品 ， 如 Lumoback， 可 以 用 来 监控 和 改善 姿势 。 当 穿戴 者 处 
于 懒散 的 姿势 时 ，Lumoback 传感器 是 通过 穿 在 背部 来 提供 振动 方法 进行 反馈 。 这 
种 传感器 通过 蓝牙 智能 连接 ， 在 智能 手机 应 用 程序 上 提供 实时 姿态 追踪 。 这 种 传 感 
器 可 提供 骨盆 倾斜 的 校准 和 由 于 腰 的 位 置 、 身 体 前 倾 、 后 倾 或 者 重量 不 平衡 而 倒 向 
一 边 的 懒散 状态 的 追踪 (Lasky，2013 ) 。 
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飞利浦 公司 的 ErgoSensor 监视 器 是 使 用 光学 CMOS 相机 来 确定 屏幕 和 坐 的 时 候 
颈 部 角度 的 距离 。 当 你 姿势 不 正确 的 时 候 ， 屏 幕 上 会 向 你 提供 一 个 警告 (Chang, 
2012 ) 。 在 文献 中 提 到 了 其 他 的 姿态 检测 方法 ， 包 括 智能 服装 展示 集成 加 速度 计 和 
陀螺 仪 (Wong et al. , 2008), ， 通 入 到 鞋 中 的 力 敏 电阻 (FSR) (Sazonov et al. , 
2011) 和 压 电 “e- 纺 织品 ”靠垫 (Wenyao et al. ，2011 ) 。 


10.3.4 人 身 安 全 


传感器 的 应 用 让 我 们 的 生活 更 加 安全 。 传 感 器 可 以 通知 我 们 房屋 中 洪 在 的 危险 
状况 ， 如 冒 烟 或 一 氧化 碳 的 存在 。 它 们 还 可 以 帮助 保护 我 们 的 家 庭 和 通知 我 们 一 些 
潜在 的 冯 和 或 入 侵 者 。 当 我 们 经 历 一 场 事故 时 它们 甚至 可 以 发 现 。 当 发 生 事故 时 ， 
如 出 现 跌倒 ， 传 感 器 可 以 用 来 识别 危险 事件 的 发 生 和 启动 预防 措施 来 保护 我 们 以 免 
受伤 害 。 传 感 器 也 可 以 主动 地 用 于 确定 我 们 是 否 在 满意 的 身体 状况 下 进行 日 常 活 
动 。 老 年 人 可 以 用 此 来 测试 他 们 的 平衡 ， 以 确保 在 离开 家 之 前 或 在 花园 散步 时 状态 
足够 稳定 。 一 个 喜欢 在 家 或 外 出 与 酒精 饮料 打交道 的 人 ， 开 车 前 测试 你 的 血液 酒精 
含量 ， 这 带 来 的 巨大 好 处 也 是 显而易见 的 。 

1. 家 居 安 全 监控 

家 居 安 全 监控 包括 各 种 传 感 功 能 ， 从 传统 的 家 庭 安全 监控 到 周围 的 环境 监测 ， 
再 到 与 健康 有 关 的 事件 检测 和 响应 。PIR 运动 传感器 可 以 在 房间 里 检测 运动 ， 磁 或 
振动 传感器 连接 门窗 可 检测 到 改动 。 这 些 传 感 器 可 以 使 用 视频 监控 提供 持续 的 监控 
或 通过 PIR 传 感 进行 运动 激活 监控 。 家 庭 安 全 系统 正在 使 用 “智能 ”功能 ， 这 可 
允许 人 们 远程 监视 他 们 的 家 庭 。 监 控 可 以 包括 访问 实时 视频 流 和 接收 警报 的 能 
比如 短 消息 ， 在 检测 到 入 侵 问 题 时 。 这 些 智能 安全 系统 的 功能 与 家 庭 自动 化 功能 或 
家 庭 智能 ( 自动 控制 房屋 ) 被 进一步 加 强 ， 如 光 和 了 暧 通 空调 ( 加热、 通风 和 空调 ) 
的 控制 。 当 业主 离开 家 里 的 时 候 ， 另 外 传 感 功能 ， 比 如 水 和 漏水 的 监控 ， 也 可 以 增 
加 业主 的 平和 心态 。 这 些 系统 是 用 物 联网 的 自然 扩展 方法 进行 连接 ( 见 第 5 38), 
我 们 周围 的 所 有 传感器 和 设备 是 以 某 种 方式 连接 智能 应 用 程序 。 在 美国 ，AT&T 最 
近 推 出 了 数字 生活 家 庭 安 全 与 自动 化 产品 ， 有 水 和 漏水 监控 、 一 氧化 碳 、 烟 雾 检 测 
和 玻璃 破损 的 特性 传 感 功能 (AT&T, 2013), 

这 么 多 年 来 ， 烟 筋 报警 器 〈 见 图 10-10) 在 家 中 使 用 是 非常 常见 的 ， 它 们 的 安 
装 在 许多 国家 中 是 合法 的 。 如 第 2 章 所 述 ， 烟 雾 探测 器 有 两 种 类 型 : 电离 探测 器 和 
光电 探测 器 。 对 于 一 氧化 碳 检测 ， 半 导体 或 电化 学 传感器 通常 在 家 庭 中 应 用 。 它 们 
可 以 通过 电池 或 由 家 里 的 电源 进行 供电 。 电 源 供 电 的 设备 通常 都 装 有 电池 以 作 备 
用 ， 确 保 在 电力 网 有 故障 时 不 会 因此 失去 监控 。 

2. 安全 监控 和 跌倒 检测 
健康 的 另 一 个 关键 元 素 是 人 身 安 全 ， 特 别 是 老年 人 自己 竺 在 家 里 时 ， 更 应 该 对 
他 们 多 加 关注 。 与 跌倒 相关 的 受伤 ， 通 常会 发 生 在 家 里 ， 这 是 在 老年 人 中 由 于 受伤 
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而 导致 死亡 的 最 大 原因 。 据 估计 ， 在 美国 ， 与 跌倒 有 关 的 伤害 每 年 大 约 花 费 300 亿 
美元 。 在 紧急 情况 下 通知 系统 的 使 用 可 对 老年 人 支持 提醒 服务 ， 例 如 跌倒 ， 这 已 成 
为 多 年 的 应 用 实例 。 这 些 系 统 通常 会 采取 独立 单元 的 形式 : 简单 的 吊坠 ,或 有 协助 
纽扣 的 袖口 。 一 有 问题 ， 按 钮 的 激活 会 通知 有 远程 监控 服务 。 例 如 AlertOne 
( www. alert — 1. com), LifeStation (wwwl. lifestation. com ) 和 Bay Alarm Medical 
(www. bayalarmmedical. com) 的 产品 。 应 急 监测 也 可 以 形成 一 个 整体 家 庭 监 控 服 务 
的 一 部 分 ， 包 括 像 由 Life Alert Emergency Response 公司 提供 的 Life Alert Classic 产 
品 ， 有 安全 和 环境 传 感 等 附加 服务 (www. lifealert com) 。 














图 10-10 家 用 烟雾 报警 器 


跌倒 检测 设备 是 另 一 种 常见 的 家 庭 安全 应 用 ， 通 常 是 建立 在 一 个 扩展 医疗 警报 
服务 上 的 。 这 种 形式 的 产品 通常 被 称 为 移动 个 人 应 急 啊 应 (M - PERS ) 。 检 测 设备 
都 是 基于 单个 或 多 个 惯性 传 感 顺 〈 如 加 速度 计 和 陀螺 仪 ) 。 使 用 多 个 惯性 传 感 顺 可 
以 降低 假 阳 性 率 和 提高 灵敏 度 。 传 感 器 模块 会 戴 在 手腕 或 腰 上 ， 或 做 成 吊坠 。 该 模 
块 配备 了 应 急 按钮 ， 它 可 以 在 家 里 与 一 个 基站 无 线 连 接 。 一 旦 触发 ， 基 站 可 以 向 监 
控 中 心 发 送 警 报 。 更 复杂 的 设备 集成 了 GSM 模块 ， 当 检测 到 跌倒 时 ， 它 会 自动 发 
送 警 报 。 或 者 ， 当 发 生 跌倒 时 ， 该 传感器 可 以 自动 通知 家 用 基站 ， 然 后 通知 呼叫 中 
心 。 呼 叫 中 心 联 系 穿 戴 者 以 评估 紧急 的 程度 。 如 果 紧 急 情况 被 确定 或 没有 反应 ， 呼 
叫 中 心 会 向 指定 的 护理 人 员 和 家 庭 通知 紧急 服务 和 和 警报。 这 种 形式 的 方法 的 优点 在 
于 即使 当 人 跌倒 失去 意识 时 也 能 进行 操作 。 有 些 设备 还 配备 了 GPS 跟踪 特性 ， 如 
果 在 外 发 生 跌倒 ， 这 种 特性 是 非常 有 用 的 。 

跌倒 检测 传 感 搁 术 的 发 展 仍然 是 一 个 活路 的 研究 领域 。 在 文献 中 提 到 检测 方 
法 ， 可 在 定制 设计 的 背心 舱 入 惯性 传 感 带 (Bourke et al. , 2008) 和 在 手杖 中 航 入 
惯性 传感器 (Lan et al. ，2009 ) 。 作 为 潜在 的 跌倒 检测 法 置 ， 智 能 手机 也 引起 了 关 
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注 ， 因 为 它们 有 集成 惯性 传感器 的 设备 。Tacconi 等 人 报告 了 将 一 个 三 轴 加 速度 计 
的 使 用 数据 从 入 在 Android 智能 手机 来 检测 跌倒 并 提供 定时 站 起 和 行走 测试 ( Tac- 
coni et al. , 2011) 。 这 个 测试 是 一 种 常见 的 临床 试验 ， 用 来 确定 由 于 步 态 和 平衡 的 
问题 引起 的 风险 。 这 种 方法 有 一 个 重要 的 限制 是 ， 智 能 手机 必须 戴 在 腰部 的 规定 ， 
这 可 能 对 于 作为 一 个 日 常 路 倒 探 测 需 的 使 用 是 不 切实 际 的 ， 尤 其 是 对 女性 来 说 。 
Yavuz 等 人 也 报告 了 智能 手机 对 跌倒 检测 的 使 用 。 他 们 还 利用 智能 手机 中 的 谷歌 地 
图 提供 GPS 信息 定位 跌倒 的 位 置 。 这 些 信息 和 通知 的 事件 通过 各 种 通知 机 制 A 
短 消 息 、 电 子 邮 件 和 博客 提供 给 护理 人 员 (Yavuz et al. , 2010), MPOWER 实验 室 
的 BuddyGuard 是 一 个 商业 产品 ， 就 采用 了 类 似 的 方法 。 在 iPhone 手机 上 运行 的 应 
用 程序 提供 了 许多 个 人 保护 服务 包括 跌倒 检测 。 当 以 5g 速度 跌倒 时 ， 通 过 手机 内 
置 的 加 速度 计 的 应 用 程序 可 以 自动 感知 。 紧 急 警 报时 间 为 ss， 如 果 用 户 没 有 响应 
则 由 应 用 程序 显示 警告 通知 。 和 警报 会 将 跌倒 者 的 位 置 通过 电子 邮件 、 自 动 电话 和 短 
消息 传送 给 家 人 和 朋友 (PR Newswire, 2011), 

尽管 有 很 多 工作 以 确定 老年 人 跌倒 的 风险 〈 见 第 8 章 ) ， 但 有 些 工 作 主 要 专注 
于 预防 ， 或 当 跌 倒 发 生 时 ， 减 少 受 伤 的 程度 。 一 个 常见 的 研究 方法 是 使 用 的 可 穿戴 
AR, WWM Tamura 公司 在 日 本 千 叶 大 学 开发 的 护 套 系统 。 该 系统 同时 包含 了 当 
加 速度 和 角速度 超过 阔 值 时 ， 可 用 于 触发 安全 气 宫 使 用 的 加 速度 计 和 陀螺 仪 
(Tamura et al. , 2009) 。 在 研究 文献 中 ， 也 有 使 用 安全 气 宫 的 类 似 方法 (Guangyi et 
al. , 2009, Fukaya et al. ，2008) 。 这 样 的 设备 在 一 般 人 群 中 使 用 之 前 必须 进行 处 
理 ， 这 还 存在 着 相当 大 的 实用 障碍 。 

3. 酒精 监测 

我 们 都 知道 区 驶 相关 的 损伤 与 酒精 (ED) 的 消费 有 关 。 在 许多 国家 中 ， 限 
制 喝酒 的 法 律 正在 减少 。 其 结果 是 ， 单 独 喝 酒 可 能 会 使 你 超过 合法 喝酒 的 限制 。 路 
上 携带 和 台式 仪器 已 经 被 执法 机 构 使 用 多 年 。 近 期 开发 的 一 种 个 人 用 酒精 监测 传 感 
器 已 经 开始 应 用 ， 其 中 一 些 足 够 小 以 至 可 以 依附 在 车 钥匙 上 。 在 法 国 ， 从 2012 年 
7 月 以 来 在 车 上 携带 一 个 酒精 测试 工具 已 经 是 法 律 要 求 的 。 不 久之 后 ， 这 一 做 法 也 
可 能 会 被 其 他 国家 复制 。 基 于 不 同 的 检测 原理 ， 有 三 种 主要 类 型 的 常用 呼吸 酒精 测 
试 设备 : 

。 化 学 (基于 酒精 和 其 他 化 学 物质 之 间 的 化 学 反应 ， 可 产生 可 见 的 颜色 变化 ) 。 

e 红外 (IR) 光谱 (intoxilyzer) 。 

© 传感器 (燃料 电池 或 半导体 传感器 ) 。 

对 于 个 人 使 用 ， 半 导体 传感器 是 最 常见 的 ， 因 为 它们 成 本 低 并 易于 集成 到 电子 
设备 中 。 商 用 的 个 人 呼吸 酒精 测试 仪 的 成 本 只 有 20 美元 。 在 半导体 酒精 传感器 中 ， 
金属 氧化 物 颗粒 被 加 热 到 大 约 300%C 。 施 加 电压 以 产生 一 个 小 的 稳定 电流 。 当 在 呼 
出 的 酒精 接触 金属 氧化 物 颗粒 时 ， 可 以 改变 它 的 电阻 率 ， 从 而 导致 稳定 电流 的 变 
化 。 半 导体 传感器 存在 以 下 一 些 问题 : 
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e 非 酒精 性 特异 反应 。 传 感 器 可 以 响应 的 其 他 挥发 性 有 机 化 合 物 ， 如 发 胶 和 
呼吸 丙酮 。 

。 使 用 寿命 相对 较 短 。 

e ear All 

e 漂移 。 该 传 感 带 可 以 响应 通常 随 着 时 间 的 增 大 表现 出 的 变化 。 

© 非 线性 响应 。 相 比 燃 料 电 池 ， 该 传感器 的 酒精 测量 具有 较 窒 的 和 降低 的 线 

燃料 电池 设备 通常 被 认为 是 现场 酒精 测试 的 黄金 标准 ， 且 被 执法 机 构 广 泛 使 
用 。 在 燃料 电池 装置 中 ， 呼 气 样本 暴露 于 在 电池 中 的 双 铂 电极 。 呼 气 样 本 中 的 任何 
酒精 在 阳极 氧化 成 乙酸 ， 产 生 电 流 。 产 生 的 电流 与 呼 气 样本 中 的 酒精 浓度 成 比例 。 
燃料 电池 具有 许多 超过 半导体 传感器 的 重要 优势 。 它 们 对 酒精 具有 很 高 的 特异 性 和 
敏感 性 。 酒 精 的 测定 不 能 被 内 源 性 物质 如 丙酮 (由 糖尿 病 所 产生 ) 或 周围 环境 的 
气体 如 一 氧化 碳 或 甲苯 所 影响 。 这 些 传感器 通常 具有 五 年 以 上 的 使 用 寿命 。 

最 近 燃 料 电池 装置 已 经 以 合理 的 价格 进入 主流 消费 市 场 。 正 如 本 书 中 描述 的 许 
多 其 他 应 用 领域 ， 酒 精 传感器 目前 正在 智能 手机 中 集成 。 所 述 的 BACtrak (Mar, Al 
图 10-11 所 示 ， 是 利用 燃料 电池 (Xtend 电化 学 燃料 电池 ) 供电 的 体内 酒精 含量 测 
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Your result: 


0.032 


You may be experiencing a loss of 
shyness and slight euphoria. : 
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Leam more about this BAC result 








Al 10-11 BACtrak 燃料 电池 体内 酒精 含量 测定 器 (图 片 已 获得 BACtrack 公司 授权 ) 
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定 器 ， 提 供 了 在 0.000% ~ 0. 400% 范围 内 准确 的 血液 酒精 含量 (BAC) 的 测量 
(一 般 来 说 ， 在 美国 酒精 中 毒 的 法 定 上 限 为 0.08% ， 而 在 欧洲 ， 上 限 一 般 是 
0. 05% ) 。 该 传感器 通过 蓝牙 (V4.0) 连接 到 Android 或 iOS 智能 手机 。 所 述 BAC- 
tak 具有 内 部 空气 泵 设计 ， 以 确保 精确 和 一 致 的 结果 。 配 套 软 件 提供 了 大 量 的 社交 
媒体 功能 ， 包 括 私下 里 通过 短 消息 分 享 结果 或 通过 社会 媒体 公开 或 者 简单 地 删除 数 
据 的 功能 。 其 他 功能 还 包括 分 享 照片 、 备 忘 录 、 戒 酒 日 志 的 能 力 。 所 提供 的 数据 可 
以 让 用 户 深 入 了 解 他 们 的 饮酒 习惯 ， 并 学 习 他 们 的 身体 如 何 处 理 酒 精 (Ferro, 
2013) 。 以 色 列 的 初创 公司 Alcohoot 针对 消费 市 场 ， 也 利用 了 燃料 电池 传感器 。 它 
通过 音频 端口 连接 Android 或 iOS 智能 手机 。 如 果 报 告 结果 高 于 法 定 上 限 ， 支 持 软 
件 应 用 程序 会 自动 呼叫 出 租车 (Ferenstein ，2013 ) 。 












































10.4 保健 、 健 身 和 生活 方式 中 传 感 应 用 的 未 来 





我 们 现在 正 进入 需要 主动 管理 健康 才能 达到 全 面 健康 的 时 代 。 正 如 我 们 在 本 章 
所 看 到 的 ， 传 感 器 技术 在 帮助 我 们 理解 健康 、 告 诉 我 们 影响 健康 的 因素 等 方面 发 挥 
着 举足轻重 的 作用 。 传 感 器 可 以 帮助 我 们 了 解 久 坐 不 动 的 生活 习惯 、 暴 饮 暴 食 、 不 
良 睡眠 习惯 和 对 健康 产生 负面 影响 的 行为 。 

独立 的 和 移动 设备 集成 的 传 感 带 都 会 继续 向 健康 应 用 发 展 。 这 些 应 用 会 以 主动 
或 者 被 动 刀 至 混合 模式 运行 。 对 于 主动 模式 ， 例 如 我 们 在 某 些 活动 期 间 戴 上 特殊 的 
传感器 ， 如 在 跑步 或 者 散步 期 间 ， 这 是 我 们 与 健身 和 行为 传感器 进行 交互 的 主要 方 
式 。 在 未 来 ， 大 多 数 与 传 感 带 的 交互 将 会 是 被 动 的 。 随 着 一 些 商 业 活动 监测 产品 的 
诞生 ， 这 类 传 感 带 正 在 慢 慢 出 现 。 这 类 传 感 大 可 以 被 携 佛 在 身上 ， 而 不 会 对 穿戴 者 
产生 影响 。 这 种 被 动 的 传 感 方式 将 会 体现 在 伺机 传 感 中 ， 可 能 会 出 现在 我 们 拿 起 手 
机 、 穿 上 某 件 衣服 或 开车 前 往 工作 的 过 程 中 。 

虽然 智能 手机 中 集成 的 传 感 句 功能 越 来 越 多 ， 智 能 手机 的 物理 缺陷 将 保证 独立 
传感器 只 会 继续 用 于 特殊 用 途 。 传 感 吉 被 集成 在 服装 中 ， 特 别 是 与 运动 行为 相关 的 
服装 中 。 我 们 也 可 能 看 到 智能 服装 或 者 “e - 纺织 品 ”的 加 速 发 展 ， 我 们 将 看 到 衣 
服 本 身 化 身 为 传感器 。 智 能 服装 的 革新 将 促使 传感器 被 更 多 用 户 认 识 ， 并 从 为 高 水 
平 运动 服务 的 职业 领域 转向 日 常 使 用 的 消费 领域 。 

通用 连接 方案 将 是 关键 的 推动 力 之 一 。 传 感 顺 与 智能 手机 的 集成 越 来 越 普 遍 。 
绝 大 多 数 用 于 健身 和 保健 的 传感器 现在 配备 了 免费 的 智能 手机 应 用 。 这 些 应 用 提供 
传 感 需 数 据 的 本 地 存储 、 处 理 、 可 视 化 和 连接 到 基于 云 服务 的 Web 门户 网 站 等 功 
能 。 未 来 将 是 数据 推动 社会 。 我 们 将 更 加 把 个 人 健康 数据 社交 化 来 达到 各 种 目的 : 
团体 支持 从 而 保持 努力 、 专 家 分 析 与 建议 以 及 获得 朋友 、 家 人 的 肯定 。 但 是 这 些 数 
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据 的 社交 化 也 可 能 产生 无 法 预料 的 结果 。 在 未 来 ， 每 周 跟踪 并 通过 社交 媒体 分 享 我 
们 饮食 的 摄 和 水平 可 能 会 不 必要 地 吸引 服务 供应 商 (如 保险 公司 ) 的 注意 。 很 多 
人 也 会 不 顾及 隐私 问题 就 分 享 个 人 健康 相关 的 数据 ， 这 些 行为 可 能 会 在 未 来 得 到 改 
"E. Facebook 用 户 已 经 成 长 ， 但 却 很 少 考虑 分 享 个 人 信息 的 后 果 。 绝 大 多 数 人 对 健 
康 相关 数据 共享 的 后 果 都 是 未 知 的 。 短 期 内 ， 人 们 都 会 有 与 年 龄 相关 的 意见 和 看 
法 。 但 是 随 着 健康 领域 的 发 展 和 成 熟 ， 人 们 将 不 得 不 权衡 数据 共享 的 潜在 好 处 和 实 
际 或 预期 的 风险 。 技 术 的 发 展 必 将 使 我 们 在 未 来 能 够 更 好 地 控制 我 们 的 数据 ， 但 
是 ， 最 终 我 们 将 不 得 不 在 共享 什么 ， 与 谁 共 享 和 出 于 什么 目的 共享 等 问题 上 作出 决 
定 。 随 着 个 人 健康 数据 共享 相关 的 集体 社会 知识 储备 的 建立 ， 我 们 很 可 能 会 看 到 人 
们 的 行为 和 观念 随 着 时 间 而 推移 。 

无 论 我 们 在 哪里 ， 传 感 技术 还 将 使 我 们 能 够 主动 监控 家 中 和 周转 环境。 我 们 已 
经 有 了 家 庭 安全 系统 、 独 立 的 烟 筋 和 一 氧化 碳 探测 右 。 未 来 将 带 给 我 们 的 智能 集成 
系统 ， 能 够 主动 监控 、 管 理 、 远 程 启用 动态 管理 ， 还 能 主动 与 我 们 沟通 。 我 们 的 家 
庭 会 拥有 物 联网 ， 而 我 们 的 生活 将 更 有 意义 并 产生 实质 的 改变 。 我 们 所 在 的 物理 环 
境 将 适应 我 们 ,例如 调整 卧室 的 温度 保证 适合 晚上 有 睡眠， 在 浅 睡 眠 时 唤醒 我 们 以 
保证 起 床 后 精力 充沛 ， 晚 上 自动 打开 去 洗手 间 的 灯 等 。 未 来 ， 我 们 将 以 无 形 、 不 
间断 的 方式 管理 个 人 健康 ， 让 我 们 能 保持 健康 、 积 极 ， 并 与 家 人 、 朋 友和 同辈 愉 
快 的 交往 。 传 感 顺 、 移 动 设 备 和 通用 连接 方式 在 创造 这 段 未 来 的 路 上 扮演 重要 的 
角色 。 



























































10.5 小 结 


本 章 关注 了 传感器 如 何在 广泛 的 运动 和 行为 监测 中 被 越 来 越 多 地 采用 。 作 为 保 
健 传 感 顺 ， 其 中 的 很 多 传感器 采用 相似 的 传感器 原理 ， 能 测量 相似 的 参数 。 随 着 人 
们 更 加 主动 地 投入 体力 活动 中 ， 这 些 技术 被 更 多 地 利用 。 用 户 也 对 与 同辈 、 朋 友和 
家 人 在 线 分 享 这 些 活 动 更 感 兴趣 。 我 们 也 将 看 到 传 感 技术 如 何 被 集成 到 服装 中 ， 以 
及 这 种 技术 如 何 针对 身体 准确 位 置 测量 应 用 。 传 感 器 集成 或 者 安装 在 自行 车 或 高 尔 
夫 球 杆 等 运动 装备 中 也 变 得 非常 可 行 。 在 运动 和 健身 领域 使 用 的 技术 同时 也 被 用 于 
体重 管理 项 目 中 ， 传 感 带 通 过 提供 持续 的 运动 的 数据 为 人 们 提供 技术 支持 。 通 过 本 
章 ， 我 们 已 经 看 到 了 传 感 吉 与 智能 手机 集成 的 重要 性 ， 智 能 手机 提供 处 理 能 力 和 数 
据 的 可 视 化 ， 并 作为 远程 连接 的 平台 人 允许 用 户 在 网 络 上 共享 数据 。 最 后 ， 我 们 关注 
传 感 带 在 家 中 的 使 用 ， 通 过 识别 危险 或 在 跌倒 等 危险 发 生 时 主动 进行 预警 ， 为 我 们 
保驾 护航 。 





























254 智能 传感器 : 医疗 、 健 康 和 环境 的 关键 应 用 











参考 文献 


Edlin, Gordon, Eric Golanty, and Kelli McCormack Brown, Essentials for Health and Wellness, 2nd ed. Sudbury, MA: Jones 
and Bartlett Publishers, 2000. 

Hettler, Bill, "The Six Dimensions of Wellness Model’, National Wellness Institute Inc., http: //c.ymcdn. com/sites/www. 
nationalwellness.org/resource/resmgr/docs/sixdimensionsfactsheet.pdf, 1976. 

Edlin, Gordon and Eric Golanty, Health & Wellness, 11th ed. Burlington, MA: Jone & Bartlett Learning, 2014. 

PRWEB. “$975 Million Sports & Fitness Mobile Sensing App Market in 2017, Says ON World’, Last Update: 23rd May, 2013, 
http://www. prweb.com/releases/2013/5/prweb10758313.htm. 

Bluctooth SIG Inc, "Momentum Builds for Bluetooth Smart Devices’ http://www. bluetooth. com/Pages/Bluetooth- 
Smart-Devices.aspx, 2013. 

Mascarenhas, D. R., C. Button, D. O'Hara, and M. Dicks, “Physical performance and decision making in association football 
referees: A naturalistic study,’ Sports and Exercise Sciences, vol. 2 (9), pp. 1-9, 2009. 

IMS Research, “ANT+ to Lead the Way in Sports and Fitness but Bluetooth Smarting is Biting on it Heels’, 
http://www.imsresearch.com/press-release/ANT to Lead the Way in Sports and Fitness but Bluetooth 
Smart is Biting on its Heels, 2012. 

Zephyr, " HxM" Smart Heart Rate Monitor’, Last Update: 2013, http://www. zephyr-technology.com/products/hxm- 
smart-heart-rate-monitor/ 

Nike. “Nike+ Fuelband’, Last Update: 2012, http: //nikeplus.nike.com/plus/ 

Davies, Stephen, "Amazing muscle sensor from Somaxis’, BIONIC.LY, Last Update: 17th July,2012, 
http://bionic.ly/2012/07/amazing-muscle-sensor-from-somaxis/ 

TMG-BMC. "About Tensiomyography’,, Last Update: 2013, http: //www. tng. si/en/products/tmg-products/ 
about-tensiomyography 

Coxworth, Ben. “Breezing device tracks your metabolism and acts as a fitness coach’; Last Update: 4th February 2013, http: // 
www.gizmag.com/breezing-indirect-calorimeter-metabolism/26096/ 

BodyGem, “BodyGem RMR - Resting Metabolic Rate Test Device’, Last Update: 2013, 
http: //metabolicratetest.com/ 

Harle, Robert and Andy Hopper, "Sports Sensing: An Olympic Challenge for Computing’ Computer, vol. (June), 98-101, 
2012. 

Kaur, Kal. “Smart Clothes’, Last Update: 8th November, 2012, http: //www.azosensors.com/Article.aspx?ArticleID-84 

Jeong, Kee-Sam, Sun K. Yoo, Joohyeon Lee, and Gilsoo Cho, "Smart Clothes for Biometrics and Beyond,” in Biometric from 
Fiction to Practice, Du, Eliza Yingzi, Ed., Singapore, Pan Stanford Publishing Lid, 2013, pp. 165-186. 

Textronics. "The NuMetrex Heart Rate Monitor System’, Last Update: 2013, http://www. numetrex.com/about/the-system 

Eric, “Adidas Performance Bra with HRM sensor’, lalk2myshitt, Last Update: 2012, 
http://www. talk2myshirt.com/blog/archives/5668 

Gorman, Michacl. “Reebok and mc10 team up to build CheckLight, a head impact indicator (hands-on) ’; Last Update: 11th 
January 2013, http://www. engadget . com/2013/01/11/mc10-reebok-checklight-hands-on/ 

Belezina, Jan. “Squid fitness monitoring shirt keeps track of your gym progress’, Last Update: 8th February, 2012, 
http://www. gizmag .com/squid-emg-fitness-shirt/21386/ 

Weiss, Chris C. “PolyPower electrostatic film measures athletic movements, harvests energy’, Last Update: 28th February, 2013, 
http://www. gizmag. com/danfoss-polypower-sport-sensors/26324/ 

Krakauer, Ilannah, “Buzzing clothes could teach you to be a better athlete New Scientist, vol. 2877, pp. 19, 2012. 

Bye, Elizabeth, “A Look to the Future,’ in Fashion Design, Oxford, UK, Berg, 2010, pp. 145-147. 

Higginbotham, Stacey. “You call Google Glass wearable tech? Heapsylon makes sensor-rich fabric’, Last Update: 16th May, 
2013, http: //gigaom. com/2013/05/16/you-call-google-glass-wearable-tech-heapsylon-makes-sensor-rich- 
fabric/ 

Darmour, Jennifer. “Work’ Last Update: 2013, http: //www.electricfoxy.com/work/ 

Maker, Ray. “The ANT+ Bike Speed/Cadence Sensor: Everything you ever wanted to know’, Last Update: 2011, http://www. 
dcrainmaker.com/2011/07/ant-bike-speedcadence-sensor-everything.html. 

Cycling Weekly, "Power meters: Everthing you need to know’, http://www. cyclingweekly.co.uk/news/latest/ 
536237/power-meters-everything-you-need-to-know. html, 2013. 

Brim Brothers, “Zone - It about you’, http://www. brimbrothers .com/, 2013. 

GolfSense, “Product’, Last Update: 2013, http: //www.golfsense.me/pages/profta1 

3BaysGSA. “3BaysGSA Putt - How it Works’, Last Update: 2013, 
http://www. 3bayslife.com/gsa/product.php?pid=103i#how_it_works 

Sport Sensors Inc., “The Leader in Affordable Sports Radars’, http://www. sportssensors.com/, 2013. 

Chaganti, Vasanta and Leif Hanlen. “Smart sensor save swimmers seconds’, Last Update: 15th June, 2011, 
http: //theconversation.com/smart- sensors -save-swimmers- seconds - 1687 

Zarda, Brett. Stopwatches? Sensor Technology Puts the Laptop in Lap, The New York Times, New York, 
http://www. nytimes .com/2010/07/19/sports/19swimming.html?_r=0, 2010. 

Sage, Tanya Le, ef al., “A Multi-sensor System for Monitoring the Performance of Elite Swimmers,” in e-Business and 














第 10 章 ， 保 健 、 健 身 及 生活 方式 传 感 技术 的 应 用 255 





Telecommunications, Berlin Heidelberg, Springer 2012, pp. 350-362. 

Cowie, J. L, J. A. Flint, and A. R. Harland, “Wireless Impact Measurement for Martial Arts (P43),” in The Engineering of Sport 7 
vol. 1, Estivalet, Margaret and Pierre Brisson, Eds., Paris, Springer, 2008, pp. 231-237. 

Wixted, Andrew, Wayne Spratford, Mark Davis, Marc Portus, and Daniel James, “Wearable Sensors for on Field near Real 
Time Detection of Illegal Bowling Actions,’ presented at the Conference of Science, Medicine & Coaching in Cricket, 
Shearton Mirage Gold Coast, Queensland, Australia, 2010. 

Wixted, Andrew J., “Healthcare Sensor Networks: Challenges Towards Practical Implementation,’ in Healthcare Sensor 
Networks: Challenges Toward Practical Implementation, Lai, Daniel T. H., Rezaul Begg, and Marimuthu Palaniswami, Eds., 
Boca Raton, Florida, CRC Press, 2012, pp. 407-437. 

Wisbey, Ben, Paul G. Montgomery, David B. Pyne, and Ben Rattray, “Quantifying movement demands of AFL football using 
GPS tracking,’ Journal of Science and Medicine in Sport, vol. 13 (5), pp. 531-536, 2010. 

Waldron, Mark, Craig Twist, Jamie Highton, Paul Worsfold, and Matthew Daniels, “Movement and physiological match 
demands of elite rugby league using portable global positioning systems,’ Journal of Sports Sciences, vol. 29 (11), 
pp. 1223-1230, 2011. 

Householder, Mike, “Wearable sensor devices leverage MEMS motion tracking innovations’, Last Update: 28th September, 
2012, http://www. eetimes.com/design/medical-design/4397350/Wearable-sensor-devices-to-leverage- 
MEMS-motion-tracking- innovations ?pageNumber=0 

Bennett, Brian. “Jawbone Up review: An easy-to-wear and insightful fitness pal’, Last Update: 9th May 2013, 2012, 
http: //reviews.cnet.com/wearable-tech/jawbone-up/4505-34900_7-35536649.html 

Maker, Ray. "Motorola MOTOACTV In Depth Review’, Last Update: November 9th 2011, 
http: //www.dcrainmaker.com/2011/11/motorola-motoactv-in-depth-review.html 

Vivago. "Measure Your Wellbeing - Measure your activity and sleep’, Last Update: 2013, http://www. vivago.com/ 

First Warning Systems Inc., “Core Technology" http://www. firstwarningsystems.com/for-clinicians.html,2012. 

Blectricfoxy, “Modwells: personal modules for wellness’, Last Update: 2013, http: / /www. electricfoxy.com/projects/ 
modwells/ 

CDC, "Adult Overweight and Obesity; Last Update: 27th April, 2012, http://www. cdc. gov/obesity/adult/index. html 
Cready, Gwyn and Ted Kyle. “Every Move You Make, Every Step You Take: How Activity Monitoring is Changing the World of 
Fitness and Weight-loss', Last Update: 2013, http://www. obesityaction. org/educational-resources/resource- 
articles-2/exercise/every-move-you-make-every-step-you-take-how-activity-monitoring-is-changing- 

the-world-of-fitness-and-weight-loss 

Kollias, Helen. "Research Review: Leptin, ghrelin, weight loss - it’s complicated’, Last Update: 25th February, 2011, 
http://www. precisionnutrition.com/leptin-ghrelin-weight-loss 

Thomson, Cynthia A., et al., “Relationship Between Sleep Quality and Quantity and Weight Loss in Women Participating in a 
Weight-Loss Intervention Trial,” Obesity, vol. 20 (7), pp. 1419-1425, 2012. 

Miles, Laughton E. and William Charles Dement, Sleep and Aging, vol. 3. New York: Raven Press, 1980. 

Austin, Daniel, et al., "Unobtrusive classification of sleep and wakefulness using load cells under the bed,” 
in Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), 2012 Annual International Conference of the IEEE, 2012, 
pp. 5254-5257. 

Vasu, Vishalini, Conor Heneghan, Sakir Sezer, and Thianantha Arumugam, “Contact-free Estimation of Respiration Rates 
during Sleep,’ presented at the Irish Signals and Systems Conference (ISSC), Dublin, 2011. 

Lokavee, Shongpun, Theerapom Puntheeranurak, Teerakiat Kerdcharoen, Natthapol Watthanwisuth, and Adisom 
Tuantranont, "Sensor pillow and bed shect system: Unconstrained monitoring of respiration rate and posture movements 
during sleep,” in Systems, Man, and Cybernetics (SMC), 2012 IEEE International Conference on, 2012, 
pp. 1564-1568. 

McDowell, Andrew, Mark P. Donnelly, Chris D. Nugent, and Michael J. McGrath, "Utilising wireless sensor nelworks towards 
establishing a method of sleep profiling,’ International Journal of Computers in Healthcare, 
vol. 1 (4), pp. 346-363, 2012. 

Walsh, Lorcan, Sean McLoone, Julie Behan, and Terry Dishongh, "The deployment of a non-intrusive alternative to sleep/ 
wake wrist actigraphy in a home-based study of the elderly,’ in Engineering in Medicine and Biology Society, 2008. EMBS 
2008. 30th Annual International Conference of the IEEE, 2008, pp. 1687-1690. 

Dolan, Brian. “Exclusive: Sleep coach company Zeo is shutting down’, Last Update: March 12th 2013, 
http: //mobihealthnews.com/20772/exclusive-sleep-coach-company-zeo-is-shutting-down/ 

Maciek Drejak AB, "Sleep Cycle’, http://www. sleepcycle.com/, 2013. 

Linti, Carsten, [lansjurgen IHorter, Peter Osterreicher, and IIeinrich Planck, “Sensory baby vest for the monitoring of infants,” 
presented at the Proceedings of the International Workshop on Wearable and Implantable Body Sensor Networks, 2006. 

Waugh, Rob. Peace for parents? New ‘smart’ baby suit contains sensors that tell you WHY your child is crying, 

Daily Mail, http: / /www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2110999/New-smart-baby-suit-contains- 
sensors-tell-baby-crying.html, 2012. 

Rimet, Yves, et al., “Evaluation of a new, wireless pulse oximetry monitoring system in infants: the BBA bootee,’ presented at 
the 4th International Workshop on Wearable and Implantable Body Sensor Networks (BSN 2007), Aachen, Germany, 
2007. 

Al-Dasogi, N., A. Mason, A. Shaw, and A. I. Al-Shamma’a, "Preventing cot death for infants in day care,” in Sensors 
Applications Symposium (SAS), 2010 IEEE, 2010, pp. 179-182. 

Ziganshin, E. G., M. A. Numerov, and S. A. Vygolov, “UWB Baby Monitor,’ in Ultrawideband and Ultrashort Impulse Signals 
(UWBUSIS), 2010 5th International Conference on, 2010, pp. 159-161. 

NHS. "Sleep apnoea’, Last Update: 26th June, 2012, http: //www.nhs.uk/Conditions/Sleep-apnoea/Pages/ 
Introduction.aspx 





256 WARE. 医疗 、 健 月 











Westbrook, Philip R., et al., “Description and Validation of the Apnea Risk Evaluation System: A Novel Method To Diagnose 
Sleep Apnea-Hypopnea in the Home,’ CHEST, vol. 128 pp. 2166-2175, 2005. 

Virtual Health Care Team, School of ITealth Professions, University of Missouri-Columbia, “Mechanical Low Back Pain - 
Prevalence and costs’, http: //shp.missouri.edu/vhct/case1699/preval costs.htm, 2012. 

University of North Carolina, School of Medicine, “Chronic low back pain on the rise: UNC study finds ‘alarming increase’ in 
prevalence’, http: //www.med.unc.edu/www/newsarchive/2009/february/chronic-low-back-pain-on-the-rise- 
unc-study-finds-alarming-increase-in-prevalence, 2009. 

Lasky, Michael S. “LUMOback’, Last Update: 15th March, 2013, http: / /www.wired.com/reviews/2013/03/lumoback/ 

Chang, Alexandra. “New Philips Monitor Uses Sensor to Promote Better Posture’, Last Update: 4th June, 2012, http://www. 
wired.com/gadgetlab/2012/04/new-philips-monitor-uses-sensor-to-promote-better-posture/ 

Wong, Wai and Man Wong, "Smart garment for trunk posture monitoring: A preliminary study,” Scoliosis, vol. 3 (1), 
pp. 7, 2008. 

Sazonov, Edward S., George Fulk, James Hill, Yves Schutz, and Raymond Browning, “Monitoring of Posture Allocations and 
Activities by a Shoe-Based Wearable Sensor,’ Biomedical Engineering, IEEE Transactions on, vol. 58 (4), 
pp. 983-990, 2011. 

Wenyao, Xu, Li Zhinan, Huang Ming-Chun, N. Amini, and M. Sarrafzadeh, "eCushion: An eTextile Device for Sitting Posture 
Monitoring," in Body Sensor Networks (BSN), 2011 International Conference on, 2011, pp. 194-199. 

AT&T, “Digital Life’, Last Update: 2013, https: //my-digitallife.att.com/support/digitallife 

Bourke, Alan K., Pepijn W. J. Van de Ven, Amy E. Chaya, Gearoid M. Olaighin, and John Nelson, “Testing of a 
long-term fall detection system incorporated into a custom vest for the elderly,’ in Engineering in Medicine and Biology 
Society, 2008. EMBS 2008. 30th Annual International Conference of the IEEE, 2008, pp. 2844-2847, 

Lan, Mars, et al., “SmartFall: an automatic fall detection system based on subsequence matching for the SmartCane,’ 
presented at the Proceedings of the Fourth International Conference on Body Area Networks, Los Angeles, California, 2009. 

Tacconi, Carlo, Sabato Mellone, and Lorenzo Chiari, “Smartphone-based applications for investigating falls and mobility,’ in 
Pervasive Computing Technologies for Healthcare (PervasiveHealth), 2011 5th International Conference on, 2011, 
pp. 258-261. 

Yavuz, Gokhan Remzi, et al., “A Smartphone Based Fall Detector with Online Location Support,” presented at the 
International Workshop on Sensing for App Phones (PhoneSense), Zurich, Switzerland, 2010. 

The Street, “BuddyGuard Personal Protection Service Debuts In App Store’, http://www. thestreet.com/story/ 
11038957/1/buddyguard-personal-protection-service-debuts-in-app-store. html, 2011. 

Tamura, Toshiyo, Takumi Yoshimura, Masaki Sekine, Mitsuo Uchida, and Osamu Tanaka, “A Wearable Airbag to Prevent Fall 
Injuries,” IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, vol. 13 (6), pp. 910-914, 2009. 

Guangyi, Shi, et al., “Mobile Iluman Airbag System for Fall Protection Using MEMS Sensors and Embedded SVM Classifier,’ 
Sensors Journal, IEEE, vol. 9 (5), pp. 495-503, 2009. 

Fukaya, Kiyoshi and Mitsuya Uchida, “Protection against Impact with the Ground Using Wearable Airbags,’ Industrial 
Health, vol. 46 (1), pp. 59-65, 2008. 

Ferenstein, Gregory. “This iPhone Breathalyzer Wants To Call You A Cab’; Last Update: 3rd March, 2013, 
http: //techcrunch. com/2013/03/03/this-iphone-breathalyzer-wants-to-call-you-a-cab/ 


SUB 对 人 类 健康 的 环境 监测 





环境 在 日 常 的 健康 生活 中 发 挥 重 要 作用 。 呼 吸 的 空气 、 饮 用 的 水 、 噪 声 和 和 气候 
均 直 接 影响 人 类 生活 质量 、 平 均 寿 命 、 疾 病 传 播 和 与 健康 相关 的 其 他 方面 。 

不 良 的 空气 质量 关系 到 早产 儿 死 亡 、 癌 症 和 慢性 阻塞 性 肺病 ( Chronic Obstruc- 
tive Pulmonary Disease, COPD) 等 呼吸 疾病 。 二 手 烟 可 能 造成 非 吸烟 者 患 肺癌 和 其 
他 呼吸 疾病 (Barnoya et al. , 2005, Sasco et al. ，2004)。 环 境 中 的 农药 污染 会 导 
致 男性 生育 力 的 下 降 (Barnoya et al. , 2005, Sasco et al. ，2004)。 由 于 人 口 增长 ， 
全 球 范围 内 的 工业 、 城 市 、 交 通 系 统 、 农 业 、 能 源 产业 都 会 给 我 们 的 环境 增加 巨大 
的 压力 。 

如 图 11-1 所 示 ， 如 果 持 续 对 人 类 当前 的 行为 不 加 约束 的 话 ， 将 需要 消耗 更 多 
的 资源 来 满足 我 们 高 耗 能 的 生活 方式 ， 从 而 增 大 污染 程度 ， 包 括 排放 更 多 的 温室 气 
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图 11-1 全 球 人 口 数 及 能 源 产业 排放 的 二 氧化 碳 量 
(数据 来 源 : 美国 能 量 信息 管理 局 ， 美 国人 口 统计 局 ) 
































258 MAREE. 医疗 、 健 康 和 环境 的 关键 应 用 




















体 。 全 球 疾 病 负担 研究 表明 24% 的 疾病 归于 环境 因素 (IHME，2013 ) 。 报 告 显 示 
由 于 周边 环境 空气 的 污染 ， 全 球 成 年 人 死亡 人 数 从 1990 年 到 2010 年 由 290 万 增长 
至 320 万 。 另 外 ，350 万 成 年 人 死亡 与 温室 气体 污染 有 关 ， 如 燃烧 固态 燃料 释放 的 
室内 烟雾 。 报 告 指出 由 空气 污染 造成 的 总 死亡 人 数 (690 万 ) 超过 吸烟 导致 的 死亡 
人 数 (630 万 ) 。 然 而 ， 分 析 数 据 时 ， 也 需 考 虑 一 些 其 他 因素 的 影响 ， 例 如 ， 将 吸 
烟 或 从 事 易 患 呼吸 疾病 职业 的 总 人 数 与 暴露 于 污染 的 空气 中 的 人 数 对 照 。 个 人 传 感 
器 将 来 可 能 会 针对 每 个 人 提供 量化 的 可 避免 以 及 不 可 避免 的 空气 污染 量 。 

环境 监测 主要 是 鉴定 和 测量 水 、 土 壤 和 空气 中 的 化 学 物质 、 微 生物 ， 以 及 放射 
污染 。 周 边 环 境 监测 主要 针对 温度 、 湿 度 和 噪声 程度 等 变量 。 环 境 监 测 已 经 发 展 了 
几 十 年 ， 但 目前 主要 的 方法 是 现场 采样 后 ， 将 样本 送 入 实验 室 分 析 。 这 种 分 析 方 法 
虽然 精度 高 ， 但 是 费时 费力 ， 需 要 许多 分 析 仪 器 ， 不 可 用 于 实验 室 以 外 ， 即 不 可 拓 
展 。 从 可 拓展 的 角度 ,使 用 传 感 技术 将 实验 室 检测 拓展 到 现场 检测 是 十 分 必要 的 。 
现场 检测 已 获得 一 些 成 功 案例 ， 尤 其 是 监测 空气 质量 方面 。 然 而 ， 这 些 传 感 器 需要 
几 万 美元 ， 从 而 限制 其 可 扩展 性 ， 只 能 在 特定 区 域内 少数 固定 位 点 处 使 用 。 

正 是 由 于 对 价格 低廉 的 易 扩展 的 传感器 的 需求 ， 更 多 人 开始 考虑 在 政府 管理 或 
非 政府 管理 的 区 域 使 用 低 成 本 的 无 线 传感器 来 监测 环境 。 此 外 ， 逐 渐 关 注 周边 环境 
的 人 们 ， 在 一 定 程度 上 受 量化 环境 对 自己 影响 的 观念 驱使 ,希望 能 够 监测 周围 环境 
的 质量 。 普 遍 流行 的 智能 手机 和 平板 电脑 使 得 早期 的 群体 感知 得 到 了 发 展 ， 如 今 人 
们 自己 能 够 成 为 感知 自我 环境 的 移动 传感器 。 



































量化 自身 : 使 用 传感器 和 其 他 计算 工具 分 析 各 类 数据 ， 如 饮食 量 、 周 围 环境 质 
量 、 运 动量 及 锻炼 质量 和 其 他 关键 的 健康 评判 指标 ， 通 过 这 些 数据 来 更 好 地 了 解 每 
天 的 健康 状况 (QS, 2012), 








环境 监测 通常 可 分 为 室内 和 室外 应 用 。 典 型 的 室内 应 用 针对 家 、 工 作 场所 和 办 
公 环 境内 的 温度 、 湿 度 、 亮 度 级 、 空 气质 量 、 噪 声 和 从 安全 角度 考虑 的 烟雾 以 及 一 
氧化 碳 含量 ( 见 第 10 章 ) 。 室 外 监测 涉及 很 多 方面 ,包括 空气 污染 、 水 体质 量 、 
交通 噪声 、 天 气 、 地 质 事件 如 地 震 和 火山 爆发 ， 以 及 农业 相关 的 土壤 湿度 。 本 章 我 
们 将 介绍 与 人 类 健康 有 关 的 环境 监测 问题 。 


11.1 环境 监测 传 感 技术 发 展 的 驱动 力 


很 多 技术 的 、 社 会 的 、 经 济 的 发 展 促进 环境 监测 传感器 使 用 量 的 增加 。 随 着 传 
感 器 成 本 的 降低 和 精度 的 提高 ， 传 感 器 成 为 了 在 现场 检测 更 可 行 的 平台 。 另 外 ,其 
形状 的 灵活 性 使 得 使 用 方式 和 采样 地 点 都 具有 可 选择 性 和 创新 性 ， 如 果 使 用 传统 传 
感 需 这 是 不 可 能 实现 的 ， 并 且 其 成 本 十 分 高 。 
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11.1.1 产品 成 本 


目前 环境 监测 的 主要 手段 是 利用 高 成 本 的 分 析 仪 器 在 现场 检测 或 在 实验 室内 在 
线 分 析 。 这 些 分 析 仪 器 ， 如 气相 色谱 分 析 仪 和 质谱 分 析 仪 ， 虽 然 具 有 高 的 精度 和 灵 
敏 度 ， 但 是 通常 需要 几 千 至 几 万 美元 。 相 反 ， 市 面 已 经 存在 的 基于 半导体 、 光 学 、 
电化 学 技术 的 传感器 仅 需 几 十 至 几 百 美元 ， 这 些 锅 件 能 够 让 于 构成 无 线 传 感 硕 网络 
的 独立 模块 中 ， 如 果 具 备 良 好 的 校准 功能 ， 传 感 需 能 够 在 特定 的 应 用 场合 下 成 为 集 
成 化 的 监测 仪器 的 低 成 本 替代 品 。 越 来 越 低 的 价格 促进 了 个 人 环境 监测 产品 市 场 的 
快速 发 展 ， 例 如 已 有 的 产品 AirQualityEgg， 售 价 在 100 ~ 200 美元 之 间 。 


11.1.2 智能 手机 


智能 手机 的 广泛 使 用 为 低 成 本 的 多 检测 参数 的 环境 监测 传 感 顺 以 及 一 些 实际 应 
用 功能 提供 平台 。 实 际 应 用 功能 包括 智能 手机 中 的 麦克 风 就 能 够 追踪 周围 的 噪声 ; 
内 置 的 GPS 可 用 于 定位 地 理 坐 标 ， 这 对 移动 式 应 用 是 十 分 重要 的 ; 邮件 、 短 消息 
或 者 上 网 功能 使 得 数据 可 共享 ， 这 有 利于 监测 周围 的 环境 。 智 能 手机 作为 数据 处 
理 、 共 享 、 存 储 等 过 程 中 重要 的 一 环 ， 在 专业 和 日 常 的 应 用 中 发 挥 着 越 来 越 重要 的 
作用 ,尤其 是 将 其 发 展 为 无 线 的 环境 监测 传 感 设备 指日可待 。 


11.1.3 市 民 认 知 


随 着 环境 监测 设备 使 用 的 推广 和 成 本 的 降低 ， 人 们 越 来 越 希 望 能 够 监测 自身 周 
围 的 环境 。 在 环境 数据 的 收集 和 分 析 过 程 中 ， 人 们 的 认 知 、 态 度 、 行 为 都 发 生 了 改 
变 。 关 于 空气 质量 、 饮 用 水 、 食 物 污染 ， 以 及 明显 的 环境 问题 如 雾 腹 等 频繁 的 媒体 
报道 引起 了 人 们 对 环境 问题 的 关注 。 尤 其 是 城市 居民 开始 担心 户外 锻炼 像 慢跑 时 ， 
会 置身 于 污染 的 环境 中 ， 而 家 长 会 担心 环境 污染 对 孩子 和 家 人 的 影响 ， 特 别 对 环境 
十 分 敏感 的 老年 人 ， 相 关 数 据 详 见 第 9 章 和 第 10 章 中 个 人 健康 的 补充 资料 。 现 在 ， 
越 来 越 多 的 人 根据 网 上 共享 的 数据 来 了 解 健康 与 环境 之 间 的 因果 关系 。 


11.1.4 采样 


环境 监测 通常 采取 现场 采样 ， 有 时 又 被 称 为 人 工 取样 。 样 本 收集 在 贴 有 标签 的 
容器 或 气 袋 中 ， 在 一 定 条 件 下 保存 ， 并 送 至 实验 室 分 析 。 这 种 监测 方法 耗 时 长 ， 成 
本 高 ， 无 法 动态 监测 环境 中 出 现 的 瞬时 污染 ， 延 时 检测 也 会 对 公众 健康 产生 潜在 威 
胁 。 例 如 ， 在 传染 病 被 大 范围 诊断 出 来 前 ， 人 们 已 经 被 感染 了 。 利 用 基于 传 感 右 的 
检测 方式 解决 了 上 述 所 有 问题 ， 也 能 够 提前 检测 出 污染 物 。 然 而 ， 传 感 器 件 需要 与 
自动 化 的 采样 系统 配套 使 用 ， 才 能 保证 持续 重复 采样 。 
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11.1.5 环境 传 感 技术 与 网 络 通信 技术 


环境 传感器 通常 采用 无 线 通 信 ， 例 如 低 功 耗 的 ZigBee, Wi-Fi, 或 3G/4G 网 
络 。 在 网 状 网 络 的 节点 上 使 用 ZigBee， 多 跳 结构 的 网 络 比 标准 的 星 形 拓扑 结构 覆盖 
WEEK., Wi-Fi 传播 的 距离 为 100 ~200m ( 约 300 ~600ft)， 而 3G/4G 均 能 够 传 
播 至 更 远 的 距离 。 环 境 监 测 通常 需要 大 的 覆盖 面积 ， 基 于 无 线 协议 的 传感器 能 够 实 
现 大 范围 内 的 监测 。 然 而 ， 从 经 济 角 度 考虑 ， 在 保证 通信 有 效 的 前 提 下 ， 合理 的 传 
感 需 使 用 密度 是 非常 重要 的 。 为 保证 可 靠 的 通信 ， 通 常 需要 在 使 用 少量 高 功 耗 器 件 
TIE E HH K E IK JI FE m TE IRIS; (Linear - Technology, 2012, Ghosh et al. , 
2008), AT IPv6 对 传感器 节点 进行 IP 点 对 点 连接 ( 详 见 第 4 章 ) ， 简 化 了 无 线 传 
感 器 网 络 (WSN) 装置 将 数据 传 至 互联 网 的 过 程 ， 实 现 了 物 联网 的 交互 方式 (Ma- 
inwaring et al. , 2010) 。 

数据 网 络 共 享 使 得 具有 环保 意识 的 黑客 基于 网 络 平台 和 移动 应 用 程序 向 大 众 传 


























播 环 保 理念 。 同 时 ，IPv6 网 络 的 设计 人 员 和 用 户 可 利用 保护 生态 系统 的 工具 配置 
和 管理 网 络 系统 。 





RA: 利用 计算 机 、 网 络 、 大 众 媒体 和 其 他 数字 工具 实现 目的 。 黑 客 充分 利用 
言论 自由 的 观念 ， 实 行 各 种 游离 在 法 律 界限 边沿 的 活动 。 支 持 环 保 的 黑客 分 子 利用 
传 感 技术 搜集 到 的 数据 来 推广 某 个 特定 的 观点 ， 则 在 唤起 公众 环保 意识 ， 向 政府 施 
压 ， 和 希望 政府 实施 保护 环境 的 相关 政策 。 然 而 ， 支 持 环保 的 黑客 仅 局 限于 在 一 些 辩 
论 会 中 阐明 环境 监测 的 数据 结果 。 我 们 如 何 教育 公众 选择 性 听取 这 些 言 论 越 来 越 重 
要 。 在 数据 导向 的 社会 里 ， 人 们 需要 能 够 更 好 地 分 析 科 学 数据 来 得 出 自己 的 观点 ， 
批判 家 需 时 刻 保持 理性 的 思维 和 怀疑 的 态度 ， 从 而 保证 一 些 假设 性 的 观点 得 到 充分 
考量 和 检验 而 不 是 被 轻易 接受 。 





11.2 应 用 瓶颈 


从 管理 者 和 公众 的 角度 考虑 ， 尽 管 传 感 带 监测 环境 具有 巨大 潜力 ， 但 其 在 真正 
广泛 应 用 前 尚 需 克 服 许多 困难 。 其 中 包括 功 耗 、 稳 定性 、 成 本 、 制 备 技术 、 安 全 
性 、 可 用 性 、 可 扩展 性 和 兼容 性 ， 本 闻 将 依次 详细 讨论 。 


11.2.1 功 耗 


功 耗 依然 是 一 个 限制 应 用 范围 的 关键 因素 ， 尤 其 是 对 于 附近 无 法 提供 交流 电源 
的 偏远 地 区 ， 即 使 可 实现 交流 电源 供电 ,设备 与 电源 之 间 的 连接 线路 通常 也 是 高 成 
本 的 。 可 以 采用 产能 设备 如 太阳 能 装置 ， 但 是 较 传 感 絮 本 喘 ， 电 源 设备 的 成 本 将 相 
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对 更 高 。 环 境 传 感 设备 可 能 需 在 使 用 多 年 后 才 获 得 利润 ， 有 时 需要 的 时 间 比 自身 的 
使 用 寿命 还 长 。 设 备 维护 也 大 大 增 大 了 系统 的 应 用 成 本 ( Zervous，2013)。 除 此 之 
外 ， 电 源 功 耗 也 会 影响 设备 尺寸 ， 如 给 藤 入 式 计算 等 模块 供电 时 会 增 大 设备 尺寸 
( 详 见 第 4 章 ) ， 这 同时 也 需 考 虑 设备 的 位 置 距 电 源 的 距离 。 目 前 普遍 使 用 电池 给 
网 络 中 各 个 节点 上 的 传感器 供电 ， 因 此 传感器 的 使 用 时 间 主 要 取决 于 电池 的 寿命 。 
电池 技术 的 发 展 以 及 产能 装置 的 应 用 ， 如 太阳 能 和 微型 风力 机 ， 都 增加 了 传 感 顺 的 
能 量 来 源 。 然 而 ， 功 耗 方面 还 需 合 理 设计 ， 保 证 在 恒定 的 功 耗 下 ， 尽 可 能 增加 工作 
周期 和 测量 频率 。 


稳定 性 和 成 本 


在 许多 应 用 场合 下 ， 传 感 咒 暴露 于 恶劣 的 自然 环境 中 。 传 感 器 、 电 池 ， 以 及 其 
他 敏感 的 电子 设备 都 需 免 于 十 水、 冰雪、 人 尘土 和 其 他 污染 的 侵蚀 。 通 过 国际 电工 委 
员 会 (International Electrotechnical Commission, IEC) 制定 的 标准 TEC 60529 可 判 
断 设备 的 防护 等 级 (Ingress Protection Rating, IPR) ( 见 表 11-1) 。 电 子 器 件 的 保护 
等 级 由 字母 IP 和 两 个 数字 组 成 ， 如 IP65 代表 完整 的 保护 条 件 或 者 是 不 完整 但 是 符 
合 标 准 的 条 件 。 第 一 个 数字 代表 是 否 免 于 硬 质 物体 的 破坏 ,如 人 类 和 工具 接触 ,或 
外 源 物 质 如 尘土 。 第 二 个 数字 代表 是 否 免 于 液体 物质 侵蚀 ， 监 测 环境 的 设备 该 指标 
需 达 到 6 ~8。 美 家 电器 制造 商 协会 (National Electrical Manufactures Associa- 
tion, NEMA) 也 规定 了 类 似 IP 等 级 的 评判 标准 ， 不 同 的 是 还 要 考虑 腐蚀 、 老 化 和 
施工 损害 的 影响 。 











11.2.2 











表 11-1 防护 等 级 








































































































第 一 个 数字 第 二 个 数字 
人 类 /工具 接触 硬 质 物体 水 放置 条 件 
无 特殊 保护 无 保护 0 | 无 保护 
1 | 手背 , 拳头 >50mm 的 物体 1| 垂直 滴水 气温 低 ,， 小 雨 
2 | 手指 或 类 似 物体 >12mm 的 物体 |2| 15° 滴 水 小 雨 加 风 
3 | 厚度 >2.5mm 工具 或 线 等 >2.5mm 的 物体 3 | 60° 滴 水 暴雨 
4| 厚度 > Imm 工具 或 线 等 >Imm 的 物体 ”| 4 | 任意 方向 溅 射 的 水 喷洒 
5 | 完整 的 保护 (有 限 的 接触 位 置 )| 防 尘 5 | 任意 方向 喷射 的 水 居民 水 管 灌 浇 
6 | 完整 的 保护 完全 防 侍 6| 任意 方向 大 量 喷射 的 水 商业 水 管 灌 浇 
7 | BAA 150 ~ 1000mm KAKAS 
8| 淹没 〈 产 品 允 许 的 淹没 深度 ) | AKR >1 个 月 


为 了 达到 高 的 防护 等 级 ， 即 保护 好 环境 监测 设备 ， 传 感 器 可 放置 在 密闭 盒 中 ， 
多 个 传 感 需 则 可 放置 在 保护 效果 好 的 封闭 装置 内 。 达 到 标准 的 封闭 装置 往往 十 分 晶 
贯 ， 价 格 甚至 比 传感器 本 身 还 高 。 例 如 ， 一 个 小 的 防护 等 级 为 IEF67， 即 免 于 各 种 
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AARIA RER EE (15mm x 15mm) 需要 100 ~ 200 美元 。 随 着 3D 打印 技术 的 
发 展 , 更 多 人 愿意 用 成 本 较 低 的 注塑 模具 来 制作 低 成 本 的 封闭 狂 置 ( Boisvert, 
2013) 。 然 而 ，3D 打印 技术 尚 需 完 善 ， 将 来 才能 真正 制备 出 满足 环境 监测 时 各 项 严 
茄 要 求 的 封闭 装置 。 

尽管 环境 传 感 需 件 对 于 消费 者 来 说 不 算 昂 贵 ， 但 是 如 果 还 是 只 人 允许 学 术 机 构 和 
管理 部 门 把 关 传 感 器 的 部 署 ， 那 么 环境 传 感 顺 对 于 消费 者 成 本 还 是 很 高 。 因 为 传 感 
器 的 成 本 其 实 指 总 花费 ， 如 封闭 装置 、 处 理 器 、 通 信 设 备 ， 以 及 行政 管理 费 和 设备 
维护 费 。 随 着 新 型 片上 系统 (system — on — chip, SOC) 的 出 现 ， 尤 其 是 在 机 器 对 
机 器 (machine -to -machine，M2M) 的 应 用 中 大 大 降低 了 成 本 费 ， 但 是 在 环境 监 
测 的 传感器 中 配备 这 样 的 新 型 片上 系统 可 能 尚 需 几 年 。 虽 然 制 备 出 低 成 本 、 灵 人 敏 
的 、 稳 定 的 传 感 需 仍 是 一 个 挑战 ， 但 是 智能 手机 为 采集 、 处 理 、 显 示 、 存 储 传 感 数 
据 提 供 了 零 成 本 的 平台 ， 大 大 简化 了 传感器 的 制备 过 程 (Crisostomo, 2013, Sens- 
orcon，2013 ) 。 


11.2.3 技术 限制 


低 成 本 传感器 的 功能 和 敏感 特性 是 有 限 的 。 目 前 环境 监测 通常 监测 很 多 类 型 的 
参数 : 温度 ， 亮 度 ， 还 有 气象 站 需要 的 大 气压 参数 。 半 导体 和 电化 学 气体 传感器 、 
颗粒 物 (Particulate Matter, PM) 监测 传感器 虽然 成 本 低 ， 但 是 敏感 特性 和 精确 度 
通常 也 比 目 前 使 用 的 检测 仪器 低 (Choi et al. , 2009; Romain et al. , 2010) 。 严 格 
的 持续 校准 能 够 改善 传感器 的 性 能 ， 但 是 传感器 依然 存在 很 多 有 待 完善 的 不 足 。 传 
感 器 广泛 应 用 于 检测 水 体 中 的 细菌 污染 (Grossi et al. ，2013)， 据 报道 已 成 功 检测 
水 中 病原 体 如 大 肠 杆菌 ( Mannoor et al. ，2010) 。 然 而 ， 相 关 的 传感器 在 市 场 上 还 
是 很 难 购买 到 ， 将 传感器 真正 用 于 现场 检测 细菌 污染 还 需 很 长 的 时 间 。 


11.2.4 安全 问题 


在 公共 场所 设置 传 感 带 还 需要 考虑 一 些 安全 问题 。 政 府 官 员 如 果 获 得 威胁 公众 
健康 的 相关 数据 ， 将 会 立刻 采取 预防 或 补救 措施 ， 这 对 公众 的 健康 和 财产 都 是 很 重要 
的 ， 因 此 数据 来 源 非常 关键 。 准 确 的 安全 警报 需要 具有 强大 计算 能 力 的 带 件 来 精确 地 
检测 环境 ， 这 通过 耗 能 型 的 传感器 很 难 实现 。 虽 然 人 们 不 断 改 善 传感器 性 能 ， 但 是 传 
感 器 计算 能 力 低 ， 很 难 实现 可 拓展 的 、 稳 定 的 、 精 确 的 监测 环境 ， 以 保障 人 们 安全 。 
而 集成 了 软件 和 硬件 安全 功能 的 低 成 本 的 M2M SOC 可 以 在 将 来 带 来 一 些 改善 。 


11.2.5 可 用 性 和 可 拓展 性 


如 果 购 买 现 成 的 传感器 ， 其 可 用 性 及 支持 的 软件 还 有 不 足 。 大 多 数 的 用 户 会 希 
望 能 够 在 户外 使 用 传感器 ， 因 此 数字 无 线 传 感 融 需要 更 加 容易 安装 、 维 护 和 使 用 。 
理想 情况 下 ， 传 感 需 能 够 即 插 即 用 ， 并 且 能 连接 到 聚合 需 件 如 智能 手机 ， 智 能 手机 
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支持 使 用 简单 的 应 用 程序 ， 然 后 通过 连接 云端 服务 器 来 共享 、 聚 合 、 分 析 数 据 。 

Jc eas As (WSN) 能 够 拓展 为 包含 上 干 个 节点 的 网 络 ， 将 其 用 于 环境 
监测 时 ， 有 覆盖 面积 大 且 使 用 寿命 长 。 目 前 WSN 已 经 用 于 环境 监测 ， 但 是 仅 限 于 几 
十 到 几 百 个 少量 节点 〈 节 点 用 于 描述 传感器 网 络 中 单个 传 感 顺 ， 其 能 够 与 网 络 中 
其 他 传感器 相连 并 交换 数据 信息 ) 。 文 献 中 介绍 的 利用 WSN 实现 环境 监测 的 理论 
还 有 待 实践 。 


11.2.6 兼容 性 


不 同 生产 商 的 传 感 融 间 的 兼容 性 对 生产 商 来 说 是 很 棘手 的 问题 。 市 面 上 的 传 感 
器 基于 标准 化 或 其 他 特定 的 协议 通信 ， 即 使 全 部 使 用 标准 的 无 线 通信 ,来 自 不 同 生 
产 商 的 传 感 句 设置 的 用 户 自 定 义 数据 载荷 也 不 同 。 只 有 当 不 同 生产 商 的 传感器 能 相 
互通 信 ， 才 能 真正 实现 传感器 网 络 的 无 线 通信 ， 这 对 生产 商 来 说 是 一 个 长 期 的 
挑战 。 


11.2.7 数据 质量 和 所 有 权 


随 着 传感器 的 普及 ， 需 要 设 定 相关 的 管理 和 调配 制度 ， 同 时 增加 的 数据 量 也 引 
起 了 关注 ， 主 要 需要 解决 的 问题 包括 : 

e 数据 归 谁 所 有 ? 

e. 数据 该 如 何 解读 ? 

。 我 们 该 如 何 保 证 数据 质量 ? 

© 众 包 数据 是 否 有 显著 的 统计 规律 ? 

以 上 问题 势必 引起 关心 环境 问题 的 市 民 与 投资 商 之 间 的 争论 ， 争 论 会 以 商业 、 
公众 、 政 府 、 环 境 性 质 的 活动 形式 出 现 ， 争 论 内 容 主要 针对 数据 的 有 效 性 和 提高 公 
众 健康 所 需要 采取 的 措施 。 
































11.3 环境 监测 参数 


环境 监测 需要 能 够 鉴定 和 测量 环境 中 的 污染 物 ， 并 确定 环境 污染 程度 不 影响 公 
众 健康 的 时 刻 。 环 境 监测 不 仅 包括 空气 或 水 的 化 学 特性 、 物 理 特性 、 放 射 性 和 生物 
特性 ， 还 需 对 特定 位 点 进行 监测 ， 建 立 规范 的 安全 范围 ， 识 别 超出 安全 限 的 检测 结 
果 。 目 前 ,环境 监测 除了 针对 环境 污染 外 ， 还 包括 噪声 污染 、 太 阳 的 辐射 和 周围 的 














如 今 ， 总 是 频繁 出 现 与 空气 质量 相关 的 媒体 报道 ， 如 燃烧 化 石 燃料 、 全 球 城市 
化 、 汽 车 使 用 量 增 加 、 严 重 的 农业 和 工业 污染 等 话题 。 世 界 各 地 的 人 类 行为 均 会 影 
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响 空气 质量 ， 其 中 最 可 见 的 现象 是 光化学 烟雾 ， 光 化 学 烟雾 中 含有 一 氧化 氮 、 二 和 氧 
化 氮 、 可 挥发 性 有 机 物 、 具 氧 和 乙 醛 等 污染 物质 。 全 球 很 多 地 方 存在 雾 狂 现象， 如 
洛杉矶 、 墨 西 哥 。 图 11-2 显示 了 2003 ~ 2010 年 ， 部 分 城市 的 年 均 PM，( 小 于 或 
等 于 10pm 的 颗粒 物 ) ， 由 图 可 知 ， 全 球 很 多 地 方 空气 中 的 多 种 污染 物 包括 大 气 颗 
粒 物 都 超过 安全 范围 。 





CAFE 指 令 2008/50/EC 的 上 限 值 
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Al 11-2 2003 ~2010 年 部 分 城市 年 均 PM (数据 来 源 : WHO) 
空气 质量 和 空气 成 分 均 由 国际 标准 定义 ， 如 美国 的 洁净 空气 法 案 ， 欧 盟 的 环境 
空气 法 案 ， 如 CAFE 指令 (2008/50/EC), TÉULTS 7 章 。 法 案 规 定 了 空气 质量 好 坏 
的 范围 ， 以 及 国家 机 构 如 何 评估 空气 质量 的 方法 。 
空气 质量 评估 的 方法 取决 于 评估 的 对 象 。 例 如 ， 具 氧 是 通过 紫外 吸收 法 测定 ， 
无 机 物质 如 二 氧化 硫 通过 荧光 光谱 计 检 测 ( Queensland Government, 2011), 。 美 国 
设 有 固定 的 空气 质量 监测 站 ， 站 内 自 配 移动 式 检测 中 心 (Trace Atmospheric Gas 
Analyzers, TAGA), TAGA 可 在 特殊 事件 期 间或 之 后 监测 空气 质量 或 其 他 指标 ， 例 
如 在 墨西哥 漏 油 事件 中 确定 对 人 体 有 害 的 物质 。 从 空气 质量 的 角度 ，EPA 主要 检 
测 空气 中 有 机 挥发 性 化 合 物 (Volatile Organic Chemical, VOC) WYKE, VOC 一 般 
来 自 溢 油 或 者 提炼 油 过 程 中 使 用 的 化 学 物质 (EPA，2010)。 所 有 用 来 检测 空气 质 
量 的 仪器 都 需 满 足 标准 要 求 ， 如 欧洲 为 PMjo 采 样 仪器 特别 制定 的 标准 EN12341 
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(Standards, 1998), 美国 国 家 洁净 空气 质量 标准 (National Ambient Air - Quality 
Standard, NAAQS) 制定 的 标准 FR66964 (EPA，2008)。 除 此 之 外 ,仪器 的 刻度 、 
采样 方法 等 都 需 严 格 满足 相应 的 标准 。 这 些 标准 使 得 空气 监测 仪 变 得 专业 化 、 固 定 
化 、 价 格 昂贵 ( 几 千 至 几 万 美元 )、 适 用 范围 小 ， 因 此 迫切 需要 使 用 低 成 本 的 、 数 
字 的 、 无 线 的 传感器 网 络 来 监测 空气 的 质量 。 

监测 空气 质量 意味 着 在 不 同时 间 段 以 不 同 的 标准 来 监测 各 种 参数 ， 这 些 参数 对 
大 众 来 说 是 没有 任何 含义 的 。 为 了 解决 这 个 问题 ， 政 府 通 常 使 用 空气 质量 健康 指数 
( Air - Quality Index for Health, AQIH) 。 这 个 数字 虽然 蕴含 了 复杂 的 空气 质量 信息 ， 
但 是 能 简单 地 提示 公众 当前 的 空气 污染 程度 以 及 对 人 体 健 康 的 影响 ， 该 指数 对 敏感 
群体 尤为 重要 ， 例 如 气 跨 患 者 。 在 芬兰 ， 这 项 指数 为 10 以 内 的 数 (EPA, 2013): 
好 (1~3)、 一 般 (4-6), Æ (7~9)、 非 常 差 (10)。 

这 项 指数 基于 5 个 参数 : 1h 以 内 的 二 氧化 硫 、 二 氧化 氮 、 臭 氧 均值 ，24h 内 
PMi PM, s (直径 小 于 2. Sum 的 颗粒 ) 均值 ，AQIH 值 取 这 5 个 参数 中 的 最 大 值 。 
美国 空气 质量 指数 (Ai - Quality Index, AQI) 由 EPA 制定 ， 由 6 类 与 人 类 健康 相 
关 的 参数 组 成 ， 见 表 11-2。 指 数 超过 300 视 为 非常 差 的 空气 质量 ， 低 于 50 则 视 为 
良好 (EPA, 2013), 

表 11-2 基于 清洁 空气 法 案 规 定 的 五 种 污染 物 的 EPA 空气 质量 指数 




























































































(包括 地 表 具 氧 、 颗 粒 物 、 一 氧化 碳 、 二 氧化 硫 、 二 氧化 氮 ) 
空气 质量 指数 (AQI) 健康 水 平 E X 
0 ~50 好 满意 的 空气 质量 
可 接受 的 空气 质量 ， 部 分 污染 物 含量 对 极 少 部 分 
51 ~ 100 一 般 
人 敏感 群体 有 害 
101 ~ 150 不 利于 敏感 群体 敏感 群体 受 影响 ， 但 可 能 对 普通 公众 无 影响 
151 ~200 不 健康 大 多 数 人 健康 可 能 受 影响 
201 ~300 非常 不 健康 紧急 事件 
301 ~500 危险 的 严重 危害 人 们 健康 

















E. 数据 来 源 于 美国 EPA, 

除了 用 传感器 和 分 析 仪 器 测量 空气 质量 外 ， 卫 星 监测 也 已 经 投入 使 用 多 年 。 卫 
星 监 测 最 大 的 优势 在 于 大 的 监测 范围 ， 有 利于 识别 和 跟踪 污染 源 。 目 前 已 有 一 些 成 
功 测量 污染 物 的 实例 。 如 2006 年 发 射 的 MetOp -A 卫星 ， 装 有 欧洲 生产 的 全 球 臭 
氧 浓 度 测量 设备 GOME -2, GOME -2 集成 一 个 扫描 光谱 仪 ， 来 捕 提 地 球 表面 和 大 
气 反射 的 光 。 光 谱 仪 分 析 光 谱 分 布 得 到 空气 中 各 物质 的 仿 量 ， 如 臭氧 、 二 氧化 毛 、 
二 氧化 硫 等 气体 ， 以 及 紫外 辐射 ， 如 图 11-3 所 示 。GOME -2 可 以 分 析出 空气 中 各 
成 分 含量 以 及 污染 程度 (WDC - RSAT，2103 )。 科 学 家 们 逐渐 热衷 于 结合 卫星 和 
地 面 检测 手段 来 监测 PM, ;， 因 此 科学 界 呼吁 研究 空气 质量 和 空间 的 科学 家 相互 合 
作 ， 来 检测 PM, ;或 其 他 污染 物 (Hidy et al. , 2009) 。 

卫星 监测 也 是 监测 全 球 温度 的 重要 手段 。 温 度 测量 主要 通过 间接 测量 法 实现 ， 
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图 11-3 GOME -2 测量 的 全 球 贞 氧 含 量 (图 片 来 源 : 国际 大 气 遥 感 检测 数据 中 心 ) 
即 测量 不 同 波段 内 辐射 (辐射 指 物质 表面 特定 方向 给 定 角度 上 透 过 或 发 射 的 能 
量 ) ， 然 后 计算 出 温度 值 。 由 辐射 值得 到 温度 的 方法 很 多 ， 不 同方 法 的 计算 结果 存 
在 一 定 的 差异 ， 因 为 计算 出 的 温度 值 对 建立 全 球 温 度 模 型 非常 重要 ， 因 此 计算 方法 
上 存在 争议 。 有 目前 主要 由 遥感 系统 (Remote Sensing System, RSS) 和 亚 拉 巴 马 大 
学 享 次 维尔 分 校 完成 计算 工作 (MedLibrary. org, 2013) 。 

1. 检测 空气 质量 

目前 ， 由 于 低 成 本 的 传感器 得 到 普遍 应 用 ， 人 们 可 在 网 上 获取 空气 质量 数据 。 
数据 集 有 利于 地 方 政府 调整 政策 ， 发 挥 地 方 自 主 性 ， 同 时 也 可 帮助 哮喘 患者 应 对 哮 
喘 疾 病 。 然 而 ， 数 据 质量 局 限 了 数据 集 的 使 用 。 尤 其 是 基于 半导体 的 低 成 本 传 感 
器 ， 没 有 达到 灵敏 度 要 求 ， 没 有 校准 则 存在 漂移 ， 周 围 环境 如 温度 也 会 影响 传 感 央 
性 能 。 因 此 ， 特 定 的 使 用 场合 ， 需 选择 灵敏 度 和 线性 范围 适合 的 传感器 。 为 尽 可 能 
减少 其 他 因素 对 传 感 带 性 能 的 影响 ， 需 谨慎 选择 使 用 方式 、 包 装 、 采 样 方式 等 。 

近年 来 ， 不 少 文章 指出 各 种 监测 空气 质量 和 天 气 情况 的 无 线 传 感 器 已 经 投入 使 
用 ,尤其 在 城镇 地 区 。 中 国 台 湾 地 区 部 署 了 监测 汽车 排放 的 一 氧化 碳 含 量 的 传 感 
器 ， 监 测 系 统 由 传感器 、 开 关 和 后 端 LabVIEW 编写 的 控制 程序 组 成 ， 控 制程 序 实 
现 了 将 数据 存储 在 数据 库 中 。 传 感 器 网 络 共 包含 9 个 传感器 ， 相 互通 过 全 球 移动 通 
信 系 统 (Global System for Mobile Communication, GSM) 协议 通信 。 监 测 结 果 表 明 ， 
上 午 和 下 午 7 点 一 氧化 碳 含量 达到 峰值 ， 分 别 对 应 了 上 下 班 高 峰 期 ; 摩托 车 等 红 灯 
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时 持续 排放 大 量 的 污染 物 。 一 些 传感器 还 检测 到 某 些 时 刻 一 氧化 碳 浓度 高 于 9ppm， 
而 人 们 长 期 所 处 的 环境 中 的 一 氧化 碳 不 可 超过 该 值 (Jen - Hao et al. , 2011), 

另外 ， 哈 佛 大 学 及 其 周边 部 署 了 CitySense 平台 来 监测 部 分 空气 质量 参数 ， 如 
PMio 、 二 氧化 碳 、 一 氧化 气 、 具 氧 ， 以 及 天 气 和 周围 的 噪声 污染 ， 检 测 到 的 数据 通 
过 微软 的 SensorMap 实现 可 视 化 显示 ( Murtyet al. , 2008) 。 纽 约 市 也 安装 了 类 似 的 传 
感 器 ， 来 检测 湿度 、 温 度 、 气 压 、 光 亮度 ， 并 利用 地 理 信息 系统 (Geographic Infor- 
mation System, GIS) 来 获取 传感器 的 地 理 位 置信 息 ， 显 示 时 可 在 传感器 部 署 的 位 置 
处 显示 位 置 名 称 、 坐 标 ， 以 及 当前 位 置 处 的 检测 结果 (Morreale et al. , 2010), 

无 线 传感器 相对 于 普通 传感器 ， 最 大 的 优势 在 于 其 可 以 移动 应 用 ， 而 不 是 固定 
在 特定 的 位 置 。 如 南非 的 开 普 敦 已 引入 了 该 项 技术 。 市 民 在 汽车 上 安装 Waspmotes 
(一 款 集 成 了 检测 环境 、 农 业 、 交 通 、 辐 射 的 传感器 的 无 线 传感器 平台 ) 和 气体 传 
Rar (IEF Libelium 公司 ) ， 然 后 按照 规定 的 路 线 行驶 ， 从 而 检测 整个 城市 的 污 
染 程度 。 汽 车 集成 传 感 技 术 和 云 连接 技术 实现 了 实时 移动 监测 空气 质量 ， 这 正 是 移 
动 式 传 感 发 展 的 第 一 步 。 

苏黎世 联邦 理工 学 院 的 研究 员 们 也 通过 公共 电车 实现 了 移动 式 传 感 概念 。 这 款 
空气 质量 检测 产品 OpenSense 能 够 检测 4 种 主要 的 污染 物 : RA, AI, ZA 
化 氮 和 颗粒 物 (Li et al. ，2012)。 如 图 11-4a 所 示 ， 所 有 的 传感器 都 安放 在 一 个 独 
立 的 检测 站 中 ， 这 个 原型 检测 站 的 核心 是 Gumstix RAST EL, TP EOL SC Hy 
Linux 系统 ， 数 据 传 输 支 持 通用 无 线 分 组 业务 /通用 移动 通信 系统 (General Packet 
Radio Service/ Universal Mobile Telecommunications System, GPRS/UMTS) 和 无 线 局 
域 网 (Wireless Local Area Network, WLAN), GPS 接收 机 能 够 获得 工作 站 的 地 理 位 
置 。 工 作 站 装 有 加 速度 计 ， 如 果 工 作 站 要 放 在 电车 上 ， 还 需 获 取 电 车 门 释放 信和 号 来 
判断 电车 是 否 停止 ， 这 样 可 减 小 位 置信 息 误 判 的 概率 。 如 图 11-4b 所 示 ， 工 作 站 由 

















b) 


11-4 
a) 苏黎世 联邦 理工 学 院 OpenSense 传感器 工作 站 示意 图 b) TE VBZ 电车 顶部 安装 有 OpenSense 检测 站 示意 图 
(图 片 来 源 : 苏黎世 联邦 理工 学 院 计算 机 工程 与 网 络 实验 室 TIK ) 
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目前 苏黎世 已 使 用 5 台 上 述 工 作 站 ， 其 中 1 台 部 署 在 国家 空气 质量 监测 网 络 
(National Air Pollution Monitoring Network, NABEL) 杜 本 多 夫 站 内 。 苏黎世 联邦 理 
工学 院 的 传 感 需 性 能 能 够 与 瑞士 材料 实验 所 的 定点 环境 监测 站 进行 比较 。 后 者 得 到 
的 参考 数据 用 来 校准 移动 式 传 感 设备 并 评估 其 在 不 同 天 气 环境 下 的 性 能 。 相 关 数 据 
是 公开 的 ， 获 取 网 址 为 http : //data. opensense. ethz. ch, ， 也 可 用 来 分 析 传 感 器 测 得 
的 各 种 参数 在 一 年 内 的 变化 情况 。 图 11-5 对 比 了 春天 和 冬天 的 超 细微 颗粒 物 浓度 
(Hasenfratz et al. , 2012, Keller et al. , 2012), 
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b) 
图 11-5 苏黎世 市 内 超 细 微 颗 粒 物 的 浓度 
ik: 图 片 来 源 于 苏黎世 联邦 理工 学 院 计算 机 工程 与 网 络 实验 室 TIK。 














市 场 上 ， 以 色 列 人 创办 的 AirBase System 公司 已 经 研发 出 了 一 款 低 成 本 、 易 使 
用 的 监测 室内 和 室外 空气 质量 的 传 感 带 ， 如 图 11-6a 所 示 。 这 套 系统 能 够 检测 具 
氧 、 二 和 氧化 氨 、 总 有 机 挥发 性 化 合 物 、 总 悬浮 颗粒 物 (Total Suspended Particle, 
TSP) 、 噪 声 、 相 对 湿度 、 温 度 ， 并 可 以 额外 安装 监测 气味 、 光 线 、 二 氧化 硫 的 传 
感 器 。 单 个 传感器 均 需 要 外 部 供电 ,支持 Wi -下 和 GSM 通信 。 一 旦 传感器 充满 
电 ， 能 够 在 20s 工作 周期 内 获得 数据 。 如 果 检 测 到 的 结果 超过 安全 限 ， 将 产生 警 
报 。 如 图 11- 6b 所 示 ， 系 统 采集 到 的 数据 将 传 至 谷歌 地 图 ， 通 过 深入 分 析 每 个 工作 
站 的 数据 后 ， 可 以 获得 全 球 的 空气 质量 状况 。 

2. 检测 室内 空气 质量 

目前 室内 空气 监测 传感器 已 经 实现 各 种 各 样 的 功能 。 第 9 ERP ERT Fe ea TF 
健康 保健 ， 第 10 章 介 绍 了 传 感 带 用 于 安保 。 如 今 越 来 越 多 的 人 希望 能 够 监测 家 中 
的 环境 ， 根 据 检 测 结果 来 提高 房间 舒适 度 和 健康 程度 ， 其 中 主要 关注 的 是 室内 的 空 
气质 量 ， 空 气质 量 有 时 会 对 人 们 的 身体 健康 带 来 负面 影响 ， 例 如 引起 过 敏 、 哮 喘 和 
在 室内 使 用 炉子 燃烧 固态 燃料 引起 身体 不 适 。 差 的 空气 质量 会 引起 不 良 反应 ， 如 感 
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Al 11-6 
a) AirBase 公司 生产 的 室外 空气 质量 检测 仪 CanarIT (图 片 来 源 :， AirBase Ltd) 
b) CanarlT 实时 监测 到 的 全 球 范 围 内 的 数据 ( 图 片 来 源 ，AirBase Ltd) 








H. WEE, PASI eH. Sk PRE AR Aa ALA. SWFA 
污染 源 主 要 包括 地 毯 、 黏 合剂 AAAI A 

室内 空气 监测 的 方法 主要 是 利用 小 需 严 采集 空气 样本 后 ， 送 往 实验 室 鉴定 ， 例 
如 分 析 是 否 存 在 VOC。 其 中 采样 用 的 器 严 可 能 很 昂贵 且 在 检测 空气 质量 过 程 中 使 
用 时 间 很 得。 现在 有 很 多 传感器 能 够 与 智能 手机 连接 ， 如 Esensors 公司 的 AQM - p, 
其 使 用 对 象 为 普通 公众 ， 能 持续 检测 室内 或 附近 的 空气 质量 。Kickstarter 项 目 支 持 
T ABE Air Quality Egg (airqualityegg. com) 也 引起 了 人 们 的 关注 ， 传 感 需 放 
在 室外 监测 周边 气体 浓度 ， 采集 的 数据 包括 二 氧化 氮 浓 度 、 一 氧化 碳 浓度 、 温 度 和 
湿度 ， 并 通过 无 线 传 输 至 蛋 状 的 基站 。 基 站 通过 以 太 网 连接 至 室内 的 宽带 路 由 器 ， 
将 数据 传 至 Xively 网 站 显示 和 存储 。 

另外 一 个 引 人 注 目的 传感器 平台 AirBoxLab (www. airboxlab. com) 正在 进行 
beta 测试 ， 能 够 检测 有 机 挥发 性 化 合 物 、 二 氧化 碳 、 一 氧化 碳 、 颗 粒 物 、 温 度 和 相 
对 湿度 。 采 集 到 的 数据 能 够 传 至 任意 计算 装置 ， 包 括 智能 手机 ， 进 行 数据 存 取 、 云 
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端 存储 和 附加 处 理 。AirBoxLab 正在 改善 分 析 功 能 ， 包 括 模式 识别 和 机 器 学 习 算 法 ， 
来 智能 化 指导 人 们 采取 措施 改善 室内 空气 质量 。 相 应 的 措施 包括 打开 门窗 更 新 室内 
空气 ， 找 到 并 根除 空气 污染 源 。 

另外 一 个 媒体 广泛 关注 的 产品 是 Netatmo 公司 的 带 有 空气 质量 传感器 的 个 人 气 
象 站 ， 能 检测 室内 和 室外 的 空气 质量 、 天 气 、 声 音 舒 适度 和 其 他 环境 参数 。 如 图 
11-7 所 示 ， 装 置 利 用 铝 将 用 于 室内 和 室外 检测 的 传感器 隔 开 ， 外 观 精美 ， 能 放置 
在 日 常 可 见 的 地 方 。 这 款 传 感 装 置 最 主要 的 目的 是 提醒 人 们 及 时 通风 ， 从 而 改善 人 
们 的 健康 状态 (通过 i0S 和 Android 应 用 程序 实现 ) 。 


























图 11-7 Netatmo 公司 生产 的 带 有 空气 质量 传 感 装置 的 个 人 气象 站 
(图 片 来 源 : Netatmo, www. netatmo. com) 








产品 CubeSensors 同样 也 可 以 通过 提高 室内 空气 质量 改善 人 体 健康 状态 。 该 无 
线 传感器 体积 非常 小 (50mm x 50mm x 50mm), ， 能 够 持续 测量 房间 内 的 温度 、 湿 
度 、 噪 声 、 光 线 、 空 气质 量 和 大 气压 ， 并 通过 计算 装置 将 数据 传 至 云端 ， 然 后 云端 
将 反馈 信息 传 回 用 户 ， 例 如 通知 用 户 何 时 需要 调整 通风 设备 ， 以 增 大 或 减 小 室内 湿 
ES. 2013 年 夏 ， 该 产品 一 经 上 市 立刻 销售 一 空 。 
随 着 技术 的 发 展 ， 人 们 研制 出 了 很 多 种 传感器 件 ， 多 数 基于 Arduino 平台 。Ar- 
duino ir fF ERA + Sharp 的 光学 灰 侍 传 感 磊 ， 灰 侍 传感器 能 够 检测 样本 中 的 颗 
粒 物 ， 通过 以 太 网 连接 至 Arduino 外 层 ， 然 后 数据 可 传 至 Xively 存储 和 可 视 化 显 
示 。 一 且 传 感 吉 更 新 空气 质量 的 数据 ， 用 户 会 在 Facebook 和 Twitter 上 收 到 更 新 消 
息 (Nafis, 2012) 。 

科研 人 员 一 直 致 力 于 改进 和 评估 室内 环境 传 感 装置 。 利 用 智能 手机 对 传 感 需 采 
集 的 数据 进行 聚合 、 处 理 、 传 至 云端 存储 或 处 理 已 经 成 为 传 感 咒 发 展 的 趋势 。 例 
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如 ， 美 国 科 罗拉 多 大 学 博 尔 德 分 校 研发 的 MAQS/M -Pod 系统 ， 产 品 可 穿戴 在 手臂 
上 端 或 者 背 上 ， 检 测 的 参数 符合 空气 质量 检测 标准 。 这 款 产 品 的 创新 点 在 于 利用 一 
个 风扇 让 空气 穿 过 传感器 ， 确 保 传 感 器 在 塑料 保护 外 壳 内 也 能 有 效 地 接触 周 于 空 
气 。 传 感 器 采集 到 的 数据 通过 蓝牙 传 至 智能 手机 。 整 套 传 感 系统 可 以 利用 智能 手机 
内 的 加 速度 计 判 断 用 户 是 否 进 入 或 离开 房间 ， 当 检测 到 用 户 进 入 房间 时 ， 系 统 触 发 
房间 内 的 定位 功能 ， 该 功能 通过 Wi-Fi RSSI (接收 信和 号 强度 指标 ) 实现 (Jiang et 
al. , 2011), 

美国 卡耐基 梅 隆 大 学 研发 的 BodyTrack 项 目 基 于 智能 手机 ， 能 够 同时 监测 室内 
空气 质量 和 人 体 生 理 参 数 ， 如 心电图 、 呼 吸 以 及 包括 光 和 声音 强度 的 周围 环境 参 
数 。 多 参数 传感器 检测 的 原理 在 于 同时 利用 独立 的 传 感 右 检测 相应 的 环境 /生理 参 
数 。 该 产品 可 以 分 析 空 气质 量 与 哮喘 或 睡眠 呼吸 问题 之 间 的 因果 联系 ， 相 关 数 据 在 
网 上 是 公开 的 ， 用 户 可 以 聚合 、 可 视 化 显示 数据 ， 以 及 分 析 数 据 间 的 关系 等 
(Wright et al. , 2012) 。 

3. 基于 社区 的 室外 空气 质量 监测 

如 果 想 要 获取 大 范围 内 准确 详细 的 空气 质量 数据 ， 最 理想 的 方案 则 是 大 范围 使 
用 相应 的 传感器 。 实 际 上 这 是 不 可 行 的 ， 而 是 要 将 传感器 布置 在 合理 的 位 置 上 ， 然 
后 利用 所 有 聚合 后 的 数据 得 到 有 用 的 信息 。 规 范 化 地 采集 和 分 析 大 范围 内 监测 到 的 
空气 质量 数据 并 生成 详细 的 报告 需要 几 年 时 间 ， 这 样 无 法 帮助 人 们 分 析 周 围 工厂 排 
放 废 气 带 来 的 环境 问题 ， 因 此 ， 室 外 空气 质量 监测 设备 的 研究 引起 了 大 家 的 关注 。 
最 好 的 解决 方案 就 是 利用 独立 的 移动 式 传感器 或 无 线 传 感 器 网 络 中 的 固定 式 传 感 器 
将 采集 到 的 环境 数据 上 传 至 网 络 共享 。 传 感 器 通过 配备 智能 手机 实现 数据 聚合 、 处 
理 和 共享 ， 还 可 利用 手机 的 GPS 标 出 每 个 采集 数据 的 传感器 的 地 理 位 置 。 但 是 ， 
存在 的 问题 在 于 不 同 传感器 采集 的 数据 质量 是 不 同 的， 数据 质量 通常 受 传 感 需 有限 
的 校准 功能 、 老 化 问题 、 拙 劣 的 采样 技术 等 影响 。 随 着 上 述 解决 方案 的 推广 ， 尤 其 
是 当 传感器 采集 的 数据 具有 决策 作用 时 ， 迫 切 需要 解决 传感器 的 校准 和 数据 稳定 性 
的 问题 。 

卡耐基 梅 隆 大 学 和 英特尔 实验 室 联合 开展 了 Common Sense 项 目 ， 在 旧金山 的 
一 条 街道 上 布 满 了 传感器 (Aoki et al. ，2008) ， 来 测量 一 氧化 碳 、 氮 氧化 物 (如 
一 氧化 所 和 二 氧化 氮 ) 、 臭 氧 、 温 度 、 相 对 湿度 、 运 动 参 数 (3D 加 速度 计 实 现 ) , 
数据 通过 蓝牙 传 至 一 部 移动 电话 ， 位 置信 息 则 通过 手机 的 GPS 功能 获取 。 手 机 中 
的 数据 可 通过 GSM 短 消息 传 至 数据 库 服 务 器 。 旧 金山 湾 区 空气 质量 委员 会 的 初步 
试验 结果 表明 市 内 存在 微 气候 现象 (不 同 区 域 的 一 氧化 碳 和 二 氧化 氮 含 量 不 同 ) 。 
来 自 卡耐基 梅 隆 大 学 的 研究 员 Eric Paulos 指出 ， 在 全 市 范围 内 使 用 检测 站 的 项 目 将 
花费 上 百 万 美元 ， 而 且 还 不 能 得 到 从 市 民 手 机 上 获得 的 更 详细 的 环境 数据 ， 而 能 有 
传感器 的 手机 只 需 花 费 60 美元 (Westly, 2009) 。 

美国 圣地 亚 哥 大 学 的 研究 人 员 开 展 了 CitiSense 项 目 ， 他 们 召集 了 30 个 用 户 进 
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行 试 验 ， 每 个 实验 者 持 有 谍 有 传感器 装置 ATMEGA 128 的 智能 手机 。 传 感 器 装置 
能 检测 温度 、 湿 度 、 大 气压 、 一 氧化 碳 、 二 氧化 所 和 具 氧 ， 检 测 数据 最 后 通过 
EPA 规定 的 颜色 编码 方式 为 用 户 显示 空气 质量 情况 ， 结 果 详 见 表 11-2。 研 究 人 员 
根据 实验 数据 确定 一 天 内 主 街道 、 路 口 或 其 他 污染 严重 的 地 方 的 位 置 和 污染 情况 。 
实验 者 完成 个 人 的 路 线 后 ， 网 上 会 绘制 出 反映 自己 所 经 路 线 污染 情况 的 地 图 ， 根 据 
地 图 ， 人 们 可 以 避免 污染 严重 的 地 方 。 例 如 长 期 去 学 校 的 人 可 以 稍微 调整 路 线 ， 回 
避 污 染 严重 的 繁忙 街道 ， 每 天 乘坐 公共 汽车 工作 的 人 可 以 避 开 在 汽车 排放 尾气 的 地 
方 等 车 (Zappi et al. , 2012) 。 

丹麦 哥本哈根 大 学 的 Wheel Project 项 目 用 混合 式 电动 自行 车 奉 换 普通 自行 车 ， 
电动 自行 车 可 作为 移动 式 传 感 单元 。 传 感 器 安装 在 后 轮 的 轮 忆 处 ,在 自行 车 行驶 的 
时 候 可 测量 周围 的 一 氧化 碳 、 扼 氧化 物 、 噪 声 、 温 度 、 相 对 湿度 。 用 户 将 智能 手机 
放置 在 车 把 手 上 ， 手 机 通过 蓝牙 接收 传感器 采集 的 数据 ， 进 行 处 理 后 显示 空气 质量 
结果 ， 从 而 帮助 用 户 调整 行驶 路 线 。 用 户 可 以 将 行驶 过 程 中 采集 的 数据 上 传 至 网 
上 ， 然 后 以 地 图 的 形式 显示 行驶 过 程 中 所 经 之 处 的 污染 情况 (Wheel, 2013) , ti 
报道 能 够 监测 市 内 空气 质量 的 产品 还 包括 P - Sense (Mendez et al. , 2011) 和 资源 
公开 的 Citizen Sensor 项 目 (Saavedra, 2013) 。 

TEAR ABT Y EAE d TE m ERA EF LATS, ST 
大 学 的 研究 人 员 开 发 了 一 款 Android WHF, HIP AT BP LE RSL SUB 25 UR 
浮 颗粒 物 的 情况 。 手 机 拍摄 的 图 片 配 上 拍摄 位 置 、 方 向 和 时 间 信 息 后 ， 打 包 发 送 至 
远 端 服务 器 ， 比 较 拍 摄 图 片 和 已 存 模型 中 天 空 的 亮度 ， 然 后 进行 校准 ,一 旦 处 理 过 
程 完成 ， 用 户 会 收 到 实际 的 空气 质量 结果 。 同 样 ， 采 集 的 数据 会 用 来 绘制 成 地 图 ， 
反映 各 地 的 污染 情况 (Ganapati, 2010) 。 

市 场 上 可 购买 的 产品 如 SensPods 聚合 了 很 多 传 感 吉 采集 的 环境 数据 ( Sensaris, 
2013), ， 数 据 通过 无 线 方式 共享 。 传 感 器 测量 的 参数 包括 湿度 、 二 氧化 碳 、 温 度 、 
一 氧化 碳 、 放 射 性 、 噪 声 、 氮 氧化 物 、 亮 度 (长 波 紫外 线 (UVA) ， 中 波 紫外 线 
(UVB) ， 短 波 紫 外 线 (UVC)), GPS, RA, PM, ;和 PMio ， 数 据 可 通过 蓝牙 传 至 
任意 支持 Android 2X iOS 系统 的 智能 手机 。 同 样 ， 数 据 可 传 至 Sensaris Sensdot 网 站 , 
分 析 后 得 到 用 户 规定 时 间 内 各 种 可 视 化 的 图 表 结 果 。 如 图 11-8 所 示 ， 数 据 也 会 绘 
制 成 地 图 ， 反 映 人 们 生活 或 工作 区 域内 各 处 的 污染 情况 。 


11.3.2 环境 天 气 


虽然 监测 周边 环境 主要 针对 空气 质量 ， 但 是 越 来 越 多 的 人 也 利用 传 感 右 分 析 室 
外 天 气 对 人 类 健康 的 影响 。 随 着 城市 化 加 剧 ， 建 筑 环境 (尤其 是 像 热 浪 这 样 的 天 
气 事件 中 ) 通过 热 应 力 会 对 人 体 健康 产生 巨大 影响 。 基 于 卫星 监测 和 GPS 定位 技 
术 的 监测 结果 表明 ， 大 城市 里 总 是 出 现 热 岛 效 应 现象 ， 即 市 内 温度 可 达到 比 周围 乡 
村 高 1 ~10%C。 前 几 代 人 造 卫 星 能 观察 到 的 粒度 尺寸 有 限 ， 然 而 最 近 儿 代 人 造 卫 星 
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Al 11-8  Sensaris 公司 生产 的 移动 监测 周边 环境 的 Sensaris Sensdot 系统 
(图 片 来 源 : Sensaris 公司 ， 网 址 : www. sensaris. com) 





都 提高 了 空间 分 辨 率 ， 并 且 固 定式 或 移动 式 传感器 可 采集 周边 环境 内 高 分 辩 率 的 数 
据 。 地 面 上 的 传感器 提供 的 环境 细节 正 弥 补 了 人 造 卫 星 观 察 城市 环境 时 的 不 足 。 监 
测 周边 环境 的 城市 传 感 平台 一 般 在 自主 性 城市 内 试 运行 , 已 多 次 进行 监测 全 市 范围 
内 环境 的 实验 ， 如 桑 坦 德 (SmartSantander, 2013), E PEY AE ( BarcelonaSmartCi- 
ty, 2013) 和 阿姆斯特丹 ( Amsterdamsmartcity，2013 ) 。 实 验 旨 在 监测 气象 状态 并 
分 析 其 对 市 民 健康 的 影响 。 城 市 管理 者 或 规划 者 可 利用 传 感 装置 采集 到 的 数据 采取 
补救 措施 ， 如 植树 和 建立 公园 等 。 

室外 环境 的 气候 变化 多 端 ， 并 且 个 人 衣物 、 周 围 环境 、 微 气候 的 物理 和 生物 特 
性 均 因 人 而 异 ， 因 此 量化 气候 对 人 体 和 舒适 度 和 健康 状态 的 影响 是 十 分 困难 的 
(Honjo, 2009) 。 不 过 已 有 少量 指标 用 来 量化 上 述 影响 因素 ， 目 前 使 用 最 广泛 的 指 
标 有 : 标准 有 效 温 度 (Standard Effective Temperature, SET) 、 预 测 均值 舒适 性 指标 
(Predicted Mean Vote, PMV), 、 生 理 等 效 温 度 (Physical Equivalent Temperature, 
PET), SET 代表 “标准 ”状态 下 的 个 体 在 “标准 ”环境 下 的 热量 值 。PMV 指 特定 
环境 下 大 量 人 和 群 温 度 值 的 均值 预测 ， 见 表 11-3, PMV 值 是 根据 热量 转移 特性 得 到 
的 经 验 值 ， 即 当 人 体 和 环境 间 热 量 交 换 达 到 稳定 状态 时 ， 人 在 最 佳 舒 适度 时 的 热量 
值 。PET 则 是 基于 热量 平衡 的 热 生 理 模型 ( 称 为 菜 尼 黑人 体 热 量 平衡 模型 ( Mu- 
nich Energy - Balance Model for Individual, MEMI)), ， 并 考虑 所 有 调节 温度 的 因素 后 
得 到 的 数值 。 

































































表 11-3 不 同 的 热 感知 和 生理 应 力 下 的 PMV 和 PET fü 
PMV PET/*C 热 感知 应 力 级 
-3.5 4 非常 准 非常 强 的 冷 应 激 
-2.5 8 冷 强 的 冷 应 激 
-1.5 13 冷 一 般 的 冷 应 激 
-0.5 18 
0.5 23 微 冷 轻微 冷 应 激 
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( 续 ) 
PMV PET/CT 热 感知 应 力 级 
1.5 29 舒适 无 热 应 激 
2.5 35 [03 轻微 热 应 激 
3.5 41 暖和 一 般 热 应 激 
热 强 的 热 应 激 
非常 热 非常 强 的 热 应 激 














从 感知 的 角度 考虑 ， 人 们 更 加 关心 的 参数 是 气温 、 辐 射 温度 、 气 流速 率 和 相对 
湿度 。 据 报道 已 有 很 多 城市 部 署 了 相关 传感器 ， 如 中 国 香港 (Cheng et al. , 
2012) 、 斯 里 兰 卡 的 科伦坡 (Johansson et al. , 2006) 和 格拉 斯 哥 ( Krüger et al. , 
2013) 。 研 究 表明 利用 传感器 检测 气候 有 利于 分 析 和 量化 周围 环境 ， 如 风速 和 太阳 
辐射 对 人 的 热 舒 适度 以 及 人 体 气 象 学 的 影响 ， 人 体 气 象 学 主要 研究 人 体 与 气候 间 的 
反应 和 相互 间 的 联系 (Hoppe, 1997) 。 其 他 传 感 硕 的 应 用 实例 表明 绿色 植被 有 利 
于 改善 周边 环境 、 人 体 舒 适度 和 空气 质量 ， 如 杭州 (Shuo et al ，2010) 、 纽 约 
(Gaffin et al. , 2009) 和 特拉维夫 (Cohen et al. , 2010) 都 有 相关 报道 。 虽 然 智 能 
手机 已 有 各 种 各 样 的 天 气 应 用 程序 ， 还 是 需要 开发 以 用 户 为 中 心 的 天 气 监测 功能 。 
Kickstarter 公司 赞助 的 Sensodrone 项 目 开 发 了 一 款 传感器 集成 装置 ， 装 置 体积 小 能 
人 够 固定 在 钥匙 环 上 ， 钥 匙 环 通过 蓝牙 将 传 感 顺 数据 传输 给 智能 手机 。 该 装置 具有 多 
功能 用 途 ， 例 如 作为 一 个 移动 式 气象 站 ， 可 检测 的 参数 有 湿度 、 温 度 、 光 亮度 、 具 
氧 和 一 氧化 碳 ， 手 机 上 可 下 载 的 应 用 软件 很 多 ， 例 如 监测 相对 湿度 、 计 算 空 气质 量 
旧 数 的 软件 。 空 气质 量 指数 包括 一 氧化 碳 含量 、 二 氧化 碳 人 含量、 温度、 湿度 和 气压 
值 (Gaffin et al. , 2009), 




































































11.3.3 UVA/UVB 检测 


已 知 紫 外 线 辐射 与 癌症 之 间 存 在 关联 。 奥 氧 层 空 洞 、 污染 (Gillette, 2011) 
和 一 些 不 良 的 人 类 行为 导致 人 们 接收 大 量 的 紫外 线 辐射 ， 这 已 经 成 为 全 球 范 围 内 的 
问题 。 太 阳光 照射 不 足 会 影响 维生素 D 的 吸收 ， 从 而 引发 相关 的 身体 问题 。 体 内 
维生素 D 的 量 主要 取决 于 太阳 光照 射 和 食物 摄 人 ， 对 大 多 人 来 说 ， 适 当 的 晒 太 阳 
才能 保证 充足 的 维生素 D 的 吸收 (Holick et al. ，2011 ) 。 在 北方 ,维生素 D 缺乏 
引起 医学 上 广泛 关注 ， 因 为 维生素 D 缺乏 会 导致 儿童 患 人 向 偿 病 ， 老 年 人 患 骨 质 下 C 
松 症 ， 同 样 可 能 增加 患 党 见 癌症 、 免 疫 性 疾病 和 高 血压 的 风险 。 

紫外 线 根据 波长 分 为 3 个 波段 : 

e UV-A (波长 范围 为 315 ~400nm) 。 

e UV-B (波长 范围 为 280 ~315nm) 。 

e UV-C (波长 范围 为 200 ~280nm ) 。 
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UV -C 通常 被 臭氧 层 吸 收 并 不 能 到 达 地 球 表面 。 但 在 部 分 出 现 臭氧 层 空 洞 的 
南半球 地 区 ， 过 量 UV - C 已 经 成 为 一 个 重要 的 环境 问题 。 图 11-9 绘制 了 引起 红斑 
症状 的 紫外 线 波长 与 光照 度 曲 线 ， 可 用 来 确定 多 强 的 紫外 线 照射 会 导致 晒 伤 等 伤害 
皮肤 的 问题 。 








10.0 
海平 面 太阳 辐射 


0.01 


光谱 辐 照 度 /(W/m?/mm) 
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0.0001: 


0.00001 





波长 /nm 
图 11-9 红斑 病 的 致 病 曲线 图 








紫外 线 可 通过 多 种 方式 测量 ， 例 如 辐射 计 、 个 人 放射 量 测 定 器 、 人 造 卫星 ， 如 
GOME -2。 个 人 放射 量 测 定 器 内 置 的 传感器 主要 测量 UV - A/B。 通 过 化 学 法 测量 
放射 量 的 装置 可 以 粘 到 暴露 的 皮肤 (SunSignal, 2013) 或 者 袖口 上 (UVSunSense, 
2013 ) ， 其 销售 对 象 主 要 是 家 长 ， 他 们 希望 能 够 检测 孩子 接收 到 的 紫外 线 辐 射 量 。 
生物 法 通过 测定 微生物 如 枯草 杆菌 (Biosense, 2013) 的 突变 系数 来 测量 紫外 线 辐 
射 量 ， 虽 然 这 种 方法 的 检测 结果 很 好 ， 但 是 使 用 起 来 不 方便 ， 而 且 分 析 过 程 耗 时 较 
长 。 最 常见 的 UV - A/B 测量 方式 是 电子 放射 测定 器 ， 产 品 样式 丰富 ， 例 如 FP7 
ICEPURE 项 目 研 发 的 穿戴 式 手表 ， 如 Sunsaver (ICEPURE, 2009) 。 

例如 EPA UV Index, My UV Check, Sun Safe 等 检测 紫外 线 的 手机 应 用 程序 已 
经 很 多 。 应 用 程序 利用 的 数据 一 般 来 自 当 地 气象 站 。 日 本 利用 DoCoMo 传感器 已 实 
现 将 智能 手机 转换 为 紫外 线 测量 器 (Lamkin, 2011), Sundroid 产品 基于 外 穿 式 紫 
外 光敏 二 极 管 传 感 吉 ， 通 过 蓝牙 将 数据 传 至 Android 手机 。 如 图 11-10 所 示 ， 手 机 
上 应 用 程序 显示 累计 的 紫外 线 辐 射 量 ， 当 前 紫外 线 指数 ， 以 及 紫外 线 暴露 的 时 间 
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轴 。 如 果 可 以 采集 到 更 加 复杂 的 辐射 信息 ， 手 机 上 能 显示 更 加 详细 的 紫外 线 辐 射 
量 。 这 款 产 品 已 经 应 用 于 各 种 场合 ， 如 滑雪 和 登山 (Fahmi et al. ，2011)。 麻 省 理 
工学 院 的 移动 体验 实验 室 同 样 也 研发 了 类 似 的 产品 (Laboratory, 2011) 。 
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Æ: SunDroid 10 | -@- SunDroid 
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Current Sensor Data 


UVA Sensor: 0.87 mW/cm2 
o 2% UVB Sensor: 0.79 mW/cm2 
3 4 Yo Combined: 0.80 mW/cm2 


Current UV Index Sunburn Data 


Absorbed: 
With SPF: 
Skin MED: 


Lam Sam tlam Ipm 3pm 








Al 11-10 Sundriod 产品 界面 : 常规 视图 (76) 和 对 应 的 放大 视图 CR) 
(图 片 来 源 : 苏黎世 联邦 理工 学 院 的 分 布 式 计 算 团 队 ) 




















澳大利亚 南 昆士兰 大 学 研发 了 监测 紫外 线 的 智能 手机 ， 其 内 部 不 需要 专用 的 紫 
外 线 传感器 ， 而 是 利用 手机 摄像 头 采 集 的 图 像 获 取 波 长 低 于 340nm 的 紫外 线 辐射 
HE (Igoe et al. , 2013) 。 这 是 很 好 的 发 展 趋势 ， 但 是 在 投入 使 用 前 ， 手 机 摄像 头 需 
要 改进 ， 最 终 实现 测量 波长 低 于 280nm 的 紫外 线 辐射 量 。 




















11.4 水 质 监测 


由 于 全 球 范 围 内 对 清洁 淡水 的 需求 ， 和 迫切 需要 研制 出 能 够 精确 监测 水 质 的 带 
件 。 城 市 化 、 农 业 方式 精细 化 、 食 品 加 工 等 都 加 剧 了 水 的 需求 量 。 同 时 ， 相 关 的 人 
类 行为 也 更 加 严重 地 污染 了 水 源 。 然 而 只 有 当 新 的 人 类 行为 导致 水 污染 时 ， 水 质问 
题 才 得 到 关注 ， 而 新 的 污染 源 总 是 会 对 水 质 带 来 巨大 的 负面 潜在 威胁 。 例 如 ， 利 用 
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水 力 压 裂 法 采集 页 宕 天 然 气 引 起 了 国际 争议 。 采 和 集 天 然 气 时 采用 水 力 压 裂 法 ， 使 得 
水 和 化 学 物质 产生 强压 ， 然 后 推动 水 平 钻 孔 。 强 烈 反对 该 采集 方法 的 人 担心 水 力 压 
裂 法 产生 的 化 学 物质 会 污染 水 源 ， 同 时 采集 过 程 会 在 地 下 水 层 释 放 自 然 气 体 ， 如 甲 
煤 。 因 此 ， 需 要 水 质 传 感 器 实时 获取 水 质 信 息 来 弥补 实验 室 分 析 方 法 的 不 足 。 最 好 
是 将 传 感 需 检测 的 数据 透明 化 ， 保 证 公众 知道 水 质 检测 情况 。 

各 种 传感器 技术 已 用 于 监测 水 质 。 手 持 式 传感器 可 让 科学 工作 者 实现 现场 检 
测 。 固 定式 传感器 可 肯 入 控制 系统 用 于 公众 水 资源 监测 。 无 线 传感器 如 WaterBot 
可 监测 特定 水 源 的 质量 (Carnegie - Mellon, 2013) 。 除 了 传 感 技术 以 外 ， 还 有 一 些 
重要 的 技术 可 用 于 水 质 监测 ， 如 电化 学 (Kimmel et al ，2011) 、 生 物 技术 ( Lagar- 
de et al. , 2011), MEMS (Jang et al. , 2011) 、 微 纳 技术 (Rassaei et al. , 2011) 
和 光学 技术 (Namour et al. , 2010) 。 

过 去 几 年 时 间 内 ， 交 学 传 感 需 由 于 比 电 化 学 检测 更 易 实 现 和 操作 而 得 到 迅速 发 
展 。 例 如 ， 殉 光 和 光 吸 收 法 广泛 用 于 光学 检测 手段 中 。 激 光 和 发 光 二 极 管 技 术 的 改 
进 也 促进 了 水 质 监测 手段 的 发 展 。 复 杂 的 分 析 结 果 总 需要 对 样本 预 处 理 ， 并 采用 多 
种 分 析 法 分 析 样 本 ， 因 此 人 们 大 力 发 展 微 流 探 世 片 (Jang et al. , 2011) 。 微 流 控 忆 
片 将 实验 室内 分 析 技 术 微 型 化 ， 集 成 在 一 个 单 晶 片上 ， 保 证 送 样 的 稳定 性 和 有 效 
性 ， 因 此 操作 具有 灵活 性 和 便携 性 。 

上 述 各 种 类 型 的 检测 手段 可 以 为 人 们 提供 各 种 水 质 参数 。 参 数 主要 分 为 3 类 : 
物理 、 化 学 和 生物 性 质 。 显 著 影 响 水 质 的 因素 包括 悬浮 沉积 物 ( 浊 度 ) SEES (np 
绿 素 和 类 胡 葛 下 素 ) 、 化 学 物质 (化肥 、 杀 虫 剂 和 金属 ) 、 溶 解 的 有 机 物 ( 污 水)、 
释放 的 热量 (食品 加 工 ) 、 水 生 维 管束 植物 、 病 原 体 和 油 类 。 虽 然 传统 的 实验 室 分 
析 法 能 够 精确 分 析 上 述 污染 物 ， 但 是 分 析 过 程 耗 时 ， 从 而 得 到 延 时 的 分 析 结 果 。 实 
验 室 进行 水 质 分 析 时 需 定 时 采样 ， 因 此 实验 结果 也 受 采 样 间 期 ， 以 及 其 他 被 忽略 的 
随机 因素 影响 。 而 一 些 无 法 检测 出 来 的 因素 可 能 会 对 人 体 健康 带 来 潜在 威胁 。 
此 ， 实 时 检测 水 质 成 为 发 展 趋势 ， 将 其 与 实验 室 分 析 手 段 结合 ， 可 用 来 保护 公众 
安全 。 

YSI (www. ysi. com), Intellitect Water ( www. intellitect — water. co. uk), Liqum 
Oy (www. liqum. com) 和 Optiqua (www. liqum. com) 等 公司 已 研制 出 实时 检测 水 
质 理 化 参数 的 产品 。 实 时 检测 功能 对 智能 化 水 质 监测 系统 的 发 展 具有 重大 影响 。 整 
套 监 测 系统 中 包含 传感器 、 控 制 系统 、 水 处 理 系统 ， 最 终 完 成 最 优化 的 获取 、 传 
送 、 利 用 、 净 化 水 资源 的 过 程 。IBM 公司 联合 政府 机 构 如 加 利 福 尼 亚 州 的 Sonoma 
地 区 水 资源 管理 机 构 、 纽 约 哈 德 逊 河 的 Beacon 研究 院 来 测试 上 述 水 质 监测 设备 的 
第 一 代 产 品 的 性 能 (IBM, 2010, Beacon Institute, 2007) 。 

与 提高 空气 质量 类 似 ， 纽 约 的 Don’”t Flush Me 项 目 旨 在 改变 市 民 行 为 来 减少 
排 入 哈 德 逊 河 的 污水 量 。 最 初 使 用 的 装置 使 用 基于 Arduinio 的 近 距 离 传 感 带 和 移动 
电话 检测 下 水 沟 内 的 水 位 。 如 果 污 水 持续 增加 会 流入 喻 德 逊 河 ， 此 时 会 反馈 各 种 可 















































278 WARE. 医疗 、 健 康 和 环境 的 关键 应 用 

















视 化 的 信息 ， 提 醒 市 民 减 少 污水 排放 量 。 可 视 化 反馈 信息 包括 网 站 上 显示 的 各 区 域 
污水 量 、 短 消息 和 联网 的 指示 灯 。 后 续 改 进 的 检测 装置 利用 温度 和 导电 性 来 检测 下 
水 道 的 污水 是 否 排 和 人 河中 (Percifield, 2012), 

Argo 项 目 在 全 球 范围 内 使 用 了 超过 3600 个 自主 研发 的 漂浮 式 传感器 来 检测 海 
水 的 温度 和 盐 度 。 每 个 传感器 沉 入 水 下 1000 ~2000m (1300 ~ 6500ft) 并 保留 约 10 
天 。 然 后 传感器 会 升 至 水 表 ， 收 集 温度 和 盐 度 数据 。 当 传感器 上 升 并 保持 在 海水 表 
面 时 ， 其 将 位 置信 息 和 采集 到 的 数据 传 至 人 造 卫 星 ， 然 后 沉 至 预 设 的 深度 ， 即 完成 
了 一 个 检测 循环 并 且 开 始 一 个 新 的 循环 。 其 他 类 型 的 传感器 ， 如 pH 值 、 含 氧 量 、 
硝酸 盐 含 量 ， 正 处 于 研发 或 者 测试 阶段 。Argo 项 目的 数据 是 公开 的 ， 可 供 任意 领 
域 研究 ， 如 气候 、 天 气 、 海 洋 学 、 兆 业 ( Kramer，2013)。 


11.4.1 水 质 物理 参数 检测 传 感 技术 


目前 已 有 少量 持续 监测 水 质 物 理性 质 的 传感器 ， 检 测 的 参数 见 表 11-4。 
表 11-4 物理 水 质 分 析 传 感 器 检测 参数 
































物理 性 质 性 质 描 述 传感器 
温度 水 的 温度 影响 其 密度 、 溶 质 溶解 度 、pH 值 、 电 导 率 、 化 学 反应 温度 传感器 


速率 、 生 物 活 性 

导电 性 反应 水 能 传导 电流 的 能 力 。 导 电 性 与 溶质 的 浓度 和 类 型 
导电 性 有 关 ， 溶 质 包括 金属 、 无 机 物 、 有 机 物 。 水 中 电荷 可 能 引起 水 导 导电 电极 
| 电 性 的 改变 。 例 如 污水 中 的 氧 离 子 、 磷 酸 盐 、 硝 酸 盐 均 会 增加 水 T 
的 导电 性 。 相 反 ， 油 滴 中 的 有 机 物 会 使 水 的 导电 性 降低 





















































水 中 的 溶解 物 和 莽 浮 物 会 使 水 呈现 出 最 明显 的 颜色 ， 而 溶液 真 
颜色 | 正 的 颜色 是 过 滤 去 掉 巧 泽 物 之 后 的 颜色 ， 因 此 水 质 对 健康 的 影响 光学 法 : 比 色 计 
完全 取决 于 水 中 溶解 的 物质 




















水 中 悬浮 物质 或 者 杂质 造成 水 浑浊 不 清 ， 杂 质 包括 土 、 泥 、 植 
WE | 物 、 可 溶 的 有 色 有 机 物 、 藻 类 和 微生物 。 过 于 浑浊 的 饮用 水 外 观 
不 好 看 ， 且 引起 身体 不 适 ， 如 肠胃 炎 





光学 法 : 浊 度 计 表 面 散 
射 法 









































11.4.2 水 质 化 学 性 质 传 感 技术 


检测 水 质 化 学 参数 的 传感器 能 够 鉴定 溶解 或 悬浮 在 水 中 的 有 机 和 无 机 元 素 和 物 
质 。 基 于 电化 学 或 光学 技术 的 传感器 可 实时 检测 水 中 污染 物 ， 如 硝酸 盐 、 重 金属 。 
人 们 感 兴趣 的 传感器 可 检测 的 参数 一 般 包 括 pH (A, BEBE, RHR WEARER VAR 
氧 ， 见 表 11-5, 
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表 11-5 水 质 化 学 性 质 分 析 的 传感器 检测 参数 
物理 性 质 性 质 描 述 传感器 
质量 良好 的 水 中 应 包含 充足 的 溶解 氧 ， 水 中 溶解 氧 的 变化 主要 电化 学 法 : 安培 法 ， 电 
由 水 中 有 机 废弃 物 引 起 。 低 浓度 的 溶解 氧 表明 水 中 存在 大 量 微 生 | 化 学 腐蚀 ， 极 谱 法 
物 ， 在 分 解 污水 、 生 活 垃圾 、 农 业 废 料 或 者 植物 过 程 中 消耗 大 量 气体 光学 : 荧光 法 
氧气 生物 传感器 











溶解 氧 

















水 的 pH 值 代表 了 水 中 所 离子 的 浓度 。 饮 用 水 的 pH 值 需 保持 在 测量 法 ， 电位 计 
pH 值 | 6.5~9.5。 过 高 的 pH 值 表 明 水 中 存在 化 学 溢出 物 ， 问 题 可 能 出 现 ISFET 光学 法 : 比 色 试 
在 水 净化 或 者 供给 过 程 剂 盒 





























由 于 地 下 水 从 石 床 、 沙 和 碎 石 间 渗 出 ， 因 此 水 中 溶解 了 各 种 矿 
AAT | 物质 ， 其 中 包括 氧 离子 。 水 井 或 者 水 库 中 的 氧 离 子 含量 超标 ， 表 
明 水 受 污水 、 工 业 和 农业 废料 等 污染 











电化 学 法 : 安培 法 
光学 法 : 比 色 试 剂 盒 






























































水 的 氧化 还 原 电势 可 用 来 衡量 水 的 净化 处 理 过 程 ， 该 指标 通常 
用 来 监测 饮用 水 、 游 泳池 和 浴场 。 氧 化 还 原 电势 单位 随 应 用 场合 



























































ORP 电化 学 法 : 电位 计 
变化 ,一 般 为 mV。 水 的 氧化 还 原 电 势 会 对 水 中 病原 体 进行 彻底 
消毒 

氧气 和 水 反应 会 产生 游离 氧 。 水 中 的 氯 分 子 和 氯 离子 作为 氧化 电化 学 法 : 极 谱 法 ， 安 

















TAA | 剂 杀 死 细菌 ， 保 障 了 饮用 水 的 安全 。 但 是 过 量 的 氧 会 导致 膀胱 癌 | 培 法 

和 直肠 癌 光学 法 : 比 色 试 剂 盒 

一 般 的 重金 属 包括 锅 (Cd), Hj (Cu), R (Hg)、 铅 (Pb), 电化 学 法 : ISE, ISFET 
重金 属 | 重金 属 对 人 体 存在 危害 ,例如 阻碍 生长 发 育 、 癌 症 、 咽 官 衰竭 、 光学 法 : BIH, 9E 
神经 系统 受 损 ， 甚 至 致死 。 尤 其 是 小 孩 易 受 水 中 重金 属 的 影响 光 法 










































































水 通常 会 从 河床 和 矿物 中 吸收 磷酸 盐 。 人 类 或 动物 的 凌 便 、 洗 
衣 粉 和 洗涤 剂 ， 以 及 化 肥 都 会 导致 水 中 磷酸 盐 增 多 。 磷 酸 盐 增多 光学 法 : 比 色 试 剂 盒 
会 导致 水 质问 题 ， 如 水 藻 过 量 生 长 ， 并 危害 人 类 健康 ， 如 肾 衰竭 电化 学 法 : 电位 计 ISE 
A AS 

硝酸 盐 是 水 中 含量 较 高 的 可 溶 无 机 物 之 一 。 水 中 的 硝酸 盐 主要 
来 自 污水 、 化 肥 和 动物 凌 便 。 水 中 的 硝酸 盐 经 调查 发 现在 人 体 中 电化 学 法 : 电位 计 ISE 
硝酸 盐 | 会 转化 成 亚 硝酸 盐 。 亚 硝酸 盐 危 害 人 类 健康 尤其 是 幼儿 ， 导 致 婴 光学 法 : 紫外 线 吸 收 
儿 患 高 特 血 红 和 蛋白 症 和 蓝 婴 综合 征 。 硝 酸 盐 还 可 能 会 转化 成 亚 硝 | 法， 荧光 法 
酸 胺 ， 引 发 癌症 


















































11.4.3 水 质 生 物 病原 体 传 感 技术 


水 质 的 生物 性 质 主要 包括 水 中 病原 体 ， 或 者 其 他 会 影响 人 体 健康 的 物质 。 生 物 
污染 一 般 受 到 严格 控制 。 例 如 ， 美国 的 安全 饮用 水 法 (Safe Drinking Water Act, 
SDWA) 和 洁净 水 法 (Clean Water Act, CWA) 特别 关注 水 中 的 微生物 污染 。CWA 
的 颁布 保护 了 饮用 水 、 水 产品 用 水 和 娱乐 用 水 免 受 污染 。SDWA 规定 了 合理 调配 饮 
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用 水 和 保护 水 源 的 规定 (EPA，2012 ) 。 

受 污染 的 水 中 能 检测 到 很 多 类 型 的 病原 体 ， 如 大 上 肠 杆 菌 (Escherichia Coli, 
E. coil) 、 隐 孢子 虫 、 贾 第 鞭毛 虫 。 目 前 的 检测 方式 要 求 将 样本 提前 培养 一 晚 以 提 
高 病原 体 含量 ， 提 高 检测 灵敏 度 但 是 耗 时 长 。 但 是 ， 有 时 候 在 检测 结果 出 来 以 前 水 
就 受到 污染 ， 这 样 无 法 及 时 通知 公众 。 传 感 器 最 吸引 人 的 地 方 在 于 能 够 快速 检测 水 
中 微生物 污染 。 但 是 受到 技术 局 限 ， 市 场 上 这 类 传感器 还 非常 少 。 利 用 传 感 絮 检测 
微生物 污染 将 一 直 是 研究 热点 ， 尤 其 利用 DNA 检测 某 些 特定 微生物 出 现时 刻 的 生 
物 传感器 具有 广泛 应 用 前 景 。 表 11-6 列 出 监测 水 中 微生物 的 水 质 监测 传感器 的 检 
测 对 象 。 

















表 11-6 常用 的 检测 水 中 微生物 污染 的 传感器 
生物 性 质 性 质 描述 传感器 
蓝藻 细菌 可 能 会 危害 人 或 动物 的 健康 。 槛 藻 细 菌 在 水 中 很 常见 ， 
蓝藻 细菌 | 但 是 污水 、 农 业 化 肥 、 食 品 加 工 废水 排 和 水 中 等 类 型 的 污染 会 导 | ”光学 法 : 荧光 法 
致 营 类 疯狂 生长 ， 从 而 引起 恶心 、 呕 吐 、 头 晕 、 腹 痛 和 腹泻 
浮游 植物 产生 叶绿素 。 叶 绿 素 本 身 对 人 体 无 害 甚至 可 能 有 益 。 
叶绿素 | 但 是 水 中 的 叶绿素 表明 水 富 营养 化 ， 而 富 营养 化 可 能 由 于 农业 肥 | ”光学 法 ， 荧光 法 
料 流入 水 中 ， 这 对 人 体 是 有 害 的 
隐 和 孢子 虫 是 一 种 原核 寄生 虫 ， 通 常 来 自 于 人 或 动物 的 排泄 物 ， 
MF | 会 引起 腹泻 ， 称 为 隐 和 孢子 虫 病 。 隐 孢 子 虫 的 卵 不 能 被 毛 杀 死 ， 因 生物 传感器 〈 研 发 中 ) 
水 的 净化 和 过 滤 过 程 是 消灭 隐 和 孢子 虫 的 关键 
如 果 饮 用 含有 大 肠 杆菌 的 水 ， 会 引起 恶心 、 呕 吐 、 腹 痛 、 腹 泻 ， 


Tal Æ 感 全 中 
WIE I 甚至 致死 。 水 中 的 大 肠 杆菌 可 能 来 自 污水 污染 LA db 


























































































































































































































11.4.4 移动 式 水 质 检 测 传 感 技术 


正如 本 书 中 介绍 的 其 他 用 途 的 传感器 ， 水质 监测 传感器 也 正 发 展 为 移动 式 的 。 
传统 的 手持 式 传感器 已 长 时 间 用 于 现场 检测 ， 现 在 智能 手机 取代 了 手持 式 传感器 中 
复杂 的 数据 存储 装置 。 例 如 ，In — Situ 公司 (www. in - situ. com) 近年 来 发 布 了 一 
款 手 机 应 用 程序 iSitu， 手 机 通过 蓝牙 连接 手持 式 检测 探 针 ， 探 针 上 集成 了 检测 水 
中 溶解 氧 的 光学 传感器 ， 以 及 检测 气压 、 气 温和 水 温 的 传 感 需 。 手 机 的 GPS 功能 
可 定位 传感器 的 地 理 位 置 ， 照 相 功能 可 采集 图 片 。 采 集 的 数据 可 以 实时 传 至 任意 位 
置 ， 现 场 操作 人 员 可 灵活 地 将 数据 传 回 办 公 室 ， 然 后 接受 更 新 数据 的 指示 。 另 外 ， 
Insta - link 公司 开发 的 一 款 应 用 程序 可 扫描 带 状 区 域内 游离 氧 含 量 、pH 值 、 碱 度 、 
硬度 、 三 聚 氰 酸 来 评估 游泳 池 或 浴场 中 的 水 是 否 符合 要 求 。 

人 们 开始 致力 于 研发 监测 水 质 的 智能 手机 。 例 如 MoboSens 公司 正在 开发 一 球 
基于 手机 的 传感器 来 精确 测量 硝酸 盐 ， 骨 在 便于 市 民 通 过 社交 媒体 收集 和 共享 水 质 
的 检测 数据 ， 后 人 台 聚 合 已 存 的 所 有 传 感 需 数据 后 提高 公众 的 安全 感 。 公 司 计划 扩展 
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传 感 吉 的 功能 ， 同 时 还 能 检测 砷 、 重 金属 离子 、 细 菌 和 放射 性 物质 (Edgar, 
2013 ) 。 另 一 款 产品 是 Sensordrone 公司 研制 的 多 参数 传感器 集成 装置 。 目 前 pH 值 
和 洲 解 氧 传 感 咒 处 于 研发 过 程 中 ， 研 发 完成 后 将 更 加 完善 现 有 传 感 装置 的 功能 
(Sensorcon, 2013) 。 

传感器 与 移动 设备 的 结合 虽然 还 处 于 研究 初期 ， 但 是 完成 后 将 具有 强大 的 检测 
功能 。 市 民 收集 和 共享 的 水 质数 据 、 地 理 位 置 ， 以 及 时 间 信 息 可 绘制 成 水 质 信 息 地 
图 。 如 果 市 民 担心 自己 所 用 水 的 质量 ， 可 以 定期 检测 水 质 并 上 传 数据 ， 这 将 帮助 市 
民 了 解 生活 用 水 的 质量 及 其 随时 间 变 化 的 情况 。 上 述 方法 将 等 效 于 健康 保健 领域 中 
环境 的 量化 过 程 〈 详 见 第 7 章 ) ， 即 可 提前 判断 水 质 是 否 存在 问题 。 


11.4.5 环境 噪声 污染 


随 着 城市 化 、 工 业 化 、 航 空运 输 的 发 展 ， 噪 声 污 染 也 随 之 加 剧 。EPA 如 下 描 
述 噪声 污染 :“ 人 们 日 常生 活 中 睡觉 或 交谈 时 听 到 不 想 听 到 的 、 影 响 生 活 质量 的 声 
音 ”。 研 究 表明 ， 人 体 健康 与 噪声 相关 联 ， 噪 声 污 染 容易 导致 人 们 神经 紧张 、 高 血 
压 、 谈 话 受 干扰 、 听 觉 受 损 、 睡 眠 受 扰 、 工 作 效 率 降 低 。 一 些 个 人 或 公司 开始 关注 
相关 传感器 件 ， 并 在 智能 手机 上 开发 了 应 用 程序 Sound Meter。 住 宅 环境 检测 装置 
如 CubeSensors 已 集成 噪声 程度 监测 功能 ， 这 样 的 方法 可 以 提高 数据 时 空 分 辩 率 ， 
但 是 目前 仅 限于 官方 噪声 调查 使 用 。 品 声调 查 通常 将 分 散 的 各 地 的 调查 报告 整合 为 
较 大 范围 内 整个 区 域 的 调查 结果 ， 这 样 没 有 充分 考虑 空地 、 建 筑 类 型 、 绿 化 带 、 车 
流量 等 因素 的 影响 。 

利用 众 包 的 方式 绘制 室内 噪声 污染 图 的 概念 已 经 推动 企业 或 组 织 开 发 了 多 款 检 
测 平台 。NoiseTube 项 目 基于 智能 手机 建立 众 包 ， 手 机 上 的 应 用 程序 收集 噪声 级 、 
GPS 定位 的 坐标 、 时 间 和 用 户 输入 的 数据 ， 然 后 利用 自 带 的 实时 处 理 信 号 的 算法 计 
算出 环境 中 声音 的 响 度 ， 通 过 颜色 实时 显示 当前 噪声 对 健康 造成 的 危险 系数 ， 同 样 
用 户 可 以 输入 噪声 来 源 等 备注 信息 。 手 机 收集 到 的 信息 传 至 网 上 后 最 终 会 在 谷歌 地 
图 上 显示 。 用 户 和 希望 通过 自己 记录 的 环境 日 志 或 电子 日 志 ， 引 起 当地 政府 对 噪声 污 
染 以 及 社会 危害 的 注意 (Maisonneuve et al. ，2009) 。 类 似 的 基于 智能 手机 的 噪声 
传 感 装置 已 经 在 很 多 城市 推广 ， 如 澳大利亚 的 布 里 斯 班 里 使 用 的 Ear - Phone (Ra- 
na et al. , 2010) 和 英国 剑桥 市 内 推行 的 NoiseSPY (Kanjo, 2010) 。 

为 了 量化 人 体 受 噪声 污染 的 影响 ， 人 们 开发 了 SMART - Band 来 感应 皮肤 表面 
的 导电 性 和 温度 。 检 测 方法 来 自 将 人 体 作为 传感器 感知 环境 的 概念 ， 旨 在 将 主观 感 
觉 和 情绪 转化 为 量化 的 数值 。Kaiserslautern 团队 进行 了 测试 环境 对 情绪 影响 的 实 
Jy, JE18 人 ， 实 验 地 点 不 定 ， 比 如 有 噪声 污染 较 严 重 的 车 流量 大 的 地 方 和 市 内 较 
安静 的 公园 ， 每 个 人 佩戴 独立 的 传感器 检测 噪声 级 ， 但 是 由 于 传感器 是 穿戴 在 身 
上 ， 所 以 检测 结果 通常 会 受 影响 ( Bergner et al. ，2012 ) 。 正 是 由 于 皮肤 阻抗 数据 
不 稳定 且 重复 性 差 ， 实 验 结果 并 不 理想 。 因 此 产品 还 有 待 完善 ， 如 去 除 基线 漂移 ， 
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保证 传感器 与 人 体 可 靠 的 接触 ， 最 后 的 情绪 检测 结果 参数 更 加 丰富 。 尽 管 存在 不 
足 ， 但 是 ， 实 验 为 我 们 提出 了 一 个 设想 ， 将 来 传感器 能 够 帮助 人 们 测定 环境 对 人 体 
健康 的 影响 。 西 班 牙 Jaume I 大 学 的 研究 人 员 融 合 了 将 人 体 作 为 传感器 和 游戏 化 
(利用 游戏 的 方式 吸引 人 们 的 参与 ) 的 概念 ， 在 支持 Android 系统 的 智能 手机 上 研 
发 了 一 款 追 踪 噪 声 的 游戏 NoiseBattle。 参 与 的 人 需要 在 整个 城市 内 移动 ， 采 集 完整 
的 市 内 噪声 图 (Martí et al. ，2012)。 


11.5 辐射 检测 


辐射 的 话题 总 能 引起 人 们 的 恕 慌 。 乌 克 兰 的 切 尔 诺 贝 利和 日 本 的 福 岛 核 泄漏 事 
件 更 加 增加 了 人 们 对 辐射 的 恕 届 。 如 果 受 到 上 述 事件 内 的 辐射 对 大 多 数 人 来 说 的 
确 值 得 担心 。 其 实 ， 家 里 也 可 能 存在 辐射 威胁 ， 如 超标 的 拨 气 。 土 壤 中 的 铀 衰减 后 
会 产生 握 气 ， 室 内 的 氢气 可 能 来 自 建筑 裂 颖 或 通风 口 等 。 美 国 每 年 死 于 肺癌 的 人 数 
达 21000 人 ， 而 和 握 气 是 除 吸烟 外 最 大 的 致 病因 素 (EPA，2013 ) 。 和 氢气 测试 的 常规 
方法 是 在 室内 定期 采样 空气 ， 然 后 装 在 采样 器 严 内 送 往 实 验 室 分 析 。 目 前 市 面 上 可 
以 买 到 相关 传感器 产品 持续 监测 氮气 ， 结 果 发 现 其 含量 随时 间 变 化 较 大 。 例 如 
Family Safety Products 公司 生产 的 传 感 需 Safety Siren Pro3 Radon Gas Detector 可 持续 
监测 气 气 ， 并 当 含量 超过 安全 限时 发 出 警报 声音 。 

2011 年 日 本 福 岛 核电 站 出 现 核 泄漏 后 ， 当 地 超过 15 万 人 了 玻 散 至 距离 核电 站 
20mile 外 的 区 域 。 在 隔离 区 附近 测试 辐射 量 的 人 令 人 担忧 ， 而 且 由 于 采集 到 的 数据 
不 可 靠 及 分 辨 率 不 够 ， 政 府 牵 头 开发 Xively 网 络 平台 ， 公 众 可 方便 地 将 数据 上 传 共 
享 。 但 是 ， 当 地 辐射 测量 数据 代表 性 不 够 ， 因 此 西班牙 Libelium 公司 发 起 了 一 个 开 
发 无 线 辐 射 传感器 的 国际 项 目 。 图 11-11 所 示 为 支持 Arduino 通信 的 辆 射 传感器 ， 目 
前 已 经 投入 生产 和 使 用 。 该 产品 的 硬件 设计 和 源 代 码 均 是 对 外 公开 的 。 福 岛 当 地 的 

















11-11 Libelium 公司 生产 的 基于 Arduino 通信 的 辐射 传感器 (图 片 来 源 ，Libelium 公司 ) 
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工程 师 可 利用 传感器 采集 辐射 数据 并 对 公众 公开 (Boyd，2011 ) 。 正 是 由 于 福 岛 事 
件 的 催化 作用 ， 政 府 建 成 了 一 个 全 球 传感器 网 络 Safecast， 包 含 大 量 移动 式 、 手 持 
式 的 和 固定 式 的 传感器 ,方便 人 们 收集 和 共享 测量 的 辐射 值 ， 然 后 授权 的 人 可 以 查 
看 周围 环境 的 安全 性 并 共享 相关 信息 (Safecast, 2013). 








11.6 ”环境 对 食品 的 影响 


长 期 以 来 ， 人 们 希望 使 用 传 感 技 术 检 测 农 产品 。 近 年 来 ,市面 上 已 有 相关 的 无 
线 传感器 产品 。 随 着 人 们 越 来 越 关注 食品 安全 性 问题 ， 农 产品 监测 传感器 可 能 会 
之 增多 。 例如，Libelium 公司 已 经 看 中 这 个 市 场 并 研发 了 Waspmote Agriculture 
Board， 该 产品 能 够 监测 多 项 参数 ， 包 括 空气 和 土壤 的 温度 和 湿度 、 可 见 光 、 风 速 、 
风向 、 降 雨量 、 气 压 、 叶 面 湿度 。 

这 类 传 感 产 品 设 计 用 来 在 种 植 季节 减少 人 力 ， 即 可 监测 最 佳 的 植物 生长 参数 ， 
如 土壤 含水 量 。 当 传感器 检测 到 的 生长 参数 不 是 设置 的 最 佳 值 时 ， 会 自动 调节 灌溉 
系统 。 这 样 让 灌溉 量 保持 在 最 利于 植物 生长 的 值 ， 还 可 以 节约 用 水 。 传 感 器 在 农 
业 、 食 品 生 产 、 食 品 物流 中 的 应 用 已 经 超过 本 章 介 绍 的 范围 ， 因 此 不 再 详 述 。 消 费 
者 目前 刚 开 始 接触 这 类 测量 环境 对 食品 质量 影响 的 传感器 。 

过 去 几 十 年 内 ， 不 恰当 的 耕作 方式 ， 包 括 过 量 使 用 化 肥 和 杀 虫 剂 ， 其 对 食品 质 
量 和 安全 性 的 影响 ,已 经 引起 了 大 多 数 人 的 和 争论。 因此， 很 多 人 开始 食用 有 机 食 
品 。 人 们 普遍 希望 持 有 检测 食品 安全 性 的 传 感 产 品 。 

个 人 环境 监测 仪 Lapka， 如 图 11-12a 所 示 ， 产 品 外 观 很 好 看 。 该 产品 能 够 检测 
放射 性 、 电 磁场 (Electromagnetic Field, EMF) 、 湿 度 和 有 机 物质 ， 并 通过 无 线 连 
接 将 数据 传 至 iPhone 手机 应 用 程序 。 有 机 物 传感器 模块 用 来 检测 原生 态 产 品 中 大 量 
的 硝酸 盐 ， 根 据 Lapka 检测 结果 表明 ， 硝 酸 盐 可 能 来 白人 造化 肥 。 如 图 11-12b 所 示 ， 
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色 11-12 
a) Lapka 集成 传感器 b) 有 机 物 传感器 模块 〈 图 片 来 源 : Lapka 公司 ) 
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产品 中 的 不 锈 钢 探 针 能 够 插入 水 果 或 蔬菜 ， 以 及 其 他 硝酸 盐 含 量 不 能 过 高 的 农产品 
中 。 如 果 待 测 的 农产品 的 导电 性 明显 超过 上 限 ， 则 认为 其 种 植 方式 是 非 有 机 的 。 这 
球 产 品 能 够 检测 的 硝酸 盐 范 围 为 0 ~5000ppm。 

上 述 的 检测 功能 非常 吸引 关心 健康 问题 的 消费 者 。 在 不 久 的 将 来 ,市面 上 会 出 
现 各 种 新 型 的 检测 环境 对 食品 质量 和 安全 影响 的 传 感 带 。 但 是 在 此 之 前 还 有 许多 困 
难 需 要 克服 ， 比 如 如 何 识 别 农 作物 中 无 机 物质 的 来 源 ， 是 来 自 种 植 的 地 质 环 境 ， 还 
是 人 为 过 量 的 使 用 化 肥 。 为 此 市 民 可 以 绘制 农场 图 ， 上 面 对 食品 来 源 地 进行 标记 ， 
标记 信息 包含 水 和 土壤 的 自然 条 件 的 优 劣 级 别 。 农 场 图 可 作为 传感器 检测 的 食品 参 
数 的 参考 ， 这 样 的 传感器 还 处 于 发 展 初期 ， 一 旦 各 种 各 样 的 传感器 在 市 面 上 出 现 ， 
必 将 引发 公众 对 它们 各 自 优点 的 讨论 ， 最 终 会 根据 传感器 是 否 能 正常 工作 并 提供 有 
用 的 数据 来 选择 。 
































11.7 环境 监测 的 未 来 方向 


市 场 上 环境 监测 产品 所 占 经 济 值 以 每 年 6.5% 的 速率 增长 ,预计 2016 年 之 前 
能 达到 156 亿美 元 。 经 济 占 比 的 快速 增长 很 大 程度 与 科研 机 构 和 管理 部 门 有 关 ， 也 
有 少量 与 消费 者 有 关 。 传 感 器 以 及 将 其 用 于 量化 自己 周围 的 环境 的 概念 会 不 断 发 
展 。 传 感 技 术 还 会 被 发 掘 新 的 用 途 ， 并 给 人 们 对 周边 环境 及 其 如 何 影 响 我 们 身体 健 
康 带 来 全 新 的 认识 。 

市 场 已 经 呈现 出 了 环境 检测 传 感 产 品 的 第 一 波 热潮 。 最 初 销售 出 去 的 相关 产品 ， 
如 CubeSensors (Isakovic, 2013) 已 经 反映 出 了 公众 对 空气 质量 、 噪 声 污染 、 食 品 是 
否 有 机 等 信息 的 渴望 。 正 如 本 书 讨论 的 其 他 用 途 的 传感器 ， 其 关键 的 组 成 部 分 都 包括 
移动 式 平 台 ， 即 可 通过 用 户 应 用 程序 存储 传感器 的 数据 ， 同 时 将 传感器 采集 到 的 数据 
通过 简单 的 方式 进行 可 视 化 显示 。 但 是 数据 智能 处 理 和 基于 云端 服务 需 分 析 结 果 的 功 
能 还 处 于 发 展 初期 ， 但 是 将 是 未 来 儿 年 内 的 研究 热门 。 目 前 已 有 部 分 产品 通过 模式 识 
别 算 法 提醒 用 户 如 何 改善 环境 ， 通 常 包括 一 些 简 单 的 操作 ， 如 多 给 房间 通风 来 提高 氧 
含量 并 降低 二 氧化 碳 含 量 ， 最 终 达 到 提高 人 们 在 室内 的 健康 状态 的 目的 。 将 来 ， 这 类 
产品 还 能 基于 天 气 、 空 气质 量 、 个 人 生理 状态 来 为 用 户 提 示 最 佳 的 运动 时 间 ， 或 者 如 
果 日 常 路 线 上 污染 物 超 过 上 限 ， 即 提示 用 户 更 改 上 班 或 上 学 的 路 线 。 

身体 健康 与 环境 监测 传感器 会 继续 相互 结合 ， 帮 助 公 众 更 好 地 保持 身体 健康 。 
在 相关 研究 领域 ， 多 参数 传感器 已 经 用 来 检测 环境 因素 对 人 们 生理 和 心理 健康 的 影 
啊 。 个 人 作为 移动 式 传感器 检测 周边 环境 的 众 包 应 用 正在 开发 传 感 技术 新 的 用 途 ， 
这 对 市 民 改 善 居住 环境 来 保持 身体 健康 越 来 越 重要 。 

未 来 ， 市 民 作 为 传感器 检测 周围 多 变 的 环境 对 移动 地 采集 数据 很 重要 ， 这 样 的 
方式 是 有 机 的 和 有 益 的 ， 势 必 超 越 将 传感器 固定 在 家 中 或 其 他 环境 中 的 方式 。dif- 
fus. dk 、 亚 历 山 德 拉 研究 所 、 丹 麦 设 计 学 院 和 Foster Rohner 刺绣 公司 合作 生产 了 一 
款 通过 集成 的 照明 发 光 二 极 管 能 检测 二 氧化 碳 的 裙子 (Johannesen 2009), 。 类 似 
的 还 有 带 有 pH 值 敏感 染料 的 初子， 能 够 随 着 降雨 的 酸碱度 改变 颜色 (Chua, 
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2012) 。 新 的 材料 如 微 纳 材料 可 以 通过 可 变 的 性 质 ， 如 颜色 、 极 性 、 多 孔 性 来 反映 
环境 中 的 危险 因素 ， 如 污染 物 。 如 果 将 这 些 材料 制 成 可 穿戴 的 款式 ， 则 可 以 智能 化 
地 提醒 用 户 环境 受到 污染 ， 从 而 帮助 用 户 避 免 接 触 污 染 物 。 将 服饰 和 环境 检测 的 概 
念 结合 虽然 还 处 于 实验 阶段 ， 但 是 这 种 穿戴 式 技术 可 能 会 出 现 新 的 用 途 。 其 中 最 重 
要 的 用 途 之 一 是 检测 危险 气体 ， 用 来 保护 应 对 突 发 事件 的 人 员 。 

但 是 ， 在 受益 环境 检测 技术 前 ， 还 有 许多 困难 有 待 解决 。 其 中 最 关键 的 一 点 就 
是 在 尽量 不 提高 成 本 的 前 提 下 提高 传感器 的 质量 。 目 前 消费 者 购买 的 产品 大 多 使 用 
半导体 传 感 需 ， 而 半导体 传感器 的 敏感 性 和 对 特定 气味 的 选择 性 较 差 。 除 此 之 外 ， 
传 感 需 还 存在 基线 漆 移 的 现象 ， 未 经 校准 的 数据 一 般 都 是 有 误 的 。 低 成 本 、 稳 定 、 
敏感 的 传感器 将 来 会 是 该 领域 研究 的 重点 。 

利用 生物 传感器 鉴定 特定 细菌 或 其 他 生物 物种 的 污染 依然 还 处 于 初始 阶段 ， 而 
这 类 传感器 的 需求 是 始终 存在 的 ， 每 年 约 有 340 万 人 死 于 水 质问 题 、 环 境 卫 生 、 或 
其 他 卫生 问题 (Lees, 2013) 。 随 着 生物 、 光 学 、 封 装 技术 的 发 展 ， 检 测 生物 污染 
的 操作 将 可 在 实验 室 以 外 完成 (Banna et al. ，2013 ) 。 例 如 光学 传 感 装置 已 经 用 于 
其 他 检测 ， 如 检测 水 中 的 化 学 物质 。 相 比 传统 的 电化 学 传 感 检测 技术 ， 光 学 法 检测 
结果 更 加 稳定 ， 灵 人 敏 度 有 时 也 能 接近 电化 学 法 (Namour et al. , 2010, Pellerin et 
al. ，2009 ) 。 往 往 将 有 前 景 的 研究 结果 投入 实际 使 用 总 是 很 困难 。 但 是 ， 根 据 目 前 
传 感 装置 的 发 展 来 看 ， 传 感 检测 技术 将 会 被 挖掘 出 新 的 用 途 。 

即使 很 多 人 愿意 使 用 单个 的 传感器 ， 但 是 利用 无 线 传 感 器 网 络 监测 环境 是 必然 
的 ， 且 由 于 存在 很 多 的 困难 需要 克服 ， 目 前 还 没有 真正 实现 可 拓展 的 无 线 传 感 器 网 
络 。Corke 等 人 的 综述 里 指出 ， 当 前 的 传感器 网 络 规模 十 分 小 〈 一 般 节 点 少 于 30 
^) 且 工 作 时 间 较 短 〈 几 周 或 几 个 月 ) ， 由 于 技术 和 成 本 的 限制 ， 使 得 大 规模 的 包 
含 成 百 上 千 个 节点 的 传感器 不 可 行 。 但 是 ， 一 些 具有 科研 意义 的 地 方 ， 如 用 来 研究 
温室 气体 排放 和 试行 水 质 监 测 方法 的 地 方 ， 可 能 会 使 用 大 规模 、 长 时 间 工 作 的 传 感 
器 网 络 (Corke et al. , 2010) , 

充分 肯定 的 一 点 是 我 们 将 不 再 受 传感器 形态 的 局 限 ， 人 类 本 身 可 以 在 检测 周边 
环境 中 扮演 重要 角色 ， 改 善 获取 环 境 数 据 的 方式 。 随 着 技术 的 发 展 ， 以 及 数据 质量 和 
种 类 的 增加 ， 传 感 器 采集 到 的 数据 将 可 实现 任意 我 们 能 够 想到 的 功能 。 最 基本 的 用 途 
即 帮助 我 们 更 好 地 理解 身体 健康 状态 与 我 们 工作 、 居 住 、 娱 乐 的 环境 之 间 的 关系 。 



































11.8 小 结 


本 章 详 细 描述 了 将 传感器 用 于 监测 环境 ， 检 测 的 关键 参数 包括 空气 质量 、 水 
质 、 太 阳 辐 射 、 放 射 性 辆 射 以 及 噪声 污染 。 全 球 快 速 的 城市 化 、 工 业 化 ， 以 及 人 类 
各 种 行为 都 给 整个 环境 增加 了 压力 ， 因 此 监测 环境 资源 的 必要 性 也 日 益 增 加 。 新 型 
的 传 感 技术 与 应 用 方式 层出不穷 ， 为 授权 的 用 户 提供 许多 有 关 周 边 环境 的 数据 和 信 
息 ， 从 而 帮助 人 们 更 好 的 理解 环境 与 身体 状况 之 间 的 联系 。 用 作 私 人 用 途 的 传感器 
也 促进 了 企业 的 产品 研发 ， 用 户 利 用 现 有 的 产品 ， 能 够 收集 和 共享 数据 和 重要 的 环 
境 参数 ， 如 空气 质量 ， 这 是 传统 的 政府 管理 的 监测 系统 无 法 实现 的 功能 。 
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#128 总 结 与 展望 








本 章 中 ， 我 们 将 总 结 前 面 章 节 所 提 到 的 主要 内 容 ， 回 顾 目前 在 医疗 、 保 健 以 及 
与 健康 相关 的 环境 监测 中 推动 传 感 吉 应 用 的 重要 影响 。 通 过 研究 一 些 新 兴 的 发 展 趋 
势 ， 包 括 传 感 噩 在 很 多 方面 将 如 何 成 为 我 们 生活 中 不 可 或 缺 的 一 部 分 ， 我 们 对 传 感 
器 的 未 来 充满 了 期 待 。 此 外 ， 还 将 讨论 技术 的 变革 如 何 带 来 了 广泛 的 联系 和 量化 计 
算 ， 以 及 它 将 如 何 影响 未 来 传 感 需 的 应 用 ， 并 研究 众 包 模式 如 何 授权 于 公众 ， 这 将 
给 未 来 传感器 的 应 用 增加 创新 的 元 素 。 最 后 ， 我 们 将 探讨 源 自 于 传感器 与 信息 通信 
技术 的 传 感 技术 交互 ， 创 新 的 传 感 技术 应 用 将 使 我 们 在 行为 和 生活 方式 的 选择 以 及 
其 他 因素 如 何 影响 我 们 健康 方面 产生 新 的 观点 。 


























12.1 现状 








在 本 书 中 ， 我 们 看 到 了 很 多 影响 医疗 、 保 健 与 环境 监测 等 应 用 发 展 的 关键 驱动 
因素 。 老 龄 化 、 水 资源 苇 乏 、 环 境 污染 等 全 球 性 挑战 需要 有 创新 的 解决 方案 。 传 感 
器 已 经 在 创新 中 起 到 了 关键 作用 ， 如 使 周围 的 世界 更 智能 ， 以 便 不 断 改 善 我 们 的 生 
活 质量 ， 更 好 地 利用 我 们 的 资源 ， 并 减少 我 们 对 地 球 的 影响 。 传 感 器 对 于 实现 创新 
解决 方案 的 作用 将 在 未 来 几 十 年 内 继续 不 断 增 长 。 传 感 器 技术 成 本 的 下 降 是 其 使 用 
量 快速 增长 的 关键 因素 。 例 如 ， 相 比 过 去 五 年 ，MEMS 加 速度 计 的 成 本 已 经 下 降 了 
80% ~90% (Manyika et al. , 2013) 。 如 第 4 章 和 第 5 章 所 述 ， 传 感 器 技术 的 进步 
与 基础 设施 建设 进程 紧密 相连 ， 将 推动 传感器 数据 聚合 、 处 理 、 传 输 、 存 储 和 可 视 
化 等 各 个 领域 的 发 展 。 机 器 对 机 器 (Machine -to - Machine, M2M) 与 物 联 网 (In- 
ternet of Thing, IOT) 的 革新 是 基础 设施 建设 利用 传感器 技术 来 推进 本 领域 当前 状 
态 的 典型 范例 。 通 过 在 已 有 产品 上 安装 传感器 使 其 成 为 新 的 产品 范畴 来 产生 新 的 收 
和信 来源。 这 些 数据 可 以 被 用 于 支持 改善 客户 服务 并 提高 产品 开发 Economist, 
2013). 

我 们 已 经 描述 了 多 种 常用 的 检测 方法 。 在 过 去 30 EP, AE fe eet Al MEMS 
技术 等 新 的 检测 方法 的 发 展 显著 增加 了 有 效应 用 的 广度 。 我 们 见证 了 设备 成 本 的 显 
著 降 低 和 基于 传 感 絮 的 设计 方案 普遍 增多 。 这 些 发 展 正 好 与 信息 通信 技术 (Infor- 
mation and Communications Technology, ICT) 集成 到 传 感 需 相同 步 。 计 算 量 、 存 储 
容量 和 通信 能 力 的 增加 迎 来 了 智能 传感器 时 代 。 无 线 通 信 技 术 搭 建 了 无 线 传感器 网 
络 平台 ， 让 我 们 可 以 实现 无 处 不 在 的 环境 感知 。 最 近 ， 智 能 手机 和 平板 电脑 集成 传 
感 器 技术 显著 影响 了 普通 大 众 的 生活 。 自 2007 年 iPhone 手机 的 推出 ， 智 能 手机 和 
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平板 电脑 的 销量 增加 了 6 fi (Manyika et al. ，2013 ) 。 互 联网 数据 中 心 预计 ， 到 
2017 年 智能 手机 的 销量 将 达到 17 亿 台 (Llamas et al 2013) 。 大 约 5696 的 美国 人 已 
经 在 使 用 智能 手机 访问 互联 网 ， 而 有 3196 的 人 使 用 智能 手机 来 收集 和 获得 健康 和 
医疗 信息 ， 该 数据 自 2008 年 以 来 增长 了 50% 左右 (Jones, 2012) 。 同 样 ， 目 前 美 
国 成 人 平板 电脑 的 拥有 率 达 到 了 全 球 销量 的 34% (Zickuhr, 2013), ， 预 计 2017 年 
将 达到 4 (ZA (Mainelli, 2013) 。 智 能 手机 和 平板 电脑 提供 了 一 个 直观 的 平台 ， 用 
户 可 以 按照 所 需 通过 传感器 收集 、 处 理 并 分 享 数 据 。 这 个 相对 抽象 或 被 许多 人 认为 
需要 专业 人 员 维 护 的 技术 目前 已 经 可 以 为 普通 人 提供 实际 的 应 用 。 

追踪 、 共 享 、 建 立 健康 和 保健 知识 库 等 行为 利用 基于 信息 通信 技术 的 感知 能 
都 可 以 实现 自我 量化 。 这 种 感知 形式 也 将 促使 医学 界 新 思维 的 诞生 。 这 种 模式 使 后 
置 反 馈 治 疗 朝 着 前 置 健康 管理 与 预防 方向 转移 。 传 感 器 用 于 确定 某 些 疾病 的 早期 征 
兆 并 在 发 生 严重 健康 问题 前 做 出 和 干预。 传感器 还 支持 个 性 化 药物 ， 针 对 个 人 独特 的 
生物 化 学 和 DNA 特性 进行 治疗 。 这 种 对 个 性 化 诠释 的 愿景 已 经 渗透 到 我 们 的 社交 
及 娱乐 活动 中 。 我 们 已 经 看 到 了 很 多 传 感 技术 如 何 普遍 地 运用 在 运动 和 健康 的 医疗 
监护 中 。 我 们 对 环境 如 何 影响 健康 也 越 来 越 感 兴 趣 ， 也 生产 了 很 多 相关 的 商业 产 
品 ， 许 多 专业 人 士 和 技术 爱好 者 也 搭建 了 监测 空气 、 水 、 环 境 噪声 等 更 多 的 平台 。 

随 着 生活 方式 联系 的 不 断 增多 ， 社 交 数 据 成 为 贯穿 我 们 应 用 领域 中 不 变 的 主 
题 。 移 动 设备 实现 了 无 处 不 在 的 连接 ， 结 合 基 于 可 扩展 的 云 计算 和 存储 能 力 ， 使 在 
源头 上 共享 实时 数据 成 为 可 能 。 在 线 社区 的 集体 力量 正在 被 运用 于 对 数据 源 的 意义 
剖析 ， 前 后 情景 的 推 煌 ， 并 根据 需求 触发 行动 。 越 来 越 多 的 手机 传感器 推动 众 包 数 
据 集 的 增长 。 最 初 的 应 用 一 直 专 注 于 参与 感 ， 需 要 个 人 主动 参与 到 传 感 检 测 过 程 
中 。 在 未 来 ， 伺 机 传 感 技术 可 能 变 得 很 常见 ， 个 人 可 能 在 不 知情 的 情况 下 接受 来 自 
个 人 设备 如 智能 手机 上 的 传 感 检 测 。 人 位置、 活动 等 状态 的 变化 将 被 自动 检测 ， 这 将 
触发 新 环境 下 传感器 数据 的 收集 。 在 经 过 初始 设置 后 ， 该 设备 的 所 有 者 不 需要 在 传 
感 检 测 过 程 中 发 挥 主 动作 用 (Lane et al. ，2008 ) 。 当 然 ， 为 了 保护 参与 者 ， 隐 私 
数据 必须 谨慎 管理 。 城 市 中 如 对 环境 的 传 感 检测 可 利用 这 些 方 法 实现 本 不 可 能 实现 
的 传送 规模 和 密度 (Kapadia et al. , 2009) 。 这 些 方法 发 挥 了 以 人 为 中 心 的 传 感 检 
测 的 影响 力 ， 以 避免 昂贵 的 基础 设施 使 用 ， 创 建 了 新 的 传 感 检 测 模式 。 同 样 ， 由 于 
传感器 被 内 置 到 越 来 越 多 的 设备 中 ， 无 限 可 被 感知 的 “事物 ”可 能 带 来 相应 的 数 
据 增长 。“ 传 感 器 大 数据 ”时 代 已 经 来 临 ， 伴 随 着 巨大 的 挑战 ， 将 有 很 大 的 机 会 产 
生 令 人 激动 的 创新 。 相 较 于 频率 、 音 量 等 多 种 传 感 数据 的 增加 ， 数 据 可 视 化 具有 相 
同 的 重要 性 。 数 据 可 视 化 使 人 们 能 够 理解 已 发 现 的 知识 信息 。 可 视 化 还 增加 了 数据 
活力 ， 这 是 激发 和 保持 用 户 参 与 度 并 使 数据 可 处 理 的 重要 因素 。 大 数据 分 析 将 让 人 
们 能 够 以 有 意义 的 方式 连接 自己 的 数据 ， 并 让 人 们 看 到 这 将 如 何 改变 他 们 的 行为 和 
生活 方式 。 就 个 人 而 言 ， 我 们 最 终 希 望 传 感 器 数据 可 以 提出 具体 的 可 操作 性 建议 。 

在 本 书 中 ， 我 们 一 直 关 注 现实 中 基于 传感器 的 期 望 。 需 要 强调 的 是 ， 传 感 器 并 
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不 是 解决 所 有 问题 的 灵丹妙药 。 它 们 可 以 给 出 创新 的 解决 方案 ,但 需要 它们 的 工作 
特性 适当 匹配 到 所 需 的 应 用 。 一 些 传 感 名 技术， 尤其 是 无 线 传 感 天 网络， 一定 程度 
上 被 过 分 夸大 了 。 成 千 上 万 的 网 络 节点 尚未 建成 ， 有 许多 技术 和 后 勤 问题 阻碍 着 这 
一 目标 的 实现 。 有 人 在 大 肆 宣 传 无 处 不 在 的 无 线 传 感 器 网 络 可 以 解决 我 们 所 有 的 问 
题 ， 如 果 抛 开 这 样 的 炒作 ， 我 们 发 现在 小 规模 的 集中 使 用 中 已 经 成 功 实践 ， 如 老年 
人 的 健康 监控 。 实 际 情况 可 能 在 一 段 时 间 后 正如 炒作 所 说 ， 在 可 预见 的 将 来 ， 这 些 
网 络 的 价值 将 针对 一 些 具体 的 应 用 实现 更 微观 层面 的 使 用 。 

连续 量化 描述 我 们 的 健康 和 保健 情况 ， 在 个 人 和 社会 上 都 将 产生 显著 的 和 潜在 
的 影响 。 但 我 们 小 心 不 要 “过 度 担 忧 ”， 不 要 因为 测量 中 每 个 小 数 点 的 变化 就 产生 
偏执 的 想法 。 如 果 人 们 仅仅 是 因为 一 个 传感器 的 读数 可 能 不 在 所 希望 的 健康 范围 内 
就 自我 怀疑 ， 那 对 于 健康 预防 只 会 起 到 适得其反 的 作用 。 只 有 在 适当 的 情况 下 正确 
使 用 传 感 希 ， 才 能 对 我 们 的 生活 产生 巨大 的 积极 影响 ， 并 在 未 来 获得 广泛 应 用 。 那 
么 ， 什 么 是 适合 我 们 的 未 来 传 感 句 ? 







































































12.2 展望 


有 时 通过 回顾 发 生 在 过 去 的 事情 可 以 看 到 未 来 。 例 如 ， 温 度 的 测量 可 以 追溯 到 
远古 时 代 。 古 罗马 拜占庭 和 亚历山大 式 的 英雄 斐 洛 (Philo) 的 作品 展示 了 一 个 早 
期 测 温 仪 ， 其 中 有 一 个 部 分 充满 空气 的 玻璃 管 ， 该 管 的 一 端 放 入 戌 水 的 容器 中 ， 由 
于 温度 变化 导致 的 空气 膨胀 和 收缩 ， 从 而 改变 水 和 空气 在 管 壁 上 的 界线 。 在 16 世 
纪 和 17 世纪 ， 包 括 伽 利 略 在 内 的 许多 欧洲 科学 家 都 致力 于 进一步 发 展 测 温 仪 。 
Sanctorio Sanctorius 和 /或 Gianfrancesco Sagredo 在 测 温 仪 中 加 入 测量 标准 ， 发 明了 第 
一 个 初步 的 空气 温度 计 (Chew，2008 年 ) 1709 年 ， 德 国 物 理学 家 Daniel Gabriel 
Fahrenheit 发 明了 一 种 酒精 温度 计 ， 并 在 1724 年 发 明了 水 银 温度 计 ， 并 在 当年 提出 
了 标准 化 的 华氏 温标 。 

1742 年 ， 摄 氏 温标 由 瑞典 天 文学 家 Anders Celsius 发 明 。 这 种 温标 在 海平 面 的 
大 气压 力 下 把 温度 从 冰点 (0C) 到 水 的 沸点 (100C) 之 间 分 为 100% 。 开 氏 温 标 
是 1848 年 由 Lord Kelvin 发 明 的 ， 标 定 冷 热 两 个 极端 ， 从 绝对 零度 即 -273% 开始 。 
1866 年 ，Thomas Clifford Allbutt 赤 士 发 明 一 个 体温 计 ， 可 以 在 5min 内 读 取 温度 
(Prater, 2008) 。 这 可 以 使 临床 医生 建立 体温 与 患者 健康 状况 之 间 的 关系 。 在 过 去 
的 几 十 年 里 ， 从 一 开始 缓慢 的 研究 ， 到 各 种 传 感 方 式 的 温度 传感器 爆炸 式 的 激增 ， 
现代 温度 传感器 包含 基于 热 敏 电阻 、 热 电 偶 、 非 接触 传感器 和 光纤 等 各 种 技术 ， 测 
量 精度 达到 0. 001% ， 具 有 高 度 集成 的 信息 通信 技术 能 力 。 相 对 于 早期 的 测 温 仪 已 
取得 了 显著 的 进步 。 这 与 探索 很 多 现代 常用 的 传感器 感应 原理 的 过 程 类 似 ， 都 是 基 
于 几 十 年 或 几 百年 的 精心 工作 ， 以 建立 和 验证 其 运作 的 科学 原理 。 结 合 其 他 众多 技 
术 的 发 展 ， 这 些 艰 苦 的 努力 为 开拓 广泛 的 应 用 领域 商定 了 深厚 的 科学 基础 并 提供 显 
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著 的 帮助 。 现 在 ， 传 感 器 技术 在 某 些 方向 已 趋 于 成 熟 ， 我 们 正 处 在 爆炸 式 增长 的 多 
样 性 应 用 与 产品 的 顶峰 。 

在 医疗 保健 、 环 境 监测 等 传 感 铝 与 应 用 的 背后 ， 技 术 和 创新 解决 方案 的 稳步 增 
长 成 为 主要 势头 。 与 这 一 势头 相伴 产生 的 是 移动 通信 与 云 计 算 的 普及 ， 未 来 将 出 现 
一 个 明确 的 转折 点 ， 其 代表 着 基于 遥感 和 信息 通信 技术 的 变革 ， 让 我 们 从 目前 的 反 
馈 医 疗 模式 转向 健康 保健 模式 。 下 一 节 将 介绍 一 些 影响 未 来 热门 传感器 发 展 的 关键 
领域 。 























12.2.1 普遍 性 


我 们 正在 进入 一 个 传感器 已 经 成 为 我 们 日 常生 活 中 不 可 或 缺 的 时 代 。 新 型 的 传 
感 带 正在 不 断 地 出 现 ， 它 们 可 以 安放 在 周围 环境 中 ， 或 穿戴 在 身上 ， 或 集成 到 下 一 
代 智 能 设备 里 。 这 些 设备 采用 了 先进 的 内 置 传 感 功能 ， 应 用 于 改善 世界 各 地 数 十 亿 
人 的 健康 和 幸福 ， 这 些 传 感 带 已 经 放置 到 我 们 周围 环境 中 ,被动 地 监视 人 们 的 行 
动 、 行 为 和 环境 状态 ， 且 不 会 引起 人 们 的 注意 。 虽 然 技术 挑战 依然 存在 ,但 基本 的 
通信 和 与 传输 网 络 已 经 搭建 完成 。 空 气质 量 、 照 明 水 平 、 噪 声 等 级 等 将 根据 初始 设置 
自我 调整 和 改善 ， 使 生活 环境 变 得 更 加 智能 。 从 长 远 看 ， 随 着 集成 传 感 智能 家 居 技 
术 变 得 更 加 普遍 ， 生 活 环境 会 自动 调整 到 最 适合 居住 者 健康 和 幸福 的 模式 。 经 过 过 
去 十 年 的 研究 ， 特 别 是 在 模拟 生活 的 实验 室 中 ， 已 经 展示 了 这 种 传 感 功能 如 何在 家 
庭 环境 中 使 用 。 在 将 来 ， 环 境 将 变 得 更 加 的 复杂 ， 它 们 要 有 能 力 从 正常 的 行为 模式 
中 找 出 可 能 表明 存在 潜在 健康 问题 的 变化 模式 。 

传感器 将 被 设计 成 人 们 每 天 已 经 在 使 用 或 携带 的 对 象 。 如 第 10 章 所 述 ， 现 实 
中 传感器 已 经 成 为 “日 常 技术 ”， 如 人 们 日 常 佩戴 的 行为 监护 仪 、 运 动 监护 仪 等 。 
在 不 久 的 将 来 ， 传 感 器 将 配置 在 日 常 物品 等 新 设备 中 ， 如 多 感官 健康 监护 智能 手机 
或 环境 感知 智能 服装 。 这 些 设备 将 越 来 越 多 地 拥有 理想 的 美学 设计 (Sarasohn - 
Kahn, 2013) 。 这 种 趋势 已 经 反映 在 家 庭 环 境 的 传 感 产 品 中 ， 如 Netamo 无 线 气象 
站 ， 其 设计 理念 可 视 为 对 理想 的 生活 方式 的 选择 。 传 感 带 也 将 越 来 越 多 地 被 集成 到 
日 常设 备 中 ， 在 许多 情况 下 ， 用 户 无 法 在 使 用 的 设备 上 看 见 它们 。 例 如 现代 的 汽车 
可 能 拥有 超过 100 个 不 同 的 传 感 咒 类 型 。 这 款 车 的 车 主 并 不 一 定 知道 它们 在 哪里 ， 
但 传感器 可 以 提升 驾驶 体验 ， 使 驾驶 更 加 安全 ， 同 时 具有 更 好 的 燃油 使 用 效率 并 减 
少 对 环境 的 影响 。 可 以 想象 在 更 加 关注 健康 与 医疗 的 未 来 ， 数 据 将 全 天 主动 或 被 动 
地 被 传感器 收集 。 通 过 多 种 多 样 的 个 人 设备 ， 能 够 获得 我 们 需要 的 数据 ， 提 前 通知 
并 尽早 解决 潜在 的 问题 。 例 如 ， 想 象 这 样 的 生活 ， 当 你 开 着 与 云端 相连 的 汽车 上 下 
班 ， 挡 风 玻 璃 上 会 显示 你 的 每 周 健康 评估 报告 。 

消费 市 场 不 断 增长 的 商业 化 传感器 解决 方案 将 加 速 传 感 带 的 应 用 与 扩展 。 我 们 
正在 见证 着 行为 监测 和 健康 监护 设备 进入 公众 的 意识 。 所 有 的 规划 都 指向 一 个 将 在 
未 来 十 年 内 显著 增长 的 市 场 。 目 前 , 已 有 跨国 品牌 意识 到 不 断 增 长 的 商机 ， 纷 纷 进 
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入 健身 传 感 市 场 ， 在 未 来 几 年 内 ,希望 看 到 更 多 拥有 成 熟 技 术 的 专业 人 士 进入 市 
场 ， 并 璋 来 自己 提供 的 产品 或 相关 的 投资 公司 。 与 大 多 数 市 场 一 致 ， 在 短期 内 ， 我 
们 可 能 会 看 到 一 批 新 的 产品 出 现 ， 最 初 的 涌 和 后 会 看 到 很 多 赢家 和 输家 ， 当 市 场 成 
熟 后 ， 消 费 者 的 购买 决策 表明 哪些 产品 是 最 引 人 注 目的 。 随 着 技术 的 发 展 ， 众 包 融 
资 的 概念 变 得 更 加 主流 ， 为 了 解决 共同 体 认 定 和 资助 的 具体 问题 ， 新 的 传感器 方案 
将 会 出 现 。 这 些 共同 体 也 将 作为 值得 信赖 的 倡导 者 ， 将 对 解决 方案 的 采用 率 产 生 积 
极 的 影响 。 在 第 11 章 中 描述 的 AirQualityEgg 传感器 是 由 设计 师 、 技 术 人 员 、 开 发 
人 员 、 架 构 师 、 学 生 和 艺术 家 等 共同 努力 完成 的 。 这 个 共同 体 以 开发 传感器 技术 为 
目标 ， 没 有 既得 的 利益 ， 旨 在 让 广大 市 民 能 参与 到 和 促进 空气 质量 有 关 的 话题 讨论 
中 。 智 能 手机 和 平板 电脑 将 继续 促进 个 性 化 传感器 的 应 用 。 这 些 设备 中 内 置 传 感 央 
的 数量 将 不 断 增长 ， 从 而 产生 新 的 使 用 模式 。 专 用 传 感 需 在 移动 平台 的 集成 也 将 作 
为 一 个 重要 推动 因素 ， 其 拥有 可 预测 性 和 扩展 性 等 更 好 的 性 能 。 

利用 当前 和 未 来 手持 机 中 的 各 种 传感器 是 计算 革新 的 下 一 个 阶段 。 现 代 移 动 设 
备 已 普遍 包含 加 速度 计 、 磁 力 计 和 环境 光 传 感 器 ， 并 结合 了 GPS 、 无 线 通 信 、 带 宽 
感知 等 传 感 絮 技术 。 未 来 会 有 如 心电图 (Electrocardiography, ECG) 监护 等 更 多 类 
型 的 传 感 絮 被 集成 到 智能 手机 中 。 这 些 拥 有 自动 传 感 功 能 的 设备 将 变 得 更 加 流行 ， 
因为 它们 能 降低 感知 过 程 中 对 人 们 主观 行为 的 需求 。 人 们 与 这 些 设备 的 互动 行为 提 
供 了 丰富 的 数据 ， 可 以 用 来 深入 研究 认 知 幸福 感 与 认 知 心理 学 等 领域 (Lee et al. , 
2012; Miller, 2012) 。 研 究 人 员 从 智能 手机 传感器 获得 环境 信息 数据 ， 并 使 用 分 类 
技术 对 人 类 行为 方式 进行 建 模 (Pei et al. ，2013 ) 。 昌 然 这 些 类 型 的 应 用 仍然 在 研 
发 阶段 ， 但 根据 基础 设施 的 最 低 需 求 ， 其 具有 潜在 的 发 展 规模 ， 可 以 看 到 在 不 久 的 
将 来 它们 将 成 为 临床 健康 监护 的 主流 。 


12.2.2 技术 


无 论 是 改进 现 有 的 方法 ， 还 是 开拓 新 的 传 感 模式 ， 传 感 需 技术 都 将 继续 发 展 。 
商业 需求 将 推动 传感器 技术 的 革新 。 人 们 主动 了 解 并 管理 个 人 健康 的 愿望 将 驱动 新 
消费 市 场 的 兴起 。 运 动 健 康 与 医疗 监护 的 交叉 越 来 越 多 ， 由 此 产生 了 传感器 技术 的 
新 需求 。 

新 的 传 感 带 将 达到 更 低 的 检 出 限 ， 上 共有 更 高 的 选择 性 和 灵敏 度 ， 并 增强 了 稳定 
性 。 特 别 是 生物 传感器 将 拥有 通过 生化 标志 物 早 期 诊断 疾病 的 潜力 。 它 们 可 以 快速 
识别 生化 污染 物 ， 在 有 需要 的 环境 检测 应 用 中 发 挥 关键 的 作用 ， 例 如 快速 识别 饮用 
水 被 细菌 污染 的 可 能 性 。 实 现 这 一 目标 的 一 个 关键 步骤 是 实验 室 单 必 片 技术 的 进 一 
步 发 展 。 这 些 纳米 级 的 系统 在 单个 微 世 片上 提供 自动 化 实验 室 的 能 力 ， 如 样本 制 
备 、 流 体 处 理 、 分 析 和 传 感 /检测 。 随 着 微机 电 系统 技术 的 不 断 进 步 和 半导体 制造 
技术 的 快速 革新 ， 足 以 大 批量 、 低 成 本 地 生产 这 些 器 件 ， 并 达到 所 要 求 的 可 靠 性 和 
稳定 性 。 微 机 电 系 统 技术 的 发 展 无 疑 会 促进 电化 学 、 半 导体 、 光 学 和 运动 学 传 感 技 




































































294 BARTER. 医疗、 健康 和 环境 的 关键 应 用 








术 的 发 展 。 

我 们 也 有 可 能 看 到 光化学 传感器 在 环境 应 用 中 的 增多 ， 其 与 现 有 方法 相 比 提高 
了 可 靠 性 。 水 检测 和 环境 感知 长 期 独立 的 运作 需要 拥有 更 大 的 自主 权 以 降低 支持 成 
本 。 该 传感器 平台 将 比 以 往 更 加 智能 ， 并 形成 智能 传感器 网 络 ， 其 具备 自动 化 、 远 
程 故 障 排除 、 实 时 遥测 等 功能 ， 它 们 的 出 现 将 确保 面 对 问 题 时 有 最 快 的 响应 时 间 。 
从 水 质 监测 器 、 地 理 信息 系统 、 卫 星 成 像 等 各 种 来 源 的 数据 将 在 数据 分 析 后 便于 实 
时 决策 支持 ， 以 建立 环境 预测 模型 。 传 感 检 测 将 在 保持 稳定 性 、 可 靠 性 和 可 预见 性 
的 环境 资源 方面 发 挥 越 来 越 大 的 作用 。 

未 来 传感器 技术 的 一 个 重要 领域 是 无 接触 式 生 理 感应 。 任 何 需 要 直接 接触 人 体 
的 传 感 方式 都 将 接受 挑战 。 这 种 类 型 的 传 感 存在 明显 的 问题 ， 如 实用 性 、 生 物 相 容 
性 和 行为 修正 。 非 接触 式 传 感 提 供 了 捕获 所 需 信 号 的 一 种 方式， 例如 通过 传感器 与 
笔记 本 电脑 、 智 能 电话 、 平 板 电 脑 等 日 常设 备 的 集成 获得 心电图 数据 。 这 样 的 手机 
应 用 程序 已 经 出 现 ， 如 可 以 使 用 手机 摄像 头 测量 心率 。 另 一 个 有 意义 的 研究 是 关于 
疲劳 驾驶 ， 这 是 长 期 存在 的 安全 隐患 。Mercedes - Benz 公司 已 推出 第 一 代 系 统 ， 使 
用 传 感 咒 来 监测 驾驶 员 的 状态 a rae 代 非 接触 式 传 感 系统 ， 通 过 
监测 心电图 、 脑 电 图 和 呼吸 来 检测 困倦 度 。 智 能 服装 是 非 接触 式 传 感 的 男 一 个 领 
域 ， 将 在 近 几 年 不 断 发 展 ， 可 监测 生理 过 程 并 根据 环境 条 件 调整 服装 自身 的 属性 。 
非 接触 式 传 感 的 发 展 和 成 功 体现 在 非常 多 的 针对 性 特定 应 用 与 使 用 限制 中 。 

如 本 书 所 述 ， 智 能 手机 和 平板 电脑 已 经 对 传感器 检测 及 相关 应 用 产生 了 显著 影 
响 。 未 来 在 这 些 平 台 上 很 可 能 看 到 更 多 的 应 用 ,并且 更 多 的 传 感 能 力 将 被 内 置 到 这 
些 设备 中 。 它 们 将 采用 离散 传感器 中 心 克服 目前 非 确 定性 采样 率 等 局 限 性 。 离 散 消 
费 者 传 感 咒 的 应 用 将 持续 可 用 ， 但 它们 很 可 能 变 得 更 加 专业 化 ， 因 为 可 用 性 、 取 样 
和 卫生 因素 的 限制 ， 它 们 将 无 法 集成 到 智能 手机 或 平板 电脑 上 。 和 软件 接口 或 某 些 情 
况 下 的 物理 接口 ， 特 别 是 一 次 性 传感器 ， 将 变 得 更 加 标准 化 。 这 种 集成 将 支持 传 感 
器 和 集成 设备 之 间 拥有 更 大 的 互 操作 性 。 ee 
商 提供 的 一 个 特定 的 端 到 端 解决 方案 ， 从 而 可 以 选择 最 适合 他 们 需要 的 传感器 和 软 
件 组 件 。 在 医疗 领域 ，Continua 联盟 已 经 取得 了 一 E ， 但 仍 有 大 量 工 作 要 
做 。 当 智能 手机 拥有 更 多 的 个 人 健康 信息 ， 数 据 安 全 问题 将 受到 越 来 越 多 的 关注 ， 
尤其 是 与 医疗 相关 的 应 用 。 双 重用 户 资料 智能 手机 等 解决 方案 将 可 能 出 现 ， 医 疗 数 
据 将 拥有 更 强大 的 安全 特性 ， 如 本 地 数据 加 密 。 随 着 移动 医疗 法 规 的 公布 ， 需 要 健 
康 声 明 的 智能 手机 应 用 程序 将 受到 FDA 越 来 越 严 格 的 审查 。 最 近 的 IMS 市 场 研 究 
公司 报告 显示 ， 市 场 上 有 很 多 医疗 应 用 程序 似乎 用 处 有 限 ， 或 者 与 健康 和 医疗 有 着 
令 人 质疑 的 关联 (Versel, 2013), D deb oco adieu I 
投放 到 市 场 。 然 而 ， 时 至 今日 ， 这 将 为 移动 医疗 应 用 提供 一 个 质量 标准 和 缺少 的 
任 感 。 

从 系统 的 角度 来 看 ， 未 来 将 专注 于 传感器 和 片上 系统 (System on Chip, SOC) 
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设计 中 信息 通信 技术 组 件 之 间 更 紧密 的 集成 。 该 系统 将 改进 具有 较 低能 耗 和 片上 存 
储 絮 芯片 的 计算 能 力 。 更 多 的 处 理 将 在 本 地 完成 ， 大 大 减少 了 网 络 通 信和 量 。 这 些 系 
统 将 有 更 小 的 物理 尺寸 ， 实 现 小 型 化 。 物 联网 将 加 速 IP 寻 址 无 线 协 议 、 远 程 传 感 
器 的 可 管理 性 和 轻 量 通信 协议 的 开发 。 将 传 感 需 连接 到 基于 云 存储 的 服务 咒 将 变 得 
和 给 智能 手机 配对 蓝牙 耳机 一 样 直 观 。 这 些 服务 可 以 让 人 们 能 够 远程 管理 工作 的 时 
间 和 方式 。 低 功 耗 的 机 器 对 机 器 设备 和 服务 将 成 为 推动 管理 单个 传感器 和 云 计算 之 
间 关 系 的 关键 因素 。 

传感器 系统 的 速度 和 精度 将 不 断 演 变 以 提供 更 优 的 可 靠 性 、 灵 人 敏 度 和 选择 性 。 
传感器 的 校准 功能 将 变 得 更 加 标准 化 以 延长 传感器 的 使 用 寿命 ， 理 想 情况 下 ， 系 统 
将 实现 高 度 自动 化 ， 很 少 或 无 需 人 机 交互 。 目 前 许多 以 消费 者 为 导向 的 传 感 顺 在 装 
运 前 具有 有 限 的 校准 〈 例 如 单个 工厂 校准 ) 。 随 着 日 常生 活 中 的 传感器 数据 的 增 
长 ， 校 准 不 足 且 质量 差 的 数据 结果 将 不 被 接受 。 最 终 的 目标 是 实现 不 需要 校准 的 传 
am. WEGE CIS) 等 方法 在 原则 上 并 不 需要 校准 ， 简 略 展示 了 未 
来 可 能 拥有 的 一 些 有 趣 应 用 。 

当前 的 制造 方法 对 传 感 带 生产 的 成 本 、 集 成 和 可 扩展 性 方面 有 一 定 的 局 限 性 。 
用 于 打破 这 些 限制 的 印刷 传 感 带 是 正在 不 断 发 展 的 一 个 研究 领域 。 结 合 基于 纳米 新 
材料 的 现 有 打印 技术 拥有 提供 大 规模 超 低 成 本 生产 传 感 咒 的 潜力 。 该 技术 的 灵活 性 
可 允许 传 感 带 印刷 在 如 衣物 等 日 常用 品 上 。 例 如 ， 欧 盟 项 目 3PLAST (大 面积 可 印 
刷 热电 与 压 电 传 感 器 技术 ) 正在 研究 把 压力 和 温度 传感器 印刷 到 塑料 膜 上 生产 的 
方法 。 该 膜 可 固定 到 电子 设备 等 物体 上 。 该 方法 基于 可 大 量 被 丝 网 印刷 的 热电 与 压 
电 聚 合 物 。 该 传感器 还 结合 了 有 机 晶体 管 以 提高 其 信号 质量 (Printed Electronics 
World，2010) 。 同 样 的 ， 研 究 人 员 在 加 利 福 尼 亚 大 学 已 经 成 功 地 展示 了 将 电化 学 传 
感 器 直接 印刷 到 氯 丁 材 质 的 橡胶 潜水 衣 上 (Phys. org，2011) 。 该 传 感 咒 有 两 个 发 
HRE: 绿色 发 光 二 极 管 亮 起 时 表明 水 是 安全 的 ， 红 色 发 光 二 极 管 亮 起 时 表明 在 
水 中 检测 到 酚 类 物质 。 在 生命 安全 应 用 方面 ， 研 究 人 员 正 在 研究 热 通 量 传感器 和 运 
动 传感器 的 潜在 用 途 ， 其 可 以 直接 打印 到 消防 员 所 穿 的 防护 服 上 ， 以 检测 他 们 是 否 
处 在 危险 中 (Navone et al. , 2013, Wei et al. , 2012), 在 未 来 几 年 ， 我 们 很 可 能 
会 看 到 更 多 最 初 专注 于 提供 专业 用 例 的 应 用 程序 出 现 。 然 而 ， 由 于 创新 产品 提供 了 
潜在 的 商业 机 会 ， 这 些 传 感 技 术 在 消费 市 场 很 可 能 会 迅速 得 到 效仿 和 应 用 。 

一 次 性 生物 传感器 丝 网 印刷 技术 的 应 用 是 一 个 活跃 的 研究 领域 。 传 感 吉 已 经 通 
过 丝 网 印刷 技术 被 生产 应 用 于 各 种 分 析 物 的 检测 中 ， 如 有 机 磷酸 酯 〈 农 药 ) (Crew 
et al. , 2011) 、 赭 曲霉 毒素 A (由 赭 曲霉 及 其 衍生 物 生产 的 霉菌 毒素 ) (Alonso - 
Lomillo et al. , 2010) 和 人 体 血 清 中 的 尿酸 (痛风 、 糖 尿 病 和 肾 结石 会 导致 其 含量 
FA) 等 (Piermarini $$ A, 2013 年 ) 。 生 物 文 身 (或 生物 邮票 ) 是 一 种 可 印刷 传 
感 器 ， 在 开发 的 早期 阶段 已 经 引起 了 少 厚 的 兴趣 。 例 如 ， 生 物 文 身 MC10 已 经 验证 
可 随 皮肤 拉 伸 并 监测 温度 、 水 合作 用 和 应 变 能 力 。 使 用 喷涂 绷带 保护 这 些 文身 传 感 
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器 ， 使 它们 防水 且 更 加 耐用 。 这 种 传感器 可 以 持续 工作 长 达 两 个 星期 ， 皮 肤 自 然 代 
谢 将 导致 它们 的 脱落 。 下 一 阶段 的 发 展 将 专注 于 和 无 线 通 信 的 融合 ， 使 其 连接 到 智 
能 手机 上 (Etherington, 2013) 。 这 种 可 扩展 能 力 和 低 成 本 效益 的 方法 使 一 次 性 传 
感 锅 得 到 更 广阔 的 应 用 ， 作 为 随 吴 使 用 的 方式 在 未 来 将 被 大 众 市 场所 接受 。 

无 线 传感器 网 络 及 其 潜在 的 创新 应 用 在 过 去 的 20 年 已 受到 很 大 的 关注 。 不 清 
楚 的 是 大 型 无 线 传感器 网 络 能 否 不 事 负 围绕 它们 产生 的 各 种 宣传 。 传 感 器 数量 较 少 
的 小 型 网 络 已 成 功 从 研究 阶段 步 和 现实 商品 。 尽 管 一 些 技术 挑战 依然 存在 ， 但 商业 
开发 将 持续 加 快 。 然 而 ， 对 于 需要 数 百 或 数 千 个 传感器 节点 的 应 用 ， 这 一 方向 的 道 
路 还 不 明确 。 人 迄今 为 止 最 大 的 规模 为 数 百 个 节点 。 没 有 人 真正 在 任何 一 个 城市 或 农 
村 等 大 区 域 环境 中 实现 大 规模 使 用 。 如 果 没 有 这 样 的 使 用 , “围绕 规模 的 实际 问题 
则 尚未 得 到 充分 探讨 ” (Corke et al. ，2010) 。 因 此 ， 各 地 使 用 的 真实 成 本 以 及 它 
们 是 否 在 经 济 上 可 行 的 问题 仍然 没有 答案 。 环 境 条 件 变化 后 室外 通信 的 可 靠 性 等 其 
他 技术 问题 还 需 进 一 步 的 研究 (Zhu etal., 2012) 。 用 于 环境 检测 的 无 线 传 感 需 网 
络 节 点 也 有 可 能 设 有 更 多 更 复杂 的 传感器 。 这 将 产生 新 的 挑 成 ， 如 多 传感器 数据 融 
合 、 多 元 校准 策略 等 。 然 而 ， 传 感 需 数据 流 融合 能 力 将 成 为 提供 传 感 吉 测量 环境 背 
景 值 的 一 个 关键 因素 。 这 个 信息 是 至 关 重 要 的 ， 特 别 是 对 远程 使 用 的 传感器 节点， 
因为 它 可 以 帮助 我 们 真正 了 解数 据 告诉 了 我 们 什么 。 多 用 途 传感器 平台 的 概念 也 可 
能 出 现 , 来自 其 中 一 个 使 用 的 传感器 及 其 数据 可 以 在 许多 应 用 中 共享 。 这 可 以 把 传 
感 基础 设施 从 应 用 中 分 离 (Leontiadis et al. , 2012) 。 这 种 方法 在 许多 方面 类 似 于 
言 县 技术 领域 的 云 计算 发 展 ， 应 用 从 计算 、 存 储 和 网 络 需 求 中 分 离 。 


12.2.3 个 性 化 医疗 


通过 数字 病历 和 大 规模 生物 医学 感 测 设备 的 应 用 ， 医 疗 将 打破 医院 的 限制 并 逐 
渐 向 数字 化 领域 转型 。 这 将 有 助 于 推动 实现 医学 家 勤 罗 伊 ， 胡 德 的 愿景 : 预测 性 、 
预防 性 、 个 性 化 和 参与 性 (PA). (PA Medicine Institute, 2012) 。 当 前 行为 自我 量化 
(根据 个 人 兴趣 使 用 的 技术 ， 例 如 使 用 传 感 咒 和 移动 计算 收集 有 关 自 己 身 体 和 心理 
的 性 能 水 平 、 了 卫生、 食品 摄 入 量 、 个 人 环境 生活 等 各 个 方面 的 数据 ) 是 早期 这 一 
愿景 的 首次 尝试 。 这 种 监护 形式 如 何 服务 于 大 众 是 一 个 有 争议 的 话题 。 那 些 真 正 对 
观察 和 理解 数据 告诉 了 他 们 什么 感 兴趣 的 人 将 积极 推动 行为 自我 量化 ， 而 其 他 不 感 
兴趣 的 人 将 不 那么 有 动力 。 显 然 ， 激 发 大 众 查 看 数据 的 兴趣 是 十 分 重要 的 。 然 而 ， 
为 大 众 提供 必要 的 动机 和 激励 机 制 将 充满 潜在 的 雷 区 。 人 们 可 能 会 认为 它 有 “ 国 
家 保姆 ”的 含义 ， 这 将 在 很 多 方面 激 起 强烈 的 负面 反应 。 然 而 ,保险 公司 如 何 浇 
价 、 如 何 设计 监护 治疗 方案 或 评 佑 日 常生 活 风 险 等 可 能 发 生 的 变化 将 提供 鼓励 大 众 
的 必要 动力 。 例 如 ， 加 州 大 学 圣地 亚 哥 分 校 的 Larry Smarr 教授 一 直 为 自我 量化 的 
实践 奉献 多 年 。 过 去 十 年 中 ， 他 一 直 使 用 传感器 、 目 检 试 剂 合 和 实验 室 分 析 跟 中 有 
关 他 健康 的 150 多 个 变量 。 根 据 纵向 比较 的 数据 ， 他 能 够 识别 他 血液 中 复杂 反应 蛋 
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白 (检测 是 否 存 在 炎症 的 生物 标志 物 ) 的 水 平 在 峰值 时 高 于 正常 水 平 27 fi, Bü 
后 ， 他 确定 了 辩 便 样本 中 的 乳 铁 和 蛋白 (一 种 多 功能 和 蛋白质 ， 除 其 他 功能 外 ， 是 上 肠 
道 发 炎 疾 病 (Inflammatory Bowel Disease, IDB) 的 一 个 敏感 和 特异 性 生物 标志 物 ) 
达到 峰值 时 是 正常 水 平 的 124 倍 以 上 。 接 着 Smarr 使 用 这 些 数据 并 结合 科学 文献 的 
研究 ， 自 我 诊断 出 克隆 氏 病 。Smarr 也 大 量 使 用 体感 穿戴 设备 作为 他 连续 监测 计划 
的 一 种 方式 。 他 用 FitBit 跟踪 他 的 活动 量 ， 并 在 晚上 使 用 Zeo 传 感 需 来 监控 他 的 睡 
眠 质量 。 他 还 使 用 智能 手机 摄像 头 和 应 用 程序 来 检测 他 的 脉搏 ， 如 Instant Heart 
Rate， 并 通过 其 他 程序 监控 血压 水 平 (Landau，2012 ) 。 

尽管 目前 的 自我 监测 行为 仍 处 于 起 步 阶 段 并 存在 一 些 麻 烦 ， 但 它们 提供 了 自我 
感知 的 长 远 眼 光 ， 随 着 时 间 的 推移 ， 无 疑 将 促使 医疗 保健 的 转型 。 这 种 超越 普通 传 
感 方式 的 转型 并 非 没有 巨大 的 挑战 。 从 家 庭 传 感 方式 获得 的 数据 不 同 于 从 一 开始 就 
使 用 规定 的 方法 ， 医 生 可 能 会 不 重视 或 完全 忽略 这 些 数据 的 含义 。 因 为 医生 和 其 他 
医疗 专业 人 员 对 这 些 新 来 源 的 数据 还 需要 一 些 其 酮 的 时 间 。 使 数据 有 意义 将 是 至 关 
重要 和 富有 挑战 性 的 ,个 人 和 他 们 的 医师 需要 对 整个 临床 系统 进行 改变 ， 以 充分 利 
用 数据 的 价值 。 

建立 传感器 测量 值 与 疾病 随时 间 变 化 的 状态 之 间 的 关系 将 是 很 大 的 挑战 。 然 
和 而， 如 高 性 能 计算 ( High Performance Computing, HPC) 、 云 计 算 、 大 数据 分 析 等 
工具 都 提供 了 关键 技术 使 这 些 突破 成 为 可 能 。 医 学 正 慢 慢 步 人 数字 时 代 。Eric 
Topol 一 直 推 崇 医 疗 技术 的 使 用 ， 他 曾 说 : “今天 的 医学 都 是 关于 均值 、 中 值 、 布 
局 和 大 规模 第 选 …… 都 是 不 可 接受 且 过 时 的 !”Topol 长 期 支持 医生 根据 传感器 和 
智能 手机 上 的 应 用 数据 开 处 方 ， 以 达到 有 效 的 诊断 ， 而 不 是 开 一 些 药 给 病人 再 观 
察 效果 (Robbins，2012) 。 显 然 ， 这 种 健康 医疗 的 未 来 展望 将 需要 一 段 时 间 才 能 
实现 。 如 Topol 等 早期 的 开拓 者 正在 创建 新 领域 ， 将 随 着 时 间 的 推移 作为 推动 健 
康 医疗 传 感 融 和 相关 技术 发 展 的 催化 剂 。 推 测 这 些 变化 需要 多 长 时 间 是 具有 挑战 
的 。 但 公平 地 说 ， 这 些 变化 正 以 较 慢 的 速度 发 生 ， 比 许多 人 预料 或 希望 的 更 加 组 
慢 。 最 终 ， 医 疗 保健 制度 所 面临 的 问题 严重 程度 会 迫使 其 发 生根 本 改变 ,但 在 此 
之 前 的 一 段 时 间 ， 还 将 徘徊 在 摇摇欲坠 的 边缘 。 


12.2.4 RE 


众 包 或 “共享 感 测 ” 应 用 正 变 得 越 来 越 普遍 。 因 为 公众 有 动态 反映 他 们 所 处 
的 环境 状况 的 机 动 性 和 能 力 ， 把 他 们 作为 感 测 源 具 有 明显 的 吸引 力 。 低 成 本 传 感 带 
和 智能 手机 等 可 联网 移动 设备 的 有 效应 用 带动 了 众 包 受 欢迎 程度 的 增长 。 如 第 11 
前 所 述 ， 个 人 之 间 的 环境 感知 是 一 个 新 兴 的 应 用 领域 。 这 些 类 型 的 应 用 很 可 能 将 继 
续 增 长 和 普及 ， 特 别 是 随 着 更 多 满足 需求 和 兴趣 的 商业 传感器 平台 的 出 现 。 

一 旦 最 初 的 热情 消退 ， 许 多 问题 骂 待 解决 。 检 测 的 质量 往往 是 有 问题 的 。 低 成 
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本 传 感 右 经 常 被 提供 在 把 价格 限定 在 一 定 范围 内 的 产品 中 ,往往 将 对 数据 质量 造成 
损害 。 因 此 ， 传 感 器 对 待 测 目标 的 灵敏 度 和 选择 性 可 能 是 不 够 的 。 此 外 ， 该 传 感 需 
可 能 不 具有 现场 校准 的 功能 ， 从 而 导致 漂移 和 错误 数据 。 总 的 来 说 ， 这 些 限 制 可 能 
会 导致 任何 众 包 检 测 数据 的 质量 问题 。 这 些 问题 将 带 来 一 个 相当 大 的 挑战 : 我们 如 
何 区 分 传感器 读数 之 间 准 确 和 不 准确 ? 信息 过 载 、“ 噪 声 ”、 亚 意 误 导 、 侦 置 和 信 
任 等 问题 都 需要 在 今后 加 以 解决 。 这 些 都 将 是 未 来 众 包 领 域 走 向 成 熟 的 重要 研究 
领域 。 

随 着 Web2. 0、 云 计算 、 移 动 计 算 等 各 种 技术 的 驱动 范式 不 断 发 展 ， 它 们 将 使 
众 包 检测 在 创造 集体 智慧 模型 中 发 挥 更 大 的 作用 。 建 立 这 些 模型 需要 对 空气 和 水 的 
质量 等 影响 健康 的 问题 产生 共享 的 见解 。 众 包 检 测 就 能 快速 建立 并 动态 跟随 这 些 问 
题 的 地 理 边 界 。 尽 管 对 数据 质量 和 正确 解释 数据 的 能 力 有 所 担心 ， 但 众 包 检 测 授权 
于 个 人 ， 提 供 民 主 化 数据 形式 ， 将 使 其 更 有 吸引 力 。 寻 找 数据 完整 性 ， 质 量 和 可 靠 
性 等 问题 的 稳健 解决 方案 将 是 其 成 功 的 关键 ， 并 最 终 决定 众 包 检 测 将 如 何 被 广泛 地 
采用 。 

在 未 来 的 传 感 带 应 用 中 ， 除 了 参与 式 感 测 外 ， 伺 机 传 感 可 发 挥 关键 性 的 作用 ， 
特别 是 在 用 于 检测 环境 噪声 污染 、 城 市 空气 质量 等 环境 领域 。 相 较 于 目前 占 主导 地 
位 的 参与 式 传 感 ， 伺 机 传 感 有 潜力 提供 更 大 规模 的 数据 量 。 然 而 ， 正 如 我 们 前 面 所 
讨论 的 ， 隐私 和 安全 的 尊重 受到 极 大 的 关注 ， 在 这 类 应 用 可 以 大 规模 推广 之 前 ， 需 
要 有 足够 到 位 的 保护 措施 。 


12.2.5 传 感 技 术 交 互 


很 多 影响 健康 和 和 幸福 的 因素 已 经 确立 。 虽 然 作 为 个 人 我 们 没有 必要 用 工具 来 衡 
量 、 跟 踪 、 可 视 化 和 解释 这 些 数 据 。 但 在 信息 通信 技术 发 展 的 支持 下 ， 传 感 技术 作 
为 一 种 新 兴 的 手段 ， 使 我 们 首次 能 够 更 好 地 理解 和 控制 我 们 的 健康 和 幸福 ， 并 了 解 
我 们 周围 的 环境 。 综 合 整 本 书 中 讨论 的 各 种 原因 ， 我 们 正人 处 在 思维 模式 的 重大 转折 
点 上 ， 传 感 器 将 更 加 普遍 地 分 布 到 我 们 的 生活 中 。 它 们 将 允许 我 们 更 早 地 发 现 健康 
问题 ， 使 干预 或 治疗 变 得 更 加 有 效 。 更 重要 的 是 ， 它 们 将 能 深入 了 解 我 们 的 行为 、 
生活 方式 、 周 围 环境 、 甚 至 是 情绪 状态 如 何 影响 到 我 们 的 健康 和 幸福 。 未 来 我 们 将 
作出 明智 的 具有 前 瞻 性 的 选择 ， 并 专注 于 尽 可 能 地 使 我 们 保持 在 良好 的 状态 。 在 大 
多 数 人 的 范围 内 ， 传 感 和 信息 通信 技术 使 之 成 为 一 个 更 容易 实现 的 目标 。 这 些 技术 
给 我 们 提供 了 手段 和 能 力 去 思考 并 获得 自己 健康 命运 的 所 有 权 。 正 如 著名 的 爱尔兰 
作家 奥斯卡 + 王尔德 曾经 说 过 的 那样 ,“ 一 个 人 倘若 不 为 自己 思考 ， 那 就 从 未 思考 
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| 6LoWPAN: 6LoWPAN (面向 低 功 耗 无 线 局 域 网 的 IPv6) 作为 
BARAK | 均 联 网 的 关键 技术 之 一 ， 该 书 详细 和 完整 地 介绍 了 
6LoWPAN 、 应 用 、 相 关 标 准 以 及 网 络 部 署 和 协议 实现 
的 各 种 设计 。 使 读者 能 全 面 地 领略 到 基于 IPv6 的 、 
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本 书 适 合 物 联 网 行业 的 研发 人 员 、 网 络 工 程 师 、 相 
关 技 术 人 员 以 及 相关 院 校 计算 机 、 电 子 工程 和 信息 工程 
专业 的 高 年 级 本 科 生 、 硕 士 / 博 士 研究 生 阅读 ， 帮 助 其 
对 6LoWPAN 协议 标准 的 了 解 ， 同 时 有 利于 推动 物 联网 在 我 国 的 鞍 勃 发 展 。 
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WILEY IEEE | 方 出 版 全 面 井 解 aN 
; 实现 基 PII: ZigBee 联盟 主席 Bob Heile, HART 通信 基金 
于 IEEE 802. aa 
, 的 无 线 传感器 网 络 会 执行 总 监 Ron Helson 联合 推荐 
M ( 原 书 第 3 版 ) 


IEEE 802. 15. 4 标准 是 物 联网 中 最 受 欢 迎 、 应 用 
最 广泛 、 最 核心 的 技术 ，ZigBee 即 是 在 其 基础 上 定 
义 的 。 本 书 全 面 讲解 IEEE 802. 15.4 标准 ,将 帮助 
你 掌握 IEEE 802. 15. 4 标准 以 及 其 工作 原理 ， 更 好 
理解 物 联网 。 
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你 会 学 到 : 
© HTTP, UPnP, CoAP, MQTT 和 XMPP 等 协 
polit ree 议 的 功能 及 局 限 性 
Gy @ 请 求 /响应 、 发 布 /订阅 、 异 步 消息 和 组 播 
上 模式 等 通信 模式 
O 使 用 设备 注册 和 信任 委托 来 保护 对 象 在 生 
命 周期 内 的 安全 





物 联网 实战 指南 O 使 用 物 联网 服务 平台 来 降低 复杂 度 和 开发 
时 间 
© 基本 的 互联 网 威胁 以 及 如 何 实 行 有 效 的 应 
对 措施 


E O 结合 互 操作 性 和 安全 性 建立 开放 上 且 安 全 的 
解决 方案 
O 实现 安全 、 可 扩展 、 去 中 心 化 和 互 操作 的 物 联网 架构 及 解决 方案 








实战 角度 介绍 现 有 协议 、 通 信 模 式 、 构 架 和 物 联网 安全 
通过 吸引 人 、 富 有 启发 性 的 Raspberry Pi 实例 ， 去 了 解 和 探索 物 联网 


本 书 从 探讨 流行 的 HITP、UPnP、CoAP、MQTT 和 XMPP 等 物 联 网 协议 开始 ， 
并 从 实战 角度 介绍 了 现 有 的 协议 、 通 信和 模式 、 构 架 以 及 物 联 网 安全 的 重要 性 。 

本 书 适合 那些 对 物 联网 感 兴趣 的 开发 者 和 工程 师 阅读 。 那 些 对 电子 学 、Rasp- 
berry Pi 等 有 基本 的 了 解 以 及 有 一 些 代 码 托管 的 编程 经 验 的 人 ， 通 过 本 书 你 将 会 很 
快 学 到 当前 先进 的 物 联 网 解决 方案 。 
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智能 时 代 正 在 深刻 改变 人 类 
社会 ， 以 可 穿戴 、 智 慧 医疗 、 健 
康 保健 、 环 境 监 测 等 为 主 的 设备 
时 刻 在 监测 我 们 自身 健康 与 周边 
环境 ， 通 过 采集 大 量 、 详 细 数 据 
以 提供 专业 意见 ， 而 这 其 中 传 感 
器 就 起 到 了 极其 关键 的 作用 。 本 
书 为 传感器 的 研究 与 应 用 提供 了 
卓有成效 的 实用 经 验 。 

@ 描 述 了 传感器 和 创建 一 个 


点 对 点 智能 传感器 应 用 所 需要 的 
硬件 和 软件 组 成 ; 

图 分 析 了 设计 一 个 成 功 的 传 
感 器 应 用 所 需 考 虑 的 非 技 术 因 
素 ; 


讲解 了 传感器 在 医疗 、 健 
康 保健 和 环境 监测 方面 应 用 实用 


案例 。 
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